0.01:

Sciany i sufit: odmalowag***
Podloga: zachowanie istniejacej
posadzki

0.02:

Sciany, Sufit: uzupetni¢
pekniecia,odmalowac***
Podtoga: wymiana posadzki na
wyktadzine tekstylng w kolorze
ciemnozielonym*

montaz nowego

prysznica z brodzikiem z
drzwiami do kabiny

wpustu podtogowego
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7% - odéwiezenie f cianach 0.17: 0.15, 0.16: 0.03: 0.14:
sﬁ:‘?:i'zzpser:ieézeme ug na scianac Sciany i sufit: Sciany i sufit: $Sciany i sufit: Sciany i sufit: Pomocnik: 0.12: 0.11:
pekni.ecia,odmalowaé*** odmalowac™** odmalowac*** odmalowa¢*** odmalowac™” wymienié pomocnik na nowy, Sciany i sufit: odmalowac**, Sciany: wyczyscié fugi migdzy kaflami, dokonaé drobnych
Podloga: wymiana posadzki z wylewkg Podtoga: Podtoga: Podloga: wymiana Podtoga: wymiana wykonany z odpornego na wilgo¢ na styku $cian i sufitu odgrzybié uzupetnien fug i silokonu, dosztukowac kafle na
- zachowanie zachowanie posadzki z ist. kafli

0.04:

Sciany: - dosztukowaé kafle
Scienne po wyburzeniach
$cianek dziatowych

Sufit: uzupetnic
pekniecia,odmalowac***
Podloga: dosztukowaé kafle
podiogowe po wyburzeniach
$cianek dziatowych

0.05:

$ciany: - wymiana kafli $ciennych,
(na nowe w cieptym odcieniu
szaro$ci)

Sufit: uzupetnic
pekniecia,odmalowac***

Podtoga: wymiana posadzki z ptytek
podtogowych na wykiadzing PCV
antyposlizgowa, gtadka,*

Inne: wymieni¢ meble aneksu
kuchennego na nowe

wykonac blat barowy z
krzestami

0.06: 0.08:

0.09:

Sciany: - montaz ptyt g-k na istniejgcych
kaflach $ciennych (na stalowych profilach
$ciennych do zabudowy GK) i
pomalowanie $cian farbg silikonowg w
kolorze jasnej zieleni (na $cianie A sku¢
kafle, by nie byto uskoku, powierzchnie
oczysci¢, zagruntowac i pomalowac)
Sufit: uzupetni¢ pekniecia,odmalowac¢***
Podloga: wymiana posadzki na PVC
antyposlizgows, gtadka, *

Inne: uzupetnienie zagtebienia po

$ciany: wymiana kafli $ciennych

Sciany: demontaz ist. kafli i wymiana na

(na nowe w kolorze szarym do wys.
150cm,pozostate w biatym)

Sufit: uzupetnic
pekniecia,odmalowac***

Podtoga: wymiana posadzki na ptytki
podtogowe antyposlizgowe,
wyprofilowanie spadkéw do odptywu

0.07:

demontazu wanny - wykonanie warstw
podtogi na gruncie

Sciany, sufit, podioga:
bez ingerencji

nowe kafle $cienne, (na nowe w kolorze
szarym do wys. 150cm, pozostate w
biatym)

Sufit: uzupetni¢ pekniecia,odmalowac***
Podloga: wymiana posadzki na ptytki
podiogowe antyposlizgowe,
wyprofilowanie spadkéw do odptywu
Inne: zamiana kabin prysznicowych na
baterie bez wydzielania poszczegdinych
kabin

pod kazdym natryskiem
wykonaé nowy wpust
podtogowy

yprofilowanie spadkéw do
istniejacej kratki Sciekowej
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SCIANA A

}wymiana miski ustepowej

0.10:
Sciany: wyczyscié fugi migdzy

kaflami, dokona¢ drobnych
uzupetnien fug i silokonu

Sufit: odmalowac***

Podtoga: wyczysci¢ fugi miedzy
kaflami, dokona¢ drobnych
uzupetnien fug i silokonu

0.13:

Sciany: na zaznaczonym
fragmencie przy zlewie demontaz ist.
kafli,wymiana na nowe kafle $cienne,
(w kolorze szarym do wys.
150cm,pozostate w biatym); w
pozostatej czg$ci montaz plyt GKBI
na istniejgce kafle i pomalowanie ich
farbg ***

Sufit: uzupetnic
pekniecia,odmalowac***

| Podloga: wymiana ist. posadzki z

(wyprofilowanie spadkéw do odptywu),
na nowe kafle podtogowe w odcieniu
szarosci

RZUT PARTERU

LEGENDA:

PROJEKTOWANE SCIANY

1 EL

istniejgcej posadzki

istniejgcej posadzki

MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY TEKSTYLNEJ, kolor np RAL 6005

MONTAZ NOWEJ POSADZKI Z KAFLI PODLOGOWYCH, kolor np RAL 7036

MONTAZ NOWYCH KAFLI SCIENNYCH (PO SKUCIU ISTNIEJACYCH KAFLI)

MALOWANIE SCIAN FARBA NA (MOTANZ PLYT G-K NA ISTENIEJACE KAFLE)

MALOWANIE ISTNIEJACEJ POWIERZCHNI SCIAN FARBA

N
.

WYMIANA ZAGRZYBIONYCH PLYT GKBI, DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI |

W PROMIENIU 1M OD ZAGRZYBIENIA; NA SUFITACH BEZ PLYT GKBI -
OCZYSZCZENIE MECHANICZNE | DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

MONTAZ NOWEJ POSADZKI PVC ANTYPOSLIZGOWEJ, kolor zieleni zblizony do istn.

posadzki na PCV
antyposlizgowa, gtadka,*

podtogowych, na PCV
antyposlizgowg,
gtadka,*

laminatu w kolorze jasnej szarosci, o
wymiarach ok 200x60xwys 85cm
Szczegoly wykonania wediug
uzgodnien z Uzytkownikiem

$ciany i zdezynfekowac
Podtoga: wymiana istniejgcej
wyktadziny PVC na nowg
homogeniczng, w kolorze jak
isteniejgcy (jasna zielen)

plytek na: w czesci nowe ptytki
podiogowe antyposlizgowe (z
wymiang wylewki i wyprofilowaniem
spadkéw do odptywu) oraz w czesci
na wyktadzine PCV antyposlizgowa,
gtadka,*

projektowanych $cianach w wymiarze i kolorze zblizonym do
istniejgcych

Sufit: uzupetni¢ pekniecia, odmalowac***

Podloga: wyczysci¢ fugi miedzy kaflami, dokonaé drobnych
uzupetnien fug i silokonu,w miejscu wyburzen dosztukowac
kafle w wymiarze i kolorze zblizonym do istniejgcych

UWAGA:
ZALECA SIE WYKONANIE SERWISU | NAPRAWY WENTYLACJI
MECHANICZNEJ WRAZ Z WYCIAGAMI POWIETRZA ZE

WZGLEDU NA StABA WENTYLACJE POMIESZCZEN

* W miejscach demontazu posadzki - oczysci¢ powierzchnie,
wyréwnac jg wstepnie przy uzyciu narzedzi recznych, nastepnie
wypoziomowac¢ za pomocg wylewki samopoziomujacej

**Wszystkie drzwi przeznacza si¢ do oczyszcenia.

Sugeruje sie jednak wymiang drzwi:

- Drzwi z PCV do przedsionkéw pozostawia sie bez ingerenciji.

- Drzwi przeznaczone do wymiany d o pom. mokrych wymieni¢ na
nowe, petne, odporne na wilgo¢, fatwozmywalne, z otworami
wentylacyjnymi (lub podcieciem) w dolnej czesci skrzydta o pow.
czynnej min.0,022m>.

- Drzwi przeznaczone do wymiany do pom. 0.01, 0.02, 0.17
wymieni¢ na nowe, petne, z powierzchnia tatwo - zmywalng.
Drzwi wykonaé na podstawie obmiaréw z natury dokonanych
przez producenta lub wykonawce robét budowlanych.

“** Sciany malowac¢ farbami silikonowymi, zmywalnymi w
odcieniach jasnej zieleni.

Sufity malowa¢: w pomieszczeniach suchych farbami akrylowymi,
w kolorze biatym; w pomieszczeniach mokrych farbami
silikonowymi, zmywalnymi, w kolorze biatym.

tablica

farba w kolorze

jasnej zieleni
(Caparol Pinie 90)

KOLORYSTYKA WARIANT I

istniejgca

L L

KLAD SCIANY A - wzor kolorystki dla wszystkich $cian malowanych (poza

ciang B)

szablon malowany na

$cianie

A

| E—

listwa
wykonczeniowa
wykiadziny \
PCV .
KtAD SCIANY B
SILOWNIA
kafle $cienne w 1 [ L T
kolorze bieli [4] T4 [ 4] =
I~ NS
@]
kafle $cienne w ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ o Q
kolorze jasnej [ T T T 1T I|»v
szarosci N e
(odcien do
uzgodnienia z [ [ T [ 1] TR

Uzytkownikiem)

kafle $cienne w
kolorze cieptej
jasnej szarosci
(odcien do
uzgodnienia z
Uzytkownikiem)

KLAD SCIANY C - wzor uktadu kafli na wszystkich écianach wykariczanych
kaflami w pomieszczeniach 0.08, 0.09 oraz pom. 0.13 (fragment $ciany w

miejscu zlewu do butow)
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KtAD SCIANY D - wzér ukladu kafli na wszystkich $cianach w pom. 0.05
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