ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR. FUNKCJA ZAKRES REMONTU ZAKRES REMONTU ZAKRES REMONTU POZOSTALE ROBOTY REMONTOWE
POM. NAWIERZCHNI SCIAN | NAWIERZCHNI SUFITOW | NAWIERZCHNI PODLOG
1.01 odnowa biloogiczna odmalowac farbami . L i .
silikonowyrmi, w kolorze bez ingerencji bez ingerencji brak
1.02 szatnia gosci < ; 4 szt. wypetnieri GK sufitu wymiana tasm zainstalowac "siedzisko" na postumencie przy
odmalowac farbami . -
o . podwieszanego ostrzegawczych na stupie - deske sosnowa, petna, gr.32mm , szer.
silikonowymi, w kolorze . . . . P
kasetonowego do wymiany stopniach 30cm, dt. réwnej dfugosci postumentu
1.03 przedsionek odmalowac farbami bez ingerencii bez ingerencii brak
silikonowymi, w kolorze 9 Z 9 2 ral
1.04 umywalnia . o wyczyscic fugi miedzy wymiana 1szt. drzwi fazienkowych, demontaz
bez ingerencji odmalowac Sgﬁ)a silikonows, kaflami, dokonac drobnych bszt. przegréd z towrzyw sztucznych miedzy
i uzupetnien fug i silokonu natryskami
1.06 wcC . " wyczyscic fugi miedzy
bez ingerencji odmalowa¢ S;fa silikonow, kaflami, dokonac drobnych brak
a uzupelnien fug i silokonu
1.06 wcC wyczyscic fugi miedzy zainstalowac "siedzisko" na postumencie przy
bez ingerencji bez ingerencji kaflami, dokonac drobnych stupie - deske sosnowa, petna, gr.32mm , szer.
uzupelnien fug i silokonu 30cm, di. réwnej diugosci postumentu
1.07 szatnia nr 2 wymiana istniejacej pom. 1.7 wyposazyc¢ w nowe tawki i wieszaki
odmalowac farbami odmalowac farbg akrylowa, wykfadziny PVC na nowa, (analogiczne jak istniejace w pom. 1.2.) (10mb
silikonowymi, w kolorze biatg homogeniczna, w kolorzejak | w ukladzie jak obecnie); wymienic rame drzwi
isteniejgcy (rdzawy) (skrzydfo bez ingarencji)
1.08 szatnia nr 3 odmalowac farbami odmalowac farba akrylowa, bz ingerenci brak
silikonowymi, w kolorze bialg 9 ) ra
1.09 umywalnia ) . odmalowaé farba silikonowa, wyczyscic fugl' miedzy wymiana 3S?t.v dI‘ZWI iag/enkowygh: wymiana
bez ingerencji - kaflami, dokonac drobnych cafego grzejnika; wymiana drzwiczek rewizji
bialg L . mips
uzupelnien fug i silokonu w Scianie (20x25cm)
1.10 szatnia nr 4 odmalowac farbami odmalowac farbg akrylowa, bez i . wymieni¢ gérng
- ; ) ez ingerencji oy
silikonowymi, w kolorze bialg kratke grzejnika
1.1 komunikacja zainstalowac "siedzisko" na postumencie przy
stupie przy WC - deske sosnowa, peina,
i . gr.32mm, szer. 30cm, df. rownej dfugosci
odmalowac farbami 4 szt wyp efmen CK sufitu . . postumentu; drugi postument zabudowac wraz z
o . podwieszanego bez ingerencji o i .
silikonowymi, w kolorze . szafkami instalacyjnymi (zabudowa z ptyty MDF
kasetonowego do wymiany . ; P
wykonczonej okleing imitujaca drewno,
z drzwiczkami zamykanymi na klucz); wymiana
cafego grzejnika;
1.12 umywalnia wyczyscié fugi migdzy . " wyczyscié fugi migdzy wymiana 2szt. drzwi tazienkowych; wymiana
kaflami, dokonac drobnych odmalowac fajba silikonowa, kaflami, dokonac drobnych | gérnej kratki grzejnika; wymiana drzwiczek rewizji
L A bialg L A L
uzupelnien fug i silokonu uzupelnien fug i silokonu w suficie (ok.14x20cm)
1.13 umywalnia wyczyscic fugi miedzy
bez ingerencji bez ingerencji kaflami, dokonac drobnych wymiana 2szt. drzwi tazienkowych
uzupetnien fug i silokonu
114 szatnia nr 1 odmalowac farbami . wymiana istniejacej i A . _—
. . odmalowac farbg akrylowa, N wymiana gornej kratki grzejnika; ponowny montaz
silikonowymi, w kolorze, ; PP wykfadziny PVC na nowa, P - s e T
o biatg, uzupetnic siatke na . - grzejnika; wymiana drzwiczek rewizji w $cianie
uzupetnic¢ siatke na stykach Stykach plyt GK homogeniczna, w kolorzejak (ok.16x25¢cm)
piyt GK % P isteniejgcy (rdzawy) .
1.15 komunikacja ) _ 2 s2t. wypelnier GK sufitu za/ns_talowac s:e_dZ/sko na postumencie przy
odmalowac farbami . . " stupie przy pokoju treneréw - deske sosnowa,
L . podwieszanego bez ingerencji A X .
silikonowymi, w kolorze ) petna, gr.32mm, szer. 30cm, df. réwnej dfugosci
kasetonowego do wymiany )
postumentu;
1.16 szatnia delegata odmalowaé farbami odmalowa farba akrylows, ) ) wynllenlc plyty‘ GK w miejscu zagrzyb/gnla i
L . p bez ingerencji (0,5m?), sgsiednie powierzchnie zabezpieczy¢
silikonowymi, w kolorze bialg 0 2)
preparatem przeciw grzybom (1m?)
1.17 tazienka wyczyscic fugi miedzy
bez ingerencji bez ingerencji kaflami, dokonac drobnych brak
uzupetnien fug i silokonu
1.18 szatnia trenerow odmalowac farbami odmalowac farbg akrylowa, . . .. . )
- : p bez ingerencji wyposazyc¢ w nowe szafki dla trenerow - ... szt.
silikonowymi, w kolorze biatg
1.19 wcC wyczyscic fugi miedzy
bez ingerencji bez ingerencji kaflami, dokonac drobnych wymieni¢ klamke
uzupelnien fug i silokonu
1.20 umywalnia e Lo wymiana 1szt. drzwi fazienkowych; demontaz
wyczyscic fugi miedzy ) .
. " . " ; . 2szt. przegrod z towrzyw sztucznych miedzy
bez ingerencji bez ingerencji kaflami, dokonac drobnych Kami 5 1 ; d
uzupelnien fug i silokonu natrys ami, monta_z S?t' nowej przegrody
miedzy kabinami (HPL 3mm)
1.21 pokdj odnowy odmalowac farbami wymieni¢ 2 szt. parapetéw wewn. (nowe z plyty

silikonowymi, w kolorze,
naprawic drobne

odmalowac farbg akrylowa,
biatg, naprawic¢ drobne

bez ingerencji

HDF, biaftej), odnowi¢ rame drzwi
(wymiana okleiny imitujacej drewno na nowg)

uszkodzenia plyt GK uszkodzenia plyt GK
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