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INFORMACJE OGOLNE

1.1 Ogélny opis obiektu.
Obiekt stanowi kompleks sportowy przy ul. Traugutta 29 w Gdansku bedacy wiasnoscig Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacii
w Gdansku. W jego sktad wchodzi stadion pitkarski z ptytq trawiastq wraz z widownig oraz trybung krytg pod ktdrg
umieszczono zaplecze socjalne. Bezposrednio przed i za tym boiskiem znajdujq sie boiska treningowe. W sktad kompleksu
wchodzi réwniez 7 kortdw tenisowych sezonowych oraz dwa korty kryte. We wschodniej cze$ci obiektu znajduje sie budynek
biurowy z hala sportowg i zapleczem socjalnym oraz hotel na 30 miejsc. Na terenie obiektu znajduje sie kilka budynkéw

technicznych.

1.2 Inwestor
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Gdansku, ul. Traugutta 29, 82-221 Gdarisk

1.3 Adres Obiektu
Stadion Pitkarski, 82-221 Gdansk, ul. Traugutta 29.

1.4 Przedmiot opracowania
Dokumentacja powykonawcza modernizacji systemu monitoringu na stadionie pitkarskim Traugutta 29 dostosowujacej do
wymagan Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie sposobu
utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z dnia 24 stycznia 2011 r.).

1.5 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje :
- opis i koncepcje systemu

geudzien 2015r.
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- plany sytuacyjne i rozmieszczenie urzadzen
- rysunki techniczne

- dokumentacja fotograficzna.

1.6 Dokumentacje powykonawcze zwigzane z niniejszym opracowaniem.

1.6.1 Dokumentacje systemu z 2008r przyjete w catosci.
1. Dokumentacja Powykonawcza z pazdziernika 2008r. ,System zabezpieczenia wizyjnego i dzwigkowego, system
nagtosnienia, system kontroli wej$cia oraz bezprzewodowej sieci dostepu do Internetu Hot-Spot dla stadionu MOSIR
w Gdansku.
2. Dokumentacja Projektowa z pazdziernika 2008r. ,Budowa kanalizacji teletechnicznej i rurociagu kablowego dla

potrzeb przytaczy telekomunikacyjnych i kabli zasilajacych dla obiektéw MOSIR przy ul. Traugutta 29 w Gdansku.

1.7 Podstawa opracowania
Podstawa formalno-prawna :
a). Umowa z Inwestorem; DRMG w Gdarisku, z dnia 31 wrze$nia 2015r.

c). Normy i akty prawne wymienione w pkt. 1.8

1.8 Wykaz norm, normatywow i aktow prawnych.

Podstawy prawne i normatywne.

a). Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2009 r.).

b). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania
przebiegu imprezy masowe; .

c). Norma PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach- Czes¢ VII:

Wytyczne stosowania

1.9 Zastosowana terminologia i uzyte skroty.

W niniejszym opracowaniu uzyto nastepujace oznaczenia i skroty :

ROZPORZADZENIE Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011
r. W sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowe;.

PT Pomieszczenie techniczne pod trybung kryta w ktdrej mieSci sie serwerownia
systemdw monitoringu CCTV

ST Szafka dystrybucyjna

SU3 Szafa 19” w serwerowni budynku

SU1 Szafa 19” w pomieszczeniu technicznym PT

Oznaczenia infrastruktury obiektu:

geudzien 2015 .
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2 OGOLNY OPIS SYSTEMU

2.1 Cele ogolne systemu monitoringu

Zmodernizowany system telewizji przemystowej spetnienia trzy podstawowe zadania:

* umozliwia ochrone kompleksu, zdalng kontrole wejs¢, ciggéw komunikacyjnych oraz miejsc szczegédlnie waznych dla
bezpieczenstwa i ochrony obiektu.

* zapewnia weryfikacje zdarzen i alarméw otrzymanych z innych zrodet.

* Zapewnia rejestracje i archiwizacje zdarzen nie wykrytych bezpo$rednio w celu péZniejszej analizy przebiegu zdarzenia

lub okre$lenie tozsamo$ci 0sdb biorgcych w nim udziat.

2.2 Spodziewane zagrozenia

Dla obiektu bezpo$rednimi zagrozeniami sa;

» zaktdcanie porzadku publicznego,

* niszczenie cudzej wkasnosci, niszczenie oraz zto$liwe utrudnianie lub uniemozliwianie korzystania z urzadzen,
* wymuszenia i pobicia, kradzieze

« ataki terrorystyczne

* uzywanie srodkow pirotechnicznych

* wznoszenie obrazliwych haset

System ma dostarczy¢ narzedzia pozwalajacego na wyeliminowanie oraz utatwienie rozpoznania oséb ktore:

* znajdujq sie pod widocznym wptywem alkoholu, $rodkéw odurzajgcych, psychotropowych lub innych podobnie
dziatajacych

* posiadajg bron lub inne przedmioty niebezpieczne, materiaty wybuchowe i pirotechniczne, napoje alkoholowe, Srodki
odurzajace lub substancje psychotropowe;

* zachowujg sie agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposéb stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa lub porzadku

* niszczg mienie publiczne.

Powyzsze zagrozenia, co do prawdopodobienstwa wystapienia, spodziewane sg w trakcie imprezy masowej i dla tej
sytuacji projektowany system musi spefnia¢ warunki Rozporzadzenia. Srodki techniczne w celu dozoru obiektu poza
czasem trwania imprezy masowej bedg stanowi¢ dodatkowe rozszerzenie systemu o obszary poza granicami imprezy

masowej w granicach obiektu.

2.3 Ogolne zatozenia techniczne
Do monitorowania obiektu planuje sie wykorzystaé kamery megapikselowe stacjonarne w rozdzielczo$ciach od 2Mpx
(1080p) do 5Mpx oraz kamery obrotowe 2Mpx (1080p) posiadajgce zoom optyczny min 30x i 20x.
Kamery oraz urzadzenia rejestrujgce wykonane sg w oparciu o system firmy AVIGILON. Aktywne urzadzenia transmisji
w oparciu o przetgczniki firmy MOXA.
Urzadzenia rozmieszczono z wykorzystaniem juz istniejacej infrastruktury kanalizacji kablowej z maksymalnym
wykorzystaniem istniejacej sieci zasilania.

geudzien 2015 .
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W istniejacq topologie sieci zaimplementowano nowe linie $wiattowodowe. Wymieniono urzadzenia aktywne w
pomieszczeniu PT. Nowe urzadzenia dostosowane sg pod wzgledem transmisji, rejestracii i sterowania do postanowien
Rozporzadzenia.

Poza stanowiskiem dowodzenia na koronie stadionu, wykonano trzy dodatkowe stanowiska do podgladu obrazu z kamer.
W pomieszczeniu ochrony przy bramie nr 1 oraz w budynku biurowym stanowisko administratora systemu w pokoju

informatyka i stanowisko podgladu u kierownika obiektu.

2.4 Impreza masowa
Obiekt stanowi kompleks sportowy, w ktdrym jednoznacznie wyznaczono i wygrodzono granice dla uczestnikow imprezy
masowej. Teren ograniczony jest licznymi ogrodzeniami statymi, czesto wzmocnionymi drutem kolczastym. Ponizej rzut

terenu imprezy masowe.

Obszar imprezy masowej to ptyta boiska, trybuny, sektory dla widzéw i korona boiska stanowigca droge doj$cia do
sektorow dla widzow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem, ptyta boiska i trybuny bedg znajdowac sie w polu widzenia dwdch urzadzen rejestrujgcych
obraz, a urzadzenia rejestrujgce obraz beda umieszczone w sposob umozliwiajacy rejestracje obrazu I, I1'i IV kategorii.
Miejsca te bedg tez w zasiegu rejestracji dzwieku poprzez zastosowanie mikrofonéw kierunkowych z zakresem
skorelowanym z katem patrzenia kamer stacjonarnych. Realizacje obrazu kat.| z pokryciem catego obszaru zapewnig
kamery obrotowe, natomiast obraz kat.IV, kamery stacjonarne rozmieszczone dookota ptyty boiska. Dodatkowo, w czasie
imprezy masowej, mozna wykorzysta¢ dwie kamery obrotowe na trybunie krytej do realizacji dodatkowego obrazu kat.| z
czesci trybun.

Drogi dojscia do sektoréw dla publiczno$ci tj. korona stadionu zgodnie z Rozporzadzeniem powinny znajdowaé

sie w polu widzenia co najmniej jednego urzadzenia rejestrujgcego obraz Ill kategorii. Poprzez rejestracje obrazu Il
kategorii nalezy rozumieC ciagta rejestracje obrazu, przy czym jednoczesna rejestracja obrazu z catego miejsca

geudzien 2015r.
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dozorowanego przez kamery nie jest wymagana, w zwigzku z czym nie jest wymagane pokrycie catego obszaru
kamerami stacjonarnymi.

W wykonanym systemie korona boiska znajduje sie w polu widzenia przynajmniej dwdch kamer, w tym przynajmniej
jednej realizujacej obraz Il kategorii i przynajmniej jednej stacjonarnej realizujgcej nagranie ciagte tak by zapewni¢

rejestracje z catego miejsca dozorowanego.

Wejscia dla publicznosci znajdujq sie przy bramie nr 5 (na rys. lit. ,B”) i nr 8 (na rys. lit. ,A”), bezposrednio na korone
stadionu, poprzez stadionowe bramki obrotowe z elekironiczng kontrolg biletow. Wejscia te s pod obserwacjg kamer
stacjonarnych tak by uchwyci¢ osoby wchodzace jak i wychodzace. Zapewniony jest ciggly obraz z catego otoczenia

bram 5 i 8, w kategorii lll, a obraz os6b przechodzacych przez bramki w rozdzielczo$ci lepszej niz kategoria Il

Dla kibicow gosci przewidziano odrebne wejscie od strony ul. Smoluchowskiego (na rys. lit. ,C”). Przej$cie wyposazone
jest w bramke obrotowa wysokg oraz zabezpieczone wysokim, petnym, ogrodzeniem do samego dojécia do sektorow dla

gosci. Caty obszar przejscia jest monitorowany kamerami stacjonarnymi w min. Il kategorii.

Dla gosci z oznaczeniem VIP, przewidziano odrebne wejScie z bramkg obrotowg wysoka, oznaczone na rys lit."D”

Przejscie jest wygrodzone i w zasiegu dedykowanej kamery skierowanej tylko na to przejscie.

W granicach kompleksu, jednak poza granicami odbywania sie imprezy masowej, znajdujg sie ciagi komunikacyjne,
ktérymi publiczno$¢ dochodzi do bram wejsciowych 5 i 8. Na rysunku obszary te oznaczono literami ,E” i ,F”.

Ciag komunikacyjny ,Cerkiew” od wejscia na teren MOSIR, do bramy nr 8, monitorowany jest na catej powierzchni
kamerami stacjonarnymi w kategorii lll.

Ciag komunikacyjny ,Aleja Gwiazd” do bramy nr 5, monitorowany jest na catej powierzchni kamerami stacjonarnymi w

klasie llli IV oraz kamerg obrotowg w klasie Ill.

Wejscie do obiektu MOSIR, brama 2 z wejsciem na ciag ,Cerkiew” monitorowany jest w sposéb ciggty kamerami
stacjonarnymi w kat. Il dla oséb wchodzacych jak i wychodzacych.
Wejscie do obiektu, brama 1 z wejSciem na ciag ,Aleja Gwiazd” monitorowana jest kamerg stacjonarng w kat. Il dia

0s6b wchodzacych i kamerg obrotowa kat. powyzej Il od strony zewnetrznej obiektu.

Ciag komunikacyjne ,Smoluchowskiego” z pod trybuny krytej do bramy nr 4, oznaczony na rysunku li. ,G”, przeznaczony
jest dla zawodnikdw, gosci VIP, obstugi oraz stuzb ratowniczych. Cata powierzchnia tego ciggu komunikacyjnego jest
pod statym nadzorem kamer stacjonarnych w klasie Ill. Dodatkowo obszar ten znajduje sie¢ w zasiegu dwoch kamer

obrotowych ze szczytu trybuny kryte;.

Ciag komunikacyjny oraz wejécia pod trybuna kryta, gdzie mieszcza si¢ szatnie oraz pomieszczenia socjalne, na cafej

dtugosci jest w zasiegu kamer stacjonarnych w kat.lll oraz dwoch kamer obrotowych ze szczytu trybuny krytej.
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Parking dla go$ci, znajdujacy sie na koricu ciggu komunikacyjnego jest pod statg obserwacjq jednej kamery stacjonarnej
w kat. IV oraz jednej kamery obrotowej realizujacej obraz powyzej kat.lll. Innych parkingéw dla uczestnikow imprezy

masowej, na terenie MOSIR, nie przewiduje sie.

Kasy biletowe znajdujq sie poza terenem obiektu przy bramie 1. Zapewniony zostat ciggty monitoring rzedu okienek
kasowych poprzez 3 kamery stacjonarne znajdujace sie przy okienkach obejmujacy osoby bezposrednio przed kasg oraz

obraz og6lny sytuacji przed kasami kamerg stacjonarng od strony bramy 2 i kamera obrotowa od strony bramy 1.

Obszar placu przed obiektem MOSIR, na terenie miasta, bedzie w zasiegu kamery obrotowej do celéw ogdlnej kontroli

sytuacj.

W ten sposéb zostang spetnione warunki Rozporzadzenia co do rozmieszczenia i rozdzielczosci kamer.

2.5 Ochrona 24h
Dla potrzeb ochrony obiektu sg wykorzystane te same kamery, ktore sg przeznaczone do monitoringu imprezy masowe;.
Lokalizacje kamer zostaty tak zaprojektowane by obejmowaty obiekty niezbedne dla potrzeb dozoru.
Monitoringiem wizyjnym zostat objety budynek techniczny, transformatory, obrys budynku biurowego z halg sportowa.
Kamera obrotowa na ,Alei Gwiazd” umozliwia monitoring stadionu treningowego ,A” z uwzglednieniem obrazu w duzej
rozdzielczo$ci dla trybuny przy tym stadionie. Dwie kamery obrotowe obejmujg obszar boiska treningowego ,B” oraz korty
tenisowe. Wszystkie ciggi komunikacyjne, na catej dtugo$ci oraz wszystkie bramy bedg pod ciggtym monitoringiem kamer

stacjonarnych. Dla celéw dozoru zostato zbudowane stanowisko w pomieszczeniu ochrony przy bramie nr 1.

2.6 Redundancja - bezpieczenstwo i niezawodnos¢ systemu.

2.6.1 Sie¢ kablowa.
Kamery stuzace do obserwaciji w |, IIl i IV kategorii dla obszaru trybun i ptyty boiska, zostaty podtaczone do przetacznikéw

potaczonych w topologii pierécienia. Redundancja potaczen znaczaco zwiekszy niezawodno$¢ systemu.

Dodatkowo, projektowana sie¢ posiada nadmiarowg ilo$¢ potaczen, umozliwiajacych w tatwy sposéb utworzenie obejsé
uszkodzonego odcinka sieci. Zabezpieczy to sie¢ przed awariami okablowania, przerwaniem magistrali itp, Tego typu
awarie mogq wytgczy¢ system na wiele dni, w takiej konfiguracji s mato dokuczliwe po zmianie drogi sygnatu przez
zapasowaq trase.

Zespot kamer przy bramach wejsciowych, kasach i na ciggach komunikacyjnych przy budynku biurowym, obstugiwany
jest przez zesp6t dwéch przetacznikow podtgczonych do pomieszczenia PT dwoma liniami $wiattowodowymi biegngcymi

odrebnymi trasami.

2.6.2 Zasilanie
Zasilanie gtéwne rezerwowane z UPS do czasu wigczenia generatora zabezpieczajacego ciggtos¢ zasilania dla imprezy

masowe;.
Urzadzenia aktywne w szafach dystrybucyjnych (przetaczniki i moduty wejSciowe) zaopatrzone sg w zasilanie

redundantne na bazie dwoch niezaleznych zasilaczy.
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Wykonano system monitoringu zasilania w poszczegdlnych szafach ST oraz pomieszczeniu PT. Lacznie z systemem
monitoringu zasilania, wykonano monitoring otwarcia szaf dystrybucyjnych systemu. Kazde otwarcie szafy zostanie

uwidocznione na ekranie monitoringu zasilania.

2.6.3 Serwer.
Zainstalowano trzy, niezalezne serwery do rejestracji obrazu z kamer. Kazdy z serwerdw moze obstuzy¢ 32 kamery.

Wyposazone sg w redundantne zasilacze uniezalezniajgce serwer od awarii jednego z nich. Zasilanie catego systemu
rezerwowane z UPS.

W przypadku awarii jednego serwera, w czasie imprezy, zastosowanie trzech niezaleznych serwerdw umozliwi szybkie
przetaczenie kamer bezposrednio obstugujacych impreze masowg na czynne serwery.

W pomieszczeniu serwera zainstalowano monitoring warunkéw klimatycznych (temperatury) z ciggtym odczytem w

pomieszczeniu ochrony.

2.6.4 Stacje robocze.
W centrum dowodzenia zainstalowano 3 stanowiska. Dwa do obstugi przez ochrone i jedno stanowisko dla policji lub

stuzb technicznych umozliwiajace podglad zdarzen archiwalnych, wydruk bez absorbowania biezacej ochrony imprezy.
Wszystkie stanowiska posiadajg odrebne stacje robocze. Stacje majq takg samg funkcjonalnosé, w zwiazku z czym, w

przypadku awarii jednej, z powodzeniem zastapiona bedzie przez dwie pozostate.

2.6.5 Monitory.
Zainstalowano dwa monitory 42” ogéInego przeznaczenia oraz po dwa monitory 27” dla kazdego stanowiska roboczego

ochrony oraz dla stanowiska policyjnego. Awaria jednego monitora nie obnizy zdolnosci operacyjnych systemu.

2.7 System SSWiN i KD
Pomieszczenie PT w ktorym znajdujg sie urzadzenia nagrywajace oraz pomieszczenie dowodzenia, posiadajg system
alarmowy. System SSWIN zostat zrealizowany na bazie centrali CA10 z doprowadzeniem sygnatéw alarmowych do

stanowiska ochrony przy bramie nr1.

2.8 Doswietlenie kamer.

Obiekt, w czasie imprezy masowej posiada o$wietlenie wystarczajgce do obstugi zastosowanych kamer. Oswietlenie
stadionowe jest rezerwowane z generatora znajdujacego sie w budynku na koronie stadionu. Poza czasem trwania
imprez masowych w obiekcie jest wigczone oswietlenie nocne. Dodatkowo, do wytypowanych kamer, zainstalowano
zewnetrzne doswietlacze IR dalekiego zasiegu. Zastosowane urzadzenia NV-IR60/150LED firmy Novus.

Przy kasach biletowych, nad okienkami kasowymi, zastosowano trzy do$wietlacze sufitowe.

2.9 Wjazd na teren obiektu.

W celu uszczelnienia kontroli pojazdéw wjezdzajacych na teren obiektu od strony Smoluchowskiego, zainstalowano
urzadzenie domofonowe przed automatyczng bramg wjazdowa, ktére zostanie potaczone z pomieszczeniem ochrony
przy bramie 1. Wjazd bedzie mozliwy jedynie po otwarciu bramy przez ochrone, po uprzedniej weryfikacji, przez

pracownika ochrony, uprawnien do wjazdu.

geudzien 2015 .
Strona 12z 109



DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA MODERNIZACJI SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR w GDANSKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29

2.10 Zatozenia funkcjonalne systemu

2.10.1 Podstawowa funkcjonalnosé uzytkowa systemu.
ciggta obserwacja obrazéw z wszystkich kamer wraz z jednoczesng, ciggta, automatyczng (zgodnie z
harmonogramem) ich rejestracjg;
system powinien umozliwia¢ korzystanie z komputeréw, serweréw , pamieci masowej i przetacznikéw od dowolnego
producenta z komponentami, ktdre spetniajg minimalne wymagania;
oprogramowanie powinno by¢ skalowalne od jednego klienta, serwera i kamery do setek klientéw, serweréw i kamer
oprogramowanie musi zawiera¢ aplikacje gateway, ktora pozwala podiaczy¢ urzadzenia mobilne do systemu .
Mobilny klient musi by¢ obstugiwany przez urzadzenia mobilne z systemem Android i Apple.
mozliwos¢ zdalnego (z dowolnego miejsca systemu), recznego i automatycznego sterowania parametrami
(Pan/Tilt/Zoom) kamer wielu producentow;
oprogramowanie musi by¢ dostepne w nastepujacych jezykach : polski, angielski, francuski, niemiecki;
oprogramowanie zarzadzajgce serwera i klienta muszg posiada¢ mozliwo$¢ instalacji na jednej maszynie jak
réwniez na oddzielnych tworzac architekture klient-serwer
system musi posiadac¢ funkcjonalno$¢ umozliwiajacg rejestracje jednoczes$nie strumienia danych niskiej i wysokie;
jakosci. Administrator musi mie¢ mozliwos¢ zdefiniowania okresu przechowywania strumienia wysokiej jakosci, tak,
aby strumien ten zostat usuniety po okreslonym czasie a strumien niskiej jako$ci pozostawat do konca zadanego
okresu przechowywania.
system musi posiada¢ funkcjonalno$¢ umozliwiajacq automatyczne zmniejszenie poklatkowosci do %2 lub %
zarejestrowanego obrazu wideo w kompresji JPEG2000 w celu optymalizacji czasu przechowywania nagranego
materiatu wideo.
system nie moze mieC ograniczer pojemnosci zapisu i musi pozwalaé na rozbudowe pojemnosci zapisu do co
najmniej 200 TB.
oprogramowanie musi umozliwia¢ aktualizacje do najnowszej wersji bez koniecznosci odinstalowywania poprzedniej
wersj.
oprogramowanie musi automatycznie wykrywa¢ wszystkie serwery uruchomione na komputerach podtaczonych do
tej same;j sieci co klient.
oprogramowanie musi mie¢ funkcje wyszukiwania, aby wykry¢ serwery uruchomione na komputerach potaczonych
w innym segmencie sieci niz klient, za pomocg adresow IP lub nazw hostéw.
oprogramowanie do zarzadzania wideo w sieci (musi umozliwia¢ zarzadzanie i synchronizacje serweréw w obszarze
z dzielonymi i rozproszonymi danymi i ustawieniami systemu, tak, aby awaria dowolnego serwera nie powodowata
utraty danych i ustawieni systemu;
niezalezne definiowanie parametréw dla kazdej kamery (nagrywanie, obserwacja, sterowanie);
jednoczesna archiwizacja obrazu i jego odtwarzanie na wielu stanowiskach ogladowych w tym samym czasie;

archiwizacja nagran na no$nikach DVD i CD.
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2.10.2 Szczegotowe parametry funkcjonalne i uzytkowe dla systemu.
rozbudowa systemu mozliwa w kazdej chwili nawet o pojedyncza kamere;
niezaleznie dla kazdej kamery definiowane parametry nagrywania, transmisji, sterowania,
jednoczesny zapis wielu kanatéw wideo;
centralne zarzadzanie uprawnieniami wszystkich uzytkownikéw systemu;
alarmowanie o zaniku sygnatu wideo na ktoryms$ z wejsc;
mozliwos¢ wySwietlania obrazéw z kamer w formatach okien podzielonych;
zdalne sterowanie kamerami obrotowymi (Pan/Tilt/Zoom) rdznych producentow;
mozliwos¢ wykonywania zblizer z danej kamery z jednoczesng bezstratng rejestracjg obrazu z catego pola widzenia
kamery i optymalizacjq wykorzystania pasma transmisji podczas tej operacii;
mozliwo$¢ tworzenia wielowarstwowych map terenu objetego zasiegiem kamer;
mozliwos¢ umieszczania na mapach punktéw kamerowych wraz z graficznym okre$leniem zasiegu pola ich widzenia;
oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwos¢ automatycznego logowania sie do NVR;
programowanie musi zapewni¢ mozliwo$¢ monitorowania dostepu uzytkownika do kazdego klastra serwerdw;
oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwo$¢ automatycznego wylogowania z NVR, gdy aplikacja nie jest uzywana;
mozliwos¢ natychmiastowego uzyskania obrazu z wybranego punktu kamerowego poprzez klikniecie ,ikony kamery”
na mapie wraz z uzyskaniem predefiniowanych obrazéw z danej kamery np. sceneria ogélna wraz z jednoczesng
wizualizacjg wybranych miejsc w polu widzenia danej kamery (wybér z poziomu listy, mapy terenu);
oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwo$¢ importowania i eksportowania ustawien klienta, takich jak mapy, widoki
i strony internetowe;
oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwos¢ ustawienia limitu maksymalnego pasma dla danych przesytanych z
aplikacji serwerowej do aplikaciji klienckiej;
mozliwo$¢ sterowania kamerami obrotowymi przez uprawnione osoby na kazdym stanowisku operatorskim w
systemie za pomocg pulpitu sterujacego zintegrowanego z komputerem PC i/lub konsoli wirtualnej wbudowanej w
aplikacje klienta;
mozliwo$¢ zarzadzania nagranym materiatem, a w szczegolnosci zblizania dowolnie wybranego fragmentu z
zapewnieniem jakosci pozwalajacej na weryfikacie szczegdtéw obiektu (np. twarzy osoby przebywajacej na
trybunie);
oprogramowanie musi umozliwia¢ monitorowanie obrazu na zywo jak i nagranego materiatu wideo oraz strumienia
audio na tym samym ekranie jednoczesnie;
oprogramowanie musi umozliwia¢ ogladanie tego samego strumienia wideo na zywo lub nagranego na réznych
poziomach zoomu cyfrowego i na réznych obszarach widoku;
oprogramowanie musi umozliwia¢ nawigacje na nagraniach wideo i audio poprzez kalendarz, linie czasu lub
zdarzenia;
oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie zaktadek na nagraniach wideo i audio z wielu zrddet, wySwietlanie
zakfadek na osi czasu, i opcje wyszukiwania zakfadek;
oprogramowanie musi umozliwia¢ ochrone zaktadek tak, aby dane wideo i audio nie byly nadpisywane;
oprogramowanie musi umozliwia¢ przeszukiwanie zaktadek na podstawie rdznych kryteriow, w tym nazwy zaktadek,

notatek i powigzanych nazw kamer;
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e oprogramowanie musi umozliwia¢ przeszukiwania zarejestrowanego obrazu i dzwigku w oparciu o rézne kryteria, w
tym o czas, date, zrodta wideo i zdarzenia;

e oprogramowanie musi umozliwia¢ przeszukiwanie nagran wideo na podstawie ruchu w obszarach zdefiniowanych
przez uzytkownika;

e oprogramowanie musi umozliwia¢ przeszukiwanie nagran wideo w oparciu o czas, date, zrodta wideo i wyswietli¢
wyniki jako serie miniatur;

e oprogramowanie musi umozliwia¢ przeszukiwanie nagran wideo w oparciu o zdarzenia alarmowe;

e oprogramowanie musi umozliwia¢ przeszukiwania nagran wideo w oparciu o transakcje z urzadzen point-of-sales;

e oprogramowanie musi umozliwia¢ konwersje materiatu wideo, ktéry zostat wyeksportowany w natywnym formacie
do innych popularnych formatéw;

e przesytanie obrazéw optymalnej jako$ci pomiedzy serwerami rejestrujgcymi a stacjami operatorskimi;

o mozliwos¢ przesytania tylko wybranych fragmentow obrazu pomiedzy serwerami rejestrujacymi a stacjami
operatorskimi w celu optymalizacji dostepnego pasma z zastrzezeniem rejestracji na serwerach zapisu obrazéw z
najlepsza dostepng jakoscig;

e obserwacja stanu wej$¢ alarmowych, ciggte monitorowanie i powiadamianie (z wyswietlaniem odpowiedniego
komunikatu) o kazdym zaniku sygnatu, zasilania, otwarciu drzwi, itp.;

o rejestracja zdarzen alarmowych w bazie zawierajacej date, czas wystapienia i opis zdarzenia;

o mozliwos¢ elastycznego kreowania regut definiujgcych automatyczne reakcje systemu na dane zdarzenia (system
umozliwia automatyczne reagowanie na wczes$niej zdefiniowane zdarzenia i alarmy);

o mozliwos¢ elastycznego konfigurowania pracy danej kamery przy uzyciu kalendarza pozwalajacego na wybor tryboéw
pracy: rejestracja catosci materiatu, ruchu, zdarzen, brak rejestraciji przy jednoczesnym podgladzie ,na zywo”, itp.;

o mozliwos¢ zwiekszenia liczby stanowisk operatorskich w systemie - bez potrzeby zakupu dodatkowych licencii;

e mozliwos¢ uruchomienia stanowisk operatorskich w dowolnej lokalizacji w oparciu o sie¢ komputerowg systemu
monitoringu;

¢ administracja systemu z dowolnej stacji operatorskiej wigczonej do sieci komputerowej systemu monitoringu.
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3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Kanalizacja teletechniczna

Na terenie obiektu znajduje sie kanalizacja teletechniczna, wykorzystywana przez, obecnie zainstalowane, systemy: CCTV,
KD, Audio (gtosniki).

Nie przewiduje sie budowy dodatkowej kanalizacji, a jedynie modernizacje okablowania w ramach istniejacego systemu
kanatow teletechnicznych.

Dokonano sprawdzenia okablowania oraz stanu studni, wynik inwentaryzacji znajduje sie w odrebnym rozdziale opracowania.
Dokumentacja istniejacej sieci znajduje sie w Dokumentacji Powykonawczej wykonanej przez firme Sprint sp. z 0.0. w
pazdzierniku 2008r. pt. ,System zabezpieczenia wizyjnego i dzwigkowego, system nagtosnienia, system kontroli wejscia oraz
bezprzewodowe; sieci dostepu do internetu Hot-Spot dla stadionu MOSIR w Gdansku. Cze$¢ | — Kanalizacja teletechniczna”.
Na potrzeby niniejszego opracowania pozostawiono numeracje i oznaczenia studni i szafek zgodnie z dokumentacjg

pierwotna.

3.1.1 Podstawowa sie¢ kanalizacji kablowej.
Istniejaca kanalizacja zbudowana zostata w oparciu o studnie kablowe typu SKR-1 i SK-1 potaczone w sie¢ systemem
rurociggéw kablowych z rur karbowanych DVR @110/7,5 oraz DVK @110/7,5 utozonych pomiedzy studniami. Szkic sieci
znajduije sie na rys nr 03. Lokalizacja studni kablowych z numeracjg zawiera rys. 01 02.
W ramach niniejszego projektu, przewiduje sie wykorzystanie ww kanalizacji do wykonania linii Swiattowodowych w rurach
@110/7,5 oraz uzupetienia podtaczen sygnatowych i zasilania do nowo instalowanych kamer, zgodnie z opisem w dalszej

czes$ci opracowania.

3.1.2 Przylacza urzadzen na stupach

Trasy kablowe pomigdzy studniami i poszczegdlnymi urzadzeniami znajdujacymi sie na stupach, w obecnej instalacji,
poprowadzono rurami poliuretanowymi RHDPE @40/3.7. Natomiast dojScie do urzadzen na stupach o$wietleniowych
wykonano rurami stalowymi @40, zamocowanymi do stupéw uchwytami z taSmy stalowej BAND-IT.

Projektuje sie uzupetnienie, o dodatkowe przewody, okablowania znajdujacego sie w rurach @40/3.7, pomiedzy studniami i
poszczegolinymi urzadzeniami na stupach, w miejscach wskazanych w opisach instalacji poszczegoinych kamer. W przypadku
koniecznosci zdemontowania istniejacego okablowania, w celu wprowadzenia go tgcznie z nowym, nalezy tak zrobic.
Dopuszcza sie zainstalowanie dodatkowej rury stalowej @40 na stupie, obok istniejacej. W takiej sytuacji, nalezy istniejaca
zdemontowaC z uchwytow i obie, tacznie, zamocowa¢ uchwytami BAND-IT. W zatgczeniu przykladowe zdjecia stupa z
zainstalowang kamerg podlegajaca wymianie fot. 36, 37. Zdjecie przyktadowej kamery podlegajacej demontazowi na stupie
z gtos$nikami fot. 38. Zdjecie przyktadowego stupa z gtosnikami przeznaczonego do zainstalowania punktu kamerowego fot.33,
fot. 34. Zdjecie rury ostonowej w przekroju z istniejgcym kablem gto$nikowym, w projekcie uzupetnione o kabel sygnatowy i

zasilania, fot. 35.

3.1.3 Przylacza do szaf dystrybucyjnych.
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Do szaf dystrybucyjnych ze studni kablowych, wykonana jest kanalizacja kablowa rurami karbowanymi @50/3.7.
Nie przewiduje sie¢ wykonywania dodatkowych przytaczy kanalizacji kablowej do szafek dystrybucyjnych. W przypadku
uzupetniania okablowania biegnacego do szafek, nalezy usuna¢ pianke zaslepiajaca wylot rury w szafce, a po wykonaniu

zadania za$lepi¢ jg powtornie.

3.1.4 Zajetos¢ kanatéw kablowych.
Zajeto$¢ kanatdw oraz drozno$é¢ kanalizacji kablowej opisana zostata w rozdziale ,inwentaryzacja studni” dla kazdej studni
oddzielnie. Odcinki kanalizacji kablowej pomiedzy studniami, w ktérych planuje sie poprowadzi¢ dodatkowe okablowanie i
ktdre nie majg droznosci, nalezy udrozni¢, a w sytuacjach tego wymagajacych, nalezy przetozy¢ okablowanie na niedroznym
odcinku rury kanalizacji pomiedzy studniami. W przypadku konieczno$ci przerwania ciggtosci kabla w studni, kable nalezy

wykonac¢ potaczenie mufami odpowiednimi do typu przewodu i sieci.

3.1.5 Studnie kablowe.
Na terenie obiektu wykorzystano studnie kablowe typ SKR-1 i SK-1. W trakcie prac zwigzanych z projektem, nalezy :
a). oczysci¢ studnie z nagromadzonego szlamu i innych zanieczyszczen statych.
b). w studniach nr N1 i N22 nalezy wymieni¢ pokrywy.

c). studnie N29, znajdujaca sie w pasie jezdni do budynku technicznego, nalezy naprawi¢ (studnia zarwana).

3.2 Trasy kablowe

Na terenie obiektu znajduje sie okablowanie istniejacego systemu CCTV prowadzone w kanalizacji kablowej, wykonane w
roku 2008. Dokumentacja powykonawcza istniejacej sieci z sierpnia 2008r. pt. ,System zabezpieczenia wizyjnego i
dzwigkowego, system nagtosnienia, system kontroli wejscia oraz bezprzewodowej sieci dostepu do internetu Hot-Spot dla

stadionu MOSIR w Gdansku. Czes¢ Il - Trasy kablowe”.

3.21 Kable sygnatowe.
W istniejacej instalacji, podtaczenia istniejacych punktow kamer wykonano przewodem LAN T11 (kabel zewnetrzny Zelowany
kat.5e F/UTP) oraz RG6.
W modernizowanej instalacji zostanie wykorzystane istniejace okablowanie wykonane przewodem LAN T11 w cato$ci. W
zwigzku z powyzszym, z uwagi na zachowanie standardu sprzetu, nowe okablowanie sieci LAN CCTV nalezy wykona¢
analogicznymi przewodami w kat.5.
Dopuszczalne jest wykorzystanie istniejacego okablowania przewodem RG6 w ograniczonym zakresie, w razie koniecznosci,
poprzez zastosowanie konwerteréw zamiast przewodu LAN i wpiecie w sie¢ LAN CCTV.
W sytuacjach gdy brak jest istniejacych podtaczen, zostang poprowadzone nowe podtaczenia kamer do szafek
dystrybucyjnych, Typ i ilo$¢ przewoddw istniejacej instalacji, wymagane przewody po wymianie kamer znajduja sie na rysunku
nr 05 i 06, trasy dodatkowego okablowania znajdujq sie na rysunku nr 07 i 08.
Inwentaryzacje z natury istniejacych przewoddw sygnatowych oraz przebiegi docelowe zestawiono dla kazdej studni kablowej
w rozdziale ,inwentaryzacja studni”.
Opis sposobu poditgczenia punktow kamer do szafek dystrybucyjnych opisano w rozdziale ,dobér kamer” dla kazdej kamery
odrebnie.

geudzien 2015 .
Strona 17 2 109



DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA MODERNIZACJI SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR w GDANSKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29

Nowe przewody nalezy prowadzi¢ fgcznie z istniejacymi, wykorzystujgc istniejacq kanalizacje kablowa. Przewoddw
sygnatowych nie nalezy prowadzi¢ w kanalizacji tacznie z przewodami zasilania. W studniach kablowych odseparowac od
przewodow zasilania poprzez prowadzenie po przeciwlegtych $cianach studni.

Zastosowane kable sygnatowe muszg by¢ w wykonaniu do stosowania w warunkach zewnetrznych, zabezpieczone przed

wilgocig poprzez wypetnienie osrodka petrozelem zabezpieczajacym przed penetracja wzdtuzng wody

3.2.2 Kable zasilajace.
Istniejaca kablowa sie¢ zasilajgca szafki dystrybucyjne ST, wykonana jest przewodami YKY3x6mm taczacymi rozdzielnie w
PT (pomieszczenie techniczne pod trybung kryta) z rozdzielnicami znajdujacymi sie w szafkach dystrybucyjnych. Przytacza
zasilajgce poszczegblne punkty kamer wykonano przewodem YKY 3x2,5mm.
Opis podtaczen elektrycznych w rozdzielnicach znajdujgcych sig¢ w szafkach dystrybucyjnych znajduje sie w rozdziale
,Zasilanie”.

Istniejgca trasy kablowe zostajg wykorzystane do celdw nowej instalacji, w cato$ci, bez zmian.

3.2.3 Sie¢ swiatlowodowa.
3.2.3.1 Okablowanie Swiattowodowe z 2008r.

Obiekt posiada sie¢ swiattowodowa w kanalizaciji kablowej, wykonang na potrzeby systemu CCTV. Istniejgca sie¢ wykonana
jest w oparciu o wigzki wtokien $wiattowodu wielomodowego typu Z-XOTKtsd 4G/50 (8G/50, 16G/50, 24G/50), zakonczone
w przetgcznicach $wiattowodowych typu nasciennego 4xST i oraz 24xST/1U firmy 3M metodg spawania z pigtailem
wielomodowym ST.

Do szafek dystrybucyjnych ST6, ST11, ST5, ST2 oraz serwerowni w budynku biurowym, zostaty doprowadzone po 4 widkna
z magistrali poprzez mufy w studniach N16, N23, N26, N35. Schemat sieci na rys nr 04.

W projektowanej instalacji, trasa magistrali $wiattowodowej nie ulega zmianie.

3.2.3.2 Okablowanie $wiattowodowe z 2015r.
Dodatkowe potaczenia majg na celu :
- zwigksza przepustowos¢ sieci w sytuacji wzmozonego ruchu poprzez zastosowanie kamer megapikselowych
- podtaczenie kamer na plycie boiska do szafki ST8
- umozliwienie podtaczenia punktu dozoru catodobowego w pomieszczeniu ochrony
- mozliwo$¢ podigczenia innych obiektow inwestora pracujacych na zgodnej platformie programowej do nowego systemu
CCTV - zakonczenie w studni N42 pod stupem o$wietlenia stadionowego.
- mozliwos¢ podtaczenia do wydzielonego, wydajnego tacza internetowego, wozu transmisyjnego na koronie stadionu.
- wzrost niezawodnosci i bezpieczenistwa sieci poprzez redundancije potaczen sieciowych poprzez utworzenie pierscienia z

dodatkowym obej$ciem do wezta w ST5.

W celu osiggniecia ww. zatozen, nalezy:

a). Z pomieszczenia technicznego PT, poprowadzi¢ dwa kable $wiattowodu wielomodowego 4G/50 i 12G/50. Kabel 4G/50
nalezy doprowadzi¢ do szafki dystrybucyjnej ST8, natomiast kabel 12G/50 do ST5.

b). Potozy¢ kabel $wiattowodowy 4G/50 pomigdzy szafka ST5 i studnig N42, zostawiajac w niej zapas 43m kabla.
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c). Doprowadzi¢ kabel 8G/50 z szafki ST5 do serwerowni w budynku biurowym.
d). Poprowadzi¢ kabel $wiattowodowy 4G/50na, od szafki ST11 do szafki ST20. W szafce ST11 wykorzysta¢ dwa wiokna z

istniejacego kabla OTK2. Pozostate dwa wtokna nalezy potraktowac jako zapas.

W razie konieczno$ci, nowe kable Swiattowodowe mozna prowadzi¢ w rurach kanalizacji kablowej tacznie z przewodami
zasilajgcymi. Nalezy uzywac tylko kabla $wiattowodowego w wersji doziemnej.

Szkic trasy nowych odcinkow $wiattowodu pokazano na rys. nr 04.

Kable prowadzi¢ w istniejacej kanalizacji kablowej. Drozno$¢ kanalizacji kablowej opisana zostata w zatgczniku
Jnwentaryzacja studni”. Odcinki kanalizacji kablowej pomiedzy studniami, ktore nie majg droznosci nalezy udrozni¢, a w
sytuacjach tego wymagajacych, nalezy przetozy¢ okablowanie na niedroznym odcinku rury kanalizacji pomigdzy studniami.
Kable nalezy potgczy¢ mufami odpowiednimi do typu przewodu i sieci.

Kable $wiattowodowe w studniach oznaczy¢ opaska z danymi linii.

3.3 Zasilanie

Na terenie obiektu jest wybudowana, w 2008r., instalacja zasilajaca system monitoringu wizyjnego. Po przegladzie istniejacej
instalacii, oceniono jej stan jako dobry i przyjeto do modernizowanej instalacji w catosci.

Rozbudowie ulegng jedynie rozdzielnice w szafkach dystrybucyjnych ST1 - ST14, poprzez uzupetnienie obwodéw o odrebne,
zabezpieczone obwody do kazdego punktu kamer oddzielnie.

Dotychczasowa instalacja bazowata na zasilaniu szafek dystrybucyjnych napieciem 230V i poprzez transformatory
230V/24VAC, dystrybucji zasilania do punktéw kamer. Poniewaz instalacja pozostaje w cato$ci, przy jej rozbudowie przyjeto

zasilanie 24VAC jako standard dla dodatkowych punktéw kamer.

3.3.1 Rozdzielnia RTV, gtéwna systemu CCTV
Rozdzielnia RTV znajduje si¢ w PT pod trybuna kryta. Zasilana jest bezposrednio z rozdzielni gtéwnej, zlokalizowanej w
budynku transformatora na koronie stadionu. Wykonano jg jako natynkowg o ilo$ci modutow 4x24 (przedstawiono na fot.39 i
fot.40). Rozdzielnica jest zasilona ze ztacza kablowego ZK-3. Pion zasilajacy jest wykonany kablem YKY 5x50 zakoriczonym
w ZK-1 i zabezpieczony wkiadkami bezpiecznikowymi WT-1/gG-100A.
Rozdzielnia posiada 2 sekcje. Z sekcji 1 zasilane sg systemy nagtosnienia, klimatyzacji i potrzeb ogdlnych (RTV-Sekcja 1). Z
sekcji 2 zasilane sg systemy monitoringu wizyjnego i dzwiekowego, kontroli wej$cia i bezprzewodowego dostepu do internetu
(RTV-Sekcja 2).
W Sekgji 1 zainstalowany jest wytacznik gtéwny rozdzielni, lampki sygnalizacyjne, ochronnik przepigciowy, zabezpieczenia
obwodow zasilajgcych urzadzenia klimatyzacji, osSwietlenia i obwodow odbiorczych w pomieszczeniu dowodzenia,
zabezpieczenia obwodéw zasilacza UPS.
W Sekcji 2 zainstalowany jest wytacznik gtéwny sekcji, lampki sygnalizacyjne, zabezpieczenia obwodéw odbiorczych w

pomieszczeniu technicznym oraz obwoddw szafek dystrybucyjnych.

3.3.1.1 Zasilanie gniazd potrzeb ogdlnych w centrum dowodzenia.
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Do dyspozyciji jest pie¢ obwodow: RTV-1/6, RTV-1/9, RTV-1/10, RTV-1/11, RTV 1/12, ktére zasilajg gniazda potrzeb ogdinych.
Obwody wykonano przewodem YGYp 3x2,5 i zabezpieczono za pomocg wytacznika nadpradowego typu S301/B16 w

rozdzielni ,RTV- Sekcja 1”. Zakoriczone gniazdami w ilosci odpowiednio 2, 3, 3, 3, 2.

3.3.1.2 Zasilanie gniazd stanowisk obserwacyjnych rezerwowane UPS.
Wykonane sg trzy obwody: RTV-2/4, RTV2/5, RTV2/6 zasilajace stanowiska obserwacyjne. Obwody wykonano przewodem
YDYp 3x2,5 i zabezpieczono w rozdzielni RTV Sekcja 2 za pomocg wytacznika nadpradowego S301/B16. W pomieszczeniu
PT obwody sg zakonczone gniazdami w ilosci RTV-2/4 — 5 gniazd, RTV-2/5 - 5 gniazd, RTV2/6 - 2 gniazda.

Gniazda zainstalowane sg obok gniazd potrzeb ogoinych.

3.3.1.3 Zasilanie centrali alarmowej.
Do zasilania centrali wykonany jest dedykowany obwdd RTV-1/7. Centrala zainstalowana jest w PT. Obwdd wykonano

przewodem YDYp 3x2,5 i zabezpieczono za pomocg wytacznika nadpradowego typu S301/B6.

3.3.1.4 Zasilanie urzadzen w szafie SU3 - rozdzielnia RTV1
Szafa SU3 i rozdzielnia RTV1 znajdujg sie w pomieszczeniu serwerowni w budynku biurowym. Doprowadzony jest jeden
obwod kablem YKY 3x25 do szafki ST1 (rysunek E9). Obwdd zabezpieczono w ,RTV-Sekcja 1" za pomocg wytacznika
réznicowo-pradowego typu P302/63/0,03 typu A krdtko-zwtocznego. Wytacznik réznicowo-pradowy zabezpieczony jest za
pomoca roztacznika bezpiecznikowego R301/50A, wyposazonego we wktadki bezpiecznikowe o charakterystyce gG i pradzie
znamionowym 50A. Kabel YKY 3x25 jest zakonczony w szafce ST1 na zaciskach roztacznika bezpiecznikowego typu
R301/25A. Rozdzielnie RTV1 zasilona jest z zaciskow wyjsciowych roztacznika kablem YKY 3x6. W budynku kabel
poprowadzony jest w listwie PCV tacznie z przewodami sygnatowymi z zastosowaniem metalowej przegrody i zakoriczono na

zaciskach wytgcznika nadpradowego typu S301/B16 (rysunek E10).

3.3.1.5 Zasilanie szafy rack systemu monitoringu wizyjnego.
Szafa umieszczona w PT, jest zasilana z trzech obwodéw rezerwowanych z UPS : RTV-2/1, RTV-2/2, RTV-2/3. Obwody
wykonane sg przewodem YDYp 3x2,5 i zabezpieczone w rozdzielnicy ,RTV-Sekcja 2" za pomoca wytacznikdéw nadpradowych
typu S301/B16. Obwody zakonczone sg w listwg natynkowa z gniazdami ze stykiem ochronnym PE. Listwa znajduje sie u

podstawy szafy. Z tej listwy zasilane s listwy zasilajace 19”.

3.3.1.6 Zasilanie szafek dystrybucyjnych ST.
Do zasilania szafek przeznaczonych jest 8 obwodéw. Obwody wykonano za pomoca kabli ziemnych typu YKY 3x4 do szafek
ST12 i ST13, YKY 3x10 do szafki ST1, YKY 3x16 do szafek ST2 i ST3 oraz YKY 3x6 do pozostatych szafek. Obwody sa
rezerwowane przez UPS i zabezpieczone w ,RTV-Sekcja 2° za pomoca wytgcznikdw réznicowo-pradowych typu
P302/40/0,03 typu A. Wytaczniki réznicowo-pradowe zabezpieczono za pomoca roztacznikdw typu R301/20A, wyposazonych
we wkiadki bezpiecznikowe o charakterystyce gG i pradzie znamionowych 20A.

Wszystkie szafki wyposazone sq w ochronniki przeciwprzepieciowe typu DEHNGuardT/275.
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3.3.2 Szafki dystrybucyjne

3.3.21 Zasilanie szafki ST1
Schemat obwoddw w rozdzielnicy szafki znajduje sie na rys. E9. Szafke zasila obwod RTV-2/7, wykonany kablem YKY 3x10.
Rozdzielnica szafki bedzie rozbudowana o dodatkowe obwody odbiorcze zabezpieczone wytgcznikami nadpragdowymi do
zasilania kamer K32, K33, K38, K39, K40, K41, K42, K43, K44, K45, zgodnie ze schematem na rysunku E9.

Obudowe rozdzielnicy w szafce ST1, nalezy wymieni¢ z obecnie uzywanej 1x8 na obudowe 1x18

3.3.2.2 Zasilanie szafki ST2i ST3

Schemat obwoddw w rozdzielnicy szafki ST2 znajduje sie na rys. E1. Szatke ST2 zasila obwdd RTV-2/8, wykonany kablem
YKY 3x6 i zabezpieczony w RTV-Sekcja 2, rezerwowany z UPS. Rozdzielnica szafki bedzie rozbudowana o dodatkowe
obwody odbiorcze zabezpieczone wytacznikami nadpradowymi do zasilania kamer K23, K24, K25, K34, K35 K36, K37,
zgodnie ze schematem na rysunku E1. Kamery zostaly podzielone na dwie grupy zasilane z odrebnych transformatoréow
230VAC/24VAC 200VA, zabezpieczonych wytgcznikami nadpradowymi.

Z zaciskow wyjsciowych roztacznika FR302/32A zasilono szafke ST3. W szafce ST3 obwod jest zakoriczony na zaciskach
roztacznika izolacyjnego typu FR302/32A. Rozdzielnica szafki ST3 bedzie rozbudowana o dodatkowe obwody odbiorcze
zabezpieczone wytgcznikami nadpradowymi do zasilania kamer K12 i K13, zgodnie ze schematem na rysunku E1.
Obudowe rozdzielnicy w szafce ST2, nalezy wymieni¢ z obecnie uzywanej 1x8 na obudowe 1x18. Obudowe rozdzielnicy w

szafce ST3, nalezy wymieni¢ z obecnie uzywanej 1x8 na obudowe 1x12.

3.3.2.3 Zasilanie szafki ST4 i ST5
Schemat obwodow w rozdzielnicy szafki ST4 znajduje sie na rys. E2. Szafke ST4 zasila obwdd RTV-2/9, wykonany kablem
YKY 3x16 i zabezpieczony w RTV-Sekcja 2, rezerwowany z UPS.
Punkt dystrybucji zasilania nie bedzie wykorzystywany w nowej instalacji. Obwdd zasilajgcy RTV-2/9 nalezy potaczy¢ z
obwodem zasilania szafki ST5. Potaczenie wykona¢ w mufie. Pozostate urzadzenia zdemontowac.
W szafce ST5 obwdd jest zakoriczony na zaciskach roztacznika izolacyjnego typu FR302/32A. Rozdzielnica szafki ST5 bedzie
rozbudowana o dodatkowe obwody odbiorcze zabezpieczone wytacznikami nadpradowymi do zasilania kamer K20, K22, K27,
K26, K21, K28, K30, K31, K29 zgodnie ze schematem na rysunku E1. Kamery bedq zasilane z dwéch transformatoréw
230VAC/24VAC 200VA, zabezpieczonych wytgcznikami nadpradowymi.

Obudowe rozdzielnicy w szafce ST5, nalezy wymieni¢ z obecnie uzywanej 1x8 na obudowe 1x18

3.3.2.4 Zasilanie szafki ST6 i ST7
Schemat obwodow w rozdzielnicy szafki ST6 znajduje sie na rys. E3. Szatke ST6 zasila obwod RTV-2/10, wykonany kablem
YKY 3x6 i zabezpieczony w RTV-Sekcja 2, rezerwowany z UPS. Rozdzielnica szafki bedzie rozbudowana o dodatkowy obwéd
odbiorczy zabezpieczony wytacznikiem nadpragdowymi do zasilania kamery K57, zgodnie ze schematem na rysunku E3.
Kamera bedzie zasilana z transformatora 230VAC/24VAC 200VA, zabezpieczonego wytacznikami nadpradowymi.
Z zaciskow wyjsciowych roztacznika FR302/32A zasilono szafke ST7. W szafce ST7 obwod jest zakoczony na zaciskach

roztacznika izolacyjnego typu FR302/32A. Rozdzielnica szafki bedzie rozbudowana o dodatkowy obwdd odbiorczy
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zabezpieczony wylgcznikiem nadpradowym do zasilania kamery K53, zgodnie ze schematem na rysunku E3. Kamera bedzie
zasilana z transformatora 230VAC/24VAC 200VA, zabezpieczonego wytacznikiem nadpradowym.
Obudowe rozdzielnicy w szafce ST6, nalezy wymieni¢ z obecnie uzywanej 1x8 na obudowe 1x12. Obudowe rozdzielnicy w

szafce ST3, nalezy wymieni¢ z obecnie uzywanej 1x6 na obudowe 1x8.

3.3.2.5 Zasilanie szafki ST8i ST9

Schemat obwodow w rozdzielnicy szafki ST9 znajduje sie na rys. E4. Szatke ST9 zasila obwod RTV-2/11, wykonany kablem
YKY 3x6 i zabezpieczony w RTV-Sekcja 2, rezerwowany z UPS. Rozdzielnica szafki bedzie rozbudowana o dodatkowy obwéd
odbiorczy zabezpieczony wytacznikiem nadpradowymi do zasilania kamery K54, zgodnie ze schematem na rysunku E4.
Kamera bedzie zasilana z transformatora 230VAC/24VAC 200VA, zabezpieczonego wytacznikami nadpradowymi.

Z zaciskow wyjsciowych roztacznika FR302/32A zasilono szafke ST8. W szafce ST8 obwdd jest zakorczony na zaciskach
roztacznika izolacyjnego typu FR302/32A. Rozdzielnica szafki bedzie rozbudowana o dodatkowy obwdd odbiorczy
zabezpieczony wylgcznikiem nadpradowym do zasilania kamery K56, zgodnie ze schematem na rysunku E4. Kamera bedzie
zasilana z transformatora 230VAC/24VAC 200VA, zabezpieczonego wytgcznikiem nadpradowym.

Obudowe rozdzielnicy w szafce ST8, nalezy wymieni¢ z obecnie uzywanej 1x6 na obudowe 1x8. Obudowe rozdzielnicy w

szafce ST9, nalezy wymieni¢ z obecnie uzywanej 1x8 na obudowe 1x12.

3.3.2.6 Zasilanie szafki ST10, ST11i ST12
Schemat obwoddw w rozdzielnicy szafki ST10 znajduje sie na rys. E7. Szafke ST10 zasila obwdd RTV-2/12, wykonany
kablem YKY 3x6 i zabezpieczony w RTV-Sekcja 2, rezerwowany z UPS.
Punkt dystrybuciji zasilania nie bedzie wykorzystywany w nowej instalacji, jednakze pozostanie jako zapas.
Z zaciskdw wyjsciowych roztacznika FR302/32A rozdzielnicy ST10 zasilono, kablem YKY 3x6 szafke ST11. W szafce ST11
obwdd jest zakofczony na zaciskach rozigcznika izolacyjnego typu FR302/32A (rys. E8). Rozdzielnica szafki ST11 bedzie
rozbudowana o dodatkowe obwody odbiorcze zabezpieczone wytacznikami nadpradowymi do zasilania kamer K4, K3, K6,
K7 zgodnie ze schematem na rysunku E8.
Z zaciskow wyjsciowych roztacznika FR302/32A rozdzielnicy ST11 zasilono, kablem YKY 3x6 szatke ST12. W szafce ST12
obwdd jest zakonczony na zaciskach roztacznika izolacyjnego typu FR302/32A (rys. E8). Rozdzielnica szafki ST12 bedzie
rozbudowana o dodatkowe obwody odbiorcze zabezpieczone wytacznikami nadpragdowymi do zasilania kamer K1, K2, K3
zgodnie ze schematem na rysunku ES.
Obudowe rozdzielnicy w szafce ST11, nalezy wymieni¢ z obecnie uzywanej 1x6 na obudowe 1x18. Obudowe rozdzielnicy w

szafce ST12, nalezy wymieni¢ z obecnie uzywanej 1x6 na obudowe 1x12.

3.3.2.7 Zasilanie szafki ST13
Schemat obwodow w rozdzielnicy szafki ST13 znajduje si¢ na rys. E6. Szafke ST13 zasila obwdd RTV-2/13, wykonany
kablem YKY 3x4 i zabezpieczony w RTV-Sekcja 2, rezerwowany z UPS. Rozdzielnica szafki bedzie rozbudowana o
dodatkowe obwody odbiorcze zabezpieczone wytacznikami nadpradowymi do zasilania kamer K11, K19, K60, zgodnie ze
schematem na rysunku E6. Kamery beda zasilana z transformatora 230VAC/24VAC 200VA, zabezpieczonego wytgcznikami
nadpradowymi.

Obudowe rozdzielnicy w szafce ST13, nalezy wymieni¢ z obecnie uzywanej 1x6 na obudowe 1x12.
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3.3.2.8 Zasilanie szafki ST14
Schemat obwodow w rozdzielnicy szafki ST14 znajduje si¢ na rys. E5. Szafke ST14 zasila obwdd RTV-2/14, wykonany
kablem YKY 3x4 i zabezpieczony w RTV-Sekcja 2, rezerwowany z UPS. Rozdzielnica szafki bedzie rozbudowana o
dodatkowe obwody odbiorcze zabezpieczone wytgcznikami nadpradowymi do zasilania kamer K15, K16, K61, zgodnie ze
schematem na rysunku E5. Kamery bedg zasilana z transformatora 230VAC/24VAC 200VA, zabezpieczonego wytacznikami
nadpradowymi.

Obudowe rozdzielnicy w szafce ST14, nalezy wymieni¢ z obecnie uzywanej 1x6 na obudowe 1x12.

3.3.2.9 Zasilanie szafki15i 16.
Szafki 15 i 16, pod wzgledem zasilania, stuzg jedynie jako szafki przejsciowe bez zamontowanego wyposazenia

elektrycznego. Stanowig punkt potaczeniowy dla odbiornikéw linii zasilajacej z szafki ST1.

3.3.2.10 Zasilanie szafki 17.
Projektowana szafka ST17 bedzie stuzy¢ do zasilania kamer umieszczonych w obrebie trybuny krytej. Kamery nr K09, K08,
K17, K18, K48, K49, K47, K46, K59, K58. Schemat rozdzielnicy znajduje sie na rys. E11. Nalezy ja wykonaé jako nascienng
1x18 i umie$ci¢ na Scianie w pomieszczeniu PT. Zasilanie rozdzielnicy z obwodu RTV-Sekcja 2, analogicznie jak pozostatych
obwodéw szafek. Wykorzystujac wolne pole rozdzielnicy, nalezy zabezpieczy¢ obwdd za pomocg wytacznikdw roéznicowo-
pradowych typu P302/40/0,03 typu A. Wytaczniki réznicowo-pradowe zabezpieczy¢ za pomoca roztacznikdw typu R301/20A,

wyposazonych we wktadki bezpiecznikowe o charakterystyce gG i pradzie znamionowych 20A.

3.3.3 Zasilanie rezerwowe - UPS
W systemie zamontowano zasilacz firmy EATON typ 9155 o mocy 8kVA i czasie podtrzymania umozliwiajacym rozruch
agregatu pradotworczego (kilka minut). Zainstalowany jest w pomieszczeniu PT. Podtrzymaniu awaryjnemu napiecia zasilania
podlega ,RTV-Sekcja 2.

W zasilaczu nalezy wymieni¢ akumulatory (32 x 12 V, 192 ogniwa) zgodnie z DTR producenta.

3.4 Monitoring zasilania

Ponizszy opis instalacji monitoringu zasilania przedstawia 0géIng koncepcje oraz parametry funkcjonalne systemu. Szczegéty
budowy, transmisji i montazu zalezg od zaproponowanego przez wykonawce konkretnego rozwigzania sprzgtowego.
System powinien by¢ oparty o sterowniki swobodnie programowalne. Wizualizacje wynikéw wykona¢ na monitorze gtéwnym

21" zamocowanym na $cianie bocznej centrum dowodzenia oraz repetytorze w pomieszczeniu ochrony.

Punkty pomiarowe.
Nalezy wykona¢ monitoring zasilania dla systemu CCTV. W tym celu w szafach ST, nalezy zainstalowa¢ czujniki obecnosci
zasilania w punktach okreslonych na rysunkach E1-E11. Dodatkowo, w kazdej szafie ST, nalezy zainstalowa¢ magnetyczny

czujnik otwarcia drzwi szafki oraz czujnik kontroli zasilania przetacznika przemystowego (switch).
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Dla komunikacji modutow z szaf ST do jednostki centralnej w pomieszczeniu PT, udostepnione sg przewody UTP kat5e o
oznaczeniach tak jak na schemacie, rysunek nr 13, wykorzystywane obecnie do potaczen sygnatowych wideo istniejace;
instalacji.

W rozdzielnicy RTV nalezy rejestrowa¢ obecno$¢ napiecia w obwodach zasilajacych szafki ST, sprawdzeniu podlega stan
zainstalowanych wyfacznikow réznicowo-pradowych typu P302/40/0,03, facznie z rozigcznikami typu R301/20A oraz
obecno$¢ napiecia w RTV-Sekcja 1 i RTV-Sekcja 2, jak rowniez napiecia wejsciowego ze stacji transformatorowe.

W pomieszczeniu PT, gdzie znajdujq sie serwery, nalezy zainstalowa¢ czujniki temperatury i wilgotnoSci powietrza

zintegrowane z systemem monitoringu zasilania.

Jednostka centralna.
Jednostke centralng nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu PT. Powinna ona umozliwiac realizacje nastepujacych celow :
o Whudowany serwer sieci web, pozwalajacy na zdalny dostep do sieci urzadzen sterujgcych z poziomu przegladarki
internetowej.
e Prezentacja statusow, trendéw, grafik i alarméw na stronie internetowej html
o Tworzenie stron internetowych w oparciu o standardowg technologie internetowg html oraz aplety java.
o  Mozliwos¢ wysytania alarméw jako wiadomosci e-mail
o Rejestracja danych do celéw serwisowych i archiwizacja przez okres min. 3 miesiecy
o Wyswietlanie biezacych alarméw oraz aktualne stany w punktach pomiarowych, potwierdzanie, sortowanie z
poziomu przegladarki internetowe;

e Synchronizacja czasu z zewnetrznym serwerem czasu przy uzyciu NTP.

Integracja z systemem CCTV

Jednostke centralng nalezy zintegrowa¢ z systemem CCTV poprzez transmisjq sygnatéw alarmu, jako grupy z
poszczegolnych szaf ST. Dla systemu CCTV wszystkie sygnaty alarmowe z szafy STx stanowig jeden sygnat alarmu dla szafy
STx.

Alarmy powinny wyzwala¢ reakcje systemu CCTV polegajacq na wys$wietleniu na monitorze operatora, alarmu z obrazem
szafki z ktorej zostat wyzwolony alarm. Do rejestracji obrazu nalezy wykorzysta¢ kamere umozliwiajaca najlepsza transmisje

obrazu szafki lub jej okolic, jednak nie podtaczong do szafki z ktorej pochodzi alarm.

Panel operatora.

Wizualizacja alarméw powinna by¢ wykonana w formie obrazu strony internetowej html odtwarzanej z poziomu przegladarki
internetowej. Powinien zawiera¢ rzut obiektu (plan) z zaznaczonymi poszczegdlnymi szafami ST i graficzng sygnalizacjg,
alarmu w danej lokalizacji oraz wizualizacja biezgcego stanu systemu w postaci schematu blokowego poszczegdlnych linii
zasilajacych z graficznym oznaczeniem ich stanu..

Do wizualizacji stanu systemu przewidziano dwa stanowiska, kazde wyposazone w monitor typ 1 podtaczony do komputera
0 parametrach stacji roboczej typ4.

Stanowiska bedg zlokalizowane w centrum dowodzenia na koronie stadionu i w pomieszczeniu ochrony przy bramie nr 1.
Nalezy wykonaé potaczenia systemu monitoringu zasilania z tymi lokalizacjami. Do dyspozyciji sq istniejace przewody UTP

kat.5, faczace pomieszczenie PT powyzszymi lokalizacjami, zaznaczone na rysunku 13.
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Poniewaz system przewidziany jest jako bezobstugowy, nalezy wszystkie informacje wizualizacji stanu systemu umiescic¢ na
jednej stronie, bez podstron, tak by odczyt wszystkich parametréw stanu systemu i alarméw mozliwy byt bez ingerencji

operatora.

3.5 Szafki dystrybucyjne

Na terenie obiektu rozmieszczone sg szafki dystrybucyjne. Wszystkie zostang wykorzystane w modernizowanej instalacii.
Rozmieszczone zostang w nich urzadzenia : zasilania, switch, przetacznica $wiattowodowa oraz zabezpieczenia przepieciowe

kamer.

3.6 Kame

Z uwagi na modernizacje istniejacego systemu i konieczno$¢ dostosowania sie do istniejacej infrastruktury, sposoby instalacii
poszczegbinych kamer wymagajq indywidualnego podejscia i dlatego zostaty okreslone dla kazdej kamery stacjonarnej
odrebnie, w rozdziale 3.8.6. Punkty kamerowe, w ktorych, obecnie zainstalowane sg kamery analogowe, zostang zastapione
kamerami megapikselowymi. Zostang réwniez utworzone dodatkowe punkty kamer. Kamery zostang zainstalowane w oparciu

o istniejacy infrastrukture kanalizacji kablowe.

W niniejszym projekcie przewidziano zastosowanie kamer megapikselowych o rozdzielczosci 2Mpx (1080p), 3Mpx oraz 5Mpx

dla kamer stacjonarnych oraz 2Mpx(1080p) dla kamer obrotowych.

Z uwagi na obliczenia wartosci minimalnych dla spetnienia warunkow Rozporzadzenia, zastosowany przez wykonawce typ
kamery musi zapewniac rejestracje sceny zgodnie z parametrami, wyszczegdlnionymi dla kazdej kamery, w rozdziale 3.8.6..
Obliczenia przeprowadzano dla konkretnych parametréw przetwornika, katdw min i max., ogniskowej obiektywu,
rozdzielczosci, jak i wielko$ci strefy martwej pod kamerg. Jednakze, efekt koricowy mozna uzyska¢ stosujac rézne rodzaje

kamer, roznych producentéw, z rézng kombinacja tych parametréw dajacy ten sam efekt koncowy.

Kamery dobrano stosujac model 3D obiektu z oprogramowaniem utatwiajagcym dobér sceny i parametréw kamer.
Projektowane sceny dla poszczegdlnych kamer stacjonarnych przedstawiono w rozdziale 3.8.6. Rozmieszczenie nowych

kamer oraz kamer podlegajacych demontazowi przedstawiono na rys. 01 i 02.

Kamery podzielono na 11 typow o parametrach wyszczegdlnionych w punkcie 3.8.4.

3.6.1  Spetnienie warunkéw rozporzadzenia
Kamery dobrano w sposdb zapewniajacy spetnienie warunkéw Rozporzadzenia. Rozmieszczenie kamer rejestrujgce obraz
w poszczegolnych kategoriach, przedstawiono na rysunkach :

a). zakresy obserwaciji dla kamer w kategorii 1 - rys. 09-A, 09-B, 09-C

geudzien 2015 .
Strona 25z 109



DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA MODERNIZACJI SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR w GDANSKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29

b). zakresy obserwaciji dla kamer w kat. 4 —rys 10

c). zakresy obserwacji dla kamer obrotowych w kat. 3 - rys 11

d). zakresy obserwaciji dla kamer stacjonarnych w kat. 3 —rys 12

Opisy, obliczenia i wizualizacja 3D obrazu z poszczegolnych kamer znajduje sie w rozdziale ,dobdr kamer”. Koncepcja
systemu znajduje sie¢ w rozdziale 2.

Wprawdzie, na rysunkach podzielono kamery w poszczegolnych kategoriach, odrebnie dla ptyty boiska, trybun, oraz
pozostatej czesci stadionu, jednak zasieg kamer obrotowych przeznaczonych dla obserwacji trybun i ptyty boiska jest wigkszy
i umozliwia obserwacje korony stadionu oraz terenu poza terenem imprezy, do ptotu obiektu. Podobnie jest z kamerami na

koronie stadionu ktére moga by¢ dodatkowo wykorzystane do obserwacii trybun (K60 i K61) oraz w czesci stacjonarne.

UWAGA :

Kamery zostaly dobrane z uwzglednieniem parametréw zawartych w rozdziale 3.8.6 ,,Dobér kamer”. Wykonawca
moze zaproponowac kamery o innych parametrach, spetniajacych warunki z rozdziatu 3.8.4 ,,Wymagania dla kamer”,
jednak w takim przypadku musi wykonaé obliczenia i wykazaé spetnienie warunkéw Rozporzadzenia dla wybranych
kamer.

3.6.2 Doswietlenie sceny, podswietlenie IR — parametry.
W wytypowanych sytuacjach planuje sie zastosowanie do$wietlenia podczerwienia. Typy punktéw kamerowych w ktdrych
wymagane jest pod$wietlenie oraz jego parametry i pozadany efekt koficowy, znajdujg sie w rozdziale ,dobér kamer” dla
kazdej kamery odrebnie. Dla kamer obrotowych przyjeto zasieg do$wietlenia IR 100m.
Projekt nie okre$la typu doswietlaczy tj. zewnetrzne czy zintegrowane z kamerg. Warunkiem jest uzyskanie pozytywnego
efektu korncowego okreslonego poprzez podane minimalnych parametréw wiazki Swiatta: kat i odlegto$¢ skutecznego
do$wietlenia podany w punkcie 3.8.6 oraz zestawieniu 3.8.5.

Przewidziano zasilanie doswietlaczy z punktéw kamer z doprowadzonym napieciem 24VAC.

Doswietlacze dla kamer stacjonarnych podzielono na 5 typdw o parametrach :

- Typ 1 - zasieg 100m, kat wigzki 60° - 10szt.

- Typ 2 — zasieg 60m, kat wigzki 60° - 9szt.

- Typ 3 - zasieg 15m, kat wigzki 90° - 8szt.

- Typ 4 - zasieg 30m, kat wigzki 90° - 4szt.

- Typ 5 — zasieg 40m, kat wigzki 30° - 4szt.

Powyzsze kategorie sg orientacyjne, przyjete dla uproszczenia opisu, jednak nadrzednym warunkiem jest spetnienie

parametrow szczegétowych (kat i odl.), zawartych w tabeli ,zestawienie kamer”, rozdziat 3.8.5.

Dla wszystkich powyzszych typdw wymaga sie minimalnie:
- Klasa szczelnosci IP65

- Dtugos$c¢ fali 850nm

- Wyposazenie w wytacznik zmierzchowy

- Regulacja natezenia $wiatta
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Dla kamer obrotowych wymagany jest doswietlacz IR zintegrowany z kamerg o zasiegu co najmniej 100m.

3.6.3 Zasilanie punktéw kamerowych (PoE)
Dotychczasowa instalacja jest przystosowana do kamer zasilanych napieciem 24VAC, wobec tego przyjeto taki standard
zasilania. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania, dla dodatkowych kamer, zasilania PoE jako zamiennego z istniejacym.
Nalezy zwroci¢ uwage na minimalng temperature pracy zasilaczy i kamery przy zasilaniu PoE. Projekt nie okre$la sposobow

podigczenia zasilania PoE.

3.6.4 Wymagania dla kamer
Po obliczeniach i doborze kamer indywidualnie do kazdej lokalizacji, w celu ujednolicenia parametréw, zebrano parametry
kamer w 11 typach o nastepujacych parametrach. W instalacji mogg by¢ zainstalowane dowolne kamery spetniajace

ponizsze wymagania minimalne. Intencjg Inwestora jest stosowanie kamer o wysokiej jakosci uznanych producentow.

3.6.4.1 Minimalne wymagania dla kamery obrotowe;j

Kamera Typ 10 :

. przetwornik obrazu; CMOS formatu co najmniej 1/2.8” ze skanowaniem progresywnym;

. liczba aktywnych pikseli nie mniej niz 1920 (H) x 1080 (V);

. szybkos¢ przetwarzania obrazu do 30 klatek/s przy petnej rozdzielczosci 1920x1080 oraz do 30 klatek/s dla
1280x720

. obstugiwana kompresja obrazu: H.264 i MUPEG

. obstuga wielu strumieni wideo, co najmniej trzech;

. mozliwo$¢ redukcji rozdzielczosci kamery do CIF;

. praca na pierwszym strumieniu od CIF do 1080p

. mozliwos¢ pracy na pierwszym strumieniu Full HD 1080p i 720p na drugim.

. tryby pracy dziennej i nocnej (filtr ICR) z automatycznym lub recznym trybem pracy;

. wbudowana, konfigurowalna w oparciu kalendarz detekcja ruchu z konfiguracjg wielkosci obiektu i czutosci

poruszajacego sie obiektu
. wbudowana, konfigurowalna w oparciu o kalendarz analiza zdarzen w oparciu o sygnaty audio wraz z mozliwoscig

wyzwalania alarmow

. funkcja WDR z co najmniej pigcioma stopniami natezenia pracy
. mozliwo$¢ rotacji widoku z kamery: wertykalnie, horyzontalnie, 90°, -90°, 180°
. minimalne natezenie $wiatta: 0,03lux lub mniej w trybie kolorowym (dla F1.6) i 0,01lux lub mniej w trybie

monochromatycznym (dla F1.6);

. obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 4,5mm lub mniej do 135mm lub wiecej;

. kamera musi posiada¢ wbudowang technologie adaptacji przesytanych danych w sieci IP do biezgcego natezenia
w niej ruchu, pozwalajgca na prawidtowa i niezaktocona prace w przypadku utraty pakietéw do 5% oraz opdznienia
do co najmniej 350ms.

. wbudowany OSD dla co najmniej 8 obszaréw
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. wbudowany wskaznik temperatury ptyty gtownej

. mozliwos¢ wyzwolenia alarmu opartego o temperature pracy kamery

. mozliwos¢ wyzwolenia larmu w oparciu o dzwiek i jego natezenie

. funkcja pozwalajacego na prace przy zamgleniu w otoczeniu kamery - funkcja ,Defog”

. mozliwos¢ synchronizacji czasu wewnetrznego kamery z czasem serwera

. wbudowany adaptacyjny do$wietlacz IR o poborze mocy nie wiekszym niz 17W

. zasieg doswietlacza IR co najmniej 100metrow

. wbudowana grzatka do pracy w ujemnych temperaturach o poborze mocy nie wigkszym niz 25W

. wbudowane w kamerze zabezpieczenie przeciwprzeciowe interfejsu sieciowego — nie mniejsze niz 5kV
. funkcje moto-zoom i autofocus oraz focus manualny i pétautomatyczny;

. automatyczne i reczne sterowanie przestong i czasem ekspozycji;

. automatyczna i reczna regulacja balansu bieli;

. obudowa kamery wykonana i pokryta antystatycznym materiatem do natychmiastowego odprowadzenia wody z

powierzchni klosza

. standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX;
. wbudowany slot na karte SD;
. mozliwos¢ zapisu na karcie SD na wypadek awarii potaczenia z serwerem wraz z automatycznym transferem

danych na wskazang lokalizacje w sieci po przywrécenia potaczenia z serwerem

. wejscie / wyjscie audio;

. wejscia / wyjscia alarmowe (1/1);

. wsparcie i obstuga zapisu bezposredniego na iSCSI

. funkcja pozycjonowania 3D, funkcja ,SnowControl” pozwalajaca na wymuszenie roztopienia lodu pokrywajacego

kamere i jej elementy ruchome.

. mozliwo$¢ tworzenia stref prywatno$ci — co najmniej 8;
. mozliwos¢ zdefiniowania minimum 255 presetow i 16 tras patrolowych z 32 presetami dla kazdej trasy patrolowej
. zakres obrotu w poziomie — 360 stopni (bez ograniczen), predkos¢ od 0.05-360 stopni / sek. (proporcjonalny zoom

w zaleznosci od ustawienia ogniskowej);

. zakres ruchu géra — dét 210 stopni, predko$¢ od 1-240 stopni / sek., automatyczne odwrécenie obrazu (E-flip);
. zasilanie 24VAC;

. zgodno$¢ ze standardem ONVIF, IMOS, API;

. praca w zakresie temperatur od -40 st. C. do +70 st. C. lub szerszym.

Kamera Typ 11:

e przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/2.86” ze skanowaniem progresywnym;
e liczba aktywnych pikseli nie mniej niz 1920 (H) x 1080 (V);
e szybko$¢ przetwarzania obrazu 30 klatek/s przy pelnej rozdzielczosci;

geudzien 2015 .
Strona 28 z 109



DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA MODERNIZACJI SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR w GDANSKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29

obstugiwana kompresja obrazu: H.264 i MJPEG i MPEG4;

obstuga wielu strumieni wideo, co najmniej trzech;

mozliwo$¢ redukcji rozdzielczosci kamery do QCIF;

tryby pracy dziennej i nocnej (filtr ICR);

szeroki zakres dynamiczny (nie cyfrowy) WDR;

minimalne natgzenie $wiatta: 0,5lux lub mniej w trybie kolorowym (dla F1.6) i 0,1lux lub mniej w trybie
monochromatycznym (dla F1.6);

obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 5,1mm lub mniej do 51mm lub wigcej;

zoom cyfrowy co najmniej 30x;

zakres obrotu tilt: co najmniej -5° - 185°

funkcje moto-zoom i autofocus oraz focus manualny i pétautomatyczny;

automatyczne i rgczne sterowanie przestong i czasem ekspozycji;

technologia mikrokroku — pracaz 0,05° szybkoscia (Iub wolniej) obrotu kamery przy maksymalnym zoomie
optycznym;

automatyczna i r¢czna regulacja balansu bieli;

detekcja ruchu;

standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX;

wbudowany slot na kartg SD;

wejscie / wyjscie audio;

wejscia / wyjscia alarmowe (2/1);

Mozliwos¢ tworzenia przez kamere automatycznych i predefiniowanych map obserwowanych scenerii z
przypisanymi im ustawieniami w zakresie zoomu optycznego i ostrosci;

mozliwo$¢ tworzenia stref prywatnosci;

mozliwo$¢ zdefiniowania minimum 1000presetow i 10 tras patrolowych;

zakres obrotu w poziomie — 360 stopni (bez ograniczen), predkos¢ od 0.05-360stopni / sek. (proporcjonalny
zoom w zalezno$ci od ustawienia ogniskowe;j);

zakres ruchu gora — dot 190 stopni, predkos¢ od 1-360stopni / sek., automatyczne odwrocenie obrazu (E-flip);
zasilanie 24VAC lub 24VvDC lub Hi PoE;

obstuga standardu ONVIF;

praca w zakresie temperatur od -40 st. C. do +50 st. C. lub szerszym.

3.6.4.2 Minimalne wymagania dla kamery statopozycyjnej typu 1
przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/2,7" ze skanowaniem progresywnym
liczba aktywnych pikseli nie mniej niz: 1920 (H) x 1080 (V)
mozliwos¢ redukcji rozdzielczosci
szybkos¢ przetwarzania obrazu co najmniej 30 klatek/s przy petnej rozdzielczoSci
obstuga kompresji obrazu H.264 i MJPEG
zakres dynamiczny: co najmniej 69 dB
minimalne natezenie Swiatta: 0,2 lux lub mniej w trybie kolorowym; 0,02 lux lub mniej w trybie monochromatycznym
obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 3 mm (lub mniej) do 9 mm (lub wiecej) z przystong typu P-iris i 0 jasnosci
co najmniej F1.2
dostepna z poziomu aplikacji zarzadzajacej (VMS) mozliwo$¢ regulaciji ogniskowej
automatyczna, dostepna z poziomu aplikacji zarzadzajacej (VMS), mozliwo$¢ sterowania ostroscig wsparta funkcjq
autofocus
automatyczne albo reczne sterowanie przestong i czasem ekspozyciji
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automatyczny i reczny tryb dzieri/noc

automatyczna i reczna regulacja balansu bieli

wejscie / wyjscie audio

analogowe wyjécie wideo

sprzetowe wykrywanie ruchu

mozliwos¢ skonfigurowania co najmniej 60 stref prywatno$ci

cyfrowe wejscie alarmowe, cyfrowe wyjscie alarmowe

wbudowany slot na karte SD;

mozliwos¢ zapisu na karcie SD na wypadek awarii potaczenia z serwerem
mozliwos¢ zasilania: PoE (Power Over Ethernet), 24 VAC, 12 VDC
standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

szyfrowana transmisja sygnatu wideo

mocowanie za pomocg Sruby 1/4” UNC-20 (od gory i od dotu)

mozliwo$¢ pracy w zakresie temperatur od -10 st. C. do +50 st. C. lub szerszym (bez zewnetrznej obudowy)

zgodno$¢ ze standardem ONVIF

3.6.4.3 Minimalne wymagania dla kamery statopozycyjnej typu 2

przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/2,7” ze skanowaniem progresywnym

liczba aktywnych pikseli nie mniej niz: 1920 (H) x 1080 (V)

mozliwos¢ redukciji rozdzielczoSci

szybkos¢ przetwarzania obrazu co najmniej 30 klatek/s przy petnej rozdzielczosci

obstuga kompresji obrazu H.264 i MJPEG

zakres dynamiczny: co najmniej 69 dB

minimalne natezenie $wiatta: 0,4 lux lub mniej w trybie kolorowym; 0,04 lux lub mniej w trybie monochromatycznym
obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 9 mm (lub mniej) do 22 mm (lub wiecej) z przystong typu P-iris i 0 jasno$ci
co najmniej F1.6

dostepna z poziomu aplikacji zarzadzajacej (VMS) mozliwo$¢ regulacji ogniskowej

automatyczna, dostepna z poziomu aplikacji zarzadzajacej (VMS), mozliwo$¢ sterowania ostrocig wsparta funkcjg
autofocus

automatyczne albo reczne sterowanie przestong i czasem ekspozycii

automatyczny i reczny tryb dzien/noc

automatyczna i reczna regulacja balansu bieli

wejscie / wyjscie audio

analogowe wyjscie wideo

sprzetowe wykrywanie ruchu

mozliwo$¢ skonfigurowania co najmniej 60 stref prywatnosci

cyfrowe wejscie alarmowe, cyfrowe wyjscie alarmowe

wbudowany slot na karte SD;

mozliwos¢ zapisu na karcie SD na wypadek awarii potaczenia z serwerem
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mozliwos¢ zasilania: PoE (Power Over Ethernet), 24 VAC, 12 VDC

standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

szyfrowana transmisja sygnatu wideo

mocowanie za pomocg Sruby 1/4” UNC-20 (od géry i od dotu)

mozliwo$¢ pracy w zakresie temperatur od -10 st. C. do +50 st. C. lub szerszym (bez zewnetrznej obudowy)

zgodno$¢ ze standardem ONVIF

3.6.4.4 Minimalne wymagania dla kamery statopozycyjnej typu 3

przetwornik obrazu; CMOS formatu co najmniej 1/3” ze skanowaniem progresywnym

liczba aktywnych pikseli nie mniej niz: 1920 (H) x 1080 (V)

mozliwos¢ redukciji rozdzielczoSci

szybkos¢ przetwarzania obrazu co najmniej 30 klatek/s przy petnej rozdzielczosci

obstuga kompresji obrazu H.264 i MJPEG

zakres dynamiczny: co najmniej 69 dB

minimalne natezenie $wiatta: 0,4 lux lub mniej w trybie kolorowym; 0,04 lux lub mniej w trybie monochromatycznym
obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 4,7 mm (lub mniej) do 84,6 mm (lub wiecej) z przystona typu P-iris i 0
jasnos$ci co najmniej F1.6

dostepna z poziomu aplikacji zarzadzajacej (VMS) mozliwos¢ regulacji ogniskowej

automatyczna, dostepna z poziomu aplikacji zarzadzajacej (VMS), mozliwo$¢ sterowania ostroscig wsparta funkcja,
autofocus

automatyczne albo reczne sterowanie przestong i czasem ekspozycii

automatyczny i reczny tryb dzien/noc

automatyczna i reczna regulacja balansu bieli

wejscie / wyjscie audio

analogowe wyjscie wideo

sprzetowe wykrywanie ruchu

mozliwo$¢ skonfigurowania co najmniej 60 stref prywatnosci

cyfrowe wejscie alarmowe, cyfrowe wyjscie alarmowe

wbudowany slot na karte SD;

mozliwos¢ zapisu na karcie SD na wypadek awarii potaczenia z serwerem

mozliwos¢ zasilania: PoE (Power Over Ethernet), 24 VAC, 12 VDC

standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

szyfrowana transmisja sygnatu wideo

mocowanie za pomoca $ruby 1/4” UNC-20 (od gory i od dotu)

mozliwo$¢ pracy w zakresie temperatur od -10 st. C. do +50 st. C. lub szerszym (bez zewnetrznej obudowy)

zgodnos¢ ze standardem ONVIF

3.6.4.5 Minimalne wymagania dla kamery statopozycyjnej typu 4

geudzien 2015 .
Strona 31z 109



DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA MODERNIZACJI SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR w GDANSKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29

przetwornik obrazu; CMOS formatu co najmnigj 1/2,7” ze skanowaniem progresywnym

liczba aktywnych pikseli nie mniej niz: 1920 (H) x 1080 (V)

mozliwos¢ redukciji rozdzielczoci

szybkos¢ przetwarzania obrazu co najmniej 30 klatek/s przy petnej rozdzielczosci

obstuga kompresji obrazu H.264 i MJPEG

zakres dynamiczny: co najmniej 69 dB

minimalne natezenie $wiatta: 0,2 lux lub mnigj w trybie kolorowym; 0,02 lux lub mniej w trybie monochromatycznym
obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 3 mm (lub mniej) do 9 mm (lub wiecej) z przystong typu P-iris i 0 jasnosci
co najmniej F1.2

dostepna z poziomu aplikacji zarzadzajacej (VMS) mozliwo$¢ regulacji ogniskowej

automatyczna, dostepna z poziomu aplikacji zarzadzajacej (VMS), mozliwo$¢ sterowania ostroécig wsparta funkcja,
autofocus

automatyczne albo reczne sterowanie przestong i czasem ekspozycii

automatyczny i reczny tryb dzien/noc

automatyczna i reczna regulacja balansu bieli

wejscie / wyjscie audio

analogowe wyjécie wideo

sprzetowe wykrywanie ruchu

mozliwos¢ skonfigurowania co najmniej trzech 60 prywatnosci

cyfrowe wejscie alarmowe, cyfrowe wyjscie alarmowe

wbudowany slot na karte SD;

mozliwos¢ zapisu na karcie SD na wypadek awarii potaczenia z serwerem

mozliwos¢ zasilania: PoE (Power Over Ethernet), 24 VAC, 12 VDC

standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

szyfrowana transmisja sygnatu wideo

obudowa koputowa wandaloodporna spetniajaca wymagania klas 1P66 i IK10

mozliwos¢ pracy w zakresie temperatur od -30 st. C. do +50 st. C. lub szerszym

zgodnos¢ ze standardem ONVIF

3.6.4.6 Minimalne wymagania dla kamery statopozycyjnej typu 5

przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/3” ze skanowaniem progresywnym

liczba aktywnych pikseli nie mniej niz: 2048 (H) x 1536 (V)

mozliwos¢ redukcji rozdzielczosci

szybko$¢ przetwarzania obrazu co najmniej 20 klatek/s przy petnej rozdzielczo$ci i 30 klatek/s przy rozdzielczosci
1920x1080

obstuga kompres;ji obrazu H.264 i MJPEG

zakres dynamiczny: co najmniej 100 dB

minimalne natezenie $wiatta: 0,2 lux lub mniej w trybie kolorowym; 0,02 lux lub mniej w trybie monochromatycznym
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obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 3 mm (lub mniej) do 9 mm (lub wiecej) z przystona typu P-iris i 0 jasnosci
co najmniej F1.2

dostepna z poziomu aplikacji zarzadzajacej (VMS) mozliwo$¢ regulacji ogniskowej

automatyczna, dostepna z poziomu aplikacji zarzadzajacej (VMS), mozliwo$¢ sterowania ostroécig wsparta funkcja,
autofocus

automatyczne albo reczne sterowanie przestong i czasem ekspozycii

automatyczny i reczny tryb dzien/noc

automatyczna i reczna regulacja balansu bieli

wejscie / wyjscie audio

analogowe wyjscie wideo

sprzetowe wykrywanie ruchu

mozliwos¢ skonfigurowania co najmniej 60 stref prywatno$ci

cyfrowe wejscie alarmowe, cyfrowe wyjécie alarmowe

wbudowany slot na karte SD;

mozliwos¢ zapisu na karcie SD na wypadek awarii potaczenia z serwerem

mozliwos¢ zasilania: PoE (Power Over Ethernet), 24 VAC, 12 VDC

standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

szyfrowana transmisja sygnatu wideo

mocowanie za pomocag sruby 1/4” UNC-20 (od gory i od dotu)

mozliwo$¢ pracy w zakresie temperatur od -10 st. C. do +50 st. C. lub szerszym (bez zewnetrznej obudowy)

zgodno$¢ ze standardem ONVIF

3.6.4.7 Minimalne wymagania dla kamery statopozycyjnej typu 6

przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/3” ze skanowaniem progresywnym

liczba aktywnych pikseli nie mniej niz: 2048 (H) x 1536 (V)

mozliwos¢ redukcji rozdzielczosci

szybkos¢ przetwarzania obrazu co najmniej 20 klatek/s przy petnej rozdzielczo$ci i 30 klatek/s przy rozdzielczosci
1920x1080

obstuga kompresji obrazu H.264 i MJPEG

zakres dynamiczny: co najmniej 100 dB

minimalne natezenie Swiatta: 0,4 lux lub mniej w trybie kolorowym; 0,04 lux lub mniej w trybie monochromatycznym
obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 9 mm (lub mniej) do 22 mm (lub wigcej) z przystong typu P-iris i 0 jasnosci
co najmniej F1.6

dostepna z poziomu aplikacji zarzadzajacej (VMS) mozliwo$¢ regulaciji ogniskowej

automatyczna, dostepna z poziomu aplikacji zarzadzajacej (VMS), mozliwos$¢ sterowania ostroscig wsparta funkcjg
autofocus

automatyczne albo reczne sterowanie przestong i czasem ekspozycii

automatyczny i reczny tryb dzien/noc

automatyczna i reczna regulacja balansu bieli
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wejscie / wyjscie audio

analogowe wyjécie wideo

sprzetowe wykrywanie ruchu

mozliwos¢ skonfigurowania co najmniej 60 stref prywatno$ci

cyfrowe wejscie alarmowe, cyfrowe wyjscie alarmowe

wbudowany slot na karte SD;

mozliwos¢ zapisu na karcie SD na wypadek awarii potaczenia z serwerem
mozliwos¢ zasilania: PoE (Power Over Ethernet), 24 VAC, 12 VDC
standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

szyfrowana transmisja sygnatu wideo

mocowanie za pomocg Sruby 1/4” UNC-20 (od géry i od dotu)

mozliwo$¢ pracy w zakresie temperatur od -10 st. C. do +50 st. C. lub szerszym (bez zewnetrznej obudowy)

zgodno$¢ ze standardem ONVIF

3.6.4.8 Minimalne wymagania dla kamery statopozycyjnej typu 7

przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/3.2” ze skanowaniem progresywnym

liczba aktywnych pikseli nie mniej niz: 2592 (H) x 1944 (V)

mozliwo$¢ redukcji rozdzielczosci

szybkos¢ przetwarzania obrazu co najmniej 13 klatek/s przy petnej rozdzielczosci i 30 klatek/s przy rozdzielczosci
1920x1080

obstuga kompresji obrazu H.264 i MJPEG

zakres dynamiczny: co najmniej 69 dB

minimalne natezenie $wiatta: 0,3 lux lub mniej w trybie kolorowym; 0,03 lux lub mniej w trybie monochromatycznym
obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 3 mm (lub mniej) do 9 mm (lub wiecej) z przystona typu P-iris i 0 jasnosci
co najmniej F1.2

dostepna z poziomu aplikacji zarzadzajacej (VMS) mozliwo$¢ regulacji ogniskowej

automatyczna, dostepna z poziomu aplikacji zarzadzajacej (VMS), mozliwo$¢ sterowania ostroscig wsparta funkcjq
autofocus

automatyczne albo reczne sterowanie przestong i czasem ekspozycji

automatyczny i reczny tryb dzien/noc

automatyczna i reczna regulacja balansu bieli

wejscie / wyjscie audio

analogowe wyjscie wideo

sprzetowe wykrywanie ruchu

mozliwo$¢ skonfigurowania co najmniej 4 stref prywatnosci

cyfrowe wejscie alarmowe, cyfrowe wyjscie alarmowe

wbudowany slot na karte SD;

mozliwos¢ zapisu na karcie SD na wypadek awarii potaczenia z serwerem

mozliwos¢ zasilania: PoE (Power Over Ethernet), 24 VAC, 12 VDC
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standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

szyfrowana transmisja sygnatu wideo

mocowanie za pomocg Sruby 1/4” UNC-20 (od géry i od dotu)

mozliwo$¢ pracy w zakresie temperatur od -10 st. C. do +50 st. C. lub szerszym (bez zewnetrznej obudowy)

zgodno$¢ ze standardem ONVIF

3.6.4.9 Minimalne wymagania dla kamery statopozycyjnej typu 8

przetwornik obrazu; CMOS formatu co najmniej 1/3” ze skanowaniem progresywnym

kat obiektywu w zakresie: od 28° do 84° lub wigkszy

liczba aktywnych pikseli nie mniej niz: 2048 (H) x 1536 (V)

mozliwos¢ redukciji rozdzielczoSci

szybkos¢ przetwarzania obrazu co najmniej 20 klatek/s przy petnej rozdzielczosci i 30 klatek/s przy rozdzielczosci
1920x1080

obstuga kompresiji obrazu H.264 i MJPEG

zakres dynamiki: co najmniej 100 dB

minimalne natezenie $wiatta: 0,2 lux lub mniej w trybie kolorowym; 0,02 lux lub mniej w trybie monochromatycznym
obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 3 mm (lub mniej) do 9 mm (lub wigcej) z przystona typu P-iris i 0 jasnosci
co najmniej F1.2

dostepna z poziomu aplikacji zarzadzajacej (VMS) mozliwo$¢ regulacji ogniskowej

automatyczna, dostepna z poziomu aplikacji zarzadzajacej (VMS), mozliwo$¢ sterowania ostroscig wsparta funkcjg,
autofocus

automatyczne albo reczne sterowanie przestong i czasem ekspozycji

automatyczny i reczny tryb dzien/noc

automatyczna i reczna regulacja balansu bieli

wejscie / wyjscie audio

analogowe wyjscie wideo

sprzetowe wykrywanie ruchu

mozliwos¢ skonfigurowania co najmniej 60 stref prywatno$ci

cyfrowe wejscie alarmowe, cyfrowe wyjscie alarmowe

wbudowany slot na karte SD;

mozliwos¢ zapisu na karcie SD na wypadek awarii potaczenia z serwerem

mozliwo$¢ zasilania: PoE (Power Over Ethernet), 24 VAC, 12 VDC

standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

szyfrowana transmisja sygnatu wideo

mocowanie za pomoca $ruby 1/4” UNC-20 (od gory i od dotu)

mozliwo$¢ pracy w zakresie temperatur od -10 st. C. do +50 st. C. lub szerszym (bez zewnetrznej obudowy)

zgodno$¢ ze standardem ONVIF

3.6.4.10 Minimalne wymagania dla kamery statopozycyjnej typu 9
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przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/3.2” ze skanowaniem progresywnym

kat obiektywu w zakresie od 28° do 84° lub wiekszy

liczba aktywnych pikseli nie mniej niz: 2592 (H) x 1944 (V)

mozliwos¢ redukciji rozdzielczo$ci

szybkos¢ przetwarzania obrazu co najmniej 13 klatek/s przy petnej rozdzielczosci i 30 klatek/s przy rozdzielczosci
1920x1080

obstuga kompresji obrazu H.264 i MJPEG

zakres dynamiki: co najmniej 69 dB

minimalne natezenie $wiatta: 0,3 lux lub mniej w trybie kolorowym; 0,03 lux lub mniej w trybie monochromatycznym
obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 3 mm (lub mniej) do 9 mm (lub wiecej) z przystong typu P-iris i o jasnosci
co najmniej F1.2

dostepna z poziomu aplikacji zarzadzajacej (VMS) mozliwo$¢ regulacji ogniskowej

automatyczna, dostepna z poziomu aplikacji zarzadzajacej (VMS), mozliwo$¢ sterowania ostroscig wsparta funkcja,
autofocus

automatyczne albo reczne sterowanie przestong i czasem ekspozycii

automatyczny i reczny tryb dzien/noc

automatyczna i reczna regulacja balansu bieli

wejscie / wyjscie audio

analogowe wyjscie wideo

sprzetowe wykrywanie ruchu

mozliwos¢ skonfigurowania co najmniej 4 stref prywatno$ci

cyfrowe wejscie alarmowe, cyfrowe wyjscie alarmowe

wbudowany slot na karte SD;

mozliwos¢ zapisu na karcie SD na wypadek awarii potaczenia z serwerem

mozliwo$¢ zasilania: PoE (Power Over Ethernet), 24 VAC, 12 VDC

standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

szyfrowana transmisja sygnatu wideo

mocowanie za pomocg Sruby 1/4” UNC-20 (od gory i od dotu)

mozliwo$¢ pracy w zakresie temperatur od -10 st. C. do +50 st. C. lub szerszym (bez zewnetrznej obudowy)

zgodno$¢ ze standardem ONVIF
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3.6.5 Zestawienie kamer

Ponizej przedstawiono zestawienie kamer. Wykonawca po instalacji kamer, wykona szczegotowg mape synoptyczna dla

przebudowanego systemu, gdzie kazda kamera bedzie miata swoja nazwe wraz z opisem lokalizacji jej umieszczenia. Takie

opracowanie powinno by¢ dotaczone do dokumentacji obstugi systemu dla operatoréw systemu.

az; > s © z g ©
§ |8 g S€i g 88|28 |a§ |3
=3 ISl < o >»¢g N = S o = 8
g |3 g 259 S gg| 3| g | &
€ _.% o %_\4 ° 1S 73 ® = <
2 = T | @
1 | KO1 zintegrowany 1] brama wjazdowa | stup | ST12 ciagta | obudowa, uchwyt
2.0-H3-B2 3-9mm od ul. $cienny, adapter
Smoluchowskiego stupowy
2 | K02 zintegrowany 1 komunikacja stup ST12 ciggta obudowa, uchwyt
2.0-H3-B3 9-22mm "Smoluchowskieg $cienny, adapter
0" stupowy
3 | KO3 zintegrowany M komunikacja stup | ST12 ciggla | obudowa, uchwyt
2.0-H3-B3 9-22mm "Smoluchowskieg $cienny, adapter
0" stupowy
4 | K04 zintegrowany 1 komunikacja stup ST11 ciggta obudowa, uchwyt
2.0-H3-B1 4.7-84.6mm "Smoluchowskieg $cienny
oll
5 | K05 zintegrowany 1 komunikacja stup ST11 ciggla obudowa, uchwyt
2.0-H3-B1 4.7-84.6mm "Smoluchowskieg $cienny, adapter
0" stupowy
6 | K06 zintegrowany 1] brama stup | ST11 ciagta | obudowa, uchwyt
2.0-H3-B2 3-9mm autoamtyczna cienny, adapter
komunikacja stupowy
"Smoluchowskieg
oll
7 | KO7 zintegrowany 1 chodnik na korone | stup | ST11 ciggla | obudowa, uchwyt
2.0-H3-B1 4.7-84.6mm z kortéw krytych cienny, adapter
stupowy
8 | KO8 zintegrowany 1l schody wejSciowe | Sciana | ST17 ciggla obudowa, uchwyt
2.0-H3-B3 9-22mm dla VIP cienny
9 | K09 zintegrowany 1l komunikacja przy | $ciana | ST17 ciagla | obudowa, uchwyt
2.0-H3-B3 9-22mm pomieszczeniach Scienny
socjalnych
10 | K10 zintegrowany 1 komunikacja przy | $ciana | ST17 ciggla | obudowa, uchwyt
2.0-H3-B3 9-22mm pomieszczeniach $cienny
socjalnych
11 | K1 zintegrowany 1 parking dla goscii | dach | ST13 ciggla | obudowa, uchwyt
2.0-H3-B2 3-9mm personelu trybun scienny
y
krytej
12 | K12 zintegrowany 1 bramki kontrolne stup ST2 ruchu obudowa, uchwyt
2.0-H3-B2 3-9mm dla gosci cienny, adapter
stupowy
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13 | K13 zintegrowany Ml wejscie dla gosci stup ST2 ciggta obudowa, uchwyt
2.0-H3-B3 9-22mm od ul. $cienny, adapter
Smoluchowskiego stupowy
14 | K14 zintegrowany 1] chodnik wejscia | $ciana | ST2 ruchu | obudowa, uchwyt
2.0-H3-B1 4.7-84.6mm dla gosci $cienny
15 | K15 zintegrowany 1 bramka kontrolna filar ST14 ruchu obudowa, uchwyt
2.0-H3-B2 3-9mm dla VIP Scienny
16 | K16 zintegrowany 1] korona stadionu dach | ST14 ciagta | obudowa, uchwyt
2.0-H3-B2 3-9mm trybun Scienny
y
krytej
17 | K17 zintegrowany 1 przejscie za filar ST13 ruchu obudowa, uchwyt
2.0-H3-B1 4.7-84.6mm trybuna kryta scienny
18 | K18 zintegrowany 1 przejscie za dach | ST14 ruchu obudowa, uchwyt
2.0-H3-B1 4.7-84.6mm trybuna kryta trybun $cienny
y
krytej
19 | K19 zintegrowany M korona stadionu dach | ST13 ciagta | obudowa, uchwyt
3.0W-H3-B2 3-9mm trybun scienny
y
krytej
20 | K20 zintegrowany 1 korona stadionu stup ST5 ciggla obudowa, uchwyt
3.0W-H3-B2 3-9mm Scienny, adapter
stupowy
21 | KA zintegrowany 1 brama nr8 stup ST5 ciagta obudowa, uchwyt
3.0W-H3-B2 3-9mm $cienny, adapter
stupowy
22 | K22 zintegrowany 1l korona stadionu stup ST5 ruchu obudowa, uchwyt
3.0W-H3-B3 9-22mm $cienny, adapter
stupowy
23 | K23 zintegrowany 1 korona stadionu stup ST2 ruchu obudowa, uchwyt
3.0W-H3-B3 9-22mm cienny, adapter
stupowy
24 | K4 zintegrowany 1l korona stadionu stup ST2 ciagla obudowa, uchwyt
3.0W-H3-B2 3-9mm $cienny, adapter
stupowy
25 | K25 zintegrowany 1l korona stadionu stup ST2 ruchu obudowa, uchwyt
3.0W-H3-B2 3-9mm $cienny, adapter
stupowy
26 | K26 zintegrowany 1 bramki kontrolne stup ST5 ruchu obudowa, uchwyt
2.0-H3-B2 3-9mm przy bramie nr 8 cienny, adapter
stupowy
27 | K27 zintegrowany 1l bramki kontrolne stup ST5 ruchu obudowa, uchwyt
2.0-H3-B2 3-9mm przy bramie nr 9 Scienny, adapter
stupowy
28 | K28 zintegrowany 1 brama nr 8 stup ST5 ciggla obudowa, uchwyt
3.0W-H3-B2 3-9mm $cienny, adapter
stupowy
29 | K29 zintegrowany 1 brama nr 8 stup ST5 ciggla | obudowa, uchwyt
3.0W-H3-B2 3-9mm $cienny, adapter
stupowy
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30 | K30 zintegrowany Ml komunikacja stup ST5 ciggta obudowa, uchwyt
3.0W-H3-B3 9-22mm "Cerkiew" $cienny, adapter
stupowy
31 | K31 zintegrowany 1 komunikacja stup ST5 ciagta | obudowa, uchwyt
3.0W-H3-B3 9-22mm "Cerkiew" $cienny, adapter
stupowy
32 | K32 zintegrowany 1l brama nr 2 stup ST1 ciggla obudowa, uchwyt
2.0-H3-B3 9-22mm $cienny, adapter
stupowy
33 | K33 zintegrowany 1 brama nr 2 stup ST1 ciggla | obudowa, uchwyt
2.0-H3-B2 3-9mm Scienny, adapter
stupowy
34 | K34 zintegrowany 1l bramki kontrolne stup ST2 ruchu obudowa, uchwyt
2.0-H3-B2 3-9mm przy bramie nr 5 $cienny, adapter
stupowy
35 | K35 zintegrowany M brama nr 5 stup ST2 ciggla | obudowa, uchwyt
2.0-H3-B2 3-9mm $cienny, adapter
stupowy
36 | K36 zintegrowany 1 komunkikacja stup ST2 ciggla obudowa, uchwyt
2.0-H3-B2 3-9mm "Aleja Gwiazd" $cienny, adapter
stupowy
37 | K37 zintegrowany M brama nr 5 stup ST2 ciggla | obudowa, uchwyt
3.0W-H3-B2 3-9mm $cienny, adapter
stupowy
38 | K38 10 zintegrowany 1 komunkikacja stup ST1 ciggla uchwyt 8cienny,
Szybkoobrotow 4.5-135mm "Aleja Gwiazd" adapter stupowy
a
39 | K39 zintegrowany 1 komunkikacja stup ST1 ciggla | obudowa, uchwyt
3.0W-H3-B2 3-9mm "Aleja Gwiazd" $cienny, adapter
stupowy
40 | K40 zintegrowany 1l brama nr 1 stup ST1 ciggla | obudowa, uchwyt
5.0-H3-B2 3-9mm $cienny, adapter
stupowy
41 | K41 zintegrowany 1 brama nr 1, kasy stup ST1 ciggta uchwyt Scienny,
10 4.5-135mm adapter stupowy
szybkoobrotowa
42 | K42 zintegrowany 1l kasy sufit ST1 ciagla -
2.0-H3-DO1 3-9mm
43 | K43 zintegrowany 1 kasy sufit ST1 ruchu -
2.0-H3-DO1 3-9mm
44 | K44 zintegrowany 1 kasy sufit ST1 ruchu -
2.0-H3-DO1 3-9mm
45 | K45 zintegrowany 1 brama nr 2, kasy stup ST1 ciggla | obudowa, uchwyt
2.0-H3-B2 3-9mm $cienny, adapter
stupowy
46 | K46 zintegrowany v trybuny i ptyta filar ST17 ruchu obudowa, uchwyt
3.0W-H3-B2 3-9mm stadionu trybun Scienny
y
krytej
geudzien 2015 r.
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47 | K47 zintegrowany v trybuny i plyta filar ST17 ruchu obudowa, uchwyt
5.0-H3-B2 3-9mm stadionu trybun Scienny
y
krytej
48 | K48 zintegrowany \Y trybuny i ptyta filar ST17 ruchu obudowa, uchwyt
3.0W-H3-B2 3-9mm stadionu trybun $cienny
y
krytej
49 | K49 zintegrowany v trybuny i ptyta filar ST17 ruchu | obudowa, uchwyt
3.0W-H3-B2 3-9mm stadionu trybun Scienny
y
krytej
50 | K50 zintegrowany v trybuny i ptyta stup ST9 ruchu obudowa, uchwyt
3.0W-H3-B2 3-9mm stadionu Scienny, adapter
stupowy
51 | K51 zintegrowany v trybuny i plyta stup ST9 ruchu obudowa, uchwyt
3.0W-H3-B2 3-9mm stadionu $cienny, adapter
stupowy
52 | K52 zintegrowany \Y trybuny i ptyta stup ST8 ruchu obudowa, uchwyt
3.0W-H3-B2 3-9mm stadionu cienny, adapter
stupowy
53 | K53 2MP-NEX- zintegrowany Lill trybuny i plyta stup ST7 ruchu uchwyt Scienny,
X30IR-PTZ 4.5-135mm stadionu adapter stupowy
54 | K54 2MP-NEX- zintegrowany il trybuny i ptyta stup ST8 ruchu uchwyt Scienny,
X30IR-PTZ 4.5-135mm stadionu adapter stupowy
55 | K55 2MP-NEX- zintegrowany Lill trybuny i ptyta stup ST9 ruchu uchwyt Scienny,
X30IR-PTZ 4.5-135mm stadionu adapter stupowy
56 | K56 2MP-NEX- zintegrowany il trybuny i ptyta stup ST9 ruchu uchwyt Scienny,
X30IR-PTZ 4.5-135mm stadionu adapter stupowy
57 | K57 2MP-NEX- zintegrowany il trybuny i ptyta stup ST6 ruchu uchwyt Scienny,
X30IR-PTZ 4.5-135mm stadionu adapter stupowy
58 | K58 2MP-NEX- zintegrowany il trybuny i ptyta stup ST6 ruchu uchwyt Scienny,
X30IR-PTZ 4.5-135mm stadionu adapter stupowy
59 | K59 2MP-NEX- zintegrowany Lill trybuny i ptyta stup ST7 ruchu uchwyt Scienny,
X30IR-PTZ 4.5-135mm stadionu adapter stupowy
60 | K60 2MP-NEX- zintegrowany 1] teren dach | ST13 | ciggta uchwyt Scienny,
X30IR-PTZ 4.5-135mm trybun adapter stupowy
y
krytej
61 | K61 2MP-NEX- zintegrowany 1l teren dach | ST14 ciggta uchwyt Scienny,
X30IR-PTZ 4.5-135mm trybun adapter stupowy
y
krytej
62 | K62 | 2MP-NEX-X10- il trybuny i ptyta stup ST17 ruchu uchwyt Scienny,
PTZ stadionu adapter stupowy
63 | K63 | 2MP-NEX-X10- il trybuny i ptyta stup | ST17 ruchu uchwyt Scienny,
PTZ stadionu adapter stupowy
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64 | K64 | 2MP-NEX-X10- il trybuny i ptyta stup ST17 ruchu uchwyt Scienny,
PTZ stadionu adapter stupowy

65 | K65 | 2MP-NEX-X10- il trybuny i ptyta stup | ST17 ruchu uchwyt Scienny,
PTZ stadionu adapter stupowy

66 | K66 2MP-NEX- zintegrowany il trybuny i ptyta stup ST6 ruchu uchwyt Scienny,
X30IR-PTZ 4.5-135mm stadionu adapter stupowy

3.6.6 Parametry zamontowanych kamer - scena, obiektyw, montaz

geudzien 2015 .
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KAMERA 01
Obraz z kamery Parametry
Mame: | KM
Descaription: |
Show FoV: ﬁ
Orientation: E Vertical
¥ Horizontal
FoV Pan: | 19.5 deg
FoV Tilt: | 8.5 deg
Focal Length: | 9.0 mm

Fo¥ Cutoff: | 23.00m

Mount Rotation: | 0.0 deg
Zasieg kam
asleg kamery r:ul Level Fov: | 0.0 deg

Installation Height: | 44.75m
Target Resolution: | 100 px/m
FoV: 35.0 deg
Horizontal Res.: | 1920

Vertical Res.: | 1050

Min Focal Length: | 3.0 mim
Max Focal Length: | 9.0 mm
Min H. Fov: | 35.0 deg
Max H. Fov: | 53.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegto$¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff, FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -
Min. dlugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Kamera pokazuje, wjazd samochodéw brama nr 3 od ul. Smoluchowskiego z mozliwo$cig rozpoznania numeru rej. samochodu.
Zakres obserwacji w Il kl = 28 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wigkszy niz 35° Kat poziomy obiektywu nie mnigjszy niz 98°

Ogniskowa

9mm Typ kamery wg. opisu w projekcie

Doswietlenie IR — minimalny zasieg 30m Doswietlenie IR — minimalny kat poziomy 30°

Parametry mechaniczne :

Spos6b montazu :

na stupie oswietleniowym.

Obudowa kamery :

klasyczna z grzatkq lub kamera typu bullet

Wysokos¢ montazu :

30m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Podtaczy¢ kamere do ST12 znajdujacej si¢ na tym samym stupie.

geudzien 2015r.
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KAMERA 02
Obraz z kamery Parametry
Mame: | KO2
Description:
Show Fov: 4
Ornentation: E Vertical
¥ Horizontal
FoV Pam: | 27.5 deg
FoVW Tilt: | 0.4 deg
Focal Length: | 200 mm

FoV Cutoff: | 60,00m

Mount Rotation: | 0.0 deg
Zasieg kamer
€g y 23 Level Fov: | 0.1 deg

Installation Height: | 41.24m

Target Resolution: | 100 pX/m
FoV: 16.4 deg

Horizontal Res.: | 1920

Vertical Res.: | 1080

Min Focal Length: | 5.0 mim
Max Focal Length: | 220 mm
Min H. Fov: | 150 deg
Max H. Fov: | 350 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegto$¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff, FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -
Min. dlugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacja komunikaciji dla obszaru pomiedzy kamerami 1 i 3. Zakres obserwacji w IIl kl - 60 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wigkszy niz 15° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 35°
Ogniskowa 20 mm | Typ kamery wg. opisu w projekcie
Dos$wietlenie IR — minimalny zasieg 60 m Do$wietlenie IR — minimalny kat poziomy 20°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : na stupie oswietleniowym z zainstalowanymi gto$nikami
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkg lub kamera typu bullet
Wysoko$¢ montazu : 3,0m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Montaz na stupie o$wietleniowym, gtosnikowym. Podtaczenia kamery do ST12. Poprowadzi¢ przewody istniejgcq kanalizacjq
kablowa.
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KAMERA 03
Obraz z kamery Parametry
Mame: | KO3
Description:
Show FoV: u
Orientation: E Vertical
' Horizontal
FovPan: |39 deg
FoV Tilt: | 4.6 deg
Focal Length: | 16.0 mm
FoV Cutoff: | 53,00m

Mount Rotation: | 0.0 deg
Zasieg kamery 24 Level Fov: | 0.0 deg

Installation Height: | ~ 40,55m

Target Resolution: | 100 px/m
FoV: 20.3 deqg
Horizontal Res.: | 1920
Vertical Res.: | 1030

Min Focal Length: | 5.0 mm
Max Focal Length: | 22.0 mm
Min H. Fov: | 15.0 deg
Max H. Fov: | 35.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegtos¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length —
Min. diugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacja drogi dojazdowej, pomiedzy kamerami 2 i 4. Zakres obserwacji w Il kl — 53 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wigkszy niz 15° Kat poziomy obiektywu nie mnigjszy niz 35°
Ogniskowa 20 mm Typ kamery wg. opisu w projekcie

Doswietlenie IR — minimalny zasieg 60m Doswietlenie IR — minimalny kat poziomy 20°
Parametry mechaniczne :

Spos6b montazu : na stupie oswietleniowym

Obudowa kamery : klasyczna z grzatkq lub kamera typu bullet

Wysoko$¢ montazu : 3,0m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Montaz na stupie o$wietleniowym. Podtgczenia kamery do ST12 przez studnie N16/5. Po stupie poprowadzi¢ przewody w
istniejacej rurze ostonowej stalowej @40 do studni N16/5. Do ST12 poprowadzi¢ przewody istniejaca kanalizacjg kablowa.
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KAMERA 04
Obraz z kamery Parametry
Name: | K04
Description:
Show Fov: f
Orientation: O Vertical
@ Horizontal

FoV Pan: | -24.2 deg
FoV Tilt: | -0.6 deg
Focal Length: | 22.0 mm

FoV Cutoff: | ~ 92,00m
i Mount Rotation: | 0.0 deg
Zasieg kamery 23 Level FoV: | -0.1 deg

Installation Height: | 24.01m
Target Resolution: | 100 px/m
FoV: 11.8 deq
Horizontal Res.: | 1920
Vertical Res: | 1050

Min Focal Length: | 4.7 mm
Max Focal Length: | 546 mm
Min H. FoV: | 3.0 deg
Max H. Fov: | 32.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegto$¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -
Min. dlugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugos¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacja komunikaciji dla obszaru pomiedzy kamerami 3 i 5. Zakres obserwacji w IIl kI - 92 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz 3 Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 52°
Ogniskowa 22mm | Typ kamery wg. opisu w projekcie
Dos$wietlenie IR — minimalny zasieg 90m Do$wietlenie IR — minimalny kat poziomy 20°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : na stupie oswietleniowym z zainstalowanymi gtosnikami
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkg lub kamera typu bullet
Wysokos¢ montazu : 40m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Montaz na stupie o$wietleniowym, gtosnikowym. Podtaczenia kamery do ST11. Poprowadzi¢ przewody istniejgcq kanalizacjq
kablowg przez N16/2.
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KAMERA 05
Obraz z kamery Parametry
Mame: | K05
Description:
Show FoV: ﬁ
Orientation: O vertical
G Horizontal

FoV Pan: | 8.0 deg
FoV Tilt: | 5.8 deg
Focal Length: | 24.0 mim

FoV Cutoff: | ~ 142,00m

Mount Rotation: | 0.0 deg
Zasieg kamery El Lewel FoV: deg
Installation Height: | 26.02m
Target Resolution: | 100 P m
FoV: 7.6 deg

Horizontal Res.: | 1920

Vertical Res.: | 1080

Min Focal Length: | 4.7 mim
Max Focal Length: | 34.6 mm
Min H. Fov: | 3.0 deg
Max H. FoV: | 32.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegtos¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length —
Min. diugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwacji :

Obserwacja dojazdu dla obszaru pomigdzy kamerami 4 i 6 oraz bramy dla pojazdoéw wyjezdzajacych. Zakres obserwacji w Il ki
=142 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wigkszy niz 3° Kat poziomy obiektywu nie mnigjszy niz 52°
Ogniskowa 34 mm | Typ kamery wg. opisu w projekcie
Dos$wietlenie IR — minimalny zasieg 90m Dos$wietlenie IR — minimalny kat poziomy 30°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : na stupie oswietleniowym z zainstalowanymi gto$nikami
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkg lub kamera typu bullet
Wysoko$¢ montazu : 3,0m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Montaz na stupie o$wietleniowym, gtosnikowym. Podigczenia kamery do ST11. Poprowadzi¢ przewody istniejaca kanalizacja,
kablowa przez N16/4, N16/3, N16/2.
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KAMERA 06
Obraz z kamery Parametry
MName: | KOG
Description:
Show Fov: 4
Orientation: O vertical
O Horizontal
FoV Pan: | 0.3 deg
FoV Tilt: | 3.5 deg
Focal Length: | 5.0 mim
FoV Cutoff: | 20.00m
Zasieg kamery Mount Rotation: | 0.0 deg
24 Level Fov: | 0.0 deg
Installation Height: | 28,10m
Target Resolution: | 200 pxSm
FoV: 35.0 deg
Horizontal Res.: | 1520
Vertical Res.: | 1080

Min Focal Length: | 3.0 mimn
Max Focal Length: | 5.0 mim
Min H. FoV: | 35.0 deg
Max H. FoV: | 53.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegto$¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length —
Min. dlugos¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

obserwacji w Il kl = 20 m.

Obserwacja bramy wjazdowej dla pojazdéw obstugi i stuzb ratunkowych. Rejestracja tablic rejestracyjnych pojazdow. Zakres

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wigkszy niz 35° Kat poziomy obiektywu nie mnigjszy niz 98°
Ogniskowa 9mm Typ kamery wg. opisu w projekcie
Dos$wietlenie IR — minimalny zasieg 30m Dos$wietlenie IR — minimalny kat poziomy 60°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu :

na stupie oswietleniowym z zainstalowanymi gto$nikami

Obudowa kamery :

klasyczna z grzatkg lub kamera typu bullet

Wysoko$¢ montazu :

25m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

kablowa przez N16/1, N16/2.

Montaz na stupie o$wietleniowym, gtosnikowym. Podigczenia kamery do ST11. Poprowadzi¢ przewody istniejaca kanalizacja,
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KAMERA 07
Obraz z kamery Parametry
MName: | KOT
Description:
Show FoV: ﬁ
Orientation: E Vertical
¥ Horizontal
FoV Pan: | -39.0 deqg
FoV Tilt: | 4.1 deg
Focal Length: | 23.0 mim

FoV Cutoff: | 56,00m

Mount Rotation: | 0.0 deqg
Zasieg kame
€9 ry 24 Level Fov: | 0.0 deg

Installation Height: | ~ 31,98m
Target Resolution: | 100 pm
FoV: 11.3 deg
Horizontal Res.: | 1520

Vertical Res.: | 1030

Min Focal Length: | 4.7 mim
Man Focal Length: | 846 i
Min H. FoV: | 2.0 deqg
Max H. FoV: | 52 deqg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kt pionowy montazu kamery; Focal Length — Diugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegtos¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -
Min. dlugos¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugos¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacja chodnika dla pieszych od strony kortow z furtka wej. na teren korony stadionu. Zakres obserwacji w Il kI — 96 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz 3 Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 52°
Ogniskowa 23 mm | Typ kamery wg. opisu w projekcie
Dos$wietlenie IR — minimalny zasieg 100 m Do$wietlenie IR — minimalny kat poziomy 20°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : na stupie oswietleniowym
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkg lub kamera typu bullet
Wysokos¢ montazu : 3,0m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Montaz na stupie o$wietleniowym. Podtaczenia kamery do ST11 przez studnie N16/2. Po stupie poprowadzi¢ przewody w
istniejacej rurze ostonowej stalowej @40 oraz rurze ostonowej karbowanej @40 do studni N16/2.
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KAMERA 08
Obraz z kamery Parametry
Mame: | KO3
Description:
Show Fov: G
Orientation: E Vertical
¥ Horizontal
FoV Pam: | -81.5 deg
FoV Tilt: | 36 deg
Focal Length: | 17.5 mim

FoV Cutoff: | 55,00m

Mount Rotation: | 0.0 deg
Zasigg kamery 23] Level Fov: | 0.0 deg

Installation Height: | 27.74m
Target Resolution: | 100 px/m
FoV: 187 deg
Horizontal Res.: | 1920

Vertical Res.: | 1080

Min Focal Length: | 5.0 mm
Max Focal Length: | 22.0 mm
Min H. FoW: | 15.0 deg
Max H. Fo\: | 35.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegtos¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -
Min. diugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacja ruchu samochodowego i pieszego oraz schodéw wejéciowych dla VIP. Zakres obserwacji w IIl kI — 58 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wigkszy niz 15° Kat poziomy obiektywu nie mnigjszy niz 35°
Ogniskowa 17,5 mm | Typ kamery wg. opisu w projekcie
Doswietlenie IR — minimalny zasieg 30m Doswietlenie IR — minimalny kat poziomy 20°

Parametry mechaniczne :

Spos6b montazu : na $cianie kompleksu socjalnego, 31 metréw od wejécia na ptyte stadionu.
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkg lub kamera typu bullet z dodatkowym do$wietlaczem IR
Wysoko$¢ montazu : 28m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Podtaczenia kamery do PT trasg okablowania dla istniejgcych, demontowanych kamer.

UWAGA: Do$wietlenie IR zamontowa¢ w kierunku kamery K10 (w przeciwnym kierunku). Lampy o$wietlenia ulicznego na
Scianie budynku skierowac tak by nie oslepiaty kamer.
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KAMERA 09
Obraz z kamery Parametry
Mame: | K0S
Description:
Show FoV: ﬁ’
Onentation: E Vertical
¥ Horizontal

FoV Pan: | 826 deg
FoV Tilt: | 4.0 deg
Focal Length: | 22.0 mm

FoV Cutoff: | ~ 72,00m

Zasieg kamery

Mount Rotation: | 0.0 deg
ﬂll Level Fov: | 0.0 deg

Installation Height: | 27.51m

Target Resolution: | 100 pafm
FoV: 15.0 deg
(o Horizontal Res.: | 15920

Vertical Res.: | 1080

Min Focal Length: | 9.0 mm
Max Focal Length: | 22.0 mim
Min H. FoV: | 150 deg
Max H. FoV: | 35.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegto$¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -
Min. dlugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacja ruchu samochodowego i pieszego wzdtuz pomieszczen socjalnych. Zakres obserwacji w Il kl = 72 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz 15° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 35°
Ogniskowa 22mm | Typ kamery wg. opisu w projekcie

Dos$wietlenie IR — minimalny zasieg 40m Do$wietlenie IR — minimalny kat poziomy 20°
Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : na Scianie kompleksu socjalnego, 0,5 metra od wejscia na ptyte stadionu.

Obudowa kamery : klasyczna z grzatkq lub kamera typu bullet z dodatkowym do$wietlaczem IR

Wysokos¢ montazu : 28m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Podtaczenia kamery do PT trasg okablowania dla istniejacych, demontowanych kamer.

UWAGA: Do$wietlenie IR 2szt, zamontowac¢ w kierunku kamery K8 oraz w kierunku schodow (w przeciwnym kierunku).
Lampy oswietlenia ulicznego na $cianie budynku skierowaé tak by nie o$lepiaty kamer.

geudzien 2015r.
Strona 50 z 109




DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA MODERNIZACJI SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR w GDANSKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29

KAMERA 10
Obraz z kamery Parametry
Mame: | K10
Description:
Show FoV: ﬁ
Orientation: O Vertica
fi‘ Horizontal

FoV Pam: | 524 deg
Fov Tilt: | 1.9 deg
Focal Length: | 22.0 I

FoV Cutoff: |~ 72,00m

Mount Rotation: | 0.0 deg
Zasieg kamery 23 Level Fov: | 0.0 deq

Installation Height: | ~ 27 55m
Target Resolution: | 100 px/m
FoV: 15.0 deg
Horizontal Res.: | 1920

Vertical Res.: | 1030

Min Focal Length: | 9.0 mim
Max Focal Length: | 22.0 I
Min H. FoV: | 13.0 deqg
Max H. FoV: | 35.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegtos¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length —
Min. diugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwacji :

Obserwacja ruchu samochodowego i pieszego wzdtuz pomieszczen socjalnych c.d.. Zakres obserwacji w Il kl = 72 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wigkszy niz 15° Kat poziomy obiektywu nie mnigjszy niz 35°
Ogniskowa 22mm | Typ kamery wg. opisu w projekcie
Doswietlenie IR — minimalny zasieg 100 m Doswietlenie IR — minimalny kat poziomy 20°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : na Scianie kompleksu socjalnego, zatamanie muru przy wejsciu do szatni.
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkq
Wysoko$¢ montazu : 28m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Podtaczenia kamery do PT trasg okablowania dla istniejgcych, demontowanych kamer.

UWAGA: Lampy o$wietlenia ulicznego na $cianie budynku skierowac tak by nie o$lepiaty kamer.
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KAMERA 11
Obraz z kamery Parametry
Mame: | K11
Description:
Show FoV: ﬁ
Orientation: O vertica
i’ Horizontal

Comidor Format: 20

FoV Pan: | 37.0 deg
FoV Tilt: | 20.0 deg
Focal Length: | 5.0 mm

FoV Cutoff: | 70,00m

Zasieg kamery Mount Rotation: | 0.0 deg
234 Level Fov: | 0.0 deg

Installation Height: | ~ 33,08m
Target Resolution: | 100 p/m
FoV: 66.0 deqg
Horizontal Res.: | 1920

Vertical Res.: | 1020

Min Focal Length: | 2.0 mim
Max Focal Length: | 9.0 mim
Min H. Fo\: | 35.0 deg
Max H. FoV: | S50 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegtos¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff, FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -
Min. diugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwacji :

Parkingu dla obstugi i go$ci. Zakres obserwacji w IV kat. — 70 m. Wspomagana kamerg obrotowg K60 w Il kat.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wigkszy niz 35° Kat poziomy obiektywu nie mnigjszy niz 98°
Ogniskowa 5mm Typ kamery wg. opisu w projekcie
Doswietlenie IR — minimalny zasieg 100 m Doswietlenie IR — minimalny kat poziomy 60°

Parametry mechaniczne :

Spos6b montazu : Na pierwszej podporze trybuny krytej.
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkq lub kamera typu bullet
Wysoko$¢ montazu : 50m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Podtaczenia kamery do ST13.
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KAMERA 12
Obraz z kamery Parametry
Mame: | Ki2
Description:
Show FoV: ﬂ
Orientation: 0 Vertical
Gi' Horizontal
FoV Pan: |-182 deg
FoV Tilt: | 47.7 deg
Focal Length: | 7.0 mim

FoV Cutoff: | 5,00m

Mount Rotation: | 0.0 deg
Zasieg kamery 23 Level Fov: | -5.4 deg

Installation Height: | 36.34m

Target Resolution: | 100 px/m
Fov: 47.0 deqg
Horizontal Res.: | 1920

Vertical Res.: | 1050

Min Focal Length: | 3.0 i
Max Focal Length: | 5.0 T
Min H. FoV: | 350 deg
Max H. Fov: | 580 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegto$¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -
Min. dlugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max ditugos¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacja 0séb wehodzacych bramka dla go$ci. Zakres obserwacii w Il kat. — 7 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz 35° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 98°
Ogniskowa 7mm Typ kamery wg. opisu w projekcie
Dos$wietlenie IR — minimalny zasieg 10m Do$wietlenie IR — minimalny kat poziomy 60°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : na istniejgcym wysiegniku przed bramkami.
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkg lub kamera typu bullet
Wysokos¢ montazu : 40m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Podtaczenia kamery do ST3.
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KAMERA 13

Obraz z kamery Parametry

Mame: | K13

Description:

Show Fov: 4

Orientation: 0 Vertical

,A. -
Horizontal

Comidor Format:

FoV Pan: | 102 deg
FoV Tilt: | 27.5 deg
Focal Length: | 150 mm

FoV Cutoff: | 57.00m

Zasieg kamery Mount Rotation: | 0.0 deg

234 Level Fov: | 0.0 deg
Installation Height: | 36,37m

Target Resolution: | 100 px/m
Fov: 15.9 deg
Horizontal Res.: | 1920

Vertical Res.: | 1050

Min Focal Length: | 9.0 mm
Max Focal Length: | 22.0 mm
Min H. Fov: | 11.0 deg
Max H. FoV: | 26.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegtos¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff, FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -
Min. diugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacja os6b wchodzacych brama dla gosci oraz przej$cie dla gosci do bramki kontrolnej. Zakres obserwaciji w Il kat. — 57
m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz 11° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 26°
Ogniskowa 15mm | Typ kamery wg. opisu w projekcie
Dos$wietlenie IR — minimalny zasieg 60 m Do$wietlenie IR — minimalny kat poziomy 20°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : na istniejgcym wysiegniku przed bramkami.
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkg lub kamera typu bullet
Wysokos¢ montazu : 40m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Podtaczenia kamery do ST3.
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KAMERA 14
Obraz z kamery Parametry
Mame: | Ki4
Description:
Show FoV: ﬁ
Orientation: E Vertical
% Horizontal
FoV Pan: | -43.0 deg
FoV Tilt: | 1.6 deg
Focal Length: | 21.0 mm

Fo¥ Cutoff: | 22.00m

Mount Rotation: | 0.0 deg
Zasieg kamery 23 Level Fov: | 0.0 deg

Installation Height: | 31.44m

Target Resolution: | 100 P/ m
FoV: 124 deg
Horizontal Res.: | 1520

Vertical Res.: | 10580

Min Focal Length: | 4.7 mm
Max Focal Length: | 846 mm
Min H. FoV: | 3.0 deg
Max H. Fov: | 52.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegto$¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff, FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -
Min. dlugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacja ciggu komunikacyjnego dla go$ci. Zakres obserwacji w Il kat. — 88 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz 3 Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 52°
Ogniskowa 21 mm | Typ kamery wg. opisu w projekcie
Dos$wietlenie IR — minimalny zasieg 100 m Do$wietlenie IR — minimalny kat poziomy 20°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : na istniejacym stupie z kamerg obrotowa, do wysiegnika o dt.1m w kierunku ogrodzenia
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkg lub kamera typu bullet
Wysoko$¢ montazu : 40m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Podtaczenia kamery tras a istniejacej kamery obrotowej.
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KAMERA 15
Obraz z kamery Parametry
Name: | K15
Description:
Show Fov: B4
Orientation O vertica
@ Horizontal
FoV Pan: | -77.9 deg
FoVv Tilt: | 13.7 deg
Focal Length: | 5.0 mim
FoV Cutoff: | ~ 11,50m
Mount Rotation: | 0.0 deg
Zasigg kamery 23 Level FoV: | 0.0 deg
Installation Height: | 21,14m
Target Resolution: | 100 px/m
FoV: 35.0 deg
. Horizontal Res.: | 1920
= : Vertical Res.: | 1080
‘ ‘ ‘ ‘ ‘— Min Focal Length: | 3.0 mm
' ‘ Max Focal Length: | 5.0 iy
- Min H. FoV: | 350 deg
Max H. Fov: | 520 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegtos¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length —
Min. diugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwacji :

Obserwacja os6b wchodzacych bramka kontrolng dla VIP. Zakres obserwacji w Il kat. — 11 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz 35° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 98°
Ogniskowa 9mm Typ kamery wg. opisu w projekcie
Doswietlenie IR — minimalny zasieg 15m Doswietlenie IR — minimalny kat poziomy 40°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : na pierwszej podporze wiaty nad trybunami
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkq lub kamera typu bullet
Wysoko$¢ montazu : 3,0m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Podtaczenia kamery do ST14.
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KAMERA 16
Obraz z kamery Parametry
Mame: | K16
Description:
Show FoV: ﬁ
orientation: O Vertica
@ Horizontal
FoV Pam: | -14.5 deg
FoV Tilt: | 238 deg
Focal Length: | 2.0 i
FoV Cutoff: | 70.00m
Mount Rotation: | 0.0 deg
El Level FoV: | 0.0 deg
Installation Height: | 32.71m
Zasieg kamery Target Resolution: | 100 px/m
FoV: 84.0 deg
Horizontal Res.: | 2043
Vertical Res.: | 1536
Min Focal Length: | 2.0 mm
Max Focal Length: | 5.0 T
Min H. FoV: | 28.0 deg
Max H. FoV: | 84.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegtos¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff, FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -

Min. diugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacja korony stadionu z doj$ciami. Zakres obserwaciji w IV kat. — 70 m. Wspomagana kamerg obrotowg K61 w kat. Il

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wigkszy niz

28° Kat poziomy obiektywu nie mnigjszy niz

84°

Ogniskowa

3 mm Typ kamery wg. opisu w projekcie

Dos$wietlenie IR — minimalny zasieg

- Dos$wietlenie IR — minimalny kat poziomy

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu :

W narozniku dachu trybuny krytej

Obudowa kamery :

klasyczna z grzatkq lub kamera typu bullet

Wysokos¢ montazu : 57m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Podtaczenia kamery do ST14.
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KAMERA 17
Obraz z kamery Parametry
Mame: | Ki17
Description:
Show Fov: B4
Orientation: E Vertical
¥ Horizontal
FoV Pan: | 106 deg
FoVv Tilt: | -10.5 deg
Focal Length: | 24.0 mm

FoV Cutoff: | &0,00m

Mount Rotation: | 0.0 deg
Zasieg kamery 24 Level Fov: | 0.0 deg

Installation Height: | 31,96m

_ S B e
> o S FoV: 10.8 deg

| i

.
‘ Target Resolution: | 100 pxm
(u.

Horizontal Res.: | 1920

j
4
llllllllllllllllllljﬂlmﬂ"""m Vertical Res.: | 1080

Min Focal Length: | 4.7 i
Max Focal Length: | 846 mm
Min H. FoV: | 2.0 deg
Max H. Fov: | 520 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegtos¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length —
Min. diugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwacji :

Obserwacja korony, przejscie za trybung kryta, wejscia do sektoréw. Zakres obserwacji w lll kat. — 80 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz 3° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 52°
Ogniskowa 24 mm Typ kamery wg. opisu w projekcie
Doswietlenie IR — minimalny zasieg 80m Doswietlenie IR — minimalny kat poziomy 20°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : Na trzecim filarze trybuny krytej od strony pétnocnej, wysiegnik 1m.
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkg lub kamera typu bullet
Wysoko$¢ montazu : 40m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Podtaczenia kamery do PT.
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KAMERA 18
Obraz z kamery Parametry
Name: | K13
Description:
Show Fov: 4
Orientation: & Vertica
'ii Horizontal

FoV Pan: | 2.4 deg
FoV Tilt: | 3.6 deg
Focal Length: | 250 mim

FoV Cutoff: | 106,00m

Mount Rotation: | 0.0 deg
Zasieg kamery o3 Level Fov: | 0.0 deg

Installation Height: | ~ 32,00m
Target Resolution: | 100 p'm
FoV: 10.4 deg
Horizontal Res.: | 1920

Vertical Res.: | 1050

Min Focal Length: | 4.7 mm
Max Focal Length: | 846 mim
Min H. Fov: | 3.0 deg
Max H. FoV: | 32.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegto$¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -
Min. dlugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max ditugos¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacja korony, przejscie za trybung kryta, wejcia do sektoréw. Zakres obserwaciji w Il kat. — 106 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz 3 Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 52°
Ogniskowa 25mm | Typ kamery wg. opisu w projekcie
Dos$wietlenie IR — minimalny zasieg 100 m Do$wietlenie IR — minimalny kat poziomy 20°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : Na trzecim filarze trybuny krytej od strony potudniowej, wysiegnik 1m.
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkg lub kamera typu bullet
Wysokos¢ montazu : 40m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Podtaczenia kamery do PT.
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KAMERA 19
Obraz z kamery Parametry
Name: | K19
Description:
Show Fov: B4
Orientation: @ Vertica
@ Horizontal
FoW Pan: | 15.4 deg
FoV Tilt: | 26.2 deg
Focal Length: | 4.0 mim
FoV Cutoff: | ~ &3,00m
Mount Rotation: | 0.0 deg
234 Level Fov: | 0.0 deg
Installation Height: | 23,70m
Zasigg kamery Target Resolution: | 100 'm
FoV: 66.6 deg
Horizontal Res: | 2048
Vertical Res.: | 1536
Min Focal Length: | 2.0 mim
Max Focal Length: | 9.0 mim
Min H. FoV: | 25.0 deg
Max H. FoV: | 84.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegto$¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length —
Min. dlugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugos¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacja korony stadionu z doj$ciami. Zakres obserwacji w IV kat. — 85 m. Wspomagana kamerg obrotowg K60 w kat. Ill.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz

28°

Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz

84°

Ogniskowa

4 mm

Typ kamery wg. opisu w projekcie

Dos$wietlenie IR — minimalny zasieg

Doswietlenie IR — minimalny kat poziomy

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : W narozniku dachu trybuny krytej
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkg lub kamera typu bullet
Wysokos¢ montazu : 57m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Podtaczenia kamery do ST13.
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KAMERA 20
Obraz z kamery Parametry
Mame: | K20
Description:
Show FoV: ﬁ
orientation: O Verticl
@ Horizontal
FoV Pan: | -3.7 deg
FoV Tilt: | 33.0 deg
Focal Length: | 2.0 mm
FoV Cutoff: | 60,00m
Mount Rotation: | 0.0 deg
EI Level FoV: | 0.0 deg
Installation Height: | 31.75m
Zasigg kamery Target Resolution: | 100 o/
B j‘] FoV: 84.0 deg
Horizontal Res.: | 2043
Vertical Res.: | 1536

Min Focal Length: | 3.0 mim
Max Focal Length: | 5.0 i
Min H. FoV: | 230 deg
Max H. FoV: | 54.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegtos¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff, FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -
Min. diugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacja korony stadionu z doj$ciami. Zakres obserwaciji w IV kat. — 60 m. Wspomagana kamerg obrotowg K60 w kat. Il

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz 28° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 84°

Ogniskowa 3mm Typ kamery wg. opisu w projekcie

Dos$wietlenie IR — minimalny zasieg - Do$wietlenie IR — minimalny kat poziomy -

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : Na stupie o$wietleniowym stadionu.

Obudowa kamery : klasyczna z grzatkg lub kamera typu bullet

Wysoko$¢ montazu : 40m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Podtaczenia kamery do ST5, trasg po zdemontowanej kamerze.
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KAMERA 21
Obraz z kamery Parametry
TREmEE Mame: | K21
Description:
Show FoV: ﬁ
Orientation: O vertical
'E Horizontal

FoV Pan: | -9.9 deg
FoV Tilt: | 27.4 deg
Focal Length: | 4.0 mm

FoV Cutoff: | 60,00m

Mount Rotation: | 0.0 deg
T-'le'l-l Level FoV: | 0.0 deg

Installation Height: | 32,11m

Zasieg kame
eg ry Target Resolution: | 100 p/m

FoV: 66.6 deg
Horizontal Res.: | 2048

Vertical Res.: | 1336

Min Focal Length: | 2.0 mim
Max Focal Length: | 5.0 mm
Min H. Fov: | 23.0 deg
Max H. Fov: | 84.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegtos¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff, FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -
Min. diugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacja korony stadionu, plac przy bramie 8. Zakres obserwacji w lIl'i IV kat. — 60 m. Wspomagana kamera obrotowg K60
w kat. Ill.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz 28° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 84°
Ogniskowa 4 mm Typ kamery wg. opisu w projekcie
Dos$wietlenie IR — minimalny zasieg 60 m Do$wietlenie IR — minimalny kat poziomy 60°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : Na stupie latarni
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkg lub kamera typu bullet
Wysokos¢ montazu : 40m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Montaz na stupie o$wietleniowym. Podtaczenia kamery do ST5 przez studnie N41. Po stupie poprowadzi¢ przewody w
istniejacej rurze ostonowej stalowej @40 oraz rurze ostonowej karbowanej @32 do studni N41.
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KAMERA 22
Obraz z kamery Parametry
Mame: | K22
Description:
Show FoV: u
Orientation: E Vertical
¥ Horizontal
FoV Pan: | -9.4 deg
FoV Tilt: | -1.2 deg
Focal Length: | 22.0 mm
FoV Cutoff: | 97.00m
Mount Rotation: | 0.0 deg
23 Level Fov: | 0.0 deg

Installation Height: | 32.18m

Zasieg kamery

Target Resolution: | 100 pam
FoV: 12.0 deg
Horizontal Res.: | 2043

Vertical Res.: | 1536

Min Focal Length: | 5.0 mm
Max Focal Length: | 22.0 mm
Min H. Fow: | 12.0 deg
Max H. FoV: | 26.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegtos¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length —
Min. diugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacja korony stadionu od strony sektoréw ,Prosta”. Zakres obserwacji w Il kat. — 97 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wigkszy niz 12° Kat poziomy obiektywu nie mnigjszy niz 28°
Ogniskowa 22mm | Typ kamery wg. opisu w projekcie
Doswietlenie IR — minimalny zasieg - Doswietlenie IR — minimalny kat poziomy -

Parametry mechaniczne :

Spos6b montazu : Na stupie o$wietleniowym stadionu.

Obudowa kamery : klasyczna z grzatkq lub kamera typu bullet

Wysoko$¢ montazu : 40m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Podtaczenia kamery do ST5, trasg po zdemontowanej kamerze.
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KAMERA 23
Obraz z kamery Parametry
Mame: | K23
Description:
Show FoV: ﬁ
Orientation: 0 Vertical
'G' Horizontal

FoV Pam: | 13.5 deg
FoV Tilt: | 5.9 deg
Focal Length: | 18.0 i

FoV Cutoff: | 80,00m

Mount Rotation: | 0.0 deg
ﬂll Level FoV: | 0.0 deg

Installation Height: | 32,05m

Target Resolution: | 100 pag’mm

FoV: 14.5 deg
Horizontal Res.: | 2048

Vertical Res.: | 1536

Min Focal Length: | 5.0 i
Max Focal Length: | 22.0 i
Min H. FoV: | 12.0 deg
Max H. FoV: | 28.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegtos¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length —
Min. diugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwacji :

Obserwacja korony stadionu od strony sektoréw ,Prosta”. Zakres obserwacji w Il kat. — 80 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wigkszy niz 12° Kat poziomy obiektywu nie mnigjszy niz 28°
Ogniskowa 18 mm | Typ kamery wg. opisu w projekcie
Doswietlenie IR — minimalny zasieg - Doswietlenie IR — minimalny kat poziomy -

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : Na stupie o$wietleniowym stadionu.
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkq lub kamera typu bullet
Wysoko$¢ montazu : 40m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Montaz na stupie o$wietleniowym. Podtaczenia kamery do ST2 przez studnie N45. Po stupie poprowadzi¢ przewody w
istniejacej rurze ostonowej stalowej @40 oraz rurze ostonowej karbowanej @40 do studni N45. W studni N47 spig¢ z
okablowaniem demontowanej kamery KO4.
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KAMERA 24
Obraz z kamery Parametry
Mame: | K24
Description:
Show FoV: ﬁ'
Orientation O vertical
@ Horizontal
FoV Pan: | 0.4 deg
FoV Tilt: | 19.3 deg
Focal Length: | 6.0 i
FoV Cutoff: | 24.00m
Mount Rotation: | 0.0 deg
£ Level Fov: | 0.0 deg
Installation Height: | 32.27m
Zasieg kamery
Target Resolution: | 100 P
FoV: 44.8 deg
Horizontal Res.: | 2043
Vertical Res.: | 1536
Min Focal Length: | 3.0 mim
Max Focal Length: | 5.0 FIm
Min H. FoV: | 28.0 deg
Max H. FoV: | 84.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegtos¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff, FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -
Min. diugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacja korony stadionu, plac przy bramie 5. Zakres obserwacji w Il IV kat. — 24 m. Wspomagana kamerg obrotowg K60
w kat. lll.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz 28° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 84°
Ogniskowa 6 mm Typ kamery wg. opisu w projekcie
Doswietlenie IR — minimalny zasieg 60 m Doswietlenie IR — minimalny kat poziomy 60°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : Na stupie latami

Obudowa kamery : klasyczna z grzatkg lub kamera typu bullet

Wysokos¢ montazu : 40m

Podiaczenia zasilania i sygnatowe :

Montaz na stupie o$wietleniowym. Podtaczenia kamery do ST2 przez studnie N24. Po stupie poprowadzi¢ przewody w
istniejacej rurze ostonowej stalowej @40 oraz rurze ostonowej karbowanej @40 do studni N24.
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KAMERA 25
Obraz z kamery Parametry
Mame: | K25
Description:
Show FoV: ﬁ
Orientatiom: E Vertical
W Horizontal
FoV Pan: | -1285 deg
FoV Tilt: | 23.4 deg
Focal Length: | 7.0 mim
FoV Cutoff: | 70.00m
Mount Rotation: | 0.0 deg
23 Level Fov: | 0.0 deg
Installation Height: | ~ 32,14m
Zasieg kamery Target Resolution: | 100 pxfm
FoV: 37.B deg
Horizontal Res.: | 2043
Vertical Res.: | 1536
Min Focal Length: | 3.0 mim
Max Focal Length: | 5.0 mim
Min H. Fo\: | 28.0 deg
Max H. Fov: | §4.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegtos¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff, FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -
Min. diugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacja korony stadionu. Zakres obserwaciji w Illi IV kat. — 70 m. Wspomagana kamerg obrotowg K61 w kat. |1l

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz 28° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 84°

Ogniskowa 7 mm Typ kamery wg. opisu w projekcie

Dos$wietlenie IR — minimalny zasieg - Do$wietlenie IR — minimalny kat poziomy -

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : Na wysiegniku przed bramkami kontrolnymi

Obudowa kamery : klasyczna z grzatkg lub kamera typu bullet

Wysokos¢ montazu : 42m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Podtaczenia kamery do ST2.

geudzien 2015r.
Strona 66 z 109



DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA MODERNIZACJI SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR w GDANSKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29

KAMERA 26
Obraz z kamery Parametry
Mame: | K26
Description:
Show FoV: ﬁ
Orientation: O vertical
i Horizontal

FoV Pan: |-6.0 deg
FoV Tilt: | 756 deg
Focal Length: | 4.5 mm

FoV Cutoff: | €,00m

Mount Rotation: | 0.0 deg
Zasieg kamer
Qg y T-'-'-‘irl Level FoV: | -5.8 deg

Installation Height: | 30.61m
Target Resolution: | 200 px/m
FoV: 72.5 deg
Horizontal Res.: | 1920

Vertical Res.: | 1050

Min Focal Length: | 2.0 mm
Max Focal Length: | 9.0 mm
Min H. Foy: | 350 deg
Max H. Foy: | 55.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegto$¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length —
Min. dlugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max ditugos¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwacji :

Obserwacja bramek kontrolnych przy bramie 8. Zakres obserwaciji w Il kat. — 6 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wigkszy niz 35° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 98°
Ogniskowa 45mm | Typ kamery wg. opisu w projekcie
Doswietlenie IR — minimalny zasieg 10m Doswietlenie IR — minimalny kat poziomy 80°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : Na wysiegniku przed bramkami kontrolnymi
Obudowa kamery : klasyczna z grzatka lub kamera typu bullet
Wysokos¢ montazu : 3,2m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Podtaczenia kamery do ST5. Trasg po zdemontowanych kamerach.
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KAMERA 27

Obraz z kamery Parametry

Mame: | K27
Description:
Show FoV: ﬁ

O vertical
" @ Horizontal

Comidor Format: E

Orientation

FoVv Pan: | 0.0 deg
FoV Tilt: | 61.5 deg
Focal Length: | 4.5 i

FoV Cutoff: | €,00m

Zasieg kamery Mount Rotation: | 0.0 deg
fl#l Level Fov: | -0.1 deg

Installation Height: | ~30,71m
Target Resolution: | 200 px/m
FoV: 72.5 deqg
Horizontal Res.: | 1920

Vertical Res.: | 1050

Min Focal Length: | 2.0 fmm
Max Focal Length: | 5.0 mm
Min H. Fo\: | 330 deg
Max H. Fov: | 58.0 deqg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegto$¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff, FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length —
Min. dlugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugos¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacja bramek kontrolnych przy bramie 8. Zakres obserwaciji w Il kat. — 6 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz 35° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 98°
Ogniskowa 45mm | Typ kamery wg. opisu w projekcie
Doswietlenie IR — minimalny zasieg 10m Doswietlenie IR — minimalny kat poziomy 80°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : Na wysiegniku przed bramkami kontrolnymi
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkg lub kamera typu bullet
Wysokos¢ montazu : 3,2m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Podtaczenia kamery do ST5. Trasg po zdemontowanych kamerach.
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KAMERA 28
Obraz z kamery Parametry
MName: | K28
Description:
Show Fov: Bd
orientation: & Verticl
@ Horizontal
FoV Pan: | -37.4 deg
FoV Tilt: | 232 deg
Focal Length: | 4.0 mm
FoV Cutoff: | 30,00m
Mount Rotation: | 0.0 deg
El Level FoV: | 0.0 deg
Installation Height: | 25,659m
Zasigg kamery Target Resolution: | 100 px/m
FoV: b66.6 deg
Horizontal Res.: | 2043
Vertical Res.: | 1536

Min Focal Length: | 3.0 mim
Max Focal Length: | 5.0 mm
Min H. Fo\: | 23.0 deg
Max H. FoV: | 34.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegto$¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length —
Min. dlugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugos¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacija bramy przy bramkach kontrolnych. Zakres obserwacii w Il kat. — 20 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz 28° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 84°
Ogniskowa 4 mm Typ kamery wg. opisu w projekcie
Dos$wietlenie IR — minimalny zasieg 30m Do$wietlenie IR — minimalny kat poziomy 80°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : Na stupie oSwietleniowym z zainstalowanymi gtosnikami
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkg lub kamera typu bullet
Wysokos¢ montazu : 3,2m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Montaz na stupie o$wietleniowym, gtosnikowym. Podtaczenia kamery do ST5. Poprowadzi¢ przewody istniejaca kanalizacjg
kablowa.
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KAMERA 29
Obraz z kamery Parametry
Mame: | K29
Description:
Show FoV: u’
Orientation: O vertical
i’ Horizontal

FoV Pam: | 32.5 deg
FoV Tilt: | 16.4 deg
Focal Length: | 6.5 mim

FoV Cutoff: | 27.00m

Mount Rotation: | 0.0 deg
ﬂll Lewel Fov: | 0.0 deq

Installation Height: | 25,05m

Zasieg kamery

Target Resolution: | 100 px/m
Fov: 41.1 deg

Horizontal Res.: | 2043

Vertical Res: | 1536

Min Focal Length: | 2.0 mim
Max Focal Length: | 5.0 mm
Min H. FoW: | 28.0 deq
Max H. FoV: | 4.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegtos¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -
Min. diugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwacji :

Obserwacja bramy nr 8. Zakres obserwacji w Il kat. — 27 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wigkszy niz 28° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 84°
Ogniskowa 6,5mm | Typ kamery wg. opisu w projekcie
Doswietlenie IR — minimalny zasieg 30m Doswietlenie IR — minimalny kat poziomy 60°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : na stupie oswietleniowym z zainstalowanymi gtosnikami
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkq lub kamera typu bullet
Wysokos¢ montazu : 42m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Montaz na stupie o$wietleniowym, gtosnikowym. Podtgczenia kamery do ST5. Poprowadzi¢ przewody istniejaca kanalizacjg,
kablowa.
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KAMERA 30
Obraz z kamery Parametry
MName: | K30
Description:
Show Fov: B
Orientation: O vertica
G Horizontal

FoV Pam: | -10.0 deg
FoV Tilt: | 8.0 deg
Focal Length: | 22.0 mim

FoV Cutoff: | 57.00m

Mount Rotation: | 0.0 deg
©3 Level Fov: | 0.0 deg

Installation Height: | ~ 25 94m

Zasieg kamery Target Resolution: | 100 pxfm

Fov: 12.0 deg
Horizontal Res.: | 2045

Vertical Res.: | 1536

Min Focal Length: | 5.0 mm
Max Focal Length: | 22.0 mim
Min H. Fow: | 12.0 deg
Max H. Fo\: | 28.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegto$¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -
Min. dlugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugos¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacja komunikacji ,Cerkiew”. Zakres obserwacji w IIl kat. — 97 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz 12° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 28°
Ogniskowa 22mm | Typ kamery wg. opisu w projekcie
Dos$wietlenie IR — minimalny zasieg 100 m Do$wietlenie IR — minimalny kat poziomy 20°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : na stupie oswietleniowym.
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkg lub kamera typu bullet
Wysokos¢ montazu : 40m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Montaz na stupie o$wietleniowym. Podtaczenia kamery do ST5 przez studnie N40. Po stupie poprowadzi¢ przewody w
istniejacej rurze ostonowej stalowej @40 oraz rurze ostonowej karbowanej @40 do studni N40.
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KAMERA 31

Obraz z kamery

Parametry

MName; | K31
Description:
Show Fov: B4

O vertical

Orientation:
G Horizontal

FoV Pan: | -13.1
FoV Tilt: | 10.7
Focal Length: | 13.0
FoV Cutoff: | 58,00m
Mount Rotation: | 0.0
24 Level Fov: | 0.0

Installation Height: | 26.31m

Zasieg kamery

Target Resolution: | 100

FoV: 19.8
Horizontal Res.: | 2045
Vertical Res.: | 1536

Min Focal Length: | 9.0
Max Focal Length: | 22.0
Min H. FoV: | 120

Max H. Fov: | 23.0

deg
deg

i

deg

deg

pa/m
deg

i
i
deg

deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegto$¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length —
Min. dlugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max diugos¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwacji :

Obserwacja komunikacji ,Cerkiew”. Zakres obserwacji w IIl kat. — 59 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wigkszy niz 12° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 28°
Ogniskowa 13mm | Typ kamery wg. opisu w projekcie
Doswietlenie IR — minimalny zasieg 60 m Doswietlenie IR — minimalny kat poziomy 30°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : Na stupie oSwietleniowym z zainstalowanymi gtosnikami
Obudowa kamery : klasyczna z grzatka lub kamera typu bullet
Wysokos¢ montazu : 35m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

kablowa.

Montaz na stupie o$wietleniowym, gtosnikowym. Podtaczenia kamery do ST5. Poprowadzi¢ przewody istniejaca kanalizacjg
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KAMERA 32
Obraz z kamery Parametry
Mame: | K32
Description:
Show FoV: ﬁ
Orientation: O Vertical
Q‘ Horizontal
FoV Pan: | 19.5 deg
FoV Tilt: | 1.9 deg
Focal Length: | 220 i

FoV Cutoff: | 73,00m

Mount Rotation: | 0.0 deg
Zasigg kamery o3| Level Fov: | 0.0 deg

Installation Height: | 13.85m

Target Resolution: | 100 pafm
FoV: 15.0 deg

Horizontal Res: | 1520

Vertical Res.: | 1050

Min Focal Length: | 9.0 mm
Max Focal Length: | 22.0 mm
Min H. Fov: | 150 deg
Max H. FoV: | 350 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegtos¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -
Min. diugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Brama nr 2, osoby wychodzace. Obserwacja komunikacji ,Cerkiew”. Zakres obserwacji w Il kat. — 73 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz 15° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 35°
Ogniskowa 22mm | Typ kamery wg. opisu w projekcie
Dos$wietlenie IR — minimalny zasieg 60 m Do$wietlenie IR — minimalny kat poziomy 30°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : na stupie oswietleniowym, po zdemontowaniu kamery
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkg lub kamera typu bullet
Wysoko$¢ montazu : 25m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Montaz na stupie o$wietleniowym. Podtaczenia kamery do ST1. Poprowadzi¢ przewody istniejacq kanalizacjg kablowa, trasami
zdemontowanych kamer
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KAMERA 33
Obraz z kamery Parametry
Name: | K33
Description:
Show Fov: B4
Orientation: 0 Vertical
G Horizontal
FoV Pan: | 356 deg
FoV Tilt: | 15.0 deg
Focal Length: | 5.0 mim

FoV Cutoff: | 30.00m

Mount Rotation: | 0.0 deg
Zasigg kamery 23 Level Fov: | 0.0 deg

Installation Height: | 21.77m
Target Resolution: | 100 pam
FoV: 36.6 deg
Horizontal Res.: | 1920

Vertical Res.: | 1050

Min Focal Length: | 2.0 mm
Max Focal Length: | 8.0 i
Min H. Fov: | 21.0 deg
Max H. FoV: | 1.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegtos¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -
Min. diugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwacji :

Brama nr 2, osoby wchodzace. Obserwacja budynek biurowy, komunikacja ,Cerkiew”. Zakres obserwacji w Ill kat. — 30 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz 21° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 61°
Ogniskowa 5mm Typ kamery wg. opisu w projekcie
Dos$wietlenie IR — minimalny zasieg - Dos$wietlenie IR — minimalny kat poziomy -

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : na stupie oswietleniowym, po zdemontowaniu kamery
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkq lub kamera typu bullet
Wysoko$¢ montazu : 40m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Montaz na stupie o$wietleniowym. Podtaczenia kamery do ST1. Poprowadzi¢ przewody istniejacq kanalizacjg kablowa, trasami
zdemontowanych kamer
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KAMERA 34
Obraz z kamery Parametry
Name: | K34
Description:
Show Fov: Cd
Orientation: ; Vertical
0 Horizontal
FoV Pan: | 11.3 deg
FoV Tilt: | 30.3 deg
Focal Length: | 7.0 mm

FoV Cutoff: | 24,00m

Mount Rotation: | 0.0 deg
Zasieg kamery 24 Level FoV: | -12.1 deg

Installation Height: | 32,17m

Target Resolution: | 100 pySm
Fo\: 42.3 deg
Horizontal Res.: | 1520

Vertical Res.: | 1050

Min Focal Length: | 3.0 mim
Max Focal Length: | 8.0 mm
Min H. Fo\: | 35.0 deg
Max H. Fov: | 58.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegtos¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff, FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -
Min. diugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Brama nr 5, osoby wchodzace, bramki kontrolne. Zakres obserwacji w 1l kat. — 24 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz 35° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 98°
Ogniskowa 7mm Typ kamery wg. opisu w projekcie
Dos$wietlenie IR — minimalny zasieg 30m Dos$wietlenie IR — minimalny kat poziomy 60°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : na wysiegniku w miejsce demontowanych kamer
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkg lub kamera typu bullet
Wysokos¢ montazu : 42m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Podtaczenia kamery do ST2. Poprowadzi¢ przewody istniejacq kanalizacjg kablowa, trasami zdemontowanych kamer
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KAMERA 35
Obraz z kamery Parametry
Mame: | K35
Description:
Show FoV: ﬁ
Orientation: O vertical
'iir Horizontal
FoV Pam: | -9.8 deg
FoV Tilt: | 51.1 deg
Focal Length: | 5.0 mim

FoV Cutoff: | 14,00m

Mount Rotation: | 0.0 deg
Zasieg kame
eg ry 24| Level Fov: | 0.0 deg

Installation Height: | 32.17m

Target Resolution: | 100 px/m
FoV: 66.0 deg
Horizontal Res.: | 1520

Vertical Res.: | 1050

z Min Focal Length: | 3.0 mm
Max Focal Length: | 5.0 mm

Min H. Fov: | 35.0 deg

Max H. Fov: | S8.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegto$¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff, FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -
Min. dlugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max diugos¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Brama nr 5, osoby wchodzace, bramki kontrolne. Zakres obserwacji w 1l kat. — 14 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz 35° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 98°
Ogniskowa 5mm Typ kamery wg. opisu w projekcie
Dos$wietlenie IR — minimalny zasieg 15m Do$wietlenie IR — minimalny kat poziomy 60°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : na wysiegniku w miejsce demontowanych kamer
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkg lub kamera typu bullet
Wysokos¢ montazu : 42m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Podtaczenia kamery do ST2. Poprowadzi¢ przewody istniejaca kanalizacjg kablowa, trasami zdemontowanych kamer
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KAMERA 36
Obraz z kamery Parametry
Mame: | K36
Description:
Show Fov: Ed
Orientation: E Vertical
¥ Horizontal
FoV Pan: | 30.3 deg
FoV Tilt: | 8.5 deg
Focal Length: | 5.0 mm

FoV Cutoff: | 30.50m

Mount Rotation: | 0.0 deg
Zasieg kamer
€g y 24| Level Fov: | 0.0 deg

Installation Height: | 29.15m

Target Resolution: | 100 px/m
FoV: 35.0 deq

Horizontal Res.: | 1920

Vertical Res.: | 10&0

Min Focal Length: | 3.0 mm
Max Focal Length: | 5.0 mm
Min H. Fo\: | 35.0 deg
Max H. Fov: | 520 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegtos¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length —
Min. dlugos¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Brama nr 5, osoby wychodzace. Zakres obserwacji w Il kat. — 30 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wigkszy niz 35° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 98°
Ogniskowa 9mm Typ kamery wg. opisu w projekcie
Doswietlenie IR — minimalny zasieg 30m Doswietlenie IR — minimalny kat poziomy 40°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : na stupie oswietleniowym z zainstalowanymi gtosnikami
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkq lub kamera typu bullet
Wysokos¢ montazu : 42m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Montaz na stupie o$wietleniowym, gtosnikowym. Podigczenia kamery do ST2. Poprowadzi¢ przewody istniejaca kanalizacjg,
kablowa.
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KAMERA 37
Obraz z kamery Parametry
Name: | K37
Description:
Show FoV: ﬁ
Orientation: O vertical
Q‘ Horizontal

FoV Pan: | -13.7 deg
FoV Tilt: | 18.9 deg
Focal Length: | 6.0 mm

FoVf Cutoff: | 100,00m

Mount Rotation: | 0.0 deqg
T;H-l Level FoV: | 0.0 deg

Installation Height: | 21.96m

Zasieg kamery Target Resolution: | 100 px/m

FoV: 448 deg
Horizontal Res.: | 2048

Vertical Res.: | 1536

Min Focal Length: | 3.0 mm
Max Focal Length: | 5.0 rrim
Min H. FoV: | 28.0 deg
Max H. FeV: | 4.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegto$¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length —
Min. dlugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max ditugos¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwacji :

Komunikacja ,Aleja Gwiazd”, budynek techniczny. Zakres obserwacji w Il i IV kat. — 100 m. Wspomaganie kamera obrotowg
K38 w kat. Il

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wigkszy niz 28° Kat poziomy obiektywu nie mnigjszy niz 84°
Ogniskowa 6 mm Typ kamery wg. opisu w projekcie
Doswietlenie IR — minimalny zasieg 100 m Doswietlenie IR — minimalny kat poziomy 40°

Parametry mechaniczne :

Spos6b montazu : na stupie oswietleniowym z zainstalowanymi gto$nikami
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkg lub kamera typu bullet
Wysoko$¢ montazu : 50m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Montaz na stupie o$wietleniowym, gtosnikowym. Podigczenia kamery do ST2. Poprowadzi¢ przewody istniejaca kanalizacjg,
kablowa.
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KAMERA 39
Obraz z kamery Parametry
Mame: | K39
Description:
Show FoV: ﬁ'
Orientation: © Vertica
i’ Horizomntal

FoV Pan: |-5.2 deg
FoV Tilt: | 14.4 deg
Focal Length: | 6.5 mm

FoV Cutoff: | 27.00m

Mount Rotation: | 0.0 deg
ﬂll Level Fow: | 0.0 deg

Installation Height: | 24,90m

Zasieg kamery

Target Resolution: | 100 px/m
FoV: 41.1 deg
Horizontal Res.; | 2043

Vertical Res.: | 1536

Min Focal Length: | 2.0 mm
Max Focal Length: | 9.0 P
Min H. FoV: | 250 deg
Max H. FoV: | 24.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegtos¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -
Min. diugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwacji :

Komunikacja ,Aleja Gwiazd”, wjazd na stadion treningowy, budynek hotelu. Zakres obserwaciji w Il kat. — 27 m. Wspomaganie
kamera obrotowg K38 w kat. Il.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz 28° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 84°
Ogniskowa 6,5mm | Typ kamery wg. opisu w projekcie
Dos$wietlenie IR — minimalny zasieg 30m Do$wietlenie IR — minimalny kat poziomy 40°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : na stupie oswietleniowym z zainstalowanymi gto$nikami
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkg lub kamera typu bullet
Wysokos¢ montazu : 30m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Montaz na stupie o$wietleniowym, gtosnikowym. Podtaczenia kamery do ST1. Poprowadzi¢ przewody istniejaca kanalizacjq
kablowa.
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KAMERA 40
Obraz z kamery Parametry
Mame: | K40
‘uIr]'I‘ TN TON
Description:
Show Fov: B4
Orientation: O vertical
G’ Horizontal
FoV Pam: | -12.4 deg
FoW Tilt: | 14.1 deg
Focal Length: | 7.5 e

FoV Cutoff: | 41,00m

Mount Rotation: | 0.0 deg
T.:'Li-l Level Fov: | 0.0 deg

Installation Height: | 22,06m

Zasieg kamery

Target Resolution: | 100 pafm
FoV: 34.9 deg
Horizontal Res: | 2392

Vertical Res.: | 1544

Min Focal Length: | 3.0 i
Max Focal Length: | 9.0 mm
Min H. Fo\: | 28.0 deg
Max H. Fo\: | 4.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegto$¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length —
Min. dlugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max ditugos¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwacji :

Brama nr 1 dla 0sdb wchodzacych, plac przed biurem. Zakres obserwacii w Il kat. —41 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wigkszy niz 28° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 84°
Ogniskowa 75mm | Typ kamery wg. opisu w projekcie
Doswietlenie IR — minimalny zasieg 60 m Doswietlenie IR — minimalny kat poziomy 40°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : na stupie oswietleniowym po zdemontowanej kamerze
Obudowa kamery : klasyczna z grzatka lub kamera typu bullet
Wysokos¢ montazu : 30m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Montaz na stupie o$wietleniowym, w lokalizacji po zdemontowanej kamerze. Podtaczenia kamery do ST1. Poprowadzié
przewody istniejacg kanalizacjg kablowa.
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KAMERA 42

Obraz z kamery Parametry

Mame: | K42
Description:
Show FoV: u

O vertical

Orientation: _
¥ Horizontal

Comidor Format:

FoV Pan: | -43.2 deg
FoV Tilt: | 32.7 deg
Focal Length: | 3.0 mm

FoV Cutoff: | 2,00m

Zasieg kamery Mount Rotation: | 0.0 deg
24 Level Fov: | 0.0 deg

Installation Height: | 20.20m

Target Resolution: | 100 pafm
FoV: 98.0 deqg

Horizontal Res.: | 1520

Vertical Res.: | 1050

Min Focal Length: | 2.0 mm
Max Focal Length: | 5.0 mm
Min H. FoV: | 35.0 deg
Max H. FoV: | 580 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegto$¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -
Min. dtugos¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugos¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Kasy, osoby przed okienkiem kasowym. Zakres obserwacji w Il kat. — 8 m. Wspomaganie kamerg obrotowg K41 w kat Il.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz 35° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 98°
Ogniskowa 3 mm Typ kamery wg. opisu w projekcie
Dos$wietlenie IR — minimalny zasieg 5m Do$wietlenie IR — minimalny kat poziomy 90°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : na stupie o$wietleniowym po zdemontowanej kamerze
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkg lub kamera typu bullet
Wysoko$¢ montazu : 25m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Montaz na $cianie nad okienkami kasowymi. Podtgczenia kamery do ST15. Poprowadzi¢ przewody istniejacq kanalizacjg
kablowa.
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KAMERA 43

Obraz z kamery Parametry

Mame: | K43
Description:
Show Fov: Ed

O vertical

Orientation:
¥ Horizontal

Comidor Format:

FoV Pan: | -420 deg
FoV Tilt: | 32.5 deg
Focal Length: | 3.0 mm

FoV Cutoff: | &,00m

Mount Rotation: | 0.0 deg
i3] Lewvel FoV: | 0.0 deqg

Installation Height: | 20,15m

Target Resolution: | 100 px/m
FoV: 98.0 deqg

Horizontal Res.: | 1520

Vertical Res.: | 1050

Min Focal Length: | 2.0 mim
Max Focal Length: | 5.0 mim
Min H. FoV: | 350 deg
Max H. Foy: | 55.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegtos¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff, FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length —
Min. diugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Kasy, osoby przed okienkiem kasowym. Zakres obserwaciji w Il kat. — 8 m. Wspomaganie kamerg obrotowg K41 w kat Ill.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wigkszy niz 35° Kat poziomy obiektywu nie mnigjszy niz 98°
Ogniskowa 3mm Typ kamery wg. opisu w projekcie
Doswietlenie IR — minimalny zasieg 5m Doswietlenie IR — minimalny kat poziomy 90°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : na stupie oswietleniowym po zdemontowanej kamerze
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkq lub kamera typu bullet
Wysoko$¢ montazu : 25m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Montaz na $cianie nad okienkami kasowymi. Podtaczenia kamery do ST15. Poprowadzi¢ przewody istniejacq kanalizacjg
kablowa.
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KAMERA 44

Obraz z kamery Parametry

Mame: | K44
Description:
Show FoV: ﬁ

Orientation: 0 Vertical

N
¥ Horizontal

Corridor Format:

FoV Pan: | -46.2 deg
FoV Tilt: | 32.3 deg
Focal Length: | 3.0 mm

FoV Cutoff: | 3,00m

Zasieg kamery Mount Rotation: | 0.0 deg
24 Level Fov: | 0.0 deg

Installation Height: | 20.19m

Target Resolution: | 100 px/m
FoV: 98.0 deg
Horizontal Res.: | 1520

Vertical Res.: | 1030

Min Focal Length: | 2.0 mm
Max Focal Length: | 5.0 mm
Min H. FoW: | 35.0 deg
Max H. FoV: | 550 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegto$¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -
Min. dlugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Kasy, osoby przed okienkiem kasowym. Zakres obserwacji w Il kat. — 8 m. Wspomaganie kamerg obrotowg K41 w kat Il.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wigkszy niz 35° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 98°
Ogniskowa 3mm Typ kamery wg. opisu w projekcie
Dos$wietlenie IR — minimalny zasieg 5m Do$wietlenie IR — minimalny kat poziomy 90°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : na stupie o$wietleniowym po zdemontowanej kamerze
Obudowa kamery : klasyczna z grzatkg lub kamera typu bullet
Wysokos¢ montazu : 25m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Montaz na $cianie nad okienkami kasowymi. Podtgczenia kamery do ST15. Poprowadzi¢ przewody istniejacq kanalizacjq
kablowa.
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KAMERA 45

Obraz z kamery Parametry

Mame: | K45
Description:
Show FoV: ﬁ

Crientation: O Vertical

|A| =
W Horizontal

Corridor Format: 20

FoV Pan: |-3.9 deg
FoV Tilt: | 182 deg
Focal Length: | 3.0 mm

FoV Cutoff: | 8,00m

Zasi kamer Mount Rotation: | 0.0 deg
= ’ 234 Level FoV: | 0.0 deg
Installation Height: | ~ 18,82m
Target Resolution: | 100 g
FoV: 98.0 deg

Horizontal Res.: | 15920

Vertical Res.: | 1080

Min Focal Length: | 3.0 mm
Max Focal Length: 5.0 mm
Min H. FoV: | 350 deg
Max H. FoV: | 83.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegtos¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff, FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -
Min. diugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacja terenu przed kasami. Zakres obserwacji w Il i IV kat. Wspomaganie kamerg obrotowg K41 w kat Ill.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz 35° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 98°
Ogniskowa 3 mm Typ kamery wg. opisu w projekcie
Dos$wietlenie IR — minimalny zasieg 30m Dos$wietlenie IR — minimalny kat poziomy 90°

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : na stupie oswietleniowym, po zdemontowaniu kamery
Obudowa kamery : klasyczna z grzatka lub kamera typu bullet
Wysoko$¢ montazu : 25m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Montaz na stupie o$wietleniowym. Podtaczenia kamery do ST1. Poprowadzi¢ przewody istniejacq kanalizacjg kablowa, trasami
zdemontowanych kamer
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KAMERA 46
Obraz z kamery Parametry
Name: | K46
Description:
Show FoVv: g
Orientation: 9 et
' Horizontal
FoV Pan: | -450 deg
Fov Tilt: | 157 deg
Focal Length: 60 mm
FoV Cutoff: | 103,00m
Mount Rotation: 00 deg
O3] Llevel Fov: |00 deg
Installation Height: | 27.83m
Zasieg kamery
Target Resolution: | 24 px/m
Fov: 448 deg
Horizontal Res: | 2048
Vertical Res: | 1536
Min Focal Length: | 3.0 mm
Max Focal Length: | S0 mm
Min H. Fov: | 280 deg
Max H. Fov: 840 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dtugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegto$¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length —

Min. dtugos¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacja trybun. Zakres obserwacji w IV kat., 103 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wigkszy niz 28° Kat poziomy obiektywu nie mnigjszy niz 84°
Ogniskowa 6 mm Typ kamery wg. opisu w projekcie
Doswietlenie IR — minimalny zasieg - Doswietlenie IR — minimalny kat poziomy -

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : na podporze wiaty trybuny krytej
Obudowa kamery : klasyczna
Wysoko$¢ montazu : 3,3m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Podtaczenia kamery do PT.
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KAMERA 47
Obraz z kamery Parametry
. - bl k' - Name: | K47
N e e - R N Description:
Show FoV: a
Orientation: ? vees
' Horizontal
FoVPam: 06 deg
FoVTilt: | 184 de
Focal Length: SO "
FoV Cutoff: | 106,00m
Mount Rotation: 00 deg
23 Level Fov: 00 deg
Installation Height: | 27.64m
Zasieg kamery Target Resolution: | 24 px/m
FoV: 54.0 deg
Horizontal Res.: | 2592
Vertical Res.: | 1944

Min Focal Length: | 3.0 mm
Max Focal Length: | S0 m
Min H. FoV: | 280 deg
Max H. FoV: | 84.0 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegto$¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff, FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length —

Min. diugos¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugos¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacja trybun. Zakres obserwacji w IV kat., 106 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz 28°

Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 84°

Ogniskowa 5mm

Typ kamery wg. opisu w projekcie

Doswietlenie IR — minimalny zasieg -

Doswietlenie IR — minimalny kat poziomy -

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : na podporze wiaty trybuny krytej
Obudowa kamery : klasyczna
Wysoko$¢ montazu : 3,3m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Podtaczenia kamery do PT.

geudzien 2015 .

Strona 86 z 109




DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA MODERNIZACJI SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR w GDANSKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29

KAMERA 48
Obraz z kamery Parametry
Name: K48
Description:
Show FoV: G4
Orientation: 9 e
' Horizontal
FoVPan: 22 deg
FoVTilt: 143 deg
Focal Length: | 62 e
FoV Cutoff:  12000m
Mount Rotation: 00 deq
ﬁl Level FoV: 00 deg
Installation Height: | 27,88m
Zasieg kamery )
Target Resolution: | 24 px/m
FoV: 43.2 deg
Horizontal Res.: | 2043
Vertical Res.: 1536
Min Focal Length: | 3.0 mm
Max Focal Length: 9.0 mm
Min H. FoV; | 28.0 deg
Max H. FoV: | 240 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt - Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dtugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegto$¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length —
Min. dtugo$¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max diugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacja trybun. Zakres obserwacji w IV kat., 120 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz 28° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 84°
Ogniskowa 6,2mm | Typ kamery wg. opisu w projekcie
Doswietlenie IR — minimalny zasieg - Doswietlenie IR — minimalny kat poziomy -
Parametry mechaniczne :
Sposéb montazu : na podporze wiaty trybuny krytej
Obudowa kamery : klasyczna
Wysoko$¢ montazu : 3,3m
Podtaczenia zasilania i sygnatowe :
Podtaczenia kamery do PT.
KAMERA 49
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Obraz z kamery Parametry
Name: K48
Description:
Show FoV: u
Orientation: 9 i
' Horizontal

FoV Pan: 38 deg
FoVTilt: | 145 deg
Focal Length: 5.9 mm

FoV Cutoff: | ~ 102,00m
Mount Rotation: | 0.0 deg
23 LevelFov: | 0.0 deg

Installation Height: | 28,14m
Zasieg kamery : -
Target Resolution: | 24 px/m
"1 FoV: 45.6 deg
Horizontal Res: 2048
Vertical Res: | 1536

Min Focal Length: | 2.0 mm
Max Focal Length: | 5.0 mm
Min H.FoV: 280 deg
Max H.FoV: | 840 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegto$¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -

Min. dlugos¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugos¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacja trybun. Zakres obserwacji w IV kat., 102 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz 28° Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 84°
Ogniskowa 6 mm Typ kamery wg. opisu w projekcie
Dos$wietlenie IR — minimalny zasieg - Do$wietlenie IR — minimalny kat poziomy -

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : na podporze wiaty trybuny krytej
Obudowa kamery : klasyczna
Wysokos¢ montazu : 3,3m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Podtaczenia kamery do PT.
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KAMERA 50
Obraz z kamery Parametry
Name: | K50
Description:
show Fov: (g
Orientation: 9 atdrw
W' Horizontal

FoV Pan: 226 deg
FovTit: 116 deg
Focal Length: 66 mm

FoV Cutoff: | ~ 11500m

Mount Rotation: 00 deg
23 Level Fov: | 00 deg

Installation Height: | 25.77m

Zasieg kamer
€9 y Target Resolution: 24 px/m

Fov: 404 deg

Horizontal Res: 2048

Vertical Res: | 1536
Min Focal Length: 3.0 mm
Max Focal Length: | SO mm
Min H. Fov: 280 deg
Max H. Fov: 840 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dtugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegto$¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length —
Min. dtugos¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacja trybun. Zakres obserwacji w IV kat., 115 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wigkszy niz 28° Kat poziomy obiektywu nie mnigjszy niz 84°
Ogniskowa 6,6 mm | Typ kamery wg. opisu w projekcie
Doswietlenie IR — minimalny zasieg - Doswietlenie IR — minimalny kat poziomy -

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : stup na ptycie stadionu
Obudowa kamery : klasyczna
Wysokos¢ montazu : 34m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Podtaczenia kamery do ST8, trasg po zdemontowanych kamerach.

KAMERA 51

geudzien 2015r.
Strona 89z 109



DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA MODERNIZACJI SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR w GDANSKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29

Obraz z kamery Parametry
Name: | K51
Desaription:
Show FoVv: (4
Onentation: 9 bl
' Horizontal
FoVv Pan: | 326 deg
FoVTilt: | 138 deg
Focal Length: | 60 mm
FoV Cutoff: | 110,00m
Mount Rotation: | 00 deg
23 Level Fov: | 00 deg
Installation Height: | 2591m
Zasieg kamery _ o~ ,
Target Resolution: | 24 px/m
\h‘ FoV: 448 deg
Horizontal Res.: | 2048
Vertical Res.: | 1536
Min Focal Length: | 3.0 mm
Max Focal Length: | 9.0 mm
Min H. FoV: | 260 deg
Max H. FoV: 840 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dtugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegto$¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff; FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -
Min. dlugos¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacja trybun. Zakres obserwacji w IV kat., 110 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wigkszy niz 28° Kat poziomy obiektywu nie mnigjszy niz 84°
Ogniskowa 6 mm Typ kamery wg. opisu w projekcie
Doswietlenie IR — minimalny zasieg - Doswietlenie IR — minimalny kat poziomy -

Parametry mechaniczne :

Spos6b montazu : stup na plycie stadionu
Obudowa kamery : klasyczna
Wysokos¢ montazu : 34m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Podtaczenia kamery do ST8, trasg po zdemontowanych kamerach.
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KAMERA 52
Obraz z kamery Parametry
Name: | K52
Description:
Show FoV: G4
Orientation: 9 o
' Horizontal
FovPan: | 438 deg
FovTilt: | 142 deg
Focal Length: | S.7 mm
FoV Cutoff: | 956.00m
Mount Rotation: | 0.0 deg
O3 Level FoV: | 0.0 deg
Installation Height: | 2587m
Zasieg kamery
Target Resolution: | 24 px/m
FoV: 473 deg
Horizontal Res.: | 2048
Vertical Res.: | 1536
Min Focal Length: | 3.0 mm
Max Focal Length: | S0 mm
Min H. Fov: | 280 deg
Max H. FoV: 840 deg

Oznaczenia : FoV Pan - Azymut montazu kamery; FoV Tilt — Kat pionowy montazu kamery; Focal Length — Dlugo$¢ ogniskowej; FoV Cutoff — Odlegtos¢ dla rozdzielczosci
Target Resolution; Instalation Height — Wys. instalacji n.p.m.; Target Resolution — Rozdzielczo$¢ w odlegtosci Cutoff, FoV — Kat poziomy pola widzenia; Min Focal Length -
Min. dtugos¢ ogniskowej; Max Focal Length — Max dtugo$¢ ogniskowej; Min H. FoV — Min. kat obiektywu; Max H. FoV — Max. kat obiektywu.

Cel i zakres obserwaciji :

Obserwacja trybun. Zakres obserwacji w IV kat., 98 m.

Wymagane parametry optyki :

Kat poziomy obiektywu nie wiekszy niz 28°

Kat poziomy obiektywu nie mniejszy niz 84°

Ogniskowa 5,7 mm

Typ kamery wg. opisu w projekcie

Dos$wietlenie IR — minimalny zasieg -

Do$wietlenie IR — minimalny kat poziomy -

Parametry mechaniczne :

Sposéb montazu : stup na ptycie stadionu
Obudowa kamery : klasyczna
Wysokos¢ montazu : 34m

Podtaczenia zasilania i sygnatowe :

Podtaczenia kamery do ST8, trasg po zdemontowanych kamerach.
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3.7 Urzadzenia aktywne - switch

Sie¢ zostanie zrealizowana w mieszanej topologii gwiazdy i pierscienia z wykorzystaniem linii Swiatfowodowych istniejacych i
nowych, oraz kablowo z bliskich punktéw dystrybucyjnych. Dla kamer obstugujacych plyte stadionu nalezy wykonaé sie¢
redundantng w topologii pierscienia. Schemat sieci znajduje sie na rys 14.

Kamery nalezy podtaczy¢ kablowo, przewodami UTP kat.5e (Zelowane) do punktow dystrybucyjnych w szafkach ST, rys. 15.
W szafkach ST zainstalowa¢ przetaczniki (switch) w wykonaniu przemystowym. Potaczy¢ je SW12. Zasilanie urzadzen w

szafkach ST z lokalnych rozdzielnic.

Minimalne wymagania :

> s ) 72}
2 e 4.8 & =
P (<] »n q © & =
g 5 23 |93 £ £:5|8 £3cseye A
S g 22 |28 |SEEg|SEEgSzEE g cla | a
€ |° |BS |EE |z":f|z S5Bz3§: 215 |5
3 s |82 |8 2%|8 sgfesz ¢ 1
15 g 48 3 =
ST1 SW1 12 - - 1 - przemystowe = 40 | +65
ST2 Sw2 10 - - 1 - przemystowe % 40 | +65
ST5 SW3 9 - - 1 - przemystowe = 40 | +65
ST6 Sw4 3 - - 2 Tak przemystowe = 40 | +65
ST7 SW14 2 - - 2 Tak przemystowe
ST8 SW5 2 - - 2 Tak przemystowe Z -40 | +65
ST9 SWi15 4 - - 2 Tak przemystowe
ST SW6 5 - 1 1 - przemystowe Z 40 | +65
ST12 SwW7 3 - 1 - - przemystowe = 40 | +65
ST13 SW8 4 1 - - - przemyslowe = 40 | +65
ST14 SW9 4 1 - - - przemystowe Z -40 | +65
ST17 SW10 6 - - 3 Tak przemystowe -40 | +65
ST17 SW16 5 - - 3 Tak przemystowe -40 | +65
SU3 SW11 4 -00 1 1 - - - -
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SuU1 SW12 4 7 - 7 - - - -
SuU1 SW13 - 3 - 1 - - - -
Uwaga :

a). Jesli zastosowany switch nie bedzie posiadat zabezpieczen przepieciowych na wszystkich wejsciach, to wszystkie wejscia
UTP nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przepieciowo.

b). Dla SW12 podano wejScia RJ45 i optyczne (fiber). Zamiast switcha optycznego i portow Swiattowodowych mozna
zastosowac uktad konwerteréw swiattowodowych i switch z wejsciami RJ45. Konwertery $wiattowodowe nalezy zainstalowaé
w wers;ji do kasety rack w szafie 19",

c). Wszystkie przetgczniki (switch) w szafkach ST powinny by¢ tego samego producenta.

d). Przetaczniki SW10, SW4, SW14, SW5, SW15, SW16, musza mie¢ mozliwos¢ pracy w redundantnej topologii piercienia
z czasem rekonfiguracji <20ms

Schemat potaczen pokazano na rys 15.

3.8 Rejestracja
Schemat blokowy instalacji znajduje sie na rys. 15-A i 15-B.
Zapis obrazu oraz system sterowania kamerami i transmisji obrazu do stacji klienckich, zostanie zbudowany w oparciu o
trzy serwery 3TB przy zatozeniu, ze maksymalny strumien dla 1 serwera nie powinien przekroczy¢ 256Mb/s. Ponize;

obliczenia.

3.8.1 Obliczenie wymaganej ilosci serwerdw i pojemnosci macierzy dyskowych

Obliczenie wymaganej ilosci serwerdw i pojemnos$ci macierzy dyskowych

Ponizsza tabela zawiera zestawienie typow kamer, ich iloSci oraz jednostkowe i catkowite strumienie danych w megabitach

na sekunde [Mb/s]:
Typ kamery llos¢  Strumien Strumien Strumien Strumien Strumien Strumien
maks. $redni sredni poza catkowity catkowity catkowity
impreza impreza maks. Sredni Sredni poza
impreza impreza
Kamera statopozycyjna 5SMP (kat. Il1 i IV) 2 12 12 7,1 24 24 14,2
Kamera statopozycyjna 3MP (kat. lll i IV) 22 12 11,7 5,7 264 257,4 125,4
Kamera statopozycyjna 2MP (kat. 1) 28 12 7,9 4,6 336 221,2 128,8
Kamera obrotowa 2MP 12 12 12 5,9 144 144 70,8
(kat. 1il)
Kamera obrotowa 2MP 4 12 7,3 4,3 48 29,2 17,2
(kat. 111)
Kanat audio 7 0,1 0,1 0,1 0,7 0,7 0,7
Razem 75 816,07 676,5 357,1

Ze wzgledu na to, ze ilo$¢ danych pochodzaca z kamer wykorzystujgcych kompresje H.264 waha sie w zaleznosci od

natezenia zmian obserwowanego kadru (zajetosci sceny) zatozono, ze podczas imprezy masowej oraz poza nig ilo$¢ danych
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bedzie rézna. Stad kolumny oznaczone jako ,strumien impreza” oraz ,strumien poza imprezg’. Zgodnie z wymogami

rozporzadzenia MSWIA przyjeto minimalny poziom kompresji wideo w kamerach.

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie serweréw rejestrujgcych zatozono, ze maksymalny strumien dla jednego serwera
nie moze przekroczy¢ 275 Mb/s. Biorac pod uwage, ze w ekstremalnym przypadku catkowita ilo$¢ danych wyniesie 816,07

Mb/s. zatozono 3 serwery rejestrujace, czyli maksymalnie okoto 272,02 Mb/s dla kazdego serwera.

Do wyliczenia wymaganej przestrzeni dyskowej uzyto wartosci rednich strumieni ze wszystkich kamer.
Zatozono rejestracje 10 godzin imprez masowych, czyli np. 2 imprezy o $rednim czasie trwania po 5 godzin w trybie ciagtym
ze wszystkich kamer oraz rejestracje 7 dni (168 godzin) poza imprezami masowymi w trybie detekcji ruchu, przy zatozeniu

Sredniego natezenia ruchu na poziomie 20% w ciagu kazdej doby.

Korzystajac ze wzoru:
Wymagana catkowita przestrzeri dyskowa netto” = ,strumief catkowity $redni podczas imprezy” x {faczny czas imprez
masowych” + ,strumien catkowity Sredni poza imprezami” x ,fgczny czas rejestracji poza imprezami” x ,Srednie natezenie

ruchu poza imprezami”, otrzymujemy wymagang pojemnos¢ przestrzeni dyskowej netto 8,05 TB.

Dzielac te przestrzen na 3 serwery otrzymujemy okofo 2,68 TB wymaganej przestrzeni netto dla kazdego serwera.

3.8.2 Parametry serwera

Ponizej, minimalne wymagania dla serwera rejestrujacego
e Procesor Quad Core Intel® Xeon® 2.0 GHz
e Pamie¢ RAM 8GB
o System operacyjny Windows Server 2008 64-bit
e 4 porty sieciowe Gigabit Ethernet (1000Base-T)
e Zintegrowana karta graficzna
e 2dyski SSD 80 GB w konfiguracji RAID 1
e Trzy serwerowe dyski twarde 1TB, 7200rpm, 6.0 GB/s, przeznaczonych do pracy ciggtej w macierzach
e  Sprzetowy kontroler RAID z 512MB cache i modutem BBU
e Karta zarzadzajaca KVM
e Redundantny zasilacz
e Montaz w szafie rack 197, wysoko$¢ 2U

e Mozliwos¢ dotaczenia dodatkowej potki dyskowej
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3.8.3 Parametry macierzy dyskowej
Planuje sie rozszerzenie zastosowanie pamieci zainstalowanej w serwerach o dodatkowg pamie¢ utworzong z 4 dyskéw do
pracy ciagtej, po 4TB kazdy, w formie macierzy dyskowej. Celem macierzy jest mozliwo$¢ tworzenia kopii danych z dyskéw

serwerow zgodnie z harmonogramem czasowym. Oprogramowanie systemu powinno umozliwia¢ obstuge takiej funkgji.

Ponizej przedstawiono minimalne parametry projektowanej macierzy dyskowe;.
Dopuszcza sie mozliwos¢ wykorzystania urzadzen o parametrach lepszych niz podane, umozliwiajacych uzyskanie lepsze;

funkcjonalnos$ci systemu.

Parametr, cecha, Opis
funkcjonalnos¢
Ptyta gtéwna Serwerowa, jednoprocesorowa
Procesor Jeden procesor przynajmniej 4-rdzeniowy taktowany zegarem minimum 2GHz

,wspotczynnik TDP nie wiekszy niz 10W,

Minimum 1x PCI-E x8, 1x mini-PCle slot, 1x mSATA slot (SATA 2.0)
Pamiec¢ 4GB DDR3

Karta sieciowa

Ztacza Kart rozszerzen

Dwa porty 1Gb Ethernet zintegrowane z ptyta gtéwna

Karta graficzna

Karta graficzna zintegrowana

Karta dzwiekowa

Zintegrowana z ptyta gtéwna

Ztacza USB Min 5 ztaczy USB 2.0 w tym jedno wewnetrzne ztacze typu A na plycie glownej
Kontroler SATA Zintegrowany z ptyta gtéwna 4 ztaczy 6Gb SATA , mozliwo$¢ zrobienia raid-u
0,1,10
Oraz dwa zlgczg SATA 3Gb
Dysk SSD Dysk SSD 120GB MSATA
Dysk Cztery dyski SATA 6Gb 7200rpm o pojemnosci min 4TB i MTBF min
1000000h
Obudowa Obudowa MiniTower o wymiarach nie wigkszych niz
Height 9.45" (240.03mm)
Width 8.27" (210.06mm)
Depth 11" (279.4mm)
Posiadajaca min cztery zewnetrzne kieszenie na dyski 3,5 hot swap
Zasilacz 0 mocy min 250W posiadajacy certyfikat 80+ Bronze
Ostona na dyski twarde zamykana na kluczyk.
Dwa zewnetrze porty USB znajdujace sie z przodu serwera
Mozliwos¢ instalcji karty PCl-e LP
System Win Server 2012R2 Foundation
Certyfikaty Certyfikat PN-EN 1SO 9001:2009 na procesy projektowania, produkcie,

sprzedaz i serwis, oraz PN-EN 1SO14001:2005 i PN-ISO/IEC 21001:2007 lub
nowsze. Deklaracja producenta o zgodnosci z dyrektywami 73/23/EEC oraz
89/336/EEC (oznaczenia CE)

Wsparcie techniczne

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzgtowej serwera oraz
warunkdw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta
lub jego przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikdw i uaktualnier na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego.

geudzien 2015 .

Strona 95z 109




DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA MODERNIZACJI SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR w GDANSKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29

3.8.4 Rejestracja audio
Zgodnie z Rozporzadzeniem, nalezy zapewni¢ zapis Sciezki audio z obszaru piyty boiska i trybun. W tym celu nalezy
wyposazy¢ wszystkie kamery rejestrujgce obraz IV kat. W mikrofony kierunkowe z modutami, podtaczone do wejscia audio w
kamerach. Rejestracja dzwieku bedzie sie odbywata facznie z rejestracjg obrazu z kamer IV kat.
Parametry mikrofonu oraz modutu audio, nie powinny by¢ gorsze niz okreslone ponizej.
Mikrofon :
Pasmo przenoszenia 20 Hz - 16 kHz (dla -0,1dB)
Czutos¢ - 44 + 2 dB( 0dB = 1V/Pa, 1kHz)
Temperatura pracy -20 + +45 °C
Wilgotno$¢ wzgledna pracy <93%, bez kondensacii
Modut audio :
Rodzaj transmisji 1 kanat mono
Pasmo przenoszenia 10 Hz - 7,5 kHz (dla -0,1dB)
Maks. catkowite znieksztatcenia harmoniczne + szum (dla 0 dB) -84 dB
Wejscie mikrofonowe zakres dynamiki > 62dB, impedancja wejéciowa 50 kQ
Temperatura pracy -10 + +45 °C

Wilgotnos¢ wzgledna pracy <93%, bez kondensacji

3.9 Oprogramowanie

Oprogramowanie musi zapewni¢ obstuge centrum obserwacyjnego na koronie stadionu, punktu ochrony fizycznej przy bramie
oraz dwu punktéw kontroli w budynku biurowym. W budynku biurowym znajdowac sie bedzie punkt kontroli i zarzadzania
systemami CCTV.

Poniewaz zarzadzaniu podlegajg réwniez inne rozlegte systemy w obiektach MOSIR, w celu zapewnienia spojnosci oraz
mozliwosci fatwego, przejrzystego zarzadzania catg infrastrukturg CCTV, w tym ograniczeniu kosztow eksploatacii, projektuje
sie, aby zastosowane oprogramowanie zarzadzajace na modernizowanym obiekcie przy ul. Traugutta oparte byto o to samo
oprogramowanie VMS co w innych obiektach o tym samym charakterze, a tym samym do zarzadzania systemami planuje sie
integracje systemow pod katem zarzadzania z wykorzystaniem tych samych urzadzen klienckich i oprogramowania

zarzadzajacego, jakie sg opisane w projekcie.

Projektujac funkcje systemu wzieto pod uwage biezace potrzeby jak rowniez wymagania w przyszto$ci z uwagi na rozbudowe
sieci zarzadzania systemami w obiektach MOSIR oraz postep technologiczny, ktory narzuca obstuge coraz wigkszych
rozdzielczosci kamer, w zwigzku z czym oprogramowanie musi posiada¢ zdolno$¢ obstugi kamer o wysokich

rozdzielczo$ciach.

Projektowane funkcje oprogramowania nalezy traktowaé jako wymagania minimalne i dopuszcza sie kazdg dodatkowg

funkcje, ktéra wprowadzi wykonawca i ktéra poprawi funkcjonalno$é¢ systemu.
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Zastosowane oprogramowanie dla stacji operatorskiej (klienckiej) musi by¢ dostepne w polskiej wersji jezykowe;.
Oprogramowanie poza obstugg kamer (wySwietlanie, sterowanie, zarzadzanie alarmami) musi umozliwia¢ prezentowanie
wielopoziomowych map z zaznaczonymi obiektami polami widzenia kamer na obiekcie oraz umozliwiaé przetaczanie sie

pomiedzy tymi obiektami.

Oprogramowanie musi wspotpracowaé (poprzez ONVIF) z szeregiem dostepnych na rynku rozwigzan sprzetowych: kamer
sieciowych o standardowych i podwyzszonych rozdzielczoSciach (kamery megapikselowe), kamer analogowych, serweréw

wizyjnych - zapewni¢ mozliwo$¢ dalszej rozbudowy systemu o kolejne urzadzenia, kamery podigczane do struktury sieci IP.

3.9.1 Funkcjonalno$ci oprogramowania serwera.

e Praca w architekturze Kklient-serwer, w tym wiele serwerow i jeden klient oraz wiele serwerow
i wiele stacji klienckich, a w ramach jednego systemu do najmniej 20 000 kamer i co najmniej 90 serweréw;

o otwarta architektura klient-serwer pozwalajgca na podtaczenie do systemu nielimitowanej liczby nowych urzadzen;

e mozliwo$¢ nagrywania z co najmniej 24 kamer na jednym serwerze

e wsparcie dla kamer sieciowych obstugujacych powszechnie stosowane kompresje MJPEG, JPEG2000, MPEG4,
H.264;

e autoryzacja z wykorzystaniem skonfigurowanych i opisanych uzytkownikéw wraz z mozliwoscig importu
uzytkownikéw z domeny systemu Windows;

e obstuga kamer wysokich rozdzielczo$ci (kamer megapikselowych) nie mniej niz 26 Mpix

e szybko$¢ nagrywania: do 100 klatek na sekunde (na kamere);

e Oprogramowanie musi prowadzi¢ log zdarzen obejmujacy nastepujace zdarzenia dotyczace uzytkownikdw:
logowanie, wylogowania uzytkownika, serwer zmienit ustawienie, ustawienia strony zmienione, zmieniono ustawienie
urzadzenia, urzagdzenie podtaczone, urzadzenie odtaczone, wyjscie cyfrowe wyzwalane, dodanie zaktadek, zaktadka
zaktualizowana, skasowanie zaktadki, PTZ zmieniony, PTZ bezczynny, wykonanie eksport materiatu wideo,
aktywacja gtosnika, gtosnik wytaczony, otwarciu macierzy wirtualnej monitoréw, mapa dodana, mapa aktualizowana,
skasowanie mapy, widok dodany, widok zaktualizowany, widok usuniety, dodanie strony internetowej, strona
internetowa zaktualizowana, strona internetowa skasowana;

e oprogramowanie ma zapewni¢ grupowanie wszystkich serwerow w celu zapewnienia ciggtosci pracy systemu na
wypadek awarii ktérego$ z nich — dane o uzytkownikach, ich aktywno$ci zdarzeniach, alarmach pozostajg
niezmienione, nie ulegaja utracie w sytuacji awarii ktérego$ serwera w sieci — grupie;

e ustawienia rejestracji z indywidualnie (dla kazdej rejestrowanej kamery) dobranymi parametrami zapisu;

e ustawienia parametrow rejestracji: iloS¢ klatek/s, rozdzielczo$¢, jako$¢ kompresji przynajmniej 10 pozioméw
kompresji w tym wizualnie bezstratng;

e oprogramowanie musi zapewni¢ opcje nagrywania ,buforowego” przed zdarzeniem i nagrywania po zdarzeniu;

e oprogramowanie musi zapewni¢ opcje zapisu ramki referencyjnej w przypadku braku zdarzen w polu widzenia

kamery;
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e oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwo$¢ planowania kopii zapasowych z nagraniami wideo i zdarzen do folderu
lokalnego lub na zmapowany dysk sieciowy;

e oprogramowanie musi posiada¢ mozliwo$¢ automatycznego kasowania najstarszych kopii zapasowych w przypadku
wyczerpania si¢ miejsca do zapisu nowych kopii zapasowych.

e oprogramowanie musi posiada¢ mozliwo$¢ rejestracji strumieni audio i wideo w oparciu 0 harmonogram nagrywania,
ktory mozna okreslic indywidualnie dla kazdego zrédta video. Harmonogram powinien zawiera¢ obstuge
nastepujacych parametréw: tryb nagrywania, ciagte nagrywanie, nagrywanie na ruch, wejscia cyfrowe, alarmy,
transakcje POS, tablice rejestracyjne, ustawienia daty i godziny, codziennie, tygodniowo;

e nagrywanie ciagte, nagrywanie z detekcjq ruchu lub zdarzenia;

¢ mozliwos¢ konfigurowania co najmniej 3 stref prywatnosci w polu widzenia jednej kamery;

o mozliwos¢ konfigurowania co najmniej 8 stref detekcji ruchu w polu widzenia jednej kamery;

o obsluga detekcji ruchu, zdarzen alarmowych, wejS¢ [/ wyjs¢ alarmowych, stref prywatnosci
z podigczonych kamer z powiadamianiem na e-mail;

o alarmowanie 0 zaniku obrazu na ktorej$ z kamer, sabotazu;

e zapisywanie alarmow oraz informaciji o systemie w centrainej bazie danych;

e mozliwos¢ sterowania kamerami obrotowymi PTZ;

e co najmniej 10 programowalnych pozycji dla kazdej kamery obrotowe;;

o mozliwos¢ konfigurowania tras patrolowych w kazdej kamerze obrotowej;

o wysterowanie kamery obrotowej we wczesniej zaprogramowang pozycje presetu poprzez zdarzenie alarmowe
(detekcja ruchu, alarm, itp.);

e mozliwos¢ zaimplementowania narzedzi (algorytméw) inteligentnej analizy obrazu (np. rozpoznawania tablic
rejestracyjnych);

o Oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwo$¢ planowania kopii zapasowych z nagraniami wideo i zdarzen do folderu
lokalnego lub na zmapowany dysk sieciowy;

e Oprogramowanie musi prowadzi¢ log zdarzen obejmujacy nastepujace zdarzenia na serwerze: uruchamianie
serwera aplikacji, zamykanie serwera aplikacji, nieoczekiwana przerwa w dziataniu serwera aplikacji, niski stan
zasobdw serwera aplikacji, btad instalacji serwera aplikacji , licencja wkrotce wygasnie, licencja wygasta, biad bazy
danych, btad inicjalizacji danych, bfad partycji, powrét dziatania partycji, zmniejszony rozmiar do zapisu danych, btad
zapisu danych, rozpoczecie uaktualnienie danych, aktualizacja danych zakonczona, aktualizacja danych nie
powiodia sig, rozpoczecie odzyskiwania danych, odzyskiwanie danych zakonczone, odzyskiwanie danych nie
powiodto sie, zapisywanie zaktadki nie powiodto si¢, potaczenie sieciowe nawigzanie, potaczenie sieciowe stracone,
btad wysylania e-maila, btad sprzetowy serwera, wykonywanie kopii zapasowej rozpoczeto, archiwizacja
zakonczona, kopia zapasowa nie powiodta sie, potaczenie z serwerem utracone.

o sterowanie wejsciami i wyjsciami alarmowymi kamer i wideo serwerow;

e system musi zapewnia¢ mozliwos¢ zdalnego przydzielania uprawnien dostepu przez administratoréw systemu
réznym lokalizacjom i serwerom z jednego miegjsca;

o system musi mie¢ mozliwo$¢ generowania i eskalowania alarmow w oparciu 0 czas wystapienia i priorytet;

e system musi mie¢c mozliwo$¢ tworzenia i zabezpieczenia prywatnych zaktadek odnoszacych sie do zdarzen -
materiatu wideo, ktore operator chce przekazac do dalszej analizy przetozonych;
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mozliwos¢ niezaleznego przyporzadkowania uprawniert kazdemu z uzytkownikéw systemu: podglad na zywo,
sterowanie PTZ, blokowanie sterowaniem PTZ, odtwarzanie zarejestrowanego materiatu, eksport materiatu wideo,
konfiguracja systemu, zarzadzanie uzytkownikami;

funkcja raportowania o aktywnosci uzytkowania oraz o zdarzeniach w systemie. Mozliwos¢ zapisania wynikéw

raportu do pliku.

3.9.2 Funkcjonalnosci oprogramowania stacji operatorskiej (klienckiej).

ogladanie petnych jako$ciowo obrazdw, wsparcie dla kompresji, co najmniej: MJPEG, JPEG2000, MPEG4, H.264;
wsparcie pracy wielomonitorowej - minimum 6 monitoréw na jedna stacje kliencka;

mozliwo$¢ uzyskania podgladu w podziale od 1 x 1 do 8 x 8 na kazdym monitorze;

mozliwos¢ wyswietlania widokow z kamer na zywo, widokdw z materiatu zarejestrowanego, wielowarstwowych map,
stron html;

mozliwos¢ swobodnego wyboru co ma by¢ wy$wietlane na wybranym polu: widok z kamery, mapa, strona htm;
wyszukiwanie zarejestrowanego materiatu wideo w oparciu o wielorakie kryteria np. zdarzenia typu ,wykryto ruch”,
aktywno$ci wej$¢ alarmowych, indeksy, 0$ czasu, itp.;

funkcja dotaczania programu klienckiego do ogladania nagran eksportowanych na zewnetrzne no$niki np: CD, DVD;
cyfrowy zoom w podgladzie na zywo oraz przy odtwarzaniu nagran z archiwum;

oprogramowanie musi posiada¢ mozliwo$¢ wykorzystania wielopoziomowych, hierarchicznych, przejrzystych map
umozliwiajacych wskazanie zasiegu danej kamery na obiekcie;

oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwo$¢ recznego wtaczenia nagrywania przez uzytkownika;

oprogramowanie musi zapewnia¢ mozliwo$¢ definiowania automatycznie maksymalnego czasu rejestracji manualnej
wyzwolonej przez uzytkownika;

mozliwos¢ kooperacyjnej pracy operatorow systemu poprzez btyskawiczne dzielenie sie ogladanymi obrazami przez
jednego z nich np. w przypadku wystapienia zdarzenia, kilku operatoréw ma mie¢ mozliwo$¢ ogladani doktadnie tego
samego co wybrany operator;

system ma mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o opcjonalny, w petni integralny modut rozpoznawania tablic rejestracyjnych
(ARTR);

mozliwo$¢ wyboru kamery z poziomu mapy terenu;

oprogramowanie ma zapewnia¢ petng dowolno$¢ i skalowalno$¢ ksztattowania wyswietlanych informacii, obrazow z
kamer na kazdym wykorzystywanym, podigczonym do stacji ogladowej monitorze;

oprogramowanie musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wysSwietlania na tym samym monitorze podpietym do tej samej stacji
klienckiej obrazu z wybranej kamery w trybie ,na zywo” i ,nagranego”

mozliwos¢ przekazania informaciji z tego samego alarmu wielu operatorom systemu wraz z ewentualng eskalacjg
zdarzen;

petne zarzadzanie opcjami alarmoéw (przejmowanie, zatwierdzanie, eskalacja);

autoryzacja z wykorzystaniem skonfigurowanych i opisanych uzytkownikéw wraz z mozliwo$ci importu uzytkownikéw
z domeny systemu Windows;
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e oprogramowanie ma zapewnia¢ kolaboracyjng wspotprace niezaleznych operatoréw systemu poprzez mozliwo$é
przekazania przez jednego operatora ogladanych przez niego widokéw z kamer innemu operatorowi w czasie
rzeczywistym w celu szybszej analizy tych samych kluczowych zdarzen z kamer przez kilku operatoréw;

e oprogramowanie musi zapewnia¢ mozliwo$¢ obrotu obrazu z kamery 0 90°, 180°, 270°;

o sterowanie kamerami obrotowymi za pomocg myszy komputerowej lub joysticka;

o transmisja dzwieku: od wideo serwera do oprogramowania klienckiego, obstuga dzwieku w podgladzie na zywo oraz

w podgladzie przy odtwarzaniu nagran z archiwum.

3.10 Pomieszczenia nadzoru

3.10.1 Stanowiska obserwacyjne
Stanowiska obserwacyjne nalezy utworzy¢ w miejsce juz istniejacych w pomieszczeniu centrum dowodzenia, na koronie
stadionu, pod trybung kryta. Istniejace stanowiska pokazano w zataczniku na fot.41.
Zostanie zmieniony rozktad stanowisk i monitordw.
Oba stanowiska operatoréw pozostang w dotychczasowych miejscach, natomiast zostang wyposazone w stacje robocze
obstugujace 4 i 2 monitory (typ 1 i typ2). Przy kazdym stanowisku przewidziano po 2 monitory typ 1. W miejscu obecnego
monitora 42", nalezy umie$ci¢ 2 monitory typ 2. Stanowiska beda wyposazone klawiature i mysz do obstugi systemu oraz w
dedykowane pulpity sterownicze z manipulatorami do sterowania kamer obrotowych.
Stanowisko policyjne wyposazone w dwa monitory typ1, stacja robocza typ 2. Stanowisko bedzie wyposazone w klawiature i
mysz do obstugi systemu i sterowania kamer obrotowych. Nalezy zapewni¢ podtaczenie z internetem poprzez dedykowane
tacze, odseparowane od pozostatej czesci systemu CCTV, z serwerowni budynku biurowego, poprzez SW13. Stanowisko to
bedzie wykorzystywane jedynie podczas imprez masowych.
Obecnie zainstalowana drukarka laserowa, kolorowa, pozostanie. Nalezy jg podtaczy¢ do SW12 oraz skonfigurowac
wszystkie stanowiska do funkcji wydruku spetniajacego warunki Rozporzadzenia. W ramach zadania nalezy wykonaé

konserwacije drukarki z uzupetnieniem tonerow.

3.10.2 Stanowiska podgladu i administracji systemu
Nalezy utworzyé trzy stanowiska do pogladu systemu z mozliwo$cig sterowania kamerami obrotowymi.

a). Stanowisko w pomieszczeniu ochrony stuzace do dozoru obiektu 24h i wyposazone w stacje robocza typ 3 oraz
monitor typ 2. Sterownie kamerami poprzez dedykowany pulpit sterowniczy.

b) Stanowisko w budynku biurowym, do celéw administracji i zarzadzania systemem. Wyposazone w stacjg roboczg
typ 4, monitor typ 2. Zarzadzanie systemem poprzez klawiature z myszka. Stanowisko to bedzie wykorzystywane
tylko poza czasem trwania imprezy masowe;.

c). Stanowisko w budynku biurowym, do celéw administracji obiektu. Wyposazone w stacje roboczg typ 4, monitor

typ 2. Zarzadzanie systemem poprzez klawiature z myszka.

3.10.3 Wymagania dla urzadzen

Stacja robocza typ 1, do obstugi maksymalnie 4 monitoréw

e  Obudowa typu desktop/tower
e System operacyjny Windows 7 Professional lub Embedded 64-bit
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2 procesory Intel® Xeon® E5-2609

Pamie¢ RAM 4GB

Interfejs sieciowy Gigabit Ethernet RJ-45 port (1000Base-T)

4 cyfrowe wyjscia wideo (dwie karty graficzne z dwoma wyjsciami)
Naped optyczny DVD-RW

Klawiatura USB

Myszka USB

Kabel zasilajacy

Mozliwo$¢ wyswietlania do 144 strumieni wideo jednoczesnie

Stacja robocza typ 2, do obstugi maksymalnie 2 monitorow

Obudowa typu desktop/tower

System operacyjny Windows 7 Professional lub Embedded 64-bit
Procesor Intel® Xeon® E3-1220V2

Pamie¢ RAM 4GB lub wigcej

Interfejs sieciowy Gigabit Ethernet RJ-45 port (1000Base-T)

2 cyfrowe wyjScia wideo (jedna karta graficzna z dwoma wyj$ciami)
Naped optyczny DVD-RW

Klawiatura USB

Myszka USB

Kabel zasilajacy

Mozliwo$¢ wyswietlania do 144 strumieni wideo jednoczesnie

Stacja robocza typ 3, do obstugi maksymalnie 2 monitoréw

Obudowa typu desktop/tower

System operacyjny Windows 7 Professional

Procesor Intel i7

Pamig¢ RAM 8GB lub wiecej

Interfejs sieciowy Gigabit Ethernet RJ-45 port (1000Base-T)

2 cyfrowe wyjscia wideo (jedna karta graficzna z dwoma wyjsciami)
Naped optyczny DVD-RW

Klawiatura USB

Myszka USB

Kabel zasilajacy

Stacja robocza typ 4, do obstugi maksymalnie 2 monitoréw

Obudowa typu desktop/tower

System operacyjny Windows 7 Professional
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Procesor Intel i5

Pamie¢ RAM 8GB lub wiecej

Interfejs sieciowy Gigabit Ethernet RJ-45 port (1000Base-T)

2 cyfrowe wyjScia wideo (jedna karta graficzna z dwoma wyj$ciami)
Naped optyczny DVD-RW

Klawiatura USB

Myszka USB

Kabel zasilajacy

Monitor typu 1

Przekatna obrazu co najmniej 24 cale, matryca IPS z pods$wietleniem LED
Jasnos¢ co najmniej 300 cd/m?

Kontrast co najmniej 1000:1

Katy widzenia: 178° poziomo / 178° pionowo (CR 10:1)

Czas reakcji: 8 ms lub mniej (grey-to-grey)

Optymalna rozdzielczo$¢ 1920x1080

Wejscia wideo: co najmniej 1xHDMI, 1xDisplayPort

Monitor typu 2

3.1

Przekatna obrazu 42 cali,

matryca IPS

Jasno$¢ co najmniej 450 cd/m?

Kontrast co najmniej 1300:1

Katy widzenia: 178° poziomo / 178° pionowo (CR 10:1)
Czas reakcji: 10 ms lub mniej (grey-to-grey)

Optymalna rozdzielczos¢ 1920x1080

Wejscia wideo: co najmniej 1 x D-sub 15 pin; 1 x DVI-D, 1xHDMI, 1xDisplayPort

System SSWiN i KD

Obiekt posiada instalacje SSWiN w pomieszczeniach pod trybuna krytg, w tym, w pomieszczenie PT. System alarmowy oparty

jest o centrale CA10 i pozostanie on bez zmian. Nalezy uregulowac formalnie uprawnienia dostepu do tych pomieszczen dla

wytypowanych oséb.

Obiekt posiada instalacje kontroli dostepu KD, zrealizowang sg na bazie urzadzen firmy Roger. Istniejaca instalacja

pozostanie w dotychczasowych lokalizacjach i zostanie rozbudowana o dodatkowe urzadzenia.

Obecnie

zainstalowane czytniki KD w lokalizacjach :
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a)

Brama wjazdowa nr 1

Czytnik KD wraz z osprzetem pozostaje bez zmian.

Nalezy podtaczy¢ istniejacy czytnik z kontrolerem, poprzez interfejs komunikacyjny, do LAN, do SW1 w ST1.
Pomieszczenie ochrony

Nalezy podtaczy¢ istniejacy czytnik z kontrolerem, poprzez interfejs komunikacyjny, do LAN CCTV, do SW1 w ST1.
Centrum dowodzenia

Nalezy podtaczy¢ istniejacy czytnik z kontrolerem, poprzez interfejs komunikacyjny, do LAN CCTV, do SW12 w PT.

Nowe lokalizacje czytnikéw KD :

d)

Pomieszczenie techniczne PT

Nalezy zainstalowa¢ czytnik KD przy drzwiach wejéciowych, podigczy¢ do nowego kontrolera i poprzez interfejs
komunikacyjny do LAN CCTV, do SW12 w PT. Urzadzenia zasili¢ z gniazd w szafie SU1

Brama wjazdowa ,Smoluchowskiego”

Nalezy zainstalowac czytnik dalekiego zasiegu (zasieg min 50cm) oraz domofon IP wraz z niezbgdnym osprzetem,
na kolumnie, przed brama rozsuwanag. Wjazd na teren obiektu bedzie mozliwy po prawidtowym zweryfikowaniu karty
dostepu. W przypadku oséb bez kart, poprzez domofon zostaje przekazana, do pomieszczenia ochrony, informacja
0 zadaniu wjazdu. Po pozytywnej weryfikacji z pomocg systemu CCTV, pracownik ochrony potwierdza wjazd
przyciskiem otwarcia w domofonie, powodujac otwarcie bramy. Przed brama od strony stadionu, nalezy zainstalowaé
stupek z przyciskiem wyjazdu. Urzadzenia KD i domofonu, podtaczy¢ poprzez interfejs komunikacyjny z swich SW6

w szafie ST11. Zasilanie urzadzen z wydzielonego pola rozdzielnicy w szafie ST6.

Wszystkie czytniki nalezy potaczy¢ w jeden system zarzadzany z oprogramowania, ktére nalezy zainstalowaé na stacji

roboczej SR2.

Wszystkie nowe urzadzenia musza by¢ catkowicie kompatybilne z urzadzeniami KD w przejsciach obecnie istniejacych.

Schemat blokowy urzadzen KD znajduije sie na rys. 16.

3.12 Pomiary koncowe

3.12.1 Pomiary instalacji elektrycznej

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykonac¢ pomiary :

a)
b)

Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania wytgcznikow réznicowo-pradowych (pomiar czasu dziatania, pomiar pradu
wyzwalania).

Sprawdzenie ciggtosci potaczen wyrdwnawczych.

Pomiar rezystancji uziomu.

Pomiar czasu podtrzymania zasilacza awaryjnego UPS.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania SZR.

geudzien 2015 .
Strona 103 z 109



DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA MODERNIZACJI SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR w GDANSKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29

Pomiary nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich obwodéw rozdzielnicy RTV i RTV1.

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokdt.

3.12.2 Pomiary koricowe okablowania strukturalnego

Po zakonfczeniu prac instalacyjnych nalezy wykonaé pomiary sprawdzajgce odpowiednie dla okablowania
kategorii 5e.
Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:

o  Wire Map — mapa potaczen,

e Length — dtugosc,

e Propagation delay — op6znienie propagacii,

o Delay skew — opdznienie skrosne,

e NEXT - near end cross-talk,

e PSNEXT - Power sum next,

e ACR - attenuation to crosstalk radio,

e PSACR - Power sum ACR,

e ELFEXT,

e PSELFEXT,

o Insertion loss — straty wtraceniowe,

e Return loss - straty odbiciowe.

3.12.3 Pomiary koncowe okablowania Swiattowodowego
Okablowanie $wiattowodowe testowa¢ zgodnie z wymaganiami dla przewodéw optycznych:
o test ttumiennosci i parametru Return loss zestawem OCTS o doktadnosci +/-0.2dB lub lepszej z dwdch stron
kazdego kabla, w dwoch oknach optycznych 850nm i 1300nm,

e pomiar reflektometrem optycznym (OTDR) kabli szkieletowych.
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4 PRACE KONCOWE

4.1 Zalecenia eksploatacyjne
Dla systeméw nalezy zatozyC Rejestr Zdarzen, Konserwacji i Obstugi Awaryjnej.
Nalezy przeprowadza¢ konserwacje okresowe. Konserwacje nalezy przeprowadzac z czestotliwoscig : czesciowa — 1miesigc,

petna — 3 miesigce.

4.2 Prace rozruchowe systemu.
Wszystkie prace rozruchowe powinny by¢ poprzedzone uzgodnieniami z Inwestorem. Program testéw powinien przygotowaé
wykonawca uwzgledniajac specyfike zastosowanego sprzetu. Program ten powinien zostaé przedtozony do akceptacii

Inwestorowi. Testy urzadzen powinny by¢ wykonywane w obecnosci lub przy udziale Inwestora.

4.3 Dokumentacja powykonawcza

Cato$¢ dokumentacji powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim

431 Wymagania ogdine
Wykonawca powinien wykona¢ dokumentacije powykonawczg Systemu w formie drukowanej jak réwniez na no$nikach

elektronicznych typu DVD-ROM wraz z programami niezbednymi do jej przegladania i drukowania.

Wydruki powinny zawierac:
- dokumentacje powykonawczg,
- dokumentacje zastosowanych urzadzen,

- dokumentacje oprogramowania.

4.3.2 Dokumentacja urzadzen
Wykonawca powinien dostarczy¢ dokumentacje wszystkich zastosowanych urzadzen.
Dokumentacja ma zawieraC opis zainstalowanych uktaddw, ich dziatanie, procedury znajdowania i usuwania

usterek oraz procedury eksploatacji.

4.3.3 Dokumentacja techniczno ruchowa systemu i urzadzen

Dokumentacja powinna zawierac, ale nie ograniczac sie do wymienionych nizej czesci:

- charakterystyka urzadzen,

- 0golna budowa i zasada dziatania,

- parametry techniczne kazdego dostarczonego urzadzenia,

- schematy blokowe zaimplementowanych ukfadéw logicznych w oprogramowaniach dostarczonych urzadzen
wraz z opisami,

- instrukcje montazu i eksploatacji wraz z petnymi wymaganiami technicznymi urzadzen,

- instrukcje obstugi serwisowej urzadzen w ramach napraw,

- karty katalogowe dostarczonych urzadzen.
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4.3.4 Dokumentacja oprogramowania

Wykonawca powinien wraz z systemem dostarczy¢ dokumentacje oprogramowania uzytkowego w tym narzedziowego,
systemowego oraz serwisowego.

Wykonawca systemu powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszystkie czeSci oprogramowania uzytkowego (w tym
narzedziowego) i systemowego w wersji skompilowanej na CD-ROM, lub DVD-ROM wiacznie z udzieleniem
odpowiednich licencji na uzytkowanie oprogramowania i przedtozeniem oswiadczenia o identyczno$ci dostarczonego

oprogramowania z zainstalowanym w urzgdzeniach Systemu.

Dokumentacja powinna zawiera¢, ale nie ogranicza¢ sie do wymienionych nizej czesci:

° aktualng dokumentacje strukturalng i instrukcje eksploatacji dla standardowego oprogramowania,

° oprogramowanie standardowe, ktére wymaga modyfikacji, aby spetni¢ wymagania Zamawiajgcego.
Dostarczone oprogramowanie powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Dokumentacja standardowa i dokumentacja zmian powinny by¢ przedstawione przez Wykonawce przed
wdrozeniem wraz z zaznaczonymi wszystkim zmianami standardowego oprogramowania.

° opisu zainstalowanego i uruchomionego systemu zawierajgcego:

- spis wszystkich dostarczonych programéw i modutéw,

- spis rysunkow zawartych w opracowaniu,

- przewodnik po dokumentacjach oprogramowania uzytkowego, systemowego, serwisowego,

- opis przegladu funkcjonalnego, ktory na bazie podsystemdw opisuje oprogramowanie uzytkowe,
systemowe, serwisowe,

- krétki opis interfejsow urzadzen,

- przedstawia zalezno$ci pomigdzy oprogramowaniem, bazg danych i urzadzeniami,

- aktualng dokumentacje konstrukcyjng oprogramowania uzytkowego, systemowego i
serwisowego,

- szczegotowg instrukcje eksploatacji dostarczonego oprogramowania,

4.3.5 Uwagi koncowe
o Przyjete przez Wykonawce urzadzenia oraz materiaty muszg posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty, $wiadectwa
dopuszczenia i aprobaty techniczne.
e Montaz i uruchomienie urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno - ruchowymi i instrukcjami
producentow.
o \W pomieszczeniu ochrony i centrum dowodzenia, nalezy umiescic:
o czytelny plan sytuacyjny obszaru dozorowanego,
o opis funkcjonowania i obstugi urzadzen systemu CCTV
o wskazdwki, jak nalezy postepowaé podczas alarméw sygnalizowanych przez System,
o ksigzke pracy i konserwacji urzadzen
o Przeszkolenia pracownikéw w zakresie obstugi urzadzen SOT, dokona wykonawca po uruchomieniu systemu.
¢ Po przekazaniu instalacji do eksploatacii, nalezy zapewni¢ statg konserwacje urzadzen i instalacii.
o Uzytkownik zobowigzany jest do powiadomienia konserwatora systemu o wszelkich zmianach przeznaczenia
pomieszczen, przebudowach itp. majacych decydujace znaczenie w ich zabezpieczeniu.
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¢ Wszelkie uzasadnione zmiany, ktére wykonawca chciatby wprowadzi¢ do projektu (na etapie wykonawstwa) musza by¢
uzgodnione z autorem projektu.

o Wszelkie prace budowlano-montazowe zwigzane z realizacjg niniejszego projektu nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi normami oraz wytycznymi technicznymi, a w szczegdlnosci przestrzegacé przepiséw BHP.

¢ Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng
deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢
niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

4.4 Szkolenie obstugi
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen dla obstugi Systemu. Zaktada sie przeprowadzenie szkolen dla
grupy 6-7 osob.
Dodatkowo, wykonawca jest zobowigzany do wsparcia, w zakresie obstugi systemu, dla oséb obstugujacych System, w

czasie pierwszych 3 imprez masowych. Wymagana jest fizyczna obecnos¢ przedstawicieli wykonawcy.

4.5 Projekt - uwagi koricowe

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej , a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji materiatowej nalezy traktowac tak jakby ujete byty w obu.

Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac w zatgczonym opisie technicznym do projektu. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszelkie niezgodno$ci, ewentualne

braki lub niezgodnosci interpretacyjne dokumentaciji nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem oraz Projektantem.
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4.6 Zestawienie materiatow

Zestawienie podstawowych materiatdéw wbudowanych w system monitoringu:

Lp. | Nazwa producent typ jm | llosi¢
1 | Kamera IP megapikselowa AVIGILON 2.0-H3-B2 szt | 13
2 | Kamera IP megapikselowa AVIGILON 2.0-H3-B3 szt | 7
3 | Kamera IP megapikselowa AVIGILON 2.0-H3-B1 szt| 6
4 | Kamera IP megapikselowa AVIGILON 2.0-H3-DO1 szt| 3
5 | Kamera IP megapikselowa AVIGILON 3.0W-H3-B2 szt| 9
6 | Kamera IP megapikselowa AVIGILON 3.0W-H3-B3 szt| 4
7 | Kamera IP megapikselowa AVIGILON 5.0-H3-B2 szt| 1
8 | Kamera IP megapikselowa AVIGILON 3.0W-H3-B2 szt| 6
9 | Kamera IP megapikselowa AVIGILON 5.0-H3-B2 szt| 1

. Megavision 2MP-NEX-X30IR-
10 | Kamera IP megapikselowa Technology PTZ szt | 12
M —
11 | Kamera IP megapikselowa egavision 2MP-NEX-X10-PTZ | szt | 4
Technology

12 | Doswietlecz IR dalekiego zasiegu NOVUS NV-IR60/150LED |szt| 22
13 | Doswietlacz IR sufitowy NOVUS szt| 3
14 | mikrofon kierunkowy PAG MIC-200 szt| 7
15 | Modut audio PAG TA201a szt| 7
16 | Monitor 27" LED AOC i2769v szt | 11
17 | Monitor 42" PSV NEC MultiSync V423 | szt| 3
18 | Pulpit sterujacy AVIGILON ACC-USB-JOY-PRO |szt| 3
19 | Przetacznik (switch) MOXA EDS-308-M-S.C.-T |szt| 2

. . EDS-G205-

20 | Przetacznik (switch) MOXA 1GTXSEP szt| 3

21 | Przetacznik (switch) MOXA EDS210A-1G5fp- szt| 2
1Sfp-T
. . EDS510E-

22 | Przetacznik (switch) MOXA 3GTXSEP-T szt| 2
23 | Przetacznik (switch) MOXA EDS508A-MM-SCT |szt| 1
24 | Przetacznik (switch) MOXA EDS208A-M-S.C.-T | szt | 1
25 | Przetacznik (switch) MOXA EDS-308T szt| 3

. . EDS-510E-

26 | Przetacznik (switch) MOXA 3GTXSEP szt| 2
27 | Jednostka monitoringu zasilania MOXA ioLogik E2210 szt| 1
28 | Stacja robocza Proxel K-SR/i5 szt| 3
29 | Stacja robocza AVIGILON 4AMN-HD-RMWS | szt 1
30 | Stacja robocza AVIGILON 2MN-HD-RMWS | szt | 2

o TKH GROUP
31 | Kabel B$wiattowodowy CORPORATE 4G 50/1250M2 | m | 1233
. TKH GROUP
32 | Kabel B$wiattowodowy CORPORATE 24G 50/1250M2 | m | 530
o TKH GROUP
33 | Kabel B$wiattowodowy CORPORATE 8G50/1250M2 | m | 275
TKH GROUP UTP kat5e zewn,
34 | Kabel LAN CORPORATE sel. m | 2150
35 | Kabel elektryczny Tele —Fonika Kable YKY 2x1,5 m | 2150
Sp.zo.0.
Serwer rejestrujScy HD NVR z
36 pamieci$s masows 3,0 TB i Megavision 12TB-NVR-NEX- kll 3
osprzetem, parametry zgodnie z Technology RACK-2U P
opisem w projekcie.
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Oprogramowanie i licencje dla

Avigilon Control

37 serwera AVIGILON Center 5 Standard kpl| 3
Avigilon Control .
Oprogramowanie i licencje dla Cegnter Client Hic 16C-ACCS-
38 stacji roboczych windows 7 ’ STD; 4C-ACCS- kel | 6
. STD; 1C-ACC5-STD
profesional
wyréb
warsztatowy wg
39 | Skompletowana tablica rozdzielcza EKO Elektronik zestawienia w szt | 13
dokumentacji
projektowe;j
40 | Rura ostonowa Arot DVR 50 190
41 | Stup oswietleniowy Rosa Sal-35 4
42 | Rura stalowa Metalzbyt 38mm 34
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PRZEBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO | FONICZNEGO NA
OBIEKCIE SPORTOWYM PRZY UL. TRAUGUTTA W GDANSKU

MIEJSKI OSRODEK
SPORTU | REKREACJI W GDANSKU
80-221 GDANSK, UL. TRAUGUTTA 29

UMOWA NR: 476/2015-1/PNZ/003/15 z dn. 30.09.2015r.

WYSTAPIENIE O ZATWIERDZENIE MATERIALOWE

Do:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska z siedziba w Gdansku,
ul. Zaglowa 11

Zamawiajacy

Wlodzimierz Bartosiewicz

Od:

EKO Elektronik

Zaklad Urzadzen i Systeméw
Elektronicznych

80-025 Gdansk

Ul. Piaskowa 24

Kierownik
Budowy

Jerzy Grubiak

Kierownik Robot

Dariusz Samek

Miejsce i data wystawienia: 2015-10-20

Zadanie: PRZEBUDOWA MONITORINGU
WIZYJINEGO | FONICZNEGO NA OBIEKCIE | Branza: TELETECHNIKA
SPORTOWYM PRZY UL. TRAUGUTTA W
GDANSKU
Temat: Producent:
Kabel swiattowodowy TKH GROUP CORPORATE
Typ:
OM2 50/125 U-DQ(ZN)BH, 4G, 1,6kN Dystrybucja :
OM2 50/125 U-DQ(ZN)BH, 8G, 1,6kN C&C Partners
OM2 50/125 U-DQ(ZN)BH, 24G, 1,6kN Solution Partners
Sporzadzil:
Dariusz Samek Kierownik Podpis:
Robét ’

W zataczniku przekazuje:
®  Certyfikat zgodnosci
e Karty techniczne

AKCEPTACJA ZAMAWIAJACEGO

. Podpis Data
Rekomendacja* d
Komentarz
Tak Nie
Inspektor Nadzoru
Wojciech Leibrandt
. Podpis Data
Rekomendacja* P
Komentarz
Tak Nie
Zamawiajacy







( Okablowanie Strukturalne MMC

g soluti .
KEXE] OKABLOWANIE $WIATEOWODO

KABLE SWIATLOWODOWE UNIWERSALNE WIELOMODOWE OM2

¢ &

- e

8007 4 752-00

1. Witékno swiattowodowe

2. Tuba centralna z 4, 6, 8, 12 lub 24 witéknami

3. Ochrona przeciwgryzoniowa, wzmocnienie z wtékna szklanego
4. Powtoka zewnetrzna LSZH

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

e Uniwersalny kabel swiattowodowy wielomodowy OM2 50/125 pm

e Kabel gryzonioodporny

e Konstrukcja catkowicie dielektryczna z centralng tuba
Swiattowodowa, wypetniong zelem

e Przeznaczony do instalacji wewnetrznych oraz zewnetrznych



solution
partner

PARAMETRY TECHNICZNE

Liczba wtdkien
Srednica kabla

Waga

Zalecane maks. obcigzenie rozciggajace

Zalecany promien giecia - podczas instalacji

Zalecany promien giecia - zainstalowany

Odpornos¢ na zgniatanie
Zakres temp. pracy

Zakres temp. instalacji

Zakres temp. magazynowania

Okablowanie Strukturalne MMC

OKABLOWANIE SWIATLOWODOV\I_E_

_— 9

szt 4 8 12 24
mm 7 7.6
kg/km 50 50 50 59
N 1600
mm 140 140 140 150
mm 105 105 105 115
N/dm 1500
°C -30/+70
°C -10/+50
°C -30/+70

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy

\EVAE]

8007 4 748-00

Kabel swiattowodowy uniwersalny OM2 50/125 U-DQ(ZN)BH, 4G, 1.6 kN

8007 4 756-00

Kabel swiattowodowy uniwersalny OM2 50/125 U-DQ(ZN)BH, 6G, 1.6 kN

8007 4 750-00

8007 4 752-00

Kabel swiattowodowy uniwersalny OM2 50/125 U-DQ(ZN)BH, 12G, 1.6 kN

8007 4 754-00

(
(
Kabel swiattowodowy uniwersalny OM2 50/125 U-DQ(ZN)BH, 8G, 1.6 kN
(
(

Kabel swiattowodowy uniwersalny OM2 50/125 U-DQ(ZN)BH, 24G, 1.6 kN

C&C Partners Sp. z 0.0.
ul. 17 Stycznia 119, 121
64-100 Leszno

Infolinia: 65 525 55 00

C&C Partners Sp. z 0.0.
ul. Polanki 67¢
80-302 Gdarisk

e-mail: info@ccpartners.pl

C&C Partners Sp. z 0.0. C&C Partners Sp. z 0.0.
ul. Malinowa 8 Ursynéw Business Park
40-692 Katowice ul. Putawska 303 wejscie B

02-785 W i i
arszawa MultimediaConnect

www.ccpartners.pl www.b2b-ccpartners.pl



PRZEBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO | FONICZNEGO NA
OBIEKCIE SPORTOWYM PRZY UL. TRAUGUTTA W GDANSKU

MIEJSKI OSRODEK

SPORTU | REKREACJI W GDANSKU
80-221 GDANSK, UL. TRAUGUTTA 29

UMOWA NR: 476/2015-1/PNZ/003/15 z dn. 30.09.2015r.

WYSTAPIENIE O ZATWIERDZENIE MATERIALOWE

Do:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska z siedziba w Gdansku,
ul. Zaglowa 11

Zamawiajacy

Wlodzimierz Bartosiewicz

Od:

EKO Elektronik

Zaklad Urzadzen i Systeméw
Elektronicznych

80-025 Gdansk

Ul. Piaskowa 24

Kierownik
Budowy

Jerzy Grubiak

Kierownik Robot

Dariusz Samek

Miejsce i data wystawienia: 2015-10-20

Zadanie: PRZEBUDOWA MONITORINGU

WIZYJINEGO | FONICZNEGO NA OBIEKCIE | Branza: TELETECHNIKA
SPORTOWYM PRZY UL. TRAUGUTTA W
GDANSKU
Temat: Producent:
Kabel miedziany TKH GROUP CORPORATE
Typ: TKH Group NV
1. UTP kat. 5e CU zewnetrzny zelowany
Dystrybucja :
C&C Partners
Solution Partners
Sporzadzil:
. Kierownik .
Dariusz Samek Robét Podpis:

W zataczniku przekazuje:
Certyfikat zgodnosci
Karty techniczne

AKCEPTACJA ZAMAWIAJACEGO

. Podpis Data
Rekomendacja* d
Komentarz
Tak Nie
Inspektor Nadzoru
Wojciech Leibrandt
. Podpis Data
Rekomendacja* P
Komentarz
Tak Nie
Zamawiajacy







’ solution
| C & C ¢ FPhe

SECS5EFTPG
Kabel kat 5e. FTP zelowany

Kabel skretkowy miedziany FTP (ekranowany) kategorii 5e
zelowany. Przeznaczony do instalacji na zewnatrz
budynku, nie wymaga stosowania dodatkowych oston lub
peszli. Idealnie nadaje sie do instalacji w sieciach
komputerowych, telefonicznych, systemach CCTV itp.
Zastosowanie ekranu pozwala zmniejszyc ryzyko zaktécen
elektromagnetycznych z zewnatrz. Kabel jest odporny na
promieniowanie stoneczne UV.

Cechy produktu:
do zastosowan zewnetrznych,
zelowany,
wysoka jakosc (kabel wykonany z miedzi),
odporna na promieniowanie stoneczne UV,
kabel testowany, pomiar wykonany na odcinku 90m
za pomoca miernika Fluke Networks DTX-1800,
kabel spetnia wymagania kategorii 5e FTP,
kabel dostepny w takze wersji 5e UTP, 6 UTP i 6 FTP.

Kable do systemow zabezpieczen

Dane techniczne:
kategoria 5e FTP,
konstrukgja kabla: 4x2,
grubosc zyty: 0,511Tmm,
wykonanie zyt: drut miedziany [Cul],
izolacja zyt: HDPE 1,02mm,
ekran: folia aluminiowa,
grubosc powtoki: 0,550mm,
srednica zewnetrzna powtoki: 6,80mm PE
(zgodny z RoHS),
impedancja w zakresie 1-100MHz: 100 Q,
max. rezystancja w zakresie 1-100MHz: 9,5
(©/100m),
wypetnienie: zel,
Delay Shew (ns/100m): <45,
kolor: czarny,
ilos¢ w opakowaniu: 500m (mozliwos¢ ciecia na
dowolne odcinki).

C&C Partners Telecom Sp. z 0.0
ul. 17 Stycznia 119, 121
64-100 Leszno

tel. +48 65 525 55 55

fax +48 65 525 56 66

e-mail: leszno@ccpartners.pl

www.ccpartners.pl

C&C Partners Telecom Sp. z 0.0
ul. Polanki 67¢

80-302 Gdansk

tel. +48 58 739 67 80

fax +48 58 739 68 99

e-mail: gdansk@ccpartners.pl

www.b2b-ccpartners.pl

C&C Partners Telecom Sp. z 0.0
ul. Malinowa 8

40-692 Katowice

tel. +48 32 201 78 91

fax +48 32 201 78 95

e-mail: katowice@ccpartners.pl

C&C Partners Telecom Sp. z 0.0.
Ursynéw Business Park

ul. Putawska 303 wejscie B
02-785 Warszawa

tel. +48 22 549 70 00

fax +48 22 54970 10

e-mail: warszawa@ccpartners.pl

“n SecurityNeT



PRZEBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO | FONICZNEGO NA
OBIEKCIE SPORTOWYM PRZY UL. TRAUGUTTA W GDANSKU

MIEJSKI OSRODEK

SPORTU | REKREACJI W GDANSKU
80-221 GDANSK, UL. TRAUGUTTA 29

UMOWA NR: 476/2015-1/PNZ/003/15 z dn. 30.09.2015r.

WYSTAPIENIE O ZATWIERDZENIE MATERIALOWE

Do:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska z siedziba w Gdansku,
ul. Zaglowa 11

Zamawiajacy

Wlodzimierz Bartosiewicz

Od:

EKO Elektronik

Zaklad Urzadzen i Systeméw
Elektronicznych

80-025 Gdansk

Ul. Piaskowa 24

Kierownik
Budowy

Jerzy Grubiak

Kierownik Robot

Dariusz Samek

Miejsce i data wystawienia: 2015-10-20

Zadanie: PRZEBUDOWA MONITORINGU

WIZYJINEGO | FONICZNEGO NA OBIEKCIE | Branza: TELETECHNIKA
SPORTOWYM PRZY UL. TRAUGUTTA W
GDANSKU
Temat: Producent:
Kabel miedziany
Typ: Tele — Fonika Kable Sp. z o.0.
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. Kierownik .
Dariusz Samek Robét Podpis:

W zataczniku przekazuje:
®  Certyfikat zgodnosci
e Karty techniczne
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Tak Nie
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Wojciech Leibrandt
. Podpis Data
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Komentarz
Tak Nie
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YKY, YKY-zo 0,6/1kV

PN-93/E-90401, PN-HD-603 S1, IEC 60502-1

Kabie

powtoce PVC
MAX +70°C " 7\ |
—

Kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i

KONSTRUKCJA
Zyly: miedziane jednodrutowe okragte klasa 1 (RE), wielodrutowe okragte klasa 2 (RM),
wielodrutowe okragte zageszczane (RMC), wielodrutowe sektorowe (SM)
wg EN 60228
Izolacja: PVC typ PVC/A wg IEC 60502-1
Inner covering: filling compound — only in case round core over 10mm?*
Sheath: special PVC compound type ST1 acc. to IEC 60502-1
Kolor powtoki: czarny odporny na UV
Identyfikacja zyt:
YKY-zo YKY
1-zytowe: zielono-z6tta czarna
2-zytowe: - niebieska, bragzowa
3-zytowe: zielono-z6tta, niebieska, brgzowa brgzowa, czarna, szara
3-zytowe:* - niebieska, bragzowa, czarna
4-zytowe: zielono-z6tta, bragzowa, czarna, szara niebieska, brgzowa, czarna, szara
4-zytowe:* zielono-z6tta, niebieska, brgzowa, czarna -
5-zytowe: zielono-26tta, niebieska, brazowa, czarna, szara | niebieska, brazowa, czarna, szara, czarna
*tylko do okreslonych zastosowan
Maksymalna temperatura zyty podczas pracy kabla: +70°C
Minimalna temperatura otoczenia dla kabli utozonych na state: -30°C
Minimalna temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli: -5°C
Maksymalna temperatura zyly podczas zwarcia: +160°C dla przekroju zyt< 300 mm?
i + 140°C dla przekroju zyt>300 mm?
Minimalny promien giecia: 10 x D, D-$rednica zewnetrzna kabla
Maksymalna sita ciggnienia dla kabli z 2zytq miedziana: 50 N/mm?*
Test voltage: 3,5kV
Odporno$é na rozprzestrzenianie ptomienia: IEC 60332-1-2

ZASTOSOWANIE

Kable w izolacji i powtoce PVC sg stosowane do przesytu energii elektrycznej.
Mogg by¢ uktadane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu.

Standardowe opakowanie 500 lub 1000 m na bebnie.
Istnieje mozliwos¢ oferowania innych dtugosci i rodzajéw opakowan

TELE-FONIKA Kable Sp. z 0.0. S.K.A.
www.tfkable.com



YKY, YKY-zo 0,6/1kV

PN-93/E-90401, PN-HD-603 S1, IEC 60502-1

Kabie

CERTYFIKATY i UZNANIA
BBJ, GOST

: Przyblizona srednica Przyblizona waga kabla Maksymalna rezystancja
Liczba kabl vt w 20°C
. ag . . abla yt w
i przekrdj znamionowy zyt
nx mm’ mm kg/km Q/km
1x1RE 4,9 35 18,1
1x1,5RE 5,2 42 12,1
1x2,5RE 5,5 53 7,41
1x4RE 6,4 76 4,61
1x6RE 6,9 97 3,08
1x10RE 7,7 140 1,83
1x16RE 8,6 198 1,15
1x25RMC 10,7 310 0,727
1x35RMC 11,8 406 0,524
1x50RMC 13,5 541 0,387
1x70RMC 14,8 740 0,268
1x95RMC 17,4 1019 0,193
1x120RMC 18,8 1253 0,153
1x150RMC 21,0 1548 0,124
1x185RMC 22,9 1920 0,0991
1x240RMC 26,0 2486 0,0754
1x300RMC 28,4 3095 0,0601
1x400RMC 31,7 3971 0,0470
1x500RMC 35,5 5055 0,0366
2x1RE 8,0 91 18,1
2x1,5RE 8,5 108 12,1
2x2,5RE 9,3 138 7,41
2x4RE 11,0 200 4,61
2x6RE 12,0 255 3,08
2x10RE 13,6 360 1,83
2x16RE 16,0 557 1,15
2x25RMC 20,4 898 0,727
2x35RMC 22,5 1155 0,524

TELE-FONIKA Kable Sp. z 0.0. S.K.A.
www.tfkable.com



YKY, YKY-zo 0,6/1kV

PN-93/E-90401, PN-HD-603 S1, IEC 60502-1

Kabie

: Przyblizona srednica Przyblizona waga kabla Maksymalna rezystancja
Liczba . o
kabla zyt w 20°C

i przekrdéj znamionowy zyt

n x mm?> mm kg/km Q/km
3x1RE 8,4 106 18,1
3x1,5RE 8,9 128 12,1
3x2,5RE 9,8 167 7,41
3x4RE 11,6 244 4,61
3x6RE 12,7 316 3,08
3x10RE 14,4 456 1,83
3x16RE 16,9 699 1,15
3x25RMC 21,7 1125 0,727
3x35RMC 23,9 1462 0,524
3x355M 21,0 1194 0,524
3x50SM 26,5 1891 0,387
3x70SM 29,6 2596 0,268
3x955M 34,2 3560 0,193
3x120SM 37,1 4496 0,153
3x150SM 41,3 5379 0,124
3x185SM 45,3 6771 0,0991
3x240SM 51,4 8766 0,0754
4x1RE 9,1 125 18,1
4x1,5RE 9,7 153 12,1
4x2,5RE 10,6 201 7,41
4X4RE 12,7 299 4,61
4x6RE 13,8 389 3,08
4x10RE 15,7 568 1,83
4x16RE 18,5 869 1,15
4x25RMC 238 1398 0,727
4x35RMC 26,4 1828 0,524
4x355M 23,8 1569 0,524
4x50SM 27,3 2116 0,387
4x70SM 30,8 2928 0,268
4x955M 35,7 4041 0,193
4x120SM 42,2 5744 0,153
4x150SM 47,0 6270 0,124
4x1855M 52,1 8700 0,0991
4x240SM 54,0 10029 0,0754

TELE-FONIKA Kable Sp. z 0.0. S.K.A.
www.tfkable.com



YKY, YKY-zo 0,6/1kV

PN-93/E-90401, PN-HD-603 S1, IEC 60502-1

Kabie

Przyblizona srednica Przyblizona waga kabla Maksymalna rezystancja
kabla zyt w 20°C

Liczba
i przekrdéj znamionowy zyt

nx mm’ mm kg/km Q/km
3x25RMC+16RE 22,6 1287 0,727/1,15
3x35RMC+16RE 245 1620 0,524/1,15
3x35RMC+25RMC 25,7 1731 0,524/0,727
3x35SM+16RE 23,8 1375 0,524/1,15
3x50SM+25RMC 27,3 1895 0,387/0,727
3x70SM+355M 29,6 2596 0,268/0,524
3x95SM+50SM 34,2 3560 0,193/0,387
3x120SM+70SM 37,1 4496 0,153/0,268
3x150SM+70SM 41,3 5379 0,124/0,268
3x185SM+95SM 45,3 6771 0,0991/0,193
3x240SM+120SM 51,4 8766 0,0754/0,153
5x1RE 9,8 150 18,1
5x1,5RE 10,5 184 12,1
5x2,5RE 11,5 244 7,41
5x4RE 13,8 365 4,61
5x6RE 15,1 478 3,08
5x10RE 17,3 703 1,83
5x16RE 20,3 1070 1,15
5x25RMC 26,2 1727 0,727
5x35RMC 29,2 2276 0,524
5x50SM 29,5 2630 0,387
5x70SM 33,4 3666 0,268
5x955M 39,0 5050 0,193
5x120SM 42,4 6260 0,153
5x150SM 47,4 7722 0,124
5x1855M 52,3 9595 0,0991
5x240SM 58,7 12509 0,0754

TELE-FONIKA Kable Sp. z 0.0. S.K.A.
www.tfkable.com



YKY, YKY-zo 0,6/1kV

PN-93/E-90401, PN-HD-603 S1, IEC 60502-1

Kabie

Obcigzalno$¢ pradowa*

Dopuszczalna temperatura pracy 70°C.
Obcigzalnos¢ pradowa dla temperatury otoczenia:
- ziemi +20°C

- powietrza +302C

““““

Liczba
obcigzonych
zy’r

Kable utozone w ziemi Kable utozone w powietrzu

Obcigzalnos¢ (A)

PrzekrOJ mm?

1,5 41 27 30 27 19,5 21
2,5 55 36 39 35 25 28
4 71 47 50 47 34 37
6 90 59 62 59 43 47
10 124 79 83 81 59 64
16 160 102 107 107 79 84
25 208 133 138 144 106 114
35 250 159 164 176 129 139
50 296 188 195 214 157 169
70 365 232 238 270 199 213
95 438 280 286 334 246 264
120 501 318 325 389 285 307
150 563 359 365 446 326 352
185 639 406 413 516 374 406
240 746 473 479 618 445 483
300 848 - 541 717 - 557
400 975 - 614 843 - 646
500 1125 - 693 994 - 747

TELE-FONIKA Kable Sp. z 0.0. S.K.A.

www.tfkable.com




YKY, YKY-zo 0,6/1kV

PN-93/E-90401, PN-HD-603 S1, IEC 60502-1

Kabie

Warunki obliczeniowe:

Utozenie w ziemi Utozenie w powietrzu

Temperatura ziemi: 20°C Temperatura powietrza: 30°C
Stopien obcigzenia: 0,7 Stopien obcigzenia: 1,0
Rezystywnos¢ cieplna gruntu
.y y . pinag 1,0k - m/W Warunki uktadania:
— ziemia wilgotna: . ) i )
RezvstvWhoZe cienina eruntu swobodnie w powietrzu, zabezpieczenie przed
sty pina g 2,5k-m/W bezposrednim promieniowaniem stonecznym,

— ziemia wysuszona:
Gtebokos¢ uktadania: 0,7m

zabezpieczenie przed zewnetrznymi zrédtami ciepta

Wspdtczynniki korygujace obcigzalnos¢ diugotrwaty kabli w zaleznosci od temperatury powietrza

10 15 20 25 30 35 40 45 50
| Wspdtczynnik przeliczeniowy | 1,22 1,17 1,12 1,06 1,00 0,94 0,87 0,79 0,71

* Na podstawie DIN VDE 0276-603, HD 603 S1.
Wspodtczynniki korekcyjne DIN VDE 0298 part 4.

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie wtgcznie z tabelami i rysunkami zostaty podane w dobrej wierze i w
przeswiadczeniu o ich poprawnosci w czasie publikacji. Informacje te nie stanowig gwarancji ani podstawy do ponoszenia
odpowiedzialnosci prawnej przez Tele-Fonika Kable Sp. z 0.0. S.K.A. Tele-Fonika Kable Sp. z 0.0. S.K.A rezerwuje prawo do
wprowadzenia zmian w dokumencie w kazdej chwili

TELE-FONIKA Kable Sp. z 0.0. S.K.A.
www.tfkable.com



YKY, YKY-zo 0,6/1kV

PN-93/E-90401, PN-HD-603 S1, IEC 60502-1

Micame

TELE-FONIKA Kable Sp. z 0.0. S.K.A.
www.tfkable.com



MIEJSKI OSRODEK
SPORTU | REKREACJI W GDANSKU
80-221 GDANSK, UL. TRAUGUTTA 29

PRZEBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO | FONICZNEGO NA
OBIEKCIE SPORTOWYM PRZY UL. TRAUGUTTA W GDANSKU

UMOWA NR: 476/2015-1/PNZ/003/15 z dn. 30.09.2015r.

WYSTAPIENIE O ZATWIERDZENIE MATERIALOWE

Do:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta .
Gdanska z siedziba w Gdansku, Zamawiajacy
ul. Zaglowa 11

Wlodzimierz Bartosiewicz

Od:
EKO Elektronik Kierownik Jerzy Grubiak
Zaklad Urzgdzen i Systeméw Budowy
Elektronicznych
80-025 Gdansk

Ul. Piaskowa 24 Kierownik Robét Dariusz Samek

Miejsce i data wystawienia: 2015-10-20

Zadanie: PRZEBUDOWA MONITORINGU
WIZYJINEGO | FONICZNEGO NA OBIEKCIE | Branza: TELETECHNIKA
SPORTOWYM PRZY UL. TRAUGUTTA W
GDANSKU

Temat: Producent:
Konwerter Swiattowodowy MOXA

Typ:
SFP-1GLSXLC

SFP-1GSXLC-T
SFP-1GSXLC
IMC-101-M-SC
5. IMC-101G

A

Sporzadzil:

Kierownik

Dariusz Samek Robét

Podpis:

W zataczniku przekazuje:
®  Certyfikat zgodnosci
e Karty techniczne

AKCEPTACJA ZAMAWIAJACEGO

i Podpis Data
Rekomendacja* p
Komentarz
Tak Nie
Inspektor Nadzoru
Wojciech Leibrandt
i Podpi Dat
Rekomendacja* odpis ata
Komentarz
Tak Nie
Zamawiajacy




»»> Ethernet Media Converters

IMC-101G

Industrial Gigabit Ethernet-to-fiber media converter

> 10/100/1000BaseT(X) and 1000BaseSX/LX/LHX/ZX supported
> Link Fault Pass-Through (LFP)

> Power failure, port break alarm by relay output

> Redundant power input

> -40 to 75°C operating temperature range (T models)

> Designed for hazardous locations

G
b5
o
L4
5
1
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i}
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+ Introduction

& @ 5 -®-CEFC

The IMC-101G industrial Gigabit media converters are designed to
provide reliable and stable 10/100/1000BaseT(X) to 1000BaseSX/
LX/LHX/ZX media conversion in harsh industrial environments. The
IMC-101G’s industrial design is excellent for keeping your industrial
automation applications running continuously, and each IMC-101G

+ Specifications

converter comes with a relay output warning alarm to help prevent
damage and loss. All IMC-101G models are subjected to a 100%
burn-in test, and are available in models that support a standard
operating temperature range of 0 to 60°C, and an extended operating
temperature range of -40 to 75°C.

Technology

Standards:

|EEE 802.3 for 10BaseT

|EEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX
|IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X)

|EEE 802.3z for 1000BaseSX/LX/LHX/ZX

Interface

RJ45 Ports: 10/100/1000BaseT(X)

Fiber Ports: 1000BaseSFP slot

LED Indicators: PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP port), 1000M (TP
and Fiber port)

DIP Switches: Port break alarm mask, Link Fault Pass-Through, SFP
Auto/Force

Alarm Contact: One relay output with current carrying capacity of 1 A
@24 VDC

Optical Fiber

Multi-mode Transmission Distance:

1000BaseSX:

0 to 500 m, 850 nm (50/125 pm, 400 MHz*km)

*(0t0275m, 850 nm (62.5/125 pm, 200 MHz*km)

1000BaseLX:

*0to 1100 m, 1310 nm (50/125 pm, 800 MHz*km)

*(0to 550 m, 1310 nm (62.5/125 ym, 500 MHz*km)

Single-mode Transmission Distance:

1000BaseLX: 0to 10 km, 1310 nm (9/125 pm, 3.5 PS/(nm*km))
1000BaseLHX: 0 to 40 km, 1310 nm (9/125 ym, 3.5 PS/(nm*km))
1000BaseZX: 0 to 80 km, 1550 nm (9/125 pm, 19 PS/(nm*km))
Physical Characteristics

Housing: Metal, IP30 protection

Dimensions: 53.6 x 135 x 105 mm (2.11 x 5.31 x 4.13 in)

Weight: 630 g

Installation: DIN-Rail mounting, wall mounting (with optional kit)
Environmental Limits

Operating Temperature:

Standard Models: 0 to 60°C (32 to 140°F)

Wide Temp. Models: -40 to 75°C (-40 to 167°F)

Storage Temperature: -40 to 85°C (-40 to 185°F)
Ambient Relative Humidity: 5 to 95% (non-condensing)

Power Requirements

Input Voltage: 24 VDC (12 to 45 VDC), redundant inputs
Input Current: 110 mA @ 24 VDC

Connection: Removable terminal block

Overload Current Protection: 2.5 A

Reverse Polarity Protection: Present

Standards and Certifications

Safety: UL 508

Hazardous Location: UL/cUL Class | Division 2 Groups A/B/C/D, ATEX
Zone 2 ExnC IIC

EMC: CE, FCC

EMI: FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A
EMS:

EN 61000-4-2 (ESD) Level 3,

EN 61000-4-3 (RS) Level 3,

EN 61000-4-4 (EFT) Level 3,

EN 61000-4-5 (Surge) Level 2,

EN 61000-4-6 (CS) Level 3,

EN 61000-4-8,

EN 61000-4-11

Shock: IEC 60068-2-27

Freefall: IEC 60068-2-32

Vibration: IEC 60068-2-6

Green Product: RoHS, CRoHS, WEEE
MTBF (mean time between failures)
Time: 500,540 hrs

Database: Telcordia (Bellcore), GB
Warranty

Warranty Period: 5 years

Details: See www.moxa.com/warranty

MOXAN\’

www.moxa.com

info@moxa.com



»»> Ethernet Media Converters

Dimensions
Unit: mm (inch)
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+ Ordering Information
Available Models Package Checklist
IMC-101G: Industrial 10/100/1000BaseT(X) to 1000BaseSX/LX/LHX/ZX media converter, 0 to 60°C « 1 IMC-101G media converter

operating temperature

IMC-101G-T: Industrial 10/100/1000BaseT(X) to 1000BaseSX/LX/LHX/ZX media converter, -40 to 75°C
operating temperature

Optional Accessories (can be purchased separately)

DR-4524: 45W/2A DIN-Rail 24 VDC power supply, 85 to 264 VAC input

DR-75-24: 75W/3.2A DIN-Rail 24 VDC power supply, 85 to 264 VAC input

DR-120-24: 120W/5A DIN-Rail 24 VDC power supply, 88 to 132 VAC or 176 to 264 VAC input by switch
WK-46: Wall mounting kit

RK-4U: 4U-high 19” rack mounting kit

SFP 1G Series: 1G-port Gigabit Ethernet SFP modules

* Quick installation guide (printed)
e Warranty card

MOXAN\’

© Moxa Inc. All Rights Reserved. Updated May. 23, 2011. Specifications subject to change without notice. Please visit our website for the most up-to-date product information.
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CERTIFICATE

Issued Date: Aug. 16, 2007
Report No.: 078115R-ITCEPO7VO03

This is to certify that the following designated product

Product : Industrial Gigabit Ethernet to Fiber Media Converter
Trade name : Moxa

Model Number : IMC-101G, IMC-101G-T

Company Name : Moxa Technologies Co., Ltd.

This product, which has been issued the test report listed as above in QuieTek
Laboratory, is based on a single evaluation of one sample and confirmed to

comply with the requirements of the following EMC standard.

EN 55022: 1998+A1: 2000+A2: 2003 EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003

EN 61000-3-2: 2000+ A2: 2005 IEC 61000-4-2 Edition 1.2: 2001-04(Level 3)

EN 61000-3-3: 1995 + Al1: 2001 IEC 61000-4-3: 2002+A1: 2002(Level 3)
IEC 61000-4-4: 2004 (Level 3)
IEC 61000-4-5 Edition 1.1: 2001-04(Level 2,
Level 3)
IEC 61000-4-6 Edition 2.1: 2004-11(Level 3)
IEC 61000-4-8 Edition 1.1: 2001-03(Level 1)
IEC 61000-4-11 Second Edition: 2004-03

TEST LABORATORY

7 )
L etid

[ =

Gene Chang / President

Q.U. T No.5-22, Ruei-Shu Valley, Ruei-Ping Tsuen Lin Kou Shiang, Taipei 244 Taiwan, R.O.C.
I€ 1€ K TeL: +886-2-8601-3788 FAX: +886-2-8601-3789 Email:service@quietek.com http://www.quietek.com



a3
- Declaration of Conformity

The following product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the
Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). The listed standards as below were
applied:

The following Equipment:

Product . Industrial Gigabit Ethernet to Fiber Media Converter
Model Number . IMC-101G, IMC-101G-T
Trade Name : Moxa

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the
Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). For the evaluation regarding
EMC, the following standards were applied:

RFI Emission:

EN 55022: 1998+A1: 2000+A2: 2003 Class A . Product family standard
EN 61000-3-2:2000+A2; 2005 : Limits for harmonic current emission
EN 61000-3-3:1995+A1; 2001 . Limitation of voltage fluctuation and flicker

in low-voltage supply system

Immunity:

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 : Product family standard

The following importer/manufacturer is responsible for this declaration:

Company Name  : Moxa Technologies Co., Ltd.

Company Address : Fl.4, No.135, Lane 235, Pao-Chiao Rd. Shing Tien City, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Telephone . +886-2-89191230 Facsimile . +886-2-88191231

Person is responsible for marking this declaration:

CHAO HUNG-CHENG Senior Manager

Name (Full Name) Position/ Tit ,
Wov. )2 oo T Ipet-chog ¢ e

Date Leg7/. Signa_turé
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QTK No.: 078115R-ITCEP07V03

C€

Statement of Conformity

This certifies that the following designated product:

Product : Industrial Gigabit Ethernet to Fiber Media Converter
Model Number : IMC-101G, IMC-101G-T

Trade Name : Moxa

Company Name : Moxa Technologies Co., Ltd.

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the
Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). For the evaluation regarding
EMC, the following standards were applied:

RFI Emission:

EN 55022:1998+A1: 2000+A2: 2003 Class A : Product family standard
EN 61000-3-2:2000+A2: 2005 :Limits for harmonic current emission
EN 61000-3-3:1995+A1: 2001 . Limitation of voltage fluctuation and flicker

in low-voltage supply system

Immunity:
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 . Product family standard
d b
2 [I\\']V[L %]] % TEST LABORATORY
Tov N ¥ —CT
NEMKO .
® 0914 Gene Chang / President

The verification is based on a single evaluation of one sample of above-mentioned products. It does
not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab. Logo.

QuieTek Corporation / No.5-22, Ruei-Shu Valley, Ruei-Ping Tsuen Lin Kou Shiang, Taipei 244 Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-8601-3788, Fax: 886-2-8601-3789, E-mail: service@quietek.com
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Q.U |eTeK Report No :  078115R-ITCEP07V03

Test Report Certification

Issued Date : 2007/08/16
Report No. : 078115R-ITCEP07V03

Quielek

Product Name . Industrial Gigabit Ethernet to Fiber Media Converter

Applicant . Moxa Technologies Co., Ltd

Address . FL4, No. 135, Lane 235, Pao-Chiao Rd., Shing Tien City,
Taipei, Taiwan, R.O.C.

Manufacturer . Moxa Technologies Co., Ltd

Model No. : IMC-101G, IMC-101G-T

Rated Voltage . AC230V/50Hz

EUT Voltage . DC12-45v

Trade Name : Moxa

Applicable Standard : EN 55022: 1998+A1: 2000+A2: 2003 Class A

EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003
EN 61000-3-2:2000+A2:2005
EN 61000-3-3:1995+A1:2001

Test Result . Complied

Performed Location . Quietek Corporation (Linkou Laboratory)
No.5-22,Ruei-Shu Valley, Ruei-Ping Tsuen Lin Kuo
Shiang, Taipei, 244 Taiwan, R.O.C.
TEL:+866-2-8601-3788 / FAX:+886-2-8601-3789

Documented By : j;. AN /{Z{,n,

( Engineering Adm. Assistant
/Joanne Lin )

Reviewed By : /] e )/(/w. 6 AE’M

(Assistant Engineer / Aero Chen)

o

Approved By : L LAS *

LA

( President/ Gene Chang )
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Laboratory Information

We , QuieTek Corporation, are an independent EMC and safety consultancy that was
established the whole facility in our laboratories. The test facility has been accredited by the
following accreditation Bodies in compliance with ISO 17025, EN 45001 and Guide 25:

Taiwan R.O.C. : BSMI, DGT, CNLA
Germany :  TUV Rheinland
Norway :  Nemko, DNV
USA : FCC, NVLAP
Japan : VCCI

The related certificate for our laboratories about the test site and management system can be downloaded
from QuieTek Corporation’s Web Site : http://tw.quietek.com/modules/myalbum/

The address and introduction of QuieTek Corporation’s laboratories can be founded in our Web site :
http://www.quietek.com/

If you have any comments, Please don'’t hesitate to contact us. Our contact information is as below:

HsinChu Testing Laboratory :
No.75-2, 3rd Lin, Wangye Keng, Yonghxing Tsuen, Qionglin Shiang, Hsinchu County 307,
Taiwan, R.O.C.
TEL:+886-3-592-8858 / FAX:+886-3-592-8859 E-Mail : service@quietek.com

L NW[L[& ®®NEMK0 VE|

e TUV
NVLAP Lab Code : 200347-0 1313

LinKou Testing Laboratory :
No. 5-22, Ruei-Shu Valley, Ruei-Ping Tsuen, Lin-Kou Shiang, Taipei, Taiwan, R.O.C.
TEL : 886-2-8601-3788 / FAX : 886-2-8601-3789 E-Mail : service@quietek.com

AN NV[L@ ) (N) NEMKO ‘3:%’ VEI

TUV
0914

H

NVLAP Lab Code: 200533-0
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CERTIFICATE

Issued Date: Aug. 16, 2007
Report No.: 078115R-ITCEPO7VO03

This is to certify that the following designated product

Product : Industrial Gigabit Ethernet to Fiber Media Converter
Trade name : Moxa

Model Number : IMC-101G, IMC-101G-T

Company Name : Moxa Technologies Co., Ltd.

This product, which has been issued the test report listed as above in QuieTek
Laboratory, is based on a single evaluation of one sample and confirmed to

comply with the requirements of the following EMC standard.

EN 55022: 1998+A1: 2000+A2: 2003 EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003

EN 61000-3-2: 2000+ A2: 2005 IEC 61000-4-2 Edition 1.2: 2001-04(Level 3)

EN 61000-3-3: 1995 + Al1: 2001 IEC 61000-4-3: 2002+A1: 2002(Level 3)
IEC 61000-4-4: 2004 (Level 3)
IEC 61000-4-5 Edition 1.1: 2001-04(Level 2,
Level 3)
IEC 61000-4-6 Edition 2.1: 2004-11(Level 3)
IEC 61000-4-8 Edition 1.1: 2001-03(Level 1)
IEC 61000-4-11 Second Edition: 2004-03

TEST LABORATORY

7 )
L etid

[ =

Gene Chang / President

Q.U. T No.5-22, Ruei-Shu Valley, Ruei-Ping Tsuen Lin Kou Shiang, Taipei 244 Taiwan, R.O.C.
I€ 1€ K TeL: +886-2-8601-3788 FAX: +886-2-8601-3789 Email:service@quietek.com http://www.quietek.com



- EiKY Quiels corpmn

QTK No.: 078115R-ITCEP07V03

C€

Statement of Conformity

This certifies that the following designated product:

Product : Industrial Gigabit Ethernet to Fiber Media Converter
Model Number : IMC-101G, IMC-101G-T

Trade Name : Moxa

Company Name : Moxa Technologies Co., Ltd.

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the
Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). For the evaluation regarding
EMC, the following standards were applied:

RFI Emission:

EN 55022:1998+A1: 2000+A2: 2003 Class A : Product family standard
EN 61000-3-2:2000+A2: 2005 :Limits for harmonic current emission
EN 61000-3-3:1995+A1: 2001 . Limitation of voltage fluctuation and flicker

in low-voltage supply system

Immunity:
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 . Product family standard
d b
2 [I\\']V[L %]] % TEST LABORATORY
Tov N ¥ —CT
NEMKO .
® 0914 Gene Chang / President

The verification is based on a single evaluation of one sample of above-mentioned products. It does
not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab. Logo.

QuieTek Corporation / No.5-22, Ruei-Shu Valley, Ruei-Ping Tsuen Lin Kou Shiang, Taipei 244 Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-8601-3788, Fax: 886-2-8601-3789, E-mail: service@quietek.com




»»> Ethernet Media Converters

IMCG-101 Series

Industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converters

> 10/100BaseT(X) auto-negotiation and auto-MDI/MDI-X
> Link Fault Pass-Through (LFP)

> Power failure, port break alarm by relay output

> Redundant power inputs

> -40 to 75°C operating temperature range (T models)

> Designed for hazardous locations (Class 1 Div. 2/Zone 2)

3
5
e
=
£
S
3
$

BoH& @ @ CEFe

+ Introduction

The IMC-101 industrial media converters provide industrial-grade as in hazardous locations (Class 1, Division 2/Zone 2, DNV, and GL
media conversion between 10/100BaseT(X) and 100BaseFX (SC/ST Certification), and comply with FCC, TV, UL, and CE standards. The
connectors). The IMC-101 converters’ reliable industrial design is IMC-101 series is available in models that support an operating
excellent for keeping your industrial automation applications running temperature from 0 to 60°C, and an extended operating temperature
continuously, and each IMC-101 converter comes with a relay output from -40 to 75°C. All IMC-101 series converters are subjected to a
warning alarm to help prevent damage and loss. The IMC-101 media 100% burn-in test.

converters are designed for harsh industrial environments, such

- Specifications

Technology Physical Characteristics
Standards: Housing: Metal, IP30 protection
|EEE 802.3 for 10BaseT Dimensions: 53.6 x 135 x 105 mm (2.11 x 5.31 x 4.13 in)
|IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX Weight: 630 ¢
Interface Installation: DIN-Rail mounting, wall mounting (with optional kit)
RJ45 Ports: 10/100BaseT(X) Environmental Limits
Fiber Ports: 100BaseFX (SC/ST connectors) Operating Temperature:
LED Indicators: PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP port), 100M Standard Models: 0 to 60°C (32 to 140°F)
(Fiber port), FDX/COL (Fiber port) Wide Temp. Models: -40 to 75°C (-40 to 167°F)
DIP Switches: 100BaseFX Full/Half duplex selection, port break alarm Storage Temperature: -40 to 85°C (-40 to 185°F)
mask Ambient Relative Humidity: 5 to 95% (non-condensing)
Alarm Contact: One relay output with current carrying capacity of 1 A Power Requirements
@24VDC Input Voltage: 24 VDC (12 to 45 VDC), redundant inputs
Optical Fiber Input Current: 160 mA @ 24 VDC
Connection: Removable terminal block
] Single-mode, Overload Current Protection: 1.1 A
m Reverse Polarity Protection: Present
Wavelength 1300 nm 1310 nm 1550 nm Standards and Certifications
Max. TX -10 dBm 0dBm 0dBm Safety: uL 508, UL 60950'1, EN 60950-1

Hazardous Location: UL/cUL Class | Division 2 Groups A/B/C/D, ATEX

Min. TX -20 dBm -5 dBm -5 dBm Zone 2 Ex nG IIC

R'X Sensitivity -32 dBm -34 dBm -34 dBm EMC: CE, FCC

Link Budget e 29dB 298 EMI: FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A
Typical Distance s 40km© 80 km d

Saturation -6 dBm -3 dBm -3 dBm

a. 50/125 pm, 800 MHz*km fiber optic cable

b. 62.5/125 pm, 500 MHz*km fiber optic cable
c. 9/125 ym, 3.5 PS/(nm*km) fiber optic cable
d. 9/125 pm, 19 PS/(nm*km) fiber optic cable

WWW.moxa.com info@moxa.com

MOXAN\’




»»> Ethernet Media Converters

EMS: MTBF (mean time between failures)
EN 61000-4-2 (ESD) Level 3, Time: 401,000 hrs

(
EN 61000-4-3 (RS) Level 3, Database: MIL-HDBK-217F, GB 25°C
EN 61000-4-4 (EFT) Level 3, Warranty
EN 61000-4-5 (Surge) Level 2, Warranty Period: 5 years
(

EN 61000-4-6 (CS) Level 3, Details: See www.moxa.com/warranty
EN 61000-4-8,

EN 61000-4-11

Marine: DNV, GL

Shock: IEC 60068-2-27

Freefall: IEC 60068-2-32

Vibration: IEC 60068-2-6

Green Product: RoHS, CRoHS, WEEE

Dimensions
Unit: mm (inch)
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+ Ordering Information

Available Models Package Checklist

IMC-101-M-8C: Industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter, multi mode, SC connector, 0 to o 11MC-101 media converter

60°C operating temperature . e . ’ N

IMC-101-M-8T: Industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter, multi mode, ST connector, 0 to R \(;)VL:frl;:;stallanon uide (printed)
) y card

60°C operating temperature

IMC-101-S-SC: Industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter, single mode, SC connector, 40 km,

0 to 60°C operating temperature

IMC-101-S-SC-80: Industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter, single mode, SC connector, 80 km, 0 to 60°C operating temperature

IMC-101-M-SC-T: Industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter, multi mode, SC connector, -40 to 75°C operating temperature

IMC-101-M-ST-T: Industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter, multi mode, ST connector, -40 to 75°C operating temperature

IMC-101-8-SC-T: Industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter, single mode, SC connector, 40 km, -40 to 75°C operating temperature

IMC-101-S-SC-80-T: Industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter, single mode, SC connector, 80 km, -40 to 75°C operating temperature

Optional Accessories (can be purchased separately)

DR-4524: 45W/2A DIN-Rail 24 VDC power supply, 85 to 264 VAC input

DR-75-24: 75W/3.2A DIN-Rail 24 VDC power supply, 85 to 264 VAC input

DR-120-24: 120W/5A DIN-Rail 24 VDC power supply, 88 to 132 VAC/176 to 264 VAC input by switch

WK-46: Wall mounting kit

RK-4U: 4U-high 19” rack mounting kit

SC to ST Connectors: See Appendix A

MOXAN\’

© Moxa Inc. All Rights Reserved. Updated May. 18, 2011. Specifications subject to change without notice. Please visit our website for the most up-to-date product information.



CERTIFICATE

Issued Date: Sep. 14, 2009
Report No.: 099199R-ITCEPO7VO03

This is to certify that the following designated product

Product : Industrial Media Converter
Trade name : Moxa
Model Number : IMC-101-X1-X2-X3-X4
X1: M or S or blank (stands for fiber mode)
X2: SC or ST or blank (Stands for fiber category)
X3: 80 or blank (Stands for fiber transmissible distance)
X4: T or blank (Stands for wide temperature model)
When X1 is blank, X2, X3 and X4 should not exist.
Company Name : Moxa Inc.

;
:
E
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g
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This product, which has been issued the test report listed as above in QuieTek
Laboratory, is based on a single evaluation of one sample and confirmed to
comply with the requirements of the following EMC standard.

EN 55022:2006+A1: 2007, Class A EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003
EN 61000-3-2:2006 IEC 61000-4-2 Edition 1.2: 2001-04 (Contact to Level 3)
EN 61000-3-3:1995+A1: 2001+A2: 2005 IEC 61000-4-3: Edition 3.0: 2006 (Level 3)
1EC 61000-4-4: 2004 (Level 4)
1EC 61000-4-5 Edition 2.0: 2005 (Level 2)
1EC 61000-4-6 Edition 2.2: 2006 (Level 3)
IEC 61000-4-8 Edition 1.1: 2001-03 (Level 1)
IEC 61000-4-11 Second Edition: 2004-03

TEST LABORATORY

"| Vincent Lin / Manager '
o
. 3 = d=c =] o N a - . - o o | C o o J= C E
a | - ] - o

QU' T No.5-22, Ruei-Shu Valley, Ruei-Ping Tsuen Lin Kou Shiang, Taipei 244 Taiwan, R.O.C.
le eK TEL:+886-2-8601-3788 FAX:+886-2-8601-3789 Email:service@quietek.com http://www.quietek.com



Declaration of Conformity

We herewith confirm the following designated products to comply with the
requirements set out in the Council Directive on the approximation of the laws of
the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive
(2004/108/EC) with applicable standards listed below.

Product . Industrial Media Converter
Trade name : Moxa ,
Model Number : IMC-101-X1-X2-X3-X4

X1: M or S or blank (stands for fiber mode)

X2: SC or ST or blank (Stands for fiber category)

X3: 80 or blank (Stands for fiber transmissible distance)
X4: T or blank (Stands for wide temperature model)
When X1 is blank X2, X3 and X4 should not exist.

Applicable Harmonized : EN 55022: 2006+A1: 2007 Class A
Standards under Directive EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003
2004/108/EC EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995+A1: 2001+A2: 2005

Company Name : Moxa Inc.

Company Address : Fl.4, No.135, Lane 235, Pao-Chiao Rd., Shing Tien City, Taipei,
Taiwan, R.O.C.

Telephone : +886-2-89191230 Facsimile : +886-2-89191231

Person in responsible for marking this declaration:

CHAO HUNG-CHENG Senior Manager
Name (Full Name) Title/ Departmgnt '
Sep. 14 2009 / /17 /é /W/ﬂ (Aﬁ’?/

Date Legal Signature



»» |Industrial Ethernet Solutions

SFP-1FE Series
1-port fast Ethernet SFP modules

> IEEE 802.3u compliant

> Differential PECL inputs and outputs

> TTL signal detect indicator

> Hot pluggable LC duplex connector

> Class 1 laser product; complies with EN 60825-1

+ Specifications

Interface Safety: UL 60950-1, TOV

Ethernet Ports: 1 Warranty

Connectors: Duplex LC Connector Warranty Period: 5 years

Optical Fiber Details: See www.moxa.com/warranty

| Fstethemet |
| sem | ss | s Dimensions

Wavelength 1300 nm 1310 nm 1550 nm Unit: mm (inch)
Max. TX -18 dBm 0dBm 0dBm &

Min. TX -8 dBm -5 dBm -5 dBm S

RX Sensitivity -34 dBm -34 dBm -34 dBm

Link Budget 26 dB 29 dB 29 dB _

; ; b b o] feeh [
Typical Distance 4kma 40 km 80 km =50 =
Saturation 0 dBm -3 dBm -3dBm ) " — ¥ |&

45.0 (1.8
2. 50/125 pm or 62.5/125 ym, 800 MHz * km @ 1300 nm 55; 2)2 T L__J fix
multi-mode fiber optic cable 5(22) { 6.3(0.2)
b. 9/125 pm single-mode fiber optic cable 56.6 (2.2)
. .. Side View
Environmental Limits
Operating Temperature: -40 to 85°C (-40 to 185°F) = =
Storage Temperature: -40 to 85°C (-40 to 185°F) ,g ,g D g []
Ambient Relative Humidity: 5 to 95% (non-condensing) o o
Standards and Certifications Rear View

+ Ordering Information

Available Models Port Interface

(-40 to 85°C) LC Connector, 4 km LC Connector, 40 km LC Connector, 80 km
SFP-1FEMLC-T 1 - _
SFP-1FESLC-T _ 1 -
SFP-1FELLC-T - - 1

The SFP-1FE series modules can be used with the following products: Package Checklist
EDS-611/619 series, EDS-G509 series, EDS-G308-2SFP, EDS-P510 series, 1CS-G7826/G7828 e SFP-1FE module
series, ICS-G7526/G7528 series, IM-G7000-4GSFP, IKS-G6824 series, IKS-G6524 series, e Warranty card

IKS-6524-8SFP series, PM-7200-8SFP, EDR-G903 series

© Moxa Inc. All Rights Reserved. Updated Mar. 14, 2011. Specifications subject to change without notice. Please visit our website for the most up-to-date product information.




1 CERTIFICATION

PRODUCT: Optical Transceiver Module
BRAND NAME: Moxa

MODEL NO: SFP-1G(X1)LC-(X2)

TESTED: Nov. 15, 2007
TEST SAMPLE: MASS-PRODUCTION
APPLICANT: Moxa Inc.

STANDARDS: EN 55022:2006, Class B EN 55024:1998+A1:2001
EN 61000-3-2: 2006 +A2:2003
(Not Applicable) IEC 61000-4-2:2001 ED.1.2
EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001 IEC 61000-4-3:2006 ED.3.0
+A2:2005 (Not Applicable) IEC 61000-4-4:2004 ED.2.0

(Not Applicable)

IEC 61000-4-5:2005 ED.2.0
(Not Applicable)

IEC 61000-4-6:2006 ED.2.2
(Not Applicable)

IEC 61000-4-8:2001 ED.1.1

IEC 61000-4-11:2004 ED.2.0
(Not Applicable)

The above equipment (Model: SFP-1GZXLC -T) have been tested by Advance
Data Technology Corporation, and found compliance with the requirement of the
above standards.

Approval signature — on next page

Report No.: CE961115H01A 4 Report Format Version 2.0.9
Reference No.: 970303H01




CERTIFICATION - Continued

The test record, data evaluation & Equipment Under Test (EUT) configurations
represented herein are true and accurate accounts of the measurements of the
sample’s EMC characteristics under the conditions specified in this report.

PREPARED BY G,&u/u?, (fMﬂ*‘/\ , DATE: March 04, 2008

( Claire Kuan, Specialist )

TECHNICAL
ACCEPTANCE OW, nq , DATE: March 04, 2008

Responsible for EMI (lvan Peng, Depu )

TECHNICAL '

ACCEPTANCE : M , DATE: March 04, 2008
Responsible for EMS ( Ray Yed,’ Su‘p,)ervisor)

APPROVED BY %é\/ , DATE: March 04, 2008
( May Chey[%puty Manager )

Report No.: CE961115H01A 5 Report Format Version 2.0.9
Reference No.: 970303H01
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ADT CORP.
1 CERTIFICATION
PRODUCT: Optical Transceiver Module
BRAND NAME: Moxa
MODEL NO: SFP-1G(X1)LC-(X2)
TESTED: July 18 to 28, 2006
TEST ITEM: MASS-PRODUCTION
APPLICANT: Moxa Inc.
STANDARDS: EN 55022:1998+A1:2000 EN 55024:1998+A1:2001
+A2:2003, Class B +A2:2003
EN 61000-3-2: 2006 IEC 61000-4-2:2001 ED.1.2
(Not Applicable) IEC 61000-4-3:2006 ED.3.0
EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001 IEC 61000-4-4:2004 ED.2.0
+A2:2005 (Not Applicable) (Not Applicable)

IEC 61000-4-5:2005 ED.2.0
(Not Applicable)

IEC 61000-4-6:2006 ED.2.2
(Not Applicable)

IEC 61000-4-8:2001 ED.1.1

IEC 61000-4-11:2004 ED.2.0
(Not Applicable)

The above equipment (Model: SFP-1G10BLC -T) has been tested by Advance
Data Technology Corporation, and found compliance with the requirement of
the above standards.

Report No.: CE950717H01B 3 Report Format Version 2.0.5




ADT CORP.

Approval signature — on next page
CERTIFICATION - Continued

The test record, data evaluation & Equipment Under Test (EUT) configurations
represented herein are true and accurate accounts of the measurements of the
sample’s EMC characteristics under the conditions specified in this report.

PREPARED BY G,&u/u?, (fMﬂ*‘/\ , DATE: March 06, 2008

( Claire Kuan, Specialist )

TECHNICAL
ACCEPTANCE OW, nq , DATE: March 06, 2008

Responsible for EMI (lvan Peng, Depu )

TECHNICAL '

ACCEPTANCE : M , DATE: March 06, 2008
Responsible for EMS ( Ray Yed,’ Su‘p,)ervisor)

APPROVED BY %é\/ , DATE: March 06, 2008

( May Chey[%puty Manager )

Report No.: CE950717H01B 4 Report Format Version 2.0.5




PRZEBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO | FONICZNEGO NA
OBIEKCIE SPORTOWYM PRZY UL. TRAUGUTTA W GDANSKU

MIEJSKI OSRODEK
SPORTU | REKREACJI W GDANSKU

80-221 GDANSK, UL. TRAUGUTTA 29

UMOWA NR: 476/2015-1/PNZ/003/15 z dn. 30.09.2015r.

WYSTAPIENIE O ZATWIERDZENIE MATERIALOWE

Do:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta .
Gdanska z siedziba w Gdansku, Zamawiajacy
ul. Zaglowa 11

Wlodzimierz Bartosiewicz

Od:
EKO Elektronik Kierownik
Zaklad Urzadzen i Systeméw Budowy

Elektronicznych

Jerzy Grubiak

80-025 Gdansk

Ul. Piaskowa 24 Kierownik Robét Dariusz Samek

Miejsce i data wystawienia: 2015-10-20

Zadanie: PRZEBUDOWA MONITORINGU
WIZYJINEGO | FONICZNEGO NA OBIEKCIE | Branza:
SPORTOWYM PRZY UL. TRAUGUTTA W
GDANSKU

TELETECHNIKA

Temat: Producent:
Switch przemystowy
Typ:
EDS-308-M-SC-T
EDS-G205-1GTXSFP
EDS-210A-1GSFP-1SFP-T
EDS-510E-3GTXSFP-T
EDS-508A-MM-SC-T
EDS-208A-M-SC-T
EDS-308-T
EDS-510E-3GTXSFP

PN kAW

MOXA

Sporzadzil: Kierownik

Dariusz Samek Robét Podpis:

W zataczniku przekazuje:
®  Certyfikat zgodnosci
e Karty techniczne

AKCEPTACJA ZAMAWIAJACEGO

. Podpis Data
Rekomendacja* o
Komentarz
Tak Nie
Inspektor
Nadzoru
Woijciech
Leibrandt
. Podpis Data
Rekomendacja* P
Komentarz
Tak Nie
Zamawiajacy




»» |Industrial Ethernet Solutions

EDS-505A/508A/516A Series

5, 8, and 16-port managed Ethernet switches

> Plug-n-play Turbo Ring and Turbo Chain (recovery time < 20 ms),
RSTP/STP (IEEE 802.1w/D) for Ethernet redundancy

> |EEE 1588 PTP, Modbus/TCP, LLDP, SNMP Inform, QoS, IGMP
snooping, VLAN, IEEE 802.1X, HTTPS, SNMPv3, and SSH
supported

> -40 to 75°C operating temperature (T models)

> ABC-01 (Automatic Backup Configurator) for system configuration
backup (optional accessory)

s Introduction

b & B @ CEFES

The EDS-505A/508A/516A are standalone 5, 8, and 16-port managed
Ethernet switches. With their advanced Turbo Ring and Turbo Chain
technology (recovery time < 20 ms) and RSTP/STP (IEEE 802.1w/D),
the EDS-505A/508A/516A switches increase the reliability and
availability of your industrial Ethernet network. Models with an wide

| Features and Benefits

operating temperature range of -40 to 75°C are also available, and the
switches support advanced management and security features, making
the EDS-505A/508A/516A switches suitable for any harsh industrial
environment.

* |Pv6 Ready logo awarded (IPv6 Logo Committee certified)

» |EEE 1588 PTP (Precision Time Protocol) for precise time
synchronization of networks

* DHCP Option 82 for IP address assignment with different policies

e Modbus/TCP industrial Ethernet protocol supported

e Turbo Ring and Turbo Chain (recovery time < 20 ms at full load),
and RSTP/STP (IEEE 802.1w/D)

¢ |GMP snooping and GMRP for filtering multicast traffic

e Port-based VLAN, IEEE 802.1Q VLAN, and GVRP to ease network
planning

+ Specifications

* QoS (IEEE 802.1p/1Q) and TOS/DiffServ to increase determinism

e Port Trunking for optimum bandwidth utilization

* RMON for efficient network monitoring and proactive capability

e SNMPv1/v2c/v3 for different levels of network management

e SNMPv3, IEEE 802.1X, HTTPS, and SSH to enhance network
security

¢ Bandwidth management to prevent unpredictable network status

e Lock port function for blocking unauthorized access based on MAC
address

e Port mirroring for online debugging
* Automatic warning by exception through e-mail, relay output

Technology

Standards:

|EEE 802.3 for 10BaseT

|IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX

|IEEE 802.3x for Flow Control

|EEE 802.1D for Spanning Tree Protocol

|EEE 802.1w for Rapid STP

|EEE 802.1Q for VLAN Tagging

IEEE 802.1p for Class of Service

|IEEE 802.1X for Authentication

|EEE 802.3ad for Port Trunk with LACP

Protocols: IGMPv1/v2, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client,
BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON, HTTP,
HTTPS, Telnet, Syslog, DHCP Option 66/67/82, SSH, SNMP Inform,
Modbus/TGP, LLDP, IEEE 1588 PTP, IPv6

MIB: MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB,
Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3,9

Flow Control: IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control

Switch Properties

Priority Queues: 4

Max. Number of Available VLANs: 64

VLAN ID Range: VID 1 to 4094

IGMP Groups: 256

MAC Table Size: 8 K

Packet Buffer Size: 1 Mbit (EDS-505A/508A), 2 Mbit (EDS-516A)
Interface

Fiber Ports: 100BaseFX ports (SC/ST connector)

RJ45 Ports: 10/100BaseT(X) auto negotiation speed, Full/Half duplex
mode, and auto MDI/MDI-X connection

Console Port: RS-232 (RJ45 connector)

DIP Switches: Turbo Ring, Master, Coupler, Reserve (EDS-
505A/508A series only)

LED Indicators: PWR1, PWR2, FAULT, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL,
10/100M

MOXAN\’

www.moxa.com
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Alarm Contact: 2 relay outputs with current carrying capacity of 1 A
@24 VDC

Digital Inputs: 2 inputs with the same ground, but electrically isolated
from the electronics.

* +13 to +30V for state “1”

*-30 to +3V for state “0”

e Max. input current: 8 mA

Optical Fiber
100BaseFX

) Single-mode,

Wavelength 1300 nm 1310 nm 1550 nm
Max. TX -10 dBm 0 dBm 0 dBm

Min. TX -20 dBm -5 dBm -5 dBm
RX Sensitivity -32 dBm -34 dBm -34 dBm
Link Budget 12 dB 29 dB 29dB

Typical Distance ; m ; 40km 80 km ¢
Saturation -6 dBm -3 dBm -3 dBm

a. 50/125 pm, 800 MHz*km fiber optic cable

b. 62.5/125 ym, 500 MHz*km fiber optic cable

c. 9/125 pym single-mode fiber optic cable

d. 9/125 pm single-mode fiber optic cable (80 km)

Power Requirements

Input Voltage: 24 VDC (12 to 45 VDC), redundant dual inputs
Input Current:

EDS-505A: 0.24 A@ 24 V

EDS-505A-MM/SS: 0.35 A @ 24 V

EDS-508A: 0.26A @ 24 V

EDS-508A-MM/SS: 0.36 A@ 24 V

EDS-516A: 041 A @24V

EDS-516A-MM: 0.51 A@ 24 V

Overload Current Protection: Present

Connection: 2 removable 6-contact terminal blocks
Reverse Polarity Protection: Present

Dimensions

EDS-505A/508A Series

Physical Characteristics

Housing: Metal, IP30 protection

Dimensions:

EDS-505A/508A Series: 80.2 x 135 x 105 mm

(3.16x5.31 x4.13 in)

EDS-516A Series: 94 x 135 x 142.7 mm (3.7 x 5.31 x 5.62 in)
Weight:

EDS-505A/508A Series: 1040 g

EDS-516A Series: 1586 g

Installation: DIN-Rail mounting, wall mounting (with optional kit)
Environmental Limits

Operating Temperature:

Standard Models: 0 to 60°C (32 to 140°F)

Wide Temp. Models: -40 to 75°C (-40 to 167°F)

Storage Temperature: -40 to 85°C (-40 to 185°F)

Ambient Relative Humidity: 5 to 95% (non-condensing)
Regulatory Approvals

Safety: UL508, UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1
Hazardous Location: UL/cUL Class I, Division 2, Groups A, B, C, and
D; ATEX Zone 2, ExnC IIC

EMI: FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A

EMS:

EN61000-4-2 (ESD), EDS-505A/508A: level 3; EDS-516A: level 2;
EN61000-4-3 (RS), level 3; EN61000-4-4 (EFT), level 2;
EN61000-4-5 (Surge), level 3; EN61000-4-6 (CS), level 3;
EN61000-4-8

Maritime: DNV, GL

Shock: IEC 60068-2-27

Freefall: IEC 60068-2-32

Vibration: IEC 60068-2-6

Note: Please check Moxa’s website for the most up-to-date certification status.

MTBF (meantime between failures)
Time:

EDS-505A Series: 352,000 hrs

EDS-508A Series: 339,000 hrs

EDS-516A Series: 247,000 hrs

Database: Telcordia (Bellcore), GB
Warranty

Warranty Period: 5 years

Details: See www.moxa.com/warranty
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Dimensions
EDS-516A Series
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+ Ordering Information

Available Models Port Interface

100BaseFX

10/100BaseT(X) Multi-mode, Multi-mode, Single-mode, | Single-mode, SC
SC Connector ST Connector SC Connector Connector, 80 km

Standard Temperature Wide Temperature
(0to 60°C) (-40 to 75°C)

EDS-505A/508A Series

EDS-505A/508A EDS-505A/508A-T 5/8 - - - -
EDS-505A/508A-MM-SC EDS-505A/508A-MM-SC-T 3/6 2 - - -
EDS-505A/508A-MM-ST EDS-505A/508A-MM-ST-T 3/6 - 2 - -
EDS-505A/508A-SS-SC EDS-505A/508A-SS-SC-T 3/6 - - 2 -
EDS-505A/508A-SS-SC-80* EDS-508A-SS-SC-80-T** 3/6 - - - 2
EDS-516A EDS-516A 16 - - - =
EDS-516A-MM-SC EDS-516A-MM-SC-T 14 2 — = =
EDS-516A-MM-ST EDS-516A-MM-ST-T 14 - 2 - -

* The EDS-505A-SS-SC-80 is only available as a standard temperature model.
** EDS-508A-SS-SC-80-T: -40 to 60°C operating temperature

Optional Accessories (can be purchased separately)

MXview: Moxa industrial network management software with 50, 100, 250, or 500 nodes

EDS-SNMP OPC Server Pro: OPC server software that works with all SNMP devices

ABC-01: Configuration backup and restoration tool for managed Ethernet switches, 0 to 60°C operating temperature
DR-4524/75-24/120-24: 45/75/120 W DIN-Rail 24 VDC power supplies

MDR-40-24/60-24: 40/60 W DIN-Rail 24 VDC power supplies, -20 to 70°C operating temperature

WK-46: Wall mounting kit

RK-4U: 4U-high 19” rack mounting kit

© Moxa Inc. All Rights Reserved. Updated May. 26, 2010. Specifications subject to change without notice. Please visit our website for the most up-to-date product information.
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CERTIFICATE

Issued Date: May 15, 2006
Report No.: 064L151-IT-CE-P07V03

This is to certify that the following designated product

Product : Ether Device Switch

Trade name : Moxa

Model Number : EDS-508A-X1-X2-X3-X4
X1=M or S or MM or MS or SS or blank (stands for Fiber mode)
X2=SC or ST or blank (stands for Fiber Category)
X3=40 or 80 or blank (stands for Fiber transmissible distance)
X4=0-9, A-Z or blank (for marketing purpose)

Company Name : Moxa Networking Co., Ltd.

This product, which has been issued the test report listed as above in QuieTek
Laboratory, is based on a single evaluation of one sample and confirmed to

comply with the requirements of the following EMC standard.

EN 55022: 1998+A1: 2000+A2: 2003 EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003
EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-4-2 Edition 1.2: 2001-04 (Level 3)
EN 61000-3-3: 1995 + Al: 2001 IEC 61000-4-3: 2002+A1: 2002 (Level 3)

IEC 61000-4-4: 2004 (Level 3)

IEC 61000-4-5 Edition 1.1: 2001-04 (Level 3)
IEC 61000-4-6 Edition 2.1: 2004-11 (Level 3)
IEC 61000-4-8 Edition 1.1: 2001-03

IEC 61000-4-11 Second Edition: 2004-03

TEST LABORATORY

[ =

Q.U. T No.5-22, Ruei-Shu Valley, Ruei-Ping Tsuen Lin Kou Shiang, Taipei 244 Taiwan, R.O.C.
I€ 1€ K TeL: +886-2-8601-3788 FAX: +886-2-8601-3789 Email:service@quietek.com http://www.quietek.com
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C€
Declaration of Conformity

The following product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the
Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to
Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC). The listed standards as below were

applied:

The following Equipment:

Product :  Ether Device Switch

Model Number . EDS-508A-X1-X2-X3-X4
X1=M or S or MM or MS or SS or blank (stands for Fiber mode)
X2=8C or ST or blank (stands for Fiber Category)
X3=40 or 80 or blank (stands for Fiber transmissible distance)
X4=0-9, A-Z or blank (for marketing purpose)

Trade Name : Moxa

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the
Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to
Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC). For the evaluation regarding
EMC, the following standards were applied:

RFI Emission:

EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003 : Product family standard

EN 61000-3-2:2000 : Limits for harmonic current emission

EN 61000-3-3;1985+A1: 2001 : Limitation of voltage fluctuation and flicker
in low-voltage supply system

{mh1unity:

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 : Product family standard

The following importer/fmanufacturer is responsible for this declaration:
Company Name : MOXA Networking Co., Ltd.

Company Address : FL8, No.6, Alley B, Lane 235, Pao-Chiao Rd., Shing Tien City, Taipei,
Taiwan, R.O.C.

Telephone : +886-2-29101230 Facsimile : +886-2-29101231

Person is responsible for marking this declaration:

C.P.wWU Senior Manager

Name (Full Name) Position/ Title

ol (>0t . /) 9/!):,

Date Legal Signature
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QTK No.: 064L151-IT-CE-P0O7V03

C€

Statement of Conformity

This certifies that the following designated product:

Product . Ether Device Switch

Model Number :  EDS-508A-X1-X2-X3-X4
X1=M or S or MM or MS or SS or blank (stands for Fiber mode)
X2=SC or ST or blank (stands for Fiber Category)
X3=40 or 80 or blank (stands for Fiber transmissible distance)
X4=0-9, A-Z or blank (for marketing purpose)

Trade Name : Moxa

Company Name : Moxa Networking Co., Ltd.

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the
Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to
Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC). For the evaluation regarding
EMC, the following standards were applied:

RFI Emission:

EN 55022:1998+A1: 2000+A2: 2003 : Product family standard
EN 61000-3-2:2000 . Limits for harmonic current emission
EN 61000-3-3:1995+A1: 2001 : Limitation of voltage fluctuation and flicker

in low-voltage supply system

Immunity:
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 : Product family standard
d b
2 [I\\']V[L %]] w TEST LABORATORY
TV - q P, ETIRER= T
NEMKO —
@ 0914 Gene Chang / President

The verification is based on a single evaluation of one sample of above-mentioned products. It does
not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab. Logo.

QuieTek Corporation / No.5-22, Ruei-Shu Valley, Ruei-Ping Tsuen Lin Kou Shiang, Taipei 244 Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-8601-3788, Fax: 886-2-8601-3789, E-mail: service@quietek.com
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Report No :  064L151-IT-CE-P07V03

Test Report Certification

Product Name
Applicant
Address

Manufacturer
Model No.

Rated Voltage

EUT Voltage

Trade Name
Applicable Standard

Test Result
Performed Location

Documented By

Reviewed By

Approved By

: 2006/05/15
: 064L151-IT-CE-PO7V03

Issued Date
Report No.

Quielek

Ether Device Switch

Moxa Networking Co., Ltd.

F1.8, No.6, Alley 6,Lane 235, Pao-Chiao Rd. Shing Tien City,
Taiwan, R.O.C.

Moxa Networking Co., Ltd.

EDS-508A-X1-X2-X3-X4

X1=M or S or MM or MS or SS or blank (stands for Fiber mode)
X2=SC or ST or blank (stands for Fiber Category)

X3=40 or 80 or blank (stands for Fiber transmissible distance)
X4=0-9, A-Z or blank (for marketing purpose)

AC 230V /50 Hz

DC 12V

Moxa

EN 55022: 1998+A1: 2000+A2: 2003 Class A

EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995+A1:2001

EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003

Complied

Linkou EMC laboratory

No.5-22,Ruei-Shu Valley, Ruei-Ping Tsuen Lin Kuo Shiang,
Taipei, 244 Taiwan, R.O.C.

TEL:+866-2-8601-3788 / FAX:+886-2-8601-3789
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( RitaHuang )
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( Wade Liao )
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EDS-305/308/309/316 Series

5, 8, 9, and 16-port unmanaged Ethernet switches

> Redundant dual 24 VDC power inputs

> Relay output warning for power failure and port break alarm
> Broadcast storm protection

> Transparent transmission of VLAN tagged packets

> -40 to 75°C operating temperature range (T models)

5
2
A
2
2

+ Introduction

nageiral? & @+ £ @ CEFE

The EDS-305/308/309/316 are 5, 8, 9, and 16-port Ethernet switches
that provide an economical solution for your industrial Ethernet
connections. The built-in relay warning function alerts network
engineers when power failures or port breaks occur, and the switches
are designed for harsh industrial environments, such as in hazardous
locations (Class I, Div. 2 / ATEX Zone 2). The switches comply with

. Specifications

FCC, UL, and CE standards, and come in two model types: standard
operating temperature range models (0 to 60°C) and wide operating
temperature range models (-40 to 75°C). Both models undergo a
100% burn-in test to ensure that they fulfill the special needs of
industrial automation control applications. The EDS-305/308/309/316
switches can be installed easily on a DIN-Rail or in a distribution box.

Technology

Standards:

|EEE 802.3 for 10BaseT

|EEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX

|EEE 802.3x for Flow Control

Processing Type: Store and Forward

Flow Control: |[EEE 802.3x flow control, back pressure flow control
Switch Properties

MAC Table Size: 1 K (EDS-305/308/309), 4 K (EDS-316)

Packet Buffer Size: n/a (EDS-305), 512 Kbit (EDS-308/309), 1.25 Mbit
(EDS-316)

Interface

Fiber Ports: 100BaseFX ports (SC/ST connector)

RJ45 Ports: 10/100BaseT(X) auto negotiation speed, Full/Half duplex
mode, and auto MDI/MDI-X connection

DIP Switches: Port break alarm mask

LED Indicators: PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP port), 100M
(fiber port)

Alarm Contact: 1 relay output with current carrying capacity of 1 A @
24 VDC

Optical Fiber

100BaseFX

Single-mode,
Single-mode ]
80 km

Wavelength 1300 nm 1310 nm 1550 nm

Max. TX -10 dBm 0dBm 0dBm

Min. TX -20 dBm -5.dBm -5 dBm

RX Sensitivity -32 dBm -34 dBm -34 dBm

Link Budget 12 dB 29dB 29.dB
5kma

Typical Distance 40 km © 80 km d
4kmb

Saturation -6 dBm -3dBm -3.dBm

a. 50/125 ym, 800 MHz*km fiber optic cable

b. 62.5/125 pm, 500 MHz*km fiber optic cable

¢. 9/125 pm single-mode fiber optic cable

d. 9/125 pm single-mode fiber optic cable (80 km)

Power Requirements

Input Voltage:

EDS-305/308: 24 VDC (12 to 48 VDC), redundant dual inputs
EDS-309: 24 VDC (12 to 45 VDC), redundant dual inputs
EDS-316: 24 VDC (12 to 45 VDC), redundant dual inputs
Input Current:

EDS-305:0.13A @24V

EDS-305-M/S: 0.17 A@ 24V

EDS-308:0.13A@ 24V

EDS-308-M/S: 0.21 A@ 24 V

www.moxa.com

info@moxa.com
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EDS-308-MM/SS: 0.26 A@ 24 V Standards and Certifications

EDS-309-3M: 0.31 A@24 V Safety:

EDS-316:0.27 A@ 24V EDS-305 Series: UL 508, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1
EDS-316-M/S/MM/SS/MS: 0.44 A@ 24 V EDS-308/309/316 Series: UL 508, UL 60950-1, CSA C22.2 No.
Overload Current Protection: 60950-1, EN 60950-1

EDS-305, EDS-305-M, EDS-305-S, EDS-308: 1.1 A Hazardous Location: UL/cUL Class | Division 2 Groups A/B/C/D, ATEX
EDS-308-M/S/MM/SS, EDS-309 series, EDS-316 series: 1.6 A Zone 2 ExnC 1IC

Connection: 1 removable 6-pin terminal blocks EMI: FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A

Reverse Polarity Protection: Present EMS:

Physical Characteristics EN 61000-4-2 (ESD) Level 3, EN 61000-4-3 (RS) Level 3,
Housing: Metal, IP30 protection EN 61000-4-4 (EFT) Level 3, EN 61000-4-5 (Surge) Level 3,
Dimensions: EN 61000-4-6 (CS) (EDS-305/308: Level 2; EDS-309/316: Level 3)
EDS-305/308/309 Series: Marine: DNV, GL

53.6 x 135 x 105 mm (2.11 x 5.31 x4.13 in) Shock: IEC 60068-2-27

EDS-316 Series: Freefall: IEC 60068-2-32

80.1x135x 105 mm (3.15x5.31 x4.13in) Vibration: IEC 60068-2-6

Weight: Note: Please check Moxa’s website for the most up-to-date certification status.
EDS-305/308/309 Series: 630 g MTBF (mean time between failures)

EDS-316 Series: 1140 g Time:

Installation: DIN-Rail mounting, wall mounting (with optional kit) EDS-305 series: 422,000 hrs

Environmental Limits EDS-308 series: 255,000 hrs

Opera“ng Temperature: EDS-309 series: 396,000 hrs

Standard Models: 0 to 60°C (32 to 140°F) EDS-316 series: 257,000 hrs

Wide Temp. Models: -40 to 75°C (-40 to 167°F) Datahase: MIL-HDBK-217F, GB 25°C

Storage Temperature: -40 to 85°C (-40 to 185°F) Warranty

Ambient Relative Humidity: 5 to 95% (non-condensing) Warranty Period: 5 years

Details: See www.moxa.com/warranty

Dimensions

EDS-305/308/309 Series

Unit: mm (inch)
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+ Ordering Information

Available Models Port Interface
100BaseFX

Standard Temperature Wide Temperature
(0to0 60°C) (-40 to 75°C)

Single-mode,

10/100BaseT(X) Multi-mode, Multi-mode, Single-mode,

SC Connector,
80 km

SC Connector ST Connector SC Connector

EDS-305 Series

EDS-305 EDS-305-T 5 = = = =

EDS-305-M-SC EDS-305-M-SC-T 4 1 - - -

EDS-305-M-ST EDS-305-M-ST-T 4 = 1 - -

EDS-305-S-SC EDS-305-S-SC-T 4 = = 1 -
4

EDS-305-S-SC-80 =
EDS-308 Series

EDS-308 EDS-308-T 8 - - - -
EDS-308-M-SC EDS-308-M-SC-T 7 1 - - -
EDS-308-MM-SC EDS-308-MM-SC-T 6 2 - - -
EDS-308-MM-ST EDS-308-MM-ST-T 6 = 2 - -
EDS-308-S-SC EDS-308-S-SC-T 7 = - 1 -
EDS-308-SS-SC EDS-308-SS-SC-T 6 = - 2 -
EDS-308-S-SC-80 = 7 = = - 1
EDS-308-SS-SC-80 = 6 = = - 2

EDS-309 Series

EDS-309-3M-SC EDS-309-3M-SC-T 6 3 - - -
EDS-309-3M-ST EDS-309-3M-ST-T 6 - 3 - -
EDS-316 EDS-316-T 16 - - - -
EDS-316-M-SC EDS-316-M-SC-T 15 1 =
EDS-316-M-ST EDS-316-M-ST-T 15 - 1 - =
EDS-316-MM-SC EDS-316-MM-SC-T 14 2 - - =
EDS-316-MM-ST EDS-316-MM-ST-T 14 - 2 — =
EDS-316-MS-SC EDS-316-MS-SC-T 14 1 - 1 =
EDS-316-S-SC EDS-316-S-SC-T 15 - - 1 -
EDS-316-SS-SC EDS-316-SS-SC-T 14 - - 2 -
EDS-316-MS-SC-80 - 14 1 - - 1
EDS-316-S-SC-80 - 15 - - - 1
EDS-316-SS-SC-80 - 14 - - - 2
EDS-316-SS-SC-40/80 - 14 - - 1 1

Optional Accessories (can be purchased separately)

Package Checklist

DR-4524/75-24/120-24: 45/75/120 W DIN-Rail 24 VDC power supplies « EDS-305 or EDS-308 or EDS-309 or

MDR-40-24/60-24: 40/60 W DIN-Rail 24 VDC power supplies, -20 to 70°C operating temperature
WK-46: Wall mounting kit

EDS-316 switch
* Protective caps for unused ports

RK-4U: 4U-high 19" rack mounting kit * Hardware installation guide (printed)

* Warranty card

© Moxa Inc. All Rights Reserved. Updated Mar. 14, 2011. Specifications subject to change without notice. Please visit our website for the most up-to-date product information.






Test Date : 2003/12/03
Report No. : 03BLO76E

Quielek

Accredited by TUV, DNV, Nemko and NIST (NVLAP)

Product Name : Ether Device Switch/Industrial Media Converter

Applicant ¢ Moxa Technologies Co., Ltd

Address : Fl.4, No. 135, Lane 235, Pao-Chiao Rd., Shing Tien City,
Taipei, Taiwan, R.O.C.

Manufacturer . Moxa Technologies Co., Ltd

Model No. . EDS-305,EDS-305-M-SC,EDS-305-S-SC,

EDS-308,EDS-308-M-SC,EDS-308-S-SC,
EDS-308-MM-SC,EDS-308-SS-SC,
IMC-101-M-SC,IMC-101-S-SC,
IMC-101-M-ST, EDS-405, EDS-405-MM-SC
Rated Voltage : AC230V/50Hz
Trade Name . Moxa
Measurement Standard : EN 55022:1994+A1: 1995+A2: 1997
EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995+ A1: 2001,
EN 55024: 1998
Measurement Procedure - EN 55022:1994+A1: 1995+A2: 1997
EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995+ A1: 2001
IEC 61000-4-2:1995, |IEC 61000-4-3:1995
IEC 61000-4-4:1995, |IEC 61000-4-5:1995,
IEC 61000-4-6:1996
IEC 61000-4-8:1993, IEC 61000-4-11:1994
Classification A
Test Result ¢ Complied
The test results relate only to the samples tested.
The test report shall not be reproduced except in full without the written approval of QuieTek Corporation.
This report must not be used to claim product endorsement by NVLAP any agency of the U.S. Government
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EDS-G205-1GTXSFP/G308 Series

5G and 8G-port full Gigabit unmanaged Ethernet switches

> Fiber optic options for extending distance and electrical noise
immunity

> Redundant dual 12/24/48 VDC power inputs

> Supports jumbo frame transmission up to 10 KB (EDS-G205-
1GTXSFP series) and 9.6 KB (EDS-G308 series)

> Relay output warning for power failure and port break alarm

> Broadcast storm protection

> -40 to 75°C operating temperature range (T models)

> CC-Link IE Field certified

CCeLink 'ndustriall® €

+ Introduction
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LIFE MATTERS

The EDS-G205-1GTXSFP and EDS-G308 switches are equipped with
5 and 8 Gigabit Ethernet ports, respectively, and up to 2 fiber optic
ports (one for EDS-G205-1GTXSFP series and two for EDS-G308-
SFP series), making them ideal for applications that demand high
bandwidth. The EDS-G205-1GTXSFP/G308 switches provide an
economical solution for your industrial Gigabit Ethernet connections,
and the built-in relay warning function alerts network managers when
power failures or port breaks occur. In addition, the add-on 4-pin DIP
switches can be used for controlling over the functions of broadcast

+ Specifications

protection, jumbo frame, IEEE 802.3az energy saving and 100/1000
SFP speed switching (EDS-G205-1GTXSFP series only) is ideal for
easy on-site configuration for any industrial automation application.
Two models are available in this series. One model has an operating
temperature range of -10 to 60°C, and the other model has an
extended operating temperature range of -40 to 75°C. Both models
undergo a 100% burn-in test to ensure that they fulfill the special
needs of industrial automation control applications. The EDS-G205-
1GTXSFP/G308 switches can be installed easily on a DIN-rail or in
distribution boxes.

Technology

Standards:

|EEE 802.3 for 10BaseT

|IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX

|EEE 802.3ab for 1000BaseT(X)

|EEE 802.3z for 1000BaseX

|IEEE 802.3x for Flow Control

|EEE 802.3az for Energy-Efficient Ethernet

Processing Type: Store and Forward

Flow Control: |EEE 802.3x flow control, back pressure flow control
Switch Properties

MAC Table Size: 8 K

Packet Buffer Size: 1024 kbit (EDS-G205-1GTXSFP), 1408 kbit
(EDS-G308)

Jumbo Frame Size: 10 KB (EDS-G205-1GTXSFP series), 9.6 KB
(EDS-G308 Series)

Interface

RJ45 Ports: 10/100/1000BaseT(X) auto negotiation speed, Full/Half
duplex mode, and auto MDI/MDI-X connection

Fiber Ports: 100/1000BaseSFP slot (SFP model)

DIP Switches: One for port break alarm, one for Enable/Disable
broadcast storm protection, jumbo frame, IEEE 802.3az energy saving
and 100/1000 SFP speed switching (EDS-G205-1GTXSFP series only)
LED Indicators: PWR1, PWR2, FAULT, 10/100/1000M

Alarm Contact: 1 relay output with current carrying capacity of 1 A @
24 VDC

Power Requirements

Input Voltage: 12/24/48 VDC (9.6 to 60 VDC), redundant dual inputs
Input Current:

EDS-G205-1GTXSFP: 0.16 A@ 24 V

-G308:0.32A@24V

ED

EDS-G308-2SFP: 0.34 A@ 24 V
Connection: 1 removable 6-contact terminal block
Reverse Polarity Protection: Present

Physical Characteristics

Housing: Metal, IP30 protection

Dimensions:

EDS-G205-1GTXSFP Series: 29 x 135 x 105 mm (1.14 x 5.31 x 4.13
in)

EDS-G308 Series: 53.6 x 135 x 105 mm (2.11 x 5.31 x 4.13 in)
Weight:

EDS-G205-1GTXSFP Series: 290 g

EDS-G308 Series: 630 g

Installation: DIN-rail mounting, wall mounting (with optional kit)

Environmental Limits

Operating Temperature:

Standard Models: -10 to 60°C (14 to 140°F) (EDS-G205-1GTXSFP
series), 0 to 60°C (32 to 140°F) (EDS-G308 series)

Wide Temp. Models: -40 to 75°C (-40 to 167°F)

Storage Temperature: -40 to 85°C (-40 to 185°F)

Ambient Relative Humidity: 5 to 95% (non-condensing)

Standards and Certifications

Safety: UL 508

Hazardous Location:

UL/cUL Class 1 Division 2 Groups A/B/C/D,

ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T4 Gc (Pending for EDS-G205-1GTXSFP
series)

EMI: FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A
EMS:

EN 61000-4-2 (ESD) Level 3, EN 61000-4-3 (RS) Level 3,
EN 61000-4-4 (EFT) Level 3, EN 61000-4-5 (Surge) Level 3,
EN 61000-4-6 (CS) Level 3

www.moxa.com

info@moxa.com
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Rail Traffic: EN 50121-4 MTBF (mean time between failures)
Marine: DNV, GL, LR, ABS, NK (Pending for EDS-G205-1GTXSFP Time:

series) EDS-G205-1GTXSFP Series: 2,823,446 hrs
Shock: IEC 60068-2-27 EDS-G308 Series: 325,000 hrs

Freefall: IEC 60068-2-32 Database: Telcordia (Bellcore), GB
Vibration: IEC 60068-2-6 Warranty

Note: Please check Moxa’s website for the most up-to-date certification status. .
Warranty Period: 5 years

Details: See www.moxa.com/warranty

Dimensions
EDS-G205-1GTXSFP Series Unit: mm (inch)
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+ Ordering Information

Product Model Port Interface
Gigabhit Ethernet

Wide Temperature
Standard Temperature 9 Combo Port, 10/100/1000BaseT(X) or
(-40 to 75°C) 10/100/1000BaseT(X)
100/1000BaseSFP*
4

EDS-G205-1GTXSFP EDS-G205-1GTXSFP-T 1
EDS-G308 EDS-G308-T 8 =
EDS-G308-2SFP EDS-G308-2SFP-T 6 2

* The EDS-G205-1GTXSFP and EDS-G205-1GTXSFP-T support 1 100/1000BaseSFP slot. The EDS-G308-2SFP and EDS-G308-2SFP-T support 2 100/1000BaseSFP slots.
See the SFP-1G and SFP-1FE datasheets for Gigabit/Fast Ethernet SFP module product information.

Optional Accessories (can be purchased separately) Package Checklist
DR-4524/75-24/120-24 45/75/120 W DIN-rail 24 VDC power supplies o EDS-G205-1GTXSFP or EDS-G308 switch
MDR-40-24/60-24: 40/60 W DIN-rail 24 VDC power supplies, -20 to 70°C operating temperature « Protective caps for unused ports

RK-4U: 4U-high 19” rack mounting kit .

Hardware installation guide (printed)

WK-30: Wall mounting kit (EDS-G205 series only) « Warranty card

WK-46: Wall mounting kit (EDS-G308 series only)

WWW.moxa.com info@moxa.com
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SFP-1G Series

1-port Gigabit Ethernet SFP modules

> IEEE 802.3z compliant

> Differential LVPECL inputs and outputs

> TTL signal detect indicator

> Hot pluggable LC duplex connector

> Class 1 laser product, complies with EN 60825-1

EN : 60825 c“ us

. Specifications

Interface

Ethernet Ports: 1

Connectors: Duplex LC Connector or Simplex LC Connector (WDM-type only)
Note: WDM-type SFP modules must be used in pairs (e.g., SFP-1G10ALC and SFP-1G10BLC)

Note: When connecting long distance SFP (SFP-ZX, EZX or EZX-120), please ensure at least 5 dB attenuation between both ends. Without attenuation, excessive optical
power may damage the transeivers.

Optical Fiber

Gigabit Ethernet

m SFP-LSX | SFP-LX | SFP-LH | SFP-LHX mw SFP-EZX-120 SFP-10B m SFP-20B SFP-40A SFP-40B

TX 1310 nm, TX 1550 nm, TX1310nm, TX 1550 nm, TX1310nm, TX 1550 nm,
Wavelength  850nm  1310nm 1310nm 1310nm 1310nm 1550 nm 1550 nm 1550 nm RX 1550 nm  RX1310nm RX 1550 nm RX1310nm  RX 1550 nm  RX 1310 nm

Max. TX 4dBm  -1dBm  -3dBm -2dBm  1dBm  5dBm  5dBm 3 dBm -3dBm -2 dBm 2 dBm
Min.TX  -95dBm -9dBm -95dBm -8dBm -4dBm O0dBm O0dBm  -2dBm -9.dBm -8.dBm -3.dBm
RX

Basiiviy 18%Bm -19dBm -20dBm 23dBm -24dBm -24dBm -30dBm  -33dBm 21 dBm 23 dBm 23 dBm
'E‘J‘é‘get 8508  10dB  105d8 15d8  20dB  24dB  30B 31dB 1248 15 dB 20 dB

Dpical - ssoma 2kmb  10kmC 30kmC  40kmC  8OKm 110kmC 120 ki 10 km¢ 20 km¢ 40 km¢
Saturation 0 dBm -3 dBm -3dBm -3 dBm -3 dBm -3dBm  -3dBm -8 dBm -1 .dBm -1 dBm -1 dBm

a. 50/125 pm, 400 MHz-km or 62.5/125 pm, 500 MHz-km @ 850 nm multi-mode fiber optic cable
b. 62.5/125 pm, 750 MHz-km @ 1310 nm multi-mode fiber optic cable
¢. 9/125 pm single-mode fiber optic cable

Note: The actual communication distance depends on many factors, including connector loss, cable deployment, and the age of the cabling system. We recommend doing a
link budget analysis and reserving a 3 dB margin for such factors.

Environmental Limits

Operating Temperature:

Standard Models: 0 to 60°C (32 to 140°F)

Wide Temp. Models: -40 to 85°C (-40 to 185°F)
Storage Temperature: -40 to 85°C (-40 to 185°F)
Ambient Relative Humidity: 5 to 95% (non-condensing)
Standards and Certifications

Safety: UL 60950-1, TOV

Marine: DNV, GL, LR, NK

Warranty

Warranty Period: 5 years

Details: See www.moxa.com/warranty

WWW.moxa.com info@moxa.com
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Dimensions
Unit: mm (inch)
SFP-1G Series SFP-1G Series (WDM Type)
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- Ordering Information
SFP Modules
Port Interface
Standard Wide 1000BaseSX, | 1000BaseLSX, 1000BaseLX, 1000BaseLH, | 1000BaseLHX, | 1000BaseZX, | 1000BaseEZX, | 1000BaseEZX,
Temperature Temperature LC Connector, | LC Connector, | LC Connector, | LC Connector, | LC Connector, | LC Connector, | LC Connector, | LC Connector,
(010 60°C) (-4010 85°C) 0.5 km 2km 10km 30 km 40 km 80 km 110 km 120 km
SFP-1GSXLC SFP-1GSXLC-T* 1 = - - = = - _
SFP-1GLSXLC SFP-1GLSXLC-T - 1 - = = - _ _
SFP-1GLXLC SFP-1GLXLC-T - E i - _ _ _ _
SFP-1GLHLC SFP-1GLHLC-T = - - 1 = - - _
SFP-1GLHXLC SFP-1GLHXLC-T - - = - 1 _ _ _
SFP-1GZXLC SFP-1GZXLC-T - - = = - 1 _ _
SFP-1GEZXLC - - = = - - _ 1 _
SFP-1GEZXLC-120 - - - = - - _ _ 1

*SFP-1GSXLC-T: -20 to 75°C operating temperature

WDM-type (BiDi) SFP Modules
Port Interface

1000BaseSFP, 1000BaseSFP, 1000BaseSFP,
Standard Temperature Wide Temperature LC Connector, 10 km LC Connector, 20 km LC Connector, 40 km

(0t0 60°C) (-40 to 85°C) TX 1310 nm, TX 1550 nm, TX 1310 nm, TX 1550 nm, TX 1310 nm, TX 1550 nm,
RX 1550 nm RX 1310 nm RX 1550 nm RX 1310 nm RX 1550 nm RX 1310 nm

SFP-1G10ALC SFP-1G10ALC-T 1 - - - - -

SFP-1G10BLC SFP-1G10BLC-T - 1 - - - -

SFP-1G20ALC SFP-1G20ALC-T - - 1 - - -

SFP-1G20BLC SFP-1G20BLC-T - - - 1 - -

SFP-1G40ALC SFP-1G40ALC-T - - - - 1 -
Available Models Package Checklist
The SFP-1G series modules can be used with the following products: o SFP-1G module

ICS-G7850A/G7852A series, ICS-G7850/G7852 series, ICS-G7750A/G7752A series, ICS-G7750/G7752 series,
IM-G7000A-4GSFP, IM-G7000-4GSFP, ICS-G7826A/G7828A series, ICS-G7826/G7828 series,
ICS-G7526A/G7528A series, 10S-G7526/G7528 series, IKS-G6524A/G6824A series, IKS-G6524/G6824 series,
IKS-6726A/6728A series, IKS-6726/6728 series, IM-2GSFP, EDS-611/619 series, EDS-G516E series, EDS-G512E
series, EDS-G509 series, EDS-518A series, EDS-510A series, EDS-510E series, EDS-G308 series, EDS-210A series,

e Warranty card

|IKS-6728A-8PoE series, IKS-6728-8PoE series, EDS-P510A-8PoE series, EDS-P510 series, EDS-G205A-4PoE series,
PM-7200-2G/4G series, PM-7500-2G/4G series, PT-G7509 series, IMC-101G series, EDR-G903/G902 series,
EDR-810 series, PT-7528 series

WWW.moxa.com info@moxa.com
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SFP-1FE Series
1-port Fast Ethernet SFP modules

> IEEE 802.3u compliant

> Differential PECL inputs and outputs

> TTL signal detect indicator

> Hot pluggable LC duplex connector

> Class 1 laser product; complies with EN 60825-1

. Specifications

Interface Standards and Certifications
Ethernet Ports: 1 Safety: UL 60950-1, TUV
Connectors: Duplex LC Connector Marine: DNV, GL, LR, NK

Optical Fiber Warranty

[ [ e ey
Details: See www.moxa.com/warranty
I T T

Wavelength 1300nm  1310nm 1550 nm Dimensions . .
Unit: mm (inch)
Max. TX -8 dBm 0dBm 0dBm R
Min. TX -18 dBm -5 dBm -5 dBm ;
RX Sensitivity -34 dBm -34 dBm -34 dBm o
Link Budget 26 dB 29 dB 29 dB
Typical Distance 4kma 40 km b 80 km b oo — ',a
I == P
Saturation 0 dBm -3 dBm -3 dBm ) s
2. 50/125 pm or 62.5/125 ym, 800 MHz * km @ 1300 nm 400 (1.8) 1
multi-mode fiber optic cable 555 (2.2)
b. 9/125 pm single-mode fiber optic cable 56.6 (2.2)
Environmental Limits Side View
Operating Temperature: -40 to 85°C (-40 to 185°F) I =
Storage Temperature: -40 to 85°C (-40 to 185°F) o ~ o []
Ambient Relative Humidity: 5 to 95% (non-condensing) HiE °

Rear View

+ Ordering Information

Available Models Port Interface

Wide Temperature 100BaseFX, Multi-mode, 100BaseFX, Single-mode, 100BaseFX, Single-mode,
(-40 to 85°C) LC Connector, 4 km LC Connector, 40 km LC Connector, 80 km
SFP-1FEMLC-T 1 - -
SFP-1FESLC-T = 1 -
SFP-1FELLC-T = = 1
Available Models Package Checklist
The SFP-1FE series modules can be used with the following products: « SFP-1FE module

IM-G7000A-4GSFP, IM-G7000-4GSFP, ICS-G7826A/ G7828A series, ICS-G7826/G7828 series, ICS-G7526A/G7528A
series, 10S-G7526/G7528 series, IKS-G6524A/G6824A series, IKS-G6524/G6824 series, IKS-6726A/6728A series,
IKS-6726/6728 series, IM-6700A-8SFP, IM-6700-8SFP, EDS-611/619 series, EDS-G516E series, EDS-G512E series,
EDS-G509 series, EDS-510E series , EDS-G308-2SFP, EDS-210A series, IKS-6728A-8PoE series, 1KS-6728-8PoE series, EDS-P510A-8PoE series,
EDS-P510 series, PM-7200-8SFP, EDR-G903/G902 series, PT-7528 series, PT-G7509 series, PM-7500-2GTXSFP, PM-7500-4GTXSFP

e Warranty card

© Moxa Inc. All Rights Reserved. Updated Feb. 3, 2015. Specifications subject to change without notice. Please visit our website for the most up-to-date product information.
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Moxa Inc.
FL.4,NO.135, LANE 235, BAOQIAORD.
XINDIAN DIST.,NEW TAIPEI CITY, TAIWAN, ROC
Tel: +886-2-89191230
® Fax:+886-2-89191231
M OXA E-mail:info@moxa.com

Www.moxa.com

Declaration of Conformity

The following products :

Product : Unmanaged Full Gigabit Ethernet Switch

Model Type : EDS-G205-1GTXSFP
EDS-G205-1GTXSFP-T

Brand Name : MOXA

are herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the
Approximation of the laws of the Member States relating to

Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC)
EN 55022: 2010 ; EN 55024: 2010

The following importer/manufacturer is responsible for this declaration :

Company Name : MOXA Inc.

Company Address : FL. 4, NO. 135, LANE 235, BAOQIAO RD., XINDIAN DISTRICT,
NEW TAIPEI CITY, TAIWAN,ROC

Telephone: +886-2-89191230 Facsimile: +886-2-89191231
Person is responsible for marking this declaration:
Lea-Ming Tseng Director
Name (Full Name)

ATOXA
( 20140821 ) ;FQO\, M\yg TSQVB?\.

Certificated,

Legal Signature
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EDS-210A Series

8+2G/9+1G-port Gigabit unmanaged Ethernet switches

> Up to 2 Gigabit uplinks for high bandwidth data aggregation

> Multiple fiber ports with up to 4 100BaseSFP port combinations
for maximum flexibility

> P30 metal housing

> Redundant dual power input (12/24/48 VDC)

> -40 to 75°C operating temperature range (T model only)

« Introduction

The EDS-210A series 10-port industrial Ethernet unmanaged switches
provide up to 2 Gigabit Ethernet ports and are ideal for applications
that require high-bandwidth data convergence. In particular, the EDS-
210A-1GSFP-1SFP is equipped with 1 Gigabit fiber SFP slot, whereas
the EDS-210A-1GTX-1GSFP-4SFP is equipped with 1 Gigabit fiber SFP
slot and 1 Gigabit copper port.

The EDS-210A unmanaged switches are also equipped with multiple
100M ports, up to 4 100BaseSFP slots, and 8 100BaseTX copper
ports for maximum flexibility in port combinations and long-distance
communications.

. Specifications

The EDS-210A series provides 12/24/48 VDC redundant power inputs,
rugged IP30-rated metal housing, DIN rail mounting, and high level
EMI/EMC capability. In addition to its compact size for space-saving
installation, each EDS-210A has passed a 100% burn-in test to
ensure its quality. Moreover, the EDS-210A series has an operating
temperature range of -10 to the 60°C with wide temperature (-40 to
75°C) models also available.

All of these features make the EDS-210A ideal for applications

that require high-bandwidth transmission and data converge for
uplink, such as video surveillance, tolling systems, ITS, and factory
automation.

Technology

Standards:

|EEE 802.3 for 10BaseT

|EEE 802.3u for 100BaseT(X)

|EEE 802.3ab for 1000BaseT

|EEE 802.3z for 1000BaseX

Processing Type: Store and Forward

Flow Control: IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control

Switch Properties
MAC Table Size: 8 K
Packet Buffer Size: 1 Mbit

Interface

EDS-210A-1GSFP-1SFP Series:

Fiber Ports: 100BaseSFP slot and 1000BaseSFP slot

RJ45 Ports: 10/100BaseT(X) auto negotiation speed, full/half duplex
mode, and auto MDI/MDI-X connection

LED Indicators: PWR1, PWR2, 100M (fiber port), 1000M (fiber port),
10/100M (TP port)

EDS-210A-1GTX-1GSFP-4SFP Series:

Fiber Ports: 100BaseSFP slot and 1000BaseSFP slot

RJ45 Ports: 10/100/1000 BaseT(X), 10/100BaseT(X) auto negotiation
speed, full/nalf duplex mode, and auto MDI/MDI-X connection

LED Indicators: PWR1, PWR2, 100M (fiber port), 1000M (fiber port),
10/100M (TP port), 10/100/1000M (TP port)

Power Requirements

Input Voltage: 12/24/48 VDC (9.6 to 60 VDC), redundant dual inputs
Input Current:

EDS-210A-1GSFP-1SFP: 0.45 A @ 24 V
EDS-210A-1GTX-1GSFP-4SFP: 0.45 A@ 24 V

Overload Current Protection: 3A

Connection: 2 removable 2-contact terminal block
Reverse Polarity Protection: Present

Physical Characteristics

Housing: Metal, IP30 protection

Dimensions:

458X 134 X105 mm (1.8 X 5.28 X 4.13 in)

Weight:

EDS-210A-1GSFP-1SFP: 520 g
EDS-210A-1GTX-1GSFP-4SFP: 570 ¢

Installation: DIN rail mounting, wall mounting (with optional kit)
Environmental Limits

Operating Temperature:

Standard Models: -10 to 60°C (14 to 140°F)

Wide Temp. Models: -40 to 75°C (-40 to 167°F)

Storage Temperature: -40 to 85°C (-40 to 185°F)
Ambient Relative Humidity: 5 to 95% (non-condensing)
Standards and Certifications

Safety: UL 508 (pending)

EMI: FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A

www.moxa.com

info@moxa.com
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EMS: MTBF (mean time between failures)
EN 61000-4-2 (ESD) Level 3, EN 61000-4-3 (RS) Level 3, Time: EDS-210A-1GSF-1SFP: 2,469,233 hrs
EN 61000-4-4 (EFT) Level 3, EN 61000-4-5 (Surge) Level 3, EDS-210A-1GTX-1GSF-4SFP: 2,485,402 hrs
EN 61000-4-6 (CS) Level 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11 Database: Telcordia (Bellcore), GB

Shock: IEC 60068-2-27 Warranty

Freefall: IEC 60068-2-32
Vibration: IEC 60068-2-6
Note: Please check Moxa’s website for the most up-to-date certification status.

Warranty Period: 5 years
Details: See www.moxa.com/warranty

Dimensions
Unit: mm (inch)
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Front Views
Side Views Rear View DIN Rail / Panel Mounting Kit

+ Ordering Information

Available Models Port Interface

Standard Temperature Wide Temperature
o o 10/100/1000
(1010 60°C) (4010 75°C) 1000BaseSFP | 100BaseSFP | 10/100BaseT(X)
BaseT(X)
0 1

EDS-210A-1GSFP-1SFP EDS-210A-1GSFP-1SFP-T 1 8
EDS-210A-1GTX-1GSFP-4SFP  EDS-210A-1GTX-1GSFP-4SFP-T 1 1 4 4
Note: The EDS-210A series supports 100BaseSFP and 1000BaseSFP slots. See below for SFP-1G/1FE series SFP module product information.

Optional Accessories (can be purchased separately) Package Checklist
DR-4524/75-24/120-24: 45/75/120 W DIN rail 24 VDC power supplies o EDS-210A switch
MDR-40-24/60-24: 40/60 W DIN rail 24 VDC power supplies, -20 to 70°C operating temperature .
WK-51: Wall mounting kit

RK-4U: 4U-high 19” rack mounting kit

Hardware installation guide (printed)
e Warranty card

© Moxa Inc. All Rights Reserved. Updated Oct. 1, 2013. Specifications subject to change without notice. Please visit our website for the most up-to-date product information.
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EDS-205A/208A Series

5 and 8-port unmanaged Ethernet switches

> 10/100BaseT(X) (RJ45 connector), 100BaseFX
(multi/single-mode, SC or ST connector)

> Redundant dual 12/24/48 VDC, 18 to 30 VAC power inputs

> IP30 aluminum housing

> Rugged hardware design well suited for hazardous locations
(Class | Div. 2 /ATEX) and maritime environments (DNV/GL)

> -40 to 75°C operating temperature range (T models)

¥
»
»
»
»

®s € e

The EDS-205A/208A series are 5 and 8-port industrial Ethernet
switches that support IEEE 802.3 and IEEE 802.3u/x with 10/100M full/
half-duplex, MDI/MDI-X auto-sensing. The EDS-205A/208A switches
provide 12/24/48 VDC (9.6 to 60 VDC), 18 to 30 VAC redundant power
inputs that can be connected simultaneously to live AC/DC power
sources. These switches have been designed for harsh industrial
environments, such as in maritime (DNV/GL) or hazardous locations
(Class I Div. 2, ATEX Zone 2) that comply with FCC, TUV, UL, and CE

The EDS-205A/208A switches are available with a standard operating
temperature range from -10 to 60°C, or with a wide operating
temperature range from -40 to 75°C. All models are subjected to

a 100% burn-in test to ensure that they fulfill the special needs of
industrial automation control applications. In addition, the EDS-
205A/208A switches have DIP switches for enabling or disabling
broadcast storm protection, providing another level of flexibility for
industrial applications.

standards.
. Specifications
Technology Power Requirements
Standards: Input Voltage: 12/24/48 VDC (9.6 to 60 VDC), 18 to 30 VAC (47 to
|EEE 802.3 for 10BaseT 63 Hz), redundant dual inputs
IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX Input Current:
|EEE 802.3x for Flow Control

Processing Type: Store and Forward
Flow Control: I[EEE 802.3x flow control, back pressure flow control
Interface

Fiber Ports: 100BaseFX ports (SC/ST connector, multi-mode,
single-mode)

RJ45 Ports: 10/100BaseT(X) auto negotiation speed, Full/Half duplex

mode, and auto MDI/MDI-X connection

DIP Switches: Enable/Disable broadcast storm protection
LED Indicators: Power, 10/100M (TP port), 100M (fiber port)
Optical Fiber

100BaseFX
Multi-mode Single-mode

Wavelength 1300 nm 1310 nm
Max. TX -10 dBm 0dBm
Min. TX -20 dBm -5dBm
RX Sensitivity -32 dBm -34 dBm
Link Budget 12.dB 29 dB
a
Typical Distance 2 m b 40 km©
Saturation -6 dBm -3 dBm

a. 50/125 pm, 800 MHz*km fiber optic cable
b. 62.5/125 pm, 500 MHz*km fiber optic cable
¢. 9/125 pm single-mode fiber optic cable

EDS-205A: 0.091 A@24V
EDS-208A: 0.13A@ 24V
EDS-208A-M: 0.17A@ 24V
EDS-208A-MM/SS: 0.22 A@ 24V

Overload Current Protection: 1.1 A

Connection: 1 removable 4-contact terminal block
Reverse Polarity Protection: Present

Physical Characteristics

Housing: Aluminum, IP30 protection

Dimensions:

EDS-205A: 30 x 115 x 70 mm (1.18 x 4.52 x 2.76 in)
EDS-208A: 50 x 115 x 70 mm (1.96 x 4.52 x 2.76 in)
Weight:

EDS-205A: 175 ¢

EDS-208A: 275 g

Installation: DIN-Rail mounting, wall mounting (with optional kit)
Environmental Limits

Operating Temperature:

Standard Models: -10 to 60°C (14 to 140°F)

Wide Temp. Models: -40 to 75°C (-40 to 167°F)

Storage Temperature: -40 to 85°C (-40 to 185°F)
Ambient Relative Humidity: 5 to 95% (non-condensing)

MOXAN\’

www.moxa.com

info@moxa.com
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Regulatory Approvals Freefall: IEC 60068-2-32
Safety: UL508 Vibration: IEC 60068-2-6
Hazardous Location: UL/cUL Class I, Division 2, Groups A, B, C and Note: Please check Moxa’s website for the most up-to-date certification status.
D (Pending); ATEX Zone 2, Ex nC IIC (Pending) MTBF (meantime between failures)
EMI: FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A Time: 425,000 hrs
IEEMGS;OOO 4-2 (ESD), level 3 Database: Telcordia (Bellcore), GB
-4- , lev
EN61000-4-3 (RS), level 3 Warranty
EN61000-4-4 (EFT), level 3 Warranty Period: 5 years
EN61000-4-5 (Surge), level 3 Details: See www.moxa.com/warranty
ENG1000-4-6 (CS), level 3
EN61000-4-8
EN61000-4-11
Maritime: DNV (Pending), GL (Pending)
Shock: IEC 60068-2-27
Dimensions (unit = mm)
78.8
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. Ordering Information

Available Models Port Interface

100BaseFX

Slanda1r: :e:n;:rature Wlde4;e‘m;;e5[a(:ture 10/100BaseT(X) Multi-mode, Multi-mode, Single-mode,
Gl ) (FULD ) SC Connector ST Connector SC Connector

EDS-205A EDS-205A-T 5 ® - -
EDS-208A EDS-208A-T 8
EDS-208A-M-SC EDS-208A-M-SC-T 7 1 - -
EDS-208A-M-ST EDS-208A-M-ST-T 7 1
EDS-208A-MM-SC EDS-208A-MM-SC-T 6 2 - -
EDS-208A-MM-ST EDS-208A-MM-ST-T 6 2
EDS-208A-S-SC EDS-208A-S-SC-T 7 z 5 1
EDS-208A-SS-SC EDS-208A-SS-SC-T 6 2

Optional Accessories (can be purchased separately)

DR-4524/75-24/120-24: 45/75/120 W DIN-Rail 24 VDC power supplies

MDR-40-24/60-24: 40/60 W DIN-Rail 24 VDC power supplies, -20 to 70°C operating temperature
WK-46: Wall mounting kit (EDS-208A series only)

WK-30: Wall mounting kit (EDS-205A series only)

RK-4U: 4U-high 19” rack mounting kit

MOXAN\’

© Moxa Inc. All Rights Reserved. Updated Aug. 4, 2009. Specifications subject to change without notice. Please visit our website for the most up-to-date product information.




CERTIFICATE

Issued Date: Mar. 09, 2009
Report No.: 085067R-1TCEPO7V03

This is to certify that the following designated product

Product : Ether Device Switch

Trade name : Moxa

Model Number : EDS-205A-X1-X2-X3-X4 & EDS-208A-X1-X2-X3-X4
Company Name : MOXA Inc.

This product, which has been issued the test report listed as above in QuieTek

Laboratory, is based on a single evaluation of one sample and confirmed to

comply with the requirements of the following EMC standard.

EN 55022:2006, Class A EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003
EN 61000-3-2:2006 IEC 61000-4-2 Edition 1.2: 2001-04(Level 3)
EN 61000-3-3:1995+A1: 2001+A2: 2005 IEC 61000-4-3 Edition 3.0: 2006 (Level 3)

IEC 61000-4-4: 2004 (Level 2)

IEC 61000-4-5 Edition 2.0: 2005 (Level 3)
IEC 61000-4-6 Edition 2.2: 2006 (Level 3)
IEC 61000-4-8 Edition 1.1: 2001-03(Level 1)
IEC 61000-4-11 Second Edition: 2004-03
IEC 61000-4-12 2nd Edition: 2004-03

TEST LABORATORY
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QU' T No.5-22, Ruei-Shu Valley, Ruei-Ping Tsuen Lin Kou Shiang, Taipei 244 Taiwan, R.O.C.
le eK TEL:+886-2-8601-3788 FAX:+886-2-8601-3789 Email:service@quietek.com http://www.quietek.com
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Declaration of Conformity

The following product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the
Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). The listed standards as below were
applied:

The following Equipment:

Product . Ether Device Switch
Model Number : EDS-205A-X1-X2-X3-X4 & EDS-208A-X1-X2-X3-X4
Trade Name : Moxa

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the
Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). For the evaluation regarding
EMC, the following standards were applied:

RFI Emission:

EN 55022:2008, Class A . Product family standard

EN 61000-3-2:2006 : Limits for harmonic current emission

EN 61000-3-3:1995+A1: 2001+A2: 2005 . Limitation of voltage fluctuation and flicker
in low-voltage supply system

Immunity:

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 | . Product family standard

The following importer/manufacturer is responsible for this declaration:
Company Name : Moxa Inc.

Company Address : Fl.4, No. 135, Lane 235, Pao-Chiao Rd., Shing Tien City,
Taipei, Taiwan, R.O.C.

Telephone . +886-2-89191230 Facsimile : +886-2-89191231

Person is responsible for marking this declaration:

CHAO HUNG-CHENG Senior Manager

Name (Full Name) Position/ Title

Mer. )6, olmi /Mﬂ é/wﬁ/m

Date Legal Sflgnature
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Statement of Conformity

This certifies that the following designated product:

Product : Ether Device Switch
Model Number : EDS-205A-X1-X2-X3-X4 & EDS-208A-X1-X2-X3-X4
Trade Name : Moxa

Company Name : MOXA Inc.

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the
Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). For the evaluation regarding
EMC, the following standards were applied:

RFI Emission:

EN 55022:2006, Class A . Product family standard
EN 61000-3-2:2006 :Limits for harmonic current emission
EN 61000-3-3:1995+A1: 2001+A2: 2005 . Limitation of voltage fluctuation and flicker

in low-voltage supply system

Immunity:

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 . Product family standard
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The verification is based on a single evaluation of one sample of above-mentioned products. It does
not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab. Logo.

QuieTek Corporation / No.5-22, Ruei-Shu Valley, Ruei-Ping Tsuen Lin Kou Shiang, Taipei 244 Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-8601-3788, Fax: 886-2-8601-3789, E-mail: service@quietek.com
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Laboratory Information

We , QuieTek Corporation, are an independent EMC and safety consultancy that was
established the whole facility in our laboratories. The test facility has been accredited/accepted
(audited or listed) by the following related bodies in compliance with ISO 17025, EN 45001 and
specified testing scopes:

Taiwan R.O.C. . BSMI, NCC, TAF
Germany . TUV Rheinland
Norway . Nemko, DNV
USA . FCC, NVLAP
Japan :  VCCI

The related certificate for our laboratories about the test site and management system can be downloaded
from QuieTek Corporation’s Web Site :http://tw.quietek.com/modules/enterprise/services.php?item=100
The address and introduction of QuieTek Corporation’s laboratories can be founded in our Web site :
http://www.quietek.com/

If you have any comments, Please don'’t hesitate to contact us. Our contact information is as below:

HsinChu Testing Laboratory :
No.75-2, 3rd Lin, Wangye Keng, Yonghxing Tsuen, Qionglin Shiang, Hsinchu County 307,
Taiwan, R.O.C.
TEL:+886-3-592-8858 / FAX:+886-3-592-8859 E-Malil : service@quietek.com

W
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NVLAP Lab Code : 200347-0

Testing Laboratory

FJ }'
AR 1313

LinKou Testing Laboratory :
No. 5, Ruei-Shu Valley, Ruei-Ping Tsuen, Lin-Kou Shiang, Taipei, Taiwan, R.O.C.
TEL : 886-2-8601-3788 / FAX : 886-2-8601-3789 E-Mail : service@quietek.com
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NVLAP Lab Code: 200533-0
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Testing Laboratory
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Suzhou (China) Testing Laboratory :
No. 99 Hongye Rd., Suzhou Industrial Park Loufeng Hi-Tech Development Zone., Suzhou,China.
TEL : +86-512-6251-5088 / FAX : +86-512-6251-5098 E-Mail : service@quietek.com

’{ /—F—-“\\ “5" Testing Laboratory
NVLAP Lab Code: 200533-0 “ //:\\ h ——
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PRZEBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO | FONICZNEGO NA MIEJSKI OSRODEK

OBIEKCIE SPORTOWYM PRZY UL. TRAUGUTTA W GDANSKU SPORTU | REKREACJI W GDANSKU
80-221 GDANSK, UL. TRAUGUTTA 29

UMOWA NR: 476/2015-1/PNZ/003/15 z dn. 30.09.2015r.

WYSTAPIENIE O ZATWIERDZENIE MATERIALOWE

Do:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta .
Gdanska z siedziba w Gdansku, Zamawiajacy
ul. Zaglowa 11

Wlodzimierz Bartosiewicz

Od:
EKO Elektronik Kierownik Jerzy Grubiak
Zaklad Urzgdzen i Systeméw Budowy
Elektronicznych
80-025 Gdansk

Ul. Piaskowa 24 Kierownik Robét Dariusz Samek

Miejsce i data wystawienia: 2015-10-20

Zadanie: PRZEBUDOWA MONITORINGU

WIZYJINEGO | FONICZNEGO NA OBIEKCIE | Branza: TELETECHNIKA
SPORTOWYM PRZY UL. TRAUGUTTA W
GDANSKU
Temat: Producent:
Monitor 42”
Typ: NEC Display Solutions Europe GmbH

1. NEC MultiSync® V423
Landshuter Allee 12-14
D-80637 Munich, Germany

Sporzadzil:

Kierownik

Dariusz Samek Robét

Podpis:

W zalaczniku przekazuje:
®  Certyfikat zgodnosci
e Karty techniczne

AKCEPTACJA ZAMAWIAJACEGO

. Podpis Data
Rekomendacja* P
Komentarz
Tak Nie
Inspektor Nadzoru
Wojciech Leibrandt
. Podpis Data
Rekomendacja* B
Komentarz
Tak Nie
Zamawiajacy




NEC MultiSync® V423

Numer porzadkowy: 60003397

Model MultiSync® V423 to jeden z pierwszych monitoréw Public Display
wyposazony w profesjonalny panel LCD z pod$wietleniem krawedziowym
LED. Dzieki tej nowej technologii zuzycie energii, waga i gteboko$¢ sg jeszcze
mniejsze niz we wczesniejszych modelach.

W tej generacji serii V zastosowano gniazdo zgodne ze standardem OPS.
Uzyte rozwigzania pozwalajg na bezproblemowa integracje réznych kart PC,
interfejséw HDSDI i innych produktéw zgodnych ze standardem OPS.

Idealny model do zastosowania w ekonomicznych instalacjach informacyjno-

reklamowych (retail signage), w salach konferencyjnych oraz w holach i
recepcjach, nawet jezeli wymagana jest praca monitora w trybie 24/7.

AMHD

- 1080p

NaViSet

Administrator 2

ED BacklitLCD

Empowered by Innovation N E'

NEC LCD 42" Entry Level Large Format Display

ZALETY

Programowalny czujnik natezenia os$wietlenia otoczenia - w celu
zmniejszenia zuzycia energii i ustawienia jasnosci na przyjemnym dla oka
poziomie.

Wyjatkowe zarzadzanie cieptem w produktach NEC - pozwala
uzytkownikowi kontrolowa¢ temperature wewnatrz monitora i sterowac
cieptem poprzez regulowane wentylatory. Ma to kluczowe znaczenie przy
wiekszych $cianach i instalacjach o krytycznym znaczeniu dla firm,
zapewniajac niezawodno$¢ i dtugi czas uzytkowania.

zgodno$¢ z normg DICOM - do zastosowan w medycynie.

tatwos¢ instalacji i obstugi - darmowe oprogramowanie zarzgdzajace
siecig LAN dla jednostki centralnej, tatwa i tania konserwacja i sterowanie.
Automatyczne alarmowe wiadomosci e-mail zawiadamiaja uzytkownika o
wystapieniu problemu.

Darmowe pobranie oprogramowania do zarzadzania wieloma monitorami
- dzieki NaViSet Administrator 2 mozna zarzadza¢ wszystkimi podtaczonymi
monitorami z centralnej lokalizacji.

www.nec-display-solutions.com



NEC MultiSync® V423 - Dane techniczne

WYSWIETLACZ Rodzaj panelu S-IPS with Edge LED backlights
Uzyteczna powierzchnia [cale/cm] 930 x 523
Wielkos¢ ekranu [cale/cm] 42/107
Proporcje obrazu 16:9
Jasno$c [cd/m?] 450, 180 w trybie Eko (ustawienie fabryczne)
Kontrast 1300:1
Katy widzenia [] 178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)
Czas reakeji [ms] 12 (grey-to-grey)
Czestotliwos¢ od$wiezania obrazu [Hz] 60
Haze Level [%) 10
Obstugiwana orientacja obrazu Pionowa; Pozioma
CZESTOTLIWOSE SYNCHRONIZACJI Czestotliwosé pozioma [kHz] 31,6-91,1 (cyfrowa i analogowa)
Czestotliwosé pionowa [Hz] 252-85
ROZDZIELCZOSE Rozdzielczo$¢ natywna 1920 x 1080 przy 60 Hz
Obstugiwane przez wejscia cyfrowe i analogowe 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1366 x 786; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024
(PC) X 768; 800 x 600; 720 x 576; 720 x 400; 640 x 480
Obstugiwane przez wejécia cyfrowe (wideo) 1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (50)16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 1080p (25)
16:9; 1920 x 1080p (20.97/30)16:9; 1280 x 720p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9
MOZLIWOSCI PODEACZANIA Wejscia wideo analogowe 1 x D-sub 15 pin; Composite (BNC)
Wejscia wideo cyfrowe 1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP)
Wejscia audio analogowe 1x3,5mm jack
Wejscia audio cyfrowe 1 x HDMI; Interfejs DisplayPort
Kontrola wejscia przewdd zdalnego sterowania (jack 3,5 mm); RS232; Sie¢ LAN 100 Mbit
Wyjécia wideo cyfrowe 1xDVI-D (HDCP)
Wyjscia audio analogowe 3,5mm jack
Kontrola wyjscia RS232
Funkcje pilota LAN z SNMP; RS-232C (9-pin D-sub) Input and Output; Zdalne sterowanie przez podczerwien (czujnik wewn./zewn. (opcjonalnie))
SLOT OPCJI Rodzaj slot STv2 (kompatybilnos¢ z norma OPS firm Intel i NEC)
Prad rozruchowy [A] max. 10
Pobdr mocy [W] max. 61
Napiecie/Prad [V/A] 16/4
PARAMETRY ELEKTRYCZNE Pobar mocy [W] 60 w trybie Eko (ustawienie fabryczne), 115
Tryb Power Save [W] <0,5 (tryb czuwania EKQ); < 1
Zarzgdzanie energia VESA DPMS
WARUNKI OTOCZENIA Temperatura otoczenia podczes pracy [°C] +0to +40
Wilgotnos$¢ otoczenia podczas pracy [%) 20 to0 80
Wilgotnos$¢ otoczenia podczas przechowywania 10 do 90
[%]
Temperatura otoczenia podczas przechowywania  -20 do +60
[’cl
PARAMETRY MECHANICZNE Wymiary [mm] Bez n6zek: 972,6 x 5654 x 68,3
Waga [kg] Bez nozek: 16,8
Szerokos$¢ ramki [mm] 18,3 (gora/dot); 18,3 (lewa/prawa)
Mocowanie VESA [mm] 300 x 300 (FDMI); 4 otwory; $ruby M6
DODATKOWE FUNKCJE Cechy Specjalne Automatyczne ostrzezenie e-mail; Bardzo szybka zmiana wejs¢ sygnatowych; Funkcje wygaszacza ekranu; Kopiowanie ustawier
monitora przez ztacze RS232; Menu 0SD z mozliwos$cia obrotu do trybu portretowego; mozliwa sprzetowa kalibracja barw; Mozliwo$¢
zmiany priorytetu zfaczy wideo; NaViSet Administrator 2; Obstuga DICOM; Pamie¢ ustawier matrycy; PIN jako zabezpieczenie przed
kradzieza; rézne opcje wy$wietlania obrazu w obrazie; Scheduler (funkcja planowania wtgczania/wytaczania); TitleMatrix (10 x 10);
Ustawianie nazwy wejscia; zaawansowane sterowanie wentylatorem
Wersje kolorystyczne Czarna ramka ekranu, czarna obudowa
Bezpieczenstwo i ergonomia C-tick; CE; FCC Class B; PSB; RoHS; TUV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI
Plug and Play VESA DDC2Bi
Gtosniki Integrated Speakers (10 W + 10 W); Opcjonalnie (15 W + 15 W)
Zawartos¢ opakowania Darmowe oprogramowanie do sterowania przez LAN (do pobrania); Kabel zasilajacy; Monitor; Pilot; przewdd DVI-D
Gwarancja 3 lata (w tym na pod$wietlenie ekranu); dostepne dodatkowe ustugi; opcjonalne przedtuzenie gwarancji na 4. i 5. rok
Godziny pracy 2417
DOSTEPNE OPCJE Akcesoria Gtosnik (SP-RM2); Stopki (ST-322); Zestaw do montazu na scianie (PDW 32-70 L+P); Zestaw do montazu na scianie (PDW S 32-55 L
and P)
Slot opcji HD-SDI 1.5G, 3G; Procesory Intel Atom, Celeron i Core; Slot-In PC
GREEN FEATURES Wydajno$¢ energetyczna Czujnik $wiatta zewnetrznego; Klasa efektywnosci energetycznej: A; Licznik carbon savings; Roczne zuzycie energii: 88 kWh (na
podstawie 4 godzin pracy na dobe); Tryb ECO
Materiaty ekologiczne Instrukcje na ptycie CD; Opcjonalne nozki

Empowered by Innovation N E



PRZEBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO | FONICZNEGO NA
OBIEKCIE SPORTOWYM PRZY UL. TRAUGUTTA W GDANSKU

MIEJSKI OSRODEK
SPORTU | REKREACJI W GDANSKU
80-221 GDANSK, UL. TRAUGUTTA 29

UMOWA NR: 476/2015-1/PNZ/003/15 z dn. 30.09.2015r.

WYSTAPIENIE O ZATWIERDZENIE MATERIALOWE

Do:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska z siedziba w Gdansku,
ul. Zaglowa 11

Zamawiajacy

Wlodzimierz Bartosiewicz

Od:

EKO Elektronik

Zaklad Urzadzen i Systeméw
Elektronicznych

80-025 Gdansk

Ul. Piaskowa 24

Kierownik
Budowy

Jerzy Grubiak

Kierownik Robot

Dariusz Samek

Miejsce i data wystawienia: 2015-10-20

Zadanie: PRZEBUDOWA MONITORINGU

WIZYJINEGO | FONICZNEGO NA OBIEKCIE | Branza: TELETECHNIKA
SPORTOWYM PRZY UL. TRAUGUTTA W
GDANSKU
Temat: Producent:
Monitor 27”
Typ: AOC International (Europe) B.V.
1. AOCi2769Vm z siedzibg w Amsterdamie
Sporzadzil:
. Kierownik .
Dariusz Samek Robét Podpis:

W zataczniku przekazuje:
®  Certyfikat zgodnosci
e Karty techniczne

AKCEPTACJA ZAMAWIAJACEGO

. Podpis Data
Rekomendacja* d
Komentarz
Tak Nie
Inspektor Nadzoru
Wojciech Leibrandt
. Podpis Data
Rekomendacja* P
Komentarz
Tak Nie
Zamawiajacy




12769VM

68.6cm (27”) LCD MONITOR

Technologia IPS zapewnia niezwykle szerokie katy
widzenia, ktére gwarantuja ostros¢ obrazu i doktadne
odwzorowanie koloréw niezaleznie od miejsca, w
ktérym siedzisz. Szeroki wybér interfejséw, w tym
MHL, HDMI i DisplayPort, utatwia konfiguracje
multimedia

lg;“] Hn::“ﬁ ((D] Hom MHL e’o
16.7M COLORS HDCP VESA E-SAVER AUDIO HDMI MHL StUCHAWKOWE
FUNKCJE OGOLNE INNE FUNKCJE
Linia Style-line Plug and play Yes
Typ panelu IPS i-Menu Yes
Wielkos$¢ panelu 27"/ 68.6 cm e-Saver Yes
Wspédtczynnik proporcji 16:9 Vesa 75x75
obrazu Speakers 2W
Jasnos¢ 250 cd/m?
Wspodtczynnik kontrastu 50M:1 Regulacje Energystar 6
(dynamiczny) TCO 6
Pixel Pitch(H) (V) 0.311 TUV-GS
- . TUV-Bauart
Obszar wyswietlania (H x V)  597.89x336.31 CE
Kat widzeni (CR>=10) 178/178 FCC
Czas odpowiedzi 5ms EAC . )
Kol Black ISO Certified Production
olor ac RoHS compliant
CZESTOTLIWOSC SKANOWANIA AKCESORIA VGA Kabel
HDMI Kabel
Czestotliwos¢ skanowania 30-83khz/50-76hz Audio Kabel

Czestotliwos¢ odswiezania
piksela

ROZDZIELCZOSC
Rozdzielczo$¢ maksymalna
Zalecana rozdzielczos¢
Kolory

HDCP compatible

ZLACZA

D-Sub

DVI

HDMI (wejscie cyfrowe)
USB

MHL

DisplayPort

ZASILANIE
Zrédto zasilania
Zuzycie energii

Zero Power Switch

170Mhz

1920x1080@60Hz
1920x1080@60Hz
16.7 Million

Tak

Tak

2X

Tak

100 - 240V 50/60Hz

Wht.: 35W, Tryb gotowosci:
0.5W,
Wyt.: 0.5W

ERGONOMIC DATA
Ustawienie ekranu w pionie
Pochylenie

WYMIARY

Produkt ze stojakiem
(szer.-wys.-gt.)

Opakowanie (szer.-wys.-gt.)
Masa

Gwarancja
EAN

Power Schuko C7 Kabel

Nie
-5/+15

622*449*130 mm

710x538x159 mm

4.99 kg bez opakowania
7.25 kg z opakowaniem

3 Years
4038986183819

aoc-europe.com


http://aoc-europe.com

Oznaczenia :

wz  STx  Istniejace szafki dystrybucyjne

3 Nxx Istniejace studnie kablowe
[Kx] Istniejace kamery

[Kx] Projektowane kamery

Istniejace kable

zasilajace i sygnatowe

Projektowane kable

zasllajace i sygnatowe

trasa

typ i ilo$¢ istniejacych przewodow
typ i ilo$¢ wymaganych przewodéw

Dla kamer istniejacych, studni kablowych i szafek
zachowano numeracjg¢ pierwotng,

nazwa | adres jednostki

tytut projekty

numer_umowy

(£) EKO Elektronik
EKO Blektronik Zakiad Urzqdzefi i Systemdw Elektronicznych

80-025 Gdarisk, ul. Piaskowa 24
mai:_ekoBadres.pl, tel. 519 166 108, www.ekoelektronik.pl

Przebudowa systemu monitoringu na obiekcie
MOSIR w Gdansku przy ulicy Traugutta 29

476/2015-1/PNZ/003/15

nazwa i adres obiektu

Stadion Pilkarski Traugutta 29 w Gdansku - Obiekt MOSIR, 80-221 Gdarisk, ul. Traugutta 29

nazwa i odres Inwestora

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Gdansku, 80-221 Gdarisk, ul. Traugutta 29

20kres oproc. projekd speciinost wr. pocpis
Systemy technicznej ochrony Upr. proj. SA4 nr 319/P/2007
os6b i mienia oraz Koncesja MSWIA nr L-2003/01
zarzadzania bezpieczenstwem Leg.kwalifik.prac.zabezp. techn.PZT-5084
faza [branza dota
DP XIl 2015
skda nr_teczki nr_rysunku
Sieci kablowe - podigczenia kamer 1:1000 O ‘_
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nazwa | adres jednostki tytut projektu numer umowy

(£) EKO Elektronik | prepudowa systemu monitoringu na obiekcie | ,7¢0015 PNzZ/00315
£o %.ﬁn%i@;_ Spnn st | MOSIR w Gdarisku przy ulicy Traugutta 29
mai:_ekoBadres.pl, tel. 519 166 108, www.ekoelektronik.pl

nazwa i adres obiektu

Stadion Pilkarski Traugutta 29 w Gdansku - Obiekt MOSIR, 80-221 Gdarisk, ul. Traugutta 29

nazwa i odres Inwestora

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Gdansku, 80-221 Gdarisk, ul. Traugutta 29

imig i nazwisko projektanta 20kres oprac. projekty ‘specjalnost upr. podpis
Dariusz Samek Systemy technicznej ochrony Upr. proj. SA4 nr 319/P/2007
os6b i mienia oraz Koncesja MSWIA nr L-2003/01
zarzadzania bezpieczefistwem Leg kwalifik.prac.zabezp. techn.PZT-5084
[prdmict tecaki faza [bronto dota
DP XIl 2015
[przedmiot rysunku skda nr_teczki nr_rysunku
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Stadion Pilkarski Traugutta 20 w Gdarnisku - Obiekt MOSIR, 80221 Gdafisk, ul. Traugutta 29

naza T odres Fwestors

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Gdanisku, 80-221 Gdafisk, ul. Traugutta 28

[img

% e propiy pecihotd pr. porpi
Dariusz Samek Systemy technicznej ochrony Upr. proj. SA4 nr 319/P/2007
0s0b i mienia oraz Koncesja MSWIA nr L-200301

zarzaizania bezpieczefistwem Leg kwalifik prac.zabezp. techn PZT-5184
teczki. fozo. |branzo. dota.
DP Xl 2015
skalo. o teozki o rysunky
Szkic sieci $wiatlowodowej szkic 03




PT

PT

ST7

OTK8-3

OTK8-2

—&]
—

LR 1)

24SC simplex

ST15

OTK8-2

1) |

OTK8-1

aann!

6xLC simplex

ST6

OTK1

OTK8-5

LR 1)

4xLC simplex

ST8 ST12
1
2
3
L]
4
0TK83 —
1 6xLC simplex 1 24 SC simplex
1]
L]
s
0T84 oTK13 4
ST
1
2
3
L]
p
oTK13 -
1 6xLC simplex
3
A KT
0T84
PT
ST9
— K
1
) o
T __._ ,—; 24 SC simplex.
4
OTK84
1
1 [(ezme T o sl propiionr T ot bvdoveep i
3
: &) EXO Elekdrontk | przepudowa systemu monitoringu na obiekcie T —
OTK8:5 B e v 6 e e | MOSIR w Gdaiisku przy ulicy Traugutta 28

nazwo | odres obiekty
Stadion Pilkarski Traugutta 20 w Gdarnisku - Obiekt MOSIR, 80221 Gdafisk, ul. Traugutta 29

nazwe | odres Inwestors.
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Gdanisku, 80-221 Gdafisk, ul. Traugutta 28

g 1 2800 e, prOMY pocionokt . oty
Dariusz Samek Systemy technicznej ochrony Upr. proj. SA4 nr 319/P/2007
astb mienia oraz Koncesja MSWIA ne L2001

Zarzyzania bezpiaczststwem Legdowalf prac.zabezy. lachn. PZT-5084
teczki. tozo. |branta. data.
DP XIl 2015
kol o toozki. o rysunky
Szkic sieci wiatlowodowej - polgczenia w ST szkie 04




PT

ST

ST5

Ochrona

PT

GPD
JEE
£
MM
2 £
0TK6 4 &
1]
R —
£
3 £ MM
4
OTK12 B
1]
T 3
2 &£ mr
2 £ >
4 &£ 2
> g MM
. £
L £
8 o
OTK11 P
t
T
2 £
2 &1 SM
4 £
OTK15 o
Mufa 2
14 OTK24
OTK4/24 7-16 OTK5/12
34 OTK14/4
34

W mufie wyodrebni¢ wiazki 5 i 6 z obu kierunkow i
wprowadzi¢ 4 wiazki do OTK14

ST

N23

N18

ST5

ST15

PT

[

D hoh o homom oo

1]
1]
1]
1]
1]
£ h
: ! h
: P th
- P th
" u h
. i s}
L2 £
N 4 5 h
14 & =t [an}
g £
15 4 B un ]
i 3
16 o %] un ]
i P &
1L i =
18 & W [ax]
19 ol m |
2 £ = [ax]
21 & ux]
£ @
eh E |
= %
— b
4 o
i
OTK9 th
h
th
i —"
S E—
2 £
4 o
OTK8-1 £
ST1
2% SC simplex
—
SW1-1
=
_lm“_
0TK13 SWi-1
_|m“_
2% SC simplex

ST5

24LC siplex

] 2xSC simplex
]
_|mu KT
3 _|Mu
4
1
[
3
+ OTK3
o] N16
0]
11 1
12
13 3
" + 0TK10 a2
5]
6]
17 1
18 2
19 3
0 4
21 5
£
3 1
24 8
OTK9 OTK11
PT GPD
[ T s ool oo T i by T
’ EXO Elekironlk | przebudowa systemu monitoringu na obiekcie | 4755045./PNz00315

X0 Bk Zadod aglent | St Btrnicmyh | MOGIR w Gdarisku przy ulicy Traugutta 29

nazwo | odres obiekty
Stadion Pilkarski Traugutta 20 w Gdarnisku - Obiekt MOSIR, 80221 Gdafisk, ul. Traugutta 29

naza T odres Fwestors

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Gdanisku, 80-221 Gdafisk, ul. Traugutta 28

g 1 2800 e, prOMY pocionokt . oty
Dariusz Samek Systemy technicznej ochrony Upr. proj. SA4 nr 319/P/2007
astb mienia oraz Koncesja MSWIA ne L2001

Zarzyzania bezpiaczststwem Legdowalf prac.zabezy. lachn. PZT-5084
teczki. tozo. |branta. data.
DP XIl 2015
kol o toozki. o rysunky
Szkic sieci wiatlowodowej - polgczenia w ST szkie 05




N39 N38

24

N16/5 N16/4 N16/3 0 N4/t
—}
N16/6 \l\l /
N16/7 \ N16/2
N17
A
ﬂlm N st N18

Oznaczenia:

ez STx  Istniejace szafki dystrybucyjne

3 Nxx  Istniejace studnie kablowe
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Przebudowa systemu monitoringu na obiekcie
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nazwo | odres obiekty
Stadion Pilkarski Traugutta 20 w Gdarnisku - Obiekt MOSIR, 80221 Gdafisk, ul. Traugutta 29

nezwe | Inwestor
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Gdarisku, 80-221 Gdafisk, ul. Traugutta 28
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strefe martwg kamery 53 pokrywa kamera 54
strefe martwg kamery 54 pokrywa kamera 55

strefe martwg kamery 55 pokrywa kamera 56,58,66

strefe martwg kamery 58 pokrywa kamera 59,56,55
strefe martwg kamery 56 pokrywa kamera 55,57
strefe martwg kamery 57 pokrywa kamera 56,58

nazwa | adres jednostki tytut projektu numer umowy

(£) EKO Elektronik | prepudowa systemu monitoringu na obiekcie | ,7¢0015 PNzZ/00315
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Stadion Pilkarski Traugutta 29 w Gdansku - Obiekt MOSIR, 80-221 Gdarisk, ul. Traugutta 29

nazwa i odres Inwestora

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Gdansku, 80-221 Gdarisk, ul. Traugutta 29

imig i nazvisko anta 2akres oprac. projektu specjainose upr. podpis
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0s6b i mienia oraz Koncesja MSWIA nr L-2003/01
zarzadzania bezpieczeristwem SEPD,E
przedmiot tecaki o Toranza )
DP XI1 2015
strefe martwg kamery 59 pokrywa kamera 53,66 | PR T
strefe martwg kamery 66 pokrywa kamera 55,58 Zakres obserwacii dla kamer kat. 1 .
pola martwe kamer obrotowych na plycie stadionu szkic 07
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Oznaczenia:

Kxx  Nrkamery stacjonarnej
—— Zasigg obserwacji w kat. 4

Zasieg obserwacji kamer pokazano dla
kamer o parametrach okreslonych w
obliczeniach zawartych w opisie technicznym

nazwa | adres jednostki

tytut projekty

numer_umowy

(£) EKO Elektronik
EKO Blektronik Zakiad Urzqdzefi i Systemdw Elektronicznych

80-025 Gdarisk, ul. Piaskowa 24
mai:_ekoBadres.pl, tel. 519 166 108, www.ekoelektronik.pl

Przebudowa systemu monitoringu na obiekcie
MOSIR w Gdansku przy ulicy Traugutta 29

476/2015-1/PNZ/003/15

nazwa i adres obiektu

Stadion Pilkarski Traugutta 29 w Gdansku - Obiekt MOSIR, 80-221 Gdarisk, ul. Traugutta 29

nazwa i odres Inwestora

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Gdansku, 80-221 Gdarisk, ul. Traugutta 29

imig i nazwisko projektanta 2akres oprac. projektu speciainose upr. podpis
Dariusz Samek Systemy technicznej ochrony Upr. proj. SA4 nr 319/P/2007
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zarzadzania bezpieczeristwem Leg.kwalifik.prac.zabezp. techn.PZT-5084
przedmiot {eczki faza [branza dota
DP XIl 2015
[przedmiot rysunku skda nr_teczki nr_rysunku
Zakres obserwacji kamer dla kat. 4 szkic oo







nazwa | adres jednostki tytut projektu numer umowy
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Dariusz Samek Systemy technicznej ochrony Upr. proj. SA4 nr 319/P/2007
0s6b i mienia oraz Koncesja MSWIA nr L-2003/01
zarzadzania bezpieczeristwem SEPD,E
[prdmict tecaki faza [bronto dota
DP XI12015
[przedmiot rysunku skda nr_teczki nr_rysunku
Sieci kablowe - podiaczenia kamer 1:1000 11
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