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. Opis techniczn

Wykonano instalacje elektryczng zasilajgca na potrzeby: Systemu zabezpieczenia wizyjnego i
dzwigekowego, systemu nagtosnienia, systemu kontroli wejscia oraz bezprzewodowej sieci dostepu
do Internetu HOT-SPOT dla stadionu MOSIR w Gdansku. Instalacja zasilana jest z
wykorzystaniem istniejacego na obiekcie agregatu pradotworczego o mocy 250 kVA. Agregat
posiadat odpowiednig rezerwe mocy na potrzeby wykonanego systemu. Instalacje zasilajgca
wykonano jako tréjfazowa.

Na czas rozruchu agregatu pradotwdrczego wszystkie urzadzenia systemu zasilane zostaty z
zasilacza bezprzerwowego UPS. Zastosowano dwa oddzieine zasilacze UPS: do zasilania systemu
nagtosnienia oraz do zasilania pozostatych systemoéw,

Instalacje zasilajacg wykonano jako trojfazowa. Przyjeto, ze
e zfazy L1 zasilone zostaly urzadzenia systemu nagtosnienia;
e 7z fazy L2 zasilone zostaly urzadzenia klimatyzacje i instalacja potrzeb ogélnych;
s« z fazy L3 zostaly urzadzenia Systemu zabezpieczenia wizyjnego i dzwiekowego, systemu
kontroli wejscia oraz bezprzewodowej sieci dostepu do Internetu HOT-SPOT

4.1. Linia zasilajaca rozdzielni¢ RTV

Rozdzielnie zasilajacq system zabezpieczenia wizyjnego i “zwiekowego, systemu nagtosnienia,
systemu kontroli wejscia oraz bezprzewodowej sieci dostepu do Internetu HOT-SPOT dla stadionu
MOSIR w Gdansku zasilono z istniejacej rozdzielni gtownej (RG nn), zlokalizowanej w
pomieszczeniu kontenerowym agregatu pradotwdrczego. Pion zasilajacy wykonano za pomocg
istniejacego kabla YAKY4x240, zakonczonego pod podiogg techniczng w pomieszczeniu rozdzielni
nn stacji transformatorowej T-16190 ,LECHIA". Pod podtogg techniczng na kablu zainstalowano
mufe kablowg termokurczliwg przelotowa, w celu wykonania przedtuzenia tego kabla do budynku
kontenerowego agregatu. Kabel wyprowadzono 2z budynku stacji transformatorowej i
wprowadzono do znajdujgcego sie obok kontenera, w ktérym zainstalowano agregat
pradotworczy. Kabel pomigedzy budynkiem stacji transformatorowej a pomieszczeniem agregatu
prowadzono w ziemi w ostonie rury typu ,AROT”. W pomieszczeniu rozdzielni nn stacji
transformatorowej wykorzystano istniejacy przepust kablowy w fundamencie budynku stacji. Po
wyprowadzeniu kabla przepust uszczelniono.

W celu wprowadzenia kabla YAKY4x240 do rozdzielni RG nn w pomieszczeniu agregatu, w
fundamencie budynku kontenerowego wykonano przepust kablowy. Przepust wykonano pomigdzy
istniejacymi przepustami. Po wprowadzeniu kabla przepust uszczelniono. Kabel YAKY 4x240 w
pomieszczeniu agregatu zakonczono na zaciskach listwowego roztacznika bezpiecznikowego typu
NSL GR.2 400A, w ktéry nalezy doposazono rozdzielnie. Roztgcznik zainstalowano w miejscu
oznaczonym jako rezerwa., Kabel zabezpieczono za pomoca wkiadki bezpiecznikowej typu WT-
1/gG-200A.

Drugi koniec kabla YKY 4x240 zakoriczono w istniejacym zlaczu kablowym ZK-3 w poblizu wejscia
do pomieszczenia technicznego pod trybung gtdwna. Kabel wyprowadzono z tego zigcza a
nastepnie wprowadzono do projektowanego zlacza kablowego ZK-1, ktére nalezy zainstalowano
obok istniejgcego ztacza kablowego ZK-3. W ztaczu kablowym ZK-1 kabel zakonczono na
zaciskach podstawy bezpiecznikowej PBD-3 (o wielkosci 1). W ziaczu kablowym ZK-1 dokonano
podziatu przewodu PEN na PE i N. Punkt podziatu przewodu PEN uziemiono. W poblizu zigcza
kablowego (pod fundamentem) wykonano uziom pograzony o przekroju ¢ 17,2 i gtebokosci
pograzenia 15 m. Od zacisku uziomu do szyny PE projektowanego ztgcza kablowego ZK-1 utozono
tasme stalowg ocynkowang Fe-Zn 40x4. Potaczenie wykonano za pomocg zacisku krzyzowego.
Zacisk zakonserwowano. Do wykonania uziomow zastosowano elementy ocynkowane. Dodatkowo
szyne PE polaczono z uziomem istniejacego ztacza kablowego ZK-3.

Po zakofczeniu prac wykonano pomiar rezystancji uziomu. Z przeprowadzonych pomiardw
sporzadzono protokat.
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obserwacyjnym obwody =zakonczono gniazdami kodowanymi ze stykiem ochronnym PE.
Zastosowano gniazda przeznaczone do montazu w listwie PVC. Obwdd RTV-2/4 zakonczono
osmioma gniazdami, natomiast obwod RTV-2/5 - zakonczono sze$cioma gniazdami.

Dodatkowo wykonano obwdd RTV-2/14 zasilajgcy gniazda na stanowiskach w pomieszczeniu
obserwacyjnym. Obwod wykonano przewodem YDYp3x2,5 i zabezpieczono w ,RTV-Sekcja 2" za
pomoca wytgcznika nadpradowego typu S301/B16. W pomieszczeniu obserwacyjnym obwody
zakonczono pojedynczymi gniazdami kodowanymi ze stykiem ochronnym PE. Zastosowano
gniazda przeznaczone do montazu w listwie PVC. Gniazda zainstalowano obok gniazd potrzeb
ogolnych.

Trasy przewodow w pomieszczeniu technicznym przedstawiono na rys. nr 5 ark. 1.
Trasy przewodow w pomieszczeniu obserwacyjnym przedstawiono na rys. nr 5 ark. 3.

4.3.4. Zasilanie centrali alarmowej

Wykonano jeden obwoéd (RTV-1/7) zasilajgcy centrale alarmowa, ktdrg zainstalowano w
pomieszczeniu technicznym pod trybung gtéwng. Obwdd wykonano przewodem YDYp3x2,5 i
zabezpieczyono za pomocg wylacznika nadprgdowego typu S301/B6. Obwod zakonczono na
zaciskach centrali.

Trasy przewodow w pomieszczeniu technicznym przedstawiono na rys. nr 5 ark. 1

4.3.5. Zasilanie szafy urzadzen SU3 - rozdzielnia RTV1

Wykonano jeden obwod (RTV-1/8) zasilajacy rozdzielnie RTV1, z ktorej zasilana jest szafa
urzadzen SU3, ktdrag zainstal..vano w serwerowni budynku administracyjnego. O.../6d wykonano
kablem YKY3x25 i zabezpieczono w ,RTV-Sekcja 1" za pomocg wytacznika réznicowo-pradowego
typu P302/63/0,03 typu A krdtkozwiocznego. Wylacznik réznicowo-pradowy zabezpieczono za
pomocy roztgcznika bezpiecznikowego typu R301/50A, wyposazonego we wkiadki bezpiecznikowe
o charakterystyce gG i pradzie znamionowym 50A. Kabel YKY3x25 zakoriczono na zaciskach
roztacznika bezpiecznikowego typu R301/25A. Roztacznik zainstalowano w szafce telewizyjnej
ST#01, w obudowie 4 modutowej. Z zaciskow wyjsciowych roztgcznika kablem YKY3x6 zasilono
rozdzielnie RTV1, Kabel w budynku prowadzono w listwie PVC razem z kablami sygnatowymi.
Zastosowano listwe z metalowa przegroda. Kabel zakonczono na zaciskach wylacznika
nadpradowego typu S301/B16. Jako RTV1 zastosowano rozdzielnie natynkowaq o iloéci modutdéw
1x8. W rozdzielni =zainstalowano dodatkowo dwa ochronniki przecieprzepieciowe typu
DEHNGuardT/275 oraz lampke sygnalizacyjna. Rozdzielhie RTV1 zainstalowano w serwerowni
budynku administracyjnego w poblizu szafy SU3. Z rozdzielni zasilono gniazdo natynkowe ze
stykiem ochronnym PE. Z gniazda zasilono szafe SU3. Gniazdo zainstalowano w szafie SU3.
Obwdd wykonano przewodem YDY3x2,5. Kabel prowadzono listwie PVC.

Trasy przewodow zasilajacych rozdzielnie RTV1 przedstawiono na rys. nr 6 ark. 1,2,3.
Przebieg trasowy kabli w kanalizacji teletechnicznej przedstawiono na rys. nr 4.

4.3.6. Zasilacz UPS

Dla zapewnienia urzadzeniom systemu zabezpieczenia wizyjnego i dzwiekowego, systemu kontroli
wejscia oraz bezprzewodowej sieci dostepu do Internetu HOT-SPOT bezprzerwowego zasilania
energig elektryczng zastosowano zasilacz bezprzerwowy. Zastosowano zasilacz firmy EATON typu
9155 o mocy 8 kVA | czasie podtrzymania umozliwiajgcym rozruch agregatu pradotwoérczego
(kilku minut). Zasilacz UPS zainstalowano w pomieszczeniu technicznym pod trybung gtéwng.
Zasilacz UPS zasilono z rozdzielni ,RTV - sekcja 1”. Obwdd wykonano przewodem 3xLgY10 i
zabezpieczono w ,RTV - Sekcja 1" za pomoca roztacznika bezpiecznikowego typu R301/50A,
wyposazonego we wkladke bezpiecznikowg typu D02 o charakterystyce gG i pradzie
znamionowym 50A. Dodatkowo wykonano oddzielny obwdd zasilajgcy zewnetrzny ,by-pass”
zasilacza UPS. Obwod wykonano przewodem 3xLgY10 i zabezpieczono w ,RTV - Sekcja 1” za
pomocy roztacznika bezpiecznikowego typu R301/50A, wyposazonego we wkiadke
bezpiecznikowg typu D02 o charakterystyce gG i pradzie znamionowym 50A. Przewody
2x(3xLgY10) pomiedzy rozdzielnia i zasilaczem UPS prowadzono w listwie PVC. Obwdd
zakorniczono na zaciskach przytaczeniowych zasilacza UPS.

Do zasilacza UPS podiaczono wylacznik przeciwpozarowy zainstalowany w pomieszczeniu
technicznym oraz obserwacyjnym. Wylacznik przeciwpozarowy zainstalowano na wysokosci 150
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Schemat instalacji zasilajacej szafke ST#06 oraz ST#07 przedstawiono na rys. nr 3
ark. 4

4.4.3.5. Zasilanie szafki telewizyjnej ST#08 oraz ST#09

Wykonano obwod (RTV-2/11) zasilajgcy szafke ST#09 ze sprzetem teletransmisyjnym. Obwaod
wykonano kablem YKY3x6 i zabezpieczono w ,RTV-Sekcja 2” za pomocg wytacznika réznicowo-
pradowego typu P302/40/0,03 typu A. Wyitacznik rdznicowo-pradowy zabezpieczono za pomocyg
roztgcznika bezpiecznikowego typu R301/20A, wyposazonego we wktadki bezpiecznikowe o
charakterystyce gG i pradzie znamionowym 20A. Kabel w szafce ST#08 zakoriczono w obudowie
B M, na =zaciskach roztacznika izolacyjnego typu FR302/32A. Dodatkowo w obudowie
zainstalowano: ochronniki przeciwprzepieciowe typu DEHNGuardT/275, lampke sygnalizacyjng
typu L301, roztacznik izolacyjny typu FR302 oraz dwa wytaczniki nadpradowe typu S301/C6 jako
zabezpieczenie urzadzen zainstalowanych w szafie. Z zaciskdéw wyjsciowych pierwszego
wytacznika S301/C6 zasilono gniazdo natynkowe 2x230V ze stykiem ochronnym PE oraz zaciski
typu ZUG, stuzgce do zasilenia urzadzen teletransmisyjnych. Z zaciskow wyjsciowych drugiego
wytacznika zasilono transformator 230VAC/24VAC, stuzgcy do zasilania kamer.

Z zaciskow wyjsciowych roztacznika FR302/32A zasilono:

o szafke ze sprzetem ST#08.

Instalacje zasilajacq szafki wykonano kablem YKY 3 x6.

W szafce ST#08 kabel zakonczono na w obudowie 6 M, na zaciskach roztacznika izolacyjnego
typu FR302/32A. Dodatkowo w obudoy @ zainstalowano: ochronniki przeciwprzepieciowe typu
DEHNGuardT/275, lampke sygnalizacyjng typu L301 oraz dwa wylaczniki nadpradowe typu
S301/C6 jako zabezpieczenie urzadzen zainstalowanych w szafie. Z zaciskdw wyj$ciowych
pierwszego wytacznika S301/C6 zasilono gniazdo natynkowe 2x230V ze stykiem ochronnym PE
oraz zaciski typu ZUG, stuzace do zasilenia urzadzen teletransmisyjnych. Z zaciskéw wyjsciowych
drugiego wytacznika zasilono transformator 230VAC/24VAC, stuzacy do zasilania kamer.

Ze wzgledu na poprawng prace urzadzen systemu zabezpieczenia wizyjnego wykonano uziom w
celu utworzenia ekwipotencjalnego poziomu odniesienia. Rezystancja uziomu nie powinna by¢
wieksza od 30 Q.

Wykonano uziom pionowy. W poblizu szafki telewizyjnej (pod fundamentem) ST#08 i ST#09
wykonano uziom pograzony o przekroju ¢ 17,2 i gtgbokosci pograzenia 15 m. Od zacisku uziomu
do szyny PE szafki ST ulozono tasme stalowa ocynkowang Fe-Zn 40x4. Polgczenie wykonano za
pomocy zacisku krzyzowego. Zacisk zakonserwowano. Do wykonania uziomdéw szastosowano
elementy ocynkowane,

Po zakorfczeniu prac wykonano pomiar rezystancji uziomu. Z przeprowadzonych pomiarow
sporzadzono protokét.

Schemat instalacji zasilajacej szafke ST#08, ST#09 przedstawiono na rys. nr 3 ark. 5

4.4.3.6. Zasilanie szafki telewizyjnej ST#10, ST#11 oraz ST#12

Wykonano obwdd (RTV-2/12) zasilajacy szafke ST#10 ze sprzetem teletransmisyjnym. Obwéd
wykonano kablem YKY3x6 i zabezpieczono w ,RTV-Sekcja 2" za pomoca wytacznika réznicowo-
pragdowego typu P302/40/0,03 typu A. Wylacznik réznicowo-pradowy zabezpieczono za pomocyg
roztacznika bezpiecznikowego typu R301/20A, wyposazonego we wkiadki bezpiecznikowe o
charakterystyce gG i pradzie znamionowym 20A. Kabel w szafce ST#04 zakonczono w obudowie
8 M, na zaciskach rozltgcznika izolacyjnego typu FR302/32A. Dodatkowo w obudowie
zainstalowano: ochronniki przeciwprzepieciowe typu DEHNGuardT/275, lampke sygnalizacyjng
typu L301, dwa roztaczniki izolacyjne typu FR302 oraz dwa wytaczniki nadpradowe typu 5301/C6
jako zabezpieczenie urzadzen zainstalowanych w szafie, Z zaciskdw wyjsciowych pierwszego
wylacznika S301/C6 zasilono gniazdo natynkowe 2x230V ze stykiem ochronnym PE oraz zaciski
typu ZUG, stuzace do zasilenia urzadzen teletransmisyjnych. Z zaciskow wyjsciowych drugiego
wytgcznika zasilono transformator 230VAC/24VAC, stuzacy do zasilania kamer.
Z zaciskéw wyjsciowych rozigcznikow FR302/32A zasilono:

e szafke sterujgca systemem kontroli wejscia (bramki wejsciowe);

s szafke ze sprzetem ST#011.
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