Opis przedmiotu zamówienia.
Przebudowa części hali basenowej w budynku pływalni w celu montażu 
sauny suchej.
Specyfikacja elementów sauny.
· Boazeria ze świerku skandynawskiego, kl. A+ specjalna dla saun.
· Ławki , oparcia , obudowa pieca. Greting, zagłówki  z osiki lub innego drewna o niskim przewodniku ciepła bez-żywicznego.
· Kabina sauny: konstrukcja drewniana ze świerku skandynawskiego, izolacja z wełny mineralnej i folii aluminiowej paroizolacyjnej potrójnie klejona , oklejenie styków taśmą  aluminiową.
· Oświetlenie: min. 2 punkty oświetleniowe
· Piec o mocy dostosowanej do modelu sauny 10-15 KW + sterownik,
sterowanie zewnętrzne.
· Przycisk bezpieczeństwa – 1 szt.
· Drzwi: tafla szklana przeźroczysta lub matowa, grubości 8 mm, o wym. 200x90 cm z pochwytem drewnianym
· W zestawie z sauną komplet akcesoriów: ceber z lyżką. Termometr, klepsydra piaskowa.
Parametry techniczne fragmentu budynku będące przedmiotem opracowania.
· Powierzchnia użytkowa – 11,21 m2
· Długość  x szerokość 3.25x3,45m
· Wysokość – 3.04/9,04 (istniejąca) 2,40/8,40 (projektowana)

Zakres przebudowy:
· Demontaż  opraw  elektrycznych, balustrady, grzejnika, skucie kafli.
· Montaż konstrukcji podłogi podniesionej
· Montaż  warstw posadzkowych na konstrukcji podłogi podniesionej wraz z montażem odpływów liniowych natrysków.
· Zamurowanie otworu okiennego od wewnątrz
· Nadmurowanie ściany przy trybunach
· Remont okładzin ścian (wymiana kafli)
· Malowanie sufitu w części wielokondygnacyjnej
· Wykonanie otworów wentylacyjnych sauny
· Montaż sauny
· Montaż paneli natryskowych
· Montaż ścianki z drzwiami oddzielającymi  przestrzeń sauny od basenu
· Montaż ścianek prysznicowych z drzwiami wahadłowymi (szklanymi)
· Montaż przesłony osłaniającej przestrzeń sauny (natrysków) od trybun
· Podłączenie sauny i natrysków do instalacji (wg części projektu branż sanitarnej i elektrycznej)
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