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| CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji tedzmej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét budowlanych, instalacyjnych dotyoych dostawy i montal wezia
cieptowniczego oraz demonta istniegcego wzta cieptowniczego w zwrku z
modernizacj Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kotobrzeskiej 63
Inwestor: Miejski Gredoek Sportu i Rekreacji w Giglkeku.

Nazwy i kody robot olgtych zamdéwieniem:

GRUPA 09300000-2 Energia elektrycaeplna, stonecznaagrowa
KLASA 09320000-8 Para, goa woda i podobne produkty
KATEGORIA 09323000-9 \AZet cieplny lokalny

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana kument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 19pecyfikag} nalezy rozpatrywa tacznie
wraz z ca4 Dokumentagj Projektows a w szczegolnwi z Projektem Technologii \¢ta
Cieplnego.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacg Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikalgtyczy prowadzenia robot zgzanych z
dostaws i montzem wezta cieptowniczego wraz z demomtan istniejcego vezia
cieptowniczego w Miejskiej Hali Sportowe] MOSIR Wotobrzeska 63 w Gdasku. Roboty,
ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujzynndgci umazliwiajgce i magce na celu wykonanie
przedmiotu Specyfikacji Technicznej.

Do zakresu robot wtzone g wszystkie niezédne prace towarzysee i wszystkie roboty,
ktore w myl ustawy koniecznegsdo wykonania kompletnych, poprawnie funkcjougj
instalacji. Roboty te nahly wykon& jako swiadczenia uboczne bez dodatkowych opfat,
rozliczane wraz z poszczeg6lnymi robotami.

W zakres robot wchodz

- roboty przygotowawcze;

- demonta istniegcego wezta cieptowniczego,

- dostawa i montawezta cieptowniczego, armatury i wdze;

» wiagczenie do istniggej sieci cieptowniczej,

» wiaczenie do istnigrych instalacji wewetrznych,

» wykonanie niezédnej automatyki wzta,

- wykonywanie prac na wysokaach powyej 3m,
- ptukanie przewoddéw wodagowych,

- préby szczelnii i wydajnaici instalacii,

- rozruch wezia,

- usunécie ewentualnych usterek;



- dokumentacja powykonawcza,
- usunécie odpadow powstatych podczas prac.

Projekt i specyfikacja instalacjg dokumentami wzajemnie ¢suzupetniaggcymi. W
przypadku b¢du, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien wéiec
sporne kwestie z Projektantem i przedstawicielenm&siapcego, ktérzy s jedynymi
upowanionymi do wprowadzania zmian. Wszelkie nigtejprzez wykonawg prace oraz
niesygnalizowane niezgodse beda interpretowane na korg§ Zamawiagcego.

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niegdncé¢ wykonania robot nie wymienionych
w powyzszych ST lub w Przedmiarze Robot, to aglge wykond&, a warunki ich wykonania
i odbioru ustalt w oparciu o zapisy niniejszej ST.

Wykonawcy instalacji szobowgzani wykona i dostarczy dokumentagj powykonawcz ze
wszystkimi uzgodnieniami wymaganiami Zamaweggo.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okilenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, wiasciwymi polskimi
przepisami i normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice robét.

Wszystkie roboty instalacyjne nafewykona zgodnie z dokumentacjprojektows,
wytycznymi producentéw zastosowanych gazen oraz obowizujgcymi przepisami
prawnymi oraz Polskimi Normami, pod fachowym kierogtwem technicznym ze strony
osoby posiadagej odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.6. Organizacja robot budowlanych

- Wykonawca jest zobowzany prowadzi roboty zgodnie z DokumentadProjektova oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez upmicnego Przedstawiciela Zamawdieggo.

- Wykonawca obowzany jest przedstawi upowanionemu Przedstawicielowi
Zamawiajcego do akceptacji wszystkie rozgania techniczne, zaréwnaoetg jak i nie ugte
dokumentagj projektowy wraz z wymaganymi certyfikatami wdzer dopuszczacymi do
obrotu na polskim rynku.

- Wykonawca ma obowizek wykona roboty i uruchonid urzadzenia, oraz usat

wszelkie usterki i defekty z nalgta starannécia i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami
umowy. Wykonawca ma oboydek dostarczywszelkie materiaty, uszizenia, sprg oraz
zapewn¢ site robocz niezledng dla wykonania, wykfczenia, uruchomienia i usygia
usterek w takim zakresie w jakim wynika to z umowy.

- Wykonawca winien wykonywawszelkie czynnéci niezlzdne dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikaych z koniecznixi wypetnienia zobowizan umownych
nie zaktdcd bardziej nk to jest konieczne pagdku publicznego.

- Wykonawca obowgzany jest przestrze§grzepisOw stanowcych o bezpieczstwie i
higienie pracy oraz przepiséw o ochrofriedowiska.

- Do obowiazkéw Wykonawcy naley przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji
powykonawczej Zamawiggemu.



1.7. Dokumentacja roboét.

Dokumentagj robot montaowych stanow:

- Projekt Technologii wzta cieplnego — opracowany przez RrffHU Hydropik, autorstwa
p. mgr irz. Rafata Aniota, opracowanie z sierpnia 2016 r;

- niniejsza specyfikacja techniczna;

- przedmiar robot,

- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubog#owego
stosowania w budownictwie zytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawe
dn.16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych;

- protokoty odbiorow cgciowych, kacowych i robot zanikapych, z zajczonymi
protokotami bad& kontrolnych;

- dokumentacja powykonawcza, obejgug wczeéniej wymienione elementy skitadowe
dokumentacji robot wraz z naniesionymi zmianamiat@nymi w toku wykonywania robot,
zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo Budowlawk®.z7.07.1994 r, tekst jednolity Dz. U. nr
243 poz. 1623 z 2010r., z fpdejszymi zmianami.



2.  CZESC SZCZEGOLOWA

2.1 Materiaty do wbudowania — wymagania ogolne

Wszystkie tyte materiaty przeznaczone do wykonania robot misZ dopuszczone
przez widciwe organy do obrotu na terenie Polski i odpowtadarunkom okrdonym w
ustawie o wyrobach budowlanych i posi&da
- oznakowanie znakiem CE, co oznaczze dokonano oceny ich zgodwd ze
zharmonizowaa normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobai techniczg lub krajowg specyfikacy techniczip paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarszagnan przez Komis Europejsk
za zgodn z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaragt zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaorzez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie W@ magcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieaseva okrélonym przez Komisj Europejsk, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznagea wyroby nie podlegare obowizkowi
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgécina Polskk Normg lub aprobag
techniczna, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
oraz
- gwarancje producenta i instrukcje montébstugi.

Wszystkie materiaty zyte do wbudowania mugdy¢ zgodne z DokumentacProjektova.
Wykonawca dla potwierdzenia odpowiedniej j&tio uzytych materiatdw, nazadanie
upowanionego Przedstawiciela Zamawdieggo przediy swiadectwa potwierdzage
odpowiadajca jakas¢ zastosowanego wyrobu.

2.2. Stosowane materialy i uragdzenia.

Przewody i ksztattki

Po stronie wysokich parametréow 120/8G] [instalacg wykona z rur stalowych
czarnych bez szwu wg PN-EN 10216-1:2004, PN-EN @&Qr20004/A1:2004, PN-EN
10216-2:2004, PN-EN 10216-2:004/A1:2004, PN-EN 1322004, PN-EN 10216-
3:2004/A1:2004, PN-EN 10216-2:2002(U), PN-EN 102P03(U) hczonych przez
spawanie. Po stronie niskoparametrowej c.o., d@zass¢ stosowanie rur stalowych ze
szwem wg PN-EN 10217-2:2002(U).

Rurochgi sieci wodocigowej oraz c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. w edle cieplnym naley
wykona& z rur ze stali nierdzewnej, przystosowanej do &kiut z wod pitng. Rurocagi i
armatura dla po stroniezytkowej powinny posiadaatest PZH o dopuszczeniu do stosowania
w kontakcie z wogl pitna.

Dla instalacji wysokoparametrowej stos@warmatu¢ odcinajca kulowg o pohczeniach
spawanych lub kotnierzowych

Dla instalacji niskoparametrowej c.o., c.t. oraw.q0. stosowa armatu¢ odcinajca typu
kulowego, o palczeniach spawanych, kotnierzowych lub gwintowanych.



Urzadzenia i armatura instalacyjna.

Wykonawca dostarczy i wbuduje adzenia przywotane w Dokumentacji Projektowe;j

Budowlanej lub réwnowae pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych ni
okreslone w dokumentacji i specyfikacji technicznej wylamia i odbioru robot, ktére
spetniaj wszystkie standardy i funkcje co przywotane w Ekoje Technologii wzta
cieplnego.
Zmiana materialtbw wymaga Zenia odpowiednich dokumentow uwiarygodadgich te
materialy i uradzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzér autorghwestorski. W
przypadku gdy zastosowanie tych materiatdbw wyniaggadzie zmiany dokumentaciji
projektowej, koszty przeprojektowania poniesie rsravprowadzajca zmiany.

2.3. Warunki przyj ecia na budowe urzadzen i materialtéw do robot montazowych

Wyroby do rob6t montawych mog by¢ przyjete do wbudowania, §& spetniap
nastpujace warunki:
- 5 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykdan w dokumentacji projektowej
I specyfikacji technicznej,
- 53 wiasciwie oznakowane,
- spetniag wymagane wiiciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- dostawca dostarczyt dokumentyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu fdbrycznie przygotowanych
prefabrykatow rowniz karty katalogowe wyrobéw Iub firmowe wytyczne siesnia
wyrobow,
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét mmwsch wyrobow 1 materiatow
nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania materiatbw do montau instalacji.

Wszystkie materiaty powinny kby pakowane, przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukgj producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Rury naley przechowywéa w potazeniu poziomym na zabezpieczonym ptaskim, rwnym
podtazu. W sposéb gwarantigy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie wymadzHP.

Urzadzenia i wyroby gotowe natg przechowywéa w warunkach, ktérych nie ulegn
degradaciji, szczegélnie najechront przed wptywami atmosferycznym, zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrol@awinno by suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem i gjesin 0sob nieupowaionych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotycace sprztu
Prace wykonywa przy pomocy wszelkiego spiti wynikagcego z déwiadcze
wykonawcy i dopuszczonego daytkowania na terenie Polski.



Nalezy stosowdé sprzt dojacy gwarangt prawidtowego wykonania. Spyz powinien
sprawny technicznie odpowiednioesto przegldany, czyszczony, itp.

Sprzt uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiagezepisom eksploatacyjnym w
zakresie:

- wymaga wzytkowych
- kontroli stanu technicznego
- warunkow BHP i ppa.

Przeghdy techniczne i naprawy mugzby¢ prowadzone przez autoryzowane firmy
wskazane przez producenta spuzi posiadajce wymagane uprawnienia do konserwacji i
napraw spreu.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Zastosowanesrodki transportu mugz gwarantowé bezpieczastwo pracownikow,
0sOb postronnych oraz nie mpgoowodowa pogorszenia jakai przewaonych i
dowazonych wyrobéw budowlanych. Sposéb transportu idddeania powinien by zgodny
Z warunkami i wymogami podanymi przez producenta.
Urzadzenia naley przewozé pojazdami transportowymi przeznaczonymi do teglu ce
posiadagcymi odpowiednie zabezpieczenia. Rusgcimusz posiadéd podparcie na catej
swej diugdci. Podczas transportu rury powinnycébygabezpieczone przed uszkodzeniami.
Platformy samochodow transportowych powinny bgtawione w poziomie.
Przy pracach przetadunkowych materiatéw nie halzucé.
Nie dopuszcza ei montau materialu uszkodzone w transporcie Ilub podczas
przechowywania.

5. WYKONANIE ROBOT
Spawanie

Spawanie ruroggow i badanie aczy spawanych natg wykona zgodnie z PN-92/M-
34031.

Klase wadliwasci ztagcza przygto R4 wg PN-92/M-34031.

Spawanie i szczepianie rurggdbw mog wykonywa tylko spawacze z odpowiednimi
aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoructenicznego, stosownie do zakresu
wykonywanej pracy.

Pokczenia spawane ruragdéw wykonywa doczotowo. Rowki do spawania przygota@wa
zgodnie z PN-69/M-69019.

Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powsyaanizsza nik 0 °C. Przy montau
rurociggow klasy jakéci 4 dopuszcza i spawanie elementow ze stali niskostopowej
w temperaturze otoczenia od <6 pod warunkiem zabezpieczeniacza przed wptywami
atmosferycznymi i przed szybkim ostygoiem.

Na zhczach spawanych niedopuszczalp@astpujace wady powierzchniowe:



pekniccia, przesunicia krawedzi w zhczach o jednakowych grufmach scianek
przesungcia krawedzi w zlgczach o ranych grubéciachscianek.
Wszystkie z4cza spawane nalg podda ogledzinom zewgtrznym.

Czyszczenie rurosgjow

Instalacje naley przeptuka i oczysci¢ wodg z prdkoscig minimalrg 1,7 m/s, a woda lkedzie
czysta.

Ptukanie rurogigu powinno by wykonane za pomacwody o temperaturze mibwie
zblizonej do temperatury roboczej i przy najiszym nagzeniu przeptywu.

Pole przekroju prowizorycznego rurggu odprowadzacego wo@ nie powinno by
mniejsze ni potowa powierzchni przekroju ruragu. W zaleénoici od stopnia zabrudzenia
rurociggu ptukanie powinno kywykonane co najmniej dwukrotnie po $20 min.

Podczas préby demosci rurocggu przy zachowaniu prawidtowej gokosci przeptywu,
temperatury i gnienia czynnika probnego, wyptywaly czynnik nie powinien wykazywa
zanieczyszcze

Préby szczelnii

Sprawdzanie szczelbm powinno by przeprowadzone przed naémiem izolacji na
rurocigg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie hagazelnéci na izolowanych ruroggach
(z wyjatkiem zhcz spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedgneénty rurocigu byty
badane u wykonawcow tych elementow.

Przed rozpocgiem tej proby naley dokona zewretrznych ogédzin rurocagow i sprawdzi
zgodnd¢ z dokumentagj

Proke nalery przeprowadz zgodnie z zaleceniami WTWiO COBRTI INSTAL.

Po probie szczeldoi na elementach ruragju i zihczach spawanych nie powinno ¢y
rozerwa, widocznych odksztalge plastycznych, rys wiloskowatych lubekmie¢ oraz
nieszczelngci i pocenia si powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurggu do odbioru naley przeprowadz ruch probny w
warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rigge i maliwie przy petnym
obcigzeniu.

Badanie dziatania i szczel§w na gogco naley przeprowad4i:

- Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczeinma zimno,

0 uzyskaniu pozytywnych wynikow batlaabezpieczenia instalaciji.

- Po przeprowadzeniu regulacji moravej i eksploatacyjnej w niegddnym zakresie,

- Po uruchomieniurédta ciepta.

Po napetnieniu rurogfjéw sieci cieplnych woda ggra naley przeprowadz obserwacje
przez 72 godziny nieprzerwanego ruchu probnego.

Prole uznaje sj za pozytywn gdy manometr nie wykazuje spadkuénieénia oraz nie
stwierdza si przeciekéw i roszenia szczegolnie nagppéniach.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Przygotowanie powierzchni wedtug PN-70/H-97050 ugilstopig czystéci powierzchni.
Powierzchnia chropowata, nierowscopowierzchni po oczyszczeniu nie przekrp89
mikronow.



Rurochgi pomalowa farbg podktadows i dwukrotnie farlg nawierzchniow.
Po wyschngciu warstwy farby natey zmierzy¢ grubaé suchej powtoki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Roboty podlegaj sprawdzeniu pod wzgllem zgodnéci z projektem, jakeci
wykonania, szczelrgi. Wykonawca powinien przeprowadaadania kontrolne, a kopie ich
wynikow przedstawd Inspektorowi.

Wykonawca powiadomi pisemnie lub depglektroniczig Przedstawiciela Zamawigjego o
zakaiczeniu kadej roboty zanikajcej.

Kontrole wykonuje s¢ poprzez sprawdzenie:

- zgodndci wykonania robot z dokumentacjprojektows, specyfikaci technicza,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

- rysunkow powykonawczych;

- zapisow w dokumentach budowy i notatekzbluwvych;

- uzycia wiasciwych materiatow i urzdzen,

- poprawnd@ci rozmieszczenia ugdzen i armatury,

- kwalifikacji monterow i kontrola prawidtowsai wykonania pajczen;

- sprawnd@ci zamontowanej armatury,

- szczelnéci | wydajnaici instalacii;

- rodzaju oraz prawidtowsgi wykonania uchwytow i podpor,

- prébnego rozruchu wdzen,

- usunécia wszystkich wad stwierdzonych podczas kontroli.

Jezeli ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione , nale wykona poprawki i
uzupetnienia i przeprowadzponownie badania.

Dokumentem kacowym zakaczenia wykonania roboét jest protokét odbioruikowego

7. OBMIAR ROBOT

Na wykonanie robot zostanie zawarty Kontrakt. Czogon obmiarowe bda
prowadzone w wyjtkowych przypadkach, na wniosek Inspektora, w d¢elamtrolnych.
Jednostlk obmiaru dla poszczegélnych prac zaliczanych dotrab zakresie wykonania
montau wezta, w zakresie kalejsrednicy i typu jest:

- 1 metr [mb] ut@onej instalacji,
Jednostlk obmiaru dla poszczegélnych prac zaliczanych dotrabzakresie monta

8. ODBIOR ROBOT

Roboty mog zost# odebrane, peli zostaly wykonane zgodnie z dokumemnac)
projektowy, specyfikacj techniczm, przepisami prawnymi oraz normami, a Zakjezeli
wszystkie kontrole i pomiary daty wyniki pozytywne.



Odbiory czsciowe

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgs&zowego powinien by sporadzony
protokot.
Odbiorowi czsciowemu podlegaj
- wytyczenie i przebieg trasy instalacji;
- monta armatury i uradzen;
- préby szczelnii;
- prébny rozruch ugdzen;

Odbiory kaacowy

Przy odbiorze kacowym instalacji nalkey przediayé protokoty odbioréw
czesciowych i prob szczeloi, a take sprawdzi zgodnd¢ stanu istnigjcego z
dokumentagj projektows, z uwzgednionymi udokumentowanymi zmianami oraz zgodo
przepisami, wymaganiami specyfikacji techniczne@zazasadami wiedzy technicznej.
Odbiorowi kaicowemu podlega:

- sprawdzenie zycia wiaciwych materiatow i urgdze,

- sprawdzenie prawidiowoi wykonania pajczen,

- badanie parametrow techniczno- eksploatacyjnygtiay

- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegon&owego (zebranie
protokotéw odbioréw cgciowych);

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonaywzaz z dokumentagjodbiorows.
Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny byjete w formie protokotu,
podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkow igorprzeprowadzaicej badania.
Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioruthéowego nalgy uzna za pozytywne,
jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA P:LATNOSCI

Podstawa rozliczenia oraz ptafobwykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartas¢ tych robot obliczog na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattovee)
okreslony zakres robot, ktory obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- dostarczenie nagdzi i sprzitu;

- zakup i dostawmateriatow;

- monta& rurociggdw wraz z ksztattkami, pg¢zeniami, armatgri mocowaniami
- wykonanie préb szczeldo

- wykonanie ptukania przewodow;

- wykonanie rozruchu;

- usunécie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot;

- dokumentagj powykonawci;

- usunkcie i utylizacg odpaddéw powstatych podczas prac.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-90/B-01430
PN-82/B-0240:

PN-82/B-0240:
PN-91/B-0242(

PN-91/B-1040¢

PN-B-02414: 199

PN-91/B-0241¢

PN-91/B-0241¢

PN-85/B-02421
PN-99/B-0242:

PN-80/H-7421¢

PN-92/B-01706
PN-81/B-10700

PN-70/N-01270
PN ISO 4200:1998

PN-ISO 8501-1:1998

PN-79/H-74244
PN-80/H-74219

PN-H-74200
PN-EN 10210

PN-EN 10242

Ogrzewnictwo. Intalacje centralnego ogrzewan
Terminologia;

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomiesa:
w budynkach

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zeivane

Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzev
wodnych. Wymagania

Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i biaidk
przy odbiorze

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instgl
ogrzewa wodnych systemu zamkitieégo z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodmn
systemoéw cieptowniczych. Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instgl
ogrzewa wodnych systemu zamksego przyjczonych
do sieci cieplnych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja ciepli
rurociggéw, armatury i urgdzer. Wymagania i badania
Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymaganiz
badania przy odbiorze

Rury stalowe bez szwu walcowane naago ogolnegc
zastosowania

Instalacje wodggowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wodagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

Wytyczne znakowania rusgaiw.

Rury stalowe bez szwu i zeesaw gtadkich kacach.
Wymiary i masy na jednostldiugasci.

Przygotowanie péagstalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena cz§sito
powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie patgwania
niezabezpieczonych podipstalowych po catkowitym
usunéciu wczdéniej nalazonych powtok

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Rury stalowe bez szwu walcowangamco ogélnego
zastosowania
Rury stalowe ze szwem, gwintowane
Ksztaltowniki zamknjte wykonane na ggco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistyetCzesé 1:
Warunki techniczne dostawy
Gwintowane 4czniki rurowe zzeliwa ciagliwego”.
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Pozostale przepisy i wytyczne

- ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r (Dz. U207 poz.2016 z 2003r. z fidiejszymi
zmianami);

- Rozp. w sprawie warunkow technicznych, jakim pawi odpowiadé&budynki i ich
usytuowanie z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. NBXz. 1156 z 12 maja 2004 r) oraz
normy w nim przywotane.

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaepdocggowych, zeszyt 7" - Cobrti
Instal, W- wa 2003 r.

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24.10.2013r. wagge bezpieczestwa i
higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych — Dz. U3201
Nr O poz. 492.

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@9.1997r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129 poz. 844.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200@r.sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanyehU. Nr 47 poz. 401.

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teye Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytjkaechnicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z
2004r. z pa@n. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008rsprawie informacji dotycicej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia Dz. U. Nr
120 poz. 1126.

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w
sprawie systemoéw oceny zgodop wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu znakowania
wyroboéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i p&eBmego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 pob).

- Dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanycitaea.
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