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Zatgcznik nr 2 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia s3: Wykonanie, montaz, demontaz bramy meta,
scianki finiszera, scianki z listg startowg oraz totemu informacyjnego na
potrzeby 4. Gdansk Maraton

1. BRAMA METY

a)

b)

f)

K)

Wymiary: Wymiar zewnetrzny - wysokos¢ 4,5 m, szerokos¢ 9 m i grubos¢ nogi
w przekroju kwadratowym 1,5 m

Wymiary: Wymiar przeswitu pod Bramg - wysokos$¢ 3 m (mierzone od podfoza
do dolnej krawedzi belki poziomej), szerokosci 6 m (mierzone od
wewnetrznych krawedzi nég Bramy)

Brama musi by¢ wykonana z trawersu aluminiowego typu quadro o wymiarze
zewnetrznym boku 290 mm (niedopuszczalne jest stosowanie tzw.
Trisystemu).

Cata konstrukcja Bramy musi by¢ przykryta przez rozpiete na niej banery. Ze
wzgleddw estetycznych, nie dopuszcza sie przypiecia baneréow bezposrednio
na trytytki.

Na srodku gérnego moduty Bramy (poprzeczki), po obu stronach, musi byc¢
zamontowany wys$wietlacz w postaci zegara diodowego z 3 parami cyfr; zegar
musi by¢ sterowany za pomocg przewodowego lub bezprzewodowego pilota
spoza obrysu nég Bramy, po jej zewnetrznych stronach (z poziomu podtogi)
Brama musi zosta¢ oswietlona przynajmniej 12 sztukami lamp typu LED
(preferowane zrodto Swiatta to podtuzne LED bary o dtugosci minimum 0,6
m).

Wszystkie zrodta swiatta muszg mie¢ mozliwos¢ zmiany koloru swiatta.

Cata konstrukcja uzyta do budowy Bramy musi zosta¢ zastonieta przez
rozpiete, na catej zewnetrznej powierzchni bramy, banery z wyjatkiem gorne;j
ptaszczyzny  poprzeczki (daszku). Zamawiajgcy nie  dopuszcza
przytwierdzania banerow bezposrednio do konstrukcji Bramy ani uzycia w tym
celu zaciskow elektrycznych (trytytek) czy tez innych widocznych elementow
mocujgcych. Zamawiajgcy sugeruje wykorzystanie drewnianych ram (lub
rownowaznych), na ktérych rozpiete zostang banery i przytwierdzone za
pomocg zszywek.

Banery zostang zapewnione przez Wykonawce. Wykonawca wydrukuje
banery zgodnie 2z projektem, dostarczonym przez Zamawiajgcego
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy projekt graficzny. wykonawca uzyje do
produkcji baneréw materiatu blockout, min. 350 g/m”2, z atestem niepalnosci.
Brama musi zosta¢ docigzona odpowiednimi obcigznikami. Zamawiajgcy
sugeruje wstawienie do ndg zbiornikow typu Mauser i zalanie ich wodg, co
zagwarantuje stabilno$¢ konstrukciji.

W zatgczniku nr 1 znajduje sie zdjecie pogladowe bramy z 2017 roku.

2. SCIANKA FINISZERA
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a)

b)

9)
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Dostawca zapewni Scianke Finiszera, sktadajgcg sie z konstrukciji aluminiowej
oraz wydruku w postaci baneru, przymocowanego do tej konstrukciji.
Konstrukcja $cianki musi by¢ wykonana z trawersu aluminiowego typu quadro
o wymiarze zewnetrznym boku 290 mm (niedopuszczalne jest stosowanie tzw.
Trisystemu).

Konstrukcja musi zostaC docigzona obcigzeniami, zamocowanymi do
konstrukcji pasami o odpowiedniej wytrzymato$ci. Obcigzenia muszg zosta¢
wystoniete materiatami scenograficznymi w ciemnym kolorze.

Wymiary: Wymiar zewnetrzny — szeroko$¢ 6 m, wysokos$¢ 3 m.

Do $&cianki od frontu musi by¢ przyczepiony baner o wymiarach
dopasowanych do konstrukcji aluminiowe;.

wykonawca wydrukuje banery zgodnie z projektem, dostarczonym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca uzyje do wydruku baneréw materiaty blockout o gramaturze min.
350 g/m"2, z atestem niepalnosci.

Scianka musi zosta¢ o$wietlona przynajmniej 4 sztukami lamp typu LED
(preferowane zrédto swiatta to LED bary o dtugosci minimum 0,6 m) w kolorze
biatym.

3. SCIANKA - LISTA STARTOWA

a)

b)

9)

a)

b)

c)

d)

Wykonawca zapewni Scianke Lista Startowa, sktadajgcg sie z konstrukgji
aluminiowej oraz wydruku w postaci baneru, przymocowanego do tej
konstrukciji.

Konstrukcja $cianki musi by¢ wykonana z trawersu aluminiowego typu quadro
o wymiarze zewnetrznym boku 290 mm (niedopuszczalne jest stosowanie tzw.
Trisystemu).

Konstrukcja musi zostaé docigzona obcigzeniami, zamocowanymi do
podstawy Scianki.

Wymiary: Wymiar zewnetrzny — szerokosc 3,5 m, wysokos¢ 2,5 m.

Do scianki od frontu i tytu konstrukcji (dwustronnie); musi by¢ przyczepiony
baner o wymiarach dopasowanych do konstrukcji aluminiowe;.

Wykonawca wydrukuje banery zgodnie z projektem, dostarczonym przez
Zamawiajgcego.

Dostawca uzyje do wydruku baneréow materiaty blockout o gramaturze min.
350 g/m"2, z atestem niepalnosci.

TOTEM INFORMACYJNY

Wykonawca zapewni Totem Informacyjny, sktadajgcg sie z konstrukcji
aluminiowej oraz ram drewnianych z wydrukami w postaci banerow,
przymocowanych do tej konstrukciji.

Totem musi mie¢ forme prostopadtoscianu o minimalnej postawie w postaci
kwadratu o boku min. 1,5 m i wysokosci przynajmniej 3 m

Totem musi by¢é dookota obudowany ramami drewnianymi (lub
rébwnowaznymi), na ktére musza by¢ naciggniete i przymocowane na zszywki
banery z grafikami

Dostawca wydrukuje banery zgodnie z projektem, dostarczonym przez
Zamawiajgcego.
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e)

f)

9)

h)
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Dostawca uzyje do wydruku baneréw materiaty blockout o gramaturze min.
350 g/m"2, z atestem niepalnosci.

Konstrukcja totemu musi by¢ wykonana z trawersu aluminiowego typu quadro
o wymiarze zewnetrznym boku 290 mm (niedopuszczalne jest stosowanie tzw.
Trisystemu).

Totem musi zostaC wewngtrz docigzony obcigzeniami, zabrania sie
stosowania wystajgcych elementow poza obrys totemu.

Totem musi zosta¢ oswietlony przynajmniej 4 sztukami lamp typu LED
(preferowane zrédto swiatta to LED bary o dtugosci minimum 0,6 m) w kolorze
biatym.

W zatgczniku nr 2 znajduje sie zdjecie poglagdowe totemu z 2017 roku.

5. POZOSTALE WARUNKI

a)

b)

d)

e)

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji catosci przedmiotu zaméwienia na
wlasny koszt, w sktad ktérego wchodzg w szczegdlnosci koszty dostawy,
transportu, montazu.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia elementow
konstrukcyjnych na czas transportu oraz ponosi catkowitg odpowiedzialno$c¢
za dostawe konstrukciji.

Wykonawca w okresie obowigzywania umowy zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na kwote minimum 500 000 zi.
Montaz elementéw nastgpi w dniu 12.04.2018 w godzinach 8-16. Demontaz w
dniu 16.04.2018 w godzinach 8-16.

Wykonawca zapewni dyzur techniczny do biezgcej obstugi listw LED dnia
14.04.2018 w godzinach 9-18 oraz dnia 15.04.2018 w godzinach 7-15.



