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PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Naprawa chodnika przy trybunie gtéwnej oraz naprawa schodéw i murku oporowego przy budynku Bramy
Maratonskiej na stadionie zuzlowym GOS przy ul.Zawodnikéw 1.
ADRES INWESTYCJI : Gdansk, ul.Zawodnikéw 1
INWESTOR : Gmina Miasta Gdanska / GOS
ADRES INWESTORA  :  Gdarisk,Nowe Ogrody 8/12
WYKONAWCA ROBOT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANZA . budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE : Adam Czopek
DATA OPRACOWANIA : 26.03.2018
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
26.03.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



napr_chodnika przy tryb_gt_Zawodnikéw 1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty budowlane
1/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-02 grubosci do 15 cm
7,15 m3 7,150
RAZEM 7,150
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
55 m 55,000
RAZEM 55,000
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
55*0,045%0,1 m3 0,248
RAZEM 0,248
4|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-02 niem spoin piaskiem
55 m 55,000
RAZEM 55,000
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
55*0,045%0,1 m3 0,248
RAZEM 0,248
6/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowej
-55*1,3
55*1,3 m2 71,500
RAZEM 71,500
7/KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych lastrykowych plyt.
d.1/0819-07 30x30 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza
25 piyt. 25,000
RAZEM 25,000
8/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.1/0303-04 $cianach na zaprawie cementowe;j
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
9|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stép fundamentowych z betonu monolitycz- |m3
d.1/0203-01 z.  |nego - objetos¢ elementu do 0.5 m3
§z.2.6. 9905-
01
0,2*0,4*0,5 m3 0,040
RAZEM 0,040
10/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 13 km
0108-20
0,025+0,66+7,15 m3 7,835
RAZEM 7,835

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 28362




