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1 Dane ogdblne

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Zamiarem Inwestora jest naprawa zniszczen w obrebie ciggu pieszego taczacego Park Brzeznienski z
Falochronem Zachodnim flankujagcym wejscie do Portu Gdanskiego, powstatych na skutek sztormu z
listopada 2016 .

Zakres napraw obejmuje odcinek na terenie Portu Gdanskiego, od zachodniego korica opaski brzegowej
z narzutu kamiennego do miejsca zmiany nawierzchni z szutrowej na betonowg (dz. nr 142/6).

1.2 Podstawa opracowania

W opracowaniu wykorzystano:

[1] Materiaty udostepnione przez Zleceniodawce.

[2] Operat techniczny pomiaru powykonawczego ciggu pieszego i kabla energetycznego
oswietleniowego. Wyk. Tréjmiejska Grupa Geodezyjna s.c. listopad 2016.

[3] PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

(4] PN-81/B-0301 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[5] Wizja lokalna z dnia 11.10.2017

[6] »Przeglad i oceny stanu technicznego opaski brzegowej w Brzeznie na odcinku ok. 370 m od
Falochronu Zachodniego”, wyk. WUPROHYD, marzec 2015.

[7] Opinia geotechniczna. Wyk. GEOSET s.c., kwiecien 2015

Opracowanie wykonano na zlecenie Gdanskiego Osrodka Sportu z siedzibg w Gdansku (80-282) przy
ulicy Traugutta 29, dziatajgcego na rzecz i w imieniu Gminy Miasta Gdansk.

2 Opis techniczny

2.1 Lokalizacja oraz opis stanu istniejacego

Odcinek bedacy w zakresie opracowania znajduje sie na terenie Portu Gdanskiego (szkic 1); zaczyna sie
od zachodniego konica opaski brzegowej z narzutu kamiennego i koriczy w miejscu zmiany nawierzchni z
szutrowej na betonowag (szkic 2). Zakres napraw obejmuje Srodkowg czes¢ dziatki
nr 142/6.

Przed wykonang w 2016 r. przebudowg istniejgcego ciggu pieszego, na objetym niniejszym projektem
obszarze znajdowata sie $ciezka gruntowa, zlokalizowana na koronie skarpy opaski brzegowej z narzutu
kamiennego. Na skutek podmywania podczas wezbran sztormowych powstawaty wyrwy w pasie
pomiedzy Sciezkg gruntowa a narzutem kamiennym (fot.1).

W wyniku przebudowy przeprowadzonej w 2016 r. na omawianym odcinku powstat cigg pieszy o
nawierzchni szutrowej oraz barierki odgradzajgce go od skarpy opaski brzegowej. Uzupetniono braki w
narzucie kamiennym oraz w parapecie z gtazéw postawionych w pionie. Wyrwe wypetniono gruntem
niespoistym i obsiano trawa.
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Po sztormie z listopada 2016r. wyrwa ujawnita sie ponownie na catej dtugosci odcinka przedstawionego
na szkicu nr 2 (fot. 2). Ubytek gruntu odstonit dolne warstwy konstrukcji ciggu pieszego oraz fundamenty
stupkéw barierek stalowych (fot.3 i 4).

Szkic 1. Lokalizacja odcinka ciggu pieszego, bedgcego przedmiotem opracowania (kolor czerwony)

Szkic 2. Zakres projektowanych napraw (kolor fioletowy)
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Fot 1. Zdjecie sprzed remontu ciggu pieszego w 2016 r. Na zdjeciu widoczna wyrwa w obszarze
pomiedzy ciggiem pieszym a korpusem opaski brzegowej [7]

%

Fot 2. Widok pasa pomiedzy ciggiem pieszym a opaskg brzegowg
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Fot 3. Zachodnia cze$¢ omawianego obszaru. Na zdjeciu odstoniete fundamenty stupkéw barierek
stalowych. Widoczny jest ubytek gruntu.

Fot 4. Wschodnia cze$¢ omawianego obszaru. Na zdjeciu odstoniete obrzeze oraz tawa z chudego
betonu.
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2.2 Warunki geotechniczne [7]

W podtozu gruntowym, od powierzchni terenu, wystepuje warstwa nasypow niekontrolowanych
0 migzszosci od 0,2 do nawet 2,5 m w stanie od luznego do S$rednio-zageszczonego. Nasypy
niekontrolowane ztozone sg z piaskdw s$rednich oraz drobnych, miejscami piaskéw pylastych, wraz
z dodatkami humusu, kamieni, zuzlu oraz gruzu ceglanego. Gtebsze podioze zbudowane jest
z réwnoziarnistych osaddéw piaszczystych, wyksztatconych w postaci piaskow srednich w stanie $rednio-
zageszczonym oraz piaskdw drobnych z domieszkami w stanie od luznego do zageszczonego.

Na podstawie badan [7] stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wdéd gruntowych na
rzednej od 0,1 do 0,2 m n.p.m.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

e warstwa geotechniczna | — to nasypy niebudowlane ztozone z piaskow srednich oraz drobnych
z dodatkiem piaskow pylastych, humusu, zuzlu, kamieni i gruzu ceglanego w stanie od luznego
do $redniozageszczonego.

e warstwa geotechniczna Il — to piaski drobne w stanie od luznego do zageszczonego oraz lokalne
soczewki piaskow srednich w stanie sredniozageszczonym. Warto$é charakterystyczna stopnia
zageszczenia tej warstwy Ip(, =0,48.

2.3 Projekt naprawczy

Ze wzgledu na postepujgcy erozje korony opaski brzegowej oraz na mozliwe uszkodzenie infrastruktury
(podmycie podbudowy ciggu pieszego, przewrdcenie barierek) planowane jest wykonanie fawy
fundamentowej pod barierkami w osi istniejgcych barierek. Przygotowanie terenu polegac bedzie na
oczyszczeniu skarpy z luznych kamieni, gruntéw préchniczych oraz pozostatosci geotekstyliow. Planuje
sie o odtworzenie skarpy poprzez wbudowanie bardzo zageszczonego gruntu niespoistego
odseparowanego od gruntu rodzimego geowtdékning. Powierzchnia skarpy zostanie zahumusowana a
nastepnie obsiana trawa.

Prace naprawcze planuje sie przeprowadzac w etapach:
EATPI

1. Przygotowanie podioza, w tym usuniecie luznych kamieni, krzewow i roslinnosci trawiastej,
gruntéw préchnicznych oraz pozostatosci geotekstyliow,

2. Geodezyjne wytyczenie charakterystycznych punktéow konstrukcji, w tym wyznaczenie rzednej
podstawy fawy fundamentowej oraz spadkow,

3. Skucie betonowych fundamentdéw barierek oraz ich rozebranie,

Usuniecie warstwy gruntu o grubosci okoto 20 cm, tam gdzie to konieczne, wykonanie przekopu
pod tawe fundamentows,

5. Skucie parapetu z chudego betonu biegngcego wzdtuz istniejgcej trasy,
6. Wykonanie obrzezy betonowych wokét istniejgcego drzewa.

ETAPII

1. Uftozenie geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej na zaktad 50 cm, prostopadle do krawedzi
nawierzchni z uwzglednieniem dodatkowego odcinka geowtdkniny potrzebnego do wykonania
zaktadu w miejscu taczenia skarpy z narzutem kamiennym,
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2. Ulozenie pierwszej warstwy zasypki z gruntu niespoistego o grubosci maksymalnej 20 cm oraz
zageszczenie jej do 1s=0,98,

3. Ustawienie deskowania oraz utozenie zbrojenia dla fawy fundamentowej pod barierki z
uwzglednieniem przerw dylatacyjnych,

Ustawienie i wypionowanie barierek w deskowaniu tawy fundamentowej,
Woylanie i zawibrowanie betonu we wczesniej przygotowanym deskowaniu,

Utozenie folii HDPE oraz utozenie zbrojenia w postaci siatki dla ptyty zelbetowej w miejscu
zakonczenia tawy fundamentowej (rys. 1.2),

7. Wylanie ptyty zelbetowej,
8. Usuniecie deskowania (po uptywie min. 7 dni od wylania betonu).
ETAP Il

1. Wbudowywanie kolejnych warstw pospdtki warstwami o grubosci do 20 cm i zageszczanie ich do
Is=0,98 az do uzyskania pierwotnego profilu terenu,

2. Kazdorazowo po wbudowaniu i zageszczeniu warstwy gruntu niespoistego nalezy zbadac jej
zageszczenie przy uzyciu lekkiej ptyty dynamicznej,

3. Zahumusowanie powierzchni skarpy oraz obsianie jej trawa.

W pierwszej kolejnosci nalezy przygotowaé podtoze gruntowe. Nie dopuszcza sie pozostawienia
na powierzchni elementéw mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia geowtdkniny oraz powstawania
pustek, w tym luznych kamieni, humusu, roslinnosci trawiastej i pozostatosci geotekstyliow.

Zakonczenie etapu Il i przejscie do etapu lll mozliwe jest dopiero po uptywie minimum 7 dni od wylania i
zawibrowania betonu, po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci poczatkowe;j.

Ptyte betonowg o grubosci 20 cm w miejscu zakonczenia tawy fundamentowej wykona¢ ze spadkiem
min 3% w strone morza. Jako szalunek uzy¢ folii HDPE.

Dylatacje wykonac ze styropianu grubosci 1cm i zabezpieczy¢ powierzchniowo kitem trwale plastycznym
na bazie silikonu.

Podczas prac zwigzanych ze zdejmowaniem wierzchniej warstwy gruntu oraz z wykonywaniem rowu
dla tawy fundamentowej nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ kolizji z linia energetyczng niskiego
napiecia.

Ze wzgledu na brak mozliwosci wjazdu na teren budowy ciezkiego sprzetu, wszelkie materiaty musza
zosta¢ dowiezione na plac budowy za pomocg lekkich srodkéw transportu (do 3,5 t).

Aby zapewni¢ trwatos¢ konstrukcji wbudowywanie pospétki nalezy wykonywaé warstwami o grubosci do
20 cm i zageszczaé do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,98.

Wymagania stawiane pospotce:

e frakcja 0-32 mm
e wskaznik réznoziarnistosci U > 5,
e wskaznik krzywizny uziarnienie C¢2 2,

o maksymalna zawartosc¢ frakcji pylastej 3%.
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Wymagania stawiane geowtdkninie:

e Geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej o wytrzymatosci min 8 kN/m,
e Umowny wymiar poréw 0,12 mm < Ogo < 0,20 mm,

e Minimalna przepuszczalno$é wody w ptaszczyznie prostopadtej k > 0,06 m/s.

Beton nalezy poddaé pielegnacji na okres nie krétszy niz 7 dni od wykonania. Czas ten mozna skréci¢ na
podstawie pomiaru temperatury powierzchni betonu i odnoszac sie do wytycznych zawartych w normie
PN-EN 13670 , Wykonywanie konstrukcji z betonu”.

Nie nalezy wylewaé betonu w temperaturach otoczenia ponizej 5°C.

Wymagania stawiane betonowi:

e klasa betonu C40/50, CEM | 42 R, dostosowana do klasy ekspozycji XS3 o min. zawartosci
cementu 360 kg/m3, o maks. wskazniku w/c=0,45, o zaw. powietrza 4-6%;

Wymagania stawiane stali zbrojeniowe;j:

e zbrojenie konstrukcyjne z pretéw ozebrowanych o srednicy 12 mm ze stali spajalnej klasy A-llI
o granicy plastycznosci f, = 400 [MPa],

e strzemiona z pretéw ozebrowanych o s$rednicy 8 mm ze stali spajalnej klasy A-l o granicy
plastycznosci f = 240 [MPa],

e prety wykorzystane do wykonania sitaki zbrojeniowej o sSrednicy 8 mm ze stali spajalnej klasy A-I
o granicy plastycznosci f, = 240 [MPa].

3 Whnioski koncowe

Rzedne uzyte w projekcie sg rzednymi szacunkowymi. Podczas prowadzenia prac nalezy odnies¢ sie do
rzeczywistych rzednych terenu.

Dolng rzedng skarpy ustali¢ na wysokosci okoto 20 cm ponizej istniejgcego parapetu z gtazow.
Pierwsza warstwa z gruntu niespoistego powinna siegac¢ dolnej rzednej tawy fundamentowej.

Zasypka z gruntu niespoistego musi by¢ uktadana warstwami grubosci 20 cm i zageszczana do 1s=0,98.
Przed przystgpieniem do wbudowywania kolejnej warstwy nalezy zbadac zageszczenie juz wbudowanej
warstwy np. lekka ptytg dynamiczna.
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Rzedne podane na rysunkach sg rzednymi szacunkowymi.
Podczas wykonywania prac naprawczych nalezy odnies¢ sie do
istniejgcyh rzednych terenu.

Nalezy wstepnie przygotowaé¢ podtoze: usungé roslinnosé
trawiastg oraz krzewiasta, warstwe gruntéw préchniczych

oraz pozostatosci geotekstyliéw.

Gorng rzedng zasypki na granicy z opaska brzegowa przyjaé
20-30cm ponizej goérnej rzednej parapetu z gtazéw

Zasypke z pospéitki uktadaé warstwami o grubosci 20 cm

i zageszczac do 1s=0,98.

Nalezy wykona¢ dylatacje tawy fundamentowej. Rozmieszczenie
dylatacji dopasowaé do istnijgcej dylatacji barierek w rozstawie
nie mniejszym niz 6,0 m. Stosowa¢ paski styropianu

o grubosci 1 cm. Laczenia wypetnié powierzchniowo kitem
trwale plastycznym na bazie silikonu.

Wysoko$é barierek po wykonaniu tawy fundamentowej

(liczac od powierzchni wykonanej tawy) musi wynosi¢

min. 110 cm,

Nachylenie skarpy w kierunku morza jest zmienne.

Legenda:
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Skala 1:200

betowa

MATERIALY:

‘Beton - C40/50,

Zbrojenie gtéwne: stal Alll spajalna fyk=400MPa

Strzemiona: stal Al spajalna fyk=240MPa

Siatka zbrojeniowa: stal Al spajalna fyk=240MPa

Geowtdknina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci min 8 kN/m

"HDPE gr. 20 cm /
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PLAN SYTUACYJNY - PROJEKT NAPRAW

IMIE | NAZWISKO PODPIS DATA
projektowat WWLW_A\NQ.A%\_MM@W_CMN KRYCZALLO 04.2018
opracowat DR INZ. AGNIESZKA KUZORA 04.2018
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PRZEKROJ 1-1 - STAN ISTNIEJACY
Skala 1:50

nawierzchnia gruntowa ulepszona

warstwa stabilizujgca/
chudy beton

nasyp niekontrolowany

grunt rodzimy (piasek drobny)
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PARK BRZEZNIENSKI Z FALOCHRONEM ZACHODNIM PORTU GDANSKIEGO
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IMIE | NAZWISKO PODPIS DATA
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PRZEKROJ PRZEZ L AWE
FUNDAMENTOWA
Skala 1:20
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PRZEKROJ 1-1 - PROJEKT NAPRAW
Skala 1:50

nawierzchnia gruntowa ulepszona

warstwa humus ~10 cm

chudy beton

pospéika 1s=0,98

warstwa stabilizujgca/

geowtdknina separacyjno-filtr.
wytrzymato$¢ min. 8 kN/m

nasyp niekontrolowany

nasyp nhiekontrolowany

grunt rodzimy (piasek drobny)

korpus falochronu brzegowego

_
i|(0$ barierek zgodna

rzedna 20-30cm ponizej gémej
rzednej parapetu z gtazéw

istniejgcy parapet z gtazéw
wbudowanych pionowo

istniejgcy obrzut kamienny

kamien &50-100 cm

korpus falochronu

O O@ O\ brzegowego
Oﬁ? e _

A .

UWAGI:

1) Rzedne podane na rysunkach sg rzednymi szacunkowymi.
Podczas wykonywania prac naprawczych nalezy odnies¢ sie do
istniejagcyh rzednych terenu.

2)  Nalezy wstepnie przygotowaé podioze: usungé roslinnosé
trawiastg oraz krzewiastg, warstwe gruntéw préchniczych
oraz pozostatosci geotekstyliéw.

3) Gorng rzedng zasypki na granicy z opaskg brzegowa przyjaé
20-30cm ponizej gérnej rzednej parapetu z gtazéw

4) Zasypke z pospoiki uklada¢ warstwami o grubosci 20 cm
i zageszczaé do 1s=0,98.

5) Nalezy wykona¢ dylatacje tawy fundamentowej. Rozmieszczenie
dylatacji dopasowaé do istnijgcej dylatacji barierek w rozstawie
nie mniejszym niz 6,0 m. Stosowa¢ paski styropianu
o grubosci 1 cm. Laczenia wypetnié powierzchniowo kitem
trwale plastycznym na bazie silikonu.

6) Wysokosé barierek po wykonaniu tawy fundamentowej
(liczac od powierzchni wykonanej tawy) musi wynosi¢
min. 110 cm,

7) Nachylenie skarpy w kierunku morza jest zmienne.

|z osig isteniejgcych barierek)
I ~1,00m

min 3%

1.10m

~3,70

0,85m

fawa fundamentowa
z betonu C40/50

K 3._5. :ﬂvo\o

geowltdknina
- wytrzymato$¢ min. 8 kN/m

Zestawienie stali
Masa
< . . . s . Masa
Srednica [Powierzchnia| Masa 1mb Dtugos¢ pojedyn ok catkowita
l.p. [nominalna@ | przekroju preta pojedyczego | czego , ,
pretow [-] | pretow
[mm] [em2] [kg/mb] preta [m] preta
[kel
[kel
1 8 0,503 0,395 2,07 0,818 235 192,148
2 12 1,131 0,888 70 62,160 11 683,760
I v | o

MATERIALY:
Beton - C40/50,
Zbrojenie gtéwne: stal Alll spajalna fyk=400MPa

Strzemiona: stal Al spajalna fyk=240MPa

Siatka zbrojeniowa: stal Al spajalna fyk=240MPa

Geowtoknina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci min 8 kN/m

Zestawienie stali nie ujmuje siatki zbrojeniowej

NAZWA OBIEKTU | ADRES INWESTYCJI:
CIAG PIESZY LACZACY PARK BRZEZNIENSKI

GEB®SETS.C.

Z FALOCHRONEM ZACHODNIM PORTU GDANSKIEGO
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opracowat DR INZ. AGNIESZKA KUZORA 04,2018
opracowat MGR INZ. PAWEL KOZAK 04,2018
opracowat MGR INZ. ROBERT CYGAN 04,2018
PROJEKT NAPRAWCZY BRANZA RYSUNEK NR: SKALA:
GEOTECHNICZNA N . N 1:50




PRZEKROJ 2-2 - STAN ISTNIEJACY
Skala 1:50

nawierzchnia gruntowa ulepszon

warstwa stabilizujgca/
chudy beton

nasyp niekontrolowany
grunt rodzimy (piasek drobny)

parapet z gtazéw

wbudowanych pionowo 3,00
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NAZWA OBIEKTU | ADRES INWESTYCJI:
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GEB®SETS.C.

A. Kuzora, A. Kryczatto, P. Kozak

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CIAGU PIESZEGO LACZACEGO
PARK BRZEZNIENSKI Z FALOCHRONEM ZACHODNIM PORTU GDANSKIEGO

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ 2-2 - STAN ISTNIEJACY

IMIE | NAZWISKO PODPIS DATA
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PRZEKROJ PRZEZ L AWE
FUNDAMENTOWA

Beton C40/50

Skala 1:20

35 25
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tawa fundamentowa

PRZEKROJ 2-2 - PROJEKT NAPRAW

warstwa humus ~10 cm

pospoéika 1s=0,98
geowlbknina separacyjno-filtr.
wytrzymato$é min. 8 kN/m

nasyp niekontrolowany

korpus falochronu brzegowego

-

Skala 1:50

nawierzchnia gruntowa ulepszona

warstwa stabilizujgca/
chudy beton

nasyp niekontrolowany

grunt rodzimy (piasek drobny)

z osig isteniejgcych barierek)

i
" (0$ barierek zgodna
i

1,00 m

z betonu C40/50

rzedna 20-30cm ponizej gémej
rzednej parapetu z gtazéw

W
(@) parapet z gtazéw
(@)] obrzut kamienny wbudowanych pionowo
o O kamien @50-100 cm
c N
= Q
m. ) * \P
0= ~

inia

) %% %%Mﬂ% b
S rzegowego
.@o SN0 o _ o
A %uﬂ%%/@) o~ - : Zestawienie stali
. - . S . ) Masa Masa
S R : Srednica [Powierzchnia| Masa 1mb Dtugos¢ pojedyn lo&é catkowita
S l.p. [nominalna@ | przekroju preta pojedyczego | czego , ,
b [mm] [em2] ke/mb] | preta[m] | preta |POWIT | pratow
I [ke] (ke
. | 1 8 0,503 0,395 2,07 0,818 235 192,148
- 2 12 1,131 0,888 70 62,160 11 683,760
| I covi | os
UWAGI: . ) MATERIALY: Zestawienie stali nie ujmuje siatki zbrojeniowej
1) Rzedne podane na rysunkach sg rzednymi szacunkowymi. Beton - C40/50,

Podczas wykonywania prac naprawczych nalezy odnies¢ sie do
istniejagcyh rzednych terenu.

Nalezy wstepnie przygotowaé podioze: usunggé roslinnosé
trawiastg oraz krzewiastg, warstwe gruntéw préchniczych

oraz pozostatosci geotekstyliéw.

Gorng rzedng zasypki na granicy z opaskg brzegowa przyjaé
20-30cm ponizej gérnej rzednej parapetu z gtazéw

Zasypke z pospoiki uklada¢ warstwami o grubosci 20 cm

i zageszczaé do 1s=0,98.

Nalezy wykona¢ dylatacje tawy fundamentowej. Rozmieszczenie
dylatacji dopasowaé do istnijgcej dylatacji barierek w rozstawie
nie mniejszym niz 6,0 m. Stosowa¢ paski styropianu

o grubosci 1 cm. Laczenia wypetnié powierzchniowo kitem
trwale plastycznym na bazie silikonu.

Wysokosé barierek po wykonaniu tawy fundamentowej

(liczac od powierzchni wykonanej tawy) musi wynosi¢

min. 110 cm,

Nachylenie skarpy w kierunku morza jest zmienne.

2)

3)
4)

5)

6)

7)

korpus falochronu -

2

|
|
3.00 7
|

e

N2
dek min. 5%

Zbrojenie gtéwne: stal Alll spajalna fyk=400MPa
Strzemiona: stal Al spajalna fyk=240MPa
Siatka zbrojeniowa: stal Al spajalna fyk=240MPa

Geowtoknina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci min 8 kN/m

NAZWA OBIEKTU | ADRES INWESTYCJI:
CIAG PIESZY LACZACY PARK BRZEZNIENSKI
Z FALOCHRONEM ZACHODNIM PORTU GDANSKIEGO

GEB®SETS.C.

A. Kuzora, A. Kryczatto, P. Kozak
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opracowat MGR INZ. PAWEL KOZAK 04,2018
opracowat MGR INZ. ROBERT CYGAN 04,2018
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PRZEKROJ 3-3 - STAN ISTNIEJACY
Skala 1:50

nawierzchnia gruntowa ulepszona
warstwa stabilizujgca/
chudy beton

nasyp niekontrolowany

grunt rodzimy (piasek drobny)

obecny profil terenu

pierwotny profil terenu

~[2/29

obrzut kamienny
kamien &50-100 cm

linia brzegowa
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PROJEKT NAPRAWCZY BRANZA RYSUNEK NR: SKALA:
GEOTECHNICZNA N . m 1:50




. PRZEKROJ 3-3 - PROJEKT NAPRAW
PRZEKROJ PRZEZ tAWE Skala 1:50

FUNDAMENTOWA
Skala 1:20

Beton C40/50 warstwa humus ~10 cm
pospétka Is=0,98 nawierzchnia gruntowa ulepszona
y 35 ’ 25 geowidknina separacyjno-filtr. warstwa stabilizujgca/
. wytrzymatosé min. 8 kN/m chudy beton
3012mm nasyp niekontrolowany nasyp niekontrolowany
korpus falochronu brzegowego grunt rodzimy (piasek drobny)

-

4%12mm

i
" (o$ barierek zgodna

E
e iz osig isteniejgcych barierek)
0

70

80
69

obecny profil terenu

rzedna 20-30cm ponizej gémej
rzednej parapetu z gtazéw

~0,85m

~2,49

4 312mm

obrzut kamienny ~[2,17
kamien @50-100 cm ;

o L, 38 fem]

strzemiona ® 8 mm
w rozstawie co 30 cm

tawa fundamentowa
z betonu C40/50

linia brzegowa

_._._.umowna _ _

% % . wyltrzymalo$é min. 8 kN/m
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korpus falochronu
brzegowego

e .. o . Zestawienie stali
- i - . . Masa
L S %WOO o@% m%@ @@@O@a@b/@%/)%) : _ Srednica |Powierzchnia| Masa 1mb Dtugo$é¢  |pojedyn "y +_,_M_mmm.ﬁ
. AR A b/ E Q«/>o©)j§ . . . I ' _ : l.p. [nominalna@ | przekroju preta pojedyczego | czego mmn c o<w\_ a
_ _ 2 e _ _ RN _ : pretéw [-] | pretéw
; S L SR O : . S S : : [mm] [em2] [kg/mb] preta[m] | preta K
. . . . S : R . R . kel [kel
. : : e _ 1 8 0,503 0,395 2,07 0818 | 235 | 192,148
| 2 12 1,131 0,888 70 62,160 11 683,760
IR
UWAGI: MATERIALY: Zestawienie stali nie ujmuje siatki zbrojeniowej
1) Rzedne podane na rysunkach sg rzednymi szacunkowymi. Beton - C40/50
_uoa.o.Nmm wykonywania prac naprawczych nalezy odnies¢ sie do Zbrojenie gléwne: stal Alll spajalna fyk=400MPa
istniejacyh rzednych terenu. . o Strzemiona: stal Al spajalna fyk=240MPa
2) zm_m.N< wstepnie uﬁx@oﬁoimo podioze: cmc:mo._.om__.::owo Siatka zbrojeniowa: stal Al spajalna fyk=240MPa
trawiastg oraz krzewiasta, warstwe gruntéw préchniczych Geowloknina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci min 8 kN/m
O—..NN UONow._nm+Om0_ anw._nm_Amq__O,.z. . NAZWA OBIEKTU | ADRES INWESTYCJI:
3)  Gorna rzedng zasypki na granicy z opaskq brzegowa przyjac CIAG PIESZY tACZACY PARK BRZEZNIEKSKI GEMESETS.C.
20-30cm ponizej gérnej rzednej parapetu z gtazéw Z FALOCHRONEM ZACHODNIM PORTU GDANSKIEGO
4)  Zasypke z pospoiki uktadaé warstwami o grubosci 20 cm A. Kuzora, A. Kryczatto, P. Kozak
i zageszczaé do 1s=0,98. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CIAGU PIESZEGO LACZACEGO
5)  Nalezy wykonaé dylatacje tawy fundamentowej. Rozmieszczenie S PARK BRZEZNIENSKI Z FALOCHRONEM ZACHODNIM PORTU GDANSKIEGO
dylatacji dopasowa¢ do istnijgcej dylatacji barierek w rozstawie . PRZEKROJ 2-2 - PROJEKT NAPRAW
nie mniejszym niz 6,0 m. Stosowaé paski styropianu MIE T NAZWISKO PODPS AR
0 grubosci 1 cm. Lgczenia wypehié powierzchniowo kitem rowst | DR INZ. ARKADIUSZ KRYCZALEO 042018
trwale plastycznym na bazie silikonu. PTOFTONS" | upr. poM/gizs/pook/od :
6)  Wysokos¢ barierek po wykonaniu tawy fundamentowe; oracowat | DR INZ AGNIESZKA KUZORA 04.2018
(liczac od powierzchni wykonanej tawy) musi wynosi¢ opracowat MGR INZ. PAWEL KOZAK 04.2018
min. 110 cm, . . . opracowat | MGR INZ. ROBERT CYGAN 04.2018
7) Nachylenie skarpy w kierunku morza jest zmienne. :
PROJEKT NAPRAWCZY BRANZA RYSUNEK NR: SKALA:
GEOTECHNICZNA N . @ 1:50




