Kompaktowe urzadzenie pomiarowo — regulujgce dla chloru, redox i pH z centralnym
mikroprocesorem, dwu lub trzypunktowym regulatorem oraz portem komunikacyjnym
ETHERNET z mozliwoscig podgladu i zmian przez internet.

Obudowa $cienna: z blachy nierdzewnej malowanej proszkowo

Temperatura pracy: 0 do + 50° C

Wyswietlacz: LCD z dotykowym interfejsem

Port komunikacyjny: Ethernet UTP CAT5e zakoriczony wtykami RJ45k, dtugos¢ 5m

czes¢ pomiarowo-regulujgca CL

Samoczyszczaca sonda chlorowa: czujnik miedzi/czujnik platyny z automatyczng kompensacja
temperatury

Zakres pomiaru: 0,01 — 10,00 mg/ | wolnego chloru

Rozdzielczos¢: 0,01 mg/ |

Kompensacja wartosci pH: automatyczna

Kalibracja punktu zerowego: nie konieczna

Kalibracja: pomiarem poréwnawczym DPD

Kontrola elektrod: automatycznie po kalibracji

Czes¢ pomiarowo-regulujgca pH.

Pomiar pH: elektroda jednopretowa zbudowana z rdzenia Ag/AgCl , koricéwka szklana pokryta
tlenkiem krzemu

Kompensacja temperatury: automatyczna

Zakres pomiaru: 0-14 pH

Rozdzielczos¢: 0,01 pH

Kalibracja: ptynami buforowymi pH 4 lub ph 10i pH 7

Kontrola elektrody: automatycznie po kalibracji (przesunigcie stromosci i punktu zerowego)

Funkcja Alarmu CL i pH.
Mozliwe jest aktywowanie dwdch wartosci granicznych (min. i max.), przetgczenie na
wejscie kontaktowe przekaznika (alarm zbiorczy), bezpotencjatowo.

Pomiar i regulacja redox.

Pomiar: Elektroda zbudowana z rdzenia Ag/AgCl i koocowki Pt
Zakres pomiaru: 0 —2000 mV

Rozdzielczos¢: 1 mV

Pomiar temperatury.
Przytacze czujnika temperatury

Dodatkowe opcje.
Sterowanie i regulacja poziomu wody w zbiorniku wyréwnawczym — zabezpieczenie przed

suchobiegiem pomp obiegowych, zabezpieczenie przed przelaniem w zbiorniku
wyréwnawczym —wymuszenie pracy pomp obiegowych. Obstuga dolewania wody za pomoca



elektrozaworu

Sterowanie i regulacja dozowania koagulanta, mozliwosd doboru wydajnosci uzywanych pomp
dozujacych, czasu pracu i intensywnosci dozowania

Sterowanie i regulacja temperatury wody basenowej.

Mozliwos¢ podgladu i zmiany parametréw pracy basenu poprzez sie¢ Internet bez potrzeby
instalacji dodatkowego oprogramowania.

Obstuga poziomoéw srodkow chemicznych w baniakach z zabezpieczeniem pomp dozujacych
przed pracg na sucho. Wskazanie alarmow na wyswietlaczu

Dodatkowe oprogramowanie umozliwiajace ciggly pomiar chloru catkowitego dostarczane z
celg pomiarowg, sondg chloru catkowitego i ptyt elektroniczng. Pomiar wyswietlany jest jako
chlor zwigzany. Mozliwos¢ dodania opcji do nowych sterownikow jak rowniez juz
funkcjonujacych



