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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyae wykonania i od-
bioru robot zwazanych z wykonaniem obrébek blacharskich, wykonam@ntylacji i utazeniu warstw
keramzytu przy realizacji projektu budowlanego
pt. ,PROJEKT BUDOWLANY Remontu budynku tunelu wrkaie stadionu
MOSIiRprzy ul. Traugutta 29 w Gdsku,,

| 1.2, | Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigao-
b6t wymienionych w pkt.1.1.

| 1.3. | Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynniei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
prac ranych nie ugtych w pozostatych specyfikacjach polegsich wykonaniu obrébek blacharskich, 2éaiu
warstwy keramzytu i pracami zywianymi z wentylagj .

Sq to roboty:

«  obrdébki

- wykonanie obrdbki blacharskiej plyty stropowenélu

e prace zwizane z wentylacja

- monta kratek wentylacyjnych na przebitych otworach adrsy wewrgtrznej i zewntrznej

monta wentylatora mechanicznego na kanale przebitym mi@szczeniu kaplicy i pogitzeniu go do
instalacji elektrycznej budynku

e ulozenie warstw keramzytu

- ulozenie warstwy réno-frakcyjnej keramzytu gr. 13 cm na projektowapiggie zelbetowej
- ukfadanie warstw keramzytu przy odbudowie stdpun

| 1.4. | Klasyfikacja robét wg CPV

Klasyfikacja robot ohjtych Specyfikagi wg CPV (Wspdélnego Stownika Zamoéwije

Klasa robot 45260000-7 Roboty w zakresjkomywania pokry i konstrukcji dachowych

i inne podobne roboty specjalistyczne
45331210-1 Instalowanie wentylaciji

1.5. | Ogéblne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodit@ dokumentagj projekto-
wa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wyanég dotycace robét ,Wymagania ogoélne”.

1.6. | Okrglenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej S sgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w
OST ,Wymagania ogolne”. a tak podanymi w p-kcie 1.3

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST

~Wymagania ogolne”. Materialy stosowane do wykongi@apokry¢ dachowych powinny méeaprobaty tech-
niczne lub powinny by produkowane zgodnie z obaaujacymi normami. Na opakowaniach materiatow sto-
sowanych do wykonywania rob6t dekarskich powinigreeajdowa termin przydatnéci do stosowania.
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Sposab transportu i sktladowania materiatow do rale&arskich powinien lyzgodny z wymaganiami produ-
centa. Wykonawca obog#any jest posiadana budowie pelpdokumentagj dotyczca sktadowanych na
budowie materiatdw przeznaczonych do wykonywanibtaekarskich.

2.2. | Przygcie materiatéw na budowie

Producent jest zobowiany dostarczydla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpietzt®va, certyfikat
zgodndci z dokumentem odniesienia lub deklasarjodndci dla partii wyrobu oraz kagtkatalogows wyrobu
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Kontrolne badania wkgiwosci wyrobéw pokrywczych naly przeprowadz&azgodnie z wymaganiami
norm dotycacymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typprobata techniczna”.

Wyroby pokrywcze mogby¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

- odpowiada wyrobom wymienionym w projekcie lub dokumentadjsgpstw od projektu,

- s wihasciwie opakowane i oznakowane,

- spehniaj wymagane wigciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi .

Przyjecie wyrobow na budogvpowinno by potwierdzone wpisem do Dziennika budowy.

2.3. | Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robétdipgh niniejsza SpecyfikagjTechnicza s
- kratki wentylacyjne sztuk 4 (anemostaty)stal@eglekangrednicy 125 mm
- wentylator mechaniczny montowany w otworze tyacyjnymsrednicy 125 mm ,
zasilany pidem 230 V 50 Hz, o wydajioi 100 ni/h podhczony do instalacji @vietlenia
i zahczany razem z uruchomienierfwietlenia. Zabezpieczenie przed paraiem pgdem w klasie I,
bryzgoszczelne zabezpieczenie przed wilgoci
- blacha stalowa powlekana powtokamigsitiowymi, grubéci 0,5-0,55 mm, .
- kotki wstrzeliwane do betonu
- silikon do uszczelnienia pokenia obrobki z stropem CERESIT CS 25
- keramzyt to lekkie kruszywo ceramiczne otrzgmarzez wypalanie tatwazpzniepcych glin i itow w
piecach obrotowych w temperaturze 1200°Gz&i nasypowy w zaleosci od frakcji wynosi 0,4-0,9
Mg/m3 granulatu. Posiada wyspizolacyjna¢ cieplra, odporndé na czynniki chemiczne, atmosfe-
ryczne, grzyby, owady, gryzonie. Jest materiateawloanym, niepalnym, mrozoodpornym o mailej
nasakliwosci.

Wszystkie materiaty powinny Byprzechowywane i magazynowane zgodnie z instaykejducenta oraz wg
odpowiednich norm wyrobu.

3. |SPRZET

0Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w OST ,Wymagania ogélne”.

Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu innych specjalistycznych nadzi.

Wykonawca jest zobowzany do uywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét orazda przyjazne dlgrodowiska.

4. | TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygege transportu podano w OST ,Wymagania ogoine”.

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstryda@jiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Obroébki blacharskie

Roboty blacharskie z blachy vma wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze niesrej od + 5°C. Robot
nie mazna wykonywa na oblodzonych podiach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich maleamktac o
konieczndci zachowania dylatacji. Dylatacje powinnyctmabezpieczone w sposob utliwiajacy przeniesie-
nie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sgnsgby naspowat szybki odptyw wody z obszaru dylata-
cji. Ciecia blach nalgy dokonywa przy wyciu nazyc recznych lub gilotyn. Obrébki zamocowarzy pomocy
kotkéw wstrzeliwanych do betonu . Rozstaw kotkowa@bcm naprzemiennie (raz przy kealzi zewrtrznej ,
raz przy krawdzi wewretrznej ). Naley zastosowéakotki @ 6 mm z szerokim kotnierzem i uszczeliobrobki
nalezy wykona w taki sposobzeby wystawaty poza lico obrabianego elementu 1 posiadaty kapinos.
.Wszystkie obrébki zamontowae spadkiem na zewinz 2%. Wymagany spadek najeuzyska& poprzez nato-
zenie warstwy kleju na bazie cementu . Uszczelnipaieczenia obrobki z wylewka betonowa wykénarzy
pomocy silikonu Ceresit Cs 25 Przed zastosowanigkorsu sanitarnego powierzchnie mygday¢ suche i wol-
ne od tluszczy, bitumow, pytow. Istniee zabrudzenia i ewentualne pozostet@oprzednich uszczelnienale-
zy usuné. Zattuszczone powierzchnie trzeba Zmgzpuszczalnikiem. Szczeliny tma oklet tasma samoprzy-
lepm, co utatwi usuwanie zabrudzsilikonem.

5.2. | Monta kratek i wentylatora

Roboty montaowe instalacji wentylaciji i klimatyzacji powinny byykonane zgodnie

z dokumentacja techniczna zatwierdzona przez losgsbbowizujacymi przepisami BHP,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instglaventylacyjnych” oprac. COBRTI

INSTAL z 2002 r. oraz zaleceniami szczegétowymiduoentow materiatow i uggzen.

Jezeli po zamontowaniu ugglzear wentylacyjnych wykonywanegglalsze roboty

budowlano-montzowe i wykaiczeniowe mogce spowodowauszkodzenie uegdzen wentylacyjnych,
nalezy urzadzenia odpowiednio zabezpieczy

Wiloty do przewoddw wentylacyjnych powinnydyaopatrzone w kratki wentylacyjne o

powierzchni netto vekszej o 50% od przekroju przewodu i powinny lmpsadzone w murze na
zaprawie cementowej. Otwory wentylacyjiaezone z przewodami wywiewnymi powinnydysytuowane tak,
aby odlegté¢ gérnej krawgdzi otworu od sufitu nie przekraczata 150 mm. Ogter powinny by
wyposaone w uradzenie umaliwiajace redukej wolnego przekroju do 1/3, obstugiwane z

poziomu podtogi. Montawentylatora wedtug instrukcji producenta. Wentytgtodhczeniu do instalacji
elektrycznej budynku, zgtzanie wentylatora razem zapalegivietlenia

5.3. | Ukladanie warstw keramzytu |

Keramzyt zostanie dostarczony na budduzem, w big-bagach, w workach 60I. Zastoséwaeszank rézno-
frakcyjma (frakcja 0-4mm i 4-1mm) w celu utatwienia klinowarsk ziaren keramzytu. Keramzyt uktadieza-
geszczd recznie. Grubé¢ warstwy uktadanej na nowo projektowanej ptycieosti gr. 13 cm po zagzczeniu.
Zaleca si takze zastosowanie zasypki keramzytowej do odtworzstioiani trybun.

6. | KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t rozbiérkowych podano w OST ,Wymagania ogdl
Kontrola wykonania podktadu powinnadpgrzeprowadzona przez Inspektora nadzoru przedsppgniem do
wykonywania pokry.
Kontrola jakdci wykonania obrébek obejmuje:
- ocer jakosci materiatéw przed montam,
- ocer przygotowania podity,
- sprawdzenie mocowania obrébek, jsdiovykonczenia i utrzymania wymaganych spadkow,
- ocer praktyczm skutecznéci pokrycia i odwodnienia dachu poprzez proby wodne
- prawidtowa¢ wykonania przedtenia rury spustowej i mont&olan
Kontrola jest przeprowadzana przez Inspektora nadzo
- w odniesieniu do prac zanilalch ( kontrola midzyoperacyjna ) — podczas wykonywania robot de-
karskich,
Badania, kontrola dziatania i odbiér instalacji weacji oraz klimatyzacji powinny kiyprzeprowadzone
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zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbitnstalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL
2002 r. Przed przygpieniem do badan wdzen wentylacyjnych naley dokona przeghdu zamontowanych
urzadze i stwierdzt ich zgodné¢ z projektem oraz z obowdujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
Nalezy rowniez sprawdzt dostpnaos¢ dla obstugi ze wzgbu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz
sprawdzt kompletnd¢ dokumentoéw niezfinych do eksploatacji instalaciji.

W czasie prébnego ruchu gdzen nalezy kontrolowa:
- prawidlowa¢ dziatania silnikéw elektrycznych,

- sprawdzenie wydajioi oraz spgzu wentylatoréw

- sprawdzenie wydajioi otworéw wentylacyjnych

Kontrola jakéci wykonania warstwy z keramzytu obejmuje.
- ocer jakosci materiatdw przed ule@niem
- sprawdzenie zagzczenia i grubiei warstwy

7. | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t rozbiérkowych podar@Si ,\Wymagania ogoine”.

- Jednostkobmiarowy, obrébek blacharskich jestzm

- Jednostka obmiarowa dla instalacji wentylacyfnycsztuka dla elementéw i udzen.

- Jednostk obmiarow dla warstwy z keramzytu jestm

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. | ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t rozbiérkowych podaroSi ,Wymagania ogolne”.
Roboty zwiazane z wykonaniem pokéydachowych podlegaj

- odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu (przygotowanie podip

- odbiorowi ws¢pnemu

- odbiorowi kaxcowemu
Odbidr kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@ani@brobek blacharskich i pgkenia ich z
urzadzeniami odwadniagymi. Podstaw do odbioru wykonania robét dekarskich stanowi stdzenie
zgodndci ich wykonania z dokumentagcprojektowe i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w
dokumentacji powykonawczej.

9. | PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne podstawy ptatoi robot podano w OST ,Wymagania ogélne”
Zasady rozliczania i ptatndgci za wykonane roboty lgda okreslone w umowie pomgdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

10. | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane zHyjastalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN —-B-01411:1999 Wentylacjaitiridtyzacja — Terminologia
PN — B — 03434:1000 Wentylacja zérody wentylacyjne — Podstawowe wymaghadania
PN — EN 1751:2001 Wentylacja mldyw — Uradzenia wentylacyjne keowe
— Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjngaimykajcych
~Warunki techniczne wykonania i odbiorutadacji wentylacyjnych”. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 5 Wansaa2002 .
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