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1. |WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagjhtecznej (SST)swymagania dotycze wyko-
nania i odbioru posadzek, ktére zostarykonane w ramach realizacji projektu budowlanego
pt ,PROJEKT BUDOWLANY Remontu budynku tunelu
w koronie stadionu MOSIR przy ul. Traugutta 2@daisku,,

1.2. | Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. | Zakres robét oblych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejamjszystkie czynniei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
posadzek w projektowanym obiekcie.
-sprawdzenie i przygotowanie powierzchni pagtbetonowych wraz z
wykonaniem szczelin dylatacyjnych,
- ulozenie posadzkiywicznej,
- wypetnienie elastyczna maszczelin dylatacyjnych,

1.4 | Klasyfikacja rob6t wg CPV

Klasyfikacja robot ohjtych Specyfikagi wg CPV (Wspdélnego Stownika Zamoéwije
Klasa robot 45430000-0 Pokrywanie podtégian

1.5 | Ogolne wymagania dotyme robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektowva,
Specyfikacy techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagedoistczice robét podano w Spe-
cyfikacji OST ,Wymagania ogolne”.

1.6 | Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z odpowiednimi normami oraz clkea@iami podanymi w

OST ,Wymagania ogoélne” ", a tak podanymi porigj:

Konstrukcja podiogi — uktad warstw zibony z podtaa, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelngolacii
przeciwdwickowej lub izolacji cieplnej oraz ihych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyréwnawgcnejgta-
dzapcej, podktadu podpodtogowego i posadzki. W zadéci od rodzaju pomieszczenia i olwgén uzytkowych
konstrukcg poditogi stanowi uktad wybrany z wymienionychzgyizolacji i warstw

Podtoze — element konstrukcji budowlanej, na ktérym ukta@avarstwy podtogi

Warstwa wyréwnawcza— warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréégidub réznic poziomoéw po-
wierzchni podtaa, albo w celu wbudowania przewodow, rur lub inngdmentéw.

Warstwa wygtadzajaca— cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadtasyierzchni podktadu przed
utozeniem posadzki.

Podktad podtogowy— warstwa z materialéw podktadowych wykonana neoliel bezpérednio na podtau,
zwiazana z nim lub nie zwkana sitami przyczeptoi, albo te: utozona na warstwach geednich lub izolu-
cych w celu ut@enia posadzki.

Podktad podtogowy me by¢ utozony bezpérednio na podtzu lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej,
paroszczelnej, albo na izolacji przecimdekowej, cieplnej i oddzielony ogtian pomieszczenia paskami tej
izolacji — tzw. podktad ,ptywajcy”.

Jastrych cementowy— bezspoinowy podkiad podiogowy z jednolitej wasszaprawy cementowej wykonany
Z mieszaniny, ktéra w trakcie uktadania ma konsygéesypla, plastycza lub ciekh, a po uptywie okrdonego
czasu twardnieje.

Posadzka- wyktadzina stanowica wierzchni warstwe podtogi i kzdaca jej zewrtrznym wykaczeniem.
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Szczeliny dylatacyjne— wykonane midzy dwiema cgsciami budynku lub ngidzy polami podktadu, pozwala-
jace na akomodagjich odksztatc lub wzajemnych ruchéw. Szczeliny dylatacyjaestosowane w miejscach
dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w regch wymagagych wyeliminowania szkodliwego wpty-
wu rozszerzalngi cieplnej i gcznienia wyrobow.

Szczeliny izolacyjne- stosowane w celu oddzielenia podtogi od innyemeintéw konstrukcji obiektu, albo
oddzielenia konstrukcji podtogi od podtlub posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna wsktnukcji podtogi
stanowi jednoczmie szczelin izolacyjr. Szczeliny izolacyjnessstosowane tade w miejscach zmiany grubo-
$ci podktadu oraz w miejscach stykwngch konstrukcji podtog.

Szczeliny przeciwskurczowe- wykonane na eZci grubaci podktadu w celu wymuszenia przewidzianego
rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienksoiaicé spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciw-
skurczowe stosujesiv podktadach z zaprawy cementowej i w podktadabktonu. Dziel one podkiad na
pola o powierzchni nie wkszej nz 36 nf, przy diugéci boku prostokta nie przekraczagej 6 m. Na zewatrz
pomieszcze pola medzy szczelinami nie przekracadj nf, przy najwikszej diugéci boku 3 m.

Szczeliny przeciwskurczowe w podkiadzie cementowymykonywane jako nagtia o gkbokasci ~1/3 gru-
bosci podktadu.

Nawierzchnia cienkowarstwowa— powtoka zzywic epoksydowych stanowga barwag i trudndscieralry war-
stwe komunikacyja (pod ruch pieszy i kotowy).

Posypka piaskowa- piasek kwarcowy suszony piecowo o uziarnieniuosdednim dla przyjtego systemu
wykonawczego, magy na celu zapewnienie gwarantowanej przyczégmmmiedzy naktadanymi wielowar-
stwowo powtokamizywicznymi oraz nadaniu wierzchniej warstwigwicznej odpowiedniej faktury
antypglizgowe;.

Materiat uszczelniajacy dylatacje — elastyczna, trudgoieralna masa na bazigwicy epoksydowej, stanowi
ca wypeienie na dylatacjach poziomych i pionowydjorna na ruch kotowy (wézki widtowe, samochoity)i

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycze materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST ,Wymagania ogol-
ne”.

2.2. | Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét vagsad niniejszej Specyfikacji Techniczngj s

- masa na barwne i cienkie nawierzchnignwic epoksydowych, zapewnigja wiaciwa szorstkéd i

wytrzymaté¢ nascieranie,

- piasek kwarcowy suszony piecowo, w celu zapemiaiedpowiedniej przyczepso pomidzy nakladanymi
wielowarstwowo powtokamitywicznymi oraz nadania wierzchniej warstwigvicznej odpowiedniej faktu-
ry antypglizgowej,

- masa na bazigywic epoksydowych do wypetniania szczelin dylataggh, doskonale przyleggja do beto-
nu, odporna na dziatanie wody, tugéw, kwasow i singhemikaliow.

Nalezy stosowé materiaty naleacego do jednego systemu nawierzchniowego, posieelzp aktualp Aprobat
Techniczn ITB i wykazujpcego naspujace cechy ogdlne:

- zdoIng¢ przenoszenia olegien komunikacyjnych odpowiednich dla ruchu pieszegotowego,

- dobra przyczepri¢ do podtaa betonowego oraz odpokimascieranie,

- brak rozpuszczalnika i wypetniacza mineralnego,

- mozliwoé¢ nadania warstwie wierzchniej antylingowej faktury,

- utwardzeniezywicy powinno przebieganawet w niskich temperaturach (od +10°C).

Wymagania szczegétowe
Przyjety system wykonania nawierzchni powinien spetpanizsze wymagania:
- twarda¢ wg Shore‘a powinna wynasb7 + 10 MPa,
- czas utwardzeniaywicy w temperaturze +20°C powiniendy 360 + 60 minut,
- utwardzeniezywicy powinno przebiegajuz w temperaturze od +10°C,
- nasikliwo$¢ wodg zywicy powinna by < 1,0%,
- czas zachowania wieiwosci roboczychzywicy w temperaturze +20°C powinien wyndsiinimum 25 + 10
minut,
- wytrzymalai¢ nasciskaniezywicy po 28 dniach powinna by 45 MPa,
- wytrzymalai¢ na zginaniezywicy po 28 dniach powinna by 30 MPa,
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- skurczzywicy powinien by < 0,07%,
- przyczepné& do betonu powinna ldy> 2,0 MPa,
- $cieralnGg¢ na tarczy Boehmego powinnadyy 0,5 mm.

W niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuje zstosowa

Uktadanie posadzki (np. system Deitermann)

*« EUROLAN FK 29 —zywiczny materiat gruntuagy,

*« EUROLAN FK 30 — nawierzchniowaywica epoksydowa,

* piasek kwarcowy, frakcja 0,7 — 1,2 mm, SUSzomgcewo,

Wypetnianie szczelin dylatacyjnych (np. system Detmann)

» watek z pianki polietylenowej,

*« EUROLAN FK 28 -zywiczny materiat gruntugcy,

* PLASTIKOL 18 - elastyczna, trudécieralna masa uszczelniap dylatac,

Wykonawca mege zastosow@inne materiaty pod warunkiem uzyskania akcepfgjektanta i layniera. Za-
stosowane materiaty musposiadé Aprobat techniczi ITB lub deklaraci zgodndci z odpowiednim doku-
mentem dopuszczenia do powszechnego stosowanidewhictwie oraz spetnéawymagania niniejszej Specy-
fikacji Technicznej.

3. |SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Prace nalgy wykonat recznie przy ayciu drobnego sprtu pomocniczego wskazanego przez producenta sto-
sowanego materiatu. Mieszarki do zapraw,agarki mechaniczne i wygji budowlane do pionowego transpor-
tu zapraw, listwy i taty wibracyjne, zacieraczkichaniczne talerzowe i topatkowe.

4. | TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygege transportu podano w OST ,Wymagania ogoine”.
Materiaty naley transportowé& w warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przadilgoceniem.

9. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagagolne”.

5.2. | Przygcie wyrobéw na budow

Na budowg powinny by dostarczane wyroby do wykonywania posadzek pdzamne w projekcie.
Wykonawca powinien zapewhnpomieszczenia do magazynowania wyrobéw ptygh na budow.

W pomieszczeniach, w ktdrych przechowugewsyroby do wykonywania posadzek, nie mdxy¢ skladowane
inne wyroby.
Wyroby do wykonywania posadzek powinnychostarczone na budgwe nas¢pujacymi dokumentami:

» certyfikatem lub deklaracje zgodiu z norna lub aprobat technicza ,

e wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta,

« informacp o okresie przydatr§ci do stosowania,

e podstawowymi informacjami bhp i przeciwgarowymi.

Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, roacigalniki, srodki odtiuszczajce i zmywagce, zgodnie z
Ustawa 0 substancjach i preparatach chemicznych z dniytnia 2001 r. ( Dz.U. nr 11, poz. 84 ), nie mog
by¢ przyjete na budow, jezeli nie maj karty charakterystyka substancji niebezpiecznej”

Opakowania muszspetig wymagania podane w Rozpadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w
sprawie oznakowania opakofivaubstancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpigsh ( Dz.U. nr 140, poz.
1173 ) — stan prawny z grudnia 2004r.

Podczas przyjmowania na budpwyrobow przeznaczonych do wykonania posadzek wykoa powinien
sprawdzé:

» zgodnd¢ dostarczonych wyrobow z dokumentapjojektova,
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+ kompletnd¢ i aktualng¢ dokumentéw dostarczonych na budomraz z materiatami do wykonania po-

sadzek,

« wyglad zewretrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenigazd, wymiary itp. wiciwosci losowo
wybranej partii dostarczonego materiatu z podanyrdokumentach opisami tych wiwosci, prze-
widzianymi do sprawdzenia podczas kontrolizh@ej, lub innymi, o ile kontrola taka byla przewidzi
na w projekcie.

Wyrab, ktéry zostat przyty na podstawie powgzego sprawdzenia, powiniené¢tsktadowany zgodnie z wa-
runkami jego przechowywania

5.3. | Ogdlne wymagania dla posadzek |

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po iregeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danynzalme
robé6t, po zakaczeniu wszystkich niezidnych prac instalacyjnych, wykonaniu przeip. Wykonawca ocZci

i zagruntuje wszystkie podta zgodnie z ich rodzajem.

Rownai¢ i poziom powierzchni.

Powierzchnia posadzki musibyowna. Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny, woloym miejscu, w
dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, stancevprzéwit migdzy tat kontrolm (o diugdci 2 m) a podto-
ga, nie powinny przekracza
- 3 mm - przy posadzkach z plytek jakagynizszego gatunku oraz posadzkach monolitycznych zawrgpr
-5 mm - przy posadzkach z betonu.

Nieréwnaci powierzchni nie magmieé charakteru uskokdéw a powierzchnia powinna twénaaszczyza
poziom.

W szczegélngci nie powinny wystpowad:

- rysy i sgkania, spowodowane nadmiernymi skurczami technosmyimi w procesach dojrzewania lub rozsze-
rzalngcia termiczr;

- deformacje ksztattu elementéw posadzki (sfaloaapicherze, skurcze pogkszapce spoiny, odstawanie od
podkiadu) na skutek niewdeiwe] wilgotndci uzytych materiatéw, nieprzestrzegania wyméagaeplno-
wilgotnosciowych (przy wykonywaniu robot) lub wadlikoi materiatow i stosowanej technologii.

5.4. | Posadzki z betonu

Posadzk z betonu lub z zaprawy cementowej nglerykonywa jedynie na podkitadach, ktérych prawidiciéo
wykonania zastala potwierdzona wpisem do dzienbildowy lub zatczonym do dziennika budowy protoko-
tem odbioru podktadu podtogowego.

Podstawowe wymagania dotyce wykonania posadzek z betonu:

- wytrzymatd¢ materialu posadzki niiskanie min. 15 MPa

- posadzka powinna bywiazana z podktadem podtogowym i powinna przyteda podktadu catpo-
wierzchni,

- w posadzkach powinny byvykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczangz szczeliny izola-
cyjne oddzielajce posadzkwraz z ca4 konstrukcy podtogi od pionowych elementéw obiektu lub
dzielcych fragmenty posadzki ¥biace sé miedzy sola obchzeniami uytkowymi, wymiarami itp.

» szczeliny dylatacyjne powinny byvykonane w miejscach dylatacji catego obiektu,
przy fundamentach wsdzenr, wzdtuwz osi stupdw konstrukcyjnych oraz w liniach odgramaigcych
posadzki o wyranie r&niacych si obchzeniach; szerokig szczelin dylatacyjnych powinna wy-
nosi od 4 mm do 12 mm,

e szczeliny powinny b wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym weioie,

e szczeliny przeciwskurczowe powinnydwykonane w odlegkziach nie przekraczgych:
-3 m w podktadach na otwartym powietrzu na padigruntowym,
-4 m w podktadach na podio gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamiyth,
-6 m w podktadach usytuowanych w pomieszczeniaglewielkimi wahaniami temperatury,
-5,5 m w podktadach usytuowanych w pozostatych soagh,

- posadzka powinna migednolita barwg; powierzchnia posadzki powinnadyatarta wedtug projektu;
niedopuszczalneagekniecia,

- powierzchnia posadzki powinnadgowna; dopuszczalne odchylenia mierzone 2-metda kontro-
Ina nie powinno przekraczs:8 mm w przypadku posadzek wykonywanych z zaprawmeantowej i 5
mm w przypadku posadzek wykonanych z betonu,

- dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalospadkéw mierzone 2-metrgdata kontrolm
nie powinno by wieksze nk =5 mm na catej diugai lub szerokéci posadzki i nie powinno powo-
dowa zaniku zaprojektowanego spadku,
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- gruba¢ posadzki wykonanej z betonu powinna wydase mniej nk 40 mm,
- w miejscach przylegania posadzki@iany powinny by wykonane cokoty,
- posadzk nalezy pielegnowa przez pierwsze 7 dni od daty wykonania, o ile @kbpie stanowi inaczej.

Wykonanie powyszych czynnéci powinno by odnotowane w Dzienniku budowy.

5.5. Posadzka zywi¢ epoksydowych
5.5.1. | Warunki atmosferyczne

Wykonanie rob6t winno kiyzgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej orat temhnologicznych Produ-
centa stosowanych preparatéw. Wykonawca winiendstagvi Inzynierowi do akceptaciji harmonogram robot
uwzgldniajacy czas schrtia kolejnych warstw. Naly przestrzegatemperatur podia, otoczenia i materia-
tow podanych w kartach technicznych, ktére nie pmyiby¢ nizsze nk +8°C i jednoczéie co najmniej

3°C powyej panujcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykaayie rob6t poza granicznymi tempe-
raturami, w czasie deszczu i przy wilgatoiopowietrza przekraczagej 85%.

| 5.5.2. | Przygotowanie podia

Przygotowanie podiam betonowego przy wykonywaniu nawierzchyivicznych ma szczegélne znaczenie.

W zakres przygotowania pocid wchodz nastpujace prace:

* usungcie pozostatéci powtok ochronnych i piegnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczysacze

« usungcie mleczka cementowego i stabo gzanych warstw betonu przez piaskowanie, hydropisske lub
groszkowanie,

« usunicie szkodliwych substancji magych mie€ wplyw na pokczenie naktadanych materiatéw z betonem,

* podiaze musi by suche, czyste, chtonne i wystarezaj néne. Osuszy podtaze do wilgotndci masowe;j
ponizej 4%.

Wykonawca zobowizany jest posiadaprzyrzd do oznaczania wytrzymaia na odrywanie i dokumentowa

odpowiednie przygotowanie podt protokotem z wynikami badaSrednia wytrzymatéé¢ betonu na odrywanie

nie powinna by mniejsza od 1,5 MPa (wg PN-92/B-01814), a miniraatnejscowa wytrzymakg nie powinna

by¢ mniejsza ni 1,0 MPa wg Warunkéw Technicznych jakim powinny odfada& drogowe obiekty isynier-

skie i ich usytuowanie (Dz. U nr 63 z 2000r., pp35 §170.2b, badana wg PN-92/B-018 8dnia wytrzyma-

tos¢ betonu naciskanie nie powinna ldymniejsza od 25 MPa (wg PN-74/B-06262). Wédtte mozna zapew-

ni¢ za pomog odpowiedniej obrébki wgpnej np. frezowania, piaskowania, natryskiwaniagtivody

pod wysokim dinieniem. Wykonawca zobow#any jest dokumentowabdpowiednie przygotowania podto

protokotem z wynikami bada Jezeli podiaze wykazuje jakiekolwiek usterki to powinnodysunite wedtug

zasad okrdonych przez Iayniera.

| 5.5.3. | Przygotowanie mieszar#iwiczne;

Dla uzyskania masy nawierzchniowe] rigievymiesza sktadniki w odpowiednich, podanych w instrukcjopr
porcjach, w oryginalnym naczyniu, w sposoéiny przez taki okres, by mieszanina byta jednoro@mas przy-
datndci mieszanki do zycia okrélony jest w instrukcji i naley go bezwzgldnie przestrzega Po wymieszaniu
masa powinna lyjednorodna bez smug, o oki@nej konsystencji. Nafsy zwrac& szczeg6la uwag; na dno i
scianki pojemnika, przestrzegajczasu mieszania. Najeogranicza napowietrzanie mieszanek stagupd-
powiednio niskie obroty mieszarek. Preparat jesbwg do wycia zaraz po wymieszaniu. Najlepiej przygoto-
wywa¢ mieszanki z petnych zawaktw opakowa. Doktadne informacje o mieszaniu, dane produktomwagi
szczegolne znajdufsie w specjalnych informacjach technicznych o prodciita

| 5.5.4. | Wykonanie nawierzchmjywicznej

Uktadanie posadzki

Zagruntowé podtaze materiatem — EUROLAN FK 29, przeznaczonym dodiakiodiay jak: beton, jastrych —
nanost obficie pedzlem lub watkiem (uwaga: krétki czas reakcji utdeaniazywicy), temperatura obrobki od
+10 do +30°C. Na klefa jeszcze powtok gruntupca nanost (na powierzchniach wydzielonych dylatacjami)
warstwami EUROLAN FK 30 (wg instrukcji) — do agniecia grubdci powtoki 2 mm,nastpnie odpowietrzy
watkiem kolczastym. Uwaga na krétki czas reakcjejica jeszcze powierzchaipowtoki posypa piaskiem
kwarcowym w celu nadania nawierzchni ant§lipgowej faktury. Po stwardnieniu powtoki usiémiezwiazany
piasek i pomalowacah powierzchng zywica EUROLAN FK 30. Nawiezo czyci¢ zamontowane elementy z

Zaktad Ustugowy Projektowania, Nadzoru Budowlanega Oceny Stanu Technicznego Budynkow
inz. Ryszard Kowalski 80 — 180 Gdask ul. Il Brygady 132 & (058) 309-91-99 ; (058)300 00 97
SST 02.08.. ,Posadzkizgwic epoksydowych” Budynek tunelu na stadionieSRO ul. Traugutta 29 Strona 6 z 6



resztekzywicy. Czas twardnienia posadzki — od 3 do 4 del{p obcizenie po 7 dniach) w temperaturze +
20°C.

Spoinowanie

Przed przysipieniem do spoinowania dylatacji najedoktadnie wycz§ci¢, wyrbwna& szczeliny dylatacyjne.
W szczelinach osadzivaitki z pianki polietylenowej w taki sposéb, ahyzoestata do wypetnienia szczelina
miata wysoké¢ co najmniej 1,5 — 2,0 cm. Zagruntoivaianki boczne dylatacji preparatem EUROLAN FK 28.
Szczelir dylatacji wypetnt materiatem PLASTIKOL 18 — elastyczmas zalewova na baziezywicy epoksy-
dowej. Szczegbtowe dane dotyce sposobuiycia zywic znajduj sie w instrukcjach producenta.
Pielegnacja nawierzchni

Przez pierwsze 24 godziny po wykonaniu nawierzamaliezy ja chront przed mrozem,

deszczem, ras wysolky wilgotnoicia powietrza.

6. | KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,\Wymagania ogoélne”.
Roboty kontrolne powinny liywykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz m@iEoni Inzyniera.
Kontrola jakdci jest prowadzona przez wykonawww oparciu 0 opracowany przez niego i zatwierdzoraez
Inzyniera program. Wykonawca powinien posiada budowie wszystkie aktualne dokumenty.
Zakres badaprowadzonych przez Wykonawoa budowie:
« badania przed rozpogaem robaét,
« badania w trakcie wykonywania robot,
« badania odbiorcze po wykonaniu robét.
Badania przed rozpoczciem robdt obejmuja:
* jakos¢ materiatéw,
« sklad mieszanki z prébnego zarobu,
« sprawdzenie wilgotrii podiaza betonowego. Wilgotrié masowa nie powinna przekraézto.
W przypadku wyszej wilgotndci, nalezy wysuszy.
Badania w trakcie wykonywania robot obejmuj:
* jakos¢ materiatow do wytwarzania mieszanek,
« skladu mieszanki,
 temperatura mieszanki w czasie produkcji i w chmibudowania,
* temperatura podia i powietrza, wilgotn& powietrza, punkt rosy,
« sprawdzenie wyghbu zewrtrznego.
Badania po zakaiczeniu robét obejmuja:
« badania prébek wyetych z wykonanej nawierzchni — gruiéo gestas¢ objetosciowa, wytrzymatéé na
rozciaganie, przyczepro, twarda¢ i wydtuzenie (miejsce pobrania prébek i ichsidakresli Inzynier),
« pomiar grubéci nawierzchni — tolerancja w stosunku do zatmej wynosi + 0,5 mm,
« pomiar réwndéci nawierzchni poprzecznej i podhej, mierzona tato diug. 2 m
— dopuszczalny prgeit pod tat wynosi = 1 mm,
 odchytka spadku nie wksza nk + 0,2 %,
* sprawdzenie prawidtovioi wykonania zcz i obramowa —s$cisle zwigzane i jednorodne,
« sprawdzenie wyghtu zewrtrznego — jednolity, bez miejsc porowatych, tuszgzh si i bez sgkan.

7. | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagdane”.
Jednostl obmiarow robét jest —1

8. |ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagdne”.

Roboty zwiazane z wykonaniem rob6t podlegaj
- odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu (przygotowanie pocig
- odbiorowi ws¢gpnemu
- odbiorowi kaxcowemu

Szczeg6towy zakres odbioru.
« odbidér materiatéw powinien Bydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budgw
* poprawné¢ wykonania podiga,
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* poprawné¢ zagruntowania,

» zgodnd¢ wykonania posadzki z PW, AT, ST,

prawidtowa¢ uksztattowania posadzki (w tym poziomy, spadkigtoliniowad¢, zachowanie szerokai
dylataciji),

e poprawné¢ wykonania dylataciji,

« poprawné¢ i jakos¢ wykonania ewentualnych paséw, strzatek na posadzce

W wyniku odbioru naley:
* sporadzi¢ protokot odbioru robét,
 dokona wpisu do dziennika budowy.

Odbidr materiatéw i robét powinien obejmotvagodndci z dokumentagj projektova oraz sprawdzenie wha-
sciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi ¢es wytworcy. W przypadku zastrzsh co do
zgodndci materiatu z zéwiadczeniem o jaldxi wystawionym przez producenta - powiniert Iy zbadany
laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatow, ktérych sgiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naky stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramgy).

Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny Bkazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.

9. |PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee ptatndci podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Zasady rozliczania i ptatndgci za wykonane roboty lgda okreslone w umowie pomgdzy Zamawiajacym a
Wykonawcy .

Cena obejmuje przygotowanie pozhg dostarczenie materiatéw i sgiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementdigmagania i badania przy odbiorze
PN-EN 13318:2002 Podkitady podtogowe oraz naiedo ich wykonania. Terminologia
PN-EN 13813:2003 Podkiady podiogowe oratenwty do ich wykonania — Materialy —
Widwoscii wymagania
PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiatowodktady podtogowe. G&é 8:
Oznagie przyczepnei
PN-EN 13892-2:2004  Metoda badania materiatdwaodktady podtogowe — € 2:
Ozpanie wytrzymatéci nasciskanie
PN-EN 13892-1:2004  Metoda badania materiatdwadktady podiogowe — €& 1:
Pahieie, wykonywanie i przechowywanie probek
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sip@cya pobierania prébek, badania i ocena
przydatwd wody zarobowej do betonu
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania tigrigt zgodnéci dotyczice cementdw

powszechnegaytku
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badania ¢eghznych i wytrzymatéciowych
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpatda w budownictwie. Konstrukcje
betonovielbetowe. Metoda badania przyczefmigpowtok ochronnych.
PN-89/C-81400 Wyroby lakierowane k@@aanie, przechowywanie transport.
PN-87/C-89085 Zywice epoksydowe — metody bada
PN-B-11113 Kruszywo mineralneuzywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
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