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1. |WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej (SST)aswymagania dotycce wykonania
prac impregnacyjno - odgrzybieniowych , ktére zostaykonane w ramach realizacji
projektu budowlanego pt ,PROJEKT BUDOWLANY Remottudynku tunelu w koronie
stadionu MOSIR przy ul. Traugutta 29 w Gedku,,

1.2. | Zakres stosowania SST |

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. | Zakres robot otych SST

Zakres opracowania obejmuje wymaganiasei#sosci materiatéw, wymagania i zasady wykonywania prac
impregnacyjnych (przeciw korozji biologicznej, inggmnacji i wzmocnieniu cegty ) i odgrzybieniowych
oraz kontroli wykonania i odbioréw tych prac .
Specyfikacja dotyczy :

- czyszczenie muréw i stropu h z mikroflory (glargorosty)

- dezynfekcjdcian i stropdéw preparatem biochronnym

- impregnacja muréw ceglanych (w tej specyfikakfizano tylkasrodki ostraznosci i

zasady pogbowania, materialy i przygotowanie prac patrz S8100. prace murarskie )

1.4. | Klasyfikacja rob6t wg CPV

Klasyfikacja robot ohjtych Specyfikagi wg CPV (Wspdélnego Stownika Zamoéwije
Kategoria robét 45442000-7 akMdanie powierzchni krygych,
45260000-7 Roboty izolacyjne w tydgzybianie

1.5. | Ogdblne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagjpro-
jektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéline wyamniay dotycace robét podano w OST ,Wymagania
ogolne”.

1.6. | Okrélenia podstawowe |

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w Specyfikacji OST ,Wymagania au#], a take podanymi potiej :

2. | MATERIALY

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST
~Wymagania ogélne”.
Stosowane materiaty
Wszystkie materiaty malarskigiiodki gruntuace powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych.
e np. gotowy preparat Boramon produkgciji firmy Altax
Srodek grzybobéjczy do muréw, tynkoéw, powtok malacskoraz do drewna. Ciecz bezbarwna
Gestas¢ ok. 1,01 g/cm3. Sktadzwartorzdowe soleamoniowe, zwizki boru, wodagrodki modyfikujace.
Zuzycie:
- zwalczanie grzybow péaiowych na tynkach i murach co najmniej 800 g/1m2
zabezpieczanej powierzchni;
- zwalczanie grzyboéw péeiowych na drewnie co najmniej 400 g/1m2 zabezznej powierzchni.
Przeznaczenie:
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na murach sty do zwalczania grzybow domowych i gihowych wystpujacych powierzchniowo nécianach,
murach, tynkach, powtokach malarskich. Przeznacpestydo zastosowania weyire oraz na zewgtrz budyn-
kéw. Typowe miejsca stosowania to tzw. pomieszezerkre (sanitariaty, pralnie, kuchnie, fazienkyjmre
samochodowe, ptywalnie, hale przemystuzspazego).
na drewnie zwalcza grzyby gleowe oraz domowe; drewno, na ktérym prowadzonaéezatodgrzybieniowe z
uzyciem Boramonu, uzyskuje odpoiéma dziatanie grzybow pdeiowych, domowych oraz larw owadow
szkodnikéw technicznych.
Sposo6b dziatania
mechanizm grzybobdjczego dziatania Boramonwzany jest z adsorpcpubstanci
aktywnych na ujemnie natadowanej btonie komérkomig§roorganizmow, powoduag denaturagji rozpad jej
struktur. Preparat przenika do gttza komorek i niszczy wewirzne organy komorkowe zwalczanych organi-
zméw. Preparat nie niszczy i nie odbarwia powienzap. scian lub ram okien, na ktorych jest stosowany.

e np. gotowy preparat Algat produkcji firmy Altax
Preparat do zwalczania i zabezpieczania przed gipmachami i porostami. Ciecz bezbarwna
Gestas¢ ok. 1,01 g/cm3. Sktadzwartorzdowe soleamoniowe, srodki modyfikupce.
Wydajnosé:
maksymalna wydajrié Algatu przy zwalczaniu glonéw wynosi 16 m1 litra preparatu. W przypadku zwal-
czania porostéw i mchow na silnie obm&tych powierzchniach wydaj§é maze by wielokrotnie mniejsza.
Przeznaczenie:
zwalcza glony, porosty oraz mchy. Oczyszegzpawierzchng zabezpiecza przed ponownym porastaniem.
Zastosowanie:
na podigach: drewnianym, ceramicznym, mineralnym, bitumjearoraz na innych materiatach. Zwalcza glony
tworzace niebezpiecznidliskie powierzchnie taraséw, schodow, kostki brukpitp.
Zalecany do czyszczenia pomnikow.
Ulatwia renowagj drewnianych powierzchni przed zastosowaniem impa&gyv koloryzugcych.

3. |SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Narzedzia do impregnacjiguizel, agregat natryskowy. Nadzia naléy czysci¢ naswiezo wod.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu dostosowanego do rodzaju robot.

4. | TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne”.

Materialy naley transportowaw warunkach zabezpiecaajch je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z in-
strukcjami ich producentéw i zabezpieczony przedilg@ceniem oraz zamarziem w oryginalnych opako-
waniach.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t impregnacyjodgrzybieniowych

Ogolne zasady wykonania robé6t podano w OST ,Wymigagolne”.

Prace powinny hinajwyzszej jakdci, wykonane przez wykwalifikowanych wykonawcow. Képawca jest
odpowiedzialny za zgod&é wykonanych powtok z zaleceniami producenta i jgziej specyfikacji. Powtoki
Przed rozpoazxiem prac wszelkie ugzlzenia natryskowe musby¢ przez Inspektora nadzoru sprawdzone i za-
twierdzone do #ycia. Wykonawca wyposg zaréwno spyzarki jak i pistolety malarskie w regulatonéaienia
oraz manometry. Przed dokonaniem odbioru, Wykonawcaie wszystkie zachlapania, plamy z posadzek i
cian, ok, mocowa i wszystkich innych przedmiotow. Tam gdzie to lemzne naley zastosowaspecjalne
metody czyszczeniasiodki czyszcace. Tam gdzie prawidtowe czyszczenie zachiaptam itp. nie jest mdi-
we Wykonawca zalty kryjace materialy ochronne i usunie je po pozytywnynoaakeniu prac malarskich.
Wykonawca dostarczy i zastosuje niedibe farby do poprawienia i ponownego witkpenia wszelkich po-
wierzchni, ktére zostanuszkodzone lubdala miaty usterki.

Wszelkie materialy &da zgodne z opisem producentagtlp dostarczone w oryginalnych, fabrycznie zankni
tych opakowaniach. Warunkiem odbioru pojemnikévt jEssiadanie przez nie oryginalnych etykiet prodiae
zawierajicych opis zawarkei. Materiaty naley przechowywé w zamkngtych pomieszczeniach, chraniprzed
nadmiernymi wahaniami temperatury, zgodnie z zaliarei producenta oraz zapewni@jochror przeciwpaga-
rowa. Do mieszania naky uzywa¢ czystych pojemnikéw metalowych lub z tworzyw sziugch.
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5.2. | Zasady wykonywania rob6t impregnacyjno - oglgieniowych

e Grzyby plesniowe
Plecky grzybdéw pléniowych wystpujacych na podtou naley zmoczy woda i usura¢é mechanicznie przyay-
ciu skrobakéw, szpachelek itp. Utwory grzybow paddgylizacji lub spak. Po usuriciu widocznej plechy z
podiaza, podiae naley odgrzybé przy wyciu dosgpnych na rynku preparatéw biobéjczych dopuszczomych
stosowania w budownictwie. Nalezwrdcic szczegdla uwag; przy stosowaniu detergentow do usuwania
utworéw grzybow i zmywania podia, poniewa w czesci preparatéw biobdjczych (na bazie 4-tedawych
zwiazkéw amoniowych) ulega neutralizacji czynnik biakzie czynny. Preparat biobdjczy naleaplikowa
w proporcjach podanych na opakowaniu trzykrotniedstpach co 48 godzin. Nie zachodzi koniecgnasu-
wania podtay porazonych przez grzyby pseiowe.

e Mchy, glony i porosty
Wystepujace na podteu mineralnym mchy, glony i porosty najeusuraé¢ mechanicznie np. szczatklrucian.
Na oczyszczompowierzchnt nalezy zaaplikowé preparat biobojczy dopuszczony do stosowania volaét-
twie zgodnie z instrukgjpodamn, na opakowaniu. Po 24 godzinachzma przysipi¢ do dalszych prac renowa-
cyjnych.

Przygotowanie podtaa pod preparat Boramon
Zainfekowam powierzchng zmy¢ czyst woda koniecznie bez dodatku detergentéw! (detergentgamsta-
bi¢ lub wrgcz uniemaliwi ¢ dziatanie preparatu). Preparat natiggiprzez dwu-, trzykrotne smarowanie lub
dwu-, trzykrotny natrysk (w odgbach kilku godzin i zawsze po przesciuini powierzchni, na ktérej zabieg
jest prowadzony). Po zabiegu uséimbumarte szcgki grzybéw, a miejsce poddawane zabiegom ponownie
sprysk& Boramonem w celu podwgzenia odporni@i powierzchni na infekejmikroorganizméw.
Uwagi: wskazane jest, by zabiegi odgrzybieniowe poprzeelzmstaty likwidacj przyczyn zagrzybienia,
zwiagzanych np. z: brakiem wdeiwej izolacji przeciwwilgociowej lub efektywnej wéylaciji.

Przygotowanie poditda pod preparat ALGAT
Powierzchnie obraniete glonami, porostami lub mchem obficie spryskeeparatem lub preparat naitie
pedzlem. Po kilku dniach usaé resztki obumartych i&in szczoth, szpachi itp., a nasfpnie sptuké czyst
woda. Czyste i przeschegtie powierzchnie ponownie spryskAlgatem w celu zabezpieczenia przed ponow-
nym obrastaniem.
Trwalos¢ zabezpieczenia uzaldona jest od intensywidoi wptywu mikrasrodowiska na powierzchgpod-
dara zabiegom ochronnym.
Uwaga: nie stosowé Algatu razem z detergentami.

5.3. | Kontrola materiatow |

Preparaty biobdjcze i impregnaty gruntayte powinny odpowiadanormom i aprobatom technicznym.
Bezparednio przed zyciem naley sprawdzt:

- deklaracje zgodngi lub certyfikaty zgodnéci wyrobow z odpowiedrinorm lub aprobat tech-

nicz,

- termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewretrzny farby w kadym opakowaniu.
Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadzi wizualnie. Preparaty powinny byednorodnej konsystencji
i koloru

5.4. | Srodki ostranasci przy pracach impregnacyjno — odgrzybieniowych |

Srodki ostranasci przy pracach impregnacyjno — odgrzybieniowych :

- prace wykonywd w wydzielonych do tego celu miejscach, pomieszizzeh dobrze wentylowanych, lub
na otwartej przestrzeni, szczegolnie przy zastosawpreparatéw rozpuszczalnikowych (pkt.7.3. nin.
ekspertyzy).

stosowad odziez ochronm, oraz sprgt ochrony osobistej (okulary, maski, fartuchykawice) .

w czasie prac nie wolno paliytoniu, spaywac¢ positkow, dotyka rekoma ciata (zwtaszcza oczu).
- zachowa higiere osobist; po zak@éczeniu prac mytwarz i kce mydtem w cieptej wodzie.

- wywaé naczyi przeznaczonych watznie do tego celu.

- nie dopkci¢ do skaenia gruntu i wéd otwartych.

- sprzti odziez ochronm przechowywa w wydzielonym pomieszczeniu.
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- stanowisko pracy zabezpieé¢zyodsyplg z trocin, a nasycone trociny ostnie spald w wydzielonym
miejscu.

Osoby, u ktérych stwierdzono uszkodzenie naskdika,alergiczne choroby skéry nie powinnyébgo-

puszczone do prac impregnacyjnych.

Podczas impregnacji nale przestrzega przepiséw zawartych w Rozpadzeniu Rady Ministréw z dnia

04.02.1956 r. w sprawie bezpieagtwa pracy przy robotach impregnacyjno — odgrzyibieych (Dz. U.

Nr. 5 poz. 25) .

W kadym przypadku zatrucia nalewezwéa lekarza

6. | KONTROLA JAKO $CI ROBOT |

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.

7. | OBMIAR ROBOT |

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagdane”.
Jednostl obmiarow dla robét impregnacyjno — odgrzybieniowych jesn

8. | ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagdne”.

Roboty zwiazane z wykonaniem rob6t podlegaj

- odbidr przed pracami— na zgodastosowanych materiatéw z normami i apraldathniczia
- roboty zanikajce i ulegaice zakryciu — odbiér podia

- odbiorowi ws¢gpnemu po wykonaniu prac

- odbiorowi kaxcowemu

9. |PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne podstawy ptatoi robot podano w OST ,Wymagania ogélne”

Zasady rozliczania i ptatndgci za wykonane roboty lgda okreslone w umowie pomgdzy Zamawiajacym a

Wykonawca.

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie podtm, odczyszczenie powierzchni

- dostarczenie i przygotowanie preparatow,

- zabezpieczenie powierzchasgednich

- impregnacja lub odgrzybianie

- ustawienie i rozebranie rusztofwab drabin malarskich

- odczyszczenie zabrudzeaisunecie zabezpieczepowierzchni gsiednich, usugcie zabrudzé powierzchni
sysiednich,

- uporaidkowanie stanowiska pracy

10. | PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzeniu Rady Ministréw z dnia 04.02.1956 r. w speatézpieczestwa pracy przy robotach impregna-
cyjno — odgrzybieniowych (Dz. U. Nr. 5 poz. 25) .
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