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1. [WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej (SST)aswymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnetgdi
podczas realizacji projektu pt ,PROJEKT BUDOWLANREmMontu budynku tunelu
w koronie stadionu MOSIR przy ul. Traugutta 2%daisku,,

1.2. | Zakres stosowania SST |

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigao-
b6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. | Zakres robot otdych SST |

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
zabezpieczenia antykorozyjnego elementow konstjoici stalowych (belki nadprowe i stropowe ) wyst
pujacych w obiekcie.
Szczegdtowy zakres robdt okl@ projekt budowlany.
W zakres rob6t zabezpiecaajch antykorozyjnie wchodzlementy stalowe:

- belki nadpraowe

- belki stropowe

1.4. | Klasyfikacja rob6t wg CPV

Klasyfikacja robot ohjtych Specyfikagi wg CPV (Wspdélnego Stownika Zamoéwije
Kategorie rob6t  45442000-7 Naktadgrowierzchni kryjcych
45442200-9 Naktadanie powtoky&atozyjnych

1.5. | Ogdblne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgodidae dokumentagj projekto-
wa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Og6lne vgana dotyczce rob6t ,Wymagania ogolne”.

1.6. | Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z odpowiednimi normami oraz clkea@iami podanymi w
OST ,Wymagania ogoine” .

2. | MATERIALY |

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST ,Wymagania ogoine”

2.1. | Przygcie wyrob6éw malarskich na budew |

Na budow¢ mog by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyrobgstpcze wedtug specjalnej
dokumentacji okrdonej odsgpstwami od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznapegbodzenia.
Producent zobowrany jest dostarczydla kazdego wyrobu numer normy, aprobaty technicznej daaiment
dopuszczenia do obrotu i stosowania (lub jednostigmastosowania) w budownictwie, tj. certyfikatu bidkla-
racji zgodndci na part¢ wyrobu, a take katalogow karte wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.
Wyroby malarskie powinny liydostarczone w opakowaniach fabrycznych, zasticl szczelnie i oznaczo-
nych przez producenta. Oznaczenie powinno zawissatpujace dane:

- producent (nazwa i znak firmy),
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- peilna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa),
- symbol handlowy wyrobu,
- data produkciji,
- okres gwaranciji.
Podczas odbioru wyrobow malarskich rgte
- sprawdzt stan opakowd ktorych firmowe zamkmicia nie powinny by naruszone,
- stwierdzé przydatné¢ oznakowa wyrobéw z wymaganiami projektowymi,
- ustalt przydatné¢ wyrobu z uwagi na okres gwarancji. Okres wymal@wawinien s¢ konczy przed
koncem gwarancji wyrobu.
Przyjecie wyrobow na budogvpowinno by potwierdzone wpisem do Dziennika budowy.
Materiaty naley przechowywa w zamkngtych pomieszczeniach, chraniprzed nadmiernymi wahaniami tem-
peratury, zgodnie z zaleceniami producenta oragwaj@pc ochror przeciwpaarowns.

2.1. | Materialy stosowane

* Wodna dyspersja polimerowa— np Rostschutz M prod. firmy Remmers lub o pagab parametrach
Rostschutz M jest dyspesgpolimerowy chroniaca przed korozjodporr na alkalia, z aktywnymi dodatkami
antykorozyjnymi, wykazuje siwysoky hydrofobowdcia. Gotowa do stosowania mieszaninazelta z prepara-
tu Remmers Rostschutz M i zaprawy Remmers Betpfixvoka szybkowizaca) lub zaprawy drobnoziarnistej
Remmers Ausbesserungsmértel fein gwarantuje wytsaeds ochrore antykorozyja odstonttej, oczyszczonej
Z rdzy stali zbrojeniowej i innych elementéw stajaw.

Kolor: mleczny

Zapach: stabo wyczuwalny

Gestasé: 1,03 g/cm3

Lepkas¢: 25 sek. kubek wyptywowy 4 mm

Odczyn pH: 7,5

Temperatura stosowania: stoséwsgko przy temperaturze
obiektu powyej 5°C

Wiasciwosci produktu po stwardnieniu:

Kolor: cementowoszary

Rodzaj opakowania:

Pojemniki z tworzywa sztucznego 1 kg, 5 kg

Zuzycie:

Na m2 powierzchni stali okoto: 0,7 kg Remmers Rduitz M oraz 1,3 kg Remmers Betofix RM waghie 1,7
kg Remmers Ausbesserungsmdortel fein.

Skladowanie:

W zamkngtych, oryginalnych pojemnikach, przy sktadowanimiejscu chronionym przed mrozem co naj-
mniej 12 miesicy.

e Warstwa sczepna 0 wysokiej wytrzymatéci na odrywanie- PCC-Haftbriicke prod. firmy Remmers lub
0 podobnych parametrach.Remmers PCC-Haftbriickewsasxzepna o wysokiej wytrzymaéd na odrywanie
nadaje si do stosowania na powierzchniach mineralnych nettexi budowlanych ze spoiwem cementowym,
szczegOlnie na betonie i jastrychu cementowym ja&stwa sczepna poedizy starym i nowym, do napraw i
renowacji. Remmers PCC-Haftbriicke jest fabryczriesmanym, mineralnym, modyfikowanym tworzywami
sztucznymi szlamem zghiszajcym przyczepn&, ktory po zmieszaniu z wadest gotowy do stosowania i
wiaze hydraulicznie. Materiat Remmers PCCHaftbriucke gegliwo-twardy po stwardnieniu, wykazuje du
przyczepnét takze na gtadkich, szczelnych powierzchniach orazvestoodporny, take w miejscach stale
mokrych.

Gestas¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3

Kolor: szary

Czas przydatnii do

stosowania po wymieszaniu: 2 do 4 godzin
Temperatura stosowania

(podiaze): +5 °C do +25 °C

Zaklad Ustugowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynkéow
inz. Ryszard Kowalski 80 - 180 Gdansk ul. Il Brygady 132 & (058) 309-91-99 ; (058)300 00 97
SST 02.02. ,Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych” Budynek tunelu na stadionie MOSIR ul. Traugutta 29  Strona 3z 3



Rodzaj opakowania:

Worki papierowe 25 kg

Zuzycie:

2-3 kg/m2 w zalenosci od podiaa i sposobu stosowania.

Skladowanie:

Przy przechowywaniu w zamktych opakowaniach, na drewnianych rusztach, w iegsichym, chronionym
przed wilgoci, co najmniej 12 miesty.

3. |SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogéine”

Prace malarskie wykonywane:
- recznie przy ayciu drobnego spetu pomochiczego — walkigpzle
- przy wyciu sprztu mechanicznego - zestawy do malowania mechargozne
- zestawy do éhieniowego odczyszczania starych powtok.

4. | TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygege transportu podano w OST ,Wymagania ogoéine”.

Materiaty naley transportowé&w warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniami w spos6b zgodny z in-
strukcjami ich producentéw i zabezpieczony przedilg@ceniem oraz zamarziem w oryginalnych opako-
waniach

5. | WYKONANIE ROBOT |

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagagolne”.

5.1. | Ogodine zasady wykonania robot |

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram rob6t uvezyl
niajacy wszystkie warunki, w jakichelola wykonywane roboty budowlane.
Odstpstwa od okrdonego w projekcie i SST sposobu zabezpigadmpuszcza siw nasgpujacych przypad-
kach:

- zmiany w stosunku do warunkoéwnyikowania konstrukcji przewidzianych w projekcie,

- zmiany wymaga dotyczicych wiaciwosci uzytkowych powtok przez inwestora,

- decyzji wiaciciela obiektu o zastosowaniu innych materiatow.
Odstpstwa powinny b kazdorazowo potwierdzone dokumentem, ktéry stanowdicdokumentacji technicz-
nej i jest podpisany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawcy wolno aywaé tylko zalecanych przez producenta farb — dodatkéwgierczalnikdéw, rozpuszczal-
nikéw itp. Do mieszania natg uzywa¢ czystych pojemnikéw metalowych lub z tworzyw szuygch.
Wykonane powtoki powinny ynajwyzszej jakéci wykonawstwa, z jednorodrgrubdcia warstw, kryciem i
wygladem, oraz begladéw pocagnie¢ pedzla, nadmalowa zaciekéw, niedomalowiatp.

Powtoki powinny by naktadandcisle wg instrukcji i zalec& producenta farby.

Grubdi¢ suchej powtoki powinna l#yzgodna z podanw niniejszej specyfikacji technicznej lub, o ilrigasci
nie podano w specyfikacji, zgodna z zaleceniamilpcenta farby.

Wszystkie podiga naley zagruntowa przed potaeniem warstw nawierzchniowych.

Przed naleeniem kolejnej warstwy, wszelkie uszkodzenia zagmwanych powierzchni, spowodowane, np.
spawaniem, naly oczysci¢ i ponownie zagruntowazgodnie ze specyfikagj pozostawt do wyschnicia.
Przed malowaniem powierzchni, wszystkie spaisyby, nity itp. hczace elementy stalowe nalepokry punk-
towo taky samy farba jak dla powierzchni lub materiatem rownawgm. Pokrycie punktowe wykonujessilo-
datkowo w stosunku do wymaganej liczby warstw.
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5.2. | Klasg&rodowiska

Zgodnie z klasyfikagj srodowisk korozyjnych wg normy 1ISO 12944-2, konstijakstalowe wyspujace w pro-
jektowanym obiekcie odpowiadgklasiesrodowiska:
- klasaC2 wewmntrz — budynki nie ogrzewane, w ktérych seomie miejsce kondensacja, np. magazy-
ny, hale sportowe

5.3. | Przygotowanie podta

Przygotowanie powierzchni pod malowaSia22 /ST 3 wg. PN-ISO 8501-01

ST 3- Na oghdanej bez powkszenia powierzchni nie me byt oleju, smaru, pytu, stabo przylegegj zendry,
rdzy, powloki malarskiej i obcych zanieczysztze

Powierzchng nalezy czysci¢, dopoki nie nabierze metalicznego potysku (od toetego podiaa).

Sa 2¥% -Gruntowna obrébka strumieniovsoierna. Na ogldanej bez powkszenia powierzchni nie me by
oleju, smaru, pyhu, zendry, rdzy, powtoki malargkézy obcych zanieczyszazeMoga pozosté jedynieslady
zanieczyszczew postaci plamek w ksztalcie kropek lub paskéw.

5.4. | Warunki naktadania powtok |

Warunki przeprowadzania prac malarskich zawigkayty katalogowe i instrukcje stosowania wyrobow
malarskich. Temperatura malowanego pédtnie mae by wyzsza ni 35°C, nie powinno ono

by¢ réwniez nastonecznione?odczas malowania temperatura padtaie powinna by nizsza nk +5°C (podto-
ze wolne od lodu i szronu) a temperaturasaa o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.

Zalecane warunki naktadania powinnytlprzedstawione w instrukcji producenta wyrobu.

W przypadku malowania elementéw weatra pomieszcze produkcyjnych nabey unikat zapylenia pomalowa-
nych powierzchni oraz stosodwaawiewswiezego powietrza do pomieszczenia wydzielonego do weala, ale
nie bezpérednio na malowane powierzchnie.

W przypadku konieczrigi wykonywania robét malarskich na otwartym powdetrw niekorzystnych warun-
kach atmosferycznych (np. na skutek zmian pogadigjsca malowane natg ostont (wiaty, folie, plandeki)
oraz w mia¢ mozliwosci stosowdé nawiew cieptego, suchego powietrza, aby nie dopwo ozebienia malo-
wanej konstrukgciji.

Kontrole warunkéw wykonania wymalowianalezy zapisywa w Dzienniku budowy.

5.5. | Warunki naktadania wodnej dyspersji polimerpwe

System | — szybkowazacy zalecany:

Wymiesz& 2 cz$ci wagowe Remmers Betofix RM z 1,1eéeia wagowa Remmers Rostschutz M doprowadza-
jac do jednorodnej konsystencji odpowiedniej do ndékaa gdzlem.

Proporcja wg olgjtosci: 2 czsci dyspersji + 2,5 a&ci proszku. Na stal zbrojeniewalery nanigé pedzlem
Swiezy szlam ochrony antykorozyjnej w warstwie o grédd@o najmniej 1 mm, catkowicie krngo. Po co naj-
mniej 30 minutach naktadaesilrugy warstve swiezego szlamu ochrony antykorozyjnej. Po odczekanimBiut
mozna wypehig ubytki zapraw Remmers Betofix RM.

System Il - normalnie wigzacy:

Po odrdzewieniu stali zbrojeniowej wymieéZ35 czsci wagowe Remmers Ausbesserungsmortel fein zd cz
$cia wagowy Remmers Rostschutz M doprowadgajlo jednorodnej konsystencji odpowiedniej do ndddaa
pedzlem.

Proporcja wg olgjtosci: 1 czs¢ dyspersji + 1,5 eggci proszku. Na stal zbrojeniawalezy nanigé pedzlem

Swiezy szlam ochrony antykorozyjnej w warstwie o grédd@o najmniej 1 mm. Po okoto 3 godzinach wykonuje
sie drugy warstve swiezego szlamu ochrony antykorozyjnej. Po odczekargod&in mana wypetnig ubytki
zapraws Remmers Ausbesserungsmortelgrob.
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5.6. | Warunki nakladania warstwy szczpnej |

Warstwe szczepa nalezy utozy¢ bezpdredni przed betonowaniem. Powierzchnie fiziezeniej wstpnie
zmoczy. W momencie naktadania warstwy sczepnej PCC-Hati® podige powinno by jeszcze ciemne od
wilgoci, mocne i néne oraz wolne od substancji zmniejszgih przyczepni&. W szczeg6lnych przypadkach,
np. w przypadku betonu pokryte§mdkiem zabezpieczgym przed zbyt szybkim odparowaniem wody, gdy
na powierzchni &dzie wykonywany cienkowarstwowy, cementowy jastrpchemystowy, podize naley ko-
nieczne wsipnie przygotowé& metodami mechanicznymi (mtotkowanie, piaskowamyelropiaskowanie).Wta
najpierw ok. 6 | wody do czystego pojemnika, wsy@8& kg materiatu Remmers PCCHaftbriicke i intensgwni
wymieszd za pomog mieszarki/ mieszadkrubowego przez ok. 2 min.z@o uzyskania szlamu o jednorodnej,
plastycznej konsystencji. Matowo wilgotne powienzieh na drugi dzie po wstpnym zmoczeniu, natg po-

kry¢ szlamem Remmers PCCHaftbriicke w taki sposéb almglivin¢ ulatnianie si powietrza.

6. | KONTROLA JAKO $CIROBOT |

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne”
Odbiory medzyoperacyjne powinny Byprzeprowadzone po wykonaniu ngmtjacych etapow:
a) Sprawdzenie oczyszczenia powierzchni belekwstalb. Powierzchnia stali winna &ghropowata
z potyskiem po szczotkowaniu, z aliavoscia wyskpowania sladow rdzy bez zanieczyszdzelejem
lub smarem, oczyszczona do stopnia cZgststy22 wg PN 1SO 8501-1:1996. Przygotowanie pagto
stalowych przed naktadaniem farb i podobnych pro@luk
b) Wizualna ocena sijfosci pokrycia o grubgci ok. 1,0mm powitok antykorozyjn.
Powierzchnie tynk6w odbie¢azgodnie z PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki ktgy Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.
Wyniki przeprowadzonych kontroli nadg zapisywa w Dzienniku budowy.

7. | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagdne”
Jednostl obmiarow dla rob6t jest 1 f

8. | ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagédne”
Roboty zwiazane z wykonaniem rob6t podlegajdbiorom:
- odbiér przed malowaniem — na zgoéhstosowanych materialtdbw z normami i apraltachniczia, projek-
towanych elementéw do malowania i w zakresie razania projektowego kolorystyki,
- roboty zanikajce i ulegajce zakryciu — odbiér podiy i gruntowania
- odbiorowi wsgpnemu po malowaniu powierzchni malowanychsiadnich,
- odbiorowi kaixcowemu

9. |PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Zasady rozliczania i ptatndgci za wykonane roboty lgda okreslone w umowie pomgdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

10. | PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochronagprkorozj konstrukcji stalowych za pomgochron-
nych systemoéw malarskich. &2 2 : Klasyfikacjasrodowisk
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochronagprkorozj konstrukcji stalowych za pomgochron
nych systeméw malarskich. &£ 7 : Wykonywanie i nadz6r prac malarskich
PN-EN 10168:2006 Wyroby stalowe -- Dokumenty kolatr

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwiictwie - Ogolne zasady ochrony

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwimictwie - Ogdlne zasadyytkowania
konserwacji i napraw

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwiictwie - Zasady ok&ania uszkodzée
powtok zabezpieczagych konstrukcje stalowezelbetowe

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane ariki wykonania i odbioru

— Wymagania podstawowe
ITB Instrukcje, Wytyczne Poradniki
399/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioruatdiiudowlanych
cze$¢ C : Zabezpieczenie i izolacje, Zeszyt 3 : Zabeagpenie przeciwkorozyjne € 1 : konstrukcje i ele-
menty stalowe
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