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1. [WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyee wykonania i od-
bioru wszystkich prac izolacyjnych. w ramach readiz projektu budowlanego pt.
+,PROJEKT BUDOWLANY Remontu budynku tunelu w korerstadionu MOSIR
przy Giraugutta 29 w Gdssku,,

1.2. | Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigao-
b6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. | Zakres robot otdych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na celu wykona-

nie prac izolacyjnych.

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej nowo projfekvanego stropuelbetowego przy zyciu szlamu
uszczelnigjcego (zaprawa mineralna na mikrokrzemionce)

- wykonanie przepony hrdrofobowej metadiekcji niskocknieniowej przy ayciu preparatu krzemiankujacego

- wykonanie przepony strukturalna prziyaiu zeli akrylowych lub poliuretanowych

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej gadzki przy @yciu szlamu uszczelnigiego (zaprawa mi-
neralna na mikrokrzemionce)

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowsgian szczytowej i bocznej przyyciu szlamu uszczelnig
cego (zaprawa mineralna na mikrokrzemionce) ktatezp polaczy¢ z izolacja ptyty stropowej

1.4. | Klasyfikacja rob6t wg CPV

Klasyfikacja robot ohjtych Specyfikagi wg CPV (Wspdélnego Stownika Zamoéwije
Kategoria robot 45262600-7 R&ne specjalne roboty budowlane
Z 032-3Zakres prac: Roboty izolacyjne

1.5. | Ogdblne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodit@ dokumentagj projekto-
wa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wyanég dotycace robét podano w OST ,Wymagania
ogolne”.
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1.6. | Okrélenia podstawowe |

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciizgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w Specyfikacji OST ,Wymagania augl.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyge materiatlow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST

~Wymagania ogoélne”.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciilg@ciowych, przeciwwodnych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normachiswowych iswiadectwach dopuszczalych dany materiat do powszech-
nego stosowania w budownictwie.

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z diigkwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.002,
nr 92, poz. 881) wyroby budowlane mpolgy¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaaohot
budowlanych w zakresie odpowiageym ich wigciwosciom wzytkowym i przeznaczeniu, feli producent do-
konat oceny zgodrigi, wydat krajowa deklaracg zgodndci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy
certyfikat zgodnéci i oznakowat wyroby znakiem budowlanym lub znaki€E, zgodnie z obowazujacymi
przepisami.

Sposo6b deklarowania zgodimd wyrobéw budowlanych okééa Rozporadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 11 VIII 2004 r. (Dz.U.2004, nr 198, p6z. 2D4 w sprawie sposobow deklarowania zgaanayrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlaohym.

Producent jest zobow#any dostarczydla kazdego wyrobu certyfikat CE, certyfikat zgodeodz do-
kumentem odniesienia lub deklarazpgodndci na part wyrobu oraz katt katalogovy wyrobu lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobu.

Wyroby naley transportowé, sktadowa i przechowywa zgodnie z instrukgjproducenta:

- okrellajaca sposéb przewenia i sktadowania wyrobu, zabezpiegzgjprzed uszkodzeniem i zniszczeniem,

- uwzgkdniajaca polskie przepisy obowzujace w transporcie drogowym i kolejowym.

Wykonawca jest obowiany posiadana budowie petndokumentagj dotyczca sktadowanych wyrobdw przezna-
czonych do wykonywania robét hydroizolacyjnychrirtieznych.
Przyjecie wyrobéw na budogvpowinno by potwierdzone wpisem do Dziennika budowy.

2.2. | KIESOL(lub materiat o rownowaznych parametrach)

Ptynny koncentrat krzemionkigy stosowany w systemach uszczelnienia i renovieacjowli.
Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym lbwndctwie, do iniekcji przeciw wilgoci
podcikganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wetnni renowacji cokotéw. Poza tym w
zbiornikach wody pitnej, kanatach, oczyszczalnigmbkow itp.

Dane techniczne:

Gestas¢: ok. 1,15 g/lem3

Odczyn pH: ok. 11

Wiasciwosci podiaza po przereagowaniu preparatu:

Przepuszczalrié pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnychseiaosci)

Nashkkliwos¢ powierzchniowa: w< 0,5 kg/m2-h0,5

Wzmaocnienie: do 5 N/mm2 (MPa)

Czyszczenie naggzi: Czyicié naswieSo czysy woda.

Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kgkd 030 kg

Trwatos¢ podczas sktadowania: W zamédyich pojemnikach co najmniej 3 lata.

Preparat KIESOL posiada atest higieniczny PZH éyarobat Techniczi ITB AT-15-3110/2001.

2.3. | BOHRLOCHSUSPENSIORUb materiat o rownowaznych parametrach)

Bardzo drobnoziarnista zaprawa. Fabrycznie przygana sucha mieszanka charakteryzaij
sig, po dodaniu wody, wysakptynndicia i zdoIndicia bezskurczowego wypetniania pustek w
murze. Dz¢ki stosunkowo niskiej wytrzymadoi nadaje s do stosowania w starych murach i
daje s¢ tatwo nawierc& Po zwizaniu charakteryzujeetobmr przyczepnécia na sucho,
porowatdcia i przepuszczalrniwia ptynéw iniekcyjnych. Wysoka odporgbna siarczany
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rozpuszczalne w wodzie.

Dane techniczne

Uziarnienie: < 0,2 mm

Gestas¢ swiezej zaprawy: ok. 1,6 kg/dm3

Czas przydatriei do stosowania po wymieszaniu: ok. 4 godz. pr29°€
Czas wazania przy 20°C

pocatek wigzania: > 8 godz.

koniec wizania: > 10 godz.

Zawartag¢ porow powietrznych: < 10% obj.

Zawarta¢ alkaliow: < 0,5%

Zawarta¢ fazy C3A: < 0,1%

Kolor: szary

Gestas¢ objetosciowa: ok. 1,4 kg/dm3

Porowatd¢: > 20% wag.

Wytrzymaitai¢ na zginanie

7 dni: ok. 0,7 N/mmz2

28 dni: ok. 1,0 N/mm2

Wytrzymalai¢ nasciskanie

7 dni: ok. 1,5 N/mm2

28 dni: ok. 3,5 N/mm2

Czyszczenie naggzi: Czyici¢c naswiezo wod.

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 20 kg.

Trwatos¢ podczas sktadowania: W zamédyich workach przy sktadowaniu w suchym miejscu,
co najmniej 1 rok.

Zaprawa iniekcyjna BOHRLOCHSUSPENSION posiadatdtiegeniczny PZH.

2.4, | SULFATEXSCHLAMME (lub materiat o réwnowaznych parametrach)

Mineralna, odporna na siarczany, drobnoziarnispaaz@a uszczelniaga (szlam
uszczelniajcy). Przepuszczalna dla pary wodnej, szczelna susta do wody pod émieniem
powtoka uszczelniaga, ktdra cechuje siwysoky odporndcia mechanicza.

Dane techniczne:

llo$¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatriei do stosowania po wymieszaniu: 60 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do nakladanidziem, szlamowania

Wytrzymatai¢ nasciskanie: 28 dni ok. 30 N/mm2

Wytrzymaitai¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 N/mm2

Nasikliwos¢ kapilarna: w24:< 0,1 kg/m2-h0,5

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodngj < 200

Czyszczenie naggzi: Czyici¢ naswiezo wod.

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg.

Trwatos¢ podczas sktadowania: W zamétyich workach przy sktadowaniu w suchym miejscu,
€0 najmniej 1 rok.

Zaprawa uszczelnigga SULFATEXSCHLAMME posiada atest higieniczny P@taz
Aprobat Techniczi ITB AT-15-3110/2001.

2.5. | PUR-INJEKTIONSGEI(ub materiat o rownowaznych parametrach)

PUR-Injektionsgel jest bezrozpuszczalnikowym, reaktym, nie powodujcym korozji prepolimerem poliure-
tanowym do uszczelniania powierzchni stykgch sé z gruntem w istniecych budowlach (iniekcja kurtyno-

wa) oraz do uszczelniania rys z intensywnymi pieaini wody, do wypetniania pustek i stabilizowagiantu.
Temperatura stosowania:

Temperatura otaczgjego powietrza i podi@ nie mae by nizsza od 8°C. Twardnienie ulega przyspieszeniu w
wyzszych temperaturach, a gmdeniu w nizszych.

Rodzaj opakowania: Pojemniki blaszane 2,5 kg id.0 k

Zuzycie: przy stosowaniu do tamowania przeciekéw:QR.kg polimeru na litr wypetnianej przestrzeni @b
powiada ok. 0,4 | mieszanki iniekcyjnej polimerwada przy mieszaniu w stosunku 1:1 wegeéz wagowych).
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przy iniekcjach kurtynowych: ok. 3,0 kg/m2 polimemprzypadku uszczelniania powierzchni (co odpowiad
ok. 30 | mieszanki iniekcyjnej polimeru z wpdrzy mieszaniu w stosunku 1:10 wg&@ wagowych).
Sktadowanie:

W zamknetych oryginalnych opakowaniach, przy sktadowanimigjscu chtodnym ale zabezpieczonym przed
mrozem, co najmniej 6 miegly.

2.6. | ELASTOSCHLAMME 2K(lub materiat o rownowaznych parametrach)

Elastoschlamme 2K- Elastyczna zaprawa mineralngpdmowania

Proszek P: spoiwa hydrauliczne, frakcjonowane kmrazmineralne, dodatki.

Gestas¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/l

Uziarnienie: <1 mm

Ptyn zarobowy Z: odporna na alkalia dyspersja tyargztucznych zapewnigja elastyczni.
Odczyn pH>7

Zawarta¢ ciat statych: ok. 51 % wag.

Proporcje mieszania: 1 cz. wag. proszku + 0,34ven.ptynu zarobowego

Konsystencja: odpowiednia do szlamowania, naktadpgdzlem, natryskiwaniai szpachlowania
Czas przydatni do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C okirél.

Temperatura powietrza i obiektu podczas naktadaaC do +25°C

Sposo6b naktadaniagg@zel murarski, pdzel zwykly, paca stalowa

llo$¢ naktadanych warstw szlamu uszczelgago: co najmniej dwie

Mozliwos$¢ obchzania +20°C: po 2 dniach mea obcizaé mechanicznie, pokryweoktadzinami

i powtokami, po 7 dniach mma obciza¢ woda.

Mostkowanie rys: ok. 1 mm (przy grudmd warstwy 2 mm)

Wodoszczeln&: wodoszczelny przy émieniu 1,5 bar

Przyczepné&t do podiaa: ok. 1,5 N/mm2

Przyczepné&t przy zespoleniu z oktadzinami ceramicznymi: 1,94/mm2 przy stosowaniu kleju
Remmers Flexkleber

2.7. | WODA

Do przygotowania zapraw i zw#nia podiga naley stosowd wod; odpowiadajca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlaWnda do betonéw i zapraw". Bez
bada laboratoryjnych mzna stosowawodochgowa wocke pitna. Niedozwolone jestaycie

wad sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédigzeajcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

3. |SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiadl@astpujacy sprzt i narzdzia:
- do wiercenia otwordw iniekcyjnych - wiertarki agpiedniej jakdci o mocy co najmniej 1000 W;
- do bezdinieniowego nagzania - zestaw zasobnikéw do napetniania otwozaletane);
- do metody niskoénieniowe;j:
opryskiwacz ogrodowy ze adzka (wWaz cisnieniowy z gtowia chwytakow) lub pompy iniekcyjne np.
membranowe lub ttokowe; metalowe pakery iniekcyjrmaworem niskoénieniowym lub jednorazowe
pakery z tworzywa sztucznego;
- pompa iniekcyjna do podawania materiatow dwudkiizowych el poliretanowy) z pakerami iniekcyjnymi
- do przygotowania podia - narzdzia do skucia uszkodzonych tynkdw: mtotki, przekin
mioty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; ¢daim do oczyszczenia powierzchni:
szczotki, szczotki druciane, udzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie
mgtawicowe).
- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwiee przy matych iléciach mieszarka z
pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowgmegjkosci obrotowej z zamocowanym
mieszadtem, pojemniki na zapraw
- do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczakyah (szlamoéw uszczelniggych) -
szczotka do naktadania szlamow, tawkowiec ewenigalaktadéa maszynowo agregatami
do tynkéw drobnoziarnistych.
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4. | TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygege transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Materiaty naley transportow&w warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniami w spos6b zgodny z in-
strukcjami ich producentow i zabezpieczony przedlilgaceniem.

Materialy firmy Remmersaskonfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z 2yawa
sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowlygbowe opakowania magy¢
przenoszone przez jeslnosole. Mozna je przewozi dowolnymisrodkami transportu. Materiaty
proszkowe zawierage cement naky chront przed zawilgoceniem, wodorozaezalne
preparaty iniekcyjne natg chront przed mrozem. Materialy nale skladowé w zadaszonych
magazynach. Naky sprawdza termin wanosci produktu.

Wodk, (jezeli nie istnieje maliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robo6t) riglelowoze w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysterna@rZnia si przewaenia i przechowywania
wody w opakowaniach paodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje mueyzmient skiad chemiczny wody.

9. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagagolne”.

5.2. | Badania wgpne

Przed wykonaniem iniekcji przeciw wilgoci podganej kapilarnie naly wykona badania
wstepne obiektu.
Nalezy okreli¢:
- stopieh zawilgocenia materiatu budowlanego (stosunek dkéjiazawartéci wody do zawartéci wody
w stanie nasycenia);
- obecnd¢ pustek w murze;
- zawartd¢ soli rozpuszczalnych w wodzie (siarczany, chlodiotany);
- obecnd¢ i skutecznéc izolacji pionowych.
W zaleznosci od wynikow bada wstgpnych naley wybra® odpowiedm metod; iniekcji oraz ustafi rodzaj i
zakres niezédnych prac uzupetniagych. Wysoké¢, na jakiej wykonywaneasotwory iniekcyjne zaley od ro-
dzaju i skutecznii funkcjonowania zewgirznej hydroizolacjiciany, poziomu terenu przy budynku oraz
przewidywanych zabiegéw dodatkowych i rgi¢a ustalt przed rozpoaziem prac.
Zaleca si stosowa nastpujace zasady:
- w przypadku braku zewtrznych izolacji pionowych iniekejnalezy wykonywa powyzej
poziomu terenu (z reguty ok. 10-20 cm paejpoziomu terenu);
- w przypadku stwierdzenia skutecznych zetranych izolacji przeciwwodnych iniekgpalezy
wykonywat powyzej dolnej krawdzi tej izolacji (z reguty ok. 10-20 cm powsj dolnej
krawedzi izolacji przeciwwodnej);
- w écianach wewetrznych iniekcg nalezy wykonywa jak najnizej (z reguty ok. 10-20 cm
powyzej poziomu posadzki).
W przypadku wykonywania w jednym obiekcie iniekadi réznych wysokéciach, poziome
odcinki rzdéw otwordw iniekcyjnych na efych wysokdciach naley polaczye rzedem
otworow iniekcyjnych wierconych w pionie.

Stopnie zasolenia oldlane g nastpujaco:

Niskie $rednie wysokie
Chlorki <02% 0,2-05% >0,5%
Azotany <0,1% 0,1-03% >0,3%
Siarczany <05% 05-1,5% >15%
Za ogolny poziom zasolenia muru przyjmuje sajwyzsza kategore jaka osiga ktorakolwiek
z soli. W przypadku stwierdzenia obeécicszkodliwych soli konieczne jest tynkowareian
specjalnymi tynkami renowacyjnymi o wysokiej pordeéai i zdolnasci magazynowania soli.
Metoda iniekcji z zastosowaniem preparatu Kiesgllepiej nadaje sido porowatych
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materiatéw budowlanych o stopniu zawilgocenia d&68V przypadku stopnia zawilgocenia
>60% naley wskgpnie wysuszy mur np. metog mikrofalows lub termiczno-konwekcyjn
Albo wierci¢ otwory iniekcyjne wyej.

W razie stwierdzenia pustek w murze (np. mur z sypkypetnieniem rdzenia, agkimi rysami

itp.), nalezy najpierw wypeint te pustki zaczynem iniekcyjnym Bohrlochsuspension

5.3. Iniekcja niskoénieniowa

5.3.1. | Iniekcja zaczynu iniekcyjnego Bohrlochsumgien — wypetnienie pustek

Iniekcje w celu wypetnienia pustek wykonuje si razie stwierdzenia pustek w murze w trakcie

wstepnych bada lub podczas wiercenia otwordw iniekcyjnych. Przadtosowaniem dodalo proszku ok. 50%
wody, a wiec okoto 10 | na kade 20 kg proszku (zawakbjednego opakowania), starannie wymiészg. mie-
szark przeciwbiena lub wiertark z zamocowanym mieszadtem i po pewnym czasie poieoxamiesza Zbyt
mata ilas¢ wody po-woduje niewystarczgi ptynnas¢, zbyt dua ilos¢ wody prowadzi do oddzielania wody,
nieréwnomiernego twardnienia wzghie wydtzenia czasu wizania. Czas przydatéc

do stosowania po wymieszaniu: ok. 4 godz. przy €®rzyspieszenie czasuagania, zwlaszcza

przy niskich temperaturach i mokrym murze,zma spowodowaprzez dodanie ok. 10%

zaprawy blyskawicznie wikacej np. Rapidharter. Przy besuieniowym wypetnianiu pustek materiat
Bohrlochsuspension wlewany jest przez lejek. Prizgazaniu pod éhieniem naley dodawa do suspens;ji
Bohrlochsuspension 5% domieszki uptynaiaj FlieRmittel i stosowaodpowiednie

urzadzenia iniekcyjne. Najwczaiej po 7 dniach od wprowadzenia Bohrlochsuspensio

otwory iniekcyjne nalgy ponownie rozwierci wierttem osrednicy wikszej o ok. 2-4 mm i

wykona hydrofobows przepor przeciw wilgoci podeiganej kapilarnie stosag preparat Kiesol.

W przypadku muréw ze szczegolniezduloscia pustek mana najpierw wypetdi rzad otworéw

materiatem Bohrlochsuspension a potem ok. 5 caejmyykona iniekcje preparatem Kiesol

5.3.2 | Iniekcja Kiesol — metoda niskémieniowa

Metoda cénieniowa jest zalecana szczeg6lnie w przypadkismggo stopnia zawilgocenia lub
grubych muréw. Otwory wywieréiw jednym rzdzie, odstpy migdzy srodkami otworéw 12 cm, otwory
wierci¢ poziomo.Srednica otworéw powinna Bydopasowana do stosowanych pakerow iniekcyjnych
najczsciej 12-13 mm. W przypadku muréw o grdbodo 60 cm otwory wierci giz jednej strony

i musz sie one kaiczy¢ ok. 5 cm przed drugstrors muru. W murach o gruloi powyzej 60 cm

otwory naley wierci¢ z obydwu stron na gbokas¢ réwng ok. 2/3 grubéci muru. Usuaé pyt

wiertniczy z otworéw przez wydmuchanie snym powietrzem. Preparat Kiesol jest gotowy dycia i
nie wymaga dodatkowego mieszania. W metodzie niskimniowej stosowanesfiskocknieniowe pakery in-
iekcyjne lub iniektory plastykowe. Jako wdzei iniekcyjnych mana wywaé np. odpowiednich pomp
ttokowych lub membranowych. Preparat iniekcyjnyeaglpodawé pod cénieniem 4-8 bar, tak diugaza
wprowadzi s w mur wymagas ilos¢ materiatu.

Orientacyjne zgycie na kade 10 cm grubi sciany:

1,5 kg/mb Kiesol <1810>

W tym projekcie nalezy w murach ceramicznych na wysokgci okoto 7 cm powyej poziomu posadzki i
ponizej poziomu stropu nalery nawierci¢ w jednym rzedzie, obustronnie, poziome lub nachylone pod nie-
wielkim k gtem, otwory osrednicy 10 do 18mm (najcgsciej 12-13 mm), w rozstawie co 10 cm (10 otwordw
na 1m muru) w $cianach zewrtrznych i co 12 cm (8 otworéw na 1m muru) wscianach wewrgtrznych.
Glebokosé otwordéw powinna by mniejsza o okoto 5 cm do grubgci muru . Otwory nalezy sytuowat w
cegle. Wielka¢, rozstaw oraz lgt nachylenia otwordw zaley od zastosowanej technologii.

Insekt hydrofobizujaco-uszczelniajcy nalezy podawat pompa jednostopniowa przy cisnieniu roboczym
3-8 bar (0,3+0,8Mpa), z uwagi na wytrzymate¢ materiatbw. W zaleznosci od stanu zawilgocenia i wy-
trzymatosci muru, mikroemulsje (przy stanie zawilgocenia muréw przekraczajcym 60%RH), lub prepa-
raty na bazie krzemianéw (przy stanie zawilgocenianuréw < 60%RH). Czas wttaczania preparatu iniek-
cyjnego nie powinien by krotszy niz 10+-20minut. W przypadku wyptywania iniektu przez pory cegty,
nalezy obnizy¢ cisnienie robocze Przy iniektowaniu muréw nie zachodzi konieczné¢ uprzedniego dosu-
szenia. Po zakfczeniu procesu wysycania muru, otwory naley zasklepi zaprawa zalecarn przez produ-
centa systemu.
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Uwaga.

a) Mikroemulsje silikonowe magby¢ rozcieiczane wod wodockgowa w proporcji 1:10+1:15, w za-
leznosci od stopnia zawilgocenia muru, zgodnie z wytyemhgroducenta systemu i fica ekspertyzy.

b) llosci materiatéw niezédnych do wykonania przepony hydrofobowej zgled zastosowanego pre-
paratu, rodzaju cegiet oraz pretgj technologii.

c) Przed przyspieniem do rob6t izolacyjnych zalecane jest wykamamdbnej iniekcji, ktéra pozwoli
na zweryfikowanie gbokasci penetracjisciany iniektem, oraz rozstawu otworéw iniekcyjnyehtake
czasu trwania iniekcji.

d) Preparaty niektorych systeméw wymagdp wykonania skutecznej przepony, przei co naj-
mniej jednej spoiny poziomej w murze, lulz tgprzedniego zalewania otworéw iniekcyjnych mlekiem
wapiennym.

| 5.3.3. | Powloka uszczelnigja

Powloke uszczelniajca nalezy wykona od poziomu posadzki do wysalad ok. 20 cm powyej
rzedu otwordéw iniekcyjnych. Wymieszareparat Kiesol z wadw proporcji 1:1 i nani& na oczyszczone pod-
loze metod natryskow uzywajac np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po oknitutach gdy
preparat Kiesol zostanie wchitety przez podtae, naley nanig¢ pierwsz warstwe

szlamu uszczelniagego Sulfatexschlamme. Wlaajpierw 5,0 do 5,3 litra wody do

czystego pojemnika, wsyp&5 kg Sulfatexschlamme i wymiegzmieszark przez ok.

minuty doprowadzag do jednorodnéci. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krétko
zamieszé, az oshgnie st konsystene odpowiedm do stosowania. Natg doktadnie
przestrzegapodanych iléci wody zarobowej! Bezpoednio po wymieszaniu naktatlazlam
Sulfatexschlamme na przygotowagrowierzchng technily szlamowania kywajac

migkkiego gdzla. Po ok. 20 minutach (zalge od podiga) nanié¢ drug warstw; szlamu w

taki sam sposéb. Minimalna 86 szlamu naktadanego w jednej warstwie wynosi 2/inkg

(grubacs¢ warstwy > 1mm). Catkowita grubé powtoki wykonanej materiatem

Sulfatexschlamme nie me wzadnym miejscu przekracz® mm.

Zuzycie:
0,1 kg/m2 Kiesol
4,0 kg/m2 Sulfatexschlamme

5.4. Iniekcja strukturalna przy zastosowamUR-Injektionsgel
5.4.1. Prace przygotowawcze

Powierzchnie przeznaczone do uszczelnienia, rpsyng lub pustki przewidziane do uszczelnienia mus#
wierat wilgo¢. Jezeli sa suche natey wezeniej wttoczye wodk. Przed pobraniem materiatu natavymiesza
zawart@¢ pojemnika. Wprowadzanie materiatu iniekcyjnegoyod se przy wyciu odpowiedniej pompy in-
iekcyjnej do podawania materiatow dwusktadnikowgckr&nicowanym skoku w celu optymalnego ustawienia
podawanej mieszanki sktadagj skt z polimeru i wody.

| 5.4.2. | Zasady wykonania iniekcji strukturalnej |

Przy wypetnianiu pustek o dej obgtosci oraz przy stosowaniu do tamowania przeciekdwemygbrzewidzié
zwiekszenie ohjtosci materiatu iniekcyjnego wynosee 5-10 razy (zalmie od temperatury i wilgotrsoi). W
celu wykonania skutecznego uszczelnienia powielidameczne jest mdiwie dokladne rozpoznanie struktur
od strony gruntu. W przypadku ekstremalnie niejeddoych struktur (gruz budowlany, humus ...) mbg
konieczne dodatkowe zabiegi uszczelggaj W razie potrzeby naie zastosowadodatkowe pakery.

Iniekcja strukturalna (izolacja pionowa muréw ceramicznych wykonywana od strony wewetrznej). Wy-
konywana jest podobnie jak izolacja pozioma, z zassowaniemzeli akrylowych lub poliuretanowych)
przy wykonywaniu rasteru otworéw co 20cm g¢bokosci 10 cm (dla konkretnej technologii naléy wyko-
na¢ prébng iniekcje w celu sprawdzenia rozprowadzenia iniektu wewstrz muru.
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5.5. Izolacja przeciwwilgociowa szlamem uszczehugin Elastoschlamme 2k
5.5.1. | Podlea pod izolacje wodochronne

Podiaza z betonu cegly lub gtadzi cementowej pod izelagpydochronne

Podiaze musi by czyste, néne, rowne, bez kawern, ubytkdw, rygkpieé¢, substancji zmniejszagych przy-
czepnd¢. Mleczko cementowe i fune czsci usunyé przez piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikaogte-
rialu powinna odbywasie na matowo-wilgotne podie. Przéwit pomiedzy powierzchni podiaza a ta kontrol-
na o dhugdci 2 m nie mae by wiekszy niz 5 mm.\

Krawedzie, naraa oraz styki podiza z pionowymi ptaszczyznargian naley wyokragli¢ tukiem o promieniu nie
mniejszym ni 3 cm lub ztagodZiza pomog odkosu albo listwy o przekroju tréjaym.

Spadki podtaa w rejonie posadzki nie powinnydsnniejsze od 1,0%. Uformowanie spadku powinné tngali-
zowane poprzez odpowiednie nachylenie konstrultbjiwykonanie warstwy spadkowej z odpowiednim nachy-
leniem, bezpgrednio na konstrukcji stropu.

Podtara z zaprawy cementowej powinny spetniymagania w zakresie odpowiedniej klasy zaprawytriymalcsé
zaprawy ndciskanie nie powinna bynizsza nt 10 MPa.

Podtaze musi mié taka wytrzymalaé i sztywnac¢, zeby pod wptywem naciskow zewtrznych nie wysipito uszko-
dzenie izolacji wodochronnej.

Roboty hydroizolacyjne mima rozpocat, jesli powtoka gruntujca na podigu jest sucha, réwnomiernie rozéma i
wykazuje doby przyczepnéc do gtadzi.

| 5.5.2 | Warunki og6lne wykonania zabezpigoaedochronnych

Do wykonania izolacji wodochronnej tnta przysipic:
- po sprawdzeniu wykonania podi
- po zakaczeniu rob6t budowlanych wykonywanych np. osadzeaiustrad, otynkowaniu powierzchni pio-
nowych, na ktéredala wyprowadzane (wywijane) warstwy hydroizolacyjnsadzeniu listew lub klockow
do mocowania obrobek blacharskich itp., zatkiem robot, ktore ze wzgtiéw technologicznych powinny
by¢ wykonane w trakcie uktadania izolacji wodochroriabjpo jego catkowitym zakazeniu;

\ 5.5.3. |Zasady wykonana izolacji przeciwwilgociowej z ¢y@znej powtoki uszczelniagej |

* Przygotowanie podiza
Podiaze musi bg mocne, czyste, pozbawionezhych castek, mae by suche lub matowo wilgotne. Niezwil-
zalne pozostakei (np. warstwy spieczone, oleje, tluszcze, farmlery usuraé. Spoiny, ubytki i rozwarte rysy
nalezy zamkn¢ a wystagce kravgdzie zatamé Usuryé luzno przylegajce czsci podtaza. Wystpujace ubytki
w podiazu wypelnt zapravg renowacyja w systemie PCC. Wykokdaset uszczelnigjca w nar@ach (po#-
czenie powierzchni pionowych i poziomych), przyciu zaprawy renowacyjnej systemowej PCC o proiien
ok. 5 cm. Podtga gruboporowate (np. porowate bloczki z betonuitid) naley wczeniej
wyszpachlowa (np. szlamem Remmers Elastoschlamme 2K).Poroveatioza naley zagruntowd preparatem
Remmers Kiesol wymieszanym 1:1 z wgodysrodek gruntujcy jest doktadnie wchiosiy przez podiae
mozna nakfada pierwsz warstwe powtoki.

e Sposbéb stosowania
Materiat Remmers Elastoschlamme 2K dostarczanyegiakowaniach amtznym ceézarze
30 kg wzgtdnie 15 kg, zawieragych obydwa sktadniki (sucha zaprawa i skiadnikaply) odwaone w odpo-
wiednich proporcjach. Sugtzapraw nalezy wsypywa do czsci ptynnej
przy chgtym mieszaniu. Nalg tak diugo mieszaaz powstanie jednorodna, pozbawiona grudek
zaprawa o0 konsystencji odpowiedniej do nakladaaizlem i szpachlowania.
Nie wolno pozostawianiezwilzonych grudek proszku. Czas mieszania: ok. 3 minuty.
W razie potrzeby mmna take przygotowywa mniejsze iléci mieszajc w proporcji 3,5 kg
proszku + 1,2 kg sktadnika ptynnego. bliizenia do mieszania: wiertarka z zamocowanym miszalub mie-
szarka przeciwbima. Przy wykonywaniu pierwszej warstwy, naktadasegadniczo ¢gdzlem, do gotowej mie-
szanki mana dodéa do 0,8 | wody na kale opakowanie 30 kg (do 0,4 | na opakowanie 1%&d),1 | na kade
4,7 kg przy mniejszych ikziach) dla uzyskania konsystencji utatwizgj naktadanie. Poza tym przypadkiem nie
nalezy dodawa wody ani zmienié proporcji mieszania. Kolejne warstwy naktadan@gizlem lub metoal
szpachlowania, bez dodawania wody.
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» Uszczelnienie powierzchniowe:
Po przygotowaniu podia nanosi & pierwsz warstwe szlamu Remmers Elastoschlamme 2K, za pamoc
szczotek dekarskich, przy tym materiat naktadargensywnie, do nasycenia i uszczelnienia powianzpod-
loza (zuzycie materiatu ok. 2,0 kg/m2). Dragvarstve i ewentualnie trzeginaktada s pedzlem lub pag sta-
lowa, w zaleznosci od obiektu. Koleja warstwe mazna naktada dopiero, gdy naktadanie nie powoduje uszko-
dzenia poprzedniej warstwy, przy +20°C najwéciej po 6 godzinach lub naginego dnia. Aby zagwarantoiva
wysychanie hydroizolacji bez powstawania rapfi, nie naley przekracza zuzycia materiatu wynoszego 3,5
kg/m2 na jeden cykl roboczy. Grulsgpowtoki po wysngciu nie powinna by mniejsza ni 3 mm
Maksymalna catkowita grulsé powtoki ze szlamu Remmers Elastoschlamme 2K wysaosm.
Wylewke betonowa mana uktadd po uptywie 24 godz. od utenia ostatniej warstwy szlamu

*  Wskazowki:
Nie naktada materialu Remmers Elastoschlamme 2K w przypadkypégatury podiga poniej +5° lub powy-
zej +30°C, na zamtmnych podtgach, podczas mrozu, wysokich temperatur lub siliveigtru. Wymieszany
materiat naley zuzy¢ w przecigu czasu przydatdoi do stosowania (60 minut) &satlego materiatu nie nate
ponownie mieszaz wod lub innymi dodatkamiSwieza powloke
nalezy chroni przez co najmniej 2 dni przed wiatrem, promieniowen stonecznym, mrozem a takdesz-
czem. Po catkowitym wyschgtiiu — przy normalnych temperaturach i warunkachoaferycznych oggane jest
to po 2-3 dniach — nima obciza¢ woda. W zbiornikach czas odczekania jest okoto dwa diayszy. Szlam
Remmers Elastoschlamme 2K nanosial strony nargonej na dziatanie wody (pozytywne olp@nie wod).

e Ochrona powtoki:
Powierzchnie pokryte powlakRemmers Elastoschlamme 2K riglehront przed uszkodzeniami. W razie
bezpdredniego uytkowania warstwy hydroizolacyjnej (ruch pieszy)aig wykona warstwe ochronm, (okta-
dzina posadzkowa zespolona z hydroizelacjur lub jastrych ochronny). W celu podisgenia odporni
chemicznej powtoki hydroizolacyjnej (gdy nie nakdadi kolejnych powtok) naley nanieé¢ dodatkowo prepa-
rat Remmers Kiesol (np. w zbiornikach gnojowki).

5.6. | Bezpieczestwo i higiena pracy

Preparat Kiesol jest wodnym, alkalicznym roztworgpartym na zwsizkach kwasu
krzemowego zawieragych wodorotlenek potasu. Preparat zostat zaklesytiny jako
drazniacy. Dziata draniaco na oczy i ské@: Dlatego nalgy:

- chront przed dziémi

- unikat zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przednyatychmiast diy ilo$cia wody i zastgna¢ porady lekarza

- nost okulary lub ochrogtwarzy

Drobnoziarnista zaprawa uszczela@ Sulfatexschlamme zawiera cement, ktory w
pofaczeniu z wod reaguje alkalicznie. Preparat zostat zaklasyfikopjako draniacy. Dziata
drazniaco na oczy i skar. Dlatego nalgy:

- chront przed dziémi

- nie wdyché pytu

- unikat zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przetnyatychmiast diy iloscia wody i zastgna¢ porady lekarza

- nost odpowiednie gkawice ochronne
Materialy mineralne Bohrlochsuspension zawieraargnktéry w paiczeniu z wod reaguje
alkalicznie oraz wapno. Dlatego naje

- chront przed dziémi

- nie wdyché pytu

- unikat zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przeényatychmiast diy iloscia wody i zasigna¢ porady lekarza

- nost odpowiednie ¢gkawice ochronne

6 KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jada robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Kontrola wykonania podiy powinna by przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przegtgrsniem do wyko-
nywania zabezpieczenia wodochronnego.
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Kontrola wykonania zabezpiedz&odochronnych polega na sprawdzeniu zgéaich wykonania z wymaganiami
norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych wadim technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jestzp
inspektora nadzoru:
- wodniesieniu do prac zanikaych (kontrola midzyoperacyjna) — podczas wykonywania robét hydroizo
lacyjnych,
- wodniesieniu do catego obiektu (kontrola&owa) - po zakaczeniu robot.
Kontroli podlegag wszystkie etapy prowadzenia rob6t. Pracezyaleykonywa zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi wykonania i oahicobét budowlanych oraz zgodnie ze
sztulg budowlan pod nadzorem technicznym wedtug wymagaawa budowlanego
Wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci padeinej kapilarnie w technologii Remmers
z zastosowaniem preparatu Kiesol wymaga utrzymashpmwiednich warunkow technicznych
i klimatycznych. Wane jest tu nie tylko zachowaniezimu technologicznego w
czasie aplikacji poszczeg6lnych materiatow, alenmiéwodpowiednich odgpéw czasowych
pomiedzy wykonywaniem kolejnych etap6w prac. Czas tealaamiony jest od pandgej
temperatury, wilgotnéci, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowizany jest do aigtej kontroli jakaci wykonywanych prac. W tym celu

konieczne jest aby spelnione zostaly gasiace warunki:

- Wykonawca powinien posial@dpowiednio przeszkolony personel.

- Wykonawca musi dysponowadpowiednim sprgem do wiercenia otwordw iniekcyjnych
— profesjonalnymi wiertarkami o0 mocy co najmniePQ0N i odpowiednimi wierttami.
Sprzt ten musi by utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

- W przypadku iniekcji metadcisnieniowa wykonawca powinien dysponowaprztem do
iniekcji cisnieniowej — odpowiednimi pompami iniekcyjnymi i gami iniekcyjnymi.
Sprzt ten musi by utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

- Wykonawca powinien posia@l@dpowiedni sprg do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, naktadania, pgghacji stosowanych materiatow. Sgireen musi by
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

- Wykonawca powinien posiad@rzyrzady umaliwiajace kontro¢ jakosci wykonywanych prac:
- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrady do pomiaru grubimi warstw szlamu uszczelnigiego.

- Kazda dostarczona partia materiatu musi bgopatrzona w deklaracggodndci z
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiprzez upowzniona jednostk. W razie
jakichkolwiek watpliwosci dotyczicych jakdci materiatu nalgy przeprowaddi niezkzdne
badania.

- W czasie prac musi byprowadzona kontrola jakoi wykonywanych prac i ich etapéw
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacppracowanym harmonogramem.

- Wykonawca powinien prowadzbiezacy zapis realizowanych prac, badakosciowych i
warunkéw atmosferycznych w odpowiednio przygotovamiuzgodnionych dziennikach.
Kopia tej dokumentacji powinna byzscia dokumentacji powykonawczej.

6.2. | Zasady kontroli wykonania iniekcji

a) Sprawdzenie prawidtowo rozstawu, réwnolegkei, oraz gébokasci nawierconych otworéw, a tak
faktu wystpowania rys i kawern,
b) Sprawdzenie losowe nasycenia muréw preparateczekiajcym poprzez zalanie preparatem ok. 2
% ilosci otworéw. Proba pozytywnaghzie w przypadku catkowitego nasycenia wszystkithooow
poddanych prébie. W pasie iniekcji kropla wody pawd s¢ ,perli¢” i nie moze zwilza¢ cegty.
Sprawdzenie catkowitego wypetnienia otworow inigkggh suspensj

6.3. | Zasady kontroli wykonania izolacji szlamemazs#tniajcym |

a) Wizualne sprawdzenie oczyszczenia pzaltbetonowego. Wykonanie proby ,kropli wody” na pult.
Woda rozlana na posadzce winna w krotkim czasilad¢asde po podiau i ulec wechiongciu. Nie mae
wystepowa: efekt ,perlenia” wody.

b) Sprawdzenie wizualne prawidto¥ed wypetnienia ubytkéw istniggej posadzki i wykonania fasety przy
uzyciu szablonu. Faseta winna przylégk muru i posadzki na catej diugn
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c) Sprawdzenie wilgotrigi podiaza betonowego. Wilgotr$é masowa nie powinna przekraé¢z4%. W
przypadku wyszej wilgotndci, (woda nie mge st& na podtau) przedhia sk czas wizania szlamu.
d) Sprawdzenie wizualne uenia kadej warstwy szlamu uszczelniaggo. Powierzchnia szlamu powinna
by¢ ciagha, jednolita, bez rys i zmarszaéze
Odbiér podkltadéw betonowych winien przebiégagodnie z postanowieniami normy PN-62/B-10144a6aki
Z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badimgianiczne przy odbiorze.

7. | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t rozbiérkowych podar@Sir ,Wymagania ogoine”.

Jednostl obmiarow jest 1 m2 wykonanych izolaciji.

Jednostl obmiarowa wykonanej przepony przeciw wilgoci podganej kapilarnie mierzonej w przekroju muru
(iloczyn dtugdci i grubcci muru). W razie wykonywania otworéw iniekcyjnyoh ré&nych wysokéciach na-
lezy dod& powierzchnie przepon wykonywanych w pionie w qatdaczenia przepon poziomych umieszczo-
nych na rénych wysokdciach.

8. | ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagédne”.
Podstaw do odbioru wykonania robo6t stanowi stwierdzeniedrggci ich wykonania z dokumentagcprojek-
towa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentagiwykonawczej.
Wykonawca zobowizany jest przedstawi
- petm dokumentagj powykonawcsi,
- protokoty z badakontrolnych oraz certyfikaty jakoi materiatow i wyrobow,
- o$wiadczenie Inspektora nadzoug wyniki przeprowadzonych batldotyczcych prawidtowdci wy-
konania robét hydroizolacyjnych byty pozytywne.

8.1. | Odbior otwordéw

Odbiér otwordw iniekcyjnych naky przeprowadzi przed przysipieniem do iniekcji. Nakey
sprawdzt otwory zgodnie z punktem 6.3

8.2. | Odbior robot iniekcyjnych

Odbidr prac iniekcyjnych powinien bylokonany bezpmednio po zakaczeniu iniekcji, przed
przystpieniem do kolejnych prac renowacyjnych. Podczasomywania iniekcji nalgy prowadzé
dziennik robét iniekcyjnych lub dokonywadpowiednich wpiséw w dzienniku budowy.

Nalezy notowa dat, miejsce wykonywania iniekcji, dlugdi gruba¢ sciany, ilas¢ zuzytego preparatu,
uwagi dotyczce stanu muru, utrudriatp. Nalezy skontrolowa rzeczywiste zzycie preparatu
iniekcyjnego, starandé wprowadzenia preparatu iniekcyjnego w poszczegétwery,

doktadna¢ zamknecia otwordw po iniekciji.

8.3. | Odbior powloki uszczelnigiej

Odbiér powtoki uszczelniagej powinien by dokonany po zakazeniu prac.
Nalezy sprawdzé doktadnd¢ wykonania — jednorodié grubdci warstwy, rzeczywistgrubaé
warstwy, petne pokrycie powierzchni.

8.4. | Odbior kacowy

Po zak@czeniu rob6t iniekcyjnych wraz z pracami towarzgymi nalery dokona odbioru
koncowego. Roboty uznajeesza zgodne z dokumentagyrojektovs, specyfikacj technicza i
wymaganiami Inspektora nadzoruzgd wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.&tyd
pozytywne wyniki. W przypadku, gdy co najmniej jadeynik bada jest negatywny, naky
ponownie wykoné przepor poziony na zakwestionowanych odcinkach muru.

Odbidr gotowych tynkdw powinien Bypotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra
- ocerg wynikoéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemztiwosci ich usungcia,

- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamoéwieniem.
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Skuteczné¢ wykonanej przepony poziomej przeciw wilgoci pagjeinej kapilarnie moa w
pelni ocent przez poréwnanie stopnia zawilgocenia muru p@yprzepony poziomej i porej
przepony po ok. 12 miegiach od wykonania prac.

9. |PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne podstawy ptatoi robot podano w OST ,Wymagania ogélne”

Zasady rozliczania i ptatndgci za wykonane roboty lgda okreslone w umowie pomgdzy Zamawiajacym a
Wykonawcy .

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptae sa kady m2 wykonania przepony poziomej

w murze wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez

10. | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 772-11:2002 Metody badalementéw murowych @z¢ 11: Okrélenie absorpcji wody
elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamismiacznego i

kamienia naturalnego spowodowanej pagahiem kapilarnym oraz

pocatkowej absorpcji wody elementéw murowych ceramiciny

PN-EN 772-4:2001 Metody batlalementéw murowych G&¢ 4: Okrelenie g:stasci,
gestaici objetosciowej oraz porowatei catkowitej i otwartej elementow

murowych z kamienia naturalnego

PN-EN 772-5:2002  Metody batlalementéw murowych G&¢ 5: Okrelenie zawartéci
aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murdwgeramicznych

PN-EN 1925:2001  Metody badkamienia naturalnego Oznaczanie wspotczynnika
nasakliwosci kapilarnej

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Wodebatondw i zapraw
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