Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku gospodarczego zlokalizowanego w koronie stadionu pomiędzy boiskiem głównym a treningowym na terenie Gdańskiego Ośrodka Sportu w Gdańsku przy ul. Traugutta 29.

W zakres zadania wchodzi:
1. Na fragmencie prowadzonych prac należy przeprowadzić demontaż barier stalowych, siedzisk, stopnie trybun, fragment murków kamiennych, ogrodzenie, ściankę szczelną.
2. Rozebrać płytę Kleina na wskazanych odcinkach ze wszystkimi warstwami stropu.
3. Rozebrać zabezpieczenie awaryjne tunelu.
4. Skuć spękane zewnętrzne tynki cem - wap na ścianach szczytowych i bocznych od strony boiska głównego.
5. Skuć wszystkie tynki wewnętrzne na całej wysokości ścian i sufitów. Usunąć skorodowana zaprawę ze spoina głębokość 2cm i wszystkie luźne 
fragmenty cegły. Ściany zniszczone w znacznym stopniu przemurować
 (w szczególności pomieszczenia nr 1,4) cegłą ceramiczną pełną na zaprawie cem-wap. M-10. Przy mniej-szych ubytkach, uzupełnić zaprawą renowacyjną (np. grundputz).
6. Rozebrać istniejącą posadzkę betonową (gr. 10cm), zerwać izolację wykonaną z papy asfaltowej. Oczyścić podłoże z pozostałości masy asfaltowej do uzyskania czystego i chłonnego podłoża.
7. Zdemontować kraty okienne i zamurować otwory po oknach cegłą ceramiczną pełną na zaprawie cem-wap. M-5, w skrajnych otworach okiennych w pomieszczeniach 1 i 4 pozostawić kanały średnicy 14cm do osadzenia wentylatorów kanałowych. Pomiędzy pomieszczeniami nr 5i 4 osadzić kratkę kontaktowa 14x14 cm.
8. W pomieszczeniu nr 1,4 w ścianach równoległych do tunelu od strony nasypu, po skuciu posadzki wykonać fundament betonowy 25x25 w poziomie fundamentu ściany ceramicznej, na fundamencie wymurować ścianę z bloczków betonowych gr. 24 cm klasy B 20 na zaprawie cem-wap M 10. Na wyrównanej powierzchni muru ceramicznego wykonać hydroizolację z grubopowłowkowych mas bitumicznych KMB, grubości po wyschnięciu 3 mm. W poziomie posadzki pomieszczeń, na ścianie z bloczków, wykonać hydroizolację poziomą z elastycznego szlamu mineralnego typu MDS. Na ścianie z bloczków wykonać tynk cem-wap.
9. W pomieszczeniu nr 4 wykonać ściankę działową z bloczków betonowych B 15 gr.12 cm, 
na zaprawie cem-wap M 5. Ściankę tynkować tynkiem cem-wap.
10. W pomieszczeniu nr 5 przebić otwór drzwiowy, przemurować filarek ościeżnicowy z cegły o przekroju 67 x 38 cm i osadzić stolarkę drzwiową stalową 0.90x2.00 m, naświetle stalowe 0.90x0.60 m. Ściankę działową pomiędzy pom. 4 i 5 na której wiszą tablice sterownicze rozebrać do wysokości 2.00 m. Usztywnić ją za pomocą ramki wykonanej z ceownika 120.
11. Wykonać zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów stalowych (belki stropowe i nadprożowe). Ze względu na korozję przewiduje się wymianę 12 belek stropowych. Decyzja które belki zostaną wymienione zostanie podjęta na palcu budowy po rozebraniu płyty Kleina i wstępnym oczyszczeniu powierzchni belek. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać zaprawami naprawczymi w systemie PCC. 
Belki stropowe uszkodzone w niewielkim stopniu można wzmocnić za pomocą nadspawania nakładek stalowych, decyzja o sposobie wzmocnienia zostanie podjęta na placu budowy.
12. Usunąć z muru mikroorganizmy glony, porosty).
13. Wykonać podlewki z betonu C16/20 (B 20) o grubości 10cm pod belkami stalowymi w fragmencie nowo projektowanego stropu.
14. Wykonać płytę żelbetową z nowo projektowanymi warstwami stropu. 
Płyta żelbetowa grubości 10cm z betonu C20/25 (B 25) zbrojona prętami Ø 10 ze stali St0S w rozstawie co 12cm, co trzeci pręt przyspawany do dwuteownika, pręty rozdzielcze Ø 6 ze stali St0S w rozstawie co około 18cm. Na płycie ułożyć 13cm warstwę keramzytu różnofrakcyjną (mieszankę kruszywa o frakcji 0-4mm i 4-10 mm). Na warstwie keramzytu ułożyć wylewkę betonową gr. 5 do 8cm ze spadkiem 1% w kierunku płyty boiska głównego. Następnie wykonać hydroizolację z elastycznej zaprawy mineralnej na mikrokrzemionce (szlam uszczelniający) typu MDS o grubości powłoki po wyschnięciu 3mm. Na izolacji wykonać warstwę wierzchnią – posadzkę betonową gr. 3cm.
15. Wykonać przeponę hydrofobową poziomą metodą iniekcji niskociśnieniowej w ścianach zewnętrznych od strony tunelu i wewnętrznych na wysokości około 7cm powyżej poziomu posadzki i około 7cm poniżej stropu. Na ścianach zewnętrznych stosować preparaty iniekcyjne hydrofobizująco-uszczelniające, które zabezpieczają mury przed wilgocią o wilgotności masowej >10%. W murach wewnętrznych stosować preparaty krzemianowe dopuszczone do obrotu, zabezpieczające przed wilgocią o wilgotności masowej nie przekraczającej 10%.
16. Na ścianach stykających się bezpośrednio z gruntem należy wykonać przeponę iniekcyjną strukturalną, polegającą na wykonaniu siatki otworów iniekcyjnych o głębokości około 10cm w rozstawie co 20cm w poziomie i pionie. Otwory iniekcyjne należy wypełnić preparatem iniekcyjnym do zabezpieczania murów o wilgotności przekraczającej wilgotność masową 10% na bazie żeli akrylowych lub poliuretanowych. Iniekcję strukturalną zawsze należy zakończyć od góry i z boków przeponą na pełną grubość murów.
17. Naprawić rysy i spękania 
a) Rysy i spękania ścian murowych o szerokości rozwarcia do 6mm należy naprawić poprzez iniekcję niskociśnieniową, przy czym rysy o szerokości ponad 4 mm winny być iniektowane przy zastosowaniu zaprawy montażowej, a o szerokości do 4 mm przy zastosowaniu zaczynu z cementu montażowego bezskurczowego. Przed wykonaniem iniekcji rysy i szczeliny winny być oczyszczone z kurzu i brudu poprzez zmycie wodą o wysokim ciśnieniu. Po zainiektowaniu rys należy uzupełnić spoiny do głębokości 2cm wypełnić zaprawą cem-wap.
b) Przemurowanie spękań o szerokości rozwarcia ponad 6mm należy wykonać według następujących wytycznych: 
1. Rozebrać mur na szerokości min. 1½ cegły poza występujące spękania i głębokości ½ cegły. W co 4 warstwie należy wykonać strzępia poprzeczne na głębokość co najmniej ¼ cegły. 
2. Założyć klamry stalowe ze stali AIII , lub pręty o skręcie helikoidalnym, o średnicy 6 mm i długości ok. 1,60m w co 3 warstwie na zaprawie z cementu montażowego bezskurczowego. Bruzdy powinny być prostopadłe do kierunku spękań. 
3. Przemurować mur przy użyciu cegły ceramicznej pełnej klasy 150 oraz zaprawy cem-wap. 
18. Naprawić ubytki cegły. Istniejące ubytki cegły należy uzupełnić zaprawą cem-wap lub cegłą wklejoną na zaprawie cem-wap. Cegły posiadające strukturę zdezintegrowaną należy wymienić na nowe klasy 150.
19. Na ścianach wewnętrznych i sufitach wykonać tynki renowacyjne posiadające atest WTA, odpornych na działanie siarczanów. Grubość tynków powinna wynosić minimum 3cm. Ściany i sufity malować farbą otwartą dyfuzyjnie (krzemianową lub silikonową).
20. Wykonać izolację poziomą pod posadzkami z elastycznej zaprawy mineralnej na mikro-krzemionce typu MDS (szlam uszczelniający) o grubości powłoki po wyschnięciu 3mm. Następnie ułożyć warstwę wyrównawczą z betonu o grubości 5cm. Izolacja pozioma winna być wyprowadzona na ściany pionowe do wysokości osi otworów iniekcyjnych izolacji poziomej murów. Na styku posadzki z murem należy przed wykonaniem izolacji wykonać fasetę z zaprawy montażowej o promieniu 5cm.
21. Wykonać posadzkę z żywic epoksydowych przeznaczonych pod obciążenia lekkie i średnie.
22. Zamontować wentylatory kanałowe mechaniczne o wydajności co najmniej 100m3/h 
w przygotowanych kanałach zakończonych kratkami wentylacyjnymi o średnicy 12,5cm. Wentylator powinien pracować w systemie ciągłym cyklicznym: 2 godziny pracy i 2 godziny spoczynku.
23. Wykonać opierzenie blacharskie płyty stropowej tunelu. Opierzenia wykonać z blach powlekanych powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm. Łączonych na zamki blacharskie. Formatki blachy powinny mieć szerokość nie przekraczającą 60cm,
24. Wykonać tynki renowacyjne na ścianach szczytowych i bocznych od strony boiska głównego. Od tej strony celowo rezygnuje się z wykonania obróbek blacharskich z powodu możliwości ich uszkodzenia przez osoby postronne. Z tego powodu pod tynkiem należy wykonać izolację z elastycznej zaprawy mineralnej na mikrokrzemionce (szlam uszczelniający) i połączyć ją z izolacją poziomą płyty stropowej.
25. Odtworzyć siedziska dla widzów i murek kamienny z przykrywającą go czapką betonową zamontować siedziska i barierkę. Stopnie siedzisk dla widzów odtworzyć przy pomocy obrzeży chodnikowych 8x30 lub gotowych prefabrykatów stosowanych do wykonania
murków oporowych. Przestrzeń pomiędzy prefabrykatami zaleca się wypełnić keramzytem. Następnie wykonać warstwę wyrównawczą z betonu C16/20 (B –20) gr. 10 cm za-tartą na ostro.
26. Szczeliny dylatacyjne pomiędzy ścinanymi pomieszczeń a murem oporowym, oczyścić. Następnie wypełnić sznurem dylatacyjnym i zabezpieczyć kitem trwale plastycznym.
27. Zdemontować istniejące drzwi do pom 4. Wykonać nowe drzwi stalowe, przesuwne, izolowane termicznie o wymiarach 200x267cm do pom. 4 i 1, 185x260cm do pom. 6, 195x267 cm do pom. 3 (wymiar sprawdzić z natury) 
Wykonać drzwi stalowe, otwierane, jednoskrzydłowe, izolowane termicznie o wymiarach 90x200cm w miejscu przebicia otworu okiennego do pom 5.
UWAGA: 
Na czas robót remontowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem istniejącą czynną instalację elektryczną, dla nawadniania płyty boiska, oraz umożliwić do niej dostęp dla służb serwisowych.
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