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1. |WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyae wykonania i od-
bioru robot zwazanych a wykonaniem zbrojenia betonu plyty strogawdonanej na mokro, przy realizaciji
projektu budowlanego pt.
+PROJEKT BUDOWLANY Remontu budynku tunelu w koferstadionu MOSIR

przy ul. Traugutta 29 w Gdaku,,

1.2. | Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigao-
b6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. | Zakres robot oiych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych ze zbrojeniem plyty stropowej.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi majace na celu wykonanie robot zaa-
nych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montaem zbrojenia,

- kontroh jakaosci robdt i materiatow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne psitppowej

1.4. |Klasyfikacja robét wg CPV

Klasyfikacja robot ohjtych Specyfikagi wg CPV (Wspdélnego Stownika Zamoéwije

Kategorie rob6t 45262000-1 Specjabimty budowlane inne, hidachowe
45262310-7 Zbrojenie

1.5. | Ogdblne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodit@ dokumentagj projekto-
wa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Og6lne vgana dotyczce rob6t ,\Wymagania ogoélne”.

1.6. | Okrglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w
OST ,Wymagania ogolne” ”, a tak podanymi ponej:

Prety stalowe wiotkie —prety stalowe o przekroju kotowyrrebrowane érednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace— zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzaj do niej napzen w sposob
czynny.
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2. | MATERIALY |

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST ,Wymagania ogélne”

2.1. | Asortyment stali zbrojeniowe; |

Dla zbrojenia konstrukcjielbetowych ohjtych zakresem SST stosuje stal klas i gatunkéw wg dokumentacji
projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
- A0, gatunku  StOS-b (algte gtadkie)
* prety rozdzielczerednicy co najmniej 6 mm w rozstawie 18 cm
* prety nasnesrednicy 10 mm w rozstawie co okoto 12 cm

2.2. | Wigciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prqty okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN48233 o nasgjpujacych parametrach:

srednica pgta w mm 55+40

- wytrzymalai¢ charakterystyczna w MPa 220

- wytrzymala¢ obliczeniowa w MPa 190

- wytrzymala¢ charakterystyczna
na rozciganie R, (min) w MPa 260

- wydtuzenie (min) w % 22

- zginanie do &a 180 brak gknie¢ i rys w zhczu.

Powierzchnia walcéwki i ptéw powinna by bez gknie¢ pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalnes gamy usadowe, rozwarstwienisghmiccia widoczne gotym
okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drolumki i zawalcowania, wiicenia niemetaliczne, 2gry,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowabtd sa dopuszczalne:

— jezeli nie przekraczaj0,5 mm dla walcowki i pttow zebrowanych érednicy nominalnej do 25 mm, &a
0,7 mm dla pgtéw o wickszychsérednicach.

2.3. | Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadgmaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partgd@r musi by zaopatrzona w atest, w ktérym mpajy¢ podane:
- nazwa wytworcy,
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
- masa partii,
rodzaj obrébki cieplnej.
Na przyW|eszkach metalowych przymocowanych diadkawiazki pretow lub kiegu pretéw (po dwie do kadej
wiazki) musz znajdowa sig nasgpujace informacje:
- znak wytworcy,
- $rednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrébki cieplnej.
Kazda wizka i krag pretéw powinny mi€ oznakowanie farbolejm.

2.4. | Drut montaowy

Do montau pretdow zbrojenia naley uzywat wyzarzonego drutu stalowego, tzw.agatkowego drednicy nie
mniejszej nk 1,0 mm.
Przysrednicach pgtéw zbrojeniowych wikszych nk 12 mm stosow@adrut wiazatkowy osrednicy 1,5 mm.
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| 2.5. | Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sistosowanie stabilizatorow i podktadek dystansovwgtietonu lub z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe mugzy¢ mocowane do ptow.
Nie dopuszcza sistosowania podkitadek dystansowych z drewna, debtpretow stalowych.

| 3. |SPRZAET |

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogdine”

Sprat uzywany przy przygotowaniu i morta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanydwmien
spetni& wymagania obowzujace w budownictwie ogélnym. W szczegd&dnbwszystkie rodzaje spgtu, jak:
gigtarki, prasciarki, zgrzewarki, spawarki powinny &gprawne oraz posiatléabryczm, gwarancg i instrukcg
obstugi. Sprzt powinien spetni@wymagania BHP, jak przyktadowo ostongbatych i pasowych usdzer me-
chanicznych. Miejsca lub elementy szczegélnie ripleezne dla obstugi powinny bgpecjalnie oznaczone.
Sprzt ten powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowsoby obstugujce sprzt
powinny by odpowiednio przeszkolone.

| 4. | TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne”
Prety do zbrojenia powinny kiyprzewaone odpowiednimirodkami transportu w sposéb zapewsnigj unik-
niecie trwatych odksztaldeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

[ 5. |WYKONANIE ROBOT |

0Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagagolne”

| 5.1. | Organizacja robét |

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robot uvezt|
niajacy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
5.2.1. | Przygotowanie, mortaodbior zbrojenia

Przygotowanie, mona odbior zbrojenia powinien odpowiatlasymaganiom normy PN-B-06251, a klasy i
gatunki stali winny b§ zgodne z dokumentacprojektova.

| 5.2.2. | Czyszczenie gow

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, lunych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone dadejma maozna opald lampami benzynowymi lub c4gic¢ pre-
paratami rozpuszczgjymi tluszcze.

Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powodcymi zmian we wiéciwosciach tech-
nicznych stali ani pfiejszej ich korozji.

Stal pokrya tuszczca sig rdzy | zablocon oczyszcza giszczotkami drucianymkicznie lub mechanicznieatlz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu aakprawdzt wymiary przekroju poprzecznegogfiw.

Stal tylko zabrudzanzmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmea sk strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akmeahe przez Inspektora nadzoru.

| 5.2.3. | Prostowanie giow

Dopuszcza giprostowanie pitow za pomos kluczy, mtotkéw,scianek. Dopuszczalna wielkbmiejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm, w przypadkickszych odchytek stal zbrojeniamalezy prostowa.
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| 5.2.4. | Cicie prtow zbrojeniowych

Prety ucina s¢ z doktadnécia do 1 cm. Gicie przeprowadzaeiprzy pomocy mechanicznychyo Dopuszcza
si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym

Ciecie prtow nalery wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazase sporzdzenie w
tym celu planu gicia.

| 5.2.5. | Odgicia prtow, haki

Haki, odggicia i rozmieszczenie zbrojenia nafevykonywa wg dokumentacji projektowej, z jednoczesnym
zachowaniem postanowi@ormy PN-84/B-03264. 4&czenie pgtodw nalery wykonywa zgodnie z postanowie-
niami normy PN-84/B-03264. &iie prtéw nalery wykona zgodnie z rysunkami. Na zimno na budowiezmo
na wykonywa odgiecia pretow osrednicy d < 12 mm. Rty o $rednicy d > 12 mm powinny léyodginane z
kontrolowanym podgrzewaniem, wydhnie petéw [cm] powstaje podczas ich odginania o dasty k
Minimalne érednice trzpieni zywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajestatNr 23 normy
PN-S-10042. W miejscach zagi zatama elementéw konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie
wszystkie pety zbrojenia rozeiganego, naley stosowa srednic: zagkecia rowry, co najmniej 20d.
Wewretrznasrednica odgicia strzemion i pitéw montaowych powinna spetnéawarunki podane dla hakéw.
Przy odbiorze hakow i odgi pretéw nalery zwrdcié szczeg6la uwag; na ich zewstrzng strorg, Niedopusz-
czalne g tam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Monta zbrojenia
5.3.1. | Wymagania ogolne

Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwiesza i mocowa do zbrojenia deskouwia pomostoéw transportowych, udzer wytwdrczych i
montazowych. Monta zbrojenia z pojedynczych ¢ibw powinien by dokonywany bezpwednio w deskowa-
niu. Monta zbrojenia muru oporowego wykohaa podbetonie z chudego betonu.

Dla zachowania wkziwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiepmdktadkami beto-
nowymi lub z tworzyw sztucznych o grudmd rownej grubéci otulenia. Stosowanie innych sposob6éw zapew-
nienia otuliny, a szczegdlnie podktadek ztpw stalowych, jest niedopuszczalne.

Na wysokdci scian pionowych stosujeeskoniecznie otulenie za pomppodkitadek plastykowych pigienio-
wych

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdovia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny betorut®e-
niu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigiqw wzgkdem siebie i wzgdem deskowania nie me ulec
zmianie. W konstrukejmazna wbudowa stal pokrys, co najwyej nalotem nie tuszezej sk rdzy.

Nie mazna wbudowa stali zatluszczonej smarami lub innyinbdkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej stali, ktora byta wystavdara dziatanie stonej wody.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej wswietle pretdw i powierzchni przekroju elementelbetowego
powinna wynosi co najmniej:

- 0,05 m- dlazbrojenia ptyty fundamentowej

- 0,03m-— dla zbrojenia pty$ciennej

Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowigdysokdaé w trakcie

betonowania jest niedopuszczalne.Niedopuszczattelh@dzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

| 5.3.2. | Montowanie zbrojenia |

Szkielety zbrojenia powinny by o ile to maliwe, prefabrykowane na zewtnz. W szkieletach tych gzty
na przegiciach petéw powinny by polczone przez spawanie, zgrzewanie luhzanie na podwdjny krzy
wyzarzonym drutem wizatkowym:

— przysrednicy petéw do 12 mm — drednicy nie mniejszej nil,0 mm,

— przysrednicy petéw powyzej 12 mm — grednicy nie mniejszej nil,5 mm.

W szkielecie zbrojenia belek i stupow naléaczy¢ wszystkie skrzgowania petdw naranych ze strzemio-
nami, a pozostatych gidw — na przemian.

Zaktad Ustugowy Projektowania, Nadzoru Budowlanega Oceny Stanu Technicznego Budynkow
inz. Ryszard Kowalski 80 — 180 Gdask ul. Il Brygady 132 & (058) 309-91-99 ; (058)300 00 97
SST 02.05. ,Roboty budowlane —zbrojenie” Budytelelu na stadionie MOSIR ul. Traugutta 29 Saére 5



6. | KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne”
Kontrola jakaci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzerdokumentagj projektova oraz podanymi
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed heteaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budmalezy przeprowadzi nasgpujace badania:
- sprawdzenie zgodioi przywieszek z zamoéwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-63215,

- préba rozeigania wg normy PN-EN 1002-1 + AC:1998,
préba zginania na zimno wg normy PN-H- 04405.

Do badanla nale pobra minimum 3 probki z kadego kegu lub wazki. Prébki naley pobr& z ré&nych

miejsc kegu.

Jakac¢ pretow nalery ocenté pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadeynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakreségiel, gkcia i rozmieszczenia zbrojenia podano geji

Usytuowanie pgtow:

- otulenie wkiadek wedtug projektu zkiszone maksymalnie o0 5 mm; nie przewiduezsnniejszenia

grubgci otuliny,

- rozstaw petéw w swietle: 10 mm,

- odstp od czota elementu lub konstrukcji: + 10 mm,

- dlugas¢ preta miedzy odgeciami:

+ 10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: =5 mm.
Niezaleznie od tolerancji podanych wgj obowizuja nastpujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prpafitej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekra-

cza 3%,

- liczba uszkodzonych skrzgwah na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej ich liczby na

tym precie.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie €tia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia

Ciecie prtow dlaL< 6,00 m w =120 mm

L — dlugai¢ preta wg projektu dlaL>6,00m w =+20 mm

Odgkcie (odchylenie w stosunku do dla L<0,5m w =10 mm

potozenia okrélonego w projekcie) dla 0,5m<L<15m w =15 mm
dla L>15m w =20 mm

Usytuowanie pgtow

a) otulenie — mniejsze hiw stosunku w=05mm

do wymaga

b) odchylenie plusowe (h — catkowita dla L<0,5m w =10 mm

grubas¢ elementu) dla 05m<L<15m w =15 mm
dla L>15m w =+20 mm

c) odstp pomedzy sisiednimi réwno-

leglymi pretami (a — odlegtée projek- |dla

towana pomidzy powierzchniami a<0,05m |a<020m |a<0,05m a<0,40m

przylegtych petow) w=+5mm |w=2£10mm |w=+£20mm |w =30 mm

d) odchylenie w relacji do grubci lub

szerokdci w kazdym punkcie zbrojeniadla

(b — catkowita grub@ lub szeroké¢ a<025m |a<050m |a<150m a<150m

elementu) w=+210mm |w=£15mm |w=+20mm |w =30 mm

7. | OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagdne”

Jednostk obmiaru jest 1 kilogram. Do obliczenia naiesci przyjmuje s teoretycza ilos¢ (kg) zamontowane-

go uzbrojenia, tj.dczm diugas¢ pretdw poszczegdlnyckrednic pomnaong odpowiednio przez ich maged-
nostkowy (kg/m). Nie dolicza si stali wytej na zaktad przytzeniu petdw, przektadek mongawych ani drutu
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wigzatkowego. Nie uwzghnia st tez zwigkszonej ilgci materiatow w wyniku stosowania przez Wykonawc
pretow o srednicach wikszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

| 8. | ODBIOR ROBOT |

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagéne”

| 8.1. | Zgodné¢ robot z dokumentagjprojektovy i ST |

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentagrojektows, specyfikacy techniczia oraz pisemny-
mi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu
8.2.1. | Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbudowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumen-
tacja projektows i SST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru i wgkdu robot.

| 8.2.2. | Zakres robot

Zakres robo6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrdaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

| 8.3. | Odbior kacowy

Odbiér kmcowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadwodzienniku budowy zake
czenia rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenspéktora nadzoru na rozpgcie betonowania elementow,
ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polegana sprawdzeniu:

- zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagjrojektova,

- zgodndci z dokumentagj projektovy liczby prtéw w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowaci wykonania hakéw, atz i dlugaci zakotwieh pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

| 9. | PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Zasady rozliczania i ptatndci za wykonane roboty lgda okreslone w umowie pomgdzy Zamawiajacym a
Wykonawcy .
Cena jednostkowa obejmuje:
- zapewnienie niezillnych czynnikow produkcji,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- transport i skladowanie materiatow,
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie pitéw stalowych,
- taczenie pgtdéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zakfad”,
- monta zbrojenia przy gyciu drutu wiazatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacpjektowy i
niniejsz SST,
- wykonanie bad@ai pomiaréw,]
- oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojeniapstianych wtasné¢ Wykonawcy i usuricie ich
poza teren budowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-89/H-84023/01 Stal okilenego zastosowania. Wymagania ogolne. Gatunki.
PN-89/H-84023/06 Stal olkdlenego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronnaur®a
PN 82/H-93215 Walcowka i ¢ty stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-93000 Stal ¢glowa niskostopowa. Walcéwka igty wykonane na gaco

zwyklej jakaici i niskostopowych o podwgzonej wytrzymatéci.
Wymagania i badania

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyRytadkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-1SO 6935-2:1991 Rty zebrowane
PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betongty’zebrowane. Dodatkowe wymagania.
Poprawki do PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264  :2002 Konstrukcje betonowelbetowe i sprzone. Projektowanie

| 10.2. | Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed karkajpstrukcji betonowychielbetowych,
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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