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1. |WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacpfirecznej (SST)swymagania dotycre
wykonania i odbioru tynkéw renowacyjnych westrznych i zewrtrznych odpowiadagych wymaganiom
instrukcji WTA w technologii firmy Remmers. (wykowaa mae zastosowainny system speiagy takie

same wymagania) wykonywanych w ramach realizacgjigbtu pt.
~PROJEKT BUDOWLANY Remontu budynku tunelu w koferstadionu MOSIR
przy ul. Traugutta 29 w Gdaku,,

1.2. | Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanodstave do opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu oraz realizacji rodd@rych przedmiotem w cadoi lub czsci jest wykonanie
tynkéw renowacyjnych w technologii Remmers.

1.3. | Zakres robot otdych SST

Klasyfikacja robot ohjtych Specyfikagi wg CPV (Wspdélnego Stownika Zamoéwije
Kategoria robot 45410000-4 Tgwianie

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwjszystkie czynniei umazliwiajace i majice na celu wykonanie
tynkdw renowacyjnych w obiekcie przetargowym.
Zakres robot obejmuje:

- tynki renowacyjnédcian wewstrznych i zewgtrznych budynku tunelu minimalna gréb@ cm zatarte pac

drewnian na ostro

Tynki renowacyjne, ktorych dotyczy specyfikacjagraiwh warstwe ochronm, wyréwnawca, magazynujca
szkodliwe sole, ksztatajréwniez forme architektonicza tynkowanego elementu. Nanoszoaeegznie lub
mechanicznie Producent zaleca je do prowadzeni# remontowych zawilgoconych i zasolonych muréwzora
sklepier szczegblnie w obiektach zabytkowych.
Jezeli budynek nie posiada izolacji lub stare uszaeelie przestato spetniaswoje zadanie, to wilgoznajdujca
si¢ w otoczeniu mge bez przeszkod wnikh do elementow budowli. Wraz z weo@rzedostaj sic do murow
roztwory m.in. chlorkéw, siarczandw i azotanéw,rktdastpnie transportowanes &apilarnie do wyszych
partii obiektu. Przy diizszym okresie zawilgocenia, braku zdecydowanej fieakgtkownika mae dogé¢ do
szeregu niekorzystnych zjawisk. Na murach pajasid zawilgocenia, przebarwienia powtok malarskich,
zluszczenia tynkow, wykwity soli. Krysztatki solopistapce wewntrz materiatu budowlanego wielokrotnie
zwigkszaj objetos¢ powodujic niszczenie tynkdw i muréw. Proces tenzepowtarza sig wielokrotnie,
bowiem sole higroskopijnie chtawilgo¢ z powietrza. Zjawisko niszczenia tynkéw i muréwaeetrznych
moze ulec spatgowaniu w okresie zimowym na skutek cyklicznego aerania wody. Wykonanie nowe;j
izolacji poziomej oraz pionowej przerwie naptyw gati w ghb muréw. W mia¢ uptywu czasu murydula
wysycha, zgromadzona w nich wilgdoedzie odparowywa Na powierzchniackcian keda natomiast
krystalizowa szkodliwe sole budowlane nisaczceglty w murze oraz tynki.
W obiektach zawilgoconycitiany i stropy mog by¢ réwniez porazone biologicznie przez mchy, porosty,
glony, bakterie oraz grzyby gleiowe.
Prace renowacyjne powinny, agizmierzé do tego, aby stosowanateriaty, ktére &da magazynowa
krystalizupce sole oraz unitiwi g stopniowe wysychania zawilgoconym murom i zlikwidsekazenia
biologiczne.
W tym celu naley zastosowasystem tynkow renowacyjnych oraz farb paroprzemednych wnastpujacy
sposoéb:
- skucie zawilgoconych, zasolonych tynkéw, usoi@ skorodowanej zaprawy z fugguiy cegtami,
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- likwidacja biologicznych skaen podtazy mineralnych preparatebiobojczym,

- obrzutka z zaprawy uszczelniegj Sulfatexschlamme

- uzupetnienie ubytkéw w murach, wyréwnaiitan za pomagzaprawyAisit Sulfatexschlamme z
dodatkiem grubego piasky

- uszczelnienie powierzchni w dwoch cyklach krzemkimvania za pomac Kiesol i Sulfatexschlamme.

- utozenie warstwy czepnej z zapravysit Spezial Vorspritzmortel

- tynk renowacyjnAisit Sanierputz Spezial WTA,

- szpachlowanie zaprawuncosil Feinputz

- gruntowaniecian preparaterguncosil Impragniergrund,

- malowanie farbami dyfuzyjnymRel6 Sanierputzfarbe

Szczegdtowy opis technologii tynkdw renowacyjnyelmeszczono pone.

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykte ze wzdu na miejsce stosowania, rodzaj padiaodzaj

zaprawy, liczl warstw i technik wykonania powinny odpowiadarormie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty

tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy mabe".

Przy wykonaniu tynkéw renowacyjnych najeprzestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

1.4. | Klasyfikacja rob6t wg CPV

Grupa robot 45410000 Tynkowanie
Kategoria robét 45453100 Roboty renowacyjne
1.5. | Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi normami oraz przepisami i 0znacgaj
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane azane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykongp roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykoneotat,

procedura - dokument zapewniagy jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocpepcedura mee by zastpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe- dane opisujce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub opisage roboty
niezkzdne do jego wykonania

1.6. | Ogéblne wymagania dotygz robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektove,
Specyfikacy Techniczr i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Preparat biobojczy

Preparat do zwalczania organizméywych (grzyby pléniowe, grzyby domowe, glony, porosty oraz mchy) na
murach.

Dopuszcza gizastosowanie preparatow dopuszczonych do stosawabudownictwie oraz posiadajch
pozytywry ocer higieniczr dopuszczajca do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonypolog ludzi i
pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu bic#tEgo, zgodnie z ustave dnia 13-09-2002r o
produktach biobojczych.

2.2. | Sulfatexschlamme |

Zaprawa (szlam) uszczelmay) odporny na siarczany, przeznaczony do pracwaaginych w starym
budownictwie.

Dane techniczne:
Baza Mieszanina cementu z domiesakpornych na alkalia tworzyw sztucznych
Gestaé¢ pozorna zaprawy ok. 2,1kg /dm
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Dyfuzja pary wodnej M <200

Nasikliwosé kapilarna W, <0,1kg/nfh®?

Zuzycie 4 kg/ni dla dwéch cykli krzemionkowania

Opakowanie Worki papierowe 25kg

Magazynowanie W zamkgtiych workach, co najmniej 1 rok w suchym pomiesnaze

Dopuszczenie do stosowania  Aprobata TechnicznaATR5-3110/2001

Zastosowanie: Uszczelnienieian od strony wewgirznej (przenosi parcie negatywneOw istqigch
budynkach

Pojemnd¢ worka 25kg Sulfaatexschlamme nglearobé 5,0+5,31 wody i intensywnie wymieszanieszadiem
przez okoto 3minuty doprowadzajdo jednorodnej szlamowej konsystencji. Mglprzestrzegapodanych
ilosci wody zarobowe;j.

2.3. | Kiesol

Plynny preparat krzemionkigy stosowany w systemach uszczelniania i renovieacjowli.

Dane techniczne:

Baza Ptynny produkt zawierggy hydrofobowe zwazki kwasu krzemowego
Kolor Bezbarwny (barwiony na czerwono)

Gestas¢ 1,15 kg/dm

Odczyn pH Ok.11

Przepuszczalr$é pary wodnej >90%

Naskkliwosé powierzchniowa ws 0,5kg/nfh®®

Wzmocnienie podiza porowatego Do 5MPa

Temperatura obrobki +5°C do +30°C

Dodatek wody 1 drhna 1kg Kiesol

Zuzycie 0,2kg/M przy dwukrotnym cyklu krzemionkowania
Opakowanie kanister 30 kg ; 10kg ; 5kg; 1kg

Przechowywanie przechowywav suchych warunkach do 3lat
Dopuszczenie do stosowania Aprobata TechnicznaATH85-3110/2001

Kiesol stosowany jest do krzemionkowania padtprzed wykonaniem izolacji

2.4. | Aisit Spezial Vorspritzmértel

Zaprawa tynkarska odporna na siarczany

Dane techniczne:

Baza Fabrycznie wymieszana hydrauliczniezata zaprawa tynkarska

Gestai¢ nasypowa 1,7 kg/din

Dyfuzja pary wodnej p ok. 15

Kolor szary

Spos6b przygotowania Z&l&dn? wody na worek, wsypasuch, zapraw i miesza do uzyskania
jednolitej konsystencji. Zay¢ w ciagu 1 h

Zuzycie 1,8 kg/mi kazdy mm grubéci warstwy przy obrzutce ,brodawkowe;j” 4-6kgfiin
kazdy mm grubdci warstwy przy obrzutce krygej

Opakowania Worek papierowy 30kg

Magazynowanie przechowywav zamknétych opakowaniach fabrycznych w suchym miejscu do 6
mieskcy

Zastosowanie — jako podkiad akszapcy przyczepn& naktadanych phiejszych warstw tynku i
wyréwnujacych chtonné¢ podiaza. Stosuje gizazwyczaj jako obrzutk,brodawkova. Przed natzeniem
kolejnych warstw tynku naky odczeka min. 3dni.
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2.5. | Aisit Sanierputz - WTA

Jednowarstwowy tynk renowacyjny do stosowaniaaienach wewstrz i zewntrz z kamienia naturalnego
badZ cegty.

Dane techniczne:

Baza Fabrycznie wymieszana zaprawa mineralna rzajata dodatek widkien,
wiazaca hydraulicznie

Gestai¢ nasypowa Ok. 0,8kg/dm

Kolor: ,Stara biel”

Spos6b przygotowania Z&l&8dn? wody na worek, wsygasuch, zapraw i miesz& do uzyskania
jednolitej konsystencji. Zay¢ w ciagu 1 h

Zuzycie 8 kg/ni i kazdy cm grubéci warstwy.

Opakowania Worek papierowy 20kg

Magazynowanie w stanie suchym 12 miegi

Swiadectwo zgodnizi z WTA 2-2-91.

2.6. | Funcosil Feinputz

Mineralna szpachléwka do wygtadzania mineralnyctitpcy w ramach prac renowacyjnych.

Dane techniczne:

Baza Fabrycznie wymieszana zaprawa mineralna zetahizywic
sztucznych

Kolor ,Stara biel”

Gestasé nasypowa 1,2 kg/din

uziarnienie do 0,5mm

Naskkliwosé kapilarna w <0,2kg/An°>

Przepuszczalr$é pary wodnej $<0,5m (przy grubgci 2mm)

Spos6b przygotowania Z&lsdn? wody na worek, wsypasuchy zapraw i miesza do
uzyskania jednolitej konsystencji. Zi w ciagu 2 h

Zuzycie 1,3 kg/rii kazdy mm grubéci warstwy.

Opakowania Worek papierowy 25kg

Magazynowanie w stanie suchym 12 miegi

Szpachléwka mineralna jestywvana do wygtadzania powierzchni tynkéw renowacgimyNie wolno stosowa
na podtgach gipsowych. Szpachléwkikltada st w warstwie grubéci 2-5mm. Szpachléwknalezy
oddylatowd od warstwy hydroizolacyjnej przenagsej wilgot.

2.7. | Sperrmértel

Jest suchzapravg modyfikowar tworzywami sztucznymi zawiergja spoiwa hydrauliczne i naturalne
kruszywa mineralne Do wykonywania fasety —ggaknia powierzchni stykagych sé pod kitem.

Dane techniczne:

Baza piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkamlimerowymi
Opakowanie: worki po 30 kg

Gestas¢ przygotowanej zaprawy 2,1 kg/dm

Czas mieszania ok. 3 minuty

Czas aplikaciji ok. 60 minut

Temperatura aplikaciji +5°C do + 30°C

Sktadowanie przechowywalo 12 miesicy w suchym pomieszczeniu
Zuzycie Ok. 2,0kg/driwypetnianej przestrzeni

Opakowanie Worek papierowy 30kg

Magazynowanie W zamkgtiych workach co najmniej 1 rok w suchym pomieszazen
Dopuszczenie do stosowania Aprobata TechnicznaATH5-3110/2001
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Zastosowanie: do wykonania fasetygoalenia dwoch ptaszczyzn stykeych st pod katemwewngtrznym

2.8. | Funcosil Impragniergrund |

Reaktywny roztwor oligomerdw siloksanowych przeztary do hydrofobizujcego gruntowania mineralnych
materiatéw budowlanych pod powtoki malarskie

Dane techniczne:

Baza Matoczsteczkowy alkiloalkoksysiloksan nadmiku alkoholowym

Kolor bezbarwny

Gestai¢ 0,8kg/dni

Odporng¢ na alkalia Do pH14

opakowanie Pojemnik z blachy 2004r80dn?; 5dn?

Rozcierczenie Roztwor przygotowany do stosowania. Nie maies z woch

aplikacja Naktadéa pedzlem, watkiem lub polewaza pomog urzadzenia natryskowego
niskocgnieniowego

Sktadowanie w miejscu chtodnym lecz zabezpieczopgzad mrozem, w fabrycznie zamétyich
opakowaniach co najmniej 1 rok

Zuzycie ok. 0,2-0,4 ditm?, w zaleznosci od chtonnéci i struktury podiaa zwycie maze ulegé

duwzym wahaniom. Dokladnwartas¢ nalezy ustalt poprzez proby.

2.9. | Reld Sanierputzfarbe

Otwarta dyfuzyjnie farba akrylowa do wymalaiwaewretrznych stosowana do wykonywania powtok na
tynkach renowacyjnych.

Dane techniczne:

Baza Bezrozpuszczalnikowa dyspersja akrylowa

Kolor biaty

Gestaié 1,40 kg/dm

Temp. stosowania temperatura padtd powietrza powinna méenie mniej nk + 5 °C (take w trakcie
schngcie)

Przepuszczalrio pary Si<0,2m

wodnej

Rozcieczenie woda

Skladowanie w miejscu chtodnym lecz zabezpieczopgzad mrozem, wytznie w pojemnikach
z tworzywa sztucznego co najmniej 12 miegi

opakowania Pojemnik z tworzywa sztucznego 18 dm

Zuzycie ok. 0,13 — 0,15 d#m? na pierwsz warstvwe

ok. 0,13dn¥m?na dalsze warstwy,

2.10. | Siatka zbraa |

Siatka z wiékna szklanego (impregnowanego przekaiaznie) o gramaturze min. 145¢/m

2.11. | Woda |

Do przygotowania zapraw i skrapiania pagtetosowé mozna wod; odpowiadajca wymaganiom
normy

PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonn@apraw”. Bez badalaboratoryjnych mezna
stosowa wodochgowa wodk pitna.

Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédiraaycych
tluszcze organiczne, oleje i mut
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2.12. | Kruszywa

Piasek powinien spetriavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineraliaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegolém:

nie zawiera domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8t25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis4,0 mm,

do spodnich warstw tynku nadle stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierich
srednioziarnisty odmiany 2,

2.13. | Uwaga

Wszystkie preparaty i materiaty podano przyktadeweelu zobrazowania prawidtowego przebiegu prac
renowacyjnych i dla celéw kosztorysowych robét. Wi@no kczy¢ lub wybidrczo stosowaczesci systemu dla
danego elementu robét renowacyjnych. W razie zmiaateriatdw stosowaje kompleksowo zgodnie z
zaleceniami producenta.

3. |SPRZET |

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiadl@astpujacy sprzt i narzdzia:

do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniardmospadowa, naczynia i mieszadto na wolnoobrojowe
wiertarce

do nakfadania i zacierania zapraw - agregat tykkarsvykle narzdzia tynkarskie (kielnia, paca)

do malowania —¢dzel, walek, rzdzenia do malowania natryskowego.

4. | TRANSPORT |

4.1 Materiaty do tynkéw renowacyjnych konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i &obk Dlatego
mozna je przewozi dowolnymisrodkami transportu wielléeia dostosowanego do #oi tadunku. adunek
powinien by zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy p¢ypakowane w wiadra i pojemniki naje
chroni przed przemarzeciem.

4.2. Kruszywa (piasek) maoa przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiesaaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymiyaseritami kruszywa lub jego frakcjami, azak
nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Wodt (jezeli nie istnieje meliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nglelowozi w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabranigpszewaenia i przechowywania wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wizej przetrzymywano inne ptyny lub substancje auzg
zmieni sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podia

5.1.1. | Skucie starych tynkéw

Zawilgocone i zasolone obszary tynku uguwraz z pasem o szerakm nie mniejszej i 80cm okalajcego,
nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powby nie zapetnione zaprawa gebokas¢ 10 -
15mm od lica muru, dlatego o ile to #lisve nalezy je wyskrob@. Mur i spoiny przetrzeszczotlq drucian,.
Wszelkie zabrudzenia, tluste plamy czy zanieczysziezz farb, rdzy, sadzy usiynprzez zmycie 10%
roztworem mydta lub przez wypalenie przy pomocypednika gazowego.

Usura¢ posadzk przy styku zeciam w pasie o szerokoi ok. 20 cm. Wykd bruzd; na stykusciany i posadzki
w celu wykonania fasety uszczelniegj.
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5.1.2. | Odgrzybianie podia
5.1.2.1. | Grzyby domowe

Po oczyszczeniu mechanicznym padtae wszystkich utworéw grzybow (sznury, grzybniaoniki), podiaze
nalezy dodatkowo podgrzado temperatury > 80°C przez okres okoto 15 mimay gastosowaniu generatora
mikrofalowego lub palnika gazowego (benzynoweg@spnie podiae naley zdezynfekowa preparatem
grzybobojczym dopuszczonym do stosowania w buddwigc Sposob dezynfekcji preparatem ngle

zachowa zgodnie z instrukgjpodamn na opakowaniu. Wszystkie utwory grzybow i gruz lpmdzcy z
zagrzybionych pomieszcaenusi by przekazany do utylizacji lub spalony w celu zabeeggpenia przed dalszym
zakaeniem utworami grzybow.

| 5.1.2.2. | Grzyby pkniowe

Plecke grzybow pléniowych wystpujacych na podteu nalery zmoczy woda i usura¢ mechanicznie przy

uzyciu skrobakéw, szpachelek itp. Utwory grzybdw paiddtylizacji lub spak. Po usurgciu widocznej plechy

z podiaza, podidge naley odgrzybé przy wyciu dostpnych na rynku preparatéw biobojczych dopuszczonych
do stosowania w budownictwie. Najezwrdcic szczeg6la uwag; przy stosowaniu detergentéw do usuwania
utworéw grzybow i zmywania podia, poniewa w czs$ci preparatéw biobdjczych (na bazie 4-tedawych
zwiazkOw amoniowych) ulega neutralizacji czynnik bidtmie czynny. Preparat biobéjczy najeaplikowa

w proporcjach podanych na opakowaniu trzykrotniedstpach co 48 godzin. Nie zachodzi koniecgno
usuwania podiay porazonych przez grzyby pseiowe.

| 5.1.2.3. | Mchy, glony i porosty

Wystepujace na podteu mineralnym mchy, glony i porosty najeusuraé¢ mechanicznie np. szczatkirucian.
Na oczyszczanpowierzchng nalezy zaaplikowa preparat biobéjczy dopuszczony do stosowania w
budownictwie zgodnie z instrukcpodan na opakowaniu. Po 24 godzinachzma przysipi¢ do dalszych prac
renowacyjnych.

| 5.1.3. | Wykonanie fasety uszczelnizgj

Na swiezo natozonej warstwie krzemiankowania nayavykona faset (wyoblenie) o promieniu 5cm z zaprawy
Sperrmdrtel. Natey korzysta z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykoadaset po zwihzaniu materiatu
nalezy ponownie pokr§ jednym cyklem krzemianowania. Powierzahfasety nalgy zatrze, lecz nie

wygtadza.

| 5.2.. | Obrzutka |

Na podiau oczyszczonym ze zniszczonego tynku oraz organizhidlogicznych nalgy natazy¢ przy wyciu
opryskiwacza preparat KIESOL.z## mur jest suchy, to podie naley wczeniej odpowiednio zwity¢ woda.
Nastpnie naley utozy¢ swieze naswieze szlam uszczelniggy SULFATEXSCHLAMME przy ayciu pedzla.
Po ok. 15 min. Naley powt6rzy cykl krzemionkowania. Néwieza warstwe szlamu wykonéobrzutle z
zaprawy AISIT SPEZIAL VORSPRITZMORTEL. Zaprawa powa pokrg powierzchng sciany maksymalnie
w 50 %. Grubé&¢ warstwy nie powinna przekragz&mm. Zapraw nalezy miesza intensywnie przez czas nie
diuzszy niz 2 minuty tak, aby nie wprowadzdo mieszaniny zbyt chej ilosci powietrza do uzyskania
jednorodnej konsystencji odpowiedniej do stosowaDiarzutk wykonywa w temperaturze nie iszej ni
+5°C. Przestrzeganalezy wszystkie reguty sztuki budowlanej takie jak prykonywaniu zwyktych tynkow z
zapraw cementowych. Nalechront swiezo utozoma wyprawe przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru,
temperatury i nastonecznienia. Przed naktadanidejrigech tynkéw nalgy odczeka co najmniej 3 dni.

| 5.3. | Wykonanie tynkow

Tynki renowacyjne AISIT SANIERPUTZ WTA przygotowdwymiesz& z wod) przy zastosowaniu dowolnej
mieszarki lub agregatu tynkarskiego a przy nievigdlklosciach mana ja takze przygotowa w wiadrze lub
pojemniku na zapragwrzy wyciu mieszadta i wiertarki wolnoobrotowej. Tynk eat nanost recznie lub przy
uzyciu agregatu tynkarskiego (nie wolno narzi)aa dwoch warstwach gruboi 10-15mm, przy czym pierwsz
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warstwe nalezy zgrubniesciagmgé tata i nad& jej szorstké¢ np. grzebieniem tynkarskim. Nakladanie drugiej
warstwy nasfpuje po wystarczagym stwardnieniu, najwczriej na drugi dzig. Uwaga: taczna grubéc tynku
renowacyjnego nie ne by w zadnym z miejscu mniejsza od 3cm.
W przypadku bardzo nieréwnego pogonaley wykona warstwe wyréwnawca, a tynk zasadniczy naoa
uktada dopiero po wystarczagym stwardnieniu warstwy wyrdwnawczej tj. po 7 diia
W przypadku niemdiwosci oczekiwania na wysychanie poszczeg6lnych wangtku dopuszcza si
wykonanie dwéch warstw bezgrednio mokre na mokre, lecz pamkzy warstwami naley utozy¢ siatke
zbrojaca z wkbkna szklanego.
Jezeli tynki ukladane s maszynowo to naky zastosowésie do nastpujacych zalecs:
Koncowkg tynkarsk nalezy prowadzé ruchem ciglym wahadtowo-posuwistym, zachowajoptymalm,
odlegtai¢ kancowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:
- nanoszenie obrzutki i gtadzi - pranednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, prrednicy dyszy 13 - 14
mm ok. 30 cm.
- nanoszenie narzutu - prggednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, prizgdnicy dyszy 13 - 14 mm
ok. 18 cm.
Przy wykonywaniu tynkdéw zevetrznych zaleca si- w celu zwekszenia przyczeproi warstw tynku do
podiaza stosowé zestaw tynkarski ze sgptarka. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zataduavalo
mieszarki ostatniego skfadnika powinien wyiasie mniej nk 2 minuty. Ka&dorazowo nalgy sprawdzt stan
wezy oraz ich patczen i mocowa.
Kazda poprzedni warstwe bezpdrednio po stwardnieniu nafg poziomymi ruchami uszorstkotvi pozostawd
do wyschngcia. Po naniesieniu tynku najeusura¢ nadmiar materiatu, a powierzchraatrze. Zbyt wczesne
zacieranie powoduje koncentraéjodka whazacego na powierzchni i i@ powodowé powstawanie rys w
wyniku napezen skurczowych.
Zabrania si stosowania metalowych listew profilowych dla zliamia powierzchni tynkowanych. Aby uzygka
prawidtowa pod wzgédem réwndci ptaszczyzny powierzcheinalezy wyznaczy lica powierzchni i nagpnie
wykona® tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samedaaju co tynk.
Wyznaczenie lica powierzchni tynku weatrze pomieszcagrozpoczyna giod wyznaczenia horyzontu. W tym
celu w odlegtéci 25 - 30 cm od sufitu, w rogach pomieszczeniajamde w $ciare gwdzdzie tak, aby
wystawaty ponad najbardziej wysuti powierzchng tyle, jaka lzdzie grubéc¢ tynku. Ich wysoké¢ wzgledem
siebie sprawdzinalezy za pomog weza wodnego, poziomicy laserowej lub innego pragitz Pomgdzy nimi
rozciaga sé sznurek malarski i na jego linii osadza gwozdzie lub kotki na zaprawie, z ktérej mamy wykéna
tynk. Do osadzenia klockéw nie najeuzywac zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem powstawpldam na
tynku. RAwnie gips, ktorym umocowane, puszki instalacyjne lub przewody elektryczne malesuraé a
elementy te zamocowanp. klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczemtyhontu przysipuje s¢ do
wyznaczania lica powierzchni przysziego tynku. \Wigelu do gtowki skrajnego tj. namoego gwddzia
wyznaczagcego horyzont przyktadagspion i po opuszczeniu ga ao podtogi wbija i w spoirg sciany, w
odlegtaici 15 do 20cm od podtogi, nowy gady. tak, aby jego gtowka dotykata sznura pionu. Z koledzy
tymi gwozdziami napina sisznur i wzdha niego osadza vcianie klocki w odlegtéci od 1,5 do 2 m.
Jednoczénie naley zwrdcik uwag: na to, aby powierzchnie wszystkich klockéw licoyvet linii pionowej z
napktym sznurem. & sana czynnd¢ trzeba powtdrz§, opuszczajc pion z drugiego skrajnego gwdria,
umieszczonego na tej sandejanie. Nas{pnie naciga st sznur m¢dzy gwazdziami pionowych, skrajnych
rzedow i stosownie do linii wytyczonej sznurem osadizalocki w pionowych liniach, podobnie jak
poprzednio. Mana, przy wprawie tynkarza, zamiast klockdw zast@gavarzucone placki zaprawy wyrownane
packs. Po wykonaniu plackéw lub osadzeniu kotkdw prgysie sé do wykonania paséw kierunkowych, w
gwarze murarskiej operacja ta potocznie nazywastglpgciem pasow". Polega ono na tyi, na pionowe linie
wyznaczone mdzy plackami lub klockami narzuca; $iasy z zaprawysdciaga st je tat rownoz
powierzchni plackéw lub klockow. Wyta zaprawa musi kdyta sama co tynk. Poegeniu zaprawy na
pasach usuwaegwazdzie lub klocki, a pozostate po niglady zaciera narzutem z kielni. Ten
tradycyjny sposob jest pracochtonny, ale alimda precyzyjne wyznaczenie ptaszczyzmyany.
Mozna zamiast tego stosodvbstwy drewniane, ale jak w| to opisano, mugzone zostéusungte
przed ostatecznym wykozeniem powierzchni a do ich przymocowania zabrakiatosowanie gipsu
lub klejow zawierajcych gips. Analogicznie wykonujegsia operacg na powierzchniach zewtrznychscian.
W trakcie tynkowania naky utrzymywa w czyst@ci podesty rusztowaczy posadzk (wewmtrz
pomieszcza), aby maliwe byto ponowne gycie zaprawy, ktéra spadnie w trakcie wykonywaraezotu.
Zapraw naktada si paa na tynkowan powierzchng. Tynk w nargach najlepiej wyréwnaza pomog pac w
ksztalcie latownika z owalnym natem. We wigkach, na stupach itp. narzut wykonuje gizy zastosowaniu
wzornikdéw prowadzonych na tymczasowo zamocowanigtivdch prowadazcych (prowadnicach).
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| 5.4. | Szpachlowanie i wygtadzanie powierzchni

Przed szpachlowaniem najeusura¢ z podica kurz i zabrudzenia. Calonawilzy¢ woda. Nalezy przyjaé
zasad, ze szpachlowanie rozpoczynamy po wysehbiui i zwiazaniu tynku renowacyjnego. W zafesci od
temperatury, wilgotnici nalery odczeka ok. 1 dzié na 1mm grub&i tynku. Wczéniejsze rozpocgie
szpachlowania me doprowadzi do pojawienia sirys skurczowych na powierzchni szpachli.

FUNCOSIL FEINPUTZ naley przygotowé przez dosypywanie do wody i doktadne mieszanieystym
pojemniku & do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy waneach opisanych wgj (i umieszczonych
na opakowaniu).

Nanost mag warstwami o grubdei od 2 do 5mm przyayciu pacy metalowej. Po wgtnym wyschngciu (ok.
30-60 minut) mana powierzchnie zacief@a pomog packi z filcem. Zacieranie gtadzi wykonuje siichem
kolistym. W czasie zacierania tynku natev miar potrzeby skrapiago wodi przy pomocy pdzla, aby
zaprawa nie agneta si za pack lub nie kruszyta sii odpadata, jeeli jest za sucha. Szpachléwka FUNCOSIL
FEINPUTZ nie nadaje sipo wyschniciu do szlifowania.

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zagraalezry naktadé pasmami, przy czym przerwy gdizy pasmami
nie powinny by szersze iipasma. Naspnie wypehia si przerwy medzy pasmami. Grulgé gtadzi po
recznym jej wyréwnaniu powinna wynd@sbk. 3mm.

| 5.5. | Przygotowanie do malowania |

Podiaze powinno by mocne, suche i wolne od substanciji zmniejgaajh przyczepni. Dlatego chionne
podiaze nalgy zagruntowa preparatem FUNCOSIL IMPRAGNIERGUND. Nakigdaedzlem lub metoal
polewania przy gyciu niskocgnieniowego urzdzenia natryskowego.

| 5.6. | Malowanie tynkéw |

Farba akrylowa mge byt nanoszonagquzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikhwidocznych pajczen
pracowg nalezy metod, ,mokre na mokre”. Powierzchnie twaiee widoczne cakei nalezy malowa bez
przerw w pracy. Powierzchnie, ktére niggszeznaczone do wymalowania (szkto, kamaegta klinkierowa,
metale itp.) nalgy ostont przed zachlapaniem np. faliEwentualne zachlapania nafeatychmiast zmy
mokra gabka. Przy nakfadaniu pierwszej warstwy, famnozna rozciéczy¢ woda w ilosci maksymalnie 10%.
Nast;pne warstwy nakladagsbez rozciéczania. Malowanie naty wykonywa w temperaturze powgj 5°C.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przgpieniem do robot tynkowych

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wyka@éraadania kruszyw przeznaczonych i gotowych
mieszanek oraz preparatéw do wykonania robét igeteeve wyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Szczegdlnie nalezwrécik uwag: na terminy przydatriei.

Badania te powinny obejmowavszystkie whaciwosci wody, kruszywa oraz gotowych mieszanek i
preparatow okrdone w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

| 6.2. | Badaniaw czasie odbioru robot

Badania tynkdéw renowacyjnych powinnydpgrzeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B3Q0p.
4.3. i powinny umaliwi ¢ ocery wszystkich wymaga a w szczegolriei:

- zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtlowdci przygotowania podiey,

- mrozoodpornéci tynkéw zewrtrznych,

- przyczepnéci tynkéw do podiaa,

- grubdgci tynku, hczna grubéc tynku renowacyjnego nie me by mniejsza ni 2,0 cm,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowdaci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

- przestrzegania wdaiwej dtugaci przerw technologicznych rgdzy poszczegdélnymi warstwami,
- wykonczenie tynku na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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7. | OBMIAR ROBOT

Jednostka i zasady obmiarowania:

Powierzchn¢ tynkéw oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn diugoscian w stanie
wykonczonym i wysokéci mierzonej od podiea lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu Powierzchng pilastréw i stupow oblicza siw rozwinieciu tych elementéw w stanie
wykonczonym.Powierzchng tynkéw stropéw ptaskich obliczaesiv metrach kwadratowych ich rzutu
w swietle §cian wykaiczonych na ptaszczyzmoziomy. Powierzchrg stropéwzebrowych i kasetonowych
oblicza s¢ w rozwinigcciu wedtug wymiaréw w stanie wykgzonym. Powierzchrisklepier oblicza s¢ w
metrach kwadratowych ich rzutu $wietle scian wykaiczonych na ptaszczyzipoziony z zastosowaniem
nastpujacych wspoéiczynnikow:

- sklepienia odcinkowe - wsp. 1,3

- sklepienia pétkoliste - wsp. 1,6

- sklepienia eliptyczne, paraboliczne, koszowssp. 1,5

- sklepienia ostrotukowe, bizantyjskie - wsp 2,0

Z powierzchni tynkoéw nie paica st powierzchni nieotynkowanych, gggnionych, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5.m

llos¢ tynkéw w nt okresla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze z doktadipdo 0,01m.

8. | ODBIOR ROBOT |

8.1. Odbidr poditga nalery przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych. ai

odbidr podiaa odbywa s po dhzszym czasie od jego wykonania, aglpodiaze oczycic i umyE wods.

8.2. Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugje

wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, gadgytywne wyniki. Jgeli chocia jeden wynik badania daje

wynik negatywny, tynk nie powinien bydebrany. W takim przypadku najeprzyja¢ jedno z nagpujacych

rozwiazan:

- tynk poprawt i przedstawé do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagdanie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci tynku, zaliczy
tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwihzania, usuié tynk i ponownie wykonéa
roboty tynkowe.

8.3. Odbidr tynkow.

8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, kraghzie, przeaicia powierzchni oraz &y dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacprojektow.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkiptadzczyzny i odchylenie kragzi od linii prostej

nie mog by¢ wieksze nk 3mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na calej dtugéei kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego - nie magby¢ wigksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem nie gdej nz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie magby¢ wigksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem nie gdej niz 6 mm na calej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymg¢ianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych

kategoria | odchylenie pow. tynku | odchylenie powierzchni i kragtdzi od odchylenie
tynku od ptaszczyzny i kierunku przecinajcych se
odchylenie krawdzi od | pionowego poziomego ptaszczyzn od &a
linii prostej w dokumentacji proj.
0
I nie podlegaj sprawdzeniu
la
I < 4mm na diugéci faty | < 3mm na diugéci Im | < 4mm na diugéci Im | < 4mm na
kontrolnej 2m i <10mm na diug€ri dtugasci 1m
sciany
11 <3mmiwliczbie<3 |<2mm na 1miogoétem|< 3mm na dlugéci Im |< 3mm na
na diugdci taty <4dmmw i og6tem < 6mm na dtugcéci 1m
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kontrolnej 2m

pomieszczeniach do 3| powierzchnisciany
m wysokdaci oraz

<6mmw

pomieszczeniach

wyzszych
\ <2mmiwliczhie<2 |<1,5mmnalmi < 2mm na diugéci Im | < 2mm na
IVf na dlugdci taty ogotem i ogotem < 3mm na dhugaici 1m
IVw kontrolnej 2m <3mmw powierzchnisciany

pomieszczeniach do 3,b
m wysokdci oraz
<4mmw

pomieszczeniach

wyzszych

Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant niesbknaych dopuszczalnych odchytek

Niedopuszczalneasnastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow krystalizagych soli na powierzchni tynkéw, glei itp.,

- trwate slady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odpazepicherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podtaa, sgkania tynkéw.

8.3.3.

Odbiér gotowych tynkéw powinien bpotwierdzony protokotem, ktoéry powinien zawiéra

- ocere wynikow bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniematiwosci ich usungcia,
- stwierdzenia zgodrigi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem

9. | PODSTAWY PLATNOSCI

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sa kady nf wykonania tynkéw nacianach i kady metr
biezacy dsciezy, opasek, faset i profili ggnionych wedtug ceny wykonania zaoferowanej przgkddawe; i
przyjetych przez Zamawiagego.

10. | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280
PN-EN 1015-3:2000
PN-EN 1015-4:2000
PN-EN 1015-12:2002
PN-70/B-10100
PN-65/B-10101
PN-EN 1015-2:2000

PN-79/B-06711
PN-88/B-32250

Roboty malarskie budowlane farbandmyani i wodnorozcigczalnymi farbami
emulsyjnymi

Metody badlaapraw do muréw. Okgéenie konsystenciwiezej zaprawy

(za pomog stolika rozptywu)

Metody batlaapraw do muréw. Okétenie konsystenciiwiezej zaprawy

(za pomog penetrometru)

Metody batlaapraw do muréw. G&c¢ 12. Okrélenie przyczepnii do podiaa
stwardniatych zapraw na obrzgtkdo tynkowania

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagainbadania przy odbiorze

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Veigamia i badania przy odbiorze

Metody baglaapraw do murdéw. Pobieranie i przygotowanie prasgkaw do muréw
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Materiaty budowlane. Woda do betom@apraw
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