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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa inwestycji

Przedmiotem Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OSirdgoine wymagania dotygeze wykonania i odbioru
robot budowlanych zwrzanych z realizagjprojektu budowlanego pt.
+,PROJEKT BUDOWLANY Remontu budynku tunelu w korerstadionu MOSIR
przy ul. Traugutta 29 w Gdaku,,

1.2. | Przedmiot i zakres robot |

Ogodlna Specyfikacja Techniczna OST odnaosidsi wymagé wspolnych dla poszczegdlnych wymadach-

nicznych SST dotyexych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane w ramach realizacji

projektu budowlanego pt ,PROJEKT BUDOWLANY Remottudynku tunelu w koronie stadionu MOSIR
przy ul. Traugutta 29 w Gdaku,,

Przedmiotem inwestycjiagorace remontowe polegag wymianie konstrukcji @%ci stropu nad obiektem i re-
montu pomieszcze Przyczyn ztego stanu obiektu jest nieszczelna lub wadlimj&onania izolacja przeciw-
wilgociowa obiektu i wielo letnik brak remontéw.d2e lgda ingerowat w konstrukcje budynku. Prowadzone
beda na zewntrz i wewratrz budynku. Uktad komunikacyjny na dziatce niegige zmianie
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W zakres w/w inwestycji wchodmastpujace prace:
* Prace na zewtrz obiektu
- wygrodzenie terenu palcu budowy
- demonta barierki ochronnej, siedaeadla widzéw, ponowny montgpo ukaczeniu prac
- rozbiérka stopni trybun i murku kamiennego ,odtremie po ukaczeniu prac
- rozbidrka ptyty stropowej Kliena
- skucie spkanych tynk6w zewgtrznych
- wykonanie obrébek blacharskich
- wykonanie tynkdw cem-wap rf@ianach szczytowych i bocznych
e Prace na wewtrz budynku
- skucie tynkdéw wewgtrznych nacianach i sufitach
- demonta krat okiennych, zamurowanie 6 otworéw okiennyctgwéch skrajnych wykonanie
kanatéw dla osadzenia wentylatoréw
- czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne statbvelementow konstrukcyjnych
- dezynfekcja muréw ceramicznych i stropéw
- wykonanie podlewek betonowych pod belki stalotrems.
- wykonanie piytyzelbetowej z wszystkimi projektowanymi warstwami
- wykonanie przepony hydrofobowej w postaci iniékigkocinieniowej
- naprawa rys i sgkan scian z cegly ceramiczne;j
- naprawa ubytkow cegly
- wykonanie tynk6w renowacyjnych geianach i suitach
- wykonanie izolacji poziomej pod posadzkami
- wykonanie posadzki cienkowarstwowej
- montawentylatoréw kanatowych

Powierzchnia pomieszcagospodarczych 38.72°m 2 = 77.44
Kubatura pomieszchegospodarczych 137.46 x 2 = 274.92 m
Powierzchnia tunelu 100.62°m

Kubatura tunelu. 405.50°m

t aczna powierzchnia 178.06°’m

taczna kubatura 680.42°m

1.3. | Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategombot

Klasyfikacja robot ohjtych OST i SST wg CPV (Wspdélnego Stownika Zamdiyie
W Ogolnej Specyfikacji Technicznejatp klasyfikacg wszystkich robdt budowlanych @lbych dokumentagj
projektowe i Specyfikacjami Szczegdtowymi SST.

Kategoria robét

45213000-3 bRty budowlane w zakresie budowy doméw handlowytdgazynéw
i obiektéw budowlanych przemystowych, ektéw budowlanych
zwizanych z transportem

45213200-5 ohiety budowlane w zakresie budowy magazynéw i pyatmvych
obiektéw budowlanych

45000000-7 ohbiety budowlane

45200000-9 obRty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnyzakbow

budowlanych lub ich i oraz roboty w zakresie ignierii ladowe;j

i wodnej
45450000-6 Roboty budowlane wzeniowe, pozostate
45100000-8 Z\yotowanie terenu pod budew
45111200-0 Roybw zakresie przygotowania terenu pod bugdwboty ziemne

Y030-2 Etap: Rozbidrki, demonta
45111100-9 ohiRty z zakresie burzenia
45262000-1 Specjalmigoty budowlane inne, hdachowe, w tym:
45262500-6 Btybmurarskie
45453100-8 ohiety renowacyjne
45262340-6 st¥ykiwanie zapraw
45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia
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45262370-5 Bale betonem

45262310-7 djenie
45442000-7 Nalanie powierzchni krygych
45442200-9 Naktadanie pdwdatykorozyjnych
45260000-7 bRty izolacyjne w tym odgrzybianie
45262311-4 Betonoweakonstrukcji
45262310-7 Zbrojenie
Z032-3 Zakres prac: Roboty izolacyjne
45410000-4 Kgwanie
45430000-0 Pokrywanie podtogrian
45260000-7 Robotyakresie wykonywania pokéy konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne
45331210-1 tihswanie wentylacji

Oznaczenia i skréty:
OST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegdbtowa specyfikacja techniczna

1.4. | Zestawienie specyfikacji technicznych

Wymagania ogoélne (OST) nalerozumie i stosowa w powigzaniu z niej wymienionymi Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST).
Spis wszystkich Specyfikacji Technicznych:

OST 00 Ogolna specyfikacja techniczna

SST Roboty budowlane:

SST 01.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — ROZBIORKI | DENNTAZ

SST 02.01. ROBOTY MURARSKIE -NARR/A RYS | SFEKAN, WZMOCNIENIE
STRUKTURDEGLY

SST 02.02. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE LEMENTOW STALOWYCH

SST 02.03. IMPREGNACJA | ODGRZYBIENIE

SST 02.04. ROBOTY BUDOWLANE — BETONOWANIE

SST 02.05. ROBOTY BUDOWLANE - ZBROJENIE

SST 02.06. ROBOTY IZOLACYJINE

SST 02.07. ROBOTY RENOWACYIJNE - TYNKI RENOWACYJNE

SST 02.08. ROBOTY BUDOWLANE — POSADZKAZZ'WIC EPOKSYDOWYCH

SST 02.09. ROBOTY BUDOWLANE — ROBY ROZNE -OBROBKI BLACHARSKIE,

WENTYLACJA, KERAMZYT

1.5. | Okrélenia podstawowe

Uzyte w OST i SST wymienione pamj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.5.1 Obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumie
- budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
- budowk stanowica calai¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i usizeniami,
- obiekt matlej architektury;

1.5.2. Budynku - nalezy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pompprzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyh;dac

1.5.3. Budowie - nalezry przez to rozumiewykonywanie obiektu budowlanego w oflaym miejscu, a tak-
ze odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego;

1.5.4. Robotach budowlanych- nalezy przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

1.5.5. Remoncie- nalezy przez to rozumiewykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym rob6t budow-
lanych polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie st&goyeh biezacej konserwaciji, przy
czym dopuszczasstosowanie wyrobow budowlanych innych okyto w stanie pierwotnym;

1.5.6. Urzadzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumieurzadzenia techniczne zwiane z obiektem
budowlanym, zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenieknpjay-
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1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

1.5.19.

1.5.20.

1.5.21.

1.5.22.

lacza i uradzenia instalacyjne, w tym stace oczyszczaniu lub gromadzesaiekow, a take przejaz-
dy, ogrodzenia, place postojowe i place paiketniki;

Terenie budowy- nalezy przez to rozumieprzestrze, w ktérej prowadzoneasoboty budowlane
wraz z przestrzenizajmowan przez uradzenia zaplecza budowy;

Prawie do dysponowania nieruchomécia na cele budowlane nalery przez to rozumietytut praw-
ny wynikajpcy z prawa wlasniei, uzytkowania wieczystego, zaj@u, ograniczonego prawa rzeczowe-
go albo stosunku zoboazaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania rob6t budowla-
nych;

Pozwoleniu na budow - nalezy przez to rozumiedecyzg administracyja zezwalajca na rozpocg-
cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt bathmych innych ni budowa obiektu budowla-
nego;

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zaiczonym projek-
tem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorémsciowych i kaicowych, w miag potrzeby,
rysunki i opisy staace realizacji obiektu, operaty geodezyjne akis¢ obmiaréw, a w przypadku reali-
zacji obiektow metogimontau - takee dziennik montau;

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumigorgany administracji architektoniczno-budowlane;j i
nadzoru budowlanego, stosownie do ichsailaosci

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowty urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarodoliczndci zachodzcych w toku wykonywa-
nia robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Inspektor nadzoru (inwestorskiego} osoba posiadgga odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykofgeg samodzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad dowal obiektu budowlanego. Reprezentuje i intere-
sy inwestora na budowie i wykonuje biea kontrok jakosci i ilosci wykonanych rob6t, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych ikagacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji}- opracowana przez dostawarzadzei technicznych i
maszyn, okrédajaca rodzaje i kolejn&@ lub wspotzaleénos¢ czynndci obstugi, przegidow i zabiegdw
konserwacyjnych, warunkagych ich efektywne i bezpieczneytkowanie. Instrukcja techniczna ob-
stugi (eksploataciji) jest rowniesktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu dwthnego.
Istotne wymagania— o0znaczaj wymagania dotyece bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spélroaoty budowlane.

Normy europejskie— normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zdeairopejski
Komitet Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELE&Ko ,standardy europejskie (EN)” lub ,doku-
menty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi ztemai dziatania tych organizacji.

Obmiar rob6t - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszynmmerowanymi stronami, stacy

do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew. do-
datkowych zajcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzenia przez Inspektora Nad-
zoru. Pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywjast w celu weryfikacji ich iléci w przy-
padku zmiany parametréw prezgyych w przedmiarze roboét, albo obliczenia wéctwob6t dodatko-
wych nie obgtych przedmiarem.

Odbidr czesciowy — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajch zakryciu i zanikagych, a take
dokonywania prob i sprawdzenstalacji, uradzen technicznych i przewodoéw kominowych. Odbiorem
czesciowym jest take odbidr czsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie ngmyem si do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru calego kdbibudowlanego, ktéry jest traktowany jako
,0dbidr kohcowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego- formalna nazwa czynia, zwanych te ,odbiorem ka-
cowym”, polegajcym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu bu-
dowlanego przez oseblub grug oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, ngezon
przez inwestora, ale niednca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budo@uthioru dokonuje
sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zadaenia robét budowlanychadznie z zagospo-
darowaniem i uporglkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw glycch, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niggkumentacji powykonawcze;.

Roboty podstawowe— minimalny zakres prac, ktére po wykonani mazliwe do odebrania pod
wzglgdem ildsci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopiéi scalenia robot.

Aprobata techniczna— naley przez to rozumie pozytywry ocerg techniczm wyrobu, stwierdzajca
jego przydatn&t do stosowania w budownictwie;
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1.5.23.

1.5.24,

1.5.25.

1.5.26.

1.5.27.

1.5.28.

1.5.29.

1.5.30.

1.5.31.

1.5.32.

1.5.33.

1.5.34.

1.5.35.

1.5.36.

1.5.37.

1.5.38.

1.5.39.

Wyréb budowlany — naley przez to rozumiewyr6b w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowla-
nych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowaniajngtalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrjatkio wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wy-
robéw do stosowania we wzajemnymguzieniu stanowicym integrala catas¢ uzytkowa;

Materiaty - wszelkie materiaty niezidne do wykonywania robét, zgodne z dokumentacpjektova,

aprobatami technicznymi i specyfikacjami techniamnyzaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca - przyjmupcy zaméwienie na wykonanie inwestycji rob6t i rertoon

Zamawiajacy - udzielajcy zamoéwienia Wykonawcy. Do obaywkéw zamawiajcego nalgy przeka-

zanie obiektu budowy, dokumentacji projektowej orapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskie-

go.

Polecenie Inspektora nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegdktora nadzo-

ru, w formie pisemnej, dotyaze sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadze-

niem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar rob6t - opracowanie zawierge zestawienie przewidywanych do wykonania rob&bw

lejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szé&tegym opisem, miejscem wykonania lub

wskazaniem podstaw ustalaych szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawienilersti jednostek

miar rob6t podstawowych oraz wskazaniem podstawstilania cen jednostkowych robét lub jednost-

kowych naktadow rzeczowych;

Zadanie budowlane- cze¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoagia odebng catas¢ konstrukcyjm

lub technologicz#, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtiegjhniczno-

uzytkowych. Zadanie me polegé na wykonywaniu robét zwranych z budow modernizagj,

utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

Certyfikat zgodndci — dokument wydany przez notyfikowaiednostk certyfikujaca, potwierdzag-

cy, ze wyrob i proces jego wytwarzania zgodne ze zharmonizowgspecyfikacja technican

Deklaracja zgodnéci — gdwiadczenie producenta lub jego upawi@nego przedstawiciela, stwierdza-
jace na jego wyiczm odpowiedzialnéc, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowapecyfikacy tech-
niczrg.

Dokumentacja projektowa- stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie trbbhdowla-
nych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budewktada s w szczegoélngci z: projektu bu-
dowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru rabdformaciji dotycacej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami vwygkae bu-
dowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykamynia robot, a tate geodezyjnej dokumen-
tacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne- oznacza aprobaga ocer techniczg zdatndci produktu do

uzycia, dokonaa w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rdhu@towlanych, przy yciu

whasnej charakterystyki produktu oraz ofomych warunkéw jego stosowaniadygia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu #porzdkowany zbior danych przestrzennych i opi-

sowych sieci uzbrojenia terenu, azaknformacje o podmiotach wtadajch sieci.

Geodezyjne czynnéci w budownictwie — polegajce na:

a) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarawariatki lub terenu inwestycji,

b) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych wetee i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznyahkipw i punktéw wysokéiowych (repe-
row),

c) geodezyjnej obstudze budowy i mantabiektu budowlanego,

d) pomiarach przemieszazebiektu i jego podiza oraz odksztatce

e) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektbudowlanych lub elementéw ulegaych
zakryciu,

f) pomiarze stanu wygiowego obiektdw wymagagych w trakcie aytkowania okresowego badania
przemieszczei odksztaicé.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowteych — zespot czynniei zmierzajcych do

okreslenia przydatnéci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parameméatechnicznych podia

gruntowego, wykonywanych w terenia i laboratorium.

Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowtamywytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastasta w sposob trwaly w obiekcie budowla-

nym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedyncay jako zestaw wyrobow do stosowania we wza-
jemnym po4czeniu stanovigicym integralna cakg uzytkows.
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1.5.40. Wspolny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budanych, stworzo-
nym na potrzeby zaméwigpublicznych. Sktada size stownika gldwnego oraz stownika uzupelgiaj
cego. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.

1.5.41. Grupy, klasy, kategorie rob6t— grupy, klasy, kategorie ollene w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stowikmowia (CPV).

1.6. | Zgodnéc rob6t z dokumentacja projektqwSST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktyrazekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowizahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wétlygednym z nich sobowizuja-
ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dalentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obhpuje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,, Ogoélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mie wykorzysté bledéw lub opuszczew dokumentach umowy, a o ich wykryciu wi-
nien natychmiast powiadotminspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amjgoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhici podane na rysunkach wiellad liczbowe wymia-
réw s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw, jediabvszystkie wymiary przed wykonaniem elementéw
przeznaczonych do wbudowania riglsprawdzé w drodze obmiaru z natury na budowie. Ewentyamiarg
wymiaréw naley uzgodné z Inspektora nadzoru.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabialzgodne z dokumentacja projektpiwSST.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SSEda uwazane za wartiei docelowe, od ktérych do-
puszczalnegodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonammty nie da zgodne z dokumentagcprojekto-
wa lub SST i mag wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaaspione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegwamie na koszt Wykonawcy.

1.7. | Ochrona i utrzymywanie robot |

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i urdzenia aywane do robét od
daty rozpocgcia do daty zakiczenia robét (do wydania potwierdzenia z@daenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaowérmo by prowadzone w
taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byly Wiaaalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. deWykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrnearob6t, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8. | Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowazany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centramijscowe oraz in-
ne przepisy i wytyczne, ktéra s jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idalizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszel-
kich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anlzen lub metod i w sposéb agty bedzie
informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajasvkopie zezwolg i inne odnéne dokumen-
ty.

1.9. | Organizacja rob6t, przekazanie placu budowy |

Zamawiajicy (Inwestor) przekee Wykonawcy teren budowy na zasadach i w termikiestonym w umowie o
wykonanie robét, wska oznaczone na planie sytuacyjnym instalacjeddeenia podziemne i naziemne oraz
ew. repery geodezyjne, a t@kdosgp do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzéciekdw. Zamawia-
jacy okreli zasady wejcia pracownikéw i wjazdu pojazdéw i spta Wykonawcy na ten teren. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialdé za ochron przekazanego mu obiektu do chwili odbiori&owego robot.
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1.10. | Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy na czas prowadzelndd baidowlanych.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektomadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim organem zadzapcym projekt organizacji budowy i zabezpieczeniadtol okresie trwania
budowy. W zalenosici od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinierétaktualizowany przez
Wykonawe na biezaco.

Wykonawca jest zobowkany do:

- ogrodzenia i utrzymania paidku na placu budowy,

- wilasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania dhaciowy, sktadowania materiatéw i elemen-

téw budowlanych,

- utrzymywania w czystei drog publicznych i ulic przy placu budowy, szgatnie w okresie wywozu

ziemi z wykopéw i elementdw z rozbidrek.

- uzgodnienia z zagglem drég projektu organizacji ruchu drogowego wma budowy.

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca und@ w miejscach i iléciach okrélonych przez Inspektora
nadzoru tablice informacyjne, ktérych &tebedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Talmifcemacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Tablica informacyjna powinna zawiéra
- okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowaidzich robot,

- numer pozwolenia na budwraz nazw, adres i numer telefonu wigEiwego organu nadzoru budowlanego,
- imie i nazwisko lub nazw(firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

- imie i nazwisko lub nazw(firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawaéwédt budowlanych,

- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw: &wemika budowy, kierownikéw robét, inspektora nadeor-
westorskiego, projektantéw, numery telefonéw alasych Policji, stray pazarnej, pogotowia, numer telefonu
okregowego inspektora pracy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i kedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: ogrodzenia, pmze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie innesrodki niezlzdne do ochrony robét, wygody spoteczeid innych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczeiov dzier i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgliow bezpieczistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne anlzenia zabezpieczgje kda ak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
UMOoOWrH.

Wykonawca umigci na terenie budowy ogtoszenie w sposGéb trwabhiezpieczony przed zniszczeniem,
zawierajice dane dotyexe bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia,. Zawiérnaowinno przewidywane terminy
rozpoczcia i zakaczenia wykonywania robét budowlanych, maksymdiltebe pracownikéw zatrudnionych
na budowie w poszczegdblnych okresach oraz inforendofycace planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

1.11. | Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jegéctcmaze nasipi¢ po spetnieniu wymageokreslo-
nych w przepisach:
1. Rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. vagfe okrélenia warunkéw udzielania
zezwolé na zagcie pasa drogowego. Dz. U. z 2004 r. Nr 140, pd311
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidz. Dz. U. z 2004 r. r 204, poz. 2086
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadpoojekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla bugow
usytuowanej przy ulicy wymagajej odpowiednich zabezpiecze take uzyska stosowane uzgodnienia.

1.12. | Warunki dotycze organizacji ruchu |

Dla rob6t budowlanych prowadzonych na terenie raisi¢ykonawca jest zobowdany do opracowania i
uzgodnienia z zasgzlem drdg projektu organizacji ruchu drogowego vemga budowy.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebciazenia na 6 przy transporcie materiatow i
wyposa&enia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie ngdmb zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypo-
wych wagowo tadunkéw i w sposolagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powoduage nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone nawviezo ukaiczony frag-
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ment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten spo-
s6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektadzoru.

| 1.13. | zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganievdzujacych przepiséw oraz powinien zapewni
ochrore wlasndci publicznej i prywatnej.

Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, aplek rurocigi, sieci itp. lub znaki geodezyjne
powinny by szczegétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym areske Wykonawcy przez Zamaviieggo
(Inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za adzenia podziemne, takie jak ru-
rociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddasych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie in-
formacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca jest zobowzany do szczeg6towego oznaczenia instalacjigdmen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniami, a tak do natychmiastowego powiadomienia Inspektoraoradawtaciciela instalacji i urz-
dze, jezeli zostan uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawest pdpowiedzialny za szkody w instala-
cjach i uradzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych naeptamgospodarowania terenu, spowodowane
w trakcie wykonywanych rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowazany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maja hiywykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarz@oozcia robét.

| 1.14. | Wymagania dotyaze ochronyirodowiska |

Wykonawca kdzie podejmowat wszystkie niegine dziatania, aby stosoivaic do przepiséw i normaty-
wow z zakresu ochronyrodowiska na placu budowy i poza jego tereneadzi®e unikat szkodliwych dziata
szczegllnie w zakresie zanieczyszcpewietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasmyéh szkodliwych
dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dfedécia przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

W okresie trwania budowy i wykazania robét wykonawcagbzie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody gruntowe;.

- prowadz¢ tak roboty budowlane, aby nie narusagaty raélinnej, odpowiedniog zabezpieczag. w
wypadku zaistnienia konieczé® usungcia elementéw szaty tinnej, przed wykonaniem prac Wykonawca
jest zobowizany uzyské zgod; Inspektora nadzoru, azeli wymagaij tego odpowiednie przepisy Zamavyizy
powinien otrzyma zgodt od wtaciwych organdéw administracji patwowe;.

Stosujc sk do tych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgd na:

1. lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopdwg dojazdowych,
2. $rodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnygtami lub substancjami toksycznymi,

- mozliwoscia powstania pgaru.

| 1.15. | Warunki bezpiectstwa pracy i ochrona przeciwarowa na budowie

Podczas realizacji rob6t Wykonawcegdie przestrzegaprzepisoéw dotycrych bezpiecziestwa i higieny
pracy. W szczegélei Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Kierownik budowy, przed rozpoeziem budowy, zgodnie z oboyziujacymi przepisami, sposgzi lub za-
pewni sporzdzenie planu bezpiecistwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”, magtawie ,Informac;ji
dotyczicej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia” spogdzonej przez projektanta.

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla bezpiedéatwa, a take
zapewni wyposzenie w uradzenia socjalne oraz odpowiegnidziez ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnio-
nych na budowie oraz dla zapewnienia bezpigsteea publicznego.

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawcaduzie utrzymywa na
terenie placu budowy sprawny i w stanie gotéevsprzt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.
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Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako rezultat re-
alizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj od-
rebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotygze wiaciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t magby¢ stosowane wykznie wyroby budowlane o wdeiwosciach uytko-
wych umaliwiajacym prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektbodowlanym spetnienie wymaga
podstawowych, ok&onych w art. 5 ust. 1 pkt 1Ustawy Prawo budowlar@dpuszczonych do obrotu i po-
wszechnego lub jednostkowego stosowania w budowigich takke powinny by zgodne z wymaganiami okre-
slonymi w SST.

Wykonawca robét powinien przedstéinspektorowi nadzoru szczego6towe informacjgddle produkcii,
zakupu wyrob6éw budowlanych i uidzen przewidywanych do realizacji robét, odpowiedfugéadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wyroby budowlane powinny ldywtasciwie oznaczone oraz posiadeertyfikat na znak bezpiearswa,
certyfikat zgodnéci, deklaract zgodndci z Polsk Norma, a take inne prawnie ok&one dokumenty.
Kierownik budowy jest zobowzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych greerywa dokumenty
stanowice podstawich wykonania, a tate Géwiadczenia dotyczce wyrobéw budowlanych jednostkowo za-
stosowanych w obiekcie budowlanym.

Jereli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowaragerialtdbw pochodzenia miejscowego, Wyko-
nawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wszystkie agame dokumenty pozwadag na korzystanie z tego
zrédfa oraz okréajace parametry techniczne tego materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow z ja-
kiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwa-
ne z dostarczeniem materiatow do robot.

2.2. | Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu Bstwania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgrielementy budowlane i uidzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji totiddowlanych odpowiadaty wymaganiom ofomym w
art. 10 Ustawy Prawo budowlane oraz w SST.

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktérey svprowadzone do obrotu i
spehiaj wymogi obowazujacych przepisow:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwldnych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systeméw oceny zgodno-

$ci, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodrsoi, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowa@En{Dz. U. Nr 195, poz. 2011)

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upavi@nych do ich wydawania
(Dz. U.z 2004 r. Nr 249, poz. 2497 ).

3.  Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004wsprawie
sposobéw deklarowania zgodigowyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaickiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041)

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem nadzoru sposéimih przekazania informacji o przewidywanym

uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow komslypnych do wykonania robot, a tako aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodiwea

2.3. | Materialy nie odpowiadgje wymaganiom |

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przgkdtawe na plac budowy, ktére nie uzyskaty akcep-
tacji Inspektora nadzoru, powinnygiezwtocznie usurte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzorwzgodnieniu z projektantem oraz Zamawigim (In-
westorem) mge pozwolé Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elemenbidowlanych nie odpowia-
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dajacych wymaganiom ok&onym w dokumentacji projektowej oraz specyfikatjaechnicznych. Konieczna
jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéwdidmentow.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonamyko-
nuje na wkasne ryzyko, lige sk z jego nie przyiciem i niezaptaceniem.

2.4. | Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty siebezpieczne dla otoczenia, niglpdopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wiekszym od dopusz-
czalnego, okrdonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyte do robét bda miaty aprobag technicza wydary przez uprawniomnjed-
nostk, jednoznaczne okékjaca brak szkodliwego oddziatlywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaczeniu robdt ich szkodlivéé
zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagschnologicznych
wbudowania. esli wymagag tego odpowiednie przepisy zamawi@j powinien otrzymézgod; na wycie
tych materiatéw od wikxiwych organéw administracji patwowej.

2.5. | Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiglmozliwo $¢ wariantowego zastosowania rodzaju materia-
tu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomplelstora nadzoru i autora projektu o proponowanym
wyborze, co najmniej 3 tygodnie przezyaiem materiatu, albo w okresie dizym, jéli bedzie to wymagane
dla bada prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Inspekddearu, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajcym (Inwestorem), podejmuje odpowiegldiecyzg. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wymagania ogoélne zwtane z przechowywaniem, transportem, dostawkta-

2.6. dowaniem i kontral jakasci materiatdw i wyrobow

Wykonawca zapewni wigiwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdéw nawplkaidowy.

Tymczasowe miejsca sktadowania powinny bireslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub
uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Miejsca czasowkigalowania materiatow lokalizowaneda w obrebie
terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscachanizowanych przez Wykonagc

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyeoa one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zackakynpwop jakas¢ | whasciwosé do robét i byty dosipne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobovazany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

Przed wbudowaniem diaj sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanyatzidzer konieczna jest
akceptacja Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYW ' A-
NIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien dyzgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie orgaaoji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoruraypadku braku ustabew takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie rob6t w terminie przewidzianym wano
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidaspektora nadzoru. Sptz
bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma bytrzymywany w dobrym stanie tech-
nicznym i gotowdci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotygezymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokuéve potwierdzajcych dopuszczenie spita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidnjozliwo $¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywa-
nych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nagposwoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacj
przed wyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezmby pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantdge zachowania warunkéw umowy, zo-
stan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nigualszczone do robot.

4. | WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktoreeda okreslone w
projekcie organizacji rob6t oraz nie wplyna jak@¢ wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych mate-
riatdw.

Wykonawca kdzie wywat tylko takichsrodkéw transportu poziomego, ktére nie spowadigzkodzé
przewazonych materiatéw i elementow oraz agze.

Wykonawca jest zobowzany do stosowaniodkdw transportu pionowego ustalonych w specyfikeit
technicznych; przy braku takich ustakrodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektoreatzoru. Wybdsrodka
transportu pionowego faigi, zurawie itp.) wymaga szczegolnej starafui@rzy realizacji rob6t w zabudowie
miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadéw.

Liczbasrodkow transportu dilzie zapewniéaprowadzenie robét zgodnie z zasadami glreymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektwdzoru, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetni@ wymagania dotycece przepiséw ruchu drogowe-
go w odniesieniu do dopuszczalnych abeh na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezine zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowyafowo ta-
dunkéw i w sposob agly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych aen na osie mogby¢ dopuszczone
przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywr@stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach dmtebudowy.

9. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotygze wykonania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzeolst zgodnie z umaay za ich zgodné& z doku-
mentacy projektovs, SST, projektem organizacji rob6t i poleceniansipektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wg$o wszyst-
kich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ¢admymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekaza-
nymi na pémie przez Inspektora Nadzoru. Ngsgtwa jakiegokolwiek kfdu spowodowanego przez Wykonaw-
Ce W wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostagesli tego kzdzie wymaga Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robowybnaczenia wysokgi przez Inspektora nad-
zoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialoioza ich dokladng:.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow, elemeriigdowlanych,
elementéw robét, wyboru spitzi | innych ustalé odnoszacych seé do wykonywanych roboétdola oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudmantacji projektowej i w SST, a takw normach,
aprobatach technicznych wyrobu i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwdgi wyniki bada& materiatéw i robét, rozrzuty nor-
malnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, viymiada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora nadzoru przekazane Wykonagdy dpetniane nie pdiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod geédra zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfpdunosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geegdé&tory w razie potrzebyduzie shiyt pomoe Inspektorowi
nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji ednych wyznaczonych przez WykonawdVykonawca zabezpieczy
sie¢ punktéw odwzorowania zatona przez geodet
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5.2. | Roboty rozbiorkowe

Wykonawca jest zobowkany do prowadzenia rob6t rozbiérkowych na podsaleicyzji wydanej przez
wiasciwy organ.

Roboty rozbidrkowe naky prowadzé na podstawie dokumentacji projektowej oraz prajekiganizaciji
robot, ktérego zakres Wykonawca uzgodni z Inspekionadzoru.

5.3. | Czynnéci geodezyjne na budowie

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokusagjsn projektows, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez upriwego geodet ktdry przeniesie wysokoi z reperow,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumenggajojektovy.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zaileezpnie przed uszkodzeniem statych i tymczaso-
wych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zatoej przez Inspektora nadzoru.

5.4. | Likwidacja placu budowy |

Wykonawca jest zobowtzany do likwidacji placu budowy i peinego upgaikowania terenu budowy. Upitz
niecie terenu budowy stanowi wymaég odtomy przepisami administracyjnymi o padku.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW
' | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakéai robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, vilczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezidne
do pobierania prébek i baglanateriatéw oraz robot.

Do obowazkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektadzoru progra-
mu zapewnienia jakoi, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeenyia rob6t, maiwosci technicz-
ne, kadrowe i organizacyjne gwaranttg wykonanie rob6t, zgodnie z dokumengamjojektova, SST oraz po-
leceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspekt@adzoru.

Wykonawca kdzie przeprowadzat pomiary i badania materialévz ecdo6t z czstotliwoscia gwarantujca,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrdiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badéah czstotliwosci s3 okreslone w SST, normach, aprobatach
technicznych i wytycznych. W przypadku, gdy nietagsone tam okrdone, Inspektor nadzoru ustali, jaki za-
kres kontroli jest konieczny, aby zapewmiykonanie rob6t zgodnie z umaw

Jeeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, daztyInspektorowi nadzoriwiadectwaze
wszystkie stosowane widzenia i spret badawczy posiadawazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibro-
wane i odpowiadajwymaganiom norm oksétjacych procedury badalnspektor nadzoruebizie miat nieogra-
niczony dostp do pomieszczelaboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonaweykonania badado specjalistycznego laboratorium, Inspektor
nadzoru mge wymaga dokumentéw potwierdzagych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania
konkretnych bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liamiateriatow ponosi Wykonawca.

6.2. | Pobieranie prébek |

Prébki kxda pobieranie losowo. Zalecagsstosowanie statycznych metod pobierania prébesrtpgh na zasa-
dzie,ze wszystkie jednostkowe elementy robét mbge z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do
bada.

Inspektor Nadzorudalzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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6.3. | Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaretla przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W @kp, gdy nor-
my nie obejmuyj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST znaostosowawytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonahykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wyniki
bada.

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami b@ghk najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

6.4. | Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru |

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywaniatiadi, pobierania probek i badania materiatovérd-
dia ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Walkay i produ-
centa materiatow.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgprzez Wykonawg usuntte
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkolypada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwier-
dzenia niezgodrigi z normami lub aprobatami technicznymi; w przegm wypadku koszty pokrywa Zama-
wiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzogdabod-
powiednio opisane i oznakowane, w spos6b przeoriegkceptowany.

Inspektor nadzoru me pobieré probki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaieemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lutbadkowych bada
albo oprze s wylacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgétinoateriatéw i robét z dokumentagpro-
jektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powté&hyub dodatkowych bada pobierania prébek
poniesione zostarprzez Wykonawe.

6.5. | Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ugtBrawo budowlane, obejmuje:

e pozwolenie na budoywraz z zatczonym projektem budowlanym,

e dziennik budowy,

«  protokoty odbioréw cgsciowych i kaicowych,

e operaty geodezyjne,

»  ksiazke obmiaréw robot,

« certyfikaty na znak bezpiearstwa, deklaracje zgodsa z Polsky Normy lub aprobaty techniczne,

e protokoty koniecznéci dotyczce robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowkany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechawmavjej we wiciwie zabez-
pieczonym miejscu oraz udephiania do wgidu przedstawicielom uprawnionych organéw.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t i prowadzenigzksbbmiaréw

Ogolne zasady obmiaru robét dotyarmowy z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych rob6t zgodniokumentagj projek-
towa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigdaiu Inspektora nadzoru o zakresie obmierza-
nych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 pgried tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru éda wpisane do kaizki obmiaréw.

Ksiagzka obmiardéw jest niezldlna do udokumentowania wykonanych rob6t ulegajh zakryciu lub
zanikapcych, robot rozbiérkowych oraz zaganych z remontami, modernizadjib przebudow obiektow
budowlanych.
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Jakikolwiek bhd lub opuszczenie (przeoczenie) wédimch podanych w przedmiarze lub w SST nie zwal-
nia
Wykonawcy od obowaizku ukaiczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnyafdbtv lub pomingtych pozy-
cji w przedmiarze wymaga pisemnego vipstnia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora maidzpo poro-
Zumieniu z Zamawiagym, jezeli zawarta umowa o wykonanie rob6t nie stanowtheg
Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. | Zasady ok&ania ildici robot i materiatow |

Dlugosci i odlegtaici pomiedzy poszczegdlnymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo, wzdtdinii
osiowej i podawane w [ m ]. deSST wiaciwe dla danych rob6t nie wymagapaczej, objtosci beda wyli-
czone w

[ m? ] jako dluga¢ pomnaona przezredni przekrdj, powierzchnie w [, a sprzt i urzadzenia w [ szt.
].Przy podawaniu dtugai, objetosci i powierzchni stosuje sidoktadnd¢ do dwoch znakéw po przecinku.
llosci, ktére maga by¢ obmierzone wagowo eda wazone w tonach lub w kilogramach.

7.3. | Uradzenia i sprat pomiarowy |

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet pomiaro-
wy wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzeazne swiadectwa.
Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy leda przez Wykonaweg utrzymywane w nalg/tym stanie przez caly
okres trwania robot.

Urzadzenia i spret pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, vgapasakceptacji Inspektora nadzoru.

7.4. | Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiary Igda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robogled w
przypadku wystpowania dhaszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikgch naley przeprowadzaw
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podleggih zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczeridy bvykonywane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dcto-
nymi do ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice rady¢ podhczone w formie oddzielnego aakni-
ka do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie dagany z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastpujace rodzaje odbiorow:

- odbidr czsciowy,

- odbior etapowy,

- odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbior kacowy,

- odbidr po okresieckojmi,

- odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto wysipuja nastpujace odbiory: przewoddéw kominowych, instalacji i asizea technicznych oraz roz-
ruch technologiczny.

Zasady odbioréw rob6t nae okrelac umowa o roboty budowlane.

8.2. | Odbior robot ulegagych zakryciu lub zanikagych

Do podstawowych obowikéw Wykonawcy naley zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robét ulegagch
za-
kryciu lub zanikajcych.

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na oceniesitdi jakosci wykonanych rob6t, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegpakryciu. Odbiér robot zanikggych i ulegaicych zakryciu bdzie prze-
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prowadzony w czasie umlwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bandwaania ogélnego
postpu robot.

Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demizika budowy przy jednocze-
snym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbigize przeprowadzony niezwiocznie, niezpij jednak ni
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokgd powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzo-
ru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaai@imentow zawieraj
cych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiev konfrontacji z doku-
mentacy projektove, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. | Odbior przewodéw kominowych, instalacji i anizer technicznych

Nalezy okreili¢ zasady i tryb dokonywania préb, badadbioru przewodéw kominowych, instalacji i adzen
technicznych przed dokonaniemnkowego odbioru obiektu budowlanego.
Proby i odbiory przewodow kominowych, instalagjirzadzen technicznych powinny obejmowav szczegdélno-
sci:
* przewody kominowe: spalinowe, dymowe i wentylacyjne
« instalacje wewetrzne w obiekcie budowlanym i zewtrzne na dzialce budowlanej: kanalizacyjne, wo-
dociagowe, przeciwpzarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzaeyglektroenergetyczne i
oswietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowerig,
e urzadzenia techniczne hydroforni, kottownigmédw cieplnych i inne,
e urzadzenia dwigowe.
Przy dokonywaniu badapréb i odbioréw naley uwzgkdniat zasady odbioru zawarte w odpowiednich Pol-
skich Normach oraz w publikacjach technicznych.

8.4. | Odbior czsciowy i odbidr etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory ggciowe i etapowe.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych rob6t (np. stan zerowy, stan suroamiznity i
in.). Obiekty mana dzielé na czsci, ktére w miag postpu robdt mog by¢ przedmiotem odbioru.

Odbidr etapowypolega na ocenie iai i jakosci czgéci robdt stanowicych z reguly cal technicza. Podziatu
budowy na odcinki lub etapy kwalifikage st do odbioréw etapowych dokonuje Wykonawca w czpeigek-
towania organizacji robot.

Roboty do odbioru eZciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisenzémndika budowy, z jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry doi@wodbioru.

8.5. | Odbior kacowy

Odbiér kacowy przeprowadza siw trybie i zgodnie z warunkami oktenymi w umowie o wykonanie
robét budowlanych.

Specyfikacje Techniczne podajtéwne czynnéci, ktére ma przedsivzia¢ Wykonawca.

Odbioru kaicowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamaoégjo w obecnii Inspektora nadzoru i
Wykonawcy — sporazapc Protokét odbioru rob6t budowlanych oraz zgtoszonyetd i usterek do usugtia
przez Wykonawgc

W trakcie odbioru kiicowego Komisja zapoznajezs realizacja ustateprzyjetych w trakcie odbioréw ro-
bét zanikaacych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych relzépetniagcych i poprawko-
wych, a take z wynikami odbiorow przewodow kominowych, instjilaurzadzea technicznych i technologicz-
nych.

W przypadku stwierdzenia przez Kongisjiewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lobat
uzupetniagcych, Komisja mee przerwé swoje czynnéci i ustalié nowy termin odbioru kicowego.

W przypadku stwierdzenia przez Kongiste jaka¢ wykonanych robot w poszczeg6inych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumeanta)jektows i specyfikacy techniczi (z uwzgkdnieniem tole-
rancji) i nie ma wgkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i tnéétéomisja dokona podcen, oceniagc po-
mniejszon wartas¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w umowie.
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| 8.6. | Odbior po okresiekojmi

Pod koniec okreswekojmi Zamawiajcy organizuje odbior ,po okresigkojmi”. Odbiér ten wymaga przygoto-
wania nasgpujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokétu odbioru kicowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzggych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu,

d) dokumentéw dotyezych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia
usungcia tych wad,

e) innych dokumentéw niezlinych do przeprowadzenia czydobodbioru.

8.7. | Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na oosyi®nanych robot zwizanych z usukciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze kaowym lub/oraz przy odbiorze po okresiajmi oraz ewentualnych wad zaistnia-
tych w okresie gwarancyjnym

8.8. | Dokumentacja powykonawcza, instrukcja eksplgjai konserwacji urzdzen |

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenigemcji wszystkich zmian w dokumentaciji projektowej
umazliwiajacej przygotowanieglokumentaciji powykonawczepiektu budowlanego. W sktad dokumentacji po-
wykonawczej wchodgm.in.:

1) pozwolenie na rozbidek pozwolenie na budayyprojekt budowlany, projekt wykonawczy i inne pro-
jekty, przedmiar rob6t, pozwolenie naytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagosyvda
niu terenu (decyzja o lokalizacji inwestycji celuljlicznego),

2) wszelkie inne pozwolenia wadowe zwizane z realizagjobiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentamir&tzostaty wiczone w trakcie realizacji budowy,

4) dzienni rozbidrki,

5) protokoty odbioréw rob6t ulegajych zakryciu i zanikagych,

6) protokoty odbioréw agciowych i kaacowych,

7) wyniki bada, préb i sprawdzg protokoty odbioru instalacji i usglzea technicznych oraz przewodéw
kominowych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdti sigbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku gegjiesj inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlamgjgkt wykonawczy i inne opracowania projekto-
we, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przeggktanta, kierownika budowy i inspektora nad-
zoru,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét tayszcych (np. przeteenie sieci), oraz protokoty od-
bioru i przekazania tych rob6t wkicielom urzdzea,

12) aswiadczenie kierownika robét o:

- zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i warunkami pozwole-
nia na budow oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalgtego stanu i poeggdku terenu budowy, a ta& — w razie korzystania —
ulicy, sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgadijooraz certyfikaty na znak bezpiedséva dla materiatow i
urzadzen,

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji gizeh (DTR),

15) karty gwarancyjne uadzeh technicznych.

2 Wykonawca dostarczy, przed zakmeniem robét, po sg&egzemplarzynstrukcji obstugi, eksploatacii i
konserwacjidla kazdego uradzenia oraz systemu mechanicznego, elektryczndgeléktronicznego. Wymaog
ten powinien by uwzgkdniony w umowie na dostawwrzadzea lub wykonanie robét.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji hkerwacji urzdzer obejmuje:

1. Stror tytulowa: tytut instrukcji, da¢ wykonania urzdzenia (systemu)

2. Spis tréci

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwdrea firmy, nr telefonu, faksu
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Gwarancja producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania usdzenia lub kadego elementu sktadowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia medidehiZzabezpieczenia

Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasaidgloatacji, instrukcje watzenia z eksploatacii
Instrukcje pogpowania awaryjnego

Instrukcje konserwaciji i napraw z niedibymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazem
$ci zamiennych, nazwami smaréw i innych nigdtoych informacji dla zapewnienia prawidtowe] eks-
ploataciji i trwaldci urzadzea

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

CoNOO M

8.9. | Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zdhpany przygotowéanastpujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika robét o:

- zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmyim i warunkami pozwole-
nia na budow oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalgtego stanu i porgdku terenu budowy, a ta& — w razie korzystania —
ulicy, sasiedniej nieruchomi, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawgzj. projekt budowlany, projekt wykonawczy i innpracowania
projektowe, z naniesionymi zmianami dokonanymiaktie wykonania robét, potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru, oraz z gegidymi pomiarami powykonawczymi,

3) Szczego6towe Specyfikacje Techniczne wykonanighioru robét ( podstawowe specyfikacje
Z umowy i ew. uzupetniage lub zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, rozbiorki i ksizka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki bada kontrolnych oraz badalaboratoryjnych,

7) protokoty odbioréw czsciowych, etapowych, robét zanikaych i ulegajcych zakryciu,

8) deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczastwa, zgodnie z SST i programem zapewnienias@k®2J),,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd4t towaraggeh inwestycji, np. przef@nie insta-
lacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i prze&aia tych robét wigcicielom instalacii,

10) geodezyjn inwentaryzagj powykonawca robét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopig¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Zasady rozliczania i ptatndgci za wykonane roboty lgda okreslone w umowie pomgdzy Zamawiajacym a
Wykonawcy .

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarowy ustalomn dla
danej pozycji kosztorysu prayp przez Zamawiacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstaptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvcprzyjeta
przez Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dulzie uwzgédnia¢ wszystkie czynno-
sci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentaciji pro-
jektowe.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigds obejmowa:
- robocizr bezpdredni wraz z narzutami,
- wartaé¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy spreztu z narzutami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie zobawujacymi przepisami
Do cen Jednostkowych nie naledoliczat podatku VAT.
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Koszt dostosowaniagido wymaga warunkOw umowy i wymagaogoinych zawartych w niniejszej specyfika-
cji obejmuje wszystkie warunki okilene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnionyctogzkorysie.

9.2. | Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu |

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagghu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoretaora i odpowiednimi instytucjami projektu orgargga
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczehimi projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodniez postpu robét,

( b)) ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

( ¢) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

( e ) konstrukgj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaaphu obejmuje

(a) oczyszczenie , przestawienie, przykrycieunigkie tymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet,

('b) utrzymanie ptynnii ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaaichu obejmug:
(‘a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakawa
(b)) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i towarzygeych ( np. organizacji ruchu ) zostanie okréony w
umowie .

10. | PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowldrekét jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1148
pozniejszymi zmianami )

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowani€Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690, ze zmianami)

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®2@. w sprawie dziennika budowy, mon-
tazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanzawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, p0z.953002 r.)

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwldnych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemow oceny zgodno-
sci, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodioi, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowa@iErtDz. U. Nr 195, poz. 2011)

6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upanianych do ich wydawania(Dz.. z 2004 r. Nr 249,R487)

7. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004wsprawie
sposobéw deklarowania zgodowyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiwkiem bu-
dowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041)

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i higieny pra-
cy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Ky@oz. 401)

9. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia @rze&nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 200 Nr 169, poz. 1650)

10. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdpitblicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr
164, poz. 1163)

11. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowanigogpodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz.717)
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12. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji tectamych, wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

13. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wirga 2005 r. w sprawie wykazu substancji

niebezpiecznych wraz z ich klasyfika¢joznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674)
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