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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyee wykonania i od-
bioru rob6t murarskich, naprawa rys ekpn , wzmocnieniu struktury cegly ktére zostamykonane w ramach
realizacji projektu budowlanego pt.
+,PROJEKT BUDOWLANY Remontu budynku tunelu w korerstadionu MOSIR

przy ul. Traugutta 29 w Gdaku,,

| 1.2. | Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigao-
b6t wymienionych w pkt.1.1.

| 1.3. | Zakres robot oych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich prac murarskictan:
» Prace murarskie

- Zamurowanie istniggych otworéw okiennych cegkteramiczn petra na zaprawie cem-wap M5.
W skrajnych otworach wykoti&anatsrednicy 14 cm do osadzenia wentylatora kanatowego.
- Odtworzenie murku kamiennego na zaprawie cemMapKamier pozyskany z rozbiérki murku.

- Odtworzenie stopni trybun przy pomocy oliszehodnikowych 8x30 lub gotowych prefabrykatéw
stosowanych do wykonania murkéw oporowych.

- Wyszpaldowanie belki stropowej skrajnej stropoeiu cegd ceramicza
* Naprawy rys i sgkan w murze ceramicznym
« Wzmocnienie struktury cegty
- Wzmocnienie struktury cegty
- Przemurowania cegly — ubytki przekragzaj 4 cm
- Likwidacja ubytkdéw w cegtach —miej 4 cm
Szczegobtowy zakres robot okle projekt budowlany.

| 1.4. | Klasyfikacja robét wg CPV

Klasyfikacja robot ohjtych Specyfikagi wg CPV (Wspdélnego Stownika Zamoéwije

Kategoria robét 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne; dachowe, w tym:
45262500-6 Roboty murarskie
45453100-8 Roboty renowacyjne
45262340-6 Wstrzykiwanie zapraw
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262370-5 Pokrycie betonem
45262310-7 Zbrojenie

1.5. | Ogélne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodit@ dokumentagj projekto-

wa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wyané dotycace robét podano w OST ,Wymagania
ogolne”.

1.6. | Okralenia podstawowe |

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciizgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w Specyfikacji OST ,Wymagania ag#), a take podanymi potiej :

Mur - materiat konstrukcyjny powstaty z elementéw murolwyeitazonych w okrélony sposéb i paiczonych
ze sol zapraw,
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Wigzanie muru - uktad elementéw murowych w murze zémych w sposob regularny, w celu zapewnienia
wspotpracy w przenoszeniu sit wegtrenych

Zaprawa - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa i whggnie z dodatkami i domieszkamiz@h sa
wymagane,

Zaprawa zwykla - zaprawa stosowana do spoin o ghddavickszej ni 3 mm, do przygotowania ktérej stosuje
sie wytacznie kruszywo mineralne o strukturze zwartej

Zaprawa produkowana fabrycznie -zaprawa o zadanym skfadzie, ktérej wytrzyndéigwarantowana jest
przez producenta

Spoina zwykta -spoina o grubgi od 8 mm do 15 mm wypetniona zapeaw

Pret zebrowany — pretowy element konstrukcyjnyebrowany

Mineralna powloka antykorozyjna -dla odstontej stali zbrojeniowej oraz warstwa sczepna dlayohw
zapraw naprawczycRAreparat jest stosowany jako powtoka antykorozgjaazbrojé stalowych przy naprawie
betonow oraz jednoczeie jako warstwa sczepna na pagitoh betonowych.

Zaprawa naprawcza o drobnym kruszywie do wypetniania ubytkéw o goédd 5-40 mm

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST
~“Wymagania ogolne”.

2.2. | Stosowane materiaty

Cegta budowlana petna klasy &g PN-B-12050:1996
Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h =65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna il& cegiet potdwkowych, gknigtych do 10% iléci cegiet badanych
Nasikliwos¢ nie powinna b§ wigksza od 16%.
Wytrzymaltai¢ nasciskanie 15 MPa.
Odporng¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
Odporndg¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegly nie rozpadia
sie na kawaiki; mae natomiast wyspi¢ wyszczerbienie lub jejgkniecie. llos¢ cegiet nie spetniagych powy-
szego wymagania nie powinnachyieksza ni:
2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiet.
Kamieh granitowy tamany- pochodzcy z rozbidérki murku
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
Zaprawa cem.-wap. marki M 5, M 10 wg PN-B-03002
Zaprawy wykonane mechanicznie, wbudéwaciagu 3 godz., a w okresie letnim przy temperaturze o-
nie wiecej niz w ciagu godziny.
Do zaprawy stosowapiasek rzeczny lub kopalniany, cement portland&kimieszana zaprawa powinna jed-
nolita i jednorodm mieszanin.
Nashkliwos¢ wagowa zapraw stwardniatych powinna wyiase wiecej niz 15%.
Zaprawy dostarczane na budpjako produkt gotowy w stanie suchym, przeznacaztmymieszania z wad
maksymalny czas przechowywania na placu budowy éwek gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. Worki na-
lezy przechowywé w pomieszczeniach zadaszonych, zagtioh, wentylowanych z podtagsucty i wyniesio-
na ponad poziom terenu.
Woda
Do prac nalgy uzywa¢ wodg wodochgowa, w wypadku konieczrigi uzycia innej wody musi ona
odpowiadé warunkom podanym w normie PN-EN 1008:2004.
Prety stalowezebrowane
Pretowy element konstrukcyjngebrowany Stal zbrojeniowa klasy A-lIl. §y sa walcowane na gaco ze
stopowej stali gatunku 34GS lub RB50GrEdnicy 6 mm i dhugéci 2.00 m.
Prety map profil okragly, a na bocznej powierzchni wyksztalcomderka nachylone, Stal @ 6-12 mm jest zwi-
jana w kegi, a stal @ 8-32 mm jest dostarczana na budako pkty proste.
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Mineralna powtoka antykorozyjna

dla odstongtej stali zbrojeniowej oraz warstwa sczepna dlayahwapraw naprawczych Preparat jest stosowa-
ny jako powtoka antykorozyjna dla zbrajstalowych przy naprawie powierzchni ceglanej geainoczénie

jako warstwa sczepna na pozeh ceglanych. Preparat i jego zastosowanie poviighi@agodne w wytycznymi
zawartymi w Instrukcjach Producenta

Zaprawa montaowa o drobnym kruszywie do wypetniania ubytkéw alméci 5-40 mm

Stwy do wyréwnywania i uzupetniania ubytkéw w poziah z cegly ceramicznej. Stosowana jest

do wypetniania powierzchni pionowych i poziomycho$wania jest na zewnz i wewmtrz budynku na
poditazach nieodksztatcalnych z cegly ceramicznej. Zapnaaprawcz nalezy naktada jednorazowo w
warstwie o grubgi od 5 do 40 mm. Preparat i jego zastosowanie paavby zgodne w wytycznymi zawarty-
mi w Instrukcjach Producenta

Zaczyn z cementu morawego bezskurczowegashrzy do szybkiego kotwienia elementéw metalowych i pla
stikowych w betonie, murze lub w tynku cementowiuega to by¢ kraty, poecze, wsporniki, szafki instala-
cyjne, puszki, przewody itp. Prgeit miedzy elementem kotwionym, a powierzciptworu montaowego nie
powinien by wieckszy niz 20 mm. Przy wikszych przéwitach materiat naley miesz& z piaskiem.

Cement montaowy maze by stosowany wewgtrz i na zewatrz budynkéw. Nadaje sitez do wypetniania
ubytkéw i wyokrnglania naray. Wodoszczelne wigiwosci pozwalaj stosowd go do miejscowego uszczel-
niania konstrukcji betonowych oraz do tamowanialoich przeciekéw wody.

Prefabrykaty

e Obrzea trawnikowe 30x8 cm dtugoi 100 cm

al

b | |

e Prefabrykaty do wznoszenia murkéw oporowych

D, |H FBD| kg
|40255010] 72
|50305010] 90
|60355010| 110
|70505010| 138
|80505010| 150

T

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiard Gatunek 1
' +8
b, h +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia prefabrykatéw
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Powierzchnie prefabrykatow powinny dyez rys, pknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny kyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniaidazi elementéw nie powinny przekraézavartasci
podanych w tablicy 3.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia prefabrykatéw

Dopuszczalna wielkd

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze
Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gorne :
i uszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate po-

wierzchnie:

liczba, max 2

dhugas¢, mm, max 20

gfebokas¢, mm, max 6

3. |SPRZET

Ogblne wymagania dotygeze sprztu podano w OST ,Wymagania ogélne”.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu dostosowanego do rodzaju robot.

4. | TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne”.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymérodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrydajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

9. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagagolne”.

Opis wykonania robot

- mury naley wykonywat warstwami, z zachowaniem prawidtowegazénia i
grubdci spoin, do pionu i sznura,

- mury naley wznosé mazliwie rGwnomiernie na catej ich diugo

- cegly ukladane na zaprawie powinnylryyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegta musi kiysucha, zwtaszcza w okresie letnim. Cegly przedari@m w murze

naley polewa lub moczy w wodzie.

- prace murarskie madoy¢ wykonywane przy temperaturze

powyej OstC.

- w przypadku przerwania rob6t na okres zimowydubnych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny ldyzabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych (np. przez przyleyiolia lub pap). Przy wznawianiu
58robdt po ditszej przerwie naley sprawdzé stan techniczny muréwadznie ze
zdgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymigagolne”.

5.2. | Prace przygotowawcze
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Spoiny w murach ceglanych

W spoinach poziomych grubpowinna wynosi 12 mm (przy czym maksymalna grébaie powinna prze-
kracz& 17 mm, a minimalna — 10 mm). W spoinach pionowyalba¢ powinna wynosi 10 mm (przy czym
maksymalna gruldg nie powinna przekraczdl5 mm, a minimalna — 5 mm).Spoiny powinny ldpktadnie
wypetnione zapraw

Oczyszczania powierzchni muru z zanieczysacze
Prowadzt metod, chemiczi taczom z metod mechanicza

e . Metoda mechaniczna.
Powierzchni cegiet naley oczyszczé metod, strumieniovy z wzyciem aparatow mikro-mgtawicowych.
Zaleca si prag z wyciem matej ilédci wody / mgta wodna/ i z stosowaniem niskiego eakrcénien tj.
0,2 do 2 bardw. Stosowacierniwo o drobnej frakcji ziaren tj. pomj 1mm.
Szczegdla uwag; nalery zwrdcic na doboicierniwa tj. kruszywa np. piasku kwarcowego z déigah
do 20% Korundu pylistego. Zalecg sirzadzenia typu IBIX, JOS, CP.
Dopuszczalne jest stosowanie oczyszczania struoviego na sucho zzyciem kompozycjicierniw
/opartych prawdopodobnie na mielonym szkle krzemigm z dodatkami mielonych zugkow
organicznych/ sktad mieszanki to tajemnica prodtaen

*  Metoda chemiczna.
Skutecznyngrodkiem usuwajcym czarne naskorupienia jest 3% i 5% roztwor Hiz®&% i 5% roztwor
kwasnego fluorku amonu. Roztwory nalenaktadé w postaci pasty wykonanej na bazie metylocelul@yra-
nicza to wnikanie roztworu w gih cegiet oraz jego odparowywanie.
Czas zalegania pasty na powierzchni - 20 minutzyo naley zmy¢ preparat gaica woda pod
cisnieniem. Doczyszczargcznie lub przy ayciu mikropiaskarki lub metagdstrumieniova.
Warstwg pasty pozostawéana okres 3-5 minut, a naphie sptukiwa cieph wod.

Przygotowanie powierzchni muru ceglanego i rysy

Przed przysipieniem do iniekcji rysy trzeba odpowiednipgrzygotowa. Podstawowa czynidé to
skucie z zanieczyszcieé luznych frakcji cegiet.

Wyku¢ i odstoni spoiny cegiet na calej diugu zarysowanejciany

5.3. | Likwidacja rys i sgkan do 6 mm

Rysy i sgkaniascian murowych o szerokoi rozwarcia do 6mm natg naprawé poprzez iniekej niskocknie-
niowa.

e rysy o szerokéci ponad 4 mm winny kyiniektowane przy zastosowaniu zaprawy mootee]

e rysy o szerokéci do 4 mm przy zastosowaniu zaczynu z cementuanmnwego bezskurczowego.
Po zainiektowaniu rys nalg uzupetné spoiny do gtbokasci 2cm wypetné zapravg wapienno-trasow kolo-
rem dobran do istniejicej.

5.4. | Likwidacja rys i sgkan ponad 6 mm |

Przemurowanie sfxan o szerokéci rozwarcia ponad 6mm nakewykona wedtug nasfpujacych wytycznych:
* Rozebré& mur na szerolki@i min. 1% cegly poza wygbujace sgkania i gkbokasci ¥2 cegly.
W co 4 warstwie natg wykona strzpia poprzeczne nagdokas¢ co najmniej ¥4 cegly.

o Zatozy¢ klamry stalowe ze stali Alll érednicy 6 mm i diugéci ok. 2,0m w co 3 warstywna zaprawie
Z cementu mon@wego bezskurczowego Bruzdy powinny ipyostopadie do kierunku ggan.

e Przemurowa mur przy uyciu cegly ceramicznej petnej klasy 150 oraz zagrawapienno-trasowej.
Przed rozbiérk muru do zatéenia zbrojenia zachodzi konieczZt@demontowania okien wittawych
i podstemplowaniagkéw okiennych

Zabezpieczenie ptdw zbrojenia przeciwko korozji

Oczyszczoa stal zbrojeniow nalery zabezpieczy mineralra, powloka antykorozyjma (przygotowan wg
receptury Producenta) przez dwukrotnie naniesigmimomiernej warstwy przyayciu pedzla lub
szczotki (drug warstwe nanost po stwardnieniu pierwszej nie wépéej niz po uptywie 4 godzin,
maksymalnie po 24 godzinach.
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5.5. | Wzmocnienie struktury ceglty

W miejscach, gdzie struktura materiatéw jest ostahj ma tendengjdo tuszczenia sj a wiecz osypywania,
nalezy ja wzmocné. Proponuje si zastosowanie preparatu opartego na tetraetoksigsitaetod nasycania
przez pdzlowanie. Wybor preparatwetizie naleéat do wykonawcy prac, jednaé musi to by produkt spraw-
dzony i powszechnie stosowany. Ngl@amitac, ze optymalnymi warunkami dla prawidtowego przebiegu
reakcji whazania zwizkow tetraetoksysilanu jest wilgotitowzgledna powietrza w granicach 50 — 70 %. Mate-
riat przed nasyceniem musidbguchy, a po wprowadzendtodka chroniony przed nadmigrwilgocia przez
okres dwdch tygodni.

W czasie prac zastosow@ten preparat lub inny o rbwnowaznych parametrach
. np. gotowy preparat twzmacnijgcy KSE 300 firmy Remmers

Preparat do wzmacniania kamienia, cegly zawjeyajozpuszczalniki organiczne oparty na estracloetch
kwasu krzemowego (KSE). Stopievytracaniazelu ok. 30%. Preparat oparty na tetraetoksysilanie

Dane techniczne w momencie dostawy

Zawarta¢ substancji czynnej: ok. 99 % wag.

System katalizatora: neutralny

Gestas¢ przy 20°C: 1,0 g/cm3

Kolor: bezbarwny, lekkaodttawy

Zapach: typowy

Dane techniczne po wytworzeniu substancji czynnej

llo$¢ wytraconegozelu: ok. 300 g/l

Uboczny produkt reakcji: etanol (ulatnig)si

Rodzaj opakowania:Pojemniki z blachy 5 I, 30 1, 200 |

Zuzycie:

Zuzycie preparatu Remmers KSE 300 zglprzede wszystkim od rodzaju i stanu wzmacniaregliaza, oraz
od postawionego zadania wedhie wynikajcej z tego techniki aplikacji. W zaleosci od tego zuycie maze
wynosi pomidzy 0,1 | na m2 a wieloma litrami na m2. Nalg¢e zawsze wczaiej okreli¢ w laboratorium w
trakcie bada wstepnych oraz na powierzchni prébne;.

Sktadowanie:

W zamkngtych, oryginalnych pojemnikach, w miejscu chroniongrzed mrozem, chtodnym i suchymima
sktadowd przez co najmniej 12 miesly. Remmers KSE 300 reaguje z wilgpzawary w powietrzu, dlatego
napoczte opakowania naty szczelnie zamkt po pobraniu materiatu.

Blizsze informacje na temat bezpieggtva podczas transportu, sktadowania i stosowaaama temat usuwa-
nia i ochronysrodowiska znajduj si¢ w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

Oznaczenie zagréen:
Xn Produkt szkodliwy
Najwazniejsze zagraenia dla cztowieka isrodowiska:
R 10 Produkt fatwopalny.
R 20 Dziala szkodliwie przez drogi oddechowe.
R 36/37 Dziala draniaco na oczy i drogi oddechowe.
Obszary stosowania
Przeznaczony do wzmacniadr@dnioporowatych, nagtliwych, ostabionych materiatéw budowlanych, przede
wszystkim piaskowca. Do wzmacniania historycznyatkéw i spoin. W przypadku kamieni zawier@jch
peczniepce mineraly ilaste i wykazagych przez to wyrae p:cznienie i skurcz, zalecagsivykonanie wcze-
$niejszego zabezpieczenia preparatem Remmers Antilfsig art. 0616) w celu ograniczeniecgnienia. W
razie potrzeby badania wykonuje laboratorium filRgmmers.
Wiasciwosci produktu
Remmers KSE 300 reaguje z wiathajdujica sie w systemie porow wzetinie z wilgocy atmosferycza Wy-
traca st przy tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniom® dwutlenku krzemu stanoxgy spoiwo. Mine-
ralne spoiwo krzemionkowe zaptije utracone w wyniku wietrzenia spoiwo pierwot8eybka¢ reakcji
wytracaniazelu silnie zaley od temperatury i wilgotrigi. W normalnych warunkach (20°C / 50% wilgotob
wzglednej powietrza) wyticanie spoiwa krzemionkowego jest zakpone po ok. 3 tygodniach. Poej zesta-
wiono najwaniejsze WHACiwosCi
preparatu Remmers KSE 300:

* stopier wytracaniazelu ok. 30 %

Zaklad Ustugowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynkow
inz. Ryszard Kowalski 80 — 180 Gdansk ul. Il Brygady 132 & (058) 309-91-99 ; (058)300 00 97
SST 02.01. ,Roboty budowlane — murarskie, naprawa spekan, wzmocnienie cegly ” Budynek tunelu na stadionie MOSIR ul. Traugutta 29 Strona 7z 7



« ukfad jednosktadnikowy — pewny i fatwy w stosowan

« katalizator neutralny,

» mazliwe jest gkbokie wnikanie, ado zdrowego rdzenia kamienia,

« brak szkodliwych dla budowli produktéw ubocznych,

« wysoka odporn& na czynniki atmosferyczne i promieniowanie uliwagtowe,

« wzmochione powierzchnie moa uzupetniazapraw renowacyjia Remmers Restauriermértel.
Sposo6b stosowania
Badania wsfpne, wykonanie powierzchni prébnych:
Nalezy okresli¢ nastpujace wiaciwosci wzmacnianego materiatu analiza stanu budowli):
. Wilgotnas¢ materiatu, zawartg szkodliwych soli, nagkliwo$¢ higroskopijna.
. Chtonnd¢, nasikliwosé¢ kapilarna.
. Profil wytrzymaidci, grubg¢ warstwy ostabionej, q¢znienie hydratacyjne.
. Zwzycie materiatu na m2 powierzchnighbkas¢ wnikania, uzyskany profil wytrzymadoi.
. Ustalenie przebiegu prac.
. Wykonanie wikszej powierzchni prébnej. Jest to niedbe w celu ustalenia zmian koloru oraz sprawdzenia

korelacji pom¢dzy wynikami laboratoryjnymi a ikziami i wart@gciami osagnietymi na obiekcie.
7. Wykonanie zabiegu i zycie materiatu musgby¢ nadzorowane i dokumentowane.
Przygotowanie podtaa:
Powierzchnie (kamienia naturalnego) przeznaczorniodeerwaciji pokryteaszabrudzeniami / patyrréznego
rodzaju i wykazuj przez to cgsto zmniejszomchtonng¢. Niezkedne dla przywrdcenia pierwotnej chtorsnb
czyszczenie powinno Bymozliwie delikatne, np. przez natryskiwanie zighgoraca wody lub czyszczenie par
wodm; w przypadku trudnych do usgsia zabrudzé nalezy zastosowéczyszczenie metadotacyjnego stru-
mieniowania Rotec lubzy¢ srodkéw czyszcacych firmy Remmers (patrz odéree instrukcje techniczne). W
wielu przypadkach kamigiest juw tak zwietrzatyze czyszczenie nie me odby si¢ bez dotkliwej straty mate-
riatu. Aby unikryé strat substancji mma wykon& przed czyszczeniem wgine wzmocnienie preparatem
Remmers KSE 300 lub innym odpowiednim preparatemaeniajcym firmy Remmers. Po wyschigiu
oczyszczonego podia naley wykona whasciwy zabieg wzmocnienia. Aby mpa byto nagczy¢ cak ostabio-
na strek preparatem Remmers KSE 300 konieczne jest, abyaaziana powierzchnia byla powietrznie sucha,
chtonna i nie podgrzana. W momencie wykonywaniaegabzaréwno temperatury preparatu jak i padtoraz
otaczajcego powietrza powinny miei¢ sie w zakresie pomzy 8°C i 25°C. Dla unikrtia silnego podgrzania
mozna stosowanp. ostony przeciwstoneczne. Wzmacniane powielizchowinny wykazywé zrownowaona
wilgotnos¢. Przed wzmocnieniem, w trakcie zabiegu i po jegjiczeniu powierzchnie natg chront przed
stoncem, deszczem i wiatrem.
Technologia naktadania:
Podstawowym warunkiem wzmocnienia jestaeaenie catej zwietrzatej strefy kamienia preparaRemmers
KSE 300, a do zdrowego rdzenia. W tym celu preparat Remm&& BO0 nanoszony jest na materiat budow-
lany metod polewania, przez zanurzanie i lub met&dmpresow. W metodzie polewania najenagcza
preparatem Remmers KSE 300 mate powierzchnie tmrvprewentualnie kamiegpo kamieniu), mokre na
mokre, & nanoszony preparat niedzie juz wchtaniany przez kambe Wyboér technologii naktadania zale
przede wszystkim od zadania, ktére nglerykona. Odradza si stosowanie tzw. ,szybkiej hydrolizy”, ponie-
waz wptywa ona w niekontrolowany sposob na reakejorzeniazelu i przez to na wynik wzmacniania.
Wskazowki
W razie potrzeby mma po 2-3 tygodniach od pierwszego zabiegu wy&omastpny zabieg wzmocnienia, przy
czym zawsze naky calkowicie nagczy¢ cah zwietrzah strek kamienia. Wymagane zycie preparatu Rem-
mers KSE 300 naky okrelli¢ w laboratorium w trakcie badavstpnych oraz na powierzchni prébnej, zgle
ono zaréwno od chtonioi podiaza jak i od wybranej technologii naktadania.

U WN P

Zabiegi uzupetniajace:

W celu uniknécia zmiany odcienia powierzchni spowodowanej zlmtjgj przesyceniem preparatem Remmers

KSE 300, nalgy bezpdrednio po osignieciu nasycenia przemypowierzchng kamienia rozpuszczalnikiem

(np. rozpuszczalnikiem V 101).

Nanoszenie mas do uzupetniania ubytkéw w kamieniimpregnatoéw hydrofobizujacych i powtok
malarskich:

Na powierzchnie wzmocnione preparatem Remmers KEBEN&¥na, po zakaczeniu wytacaniazelu, nanosi

zapraw renowacyja Remmers Restauriermortétpdki impregnugce firmy Remmers i produkty nadgce do

systemu farb silikonowych Remmers. Chemiczny ukéster kwasu krzemowego” powoduje po zastosowaniu

czasow hydrofobowd¢, ktdra zanika w trakcie tworzenialu. Jeeli wzmocnione powierzchnie podczas uzu-

petniania ubytkow zapramwRemmers Restauriermortel wykagsgkodliwe zjawisko perlenia, problemowi temu

mozna zaraddi przez przemycie powierzchni alkoholem.
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Powierzchnie przylegajce:

Cze$ci elewaciji, ktore nie powinny stykasie z impregnatem, jak np. okna, powierzchnie lakiemgy szkto,

nalezy chroni, podobnie jak rdiny, przez przykrycie foli budowlan(polietylenova).

Narzedzia, czyszczenie

W zaleznosci od postawionego zadania np. niska@niowe urzdzenie natryskowe, wdzenia do natrysku
bezpowietrznego (airless), opryskiwacz butelkowsraldzia musz by¢ suche i czyste. Pazyciu oraz przed
dtuzszymi przerwami w pracy nailg je doktadnie oczici¢ rozpuszczalnikiem V 101. Po przereagowaniu prepa-
ratu do wzmachiania kamienia pma go usugt wytacznie mechanicznie.

5.6. | Przemurowania cegly — ubytki przekragzaj4 cm

Fragmentycian o znacznym stopniu uszkodzenia, zasterobecnie tynkiem, natg usury¢ na gkbokas¢ wy-
nikajaca ze stopnia destrukcji. Zabieg natevykona mechanicznie lubecznie i precyzyjnie, przy pomocy
diut. Prace mzna wspomagawiertarkami. Do usugtia nadaj sie elementy zniszczone w ponad 50% i te
elementy ktdrych ubytkiasglebsze od 4 cm. Do przemurofvanalezy uzy¢ cegly ceramicznej petnej na zapra-
wie cem-wap M5.

Prace murarskie: Murowanie na petne spoiny z nakladaniem zapraavgowierzchrg boczr cegty

i Z wypetnieniem kanalikow. Nadmiar zaprawy rigleebr&. Jeli mur nie jest przeznaczony do
otynkowania, nadmiaru zaprawy nie ngleisuwa podczas murowania, lecz wygiety materiat

zachgna¢ za pomog specjalnej kielni do spoin, gkiej rurki lub innego podobnego nadzia,

nadajic powierzchni spoiny wigiwy profil. Powierzchrg muru naleéy niezwtocznie oczicic.

Pielegnacja: Swiezo utazona zapraw nalezy chront przed zbyt szybkim wysychaniem oraz niekorzystnym
wptywem warunkéw atmosferycznych (mrozem, pragami, bezpérednim wplywem promieniowania sto-
necznego oraz zacimgym deszczem) — np. poprzez przykryciegfofrac nie naley wykonywat, jezeli
temperatura powietrza i podia spadta pougj +5°C.

Uwagi dodatkowe:Wykorzystywane cegly, jak i podie musz by¢ twarde, czyste oraz nie zamargai
Powierzchnie muréw przewidziane do al#aia oraz podize pod tynk naley zwilzy¢ wody (w zaleznosci od
chtonndci). Podczas oceny podia naley uwzgkdni¢ wymogi normy DIN 18350 oraz DIN 18550. Do zapra-
wy wapienno-trasowej oprécz czystej wody nie makdodawa zadnych innych sktadnikéw. Zaprawa wapien-
no-trasowa charakteryzujegituzszym czasem wiania. Dz¢ki temu maliwe jest wyeliminowanie nierw-
nomiernych nagezen oraz zapobigenie zbytniemu stwardnieniu spoin (co jest szcaggadvazne podczas prac
z kamieniem naturalnym). W przypadku szczegélnteratego podiga pod tynk naley wykona obrzutle.

5.7. | Likwidacja ubytkow w cegtach — pamj 4 cm |

Ubytki drobne(nie przekraczgije 4 cm) i plytkie trzeba wypethigotows mas ze sztucznej cegly(kitami szpa-
chlowymi), dost¢pna w ofercie handlowej wkszaci znanych i cenionych firm produkigych materialy kon-
serwatorskie.

W czasie prac zastosow@ten preparat lub inny o rbwnowaznych parametrach
. np. gotowy preparat do likwidacji ubytkow Restauiermortel SK firmy Remmers

Gotowa do uycia, fabrycznie mieszana sucha zaprawa renowac$p@iwo i kruszywa na bazie
czysto mineralnej

Rodzaj opakowania:Worki papierowe 30 kg

Zuzycie: Ok. 1,3 kg na 1 | wypetnianej przestrzém) lub ok. 1,8 kg (,n*)

Zuzycie jest uzalenione od grubéci nakladanej warstwy materiatu.

Sktadowanie: W zamknitych workach, przgktadowaniu w suchym miejscu, co najmniej 1 rok.

Oznaczenie zagréen:

Xi Produkt draniacy

Najwazniejsze zagraenia dla cztowieka isrodowiska:
R 36/38 Dziata draniaco na oczy i skar

Obszary stosowania
Zaprawa renowacyjna Remmers Restauriermértel Sidjaat znakomicie do w wysokim stopniu
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wiernego odtwarzania pierwotnej formy zniszczonpgrez czynniki atmosferyczne piaskowca, cegtly
i betonu. Zaprawa renowacyjna Remmers Restauri¢eh®K zostata opracowana zwtaszcza do
uzupetniania ubytkéw o niewielkiej adtpsci. Wyskpujace w praktyce odmiany piaskowca wahie cegly
rézniace se kolorem i uziarnieniem m@my odtworzy fabrycznie z din doktadndcia po
dostarczeniu probki kamienia. Zaprawazedy¢ takze stosowana do spoinowania.
Wiasciwosci produktu
Remmers Restauriermértel SK jest godado stosowania, fabrycznie wymieszasuchy zaprava,
sktadajica sie z mineralnych sktadnikéw (spoiwo i kruszywo), ina ni pracowa w warstwach
schodzcych "do zera". Parametry fizyczne odpowiadaymaganiom zapewnienia ravie
niskiego skurczu wiasnego oraz wdavosci fizycznych i mechanicznych
dostosowanych do kamienia naturalnego stazego podiae (wytrzymaitdci nasciskanie i odrywanie,
transport wody itd.). Zaprawa Remmers Restaurieieh®K jest elementem systemu zapraw renowacyjnych
(z dwoma poziomami wytrzymatoi "w" i "n") i odpowiada wymaganiom wytycznych gr&nethlage
dotyczicych konserwacji kamienia. Uziarnienie kruszywamaiada w wysokim stopniu uziarnieniu
drobnoziarnistego piaskowca. Miove s3 modyfikacje uziarnienia porglzy grubym i drobnym,
w celu dostosowania do specyficznego peato
Uziarnienie drobne < 0,2 mrrednie < 0,5 mm, grube < 2,0 mm.
Dane techniczne produktu
Wytrzymaitai¢ nasciskanie: po 28 dniach < 8 (,w*) lub< 13 N/mm2 ()n“
Kolory: wg wzoru
Wytrzymaitai¢ na odrywanie: po 28 dniach >1 N/mmg?
Gestas¢ usypowa: ok. 1,7 kg/l
Modut Young'a E zgodnie z
DIN 1048: E ~ 8 * 10 N/mm?
Odksztatcenie skurczowe
DIN 52450: po 7 dniach ok. -0,3 mm/m po 28 dniakh-0,7 mm/m
Sposo6b stosowania
0Ogo6lnym warunkiem midiwosci wykonywania prac zayciem Remmers Restauriermortel SK jest
nosne podiae (wyréwnany profil wytrzymaléciowy). Mozna to osigna¢ przez obréb& kamieniarsk
lub przez konserwagikonsolidujca, w razie potrzeby w pa¢zeniu z impregnagjpreparatem
Remmers Antihygro.
Konserwatorskie przygotowanie kamieniarskie:
W przypadku powierzchni o dej wartgci artystycznej lub historycznej, gdy przygotowapaiaza
metodami kamieniarskimi mogtoby agiac sig z utrat oryginalne- go charakteru, najewykona
przygotowanie podim wzgkdnie prace mafe na celu konsolidagkamienia w systemie preparatow
wzmachniagcych kamié Remmers opartych na estrach kwasu krzemowego abDokisposob pogtowania
nalezy okresli¢ indywidualnie dla kadego obiektu. Jedynie w przypadku bardzo wystagh
elementéw budowlanych, jak gzymsy itp. powinnpzastosowazbrojenie w formie gwiazdowych
dybli lub pretéw ze stali nierdzewne.
Naktadanie zaprawy renowacyjnej:
Przed naleeniem zaprawy Remmers Restauriermértel SK wymajgteszczegoélnie w przypadkuwegbkich
ubytkéw, wykonanie jedno- lub wielowarstwowego niizez zaprawy podktadowej Remmers Grundiermortel.
Miejsca przeznaczone do wykonania prac fyafgzedmuchasprzonym powietrzem, dobrze
wstepnie zmoczy (zaleca si zmoczy juz dzieh wezeniej) | pokry¢ zapravg RemmersRestauriermortel SK
w konsystenciji szlamu (ok. 1 | wody na 5 kg zaprawaswieza warstw szlamu naktada ghatychmiast
zapraw Restauriermdrtel SK w konsystencji plastycznej&30 ml wody na 5 kg zaprawy), tak aby warstwa
zaprawy wystawata 1-2 mm powsj otaczajcego kamienia. Naky koniecznie zachowaukiad spoin
muru. Lekko zwiazary zapraw Remmers Restauriermdrtel SK przecietansistpnie pag pokryi
porowat, gumy lub odpowiednim narzlziem drewnianym a po 3-4 godzinach (gdy ziarno
wyskakuje przy przeggnieciu cykling) poddaje obrébce kamieniarskiej w celu dopasowdaiaryginalnej
powierzchni kamienia. Diwviadczenie pokazujege nigdy nie powinno ginakladé grubszych
warstw zaprawy renowacyjnej (maks. 3 cm).
Przebieg prac
Przyktad przebiegu prac przy konserwacji kamienia zzastosowaniem zapraw Remmers Grundiermortel
i Restauriermortel:
1. Starannie usa wymieniany materiat. Przy usuwaniu starych wypetmalezy catkowicie usugé stare

zbrojenie (przez wywiercenie na pgigicbokas¢ a nie przez ztamanie lub gcie). Szczegodlnie

ostranie naley pracowa na brzegach starych wypethiaby nie uszkodziotaczajcego kamienia.
2. Jako zbrojenie natg stosowa materiat V4A. Zbrojenie naky wklei¢ materialem bezskurczowym
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- zywica epoksydow (Remmers Epoxi Bauharz). Grufsavarstwy zaprawy renowacyjnej Remmers
Restauriermdrtel nad zbrojeniem musi wydasi najmniej 2 cm Zbrojenie w postaci gwnych dybli
jest niedopuszczalne.

3. Starannie usuad wszystkie line lub ostabione @stki z obszaru ubytku najlepiej myjkvysokocénieniowa.

4. Naprawiane miejsca nalestarannie zwily¢ (zaleca s zrobi to juz dzieh wezenie)).

5. Nanig¢ w naprawianych miejscach materiat Remmers Grundietel w konsystencji szlamu jako
warstvg sczepa.

6. Natazy¢ gestoplastycza zaprave Remmers Grundiermdrtel daiezo pokryte szlamem naprawiane miejsca.
Nie wolno naktadawigcej niz 2 cm w jednym cyklu w ggu 24 godzin. Naley koniecznie zachowauktad
spoin. Przy naktadaniu wielowarstwowym, po wys¢hiui pierwszej warstwy naty nadé jej szorstkéc i
zmoczy. Ponownie nani szlam przygotowany z zaprawy Grundiermortel swaezo nanié¢ drugy war-
stwe gestoplastycznej zaprawy Remmers Grundiermortel.

7. Zdrap@ wierzchng warstw zaprawy Grundiermdrtel z elementu ptaskiego lutfifrdo co najmniej 3-5
mm poniej ostatecznej powierzchni, po ok. 2-6 godzinachatdzenia w zalenosci od warunkOw otoczenia,
gdy ziarno kruszywa wyskakuje.

8. Po 24 godzinach zwiif¢ wypetnione miejsca podlegaie naprawie.

9. Nanig¢ materiat Remmers Restauriermértel SK w konsysteatamu.

10. Natay¢ gestoplastycza zapraw Remmers Restauriermértel SK (jak w przypadku aapraodktadowe;j

Grundiermdrtel w punktach 5 i 6), jednak ok. 2 monvgzej ostatecznej powierzchni.

11. Naley koniecznie zachowauktad spoin kamienia naturalnego. Nie dopuszoza&iniejszego

nacinania spoin.

12. Ostranie zagsci¢ natlazom zaprawg renowacyja Remmers Restauriermdrtel SK przyyciu pacy pokrytej
porowat guny lub odpowiedniego nagdzia drewnianego. Nie stosoévpac stalowych!

13. Ostranie $ciagma¢ natazona zaprave i weismé¢ w poblizu krawedzi.

14. Wybr& cykling wzglednie nargdzia do skrobania w zaleosci od sposobu wykiczenia powierzchni
otaczajcej naprawiane miejsce.

15. Obrobt wypetnione miejsce w celu upodobnienia go do ata@, np. wykonaprazkowanie za pomagc
pity z segmentowymigbami itd. w zalenosci od warunkéw, gdy drobne kruszywo wyskakuije igarzo
wyglad upodabnia sido piaskowca.

16. Ostranie omig¢ miekka szczotlg miejsce poddane renowaciji.

17. Oczyci¢ obszar brzegowy portdzy kamieniem naturalnym a miejscem wypetnionynraap
renowacyja z resztek szlamu przez zmycie lub piaskowaniejapsen pistoletem.

18. Piekgnowa w ciagu nastpnych 14 dni przez wielokrotne zwénie wszystkich naprawionych miejsc. Przez
pierwsze 4 dni co najmniej dwa razy dziennie z dazlaym zawieszeniem mokrego ptétna. Szczegdlinie sta
ranna piedgnacja jest konieczna zwtaszcza w cieptych porakh oraz przy uktadaniu warstw o grgbb
schodzcej do zera.

19. Barwnie opracowai scali miejsca poddane renowacji przgyaiu farby silikonowej Remmers Historic
Lasur (hydrofobowyretusz) lub w technice krzemianekwedowej (system Bohringer).

20. Zaleca siwykonanie trwatej ochrony przed zacip@jm deszczem i zanieczyszczeniami atmosfery rozpusz
czonymi w wodzie. W systemie Remmersatalgdrofobows ochrore wykonuje st albo przez zastosowanie
farb silikonowych (np. Remmers HistoricLasur, Somtédlasur) albo przez impregnadnp.Remmers SL,
Remmers SNL, Remmers Fassadencreme).

Wskazowki

Nalezy nadzorowa wigzanie materiatu, szczegdlnie w cieplych porach rédymagane jest zwihnie natao-

nej zaprawy co najmniej dwa razy dziennie wgai pierwszych czterech dni, aby wykluéayozliwosé nad-

miernego wysuszenia zaprawy. Sprawdzonym sposobstrazgwieszenie w naprawionych miejscach wilgotne-
go pidtna. Przestrzeganie tej wskazowki jest kamiezwlaszcza przy uktadaniu warstw o grdischodacej

do zera. W kadym zamoOwieniu naley obok numeru artykutu podanformacje na temat pazadanej wytrzy-

matosci ("w" lub "n") i na temat wielko $ci uziarnienia. np.: 0596/ n/ 0,5 / 06%ytrzyma-
tos¢/uziarnienie/kolor (numer koloru moa poda, lub zostanie on okény w zaktadzie produkcyjnym po do-
starczeniu probki).

Narzedzia, czyszczenie

Pedzel, kielnie, szpachla, paca pokryta porawatny, cykliny, narzdzia kamieniarskie, myjka wysokgnie-

niowa, kompresy itd. Naezlzia naley czysci¢ naswiezo wody
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5.8. | Dopuszczalne odchytki wykonania konstrukcjirawych

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny iaeza:
— w pionie 20 mm na wysokoi kondygnaciji lub 50 mm na wysaod@ budynku, miarodajna jest

wart@é mniejsza,

— poziome przesugiie 20 mm w osiackcian nad i pod stropem,
— odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mmia wigcej niz 20 mm na 10 m.

5.9. | Odtworzenie trybun

Zakres rob6t obejmuje przygotowanie koryta pod etazub prefabrykaty , ul@nie podlewki
betonowej gr. 5 cm , ustawienie i wypoziomowaniefgorykatéw z zachowaniem oelsti pomgdzy nimi 1 cm

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Zasady kontroli jaké&ci rob6t.:

Dostarczone na plac budowy materialy i zaprawyayadtentrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady doko-
nywania takiej kontroli powinien ustéalkierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naaz

Nalezy sprawdzé zgodnd¢ rzeczywistych warunkow wykonania rob6t z warunkakmeslonymi w Specyfikacji
i potwierdzenie ich w formie wpisu do Dziennika lowgy. Przy kadym odbiorze rob6t zanikggych naley
stwierdzt ich jakas¢ w formie protokotéw odbioru rob6t lub wpiséw do iBanika budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badaateriatéw i jakéci rob6t zwazanych z realizagjrobét naley do Wyko-

nawcy

6.2. | Kontrola jakéci scian

Kontrola jak@ci wykonaniascian murowanych

Przy kontroli wykonania muréw sprawdzeniu podlega:

-sprawdzenie zgodioi z dokumentacja techniczna
- badanie materiatow

- sprawdzenie prawidtowoi wigzania pustakow w murze w stykach muréw i riaikach
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszcyymaz sprawdzenie prostoliniowm krawedzi muru

- sprawdzenie gruBBoi spoin ( do 2 mm) i ich wypetnienia

- sprawdzenie poziomowoi warstw pustakow

- sprawdzenie kata pogaizy przecinajcymi sk powierzchniami muru
- sprawdzenie prawidtovioi wykonaniascianek dzialowych oraz osadzengzieznic okiennych i

drzwiowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw :

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek - - .
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze diugoi 3 6

— ha catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

— na wysokéci 1 m 3 6

— na wysokéci kondygnac;ji 6 10

— na calej wysokei 20 30

Odchylenia kadej warstwy od poziomu

—na 1 m dhuggci 1 2

— na catej diugéri 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5

—na 1 m dhuggci 1 10

— na catej diugéri 10
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Odchylenia wymiaréw otworéw wietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
WySo#o +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szergko +10, -5 +10, -5
wysoko +15, -10 +15, -10

6.3. | Kontrola jakéci robot

Stal zbrojeniowa
Sprawdzenie pitow wytych do wzmocnienia rys nalg przeprowaddi na podstawie zat¢zonych

zawiadcze o jakdici wystawionych przez producenta stwierdzegh zgodnét z wymaganiami
dokumentacji i normami ggtwowymi.

Mineralna powtoka antykorozyjna

Badania nalgy przeprowadzi na podstawie za¢zonych z&wiadczé o jakasci wystawionych przez
producenta stwierdzagych zgodné¢ z wymaganiami dokumentacji i normamifgavowymi.

Badanie poszczegoélnych etapow

Oczyszczenie podia

Kontroli podlega przygotowane podia Naley sprawdzt:

-wilgotnos¢ podiaza,

-czysta¢ podiaza,

-szorstk@¢ podiaza,

-wytrzymatai¢ podiaza.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowybthojenia

Sprawdzt nalezy doktadnad¢ pokrycia elementéw stalowych powtpkntykorozyja. Powtoka powinna

stanow& nieprzerwan warstwe jednakowej grubéei. Badanie wykonazgodnie z zaleceniem w pkt.6.3

Wykonanie robot

Kontrolg wykonania powinno wykonywsasie po nataeniu kadej nowej warstwy:

- doktadnd¢ wykonania, szczeg6lnie w miejscach trudnogmsgch (w spoinach, za gami zbrojeniowymi);

-warstw naprawczych, wypetnigiych ubytki - kontrolowé nalezy grubg¢ i wiasciwe utazenie warstw, ich
zagszczenie; wykonaocer przyczepnéci warstw naprawczych;

Prefabrykaty sprawdzeniu podlega
- przygotowanie podima
- grubad i rownomierndé¢ warstw podktadu sposéb i jaléozag;szczenia
- jakos¢ dostarczonych prefabrykatow
- prawidlowa¢ utozenia ustawienia betonowego prefabrykatu przy
dopuszczalnych odchyleniach:
o linii obrzeza w planie, ktére me wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,
0 niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m
dtugéci obrzea,
wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kténgipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spo-
iny na peha glebokas¢.

7. | OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét rozbiérkowych podar®@Si ,Wymagania ogolne”.
Jednostl obmiarow jest: mb, ,m°.

8. | ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagédne”.

Odbiér rob6t murowych podlega zasadom odbiorsaawego wedtug zasad podanych w ,Wymagania ogol-
ne”.

Odbiér rob6t murowych powinienesbdbyt przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.
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Odbidr robét nagpuje po stwierdzeniu zgodsw ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiaedlaja
projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wdwa i odbioru robét, a tak dokumentacja powykonaw-
cza, w ktérej podaneysizgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektova i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgd s3 wykonane
i sprawdzone wszystkie pomiary i atesty.
Roboty wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganimog by¢ odebrane pod warunkiere odsgpstwa
nie obnkaja wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich aytkowania. W przeciwnym wypadku naleje poprawd i
przedstawd do ponownego odbioru.
Protokét odbioru powinien zawiera
-ocere wynikow bada,
-stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robdt z zaméwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jakéci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na bugow
d) protokdty odbioru poszczegélinych etapow robdtikagacych,
€) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

| 9. |PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne podstawy ptatdoi robdt podano w OST ,Wymagania ogdine”

Zasady rozliczania i ptatndgci za wykonane roboty lgda okreslone w umowie pomgdzy Zamawiajacym a
Wykonawca .

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie iatteewentualne oczyszczenie oraz wykonanie kaksir
murowych zgodnie z dokumentagjrojektows i niniejsz Specyfikacy. W cenie jednostkowej mieszcgie
réwniez koszty rusztow@i pomostow niezédnych do wykonania konstrukciji murowych wraz z iolabiorka.

| 10. | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe ztge@/ymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotygez zaprawy do muréw — €& 2: Zaprawa murarska

PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczmdziat, nazwy i okigenia

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-75/B-12003 Cegly petne ikbldrazone wapienno-piaskowe

PN-79/B-06711 Kruszywa mineeadPiaski do zapraw budowlanych

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlaneacgiczne - Cegly budowlane

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyezzapraw murarskich ogélnego przeznaczenia
Zapeo okreglonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejsadowy

PN-EN 413-1:2005 Cementirarski. Czgsé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa doine Specyfikacja pobierania prébek, badania hace
pdagndci wody zarobowej do betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skitad, wyamaa i kryteria zgodrigi dotyczice cementu
paeshnego ytku.

PN-90/B-14503 Zaprawy budowlan

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-B-03002 : 1999 Konstrukcje muraviezbrojone. Projektowanie i obliczanie

PN-1SO 6935-1 Stal zbrojeniowegty gtadkie.

PN-1SO 6935-2- Stal zbrojeniowegty zebrowane.

PN-86/C-89085 Zywice epoksydowe nieutwardzone. Metody hada

PN-B-10021 Prefabrykatdbwlane z betonu. Metody pomiaru cech geometryazny

PN-80/6775-03-03 Elementy nawiergatrdg, ulic , parkingdw i torowisk tramwajowych.

Krawiki i obrzeza chodnikowe.
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