ST 01.10.  DRZWIOWA

CPV 45421131-1
INSTALOWANIE DRZWI


1. Wstęp.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wbudowania i odbioru stolarki drzwiowej wykonanej w ramach robót związanych z remontem Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku.
1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu jej realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wbudowania i odbioru stolarki budowlanej, tj.  drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w ramach aluminiowych
1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych".
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2.
Materiały.

2.1. Wyroby stolarki budowlanej.

2.1.1 Drzwi wewnętrzne w ramach aluminiowych szt.6 – wg poniższego opisu.

Drzwi aluminiowe wewnętrzne szt. 5 do pomieszczeń Przebieralni o  wymiarach zewnętrznych  około;

 B= 1 036,  H=2 013 , z podziałem na panele ;

od góry  biała szyba matowa panel 28 mm; 33.1 VSG. Klejona,  bezpieczna z certyfikatem bezpieczeństwa dopuszczona do obiektów użyteczności publicznej H= 603 mm

od dołu panel laminat 3 mm biały x 18mm wsad ocieplający i wygłuszający x 3mm biały laminat H= 1 500 mm

Zamek antywłamaniowy klasa VI

Samozamykacz 

Kolor okuć, profili, panelu Biały  9016

2.1.2 Drzwi aluminiowe wewnętrzne szt. 1 do pomieszczenia Ratowników o wymiarach zewnętrznych około B= 1 046,  H=2 093 

Konstrukcja aluminiowa z podziałem na panele;

od góry  biała szyba matowa panel 24 mm; 33.1 VSG. Klejona,  bezpieczna z certyfikatem bezpieczeństwa dopuszczona do obiektów użyteczności publicznej H= 1033 mm,

od dołu biała szyba matowa panel 24 mm; 33.1 VSG. Klejona,  bezpieczna z certyfikatem bezpieczeństwa dopuszczona do obiektów użyteczności publicznej H= 1060 mm

Zamek antywłamaniowy klasa VI

Kolor profili, okuć Biały  9016 
2.1.3  Drzwi aluminiowe zewnętrzne szt. 5 do obiektu o wymiarach zewnętrznych około;

B= 970, H= 2070 szt. 5         

Konstrukcja aluminiowa  podziałem na panele;

dwa panele 22mm  blacha 0.7mm x stadur 20 mm x blacha 0,7 mm. 

Zamek antywłamaniowy klasa VI,  oraz dodatkowo w drzwiach od rowerowni drugi zamek.

Kolor profili , okuć Brązowy  0817

2.1.4. Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich.

a) zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla stolarki drzwiowej,

b) dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać:

- zgodność wymiarów,

- jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana,

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

-sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć.

e) Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego szczegółów konstrukcyjnych należy porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie:

- jakości robót stolarskich z PN-88/B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej
- szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów,

- rozmieszczenie okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób, oszklenia,- pokrycia powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi.

f) sprawdzanie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć należy dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz uruchomienie mechanizmów okuć zgodnie z normami na metody badań drzwi.

e) składowanie stolarki – wszystkie wyroby należy przechowywać w sposób zapewniający zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi; podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe; wyroby należy układać w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3.
Sprzęt.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót.

4.
Transport.

Do przewozu stolarki może być stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku.

5.
Wykonanie robót.

5.1 Przygotowanie ościeży.

a) Stolarka drzwiowa może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub „w” ościeżu bez węgarków.

b) Ościeża bezwęgarkowe, występujące w ścianach murowanych z bloczków z betonów komórkowych, cegły kratówki lub porothermu, powinny być tak wykonane, aby spełnione były wymagania z punktu widzenia zamocowania drzwi  oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni między ościeżem a ościeżnicą.

c) Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża.

5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki w ościeżu.

- w sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.

- w zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy obsadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach.

- uszczelnienie drzwi w ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie drzwi wypełnić kitem trwale plastycznym; a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym.

- Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2mm na 1 wysokości drzwi, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2mm przy długości przekątnej do l m, 3mm- do 2m; 4mm-powyżej 2m długości przekątnej.

- Po ustawieniu drzwi  należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.

- Drzwi powinny być mocowane w otworze na dyble, kołki rozporowe lub specjalne kotwy.

- mocowanie przy użyciu pianki poliuretanowej która całkowicie wypełnia szczelinę między murem a ościeżnicą jest niewłaściwe.
6.
Kontrola jakości robót.

Kontrolę jakości robót opisano w punkcie 5
 7.
Obmiar robót.

 Jednostką obmiarową jest :

- drzwi wewnętrzne i zewnętrzne - m2

8.
Odbiór robót

Odbioru wbudowania drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży lub ścian.

- Ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem.

- Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być większe niż 3mm, a dwuskrzydłowych - 6mm.

- Zamknięte skrzydła  drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów.

- Otwarte skrzydła drzwiowe lub okienne nie mogą same się zamykać.

 Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Okucia wpuszczane nie mogą wystawać ponad powierzchnię..

- Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach drzwi, a także wykończenia malarskiego, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i okuć.

9.
Podstawa płatności.

9.1. Zasady rozliczenia i płatności

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obi​ciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10.
Przepisy związane

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w umowie nie prze​widują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniż​szych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.

10.1. Normy

PN-B-10085:2001      
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180         
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050         
Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000

Okucia budowlane. Podział.

PN-EN 107:2002 (U)
Metody badania okien. Badania mechaniczne.

PN-EN 130:1998

Metody badań drzwi.



