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dla robót remontowych polegających na dwukrotnym malowaniu starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian ,  zewnętrznych balustrad z rur metalowych,
oraz wymianie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w Pływalni Chełm zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Chałubińskiego 13
1.0 Zakres i kolejność prowadzonych robót.
Zakres robót objętych założeniem:
- wykucie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w  budynku
- malowanie sufitów i ścian
      - malowanie zewnętrznych balustrad z rur metalowych,
2.0 Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i       zdrowia ludzi
Dla zakresu prac nie występują zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ze strony elementów zagospodarowania terenu. Składowisko materiałów, zaplecze uzgodnić z Kierownikiem Pływalni.
3.0 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robot remontowych.
- możliwość upadku z wysokości powyżej 5 m 
- możliwość upadku do niecki basenu z wysokości powyżej 3m z której na czas przerwy wakacyjnej zostanie spuszczona woda.
- możliwość urazów mechanicznych
- możliwość porażenia prądem
       - oddziaływanie czynników szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia 
4.0 Instruktaż przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.
- przed przystąpieniem do robót wszyscy pracownicy powinni zostać zapoznani z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, co poświadczają pisemnie na liście do planu BIOZ.
Kierownik robót jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rodzajem występujących robót.
5.0 Środki techniczne organizacyjne zapobiegające występującym zagrożeniom.
Uzgodnić z inwestorem obszar terenu niezbędny do prowadzenia robót oraz składowania materiałów. Zorganizować drogę ewakuacyjną i miejsce ewakuacji z terenu robot. Wydzielony teren budowy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstępu osób nieupoważnionych.
Zaopatrzyć pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z wymogami przepisów bhp. 
Roboty budowlane prowadzić wyłącznie pod nadzorem pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach.
Kierownik robót jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ i organizacji budowy.
Podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów bhp.
                                                     

