
Malowanie ścian i sufitów-pływalnia PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Malowanie powierzchni ścian i sufitów pływalni ul. Chałubińskiego w Gdańsku

1 KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

877,39 m2 877,390
RAZEM 877,390

2 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

2730,1 m2 2730,100
RAZEM 2730,100

3 KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

847,23 m2 847,230
RAZEM 847,230

4 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

1735,13-316,68 m2 1418,450
RAZEM 1418,450

5 KNR 4-01
1204-02 z.
sz. 2.2 9912-
01 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - praca na wysokości 5-10 m

m2

316,68 m2 316,680
RAZEM 316,680

6 KNR 4-01
1204-01 z.
sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - klatki schodowe

m2

30,16 m2 30,160
RAZEM 30,160

7 KNR 4-01
1204-02 z.
sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - klatki schodowe

m2

117,58 m2 117,580
RAZEM 117,580

8 KNR 13-23
1004-01

Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych rur uprzednio ma-
lowanych

m2

2*3,14*0,02*317,63+2*3,14*0,016*83,55+2*3,14*0,0125*41,30+0,64 m2 52,171
RAZEM 52,171
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Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 28362 Użytkownik: W.Trznadel


