PROTOKOt OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO BUDOWLI
HYDROTECHNICZNEJ NR 9/2017

NAZWA OBIEKTU: | Nabrzeze Most Zielony-Dtugie Pobrzeze

RODZAJ KONTROLI: | ROCZNA

PODSTAWA PRAWNA: | ART. 62 UST 1 PKT 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

ZAKRES KONTROLI ZGODNY Z: | Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia
23.10.2006 W sprawie warunkow technicznych
uzytkowania oraz szczegétowego zakresu kontroli
Morskich Budowli Hydrotechnicznych

PODSTAWA FORMALNA: | UMOWA — ZLECENIE GDANSKIEGO OSRODKA SPORTU

OSOBA DOKONUJACA KONTROLI- [ JAN KEOSOWSKI
BRANZA KONSTRUKCYJNA:

NR | ZAKRES UPRAWNIEN

POM/0159/0WOK/09 DO KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYCH:

BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEN

OSOBA DOKONUJACA KONTROLI- | RADOStAW PIETRZAK
BRANZA ELEKTRYCZNA:

NR | ZAKRES UPRAWNIEN

POM/0022/0OWOE/13 DO KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYCH: / pERDRTR RO

BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W
ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH BEZ
OGRANICZEN

OSOBA DOKONUJACA KONTROLI- | MARCIN KACZMAREK
BRANZA SANITARNA:

NR I ZAKRES UPRAWNIEN | po\1/0273/0W0S/09 DO KIEROWANIA ROBOTAMI

BUDOWLANYCH: | gypOWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTALACYINE) W
ZAKRESIE INSTALACI | URZADZEN CIEPLNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
BEZ OGRANICZEN

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI | 03.11.2017

OPIS KONSTRUKCJI:

Nabrzeze oczepowe, i ptytowo oczepowe, posadowione na stalowej $ciance szczelnej typu
Larssen lll. Nabrzeze wyposazone w instalacje elektryczng, wodng oraz system odbojowy z
drewnianych belek sosnowych. Nawierzchnia przy nabrzezy wykonana w formie ptyt zelbetowych
lanych na mokro, lub dodatkowo pokryta ptytkami kamiennymi. Dopuszczalne obcigzenie robocze
nabrzeza wynosi 5 kN/m2.




STAN TECHNICZNY (ZGODNIE Z PAR 65 ROZPORZADZENIA)

KORONY BUDOWLI |
PRZYLEGLEGO NAZIOMU

Korona budowli w ogdlnym ztym stanie technicznym.
Widoczne liczne wykruszenia betonu oraz nieréwnosci
powierzchni

UMOCNIEN SKARP | NARZUTOW
WRAZ Z PRZYLEGLYM
NAZIOMEM

Nie dotyczy- brak umocnien skarp.

ELEMENTOW KONSTRUKCII
BUDOWLI

Elementy konstrukcji w ogdlnym ztym stanie technicznym.
Widac liczne ubytki betonu stanowigce ostabienie konstrukcji
oraz stanowigce zagrozenie dla statecznosci i nosnosci
konstrukcji. Wczesniejsze przeglady podwodne wykazaty
mocne wzery korozyjne w stalowej $ciance szczelnej nabrzeza.
Nabrzeze jest warunkowo dopuszczone do uzytkowania do
2019 roku

URZADZEN CUMOWNICZYCH |

Nabrzeze wyposazone jest w trzypoziomowy system
odbojowy z ciggtych belek sosnowych. Belki w ztym stanie
technicznym, wykazujg liczne ubytki i braki, czes¢ istniejgcych

ODBOJOWYCH belek zbutwiata. Polery cumownicze w dobrym stanie
technicznym, widoczne pojedyncze ubytki w powtoce
malarskiej.

Drabinki wyjsciowe w dobrym stanie technicznym, kompletne,
URZADZEN WYJSCIOWYCH kolorystyka prawidtowa,  stan powtok  malarskich
zadowalajacy.
) } Przykrycie kanatéw, studzienek i wnek instalacyjnych w ztym
PRZYKRYC KANALOW, stanie technicznym, widoczne ogniska korozji, ubytki w
STUDZIENEK, WNEK powtoce malarskiej oraz niewielkie deformacje.
INSTALACYJNYCH

STANU FUNKCJONOWANIA
INSTALACJI ODWODNIENIOWYCH

Brak instalacji odwodnieniowych nabrzeza.

ELEMENTOW DREWNIANYCH,
STALOWYCH, GUMOWYCH | Z
BETONU SPREZONEGO

Stalowe barierki nabrzeza w dostatecznym stanie
technicznym.

POWLOK OCHRONNYCH ORAZ
ELEMENTOW INSTALACJI
OCHRONY KATODOWE)

Nabrzeze nie jest wyposazone w system ochrony katodowej.




OZNAKOWANIA
NAWIGACYJNEGO BUDOWLI
MORSKIEJ

Nabrzeze nie jest wyposazone w oznakowanie nawigacyjne.

OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
SWIATLEM BIALYM

Nie dotyczy- nabrzeze niewyposazone w oswietlenie Swiattem
biatym

OSWIETLENIA OZNAKOWANIA
NAWIGACYJNEGO

Nie dotyczy- brak oswietlenia oznakowania nawigacyjnego

SIWATEL OSTRZEGAWCZYCH

Nie dotyczy- budowla nie jest wyposazona w oswietlenie
ostrzegawcze.

TABLIC INFORMACYJNYCH |
OSTRZEGAWCZYCH ORAZ ICH
OSWIETLENIA

Informacje dotyczace DOR nabrzeza umieszczone sg na
oczepie nabrzeza, znajdujg sie w dobrym stanie technicznym,
nie sg oswietlone.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Na podstawie udostepnionych przez uzytkownika pomiaréow
rezystancji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a
takze biezacych ogledzin instalacji elektrycznej na obiekcie
stwierdza sie prawidtowe jej dziatanie, dopuszcza sie do jej
uzytkowania na okres do pazdziernika 2018.

ZALECENIA POKONTROLNE:

1. PILNE

e Nabrzeze jest warunkowo dopuszczone do uzytkowania
po przeprowadzeniu prac zasypowych przegtebien dna.

e W dalszym ciggu koniecznym jest obserwowanie
geodezyjne nabrzeza poprzez pomiary sieci reperow
kontrolnych

e Wymiana studzienek instalacji elektrycznej i wodnej na
postumenty spetniajgce warunki bezpiecznej
eksploatacji

e Naprawa ubytkow oczepu zaprawami PCC

e Wymiana uszkodzonych/zbutwiatych belek odbojowych
celem zapewnienia bezpieczenstwa jednostek
cumujacych przy nabrzezu

2. POZOSTALE ZALECENIA

e Biezaca konserwacja stalowych elementow
wyposazenia nabrzeza




Na podstawie niniejszego protokotu uznaje sie stan techniczny za pozwalajacy na jego dalsze
warunkowe (przy zachowaniu warunkow narzuconych przez nadzwyczajng kontrole z 2016 roku)
uzytkowanie zgodnie ze swoim przeznaczeniem

Podpisano:

Fot 1. Widok ogdlny nabrzeza, widoczne ubytki belek odbojowych



Fot 2 Uszkodzenia oczepu przy skrzynkach elektrycznych

Fot 3 Wykruszona krawedz oczepu nabrzeza, widoczna wymalowana informacja dot. DOR nabrzeza



Fot 4 Przytgcze elektryczne




