ARIA

Oprawa przystosowana do montazu bezpo-
Srednio na stupie o Srednicy zakonczenia
@ 40-@60 na wysokosci 3—5 m.

Korpus i daszek z aluminium malowany
farbami proszkowymi na kolor grafitowy lub
szary.

Klosz z poliweglanu lub PMMA, odporny na UV
Barwa $wiatta; 4000 K, opcja 3000-5000 K
Przeznaczenie: o$wietlenie parkow, terendw
0 historycznym charakterze, placow, ciggow
komunikacyjnych.

TYP w L H

mm mm mm
ARIA 2370 2370 650

TYP ZRODEO SWIATEA  STRUMIEN MASA

mA W Im kg
ARIAVS 700 33 3300 35
ARIA VS 700 33 3500 35
ARIASI 700 48 4800 40
ARIASI 700 48 5000 40

ARGTIGUS

ARCTICUS

IP-65
KLASA /I

Nowoczesna oprawa do montazu na stupach
0 wysokoSci 3—6 m o koncowce @60.
Korpus z odlewu aluminiowego odpornego
na korozje i mgte solng (2 powtoki: | zanurze-
niowa w zywicach epoksydowych, Il pokryta
farbg akrylowg, odporna na UV), malowanego
na kolor grafitowy lub srebrny.

Klosz z przezroczystego lub matowego poli-
weglanu

Barwa $wiatta: 4000 K, opcja 30005000 K
Przeznaczenie: o$wietlenie w obrebie wspot-
czesnej architektury.

TYP A w L H
mm mm mm  mm
ARCTICUS 427 2502 @502 438
TYP ZRODEO SWIATEA MASA
w kg
ARCTICUS HSE/I 70 E27 45
ARCTICUS HIE 70 E27 45
ARCTICUS LED LED 48 4600 45
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