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l. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- Projekt ,zaplecza rekreacyjno-sportowego i gastronomicznego dla stadionu sportéw pla-
zowych w formie modutowego obiektu tymczasowego”, opracowanie B1 Architekci s.c.
Gdansk, ul. Grunwaldzka 219,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce przepisy i normy,

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- przebudowe rozdzielnic RP1nn, RP2nn dla modutéw kontenerowych,
- instalacje sity —zasilanie konteneréw,

- montaz gniazd wtykowych i wtyczek odbiornikowych na kontenerach,
- instalacje ochrony od porazen i przepiec,

3. Inwestor
Gmina Miasta Gdanska, Gdansk ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdanski Osrodek Sportu, Gdansk,
ul. Traugutta 29.

4. Lokalizacja obiektu
Obiekt tymczasowy demontowalny

5. Charakterystyka obiektu

Obiekt sezonowy przystosowany do tatwego montazu jak i demontazu.

Obiekt sktada sie z dwoch zestawow kontenerowych.

Kazdy z zestawdw przystosowany jest do niezaleznego zasilania energetycznego.
Poszczegdlne kontenery wyposazone sg w instalacje i osprzet adekwatne do funkcji prze-

znaczenia danego kontenera.

6. Dane energetyczne

Dane energetyczne obiektu wg projektu instalacji elektrycznych biura projektowego
B1Architekci s.c.

Zasilanie w energie elektryczng realizowane na podstawie zawartej umowy kompleksowej

sprzedazy z przedsiebiorstwem zajmujgcym sie obrotem energig elektryczna.
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7. Opis stanu istniejgcego

Obiekt zasilany jest z dwdch rozdzielnic elektrycznych pragdu podtgczonych do ztacz
Z1 i Z2 (istniejgce) poprzez tymczasowe przytagcze na warunkach gestora sieci (Energa Ope-
rator S.A.).
Kazda z rozdzielnic zlokalizowana jest w oddzielnych pomieszczeniach (w czesci szatniowej
— modut 0942 oraz w czesci barowej — modut 0947) i wykonana w klasie 1P44.
Dodatkowo obiekt wyposazony jest w 2 oddzielne Gtéwne Wytaczniki Pradu po jednym przy
kazdej z rozdzielnic (modut 0942 oraz 0946). GWP stanowi jednocze$nie wytacznik przeciw-
pozarowy pradu.
Z rozdzielnic obstugiwane sg obwody: oswietleniowe, gniazda wtykowe, wentylacja oraz
ogrzewanie wody uzytkowe;j.
Kontenery wyposazone sg w oprawy o$wietleniowe, gniazda wtykowe 1 i 3 fazowe, wytgczni-
ki, podgrzewacze wody i wentylatory. Od poszczegoinych urzgdzen prowadzone sg przewody
do aparatéw zabezpieczajgcych zabudowanych w rozdzielnicach RP1nn i RP2nn. Potaczenie
instalacji przeprowadzano poprzez rozprowadzenie przewoddw w przestrzeniach przysufi-
towych, za wykonczeniem z profili laminowanych przysufitowych.

Schematy rozdzielnic oraz instalacji elektrycznej przedstawiono na kolejnych kartach.

8. Stan projektowany

W celu wyeliminowania koniecznosci kazdorazowego rozprowadzania instalacji elek-
trycznej przez kontenery, projektuje sie adaptacje istniejacej instalacji do mozliwosci potgcze-
nia modutowego poszczegdlnych kontenerow.
Sposo6b wykonania instalacji przedstawia rysunek E-2. Projektuje sie montaz w kontenerach
w miejscach oznaczonych na rysunkach rozdzielnic natynkowych Rn65; 1x8, 1x12 i 2x12 wy-
posazonych w aparaty elektryczne, do ktérych nalezy podtgczy¢ odbiorniki zamontowane w
poszczegdblnych kontenerach. Na zewnatrz konteneréw projektuje sie gniazda wtykowe oraz
wtyczki odbiornikowe 3P+Z+N, 400V, IP 67 o nominale 32 i 63 A. Wewnatrz konteneréw na-
lezy zamontowac listwy elektroinstalacyjne PCV 40x40mm i 60x40 mm, w kt6rych nalezy uto-
2y¢é przewdd zasilajgey typu YDYzo5x6-16mm?.
Ztacza wtykowe nalezy podtaczy¢ poprzez wytgczniki FR303/63A zainstalowane w rozdzielni-
cach Rn65.
Linie zasilajgce wyprowadzi¢ z rozdzielnic gtbwnych RP1nn i RP2nn.
Dla celéw potgczenia modutowego nalezy przebudowac¢ ww. rozdzielnice gtéwne.
Nalezy zdemontowac¢ zbedne aparaty i zabezpieczenia pozostawiajgc te, ktore zasilajg urza-
dzenia w danym kontenerze. Aparaty zdemontowane wbudowac¢ w rozdzielnice obiektowe
Rn65. W miejsce zdemontowanych zabezpieczen wbudowacé roztgczniki bezpiecznikowe typu
R303 35/63 A jako zabezpieczenie poszczegdlnych linii zasilajgcych.
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Szczegdty instalacyjne przedstawione sg na rys.E-1i E-2.

Wyposazenie rozdzielnic obiektowych Rn65;

R 1.1 szt.2 — obudowa 1x8 mod. FR303/63A, wytacznik P302, zabezpieczenie typ S 301 1P
B16A — 1 szt, B10A — 1 szt.

R 1.2 szt.2 — obudowa 1x12 mod. FR303/63A, wytagcznik P304, zabezpieczenie typ S 303
3P B16A — 1 szt, typ S 301 B16A-1 szt, B10A — 1 szt.

R 2.1 szt.1 — obudowa 1x8 mod. FR303/63A, wytacznik P302, zabezpieczenie typ S 301 1P
B16A — 1 szt, B10A — 1 szt.

R2.2 szt.1 — obudowa 2x12 mod. FR303/63A, wytgcznik P304 40A 2 szt., zabezpieczenie
typ S 303 3P B20A — 1 szt, S 303 3P B16A — 3 szt, typ S 301 B16A-1 szt,
B10A — 1 szt.

R2.3 szt.1 — obudowa 2x12 mod. FR303/63A, wytgcznik P302 25A 4 szt., zabezpieczenie
typ S 301 1P B16A — 6 szt, B10A — 1 szt.

R 2.4 szt.1 —obudowa 1x12 mod. FR303/63A, wytgcznik P302 25A 2 szt., zabezpieczenie
typ S 301 1P B16A — 4 szt, typ S 301 B10A-1 szt,

R 2.5 szt.1 —obudowa 1x12 mod. FR303/63A, wytgcznik P302 25A — 2 szt., zabezpieczenie
typ S 301 1P B16A — 2 szt, typ S 301 B10A — 1 szt.

R 2.6 szt.1 —obudowa 1x12 mod. FR303/63A, wytgcznik P302 25A — 2 szt., zabezpieczenie
typ S 301 1P B16A — 2 szt, typ S 301 B10A — 1 szt.

R 3.1 szt.1 — obudowa 1x12 mod. FR303/63A, wytgcznik P302 25A — 2 szt., zabezpieczenie
typ S 301 1P B16A — 2 szt, typ S 301 B10A — 1 szt.

R 3.2 szt.1 — obudowa 1x12 mod. FR303/63A, wytgcznik P302 25A — 2 szt., zabezpieczenie
typ S 301 1P B16A — 2 szt, typ S 301 B10A — 1 szt.

Do potaczenia poszczegoinych konteneréw wykona¢ mostki fgczeniowe przewodami gietkimi
typu OPd 5x10mm? dla yyksw 32A i 5x16mm?dla wtykéw 63A.

9. Zestawienie podstawowych materiatow

Rozdzielnica Rn65 1x8 mod. szt. 3
Rozdzielnica Rn65 1x12 mod. szt. 7
Rozdzielnica Rn65 2x12 mod. szt. 2
Gniazdo wtykowe 63A, 3P+Z+N, 400V, IP67 szt. 2
Gniazdo wtykowe 32A, 3P+Z+N, 400V, IP67 szt. 8
Wtyczka odbiornikowa 63A, 3P+Z+N, 400V, IP67 szt. 2
Wtyczka odbiornikowa 32A, 3P+Z+N, 400V, IP67 szt. 8
Komplet tagczeniowy gniazdo/wtyka 63A 3P+Z+N,IP67 szt. 2
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Komplet tgczeniowy gniazdo/wtyka 32A 3P+Z+N,IP67 szt. 8
Listwa instalacyjna PCV 40x40mm m 10
Listwa instalacyjna PCV 60x40mm m 40
Przew6d YDYzo 5x6mm? m 26
Przew6d YDYzo 5x10mm? m 3
Przew6d YDYzo 5x16mm? m 11

m

m

Przewéd OPd 5x16mm? 2

Przewod OPd 5x10mm? 23
Roztgcznik bezpiecznikowy R303 35A szt. 3
Roztgcznik bezpiecznikowy R303 63A szt. 1
Wytacznik FR 303/63A szt. 12

10. Uwagi ogolne

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pragdem elekirycznym w projektowanej instalaciji
zastosowano szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S oraz potgczenia wyrownawcze.
Ochrona realizowana jest przez wytgczniki réznicowopradowe oraz wytgczniki nadprgdowe.
Wszystkie obwody instalacji elektrycznej opisa¢ zgodnie ze schematem rys.E-1.

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

- przewody uktadac¢ starannie aby nie naruszy¢ izolacji,

- metalowe czesci potgczy¢ z systemem potgczen wyrbwnawczych przy zachowaniu wymo-
gow normy zbiorczej PN-IEC 60364,

- catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i ,Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych” tom V oraz Polskg Norma.
Opracowanie rozpatrywac tgcznie z projektem branzy elektrycznej pt. ,..Projekt zaplecza re-
kreacyjno-sportowego i gastronomicznego dla stadionu sportow plazowych w formie modu-
towego obiektu tymczasowego”, opracowanie: B1 Architekci s.c. Gdansk,

ul. Grunwaldzka 219, oraz instrukcjg montazu zaplecza modutowego .

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone do zabudowy muszg posiada¢ dopuszczenie
do stosowania w budownictwie, posiadac aktualne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne
wydane przez stosowne urzedy.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe i sporzgdzi¢ stosowne proto-
koty.

Po podtgczeniu do sieci energetycznej sprawdzi¢ skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej,

sporzadzi¢ protokoty ze sprawdzenia instalacji.
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Il. Informacja na temat bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji.

Zakres robo6t objetych niniejszg informacja obejmuije;
- instalacje elektryczne wewnetrzne,

- tablice rozdzielczg dla instalaciji j.w.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Obiekt modutowy - moga by¢ wykonywane roboty budowlane i instalacyjne innych branz.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza zagrozenie bezpie-

czenstwa i zdrowia ludzi.

Dla zakresu prac objetych niniejszym projektem nie wystepujg zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi w zakresie elementéw zagospodarowania terenu.

Sktadowisko materiatéw, zaplecze robét i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uzgodni€ i
sporzgdzi¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych Inwestora.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robét budowlanych wystepujacych przy
realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja i miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegodlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Prowadzenie i wykonywanie robdt w zakresie niniejszego opracowania stwarzajgce
zagrozenie ;
- praca na wysokosci (drabina-rusztowanie — mozliwo$¢ upadku) — montaz instalaciji

na stropach,
- porazenie napieciem 0,4 kV — odtgczanie i podtgczanie zasilania, wykonywanie po-

miardw instalacji elektryczne;.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot.
- nalezy zapoznac pracownikéw z planem BIOZ,
- nalezy poinformowaé pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach,
- przedstawic¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zapewni¢ srodki ochrony indywidualnej i pouczy¢ na temat koniecznosci ich stosowania.
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Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajg-

cq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepisow BHP.

do robét zwigzanych z montazem i uruchomieniem instalacji elektrycznych objetych
niniejszg informacjg nalezy stosowaé¢ postanowienia ujete w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z 17 wrzesnia 1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urza-
dzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz.U. nr 80 poz. 912) oraz stosowac sie do
zalecen ,Instrukcji wykonania prac pod napieciem”.

pracownicy powinni stosowac¢ odpowiedni sprzet bezpieczenstwa,

teren wykonywania prac powinien by¢ oznaczony,

pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, z ktérych jedna powinna po

siada¢ wymagane uprawnienia.

Opracowat:

Waldemar Trznadel
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lll. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 Ustawy z dn.7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz.U.2003,p0z.2016 z
pbdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt wykonawczy p.t.;
~2Adaptacja instalacji elektrycznej zabudowy kontenerowej stadionu letniego do potgczenia
modutowego”
w zakresie instalacji elektrycznych, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stu-

zycC.

Projektant
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IV. Wykaz rysunkéw

EO1 — E 06 schematy instalacji elektrycznej wg projektu branzy elektrycznej opracowania B1
Architekci s.c.

E-01 — rozdzielnice RP1nn,RP2nn,

E-02 — schemat potagczen kontenerdw,

1. Kopia uprawnien,

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB,
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