€l

balustrada typ A

h=1.1m, stalowa
malowana
RAL1015

balustrada typ A

h=1.1m, stalowa

balustrada typ B balustrada typ C
h=1.1m, stalowa h=1.1m, stalowa
malowana malowana
RAL1015 RAL1015

balustrada typ D
h=1.1m, stalowa
malowana RAL1015

balustrada typ B
h=1.1m, stalowa
malowana
RAL1015

balustrada typ A
h=1.1m, stalowa

+2,64

pergola na konstrukcji

stalowej wypefnienie ze

sklejki drewnianej

istniejgce aparaty i urzadzenia

malowana malowana
RAL1015 +2,80 RAL1015
N
balustrada typ A balustrada typ A
h=1.1m, stalowa h=1.1m, stalowa
malowana malowana
RAL1015 RAL1015
I obe
n\wﬁ balustrada typ A
+2,80 h=1.1m, stalowa
.e A4 malowana
RAL1015
3
oy balustrada typ A
— s h=1.1m, stalowa
:NY}‘\ \ balustragla typ D malowana
1 h=1.1m,|stalowa RAL1015
malowana RAL1015

7.9 9 mNa Vs

schody stalowe zewnetrzne z
podestem i balustradg stalowg

LEGENDA:

[====] Nastropowa oprawa 2x36W z rastrem parabolicznym. Klasa | IP20
===  Nastropowa oprawa 2x36W z kioszem mlecznym. Kiasa | IP44

[==—=S1 Nostropowa oprawa 2x58W z kloszem mlecznym. Kiasa | IP44

OP4 © Oprawa kubetkowa nastropowa 2x26W IP44

OP5 Q Oprawa 1x38W, plafoniera okrqgta, biata z kioszem miecznym, IP66

Y tacank 1-biequnony, seieczriony, IP54

' tacak 1-bopuony, pojimer, P4

BC  Caujnik ruchu na podczerwien, (regulowany czas
wylqczenia), IP44

&
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Waldemar Trznadel
Wiersz

Waldemar Trznadel
Tekst maszynowy
istniejące aparaty i urządzenia

Waldemar Trznadel
Tekst maszynowy
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