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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Opis ogdlny obiektu.

Obiekt sktada sie z sali na ktérej znajdujg sie trzy niecki basenowe:

e basen ptywacki o wymiarach 25m x 12,5 m (6 toréw) o gtebokosci 1.85 m, 1,45 m (gtebokosé
basenu umozliwia swobodne ptywanie i nawroty, ptaskie skoki ze stupkdw i nauke ptywania)

e dwa baseny do nauki ptywania o wymiarach 12,5 m x 6 m gtebokosci 1,20 im, 1,00 m
(gtebokos¢ basendédw umozliwia nauke ptywania, zabawy wodne, ¢wiczenia aqua aerobiku
oraz ¢wiczenia rehabilitacyjne)

Obiekt posiada zaplecze sanitarne, w ktérego sktad wchodzi:

e jedna przebieralnia rodzinna — 36 szafki,

e dwie meskie — 114 szafek,

e dwie damskie — 120 szafek

Przy gtownym wejsciu do obiektu znajduje sie kawiarenka i sklepik a przy wejsciu na galerie (o0 poj.
100 oséb) ogoinodostepna darmowa szatnia zaréwno dla widzow jak i uczestnikow zajec.

W budynku ponadto znajdujg sie pomieszczenia odnowy biologicznej wyposazone w dwie sauny i
dwa pokoje masazu (pomieszczenia odnowy biologicznej posiadajg wtasne zaplecze sanitarne).
Obiekt dopetnia sala gimnastyczna (105 m2) oraz w petni wyposazona sitowania (260 m2) z wiasnym

zapleczem sanitarnym, kawiarenka oraz sklepik.

1.2 Inwestor
Gdanski Osrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 82-221 Gdansk

1.3 Adres Obiektu
80-876 Gdansk, ul. Tytusa Chatubinskiego 13.

1.4 Przedmiot opracowania
Dokumentacja wykonawcza dotyczaca wymiany sprzetu wizyjnego wraz z uzupetnieniem

okablowania w obiekcie.

1.5 Zakres opracowania
1. Demontaz istniejgcych urzadzeh monitoringu wizyjnego.
2. Adaptacja istniejgcego okablowania dla potrzeb nowych urzadzen,
3. Wymiana istniejgcych urzadzen i instalacja nowych kamer i serwera/rejestratora rejestrujgcego
obraz,
4. Infrastruktura towarzyszaca w pomieszczeniu kasy,
5. System alarmu i powiadamiania napadowego,
6. Utozenie okablowania dla dodatkowych kamer.
Opracowanie obejmuje specyfikacje urzgdzen, okresla parametry techniczne i funkcjonalne

przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, urzgdzen i wyposazenia.
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1.6 Podstawa opracowania
Konieczno$¢ wymiany sprzetu z racji technologicznego zuzycia, normy i akty prawne wymienione
w pkt. 1.7

1.7 Wykaz stosowanych norm.

e Polska Norma PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢ 1: Wymagania systemowe

e Polska Norma PN-EN 50132-5-1:2012 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢ 5-1: Transmisja wideo - Ogoélne wymagania
eksploatacyjne

e Polska Norma PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢ 7: Wytyczne stosowania

e PN-EN 50173-1:2009 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czesé
1: Wymagania ogolne.

e PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna - Instalacja okablowania — Czes$¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci.

e PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Czes$¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.

e PN-EN 61935-1:2006 Ogodlne zasady okablowania — Wymagania dotyczgce sprawdzania
zrébwnowazonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 — Czes$¢ 1: Okablowanie

e PN-EN 61935-2:2006 Sprawdzanie symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z
rodzing norm EN 50173 — Czes¢ 2: Paczkordy i sznury.

e PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

e PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow.

e PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie.

OGOLNY OPIS SYSTEMU
2.1 Cele ogdlne systemu monitoringu
System telewizji przemystowej ma do spetnienia trzy podstawowe zadania:
« umozliwia¢ monitoring obiektu do celéw zadan biezacych ratownikéw,
« umozliwia¢é zdalng kontrole ciggéw komunikacyjnych oraz miejsc szczegélnie waznych dla
bezpieczenstwa i ochrony
obiektu poprzez transmisje obrazu dla wyznaczonych stuzb,
« umozliwia¢ zweryfikowanie zdarzen i alarméw otrzymanych z innych zrddet, rejestracje i
archiwizacje zdarzen nie
wykrytych bezposrednio w celu pédzniejszej analizy przebiegu zdarzenia lub okreslenie
tozsamosci 0s6b biorgcych w
nim udziat.
2.2 Spodziewane zagrozenia
Dla obiektu bezposrednimi zagrozeniami sa:

Lipiec 2018r.
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« zaktocanie porzgdku publicznego,

* niszczenie cudzej wiasnosci, niszczenie oraz ziosliwe utrudnianie lub uniemozliwianie
korzystania z urzagdzen,

* wymuszenia i pobicia, kradzieze,

* uzywanie srodkow pirotechnicznych,

* urazy spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem infrastruktury

System ma dostarczy¢ narzedzia pozwalajgcego na utatwienie rozpoznania oséb ktére:

* znajdujg sie pod widocznym wptywem alkoholu, srodkéw odurzajacych, psychotropowych lub

innych podobnie

Dziatajagcych,

* posiadajg broh lub inne przedmioty niebezpieczne, materialy wybuchowe i pirotechniczne,

napoje alkoholowe, srodki

odurzajgce lub substancje psychotropowe,

« zachowujg sie agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposdb stwarzajg zagrozenie

bezpieczenstwa lub porzadku,

* niszczg mienie publiczne.

2.3 Zatozenia funkcjonalne systemu

231 Podstawowa funkcjonalnos¢ uzytkowa systemu.

e ciggta obserwacja obrazéw z wszystkich kamer wraz z jednoczesng automatyczng (zgodnie z
harmonogramem) ich rejestracja;

e system powinien umozliwia¢ korzystanie z komputerdw, serweréw , pamieci masowej i
przetgcznikbw od dowolnego producenta z komponentami, kitdre spetniajg minimalne
wymagania;

e oprogramowanie powinno by¢ skalowalne od jednego klienta, serwera i kamery do wielu
klientow, serweréw i kamer,

e oprogramowanie musi zawiera¢ aplikacje gateway, ktéra pozwala podtgczy¢ urzgdzenia
mobilne do systemu. Mobilny klient musi by¢ obstugiwany przez urzadzenia mobilne z
systemem Android i Apple.

e mozliwos¢ zdalnego (z dowolnego miejsca systemu), recznego i automatycznego sterowania
parametrami (Pan/Tilt/Zoom) kamer wielu producentéw,

e oprogramowanie zarzgdzajgce serwera i klienta muszg posiada¢ mozliwosé instalacji na
jednej maszynie jak réwniez na oddzielnych tworzac architekture klient-serwer,

e system musi posiada¢ funkcjonalnos¢ umozliwiajgcg rejestracje jednoczesnie strumienia
danych niskiej i wysokiej jakosci. Administrator musi mie¢ mozliwos¢ zdefiniowania okresu
przechowywania strumienia wysokiej jakosci tak, aby strumien ten zostat usuniety po
okreslonym czasie a strumieh niskiej jakosci pozostawat do konca zgdanego okresu
przechowywania,

e system musi posiadaé funkcjonalno$¢ umozliwiajagcg automatyczne zmniejszenie
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poklatkowosci do V2 lub 4 zarejestrowanego obrazu wideo w kompresji JPEG2000 w celu
optymalizacji czasu przechowywania nagranego materiatu wideo,
oprogramowanie musi umozliwia¢ aktualizacje do najnowszej wersji bez koniecznosci
odinstalowywania poprzedniej wersji,
oprogramowanie musi automatycznie wykrywa¢ wszystkie serwery uruchomione na
komputerach podtgczonych do tej samej sieci co klient,
oprogramowanie musi mie¢ funkcje wyszukiwania, aby wykry¢ serwery uruchomione na
komputerach potgczonych w innym segmencie sieci niz klient, za pomocg adresoéw IP lub
nazw hostow,
niezalezne definiowanie parametréw dla kazdej kamery (nagrywanie, obserwacja, sterowanie),
jednoczesna archiwizacja obrazu i jego odtwarzanie na wielu stanowiskach oglgdowych w tym
samym czasie,
archiwizacja nagran na nosnikach DVD i CD.

23.2 Szczegotowe parametry funkcjonalne i uzytkowe dla systemu.
rozbudowa systemu mozliwa w kazdej chwili nawet o pojedynczg kamere,
niezaleznie dla kazdej kamery definiowane parametry nagrywania, transmisji, sterowania,
jednoczesny zapis wielu kanatéw wideo,
centralne zarzgdzanie uprawnieniami wszystkich uzytkownikéw systemu,
alarmowanie o zaniku sygnatu wideo na ktéryms z wejsé,
mozliwos¢ wyswietlania obrazéw z kamer w formatach okien podzielonych,
zdalne sterowanie kamerami obrotowymi (Pan/Tilt/Zoom) r6znych producentéw,
mozliwo$¢ wykonywania zblizen z danej kamery z jednoczesng bezstratng rejestracjg obrazu
z catego pola widzenia kamery i optymalizacjg wykorzystania pasma transmisji podczas tej
operacji,
oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwos¢ automatycznego logowania sie do NVR,
programowanie musi zapewni¢ mozliwos¢ monitorowania dostepu uzytkownika do kazdego
klastra serwerow,
oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwos¢ automatycznego wylogowania z NVR, gdy
aplikacja nie jest uzywana,
oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwos¢ ustawienia limitu maksymalnego pasma dla
danych przesytanych z aplikacji serwerowej do aplikacji klienckiej,
mozliwos¢ zarzadzania nagranym materiatem, a w szczegélnosci zblizania dowolnie
wybranego fragmentu z zapewnieniem jakosci pozwalajgcej na weryfikacje szczegotow
obiektu (np. twarzy osoby przebywajacej na trybunie),
oprogramowanie musi umozliwia¢ monitorowanie obrazu na zywo jak i nagranego materiatu
wideo oraz strumienia audio na tym samym ekranie jednoczesnie,
oprogramowanie musi umozliwia¢ ogladanie tego samego strumienia wideo na zywo lub
nagranego na réznych poziomach zoomu cyfrowego i na r6znych obszarach widoku,

oprogramowanie musi umozliwia¢ nawigacje na nagraniach wideo i audio poprzez kalendarz,
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linie czasu lub zdarzenia,

e oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie zaktadek na nagraniach wideo i audio z wielu
zrodet, wyswietlanie zaktadek na osi czasu, i opcje wyszukiwania zaktadek,

e oprogramowanie musi umozliwia¢ ochrone zaktadek tak, aby dane wideo i audio nie byty
nadpisywane,

e oprogramowanie musi umozliwia¢ przeszukiwanie zaktadek na podstawie roznych kryteriow, w
tym nazwy zaktadek, notatek i powigzanych nazw kamer,

e oprogramowanie musi umozliwia¢ przeszukiwania zarejestrowanego obrazu i dzwieku w
oparciu o rozne kryteria w tym o czas, date, zrddta wideo i zdarzenia,

e oprogramowanie musi umozliwia¢ przeszukiwanie nagran wideo na podstawie ruchu w
obszarach zdefiniowanych przez uzytkownika,

e oprogramowanie musi umozliwiaé przeszukiwanie nagran wideo w oparciu o czas, date,
zrodta wideo i wyswietli¢ wyniki jako serie miniatur,

e oprogramowanie musi umozliwia¢ przeszukiwanie nagran wideo w oparciu o zdarzenia
alarmowe,

e oprogramowanie musi umozliwia¢ konwersje materiatu wideo, ktéry zostat wyeksportowany w
natywnym formacie do innych popularnych formatéw,

e przesytanie obrazéw optymalnej jakosci pomiedzy serwerami rejestrujgcymi a stacjami
operatorskimi,

e mozliwos¢ przesytania tylko wybranych fragmentow obrazu pomiedzy serwerami
rejestrujgcymi a stacjami operatorskimi w celu optymalizacji dostepnego pasma z
zastrzezeniem rejestracji na serwerach zapisu obrazéw z najlepszg dostepng jakoscia,

e rejestracja zdarzen alarmowych w bazie zawierajgcej date, czas wystgpienia i opis zdarzenia,

e mozliwos¢ elastycznego kreowania regut definiujgcych automatyczne reakcje systemu na
dane zdarzenia (system umozliwia automatyczne reagowanie na wczesniej zdefiniowane
zdarzenia i alarmy),

e mozliwos¢ elastycznego konfigurowania pracy danej kamery przy uzyciu kalendarza
pozwalajgcego na wybor trybow pracy: rejestracja catosci materiatu, ruchu, zdarzen, brak
rejestracji przy jednoczesnym podglgdzie ,na zywo”, itp.

e mozliwos¢ zwiekszenia liczby stanowisk operatorskich w systemie - bez potrzeby zakupu
dodatkowych licencii,

e mozliwos¢ uruchomienia stanowisk operatorskich w dowolnej lokalizacji w oparciu o sie¢
komputerowg systemu monitoringu,

e administracja systemu z dowolnej stacji operatorskiej witgczonej do sieci komputerowe;j
systemu monitoringu.

3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Zastosowane urzadzenia

W niniejszym projekcie nie wskazuje sie¢ na konkretne typy urzadzen. Nie zamieszczono kart
katalogowych, znakéw firmowych, urzadzen projektowanego systemu. Natomiast zawarto parametry i
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charakterystyki funkcjonalne urzadzen dla systemu, kidére zapewnig funkcjonowanie projektowanej
catosci zgodnie z oczekiwaniami inwestora oraz stosownymi wymaganiami. Intencjg projektanta i
inwestora jest stosowanie przez wykonawce urzgdzen spetniajgcych wszystkie wymagania projektu i
bedacych na wysokim poziomie jakosciowym.

3.2 Demontaz urzadzen

1. Nalezy zdemontowac istniejgce kamery analogowe, oznaczone na rysunku kolorem
niebieskim.

2. Zdemontowac urzgdzenia towarzyszace zwigzane z istniejgcym systemem, znajdujgce sie w
pomieszczeniu kasy w szafie rack.

3. Nalezy zdemontowac¢ urzadzenia zwigzane z istniejgcym systemem i znajdujace sie w
recepciji.

Uwaga : nie demontowac okablowania. Istniejace okablowanie zabezpieczy¢ do wykorzystania

dla tworzonego systemu.

3.3 Trasy kablowe

3.3.1 Kable sygnatowe kamer.
Istniejgce kable sygnatowe prowadzone kablem koncentrycznym, wykorzysta¢ w nowej instalaciji
poprzez zastosowanie konwerterow sygnatu cyfrowego z kabla UTP na kabel koncentryczny przy
kamerze i odwrotnie przy przetgczniku.
Przy instalacji nowych punktéw kamer (zaznaczonych kolorem czerwonym na rysunku), poprowadzic¢
kabel UTP kat 5e.
W obrebie niecek basenu, prowadzi¢ kable w wykonaniu odpornym na wilgoc¢ (zelowane).
Kable sygnatowe istniejgce oraz nowe, doprowadzone do pomieszczenia recepcji wprowadzi¢ do
nowego przetgcznika w tym pomieszczeniu. Pozostate kable doprowadzi¢ do przetgcznika w szafie
rack w kasie.

3.3.2 Kable zasilajace.
Istniejgce okablowanie zasilajgce kamery podtgczone sygnatowo przewodem koncentrycznym,
wykorzystaé w instalacji do zasilania nowych kamer.
Zasilanie kamer podtgczonych przewodem UTP, wykonac, jako PoE.

3.3.3 Siec¢ swiattowodowa.
Wykonac¢ potaczenie swiattowodowe projektowanego przetgcznika w pomieszczeniu Recepcji z
projektowanym przetgcznikiem w szafie rack, w Kasie. Zastosowac¢ kabel jednomodowy 12 wtdkien.
Wykorzysta¢ 2 witdkna, pozostate pozostawic¢ jako rezerwe.

3.4 Zasilanie
3.41 Zasilanie szafy rack w Kasie.
Zasilanie istniejgcych urzadzen w szafie rack w kasie oraz nowo instalowanych (przetgcznik SW1 i
rejestrator) pozostawi¢ istniejgce.

Lipiec 2018r.
Strona 9 z 25



WYMIANA SPRZETU WIZYJNEGO W OBIEKCIE: PLYWALNIA CHELM

3.4.2 Zasilanie urzadzen i kamer w pomieszczeniu Recepcji.
Zasilanie przetgcznika SW2 oraz zasilacza PoE dla kamer potgczonych liniami koncentrycznymi,
pozostawic istniejgce.

3.43 Zasilanie urzadzen i kamer w szafie rack.
Zasilanie kamer nalezy zrealizowa¢ za pomoca przetagcznika SW1 i SW2 z funkcjg PoE. Wszystkie
wejscia przy przetacznikach oraz przy kamerach zewnetrznych muszg mie¢ zainstalowane
zabezpieczenie przepieciowe o wartosci min. 5kV.

3.44 Zasilanie rezerwowe - UPS
Zamontowa¢ w punkcie zasilania w Recepcji i w Kasie po jednym UPS o mocy 3 kVA i czasie

podtrzymania umozliwiajgcym autonomiczng prace systemu w czasie ok. 1 godz. |

3.5 Kamery
W niniejszym projekcie przewidziano zastosowanie kamer megapikselowych o rozdzielczosci 2Mpx

(1080p) i 4Mpx.
Kamery podzielono na 5 typdéw o parametrach wyszczegolnionych w punkcie ,Wymagania dla kamer”
3.5.1 Doswietlenie sceny.
Obiekt oswietlony jest oswietleniem nocnym z lamp ulicznych. Dodatkowo nalezy zastosowac kamery
zewnetrzne zintegrowane z oswietlaczami podczerwieni dla odlegtosci minimum 30m, a w
wytypowanych punktach dla kamer zewnetrznych do 50m.
3.5.2 Zasilanie punktow kamerowych (PoE)
Nalezy zastosowac kamery z funkcjg zasilania PoE: IEEE802.3af
3.5.3 Kamery wewnetrzne
Projektuje sie instalacje 7 kamer w obrebie niecek basenowych, w tym 1 nowy punkt kamery. Kamery
typu tubowego, odporne na wilgo¢, o rozdzielczosci 4Mpx
Projektuje sie 10 kamer wewnetrznych w ciggach komunikacyjnych oraz pomieszczeniu ratownikow,
Recepcji i Kasy, z czego 6 nowych punktow kamer. Kamery typu koputowego, wandaloodporne, o
rozdzielczosci 2 i 4Mpx.
3.54 Kamery zewnetrzne
Projektuje sie 7 kamer zewnetrznych w tym 1 nowy punkt kamery. Kamery typu tubowego w
wykonaniu zewnetrznym
0 rozdzielczosci 2 i 4Mpx. Zintegrowane oswietlacze podczerwieni 30m i 50m.
3.5.5 Wymagania dla kamer
Po obliczeniach i doborze kamer indywidualnie do kazdej lokalizacji, w celu ujednolicenia
parametréw, zebrano parametry kamer w 5 typach o nastepujacych parametrach. W instalacji mogg
by¢ zainstalowane dowolne kamery spetniajgce ponizsze wymagania minimalne i kompatybilne z
zastosowanym systemem rejestracji obrazu..

Kamera Typ 1:

. przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/3” ze skanowaniem progresywnym

. liczba aktywnych pikseli : 1920 (H) x 1080 (V)

. mozliwos¢ redukcji rozdzielczosci

. szybkos¢ przetwarzania obrazu co najmniej 30 klatek/s przy petnej rozdzielczosci
Lipiec 2018r.
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obstuga kompresji obrazu H.264 i MUPEG

obstuga profili kompresji obrazu H.264: baseline i main

WDR: co najmniej 120 dB

minimalne natezenie Swiatta: 0,01 lux lub mniej w trybie kolorowym
obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 3 mm (lub mniej) do 9 mm (lub wiecej)
mechaniczny filtr podczerwieni

dostepna z poziomu aplikacji zarzgdzajgcej mozliwos¢ regulaciji ogniskowe;j
automatyczna, dostepna z poziomu aplikacji zarzgdzajgcej, mozliwos¢ sterowania ostroscig
wsparta funkcjag autofocus

automatyczne albo reczne sterowanie przestong i czasem ekspozyciji
automatyczny i reczny tryb dzien/noc

automatyczna i reczna regulacja balansu bieli

analogowe wyjscie wideo

sprzetowe wykrywanie ruchu

wbudowany slot na karte SD;

mozliwos¢ zapisu na karcie SD na wypadek awarii potagczenia z serwerem
mozliwos$¢ zasilania: PoE 802.3af, 12 VDC

standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

obstuga standardu ONVIF profil S | G, ISAPI

obudowa koputowa

regulacja obiektywu 3-osiowa

zintegrowany oswietlacz IR dla odlegtosci min. 30m

klasa odpornosci: IK10

Kamera Typ 2 :

przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/3” ze skanowaniem progresywnym
liczba aktywnych pikseli : 2560 (H) x 1440 (V)

mozliwos¢ redukcji rozdzielczosci

szybkos¢ przetwarzania obrazu co najmniej 20 klatek/s przy petnej rozdzielczosci
obstuga kompresji obrazu H.264 i MUPEG

obstuga profili kompresji obrazu H.264: baseline, main i high

WDR: co najmniej 120 dB

minimalne natezenie $wiatta: 0,01 lux lub mniej w trybie kolorowym

obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 3 mm (lub mniej) do 9 mm (lub wiecej)
mechaniczny filtr podczerwieni

dostepna z poziomu aplikacji zarzgdzajgcej mozliwos¢ regulaciji ogniskowe;j
automatyczna, dostepna z poziomu aplikacji zarzadzajgcej, mozliwos¢ sterowania ostroscig
wsparta funkcjg autofocus

automatyczne albo reczne sterowanie przestong i czasem ekspozyciji
automatyczny i reczny tryb dzien/noc

automatyczna i reczna regulacja balansu bieli

analogowe wyjscie wideo

sprzetowe wykrywanie ruchu

wbudowany slot na karte SD;

mozliwos¢ zapisu na karcie SD na wypadek awarii potagczenia z serwerem
mozliwos$¢ zasilania: PoE 802.3af, 12 VDC

standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

obstuga standardu ONVIF profil S | G, ISAPI

obudowa koputowa

regulacja obiektywu 3-osiowa

zintegrowany oswietlacz IR dla odlegtosci min. 30m

klasa odpornosci: IK10

Kamera Typ 3 :

przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/3” ze skanowaniem progresywnym
liczba aktywnych pikseli : 2560 (H) x 1440 (V)

mozliwo$¢ redukcji rozdzielczosci

szybkos¢ przetwarzania obrazu co najmniej 20 klatek/s przy petnej rozdzielczosci
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obstuga kompresji obrazu H.264 i MUPEG

obstuga profili kompresji obrazu H.264: baseline, main i high

WDR: co najmniej 120 dB

minimalne natezenie $wiatta: 0,01 lux lub mniej w trybie kolorowym

obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 3 mm (lub mniej) do 9 mm (lub wiecej)
mechaniczny filtr podczerwieni

dostepna z poziomu aplikacji zarzgdzajgcej mozliwosé regulacji ogniskowej
automatyczna, dostepna z poziomu aplikacji zarzadzajgcej, mozliwos¢ sterowania ostroscig
wsparta funkcjg autofocus

automatyczne albo reczne sterowanie przestong i czasem ekspozyciji
automatyczny i reczny tryb dzien/noc

automatyczna i reczna regulacja balansu bieli

analogowe wyjscie wideo

sprzetowe wykrywanie ruchu

wbudowany slot na karte SD;

mozliwos¢ zapisu na karcie SD na wypadek awarii potgczenia z serwerem
mozliwos¢ zasilania: PoE 802.3af, 12 VDC

standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

obstuga standardu ONVIF profil S | G, ISAPI

obudowa tubowa

zintegrowany oswietlacz IR dla odlegtosci min. 50m

klasa odpornosci: IK10

klasa szczelnosci: IP67

mozliwo$¢ pracy w zakresie temperatur od -30 st. C. do +60 st. C. lub szerszym

Kamera Typ 4 :

przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/3” ze skanowaniem progresywnym
liczba aktywnych pikseli : 2560 (H) x 1440 (V)

mozliwos¢ redukcji rozdzielczosci

szybkos¢ przetwarzania obrazu co najmniej 20 klatek/s przy petnej rozdzielczosci
obstuga kompres;ji obrazu H.264 i MJPEG

obstuga profili kompresji obrazu H.264: baseline, main

WDR: co najmniej 120 dB

minimalne natezenie $wiatta: 0,01 lux lub mniej w trybie kolorowym

obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 3 mm (lub mniej) do 9 mm (lub wiecej)
mechaniczny filtr podczerwieni

dostepna z poziomu aplikacji zarzgdzajgcej mozliwos¢ regulacji ogniskowe;j
automatyczna, dostepna z poziomu aplikacji zarzadzajgcej, mozliwos¢ sterowania ostroscig
wsparta funkcjg autofocus

automatyczne albo reczne sterowanie przestong i czasem ekspozyciji
automatyczny i reczny tryb dzien/noc

automatyczna i reczna regulacja balansu bieli

analogowe wyjscie wideo

sprzetowe wykrywanie ruchu

wbudowany slot na karte SD;

mozliwos¢ zapisu na karcie SD na wypadek awarii potagczenia z serwerem
mozliwos$¢ zasilania: PoE 802.3af, 12 VDC

standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

obstuga standardu ONVIF profil S | G, ISAPI

obudowa tubowa

zintegrowany oswietlacz IR dla odlegtosci min. 30m

klasa odpornosci: IK10

klasa szczelnosci: IP67

mozliwo$¢ pracy w zakresie temperatur od -30 st. C. do +60 st. C. lub szerszym

Kamera Typ 5 :

przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/3” ze skanowaniem progresywnym
liczba aktywnych pikseli : 1920 (H) x 1080 (V)

mozliwos¢ redukcji rozdzielczosci

szybkos¢ przetwarzania obrazu co najmniej 30 klatek/s przy petnej rozdzielczosci
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. obstuga kompresji obrazu H.264 i MUPEG

. obstuga profili kompresji obrazu H.264: baseline, main

. WDR: co najmniej 120 dB

. minimalne natezenie $wiatta: 0,01 lux lub mniej w trybie kolorowym

. obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 3 mm (lub mniej) do 9 mm (lub wiecej)

. mechaniczny filtr podczerwieni

. dostepna z poziomu aplikacji zarzgdzajgcej mozliwos¢ regulaciji ogniskowe;j

. automatyczna, dostepna z poziomu aplikacji zarzadzajgcej, mozliwos¢ sterowania ostroscig
wsparta funkcjg autofocus

. automatyczne albo reczne sterowanie przestong i czasem ekspozyciji

. automatyczny i reczny tryb dzien/noc

. automatyczna i reczna regulacja balansu bieli

. analogowe wyjscie wideo

. sprzetowe wykrywanie ruchu

. wbudowany slot na karte SD;

. mozliwos¢ zapisu na karcie SD na wypadek awarii potgczenia z serwerem

. mozliwos¢ zasilania: PoE 802.3af, 12 VDC

. standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

. obstuga standardu ONVIF profil S | G, ISAPI

. obudowa tubowa

. zintegrowany oswietlacz IR dla odlegtosci min. 30m

. klasa odpornosci: IK10

. klasa szczelnosci: IP67

. mozliwo$¢ pracy w zakresie temperatur od -30 st. C. do +60 st. C. lub szerszym

3.5.6 Zestawienie kamer
Ponizej przedstawiono zestawienie kamer. Wykonawca po instalacji kamer, wykona szczeg6towa
mape synoptyczng dla przebudowanego systemu, gdzie kazda kamera bedzie miata swoja nazwe
wraz z opisem lokalizacji jej umieszczenia. Takie opracowanie powinno by¢ dotgczone do

dokumentacji obstugi systemu dla operatoréw systemu.

Fand 8 3 = ®©
gzl g |8 z £2 g 83
L2l €| © 90 $ S0 N 2 £
22| a o s 28 g =
1 Kz0 | TYP5 2 Mpx stacjonarna 3-9mm Zewnetrzna Elewacja
1 tubowa Smietnik budynku
Istniejgcy punkt
2 | K20 | TYP5 2 Mpx stacjonarna 3-9mm Zewnetrzna Elewacja
2 tubowa Fosa budynku
Istniejgcy punkt
3 | Kz0 | TYP4 4 Mpx stacjonarna 3-9mm Zewnetrzna Elewacja
3 tubowa Wejscie budynku
Gtéwne Istniejacy punkt
4 | Kz0 | TYP4 4 Mpx stacjonarna 3-9mm Zewnetrzna Elewacja
4 tubowa Wejscie budynku
Gtéwne Istniejacy punkt
5| Kz0 | TYP4 4 Mpx stacjonarna 3-9mm Zewnetrzna Elewacja
5 tubowa Parking budynku
Istniejacy punkt
6 | Kz0 | TYP4 4 Mpx stacjonarna 3-9mm Zewnetrzna Elewacja
6 tubowa Parking budynku
Istniejgcy punkt
7 | K20 | TYP 1 4 Mpx stacjonarna 3-9mm Zewnetrzna Elewacja
7 tubowa Wijazd Gtéwny budynku
Nowy punkt
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8 | KbO | TYP3 4 Mpx stacjonarna 3-9mm Wewnetrzna | Sciana, podpora
1 tubowa Duza sala Istniejacy punkt
basenu
9 | KbO | TYP3 4 Mpx stacjonarna 3-9mm Wewnetrzna | Sciana, podpora
2 tubowa Duza sala Istniejacy punkt
basenu
10 | Kb0 | TYP 3 4 Mpx stacjonarna 3-9mm Wewnetrzna | Sciana, podpora
3 tubowa Duza sala Istniejacy punkt
basenu
11 | Kb0 | TYP 3 4 Mpx stacjonarna 3-9mm Wewnetrzna | Sciana, podpora
4 tubowa Duza sala Istniejacy punkt
basenu
12 | Kb0 | TYP 3 4 Mpx stacjonarna 3-9mm Wewnetrzna | Sciana, podpora
5 tubowa Mata sala Istniejacy punkt
basenu
13 | Ko0 | TYP 3 4 Mpx stacjonarna 3-9mm Wewnetrzna | Sciana, podpora
6 tubowa Mata sala Istniejacy punkt
basenu
14 | Kb0 | TYP 3 4 Mpx stacjonarna 3-9mm Wewnetrzna | Sciana, podpora
7 tubowa Duza sala Nowy punkt
basenu
15 | Kw0 | TYP 1 2 Mpx stacjonarna 3-9mm Wewnetrzna Sufit, Sciana
1 koputowa Recepcja Istniejacy punkt
16 | Kw0 | TYP 2 4 Mpx stacjonarna 3-9mm Wewnetrzna Sufit, sciana
2 koputowa Szatnia Istniejgcy punkt
17 | Kw0 | TYP 1 2 Mpx stacjonarna 3-9mm Wewnetrzna Sufit, Sciana
3 koputowa Korytarz Nowy punkt
18 | Kw0 | TYP 1 2 Mpx stacjonarna 3-9mm Wewnetrzna Sufit, Sciana
4 koputowa Kasa Istniejacy punkt
19 | Kw0 | TYP 1 2 Mpx stacjonarna 3-9mm Wewnetrzna Sufit, Sciana
5 koputowa Pokoj Istniejacy punkt
Ratownikéw
20 | KwO | TYP 1 2 Mpx stacjonarna 3-9mm Wewnetrzna Sufit, Sciana
6 koputowa Korytarz Nowy punkt
21 | KwO | TYP 1 2 Mpx stacjonarna 3-9mm Wewnetrzna Sufit, Sciana
7 koputowa Korytarz Nowy punkt
22 | KwO | TYP 1 2 Mpx stacjonarna 3-9mm Wewnetrzna Sufit, Sciana
8 koputowa Korytarz Nowy punkt
23 | Kw0 | TYP2 4 Mpx stacjonarna 3-9mm Wewnetrzna Sufit, Sciana
9 koputowa Korytarz szatni Nowy punkt
24 | Kwil | TYP 1 2 Mpx stacjonarna 3-9mm Wewnetrzna Sufit, Sciana
0 koputowa Wejscie Nowy punkt
Gtéwne

Sie¢ ma by¢ zrealizowana w topologii gwiazdy. Przetgcznik gtéwny SW1 potgczony z przetgcznikiem

3.6 Urzadzenia aktywne - switch

SW2 tgczem swiattowodowym.

Minimalne parametry przetgcznika SW1

Klasa produktu: przetgcznik sieciowy zarzadzalny
llos¢ portéw 1G Rj45 : min. 24

llos¢ portéw SFP : min. 2

llos¢ portéw PoE : min. 24 PoE 802.3af

WEB Managed: Tak

CPU : nie mniej niz 600Mhz 128M RAM 32M Flash
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Predkos¢ przetgczania: nie gorsza niz 52Gbps

Rozmiar bufora : nie mniej niz 12MB

Latency (64-byte frames, 1 Gbps, Copper): < 3.9us

Minimalne parametry przetacznika SW2

Klasa produktu: przetgcznik sieciowy zarzadzalny

llos¢ portéw 1G Rj45 : min. 16

llos¢ portéw SFP : min. 2
llos¢ portéw PoE : min. 16 PoE+ (240W)

WEB Managed: Tak

CPU : nie mniej niz 400 MHz Cortex-A9 Single Core, 512MB RAM 16MB SPI
Predkos¢ przetgczania: nie gorsza niz 36Gbps

Rozmiar bufora : nie mniej niz 1,5MB

Latency (64-byte frames, 1 Gbps, Copper): < 3.20us

Latency (64-byte frames, 1 Gbps, Fiber SFP): <2.41 us

3.7 Rejestracja

Schemat blokowy instalacji znajduje sie na rys. 2.

Zapis obrazu oraz system sterowania kamerami i transmisji obrazu do stacji klienckich, nalezy

zbudowac¢ w oparciu o rejestrator lub serwer z programem do obstugi zapisu i odtwarzania obrazu z

kamer. Minimalne parametry rejestratora - serwera podano w punktach ponize;.

3.71

Obliczenie wymaganej ilosci serwerdw i pojemnosci macierzy dyskowych

Obliczenie wymaganej ilosci rejestratorow / serweréw i pojemnosci macierzy dyskowych

Ponizsza tabela zawiera zestawienie typéw kamer, ich ilosci oraz jednostkowe i catkowite strumienie

danych w megabitach na sekunde [Mbps]:

llosé Max strumien Sred.ni strumien Strumien max. | Strumien $redni.
kamery kamer pojedynczej pojedyncze; Zbiorczy dla | Zbiorczy dla
kamery dla 25k/s, kaénsirlysd'a o5kls, jakose | 25kls, jakosé
jakoééfsnw skali jakosé 6 w’skali d(l)lrrlyélr‘wa dc,).r?.yélrja
TYP1 - 2Mpx | ¢ 6,7 Mbps 4,7 Mbps 53,6 37,6
TYP 2 - 4Mpx 2 8,6 Mbps 6,6 Mbps 17,2 13,2
TYP 3 - 4Mpx 7 8,6 Mbps 6,6 Mbps 60,2 46,2
TYP 4 - 4Mpx 5 8,6 Mbps 6,6 Mbps 43,0 33,0
TYP 5 - 2Mpx 2 6,7 Mbps 4,7 Mbps 13,4 9,4
RAZEM 24 187,4 139,4

Ze wzgledu na to, ze ilos¢ danych pochodzgca z kamer wykorzystujgcych kompresje H.264 waha sie

w zaleznosci od natezenia zmian obserwowanego kadru (zajetosci sceny) zatozono, ze ilos¢ danych

bedzie rézna w zaleznosci od natezenia ruchu na ptywalni. Stad kolumny oznaczone jako ,strumien
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max” oraz ,strumien $redni”. W obliczeniach przyjeto jakos¢ kompresji na poziomie ,6” w 20
stopniowej skali, gdzie poziom ,,1” oznacza najlepsza jakosc.

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie serwerdw/rejestratoréw rejestrujgcych, maksymalny
strumien dla jednego serwera/rejestratora powinien wynosi¢ 200 Mbps.

Do wyliczenia wymaganej przestrzeni dyskowej uzyto wartosci srednich strumieni ze wszystkich
kamer.

Zatozono rejestracje 12 godzin dziennie w trybie ciggtym ze wszystkich kamer oraz rejestracje 12
godzin w trybie detekcji ruchu, przy zatozeniu sredniego natezenia ruchu na poziomie 20%.

Korzystajgc ze wzoru dla 1 dnia:

~Wymagana catkowita przestrzen dyskowa netto” = ,catkowity strumien $redni” x ,fgczny czas z
nagrywaniem ciggtym” + ,strumien catkowity sredni” x ,fgczny czas rejestracji z detekcjg ruchu” x
,Srednie natezenie ruchu”, otrzymujemy wymagang pojemnos¢ przestrzeni dyskowej netto :

139,4 Mbps x 12h + 139,4 Mb/s x 12h x 0.2 = 7226496Mb = 903312 MB

Zakfadajgc czas przechowywania danych 20 dni otrzymujemy :

903312MB x 20dni = 18 066 240 MB

Wymagana pojemnos¢ przestrzeni dyskowej netto wynosi 18 TB. Zaktadajac, ze macierze dyskowe
bedg zbudowane w wykorzystaniem dyskow 6 TB (efektywnie ok. 5,58 TB), dochodzimy do wniosku,
ze serwer / rejestrator powinien by¢ wyposazony w 4 dyski 6 TB.

Obliczona wymagana pojemnos¢ macierzy dyskowych w serwerze / rejestratorze to 4 x 6TB, czyli

24TB. Zastosowane dyski musza by¢ dyskami przystosowanymi do pracy ciggtej w serwerach.
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3.7.2 Parametry serwera

Ptyta gtéwna : e Jednoprocesorowa obstugujgca procesory z serii Intel Xeon
E3-1220v5, posiadajgca min 3 sloty PCl-e 3.0 w tym min 1 slot
PCI-E 3.0 x 16, mozliwos¢ instalacji modutu TPM 1.2
.Wymagane sg min 2 ztacza USB 3.0 dodatkowo 1 ztacze USB
3.0 typu A wewnatrz serwera.

Procesor : e Zainstalowany co najmniej jeden procesor o co najmniej 4
rdzeniach wyposazony w co najmniej 8 MB pamieci cache
typu L3. umozliwiajgcy osiggniecie w tescie Passmark
performance test 8.0 wyniku min. 7000 pkt.

Zarzadzanie : Zintegrowana z ptytg gtéwng lub zainstalowana w
dedykowanym slocie karta zarzgdzajgca niezalezna od
zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego
posiadajgca dedykowane ztgcze RJ-45 i umozliwiajgca petne
zarzgdzanie serwerem poprzez szyfrowane potgczenie w sieci
TCP/IP przy uzyciu przegladarki internetowe m. in :
wigczenie, wytgczenie i restart serwera

podglad logéw sprzetowych serwera i karty

przejecie petnej konsoli tekstowej serwera niezaleznie od jego
stanu (takze podczas startu, restartu OS)

karta musi umozliwia¢ o przejecia zdalnej konsoli graficznej i
podfgczania wirtualnych napedéw CD i FDD,USB

karta zdalnego zarzgdzania musi stanowi¢ rozwigzanie
sprzetowe, niezalezne od systemow operacyjnych

Na serwerze zainstalowany program diagnostyczny
umozliwiajacy:
e ustawienie wartosci progowych dla wybranych parametréw (np.
temperatura procesora, szybkos¢ obrotowa wentylatora, stan
dysku, itp.)
mozliwos$¢ wysyiki alarmu przez protok6t SNMP

W przypadku odebrania alarmu mozliwosc:
uruchomienia zdefiniowanego alarmu w VMS
wystania informacji do VMS poprzez POS

ustawienia zakfadki w VMS przy zatozeniu mozliwosci
przypisania zdarzenia do konkretnej kamery

Min 16GB DDR4 RAM ECC- mozliwos¢ rozbudowy do min
64GB .

Pamie¢ :

Karta graficzna : Zintegrowana karta graficzna, umozliwiajgca wyswietlanie

obrazu w rozdzielczo$ci minimum 1280x1024 pikseli

Karta sieciowa :

Minimum 2 porty Gigabit Ethernet Base T, wbudowane na
ptycie gtdbwnej nie zajmujgcych gniazd PCI-E

Dodatkowa dwuportowa kart sieciowa Gigabit Ethernet
Base T
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Kontroler RAID :

Dysk twardy :

Obudowa :

Porty :

Naped optyczny :

Gwarancja :

Wsparcie techniczne :

Sprzetowy, kontroler RAID SAS 12Gb/s i SATA posiadajacy
nastepujace funkcjonalnosci :

obstuga min 128 urzadzen

obstuga pozioméw Raid 0,1,10,5,50,6,60

posiadajgcy min 1GB pamieci cache

posiadajgcy modut zabezpieczenia zawartosci pamieci cache w
przypadku utraty zasilania

6 dyskow o pojemnosci min 3TB i MTBF min 1.2 miliona
godzin .Dyski musza znajdowac sie na liscie kompatybilnosci
oferowanego kontrolera Raid .

Dwa dyski SSD przeznaczone do pracy w serwerach o
pojemnosci min 120GB i MTBF>=2,000,000 h milion godz.
pracujgce w Radzie 1 przeznaczone na system operacyjny .

Typu ,rack’ 19” o wysokos¢ 2U wraz z zestawem
montazowym umozliwiajgcym montaz w typowej, 19-
calowej szafie serwerowej, w tym petne wysuniecie
serwera z szafy
Dwa zasilacze Hot Swap o mocy co najmniej 900W i
sprawnos$ci min 94% przy obcigzeniu 50%. Zasilacze muszg
.posiadac certyfikat 80 Plus Platinum Certified.
Obudowa musi umozliwia¢ instalacje min 12 dyskow SAS
12Gb/s / SATA/SSD w formacie 3.5” oraz dodatkowo 2
kieszenie na dyski 2.5". (wolne zatoki na dyski obsadzone
ramkami hot-swap, mozliwo$¢ dodania wtasnego dysku przez
uzytkownika bez koniecznosci zakupu specjalnej ramki)
Zasilacze ,dyski , wentylatory muszg by¢ elementami Hot
Swapowymi
Dodatkowo obudowa musi posiadaé¢ przednig ostone na dyski
twarde zamykana na klucz.
Obudowa musi zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy do
rozbudowy serwera o dodatkowe potki dyskowe .

Dostepne porty na zewnatrz serwera : 1 x RS-232, 4 x USB, 1 x
VGA, 5x RJ45- w tym 1 port RJ45 przeznaczony do
zarzadzania, Port USB 3.0 Typu A wewnatrz obudowy serwera.

Naped DVD-RW slim.- dopuszcza sie naped zewnetrzny na
uSB

Minimum 36 miesiecy + serwis on-site, czas reakcji 4h, czas
naprawy w nastepnym dniu roboczym . Mozliwos¢
telefonicznego zgtaszania usterek w serwisie producenta
komputera. Wymagany okres przyjmowania zgtoszen
serwisowych we wszystkie dni robocze.

Mozliwosc telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej
serwera oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru
seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego.
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Inne :

e Dostarczony sprzet musi by¢ fabrycznie nowy. Elementy, z
ktorych zbudowane sg serwery muszg by¢ produktami
producenta tych serwerdw lub by¢ przez niego certyfikowane
oraz muszg byc¢ objete gwarancjg producenta, potwierdzong
przez oryginalne karty gwarancyjne

System operacyjne : e Windows Server 2012 R2 Standard PL, ACC Standard

Certyfikaty : e -Certyfikat PN-EN ISO 9001:2001(ISO 9001:2001) na procesy

projektowania, produkcje, sprzedaz i serwis, PN-EN
1ISO14001:2005

(ISO 14001:2005) oraz PN-ISO/IEC 27001:2014-12 lub
nowsze

e Deklaracja producenta o zgodnosci z dyrektywami
EMC 2004/108/WE ,R&TTE 1999/5/EWG (oznaczenia CE)

e Oferowany model serwera musi znajdowac sie na liscie
Windows Server Catalog i posiadac status Certified for
Windows dla systeméw Windows Server 2012 R2-wymagany
wydruk ze strony https://www.windowsservercatalog.com/

Uwaga :
Gwarancja dla serwera musi uwzglednia¢, pozostawienie wszystkich dyskéw u zamawiajgcego, w
przypadku serwisu lub naprawy serwera.

3.7.3 Parametry rejestratora

» Minimalna liczba obstugiwanych kamer IP — 32 kamery IP (strumienie wizyjne i dzwiekowe),

wsparcie dwustrumieniowosci wizji kamer (dual stream), zmienny lub staty strumien danych,

dwukierunkowa transmisja dzwieku.

Maks. Strumien danych wejsciowych — 250 Mbps

Maks. Strumien danych wyjsciowych — 250 Mbps

Wspétpraca z kamerami 12 Mpx

Wspierane metody kompresji - H.265 / H.264+/ H.264 / MPEG4

Obstugiwane kamery IP zgodne z PSIA, ONVIF

Interfejsy komunikacyjne - 2 x Ethernet 1 Gb/s, 10/100/1000 Base-TX (RJ-45), 2 x USB,
RS-485, RS-232

Wyijscia wizyjne gtéwne - HDMI, FullHD VGA (D-Sub), Video (BNC).

Wejscia alarmowe - 16 (+ IP) wejscia beznapieciowe, NC/NO (ztgcze zaciskowe)
Wyjscie alarmowe - 4 (+ IP) przekaznik elektroniczny (ztgcze zaciskowe)

Obstugiwane sieci - LAN/MAN/WAN/Internet

Funkcjonalnos¢ - Rejestracja obrazu/dzwieku, udostepnianie obrazu/dzwieku na zywo oraz

nagran uzytkownikom zdalnym, monitorowanie zdarzen i ich rejestracja w dzienniku,

wykonywanie akcji zdarzeniowych, powiadamianie uzytkownikow zdalnych o zdarzeniach,

sterowanie kamerami obrotowymi, sterowanie urzgdzeniami wykonawczymi.

6 TB)

Rejestracja — Do 4 wewnetrznych dyskéw twardych S-ATA o pojemnosci catkowitej 24 TB (4 x

* Tryby rejestracji - Reczna, harmonogram; Ciggta, z detekcjg ruchu (z zapisem przed i po

detekcji), Alarmowa (z zapisem przed- i poalarmowym); Liniowa (do zapetnienia), Cykliczna
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(nadpisywanie). Funkcja zabezpieczania wybranych nagran przed usunieciem oraz dyskow przed
nadpisaniem.

. Archiwizacja - Nosniki Flash USB (np. pendrive); zewnetrzne dyski USB, nosniki CD/DVD
(opcjonalna), komputer (z pomocg oprogramowania sieciowego).

. Monitorowanie zdarzen - Alarm, detekcja ruchu, sabotaz, awaria rejestracji, awaria dysku,
zapetnienie dysku,awaria sieci IP, konflikt adreséw IP, préba nieuprawnionego logowania.

. Akcje zdarzeniowe - Uruchomienie rejestracji, sygnalizacja dzwiekowa, wystanie komunikatu
e-mail, powiadomienie centrum monitorowania, wysterowanie wyjscia alarmowego, wysterowanie
kamery obrotowe;j.

. Data / czas - Synchronizacja z komputerem lub NTP (strefy czasowe).

. Inne funkcje / ustawienia - Indywidualnie konfigurowalne uprawnienia uzytkownikow.
Maskowanie fragmentéw obrazu z kamer. Kopiowanie/tadowanie ustawien rejestratora. Wbudowany
serwer WWW (WebServer).

. Obstuga i konfiguracja poprzez sie¢ IP - Komputer: przegladarka internetowa,
oprogramowanie klienckie,urzgdzenia mobilne (telefon komorkowy, smartfon, PDA): mobilna aplikacja
kliencka.Dostarczony sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i pochodzi¢ z biezgcej produkcji (rok
2017/2018)

3.8 Oprogramowanie
Oprogramowanie zarzgdzajgce serwera / rejestratora musi zapewnic¢ obstuge punktu obserwacyjnego

W wyznaczonym przez Inwestora pomieszczeniu. Projektowane funkcje oprogramowania, opisane w
punkcie 2.3, nalezy traktowac¢ jako wymagania minimalne i dopuszcza sie kazdg dodatkowg funkcje,
ktéra wprowadzi wykonawca i ktora poprawi funkcjonalnos¢ systemu.

Zastosowane oprogramowanie dla stacji operatorskiej (klienckiej) musi by¢ dostepne w polskiej wersji
jezykowej. Oprogramowanie musi wspotpracowac (poprzez ONVIF) z szeregiem dostepnych na rynku
rozwigzan sprzetowych: kamer sieciowych o standardowych i podwyzszonych rozdzielczosciach
(kamery megapikselowe), kamer analogowych, serweréw wizyjnych - zapewni¢ mozliwo$¢ dalszej
rozbudowy systemu o kolejne urzadzenia, kamery podtgczane do struktury sieci IP.

3.9 Pomieszczenia nadzoru

3.9.1 Stanowiska obserwacyjne
Stanowisko obserwacyjne nalezy utworzy¢ w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora.
Zostanie wyposazone w stacje roboczg obstugujgcg 2 monitory. Stanowisko wyposazyé w klawiature i
mysz do obstugi systemu.

3.9.2 Wymagania dla urzadzen

Stacja robocza do obstugi 2 monitoréw, wymagania minimalne :

e Obudowa typu desktop/tower

e Ptyta gtbwna obstugujgca co najmniej procesory z serii Intel Core 6 generaciji
e Procesor osiggajgcy co najmniej 9000 punktow w tescie PassMark

e 8GB pamieci RAM DDR4

e Interfejs sieciowy 2 x Gigabit Ethernet RJ-45 port (1000Base-T)
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e Karta graficzna dwa aktywne wyjscia Video (1 x Display Port i 1 x DVI), minimum 1GB pamieci
wiasnej nie
wspétdzielonej z systemowg pamiecia RAM

e Dysk twardy minimum SSD 500MB

e Drugi dysk twardy minimum SSHD 1TB

e Naped optyczny DVD-RW

e Klawiatura i mysz USB

e Mozliwos¢ wyswietlania do 72 strumieni wideo

e System operacyjny z rodziny Microsoft Windows 7 64 bit Pro lub Embeded Standard 7 lub
Windows 10 Pro

Monitor
e Przekatna obrazu nie mniejsza niz 42 cale,
e Rozdzielczos¢ nie gorsza niz 3840 x 2160

e Wejscia wideo: co najmniej 2xHDMI

3.10 Pomiary koncowe

3.10.1 Pomiary koncowe elektryczne
e Pomiar rezystanciji izolacji.
e Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
e Sprawdzenie ciggtosci potgczen wyréwnawczych.
e Pomiar czasu podtrzymania zasilaczy awaryjnych UPS.
e Pomiar uziemienia szafy rack

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzgdzi¢ protokét.

3.10.2 Pomiary koncowe okablowania strukturalnego

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce odpowiednie dla
okablowania
kategorii 5e.
Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:

e Wire Map — mapa potaczen,

e Length — dlugosé,

e Propagation delay — op6znienie propagacii,

e Delay skew — op6znienie skrosne,

e NEXT —near end cross-talk,

e PSNEXT — Power sum next,

e ACR — attenuation to crosstalk radio,

e PSACR — Power sum ACR,

e ELFEXT,
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e PSELFEXT,
e Insertion loss — straty wirgceniowe,

e Return loss — straty odbiciowe.

3.10.3 Pomiary koncowe okablowania swiattowodowego
Okablowanie $wiattowodowe testowac zgodnie z wymaganiami dla przewodow optycznych:
e test ttumiennosci i parametru Return loss zestawem OCTS o doktadnosci +/-0.2dB lub lepszej
z dwéch stron kazdego kabla, w dwéch oknach optycznych 850nm i 1300nm,

e pomiar reflektometrem optycznym (OTDR) kabli szkieletowych.

4 PRACE KONCOWE

4.1 Zalecenia eksploatacyjne
Dla systeméw nalezy zatozy¢ Rejestr Zdarzen, Konserwaciji i Obstugi Awaryjne;.
Nalezy przeprowadza¢ konserwacje okresowe. Konserwacje nalezy przeprowadzaé z czestotliwosciag
3 miesigce.

4.2 Prace rozruchowe systemu.
Wszystkie prace rozruchowe powinny by¢ poprzedzone uzgodnieniami z Inwestorem. Program testéw
powinien przygotowa¢ wykonawca uwzgledniajgc specyfike zastosowanego sprzetu. Program ten
powinien zostac przedtozony do akceptacji Inwestorowi. Testy urzadzen powinny by¢ wykonywane w
obecnosci lub przy udziale Inwestora.

4.3 Dokumentacja powykonawcza
Catos¢ dokumentacji powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim

431 Wymagania ogoine
Wykonawca powinien wykona¢ dokumentacje powykonawczg Systemu w formie drukowanej jak
rowniez na nosnikach elektronicznych typu DVD-ROM wraz z programami niezbednymi do jej
przegladania i drukowania.
Wydruki powinny zawierac:
- dokumentacje powykonawcza,
- dokumentacje zastosowanych urzadzen,
- dokumentacje oprogramowania.
43.2 Dokumentacja urzadzen
Wykonawca powinien dostarczy¢ dokumentacje wszystkich zastosowanych urzgdzen.
Dokumentacja ma zawiera¢ opis zainstalowanych ukfaddw, ich dziatanie, procedury znajdowania i
usuwania usterek oraz procedury eksploataciji.
4.3.3 Dokumentacja techniczno-ruchowa systemu i urzadzen
Dokumentacja powinna zawierac, ale nie ogranicza¢ sie do wymienionych nizej czesci:
- charakterystyka urzgdzen,
- 0g6lna budowa i zasada dziatania,
- parametry techniczne kazdego dostarczonego urzgdzenia,

Lipiec 2018r.
Strona 22 z 25



WYMIANA SPRZETU WIZYJNEGO W OBIEKCIE: PLYWALNIA CHELM

- schematy blokowe zaimplementowanych uktadéw logicznych w oprogramowaniach

dostarczonych urzadzen wraz z opisami,

- instrukcje montazu i eksploatacji wraz z petnymi wymaganiami technicznymi urzadzen,

- instrukcje obstugi serwisowej urzgdzen w ramach napraw,

- karty katalogowe dostarczonych urzadzen.

434 Dokumentacja oprogramowania

Wykonawca powinien wraz z systemem dostarczy¢ dokumentacje oprogramowania uzytkowego

w tym narzedziowego, systemowego oraz serwisowego.

Wykonawca systemu powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszystkie czesci oprogramowania

uzytkowego (w tym narzedziowego) i systemowego w wersji skompilowanej na CD-ROM, lub

DVD-ROM witgcznie z udzieleniem odpowiednich licencji na uzytkowanie oprogramowania i

przedtozeniem oswiadczenia o identycznosci dostarczonego oprogramowania z zainstalowanym

w urzgdzeniach Systemu.

Dokumentacja powinna zawierac, ale nie ogranicza¢ sie do wymienionych nizej czesci:

o aktualng dokumentacje strukturalng i instrukcje eksploatacji dla standardowego

oprogramowania,

o oprogramowanie standardowe, ktére wymaga modyfikacji, aby spetni¢ wymagania

Zamawiajgcego. Dostarczone oprogramowanie powinno by¢ sprawdzone i

zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Dokumentacja standardowa i dokumentacja

zmian powinny by¢ przedstawione przez Wykonawce przed wdrozeniem wraz z

zaznaczonymi wszystkim zmianami standardowego oprogramowania.

o opisu zainstalowanego i uruchomionego systemu zawierajgcego:

spis wszystkich dostarczonych programdw i modutéw,

spis rysunkow zawartych w opracowaniu,

przewodnik po dokumentacjach oprogramowania uzytkowego, systemowego,
serwisowego,

opis przegladu funkcjonalnego, ktéry na bazie podsysteméw opisuje
oprogramowanie uzytkowe, systemowe, serwisowe,

krétki opis interfejsow urzgdzen,

przedstawia zaleznosci pomiedzy oprogramowaniem, bazg danych i
urzgdzeniami,

aktualng dokumentacje konstrukcyjng oprogramowania uzytkowego,
systemowego i serwisowego,

szczegOtowg instrukcje eksploatacji dostarczonego oprogramowania,

4.3.5 Uwagi koncowe

e Przyjete przez Wykonawce urzgdzenia oraz materiaty muszg posiada¢ wymagane certyfikaty,

atesty, Swiadectwa dopuszczenia i aprobaty techniczne.

e Montaz i uruchomienie urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-

ruchowymi i instrukcjami producentéw.
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e W pomieszczeniu ochrony i centrum dowodzenia, nalezy umiescic:
o czytelny plan sytuacyjny obszaru dozorowanego,
o opis funkcjonowania i obstugi urzadzen systemu CCTV
o wskazowki, jak nalezy postepowac podczas alarméw sygnalizowanych przez System,

e ksigzke pracy i konserwacji urzadzen

e Przeszkolenia pracownikbw w zakresie obstugi urzadzen SOT, dokona wykonawca po
uruchomieniu systemu.

e Po przekazaniu instalacji do eksploatacji, nalezy zapewni¢ statg konserwacje urzgdzen i
instalaciji.

e Uzytkownik zobowigzany jest do powiadomienia konserwatora systemu o wszelkich zmianach
przeznaczenia pomieszczen, przebudowach itp. majgcych decydujgce znaczenie w ich
zabezpieczeniu.

e Wszelkie uzasadnione zmiany, ktére wykonawca chciatby wprowadzi¢ do projektu (na etapie
wykonawstwa) muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu.

e Wszelkie prace budowlano-montazowe zwigzane z realizacjg niniejszego projektu nalezy
wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wytycznymi technicznymi, a w szczegolnosci
przestrzegac przepiséw BHP.

¢ Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z
normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce
przepisy.

4.4 Szkolenie obstugi

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenh dla obstugi Systemu. Zaktada sie
przeprowadzenie szkolen dla grupy 4 os6b zakonczone spisaniem protokotu szkolenia.

4.5 Projekt - uwagi koncowe

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej , a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji materiatowej nalezy traktowac tak jakby ujete byty w obu.

Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac zawartych w projekcie. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszelkie
niezgodnosci, ewentualne braki lub niezgodnosci interpretacyjne dokumentacji nalezy uzgadnia¢ z

przedstawicielem administratora obiektu.
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WYMIANA SPRZETU WIZYJNEGO W OBIEKCIE: PLYWALNIA CHELM

5 ZALACZNIKI

5.1 Informacija o planie bezpieczenstwa i higieny zdrowia

Lipiec 2018r.
Strona 25 z 25



