LEGENDA

Elementy istniejace
—— Elementy nowe

Kz XX
of ] Kamery zewngtrzne tubowe

Zasilacz kamer
@ Kamery wewnetrzne w obrebie pomieszczen
niej'ce zasilanie szafy rack koputkowe
RGAY Kb XX
o3 @ o] Kamery wewnetrzne w obrgbie basenéw
RGA9 -
Kwo4 @ i tubowe
Kwo5 ~ro— RG5O UPS
Kwo6 m RG5Y == Konwerter kabel RG --> kabel UTP
230VAC LCD 42"
Kwo7 @ ETP kat 5e PoF =1 Zabezpieczenie przepigciowe
xsém@ EIP kat 5 PoF
1]
Kb01 S 230VAC
Kb02 .
Kb03 Rejestrator/Serwer
Kb04 Lant
Kb05 LANZ
Kb06 e LAN
KbO7 EIP kat Be PoF. GOS
stacja robocza

Lacznica Istniejgcy switch

$wiattowodowa LAN GOS

4xSC

8
H
KASA - SZAFA RACK 19" W STANOWISKO OBSERWACYJNE
RECEPCJA
3 istniejacy, lokalny

tacznica _ punkt zasilania 230V

$wiatlowodowa

4xSC

= RGAY. - STP) I_ upPs

Kwo1 @ T —
Kwoz @) R85
Kw09 @ ETP kat5e PoE
Kw10 @ ETP kat 5e PoF

ETP kat 5o PoE

230VAC

Kw01-Kw02
Kz01-Kz06

Zasilacz kamer | 55,/

SCHEMAT BLOKOWY

Inwestor:

Gdansk
ul.Traugutta 29

Obiskt: Plywalnia Chetm
Gdansk ul. Tytusa Chatubinskiego 13
S | Temat: . Skala:
= Wymiana sprzetu wizyjnego w obiekcie - Ptywalnia Chetm -
Stadium
Gdanski Osrodek Sportu | Tytutys: Schemat blokowy instalagji PW
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