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istniejąca kanalizacja kablowa

kanalizacja kablowa 40mm

kanalizacja kablowa 40mm

kanalizacja kablowa 40mm

kanalizacja kablowa 40mm

analizacja kablowa 18mm

kanalizacja kablowa 32mm

kanalizacja kablowa 32mm

kanalizacja kablowa 32mm

kanalizacja kablowa 32mm

kanalizacja kablowa 40mm

Kanalizację kablową prowadzić zgodnie z opisem w projekcie
na całej długości pod powierzchnią deptaka spacerowego
w ciągu istniejących tras okablowania elektrycznego

A

B

SM 12J + YKY3x4mm2

SM 12J + YKY3x4mm2

2x SM 12J + 2x YKY3x4mm2

SM 12J + YKY3x4mm2

SM 12J + YKY3x4mm2

Pomiędzy punktem "A" i punktem "B" kanalizację prowadzić
w mocowaniach do muru oporowego, 40cm pod powierzcnią plaży.

Długości tras pokazano na schemacie sieci, rysunek nr 3.

Oznaczenia :
Projektowane szafki dystrybucyjne

Projektowane kamery stacjonarne

Projektowana mikrokanalizacja teletechniczna 32 i 18mm

Projektowana kanalizacja teletechniczna 40mm

Projektowane kamery obrotowe
Projektowane AccesPoint
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