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1. Podstawa Opracowania
Podstawa formalna:

Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie Gdanskiego Osrodka Sportu nr 642/7P2/2018 z
dnia 30.07.2018 r.

Podstawa Prawna:

Obowigzek monitoringu geodezyjnego nabrzezy narzuca rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Morskiej z dnia 23. pazdziernika 2006, w sprawie warunkow technicznych uzytkowania oraz
szczegdtowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych.

Konieczno$s¢ wykonania sieci monitoringu przemieszczenn zostata wskazana takze w
protokotach kontroli rocznej obiektow

2. Zakres Opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje techniczng/wytyczne dla geodety do montazu
reperéw na nabrzezach administrowanych przez Gdansk Osrodek Sportu w Gdarisku . Na
podstawie ponizszych wytycznych stworzona zostanie sie¢ pomiarowa oraz wykonany
zostanie pomiar odniesienia (zerowy).

3. Wykorzystane materiaty

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 pazdziernika 2006 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania oraz szczegétowego zakresu kontroli
morskich budowli hydrotechnicznych

e Zalecenia do projektowania Morskich Budowli Hydrotechnicznych Zespét pod
kierownictwem Prof. Dr. Hab. Inz. Bolestawa Mazurkiewicza

o Geodezyjne podktady mapowe (mapa zasadnicza)

e Inwentaryzacja wtasna wykonana w dniu 03.08.2018 r.

e Informacje uzyskane od Zamawiajgcego

4. Opis stanu istniejacego

Obiekty objete opracowaniem stanowig majatek Gminy Miasta Gdanska, administrowany
przez Gdanski Osrodek Sportu. Wiekszos¢ konstrukcji wykonana zostata bezposrednio po I
wojnie $wiatowej oraz w latach 60-70 XX w. Jedynie nabrzeze na przystani Zabi Kruk zostato
wykonane w 2012 roku w ramach programu Ozywienia Drog Wodnych w Gdansku.

Niniejszym opracowaniem objete sg nastepujace nabrzeza:

1) Dtugie pobrzeze (120 m nabrzeza — Obnizenie przy Zielonej Bramie),
2) Straganiarska — Wartka (od bramy Straganiarskiej — Targ Rybny do Ujscia Raduni),
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3) Nabrzeze XVII Sienna Grobila,

4) Nabrzeze XVIII Sienna Grobla (Przystan jachtowa Sienna Grobla),
5) Nabrzeze miedzy Mostem Zielonym a Mostem Krowim,

6) Nabrzeze miedzy Mostem Krowim a Mostem Przedmiejskim,

7) Nabrzeze przystani Zabi Kruk.

4.1. Dtugie Pobrzeze pomiedzy Mostem Zielonym a Wysokim pobrzezem

Nabrzeze typu ptytowego o dtugosci 120 metréw, posadowione na stalowej Sciance
szczelnej typu Larsen Il oraz palach zelbetowych.

Oczep o wysokosci ok 1,8 m. Nabrzeze podzielone na sekcje dylatacyjne o dtugosci koto
12 m, wyposazone w zeliwne pachoty typu ZL 30, oraz drewniane belki odbojowe.
Nabrzeze odbudowane po Il wojnie Swiatowej- w latach 60 tych XX w. Pod ptytg nabrzezy
najprawdopodobniej znajdujg sie pozostatosci dawnych konstrukcji przedwojennych
nabrzezy.

Nabrzeze warunkowo dopuszczone do uzytkowania z uwagi na zaawansowang korozje
elementow stalowej $cianki szczelnej oraz stwierdzone w trakcie kontroli okresowych
przegtebienia (zasypane w roku 2016 - obecnie pod stalym monitoringiem
batymetrycznym).

Nabrzeze wyposazone w instalacje elektryczng, wodng oraz system odbojowy z trzech
drewnianych belek sosnowych. Belki s3 w ztym stanie technicznym, wykazujg liczne
ubytki i braki. Nawierzchnia nabrzezy wykonana w formie ptyt zelbetowych lanych na
mokro, lub dodatkowo pokryta ptytkami kamiennymi. Dopuszczalne obcigzenie robocze
nabrzeza wynosi 5 kN/m2.
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Fot. . Dtugie pobrzeze- stan istniejacy

4.2.Rybackie pobrzeze na odcinku Straganiarska-Wartka

Odcinek nabrzezy Mottawy od bramy Straganiarskiej- Targ Rybny do Ujscia Raduni, czesciowo
obnizony ze zmiang kierunki w potowie dtugosci odcinka nabrzeza.

Nabrzeze o konstrukcji ptytowo oczepowej, posadowione na stalowej Sciance szczelnej typu
Larsen Il oraz systemie koztdw palowych o réznym rozstawie i dtugosci. Pale réznego typu,
zelbetowe, stalowe rurowe oraz Wolfscholza. Miedzy oczepem nabrzeza a koztem palowym
znajduje sie dawna drewniana S$cianka szczelna, petnigca funkcje ostonowg. Nabrzeze
wyposazone w instalacje elektryczng, wodng oraz system odbojowy z drewnianych belek
sosnowych. Nawierzchnia przy nabrzezu wykonana w formie ptyt zelbetowych lanych na
mokro, lub dodatkowo pokryta ptytkami kamiennymi. Dopuszczalne obcigzenie robocze
nabrzeza wynosi 5 kN/m2

Z uwagi na mocna erozje powierzchni oczepu oraz liczne spekania konstrukcji dylatacje
praktycznie nie sg widoczne dlatego pomierzono odlegtosci miedzy polerami cumowniczymi,
wynoszgcg Srednio 12 m, zaktadajgc na podstawie dokumentacji archiwalnych iz ulokowane
sg one w Srodku sekcji dylatacyjnej

Fot. 2. Nabrzeze Straganiarska — Wartka.- stan istniejgcy
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Fot. 3. Nabrzeze Straganiarska-Wartka- stan istniejgcy
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4.3.Nabrzeze XVII Sienna Grobla

Konstrukcja typu skarpowego, posadowiona na drewnianej Sciance szczelnej. Skarpa
nabrzeza umocniona bloczkami betonowymi, podparta na Zzelbetowym oczepie. Korona
skarpy wyposazona w polery cumownicze na niezaleznych od konstrukcji blokach
pachotowych.

Elementy S$cianki szczelnej ogdlnym zlym stanie technicznym- nie wykazujg jednak
nieszczelnosci. Oczep na $ciance w wielu miejscach zniszczony i wyerodowany, co powoduje
wyptukiwanie materiatu spod skarpy, o czym s$wiadczg liczne sptycenia w miejscach
uszkodzen oraz zapadliska na skarpie- pokrytej trylinkg

Fot. 4. Nabrzeze XVII Sienna Grobla Stan Istniejgcy
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Fot. 5. Stan istniejgcy

4.4.Nabrzeze XVIII Sienna Grobla ( Przystan jachtowa Sienna Grobla),

Nabrzeze typu ptytowego posadowione na stalowej Sciance szczelnej typu Larssen Ill. Oczep
wyposazony w drewniang rame odbojowg stanie dobrym oraz polery cumownicze o
nosnosci 15kN.

Konstrukcja nabrzeza sktada sie z betonowych ptyt o szerokosci 4,1 m na ktérych znajduje sie
odwodnienie liniowe typu ACO o szerokosci korytka 0,2 m.

Fot. 6. nabrzeze XVIII Sienna Grobla — stan istniejgcy
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4.5.Nabrzeze pomiedzy Mostem Zielonym a Mostem Krowim

Nabrzeze posadowione na Zelbetowej $ciance szczelnej, typu oczepowego,
najprawdopodobniej zakotwionego za pomocg tarcz kotwigcych badz koztowych pali
kotwigcych, wysokos¢ oczepu 1,8 m kr.

Przy nabrzezu znajduje sie ptywajacy pomost, ktéry stuzy jako przystanek dla tramwaju
wodnego oraz drugi pomost ptywajacy, ktéry stuzy jako przystan jednostek rekreacyjnych

Fot. 8. Nabrzeze pomiedzy Mostem Zielonym a Mostem Krowim

Zdj. nr 9. Istniejgcy stan nabrzeza pomiedzy Mostem Zielonym a Mostem Krowim.

4.6.Nabrzeze miedzy Mostem Krowim a Mostem Przedmiejskim

Nabrzeze stanowi jedynie obudowe brzegu rzeki Mottawy w postaci muru Moniera
wspartego najprawdopodobniej na drewnianej Sciance szczelnej.

Wypetnienie muru Moniera za pomoca ptyt betonowych o grubosci okoto 8-10 cm.

Ptyty Muru Moniera w gornej czesci wykruszone i nieszczelne, nie stwarzajg jednak
zagrozenia dla konstrukcji.
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Fot 9. Nabrzeze miedzy mostem Krowim a przedmiejskim

4.7.Nabrzeze przystani Zabi Kruk

Nabrzeze typu oczepowego posadowione na stalowej sciance szczelnej, kotwionej za pomocga
Sciggdw kotwigcych. Dtugos¢ nabrzeza 275 m, oczep o wysokosci 1,6 m. Nabrzeze jest
wyposazone w polery cumownicze oraz drabinki wyjsciowe.

Konstrukcja oczepu 10 sekcji dylatacyjnych o rozstawie okoto 13 metrow.

Fot 10. Nabrzeze Zabi Kruk- stan istniejgcy
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5. Sposéb montazu reperéw

Projektowana sie¢ pomiarowa ma za zadanie umozliwi¢ wieloletnig obserwacje pracy
nabrzezy, stad tez olbrzymi nacisk nalezy potozy¢ na staranne i trwate osadzenie reperow,
uniemozliwiajgce ich demontaz lub uszkodzenie.

Z uwagi na odmienne konstrukcje nabrzezy wytypowano dwa podstawowe typy reperdw:

5.1.Typ 1 —reper wklejany
Reper wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej lub z mosigdzu, o wysokosci
trzpienia 7-10 cm, wklejany na zywice epoksydowa.
Srednica gtéwki: 40 mm; $rednica czeéci montazowej: 16 mm; dtugos¢ gtéwki: 70 mm;
dtugosci czesci montazowej: 100 mm, 150 mm, 300 mm.
Materiat: stal weglowa S355 ocynkowana, inny materiat wg uzgodnien.
Przyktadowy reper typu 1 pokazano na ponizszym rysunku:

Rys 1. Reper typu 1

Reper tego typu nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci ok 1 m po kazdej stronie dylatacji, po 2
sztuki na pojedynczg sekcje. Odlegto$¢ od krawedzi odwodnej nabrzeza 10-20 cm.

Do montazu repera nalezy wybraé¢ odcinek o mozliwie dobrym stanie technicznym
nawierzchni betonowej, tak by maksymalnie ograniczy¢ mozliwos¢ kruszenia sie
powierzchni betonu.
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Reper typu | nalezy zamontowac na nastepujgcych odcinkach;

Lp. Nabrzeze llos$¢ reperéw

1. Dtugie pobrzeze 20 sztuk

2.1 Straganiarska-Wartka od Straganiarskiej do Targu | 18 sztuk
Rybnego- zatamanie przy przystanku Tramwaju Wodnego

2.2. Straganiarska-Wartka od Targu Rybnego do ujscia Raduni | 44 sztuki

(Wartka)
3. Sienna Grobla XVII 16 sztuk
4, Sienna Grobla XVIII (Przystan jachtowa) 24 Sztuki
5. Most Zielony-Most Krowi 19 Sztuk
6. Most Krowi- Most Przedmiejski 0 Sztuk
7. Zabi Kruk 30 Sztuk
LACZNIE | 171 SZTUK
5.2.Typ 2

Reper wykonany z mosigdzu lub stali nierdzewnej, kwasoodpornej, wkrecony do
uprzednio osadzonej nagwintowanej tulei. Tuleje nalezy osadzi¢ w ptaskowniku muru
Moniera po stronie odwodnej, na wysokosci okoto 10 cm ponizej gérnej krawedzi muru.
Po wkreceniu repera nalezy go punktowo przyspawac celem uniemozliwienia demontazu
znaku.

Dopuszcza sie zastosowanie innego typu repera siennego (np. spawany bezposrednio)-
wyltgcznie za zgodg Inwestora.

Przyktadowy reper typu 2 pokazano na ponizszym rysunku:

-20- = -

— R e e f i
— i =%

8 : — =

= L 25 |10

11R-MB

Rys 2. Reper typu 2
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Reper typu Il nalezy zamontowac na nastepujgcych odcinkach;

Lp. Nabrzeze llos¢ reperéw
1. Dtugie pobrzeze 0

2. Straganiarska-Wartka 0

3. Sienna Grobla XVII 0

4, Sienna Grobla XVIII (Przystan jachtowa) 0

5. Most Zielony-Most Krowi 0

6. Most Krowi- Most Przedmiejski 8 sztuk

7. Zabi Kruk 0

Kazdy z zamontowanych reperéw powinien mie¢ nabity punkt umozliwiajacy ustawienie
tat pomiarowych precyzyjnie w tym samym miejscu.

6. Program badan przemieszczen

Z uwagi na zaawansowany wiek oraz stan techniczny konstrukcji nabrzezy nalezy wykonac
pomiary nie rzadziej niz raz na rok, oraz w kazdym uzasadnionym przypadku (np.
stwierdzonego tzw. ,,gotym okiem” przemieszczenia, bagdz osiadania). Zaktada sie iz osiadanie
konstrukcji ustabilizowato sie stad kolejne pomiary nie powinny wykazywaé duzych odchytek.
Ewentualne przemieszczenia konstrukcji spowodowane bedg jedynie jej przecigzeniem, badz
ostabieniem ustroju nosnego (korozja scianek szczelnych)- stanem awaryjnym.

Zaktada sie dopuszczalne przemieszczenia w stosunku do pomiaru wyjsciowego:
e Poziome:+25 mm
e Pionowe:-5mm

W przypadku stwierdzenia przemieszczen przekraczajacych powyzisze wartosci nalezy
wytaczy¢ nabrzeze z eksploatacji oraz sporzadzi¢ ekspertyze stanu technicznego okreslajaca
dalsze warunki eksploatacji.

Kolejne roczne pomiary nalezy odnosi¢ do poprzedniego pomiaru a takze do pomiaru
wyjsciowego.

7. Uwagi konncowe

a) Wszystkie roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi
warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz przepisami BHP.

b) Propozycje ewentualnych zmian do rozwigzan zawartych w projekcie nalezy zgtosié
Inwestorowi oraz Projektantowi — w czasie umozliwiajgcym rozpatrzenie i zajecie
stanowiska.

c) Po wykonaniu robét Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich zanieczyszczen z
placu budowy
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