WYKAZ URZADZEN INSTALACJI UZDATNIANIA WODY-PLYWALNIA GDANSK OSOWA
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Pompa basenowa obiegowa jednostopniowa od$rodkowa z wirnikiem wykonanym z brgzu
ze zintegrowanym filtrem wstepnym o wydajnosci 79m3/h i mocy 5,5 kW, H=13mH20- firmy
SIEMENS IE2 SPECK ,typ BADU -BLOCK 80/200 dla silnika i dla pompy. — kpl.3

Pompa basenowa obiegowa blokowa ze zintegrowanym filtrem wstepnym mechaniczne
uszczelnienie pierscieniem slizgowym, pompa wykonana z tworzywa sztucznego PP o
wydajnosci 55m3/h i mocy 5,5kW,H=18mH20 - kpl.1

Pompa basenowa obiegowa blokowa ze zintegrowanym filtrem wstepnym mechaniczne
uszczelnienie pierscieniem slizgowym, pompa wykonana z tworzywa sztucznego PP o
wydajnosci 22m3/h i mocy 1,5kW,H=19mH20 - kpl.1

Filtry cisnieniowy wielowarstwowy z dnem dyszowym zgodny z DIN o Srednicy DN
2000mm o wydajnosci max.95m3/h ze ztozem filtracyjnym 1,2 m i kompletem klap dn.
200mm.Filtr wykonany z zywicy poliestrowej wzmocnionej wtdknem szklanym nawijanym
krzyzowo ,dno dyszowe, otwory robocze i wziernik rewizyjny do wody basenowej — kpl.3
Filtry cisnieniowy wielowarstwowy z dnem dyszowym zgodny z DIN o $rednicy DN 1600mm
o wydajnosci max.23m3/h ze ztozem filtracyjnym wielowarstwowym 01,2 m z zaworem
szesciodroznym dn.90mm.Filtr wykonany z zywicy poliestrowej wzmocnionej wioknem
szklanym nawijanym krzyzowo ,dno dyszowe, otwory robocze i wziernik rewizyjny do wody
basenowej — kpl.1
Filtry cisnieniowy wielowarstwowy z dnem dyszowym zgodny z DIN o srednicy DN 1000mm
0 wydajnosci max.60m3/h ze ztozem filtracyjnym 1,2 m i kompletem klap dn. 140mm.Filtr
wykonany z zywicy poliestrowej wzmocnionej widknem szklanym nawijanym krzyzowo ,dno
dyszowe, otwory robocze i wziernik rewizyjny do wody basenowej — kpl.1
Manometr do opomiarowania ukfadow filtracyjnych kpl.5
Elektrozawér przy filtrach nr.1,2 duzego basenu typ MOD.S55,seria J3CS — szt.2
Elektrozawdr wody zbiornika wyréwnawczego duzego basenu — MOD H20,typ 04,nr seryjny
01503483312
Moduty sterujgce Dulcomarin(ProMinent) typ DXCAWO6100SPL dla duzego i matego
basenu kpl.2
Szafy sterujgce(rozdzielnica RT1-obstuguje duzy basen,RT2-obstuguje maty basen) kpl.2
Lampy UV -Life UV M0110-13-AW-AEP-TD 2016-129-0003 — szt.1 -firmy LifeTech
Lampy UV -Life UV M0120-25-AW-AEP-TD 2016-0161-0004— szt.1- firmy LifeTech
Lampy UV -Life UV M0130-40-AW-AEP-TD 2017-0161-0004— szt.1- firmy LifeTech
Pompka membranowa dozujgca podchlorynu typu Beta 7,1 litra/h+ lanca ssawna — kpl.1
Pompka membranowa dozujgca koagulanta 2,1 litra/h+ lanca ssawna +pojemnik z
koagulantem i korektorem pH -kpl.5
Pompka membranowa dozujgca korektor pH 4,4 litra/h +lanca ssawna+ pojemnik z
korektorem pH i dozowanie podchlorynu- kpl.2
Pompka obiegowa wody pomiarowej 15-4.0 40 litrow/h
Urzgdzenie kontrolno -pomiarowe — Jednostka centralna do kontroli i pomiaru 1-16 uktadéw
basenowych. Regulator montazu nascienny z wyswietlaczem LCD i klawiaturg z
archiwizacjag danych szt1.+ moduly pomiarowe pH/redox/ Temp(3szt.)+,moduty
zasilajgce(1sz.1),+ naczynie pomiarowe z kompletnym oprzyrzadowaniem, Sterownik
+czujnik poziomu wody w zbiorniku wyréwnawczym(sondy) — kpl.3, przewodami, i sondami
pomiarowymi pH, redox, wolnego chloru(3kpl.)-firmy ProMinent- (duzy basen ,maty basen,
wanna) — kpl.1.

Wymiennik basenowy ptaszczowo-rurowy wykonany ze stali nierdzewnej Asi 316, typu WB
1000K mocy 293kW kpl.1, typ WB 550K146kW -szt.2 firmy, ARTPOL- Therm .



Wszystkie przewody instalacji basenowej w pomieszczeniu technicznym wykonane z rur PCV
taczonych przez klejenie na cisnienie PN10.



