LAMPY Uy - VWX@%M&IQ

KARTA KATALOGOWA URZADZENIA UV

qum m_ KO-AQUA
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DANE TECHNICZNE

Zakres udytkowy

Przy dawee kalkulowane]

600 [3/m* ] dia transmisji 95%

Zasilanie

230V/50Hz

mmwwwﬁmm moc %Mmmmmwmm 3550 (W]

agﬁ g %

gw»mzmw Stal mmﬁﬁwmﬁw AlSE 3160

Przytacza Koinierzowe DN 150 {wg DINZB42)

Moiliwoscl montaiu (promiennik zawsze w Poziomo Tak
poziomie) Pionowo Tak
Cruintk UV Tak

Systerm crysiczacy Automatyczny

Stoplen ochrony elekirycane] P54

Cisnienie robocze maks, 10 [bar]

Liczha promiennikdow UV [ moc 1/73500{wW]

Typ promiennikow éredniocisnieniows

Zywotnosé promiennikow

12.000 h {zastosowano promienniki o
przediuzons] Zywotnoscl)

Temperatura medium

0,5 - 50 [°(]

Materiat uszczelek {o-ringi)

EPDM

xgnnm %cﬁcim i odpowietrzajgce

Tak

wmwm» wﬂmmﬁﬁwﬁmﬁ

mwmnwﬁm Blacha emaliowana

Wymiary B00x1000x400 [mm]

Monitoring UV Tak {zawiera licznik godzin, wyijscie
pradowe 4,20 mA, beznapieciowe
styki informuijgce o pracy m«mmmmmmmwwg

Czuinik temperatury Tak

w&mwmmwww optycany pracy promisnnika Tak )

Wskainik pracy urzadzenia Tak

Zasilanie promiennikdw Balasty elektroniczne.

Diugosé kabla zasilajacego promiennik

10 {m] {dtuisze opcja)
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KARTA KATALOGOWA URZADZENIA UV

PROBIKO-AQUA:,
clast STFL

DANE TECHNICZNE

Zakres uivtkowy

100w /bl

Przy dawce kalkulowanej 600 [I/m”] dia transmisji 95%

Zasilanie Z230V/50Hz

Cathowita moc urzadzenia 2050 (W1

REAKTORUV

Material Stal szlachetna AISI 316L

Przylacza Koinierzowe DN 100 {wg DIN2642)

Moiliwoscl montaiu [promiennik zawsze w Poziomo Tak

poziomie} Pionowo Tak

Czuinik UV Tak

System czysiciacy AutomatyoIny

Stopien cchrony elektrvorne] P54

Cidnienie roborze maks. 10 [bar]

Liczba promiennikow UV / moc 1772080 {wW

Typ promiennikow jredniociénieniows

Zywotnoéé promiennikow 12.000 h {zastosowano promienniki o
przediuionej Zywotnosci)

Temperatura medium 0,5-50[°C]

Materiat uszczelek {o-ringi} EPDM

Krodce spustowe | odpowietrzajgce Tak

 SZAFA STEROWNICZA

Ghudows Blacha emaliowana

Wemilary 500x 10004080 [mm]

Monitoring UV Tak {zawiera licznik godzin, wyijscie
pradowe 4..20 mA, beznapieciowe
styki informuigce o pracy urzadzenia)

{zuinik temperatury Tak

Wskainik optyczny pracy promiennika Tak

Wiskainik pracy urzgdzenia Tak

Zasilanie promiennikow Balasty elektronicane

Diugosc kabla zasilajacego promiennik 10 [m] {diuisze opcja}




PROBIKO- AQUA:

LAMPY )|/~ WNY won

KARTA KATALOGOWA URZADZENIA UV

DANE TECHNICZNE i

Zakres uzytkowy 40 [m’/h}

Przy dawce kalkulowane] 600 [1/m?] dia transmisji 95%

Zasilanie 230V/50Hz

Cathowita moo urzadzenia 1050 [wi

REAKTORUV

Materiat Stal sziachetna AISE 316L

Przyiacza Kolnierzowe DN 80 {wg DIN2642)

Moiliwodci montaiu {promiennik zawsze w Poziomo Tak

poziomie} Picnowo Tak

Czuinik UY Tak

Systerm Cayszciaoy Automatyciny

Stopien ochrony slekiryoene] P54

{idnienie robocze maks. 10 {bar]

Liczba promiennikéw UV / moc 1/ 1000 (W}

Typ promiennikow Sredniocisnieniowe

Zywotnosé promiennikéw 12.000 h {zastosowano promienniki o
przediuzonej zywotnosci)

Temperatura medium 0,5-50["C]

Material uszczelek {o-ringi) EPDM

Krédee spustowe | odpowietrzajace Tak

SZAFA STEROWNICZA

Ohudowa Blacha emaliowana

Wymniary 600x1000x400 [mm]

Monitoring UV Tak {zawiera licznik godzin, wyjscie
pradowe 4...20 mA, beznapisciowe
styki informujace o pracy urzadzenia)

Czuinik temperatury Tak

Wskainik optycany pracy promiennika Tak

Wskainik pracy urzadzenia Tak

Zasilanie promiennikdw Balasty elektroniczne

Dlugosc kabla zasilajacego promiennik 10 [m] {dluisze opcia)




