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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — CZESC 1

Roboty remontowe na nabrzezach rzeki Mottawy
Targ Rybny — Most Wapienniczy

Lokalizacja: Nabrzeze przy ul Wartkiej - odcinek od Targu Rybnego do ujscia rzeki Raduni zgodnie z planem
sytuacyjnym.

W zakres prac wchodzi:

— rozbidrka istniejgcych belek/ram odbojowych wraz z usunieciem szpilek kotwigcych
— montaz nowych belek /ram odbojowych na szpilkach stalowych.

Jako belki odbojowe nalezy uzy¢ drewna iglastego impregnowanego zanurzeniowo,
zabezpieczonego przeciwgrzybicznie o przekroju 20x20 cm. Otwory na szpilki montazowe powinny
umozliwia¢ zagtebienie w catosci nakretki i podktadki, a takze uniemozliwi¢ wystawani szpili
kotwigcej ( minimum 2 cm od korica szpilki do powierzchni zewnetrznej belki). Belki nalezy
mocowacé w dwdch rownolegtych poziomach w rozstawie 100 cm w Swietle. Pomiedzy pasmem
belek nalezy wstawi¢ w module co 130 cm w Swietle ( 150 w osiach ) pionowych belki kotwione na
2 szpilki kazda. Jako szpilki kotwigce nalezy uzy¢ preta gwintowanego ze stali nierdzewne;j,

o $rednicy minimum 18 mm i dfugosci 33 — 35 cm osadzonych tak, aby zewnetrzna czes¢ szpilki
wystawata ze $ciany nie wiecej niz 15- 17 cm, zas czes¢ zagtebiona w Scianie nabrzeza miata dtugos¢
nie mniejszg niz 17 cm. Jako kleju do szpilek nalezy uzy¢ kleju dwusktadnikowego moggcego wigzac
w warunkach podwodnych. Jezeli w wyniku prac wystgpig ubytki betonu nalezy naprawic je za
pomocy szybkowigzgcych mas naprawczych typu PCC do aplikacji recznej. Zaleca sie rowniez
zaslepienie otwordw po starych szpilach. W ramach wymiany belek odbojowych nalezy zachowac¢
przerwy na istniejgce drabinki wytazowe. Przerwy te nalezy zakonczy¢ pionowa belkg po jednej i
drugiej strony drabinki, tworzgc wneke o szerokosci min 50 cm.

Przed rozpoczeciem robdét wskazane jest powiadomienie Kapitana Portu w Gdansku o rozpoczeciu
prowadzenia roboét przy nabrzezu.



