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Zatgcznik nr 1 do Umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — CZESC 2

Roboty remontowe na nabrzezach przystani jachtowej TAMKA

Lokalizacja: Przystan jachtowa Tamka - ul. Tamka 17 80-627 Gdansk
W zakres prac wchodzi:

— wymiana pokfadu wytykéw cumowniczych (tzw. Y-bomoéw) na poktady z drewna syntetycznego,
— wykonanie dodatkowych gretingdw z drewna syntetycznego do wytykéw nie wyposazonych
w poktad
— wymiana lin stabilizujgcych pomost ptywajgcy na nowe, wykonane ze stali nierdzewnej
— wymiana i uzupetnienie drewnianych elementédw amortyzujgco-sciernych na przegubach
stabilizujgcych pomost ptywajacy i trapach zejsciowych
— wymiana uszkodzonych, uzupetnienie wybrakowanych belek odbojowych z tworzywa sztucznego
— montaz listwy odbojowej na wytykach cumowniczych
1. Deski syntetyczne Deski o kolorze bragzowym, zblizonym do naturalnego, drobnoryflowane, wykonane z
utwardzonego polietylenu HDPE wraz z domieszkg pytu drzewnego, niepalne lub trudnopalne. Dopuszcza sie

zastosowane desek z pustymi przestrzeniami jedynie na pokfad, jako elementy maskujace nalezy stosowac
tylko i wytacznie deski petne. Wymagania odpornosciowe:_odpornosé na UV, trwaty kolor po minimum 10
latach eksploatacji

2. Legary Jako legary nalezy stosowac systemowe rozwigzania producentéw desek, jedynie w wersji petnej,
minimalny przekrdj legara: 3x5 cm

3. Wkrety montazowe Jako wkrety montazowe i Sruby nalezy stosowac rozwigzania systemowe producenta
desek syntetycznych. Wkrety muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, odpornej na korozje w agresywnym
srodowisku morskim

4. Kotwy do betonu Jako kotwy do betonu (montaz belek odbojowych) nalezy stasowac prety ze stali

ocynkowanej ogniowo, minimum M20, wklejane na gtebokos$¢ nie mniejszg niz 20 cm, za pomoca kleju
zywicznego, epoksydowego zdolnego do wigzania w warunkach zawilgocenia

5. Drewno naturalne Jako elementy Scierne i amortyzujgce nalezy stosowacd deski i listwy z drewna debowego

6. Klej montazowy Wszelkie elementy drewniane nalezy klei¢ do elementéw stalowych za pomoca klejéw

poliuretanowych jednosktadnikowych typu Sikaflex, posiadajgcych wysoka klase odpornosci na
promieniowanie UV i agresywne warunki zewnetrzne (ujemne temperatury, aerozol z wysokg zawartoscia
soli morskiej)

7. Liny stalowe Jako liny stabilizujgce zaleca sie zastosowanie liny nierdzewnej, o Srednicy minimum 10 mm, o
splocie nie mniejszym niz 7x19

8. Zaciski linowe Jako zaciski linowe nalezy stosowac zaciski ze stali nierdzewnej, Srubowe, bgdz zagniatane,
posiadajgce odpowiednie certyfikaty wytrzymatosci

9. Belki odbojowe Jako belki odbojowe nalezy stosowac profile z tworzywa sztucznego, o przekroju typu D lub
kwadratowym, o wymiarze 20x20 cm. Zaleca sie zastosowanie belek z wtopionym ptaskownikiem

wzmacniajgcym od strony sciany betonowej lub zastosowanie podkfadek wielkosrednicowych przy kotwach
10. Listwy odbojowe

Jako listwy odbojowe mocowane do wytykéw cumowniczych nalezy stosowac listwy o wysokosci minimum
60 mm i grubosci minimum 20 mm, w jednym odcinku na jedng strone wytyku, mocowane za pomocg
wkretdéw ze stali ocynkowanej lub sSrub w zaleznosci od modelu oferowanego przez producenta.

Przed montazem listew nalezy jego sposob uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robét wskazane jest powiadomienie Kapitana Portu w Gdansku o rozpoczeciu
prowadzenia robét przy nabrzezu.



