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Kody CPV rob6t objetych specyfikaci:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszeniaompletnych obiektow
budowlanych lub ich czsci oraz roboty w zakresie irzynierii | adowej i wodnej

45242210-0 Roboty budowlane w zakresie przystanigatowych

45223200-8 Roboty konstrukcyjne
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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna "ST” odnos¢ sio wymagé technicznych, dotyegzych wykonania, kontroli
i odbioru robot, ktore zostgnwykonane w ramach przegsiziccia pn. ,Prace konserwacyjno-
remontowe na przystageglarskiej tamka.”
Zamawiajcy: Gdaski Gsrodek Sportu
80-221 Gadask
Ul Traugutta 29

1.2. Zakres robot obgtych ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji moboty konserwacyjno-remontowe zwane z utrzymaniem
w nalezytym stanie technicznym elementow infrastrukturgygtanizeglarskiej Tamka

W ramach przedsivzigcia planuje si:

 wymiare pokladu wytykédw cumowniczych (tzw. Y-boméw) na paky z drewna
syntetycznego

* Wykonanie dodatkowych gretingdw z drewna syntetggendo wytykdw nie wyposanych
w poktad

*  Wymiare lin stabilizupcych pomost ptywagy na nowe, wykonane ze stali nierdzewnej

 Wymiare i uzupetnienie drewnianych elementéw amortyesy sciernych na przegubach
stabilizugcych pomost ptywagy i trapach zégiowych

*  Wymiare uszkodzonych, uzupetnienie wybrakowanych belek ofmitaych z tworzywa
sztucznego

* Montaz listwy odbojowej na wytykach cumowniczych

ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE
ST-01 - ROBOTY REMONTOWE

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanewtzei¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych i riglge
stosowa przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w pk2.1

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzeoi®t zgodnie z umaoay $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot, jaké wykonania robét oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Teren budowy

Zamawiajcy, w terminie i w sposob okdleny w dokumentach umowy:

a) przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagan prawnymi i
administracyjnymi, w tym zaplecze budowy,

b) przekae dziennik budowy oraz odpowiednios¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej, oraz
wszelkich uzgodnie i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robét do zeali przez
zamawiajcego, umeliwiajacych prowadzenie robot.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kacowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty poome Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie nfewvaealizacji
kontraktu & do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdzie utrzymywa tymczasowe uggzenia zabezpieczge, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorc@azelkie innesrodki
niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeid innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odibnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

1.4.3. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiepss, cz$¢ graficzry, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w umowie.

Zgodnie z umow, w ramach prac przygotowawczych, przed prgyshiem do wykonania
zasadniczych robdt, Wykonawca jest zolgmainy do opracowania i przekazania Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji ngpuijacych dokumentéw:

-szczego6towy harmonogram robét i finansowania, Ugdrgajgcy uwarunkowania wynikage z
dokumentacji projektowej i ustaleawartych w umowie.

-plan bezpiec#sstwa i ochrony zdrowia.

1.4.4. Zgodndé robot z dokumentac projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Technicznazordodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanprahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chatby w jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich
waznaosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie mze wykorzystywad bledow lub opuszczew Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast zawiadoénilnwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow § wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiagjany¢ zgodne z dokumentacprojektowy i
ST.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonamteoty nie lgdg zgodne z dokumentagi
projektows lub ST i mag wpltyw na nie zadawalaga jakas¢ elementow budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykmmaponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania rob6t, Wykonawcedzie podejmowawszelkie konieczne kroki mge na
celu stosowanie sido przepisow i norm dotygeych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wilasrsoi spotecznej, a
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wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@asttvie jego sposobu
dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terdyde
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miebpkeh i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalneeda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepgisa
zabezpieczone przed dgsem oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane p@rem wywotanym jako rezultat realizacji robét afivaez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak ruragji, kable itp. Wykonawca zapewni wtdwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanychyikownikdw oraz kdzie z nimi wspotpracowal, dostarcgajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorewesdzie odpowiadé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia awtalna powierzchni ziemi i ugdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

1.4.8. Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposeaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa.

Zapewni wyposzenie w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae i odzie wymagan dla
ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placwlyd

Koszty zachowania zgodé@ z wymienionymi wyej przepisamigwliczone w cea umowrs.

Uzycie materiatdw, ktore wptywaj na trwate zmianysrodowiska, ani materiatbw emitigych
promieniowanie w iléciach wyzszych nk zalecane w projekcie niedzie akceptowane.

Jakiekolwiek materialy z odzyskuyte do robot musgby¢ poswiadczone przez odpowiednie ey
jako bezpieczne dkrodowiska.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robét od daty rozpogzia do daty odbioru ostatecznego

1.5. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administagjstwowej

i samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposob zwzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytyczrgoticzas prowadzenia robét. Wykonawedzie
przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkigymaga
prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod i w sposob agty bedzie
informowa’ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsjaevkopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotycrce wiaciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych mpgoy¢é stosowane wykznie wyroby budowlane
0 wiasciwosciach uytkowych umaliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagaodstawowych, ok&onych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszmghn jednostkowego stosowania w
budownictwie, a take powinny by zgodne z wymaganiami oktenymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robo6t powinien przedstawinspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacjezrédle
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i adzer przewidywanych do realizacji rob6t — \étavie
oznaczonych, posiadaiych certyfikat na znak bezpiedmstwa, certyfikat zgodrigi, deklarac}
zgodngci z Polslkk Normg lub inne prawnie okg&one dokumenty. Kierownik budowy jest
obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych greerywa dokumenty stanowce
podstaw ich wykonania, a tale dwiadczenia dotyce wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanymzeledokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie
materialtdbw pochodzenia miejscowego, Wykonawca pstaed Inspektorowi Nadzoru wszystkie
wymagane dokumenty pozwaleg na korzystanie z tegarodta oraz okréajace parametry
techniczne tego materiatu.

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jak@ciowym.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jalk@iowym zostaa przez Wykonawg wywiezione z

terenu budowy, 41z zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora NadzoaadKrodzaj robot, w
ktorym znajduj sic niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykoaawgkonuje na wiasne
ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyemo czasu gdydda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zealyoswop jakas¢, wlasciwos¢ do robét i byly
dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadania materiatétigbzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglummazliwosé zastosowania #ych rodzajow
materialtbw do wykonania poszczegélinych elementoworowykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodrageriatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mge by pdézniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego smtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spez wykorzystywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofel Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i ilégci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zsgitowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniattispektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow
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Sprzt bedacy wilasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie spetniat normy ochronfyodowiska i przepisy dotygee
jego wytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i whkiwosci przewaonych materialdw. Liczba
srodkéw transportu dmzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami dirgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InspekttNadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolzgbdnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatdw i wykonanych robot ordz 2zgodné¢ z dokumentagj projektowy i
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadz@vykonawca ponosi odpowiedziaktoza
petrg obstug geodezyjas przy wykonywaniu wszystkich elementow robét ckeaych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych rarpe przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek leldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostas, jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorawe
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementébot keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji projektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyoz realizacji robét dda wykonywane przez Wykonawcnie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym podzbgowstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosykKénawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petrkontrok jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwosci 53 okreslone w ST. W przypadku gdy
nie zostalty one tam oldlene Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontret konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umew

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem adsateriatow i robdt ponosi
Wykonawca

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosomwazna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafldVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogmomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pémie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.3. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami a@adak
najszybciej. Wyniki bada(kopie) zda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaetitug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przegamizaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawnionyt jd® dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowrradta ich wytwarzania. Do unitiwienia jemu
kontroli zapewniona duizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykey i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systekoatroli robét prowadzonego przez Wykongwc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6ot z wymaganiami ST na podstawignikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca mee stosowé tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadapdpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodrigi. Certyfikat powinien zawietazgodnd¢ z kryteriami technicznymi zawartymi w
Polskich Normach, zgodi&é aprobat technicznych i wdeiwych przepisow oraz dokumentow
technicznych. Deklaracja zgodiwd powinna by zgodna z PolskNormg lub aprobat technicza.
Kazda partia materiatdw dostarczona na buglowsi posiadaw/w dokumenty okrédajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Wyroby i materiaty produkowane przemystowo muppsiada certyfikaty wydane przez producenta
poparte wynikami badaprzez niego. Kade wyroby i materialy dostarczone na bugpktore nie
spetniaj wymaga normowych lbda nie dopuszczone do wbudowania.

7. DOKUMENTACJA PROWADZONYCH ROBOT
7.1. Istotne dokumenty budowy

a) dokumenty wchodze w sktad umowy

c) protokoty przekazania placu budowy

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inr@@zumienia cywilno-prawne
e) instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdamarad i spotkana budowie

f) protokoty odbioru robét

h) korespondencja dotygza budowy

i) plan bezpiecagstwa i ochrony zdrowia

7.2. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowyetly przechowywane na placu budowy we $glavie przygotowanym
miejscu, zgodnie z obowdujacymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowgabstale
dostpne do wgldu Inspektora Nadzoru oraz upow@nych przedstawicieli Zamawiggego w
dowolnym czasie i ha kde zadanie.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWA PLATNO SCI

Szczegobtowe zasady odbiorow robét i ptatiaa ich wykonanie ok umowa.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé umownych oraz ST roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Strona | 8



b) odbiorowi czsciowemu
c¢) odbiorowi ostatecznemu (koowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jstiowykonywanych
robot oraz ilgci tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigra zakryciu.

Gotowdas¢ danej czsci robot zgtasza Wykonawca pisemnym powiadomierliespektora Nadzoru.
Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru agsciowego
robot dokonuje si dla zakresu robot ok§lenego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Odbior ostateczny (Kaowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykua rob6t w odniesieniu
do zakresu (iléci) oraz jakaci.

Calkowite zakdczenie robdt oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaxzprzez Zamawiagego w obecrii
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokayuaj odbioru dokona ich oceny jgktmowej na
podstawie przedimnych dokumentdéw, wynikdéw bafid pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania rob6t z dokumentagprojektowy i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t Komisja zapozpaz sealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikapych lub ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eciowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych labdt uzupetniaicych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykczeniowych Komisja przerwie swoje czysdobi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhora@wigzanych z usugciem wad, ktore
ujawni si¢ w okresie gwarancyjnym gkojmi.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektsposob tj. opisano
przy odbiorze ostatecznym.

8.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (aowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robot spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaarny przygotowa

a) dokumentaegj powykonawcgz tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz pomiarami powykonawuazy

b) szczego6towe specyfikacje techniczne

e) deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatdw

i) ustalenia technologiczne

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod wezgdlem przygotowania dokumentacyjnego niglg
gotowe do odbioru ostatecznego Komisja w porozumiegnNykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego (koowego).

Wszystkie zargdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupelnige kpda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupeggtych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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8.3. Podstawa ptatnéci
Podstawa pfatréei wg zasad uzgodnionych w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlangn@éty tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach lwldoych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o0 dozorze tezmyim (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrgngowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publidzifjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

9.2. Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestng®e w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanychakawaniem CE (Dz. U. Nr 175, poz.
2011).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okgbenia polskich
jednostek organizacyjnych upoivaonych do wydawania europejskich aprobat techmyiclapzakresu

i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyéahib zmiany(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dB@awrzenia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepis6w bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 — w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdn{Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. — w sprawie szczego6towego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji tedtznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalna=ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, moatai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarsamawiajcego
dane dotycgce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).
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ST-01 ROBOTY REMONTOWO KONSERWACYJNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna "ST” odnos¢ sio wymaga technicznych, dotygzych wykonania, kontroli
i odbioru robdt, ktére zostarwykonane w ramach przegdsiziecia pn. ,PRACE REMONTOWO-
KONSERWACYJNE NA PRZYSTANZEGLARSKIEJ TAMKA”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyanbot kafarowych pali kotwcych pomosty

plywajace.
Zakres prac:

e wymiare poktadu wytykdw cumowniczych (tzw. Y-bomow) na pauky z drewna
syntetycznego

* Wykonanie dodatkowych gretingow z drewna syntetggendo wytykow nie wyposanych
w poktad

*  Wymiare lin stabilizupcych pomost ptywagy na nowe, wykonane ze stali nierdzewnej

*  Wymiare i uzupetnienie drewnianych elementéw amortyesy sciernych na przegubach
stabilizupcych pomost ptywagy i trapach zgriowych

*  Wymiare uszkodzonych, uzupetnienie wybrakowanych belelopmiaych z tworzywa
sztucznego

* Montaz listwy odbojowej do wytyku cumowniczego (Y-bomu)

1.4 Ogo6lne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, Specyfikacjami Technicznymi i obogziujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzorudl@g wymagania dotygze robét podano w
Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze materialtdbw podano w Specyfikacji Technicznej @I Wymagania
0g0lne. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane dmldwy musz posiadéa odpowiednie atesty,
certyfikaty i swiadectwa jakéci oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdyjsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, lige si z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.
Do wykonania robot naky stosowa nastpujace materialy:

1. Deski syntetyczne
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Deski o kolorze hyzowym, zblkonym do naturalnego, drobnoryflowane, wykonane z
utwardzonego polietylenu HDPE wraz z domieszgylu drzewnego, niepalne Ilub
trudnopalne.

Dopuszcza sizastodowane desek z pustymi przestrzeniami jedyaipoktad, jako elementy
maskujce naley stosowa tylko i wytacznie deski petne.

Wymagania odporrigiowe:

- odpornd¢ na UV

- trwaty kolor po minimum 10 latach eksploatacji

2. Legary
Jako legary nalgy stosowd systemowe rozwrania producentow desek, jedynie w wersji
petnej, minimalny przekrdj legara: 3x5 cm

3. Wkrety montaowe
Jako wkety montaowe i sruby nalgy stosowd rozwigzania systemowe producenta desek
syntetycznych.
Wkrety musz by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, odpornej na kaerozj agresywnym
srodowisku morskim

4. Kotwy do betonu
Jako kotwy do betonu (morithelek odbojowych) naky stasowa prety ze stali ocynkowanej
ogniowo, minimum M20, wklejane naeflokas¢ nie mniejsz niz 20 cm, za pomagckleju
zywicznego, epoksydowego zdolnego dazania w warunkach zawilgocenia

5. Drewno naturalne
Jako elementycierne i amortyzujce naley stosowa deski i listwy z drewnagbowego

6. Klej montazowy
Wszelkie elementy drewniane najeklei¢ do elementéw stalowych za pomoklejow
poliuretanowych jednosktadnikowych typu Sikaflexsiadagcych wysolg klas: odporndci
na promieniowanie UV i agresywne warunki zewrene (ujemne temperatury, aerozol z
wysoky zawartdcia soli morskiej)

7. Liny stalowe
Jako liny stabilizujce zaleca sizastosowanie liny nierdzewnejskednicy minimum 10 mm,
o splocie nie mniejszym hirx19

8. Zaciski linowe
Jako zaciski linowe nalg stosowa zaciski ze stali nierdzewnejiubowe, dz zagniatane,
posiadajce odpowiednie certyfikaty wytrzymaici

9. Belki odbojowe
Jako belki odbojowe natg stosowa profile z tworzywa sztucznego, o przekroju typuub
kwadratowym, o wymiarze 20x20 cm. Zaleca siastosowanie belek z wtopionym
ptaskownikiem wzmacniggym od stronysciany betonowej lub zastosowanie podktadek
wielkosrednicowych przy kotwach

10. Listwy odbojowe
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Jako listwy odbojowe mocowane do wytykéw cumownddey naley stosowa listwy o
wysokaci minimum 60 mm i grubd&i minimum 20 mm, w jednym odcinku na jedstrore
wytyku, mocowane za pomgowkretow ze stali ocynkowanej lubrub w zaleénosci od
modelu oferowanego przez producenta. Przed memtdistew nalgy jego sposob uzgodni
Inspektorem Nadzoru

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagagdéine.
Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Roboty zwhzane z pogizaniem pali powinny by wykonywane przy zyciu sprztu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robaét.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznej @I Wymagania
ogolne.

Wykonawca jest zobowtany do zastosowania transportu zaakceptowanegez phaspektora
Nadzoru.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawamowinny by sprawne technicznie i spettia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

Srodki transportu:

Samochody skrzyniowe

Ponton roboczy

£ 6dz robocza

Samochody niskopodwoziowe

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robo6t podano w Specyfikacji Technigz®d 00
Wymagania ogolne. Wykonanie robot kafarowych mugi bgodne z DokumentagjProjektov,
Specyfikacy Techniczr i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonanie roboét powinno Iy zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbiaobot
kafarowych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji oj@kt organizacji robot" wraz
z harmonogramem uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty zwzane z
wykonaniem palowania.

Wykonywanie rob6t mze by wykonywane tylko przez Wykonawcéw posiagtgich odpowiednie
do zakresu robot dwiadczenie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne.

Kontrola jakdci wykonania pali polega na sprawdzeniu zgddna dokumentagj projektows oraz
wymaganiami podanymi w normach oraz niniejszej ST.

Zakres kontroli i bada

Materiaty
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Materiaty stosowane do wykonania pali podlgglpntroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej ST. Przed wbudowaniemzBarazowo stosowane materialy powinny uzysk#ceptacje
Inspektora Nadzoru.

Wykonawstwo pali:

Wykonanie pali podlega kontroli zgodnie z wymagarigodanymi w dokumentacji projektowej,
normach oraz niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w Specyfikacji TechnicZ€00 Wymagania
ogolne.
Jednostk obmiarov jest:

» wykonanie poktadu z desek syntetycznych — 1 szt.

* Wykonanie gretingu dla Wytyku bez poktadu- 1 szt.

* wymiana i uzupetnienie belek odbojowych —J1 m

* wymiana lin stalowych stabilizggych — 1 m

* wymiana i uzupetnienie drewnianych elementéeiernych na przegubach pali i trapach

zejsciowych: 1 komplet
* Montaz listwy odbojowej ha wytyku cumowniczym- 1 komplet

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicz8& 00 Wymagania
ogolne.

Odbioru robét dokona Inspektor Nadzoru na podstagiedndci wykonania prac z dokumentac]
projektowg oraz Specyfikagjtechniczn.

Pale stalowe jako konstrukcje docelowe uznajezaiwykonane zgodnie z dokumentagjojektovs,
niniejszz ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, ypvptanych normach oraz niniejszej ST daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee podstawy platrsoi podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne.
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