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Prace konserwacyjne na przystani żeglarskiej TAMKA OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Prace konserwacyjno remontowe infrastruktury hydrot echnicznej przystani żeglarskiej TAMKA b ędącej w administreacji Gda ń-
skiego O środka Sportu w Gda ńsku

1 Prace konserwacyjno remontowe
1

d.1
KNR 2-14
0906-01

Montaż pojedynczych belek i ram odbojowych o przekroju do 400 cm2 na ścia-
nach betonowych

m

1.2 m 1.200
RAZEM 1.200

2
d.1

Wymiana opierzenia gniazd mocujących przeguby pomostów pływających szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

3
d.1

Wymiana stalowych lin stalilizujących pomosty pływające m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

2 Wymiana pokładów wytyków cumowniczych
4

d.2
KNR 2-14
0405-01

Pokład pomostowy z bali o grubości do 6 cm montowany z lądu- analogia wy-
miana pokładów Y-bomów za pokład z desek sytnetycznych, drewnopodob-
nych, mocowanie na wkrety ze stali nierdzewnej

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

5
d.2

KNR 2-14
0906-03

Montaż pojedynczych belek i ram odbojowych o przekroju do 400 cm2 na ścia-
nach stalowych- analogia- montaż listwy dobojowej do wytyków
cumowniczych, tzw. Y-bomów

szt

15 szt 15.000
RAZEM 15.000

6
d.2

Wykonanie i montaż gretingów wypełniających wolne przestrzenie w Y-bo-
mach

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13562 Użytkownik: NAVPRO


