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PROTOKOt OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO BUDOWLI
HYDROTECHNICZNEJ NR 5/2018

NAZWA OBIEKTU:

Nabrzeze Straganiarska-Wartka

RODZAJ KONTROLI:

ROCZNA

PODSTAWA PRAWNA:

ART. 62 UST 1 PKT 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

ZAKRES KONTROLI ZGODNY Z:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia
23.10.2006 W sprawie warunkow technicznych
uzytkowania oraz szczegétowego zakresu kontroli
Morskich Budowli Hydrotechnicznych

PODSTAWA FORMALNA:

UMOWA — ZLECENIE GDANSKIEGO OSRODKA SPORTU

OSOBA DOKONUJACA KONTROLI-
BRANZA KONSTRUKCYJNA:

NR | ZAKRES UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH:

JAN KtOSOWSKI

POM/0159/0OWOK/09 DO KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYINO-
BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEN

OSOBA DOKONUJACA KONTROLI-
BRANZA ELEKTRYCZNA:

NR | ZAKRES UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH:

RADOStAW PIETRZAK

POM/0022/OWOE/13 DO KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W
ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH BEZ
OGRANICZEN

OSOBA DOKONUJACA KONTROLI-
BRANZA SANITARNA:

NR | ZAKRES UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH:

ADAM SPISAK

POM/0042/PO0S/11D0 PROJEKTOWANIA W
SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACI
| URZADZEN CIEPLNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH BEZ
OGRANICZEN

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI

02.11.2018

Il

OPIS KONSTRUKCJI:

Nabrzeze ptytowo oczepowe, posadowione na stalowej éciance szczelnej typu Larssen Il oraz
systemie koztow palowych o réznym rozstawie i dtugosci. Pale réznego typu, zelbetowe, stalowe
rurowe oraz Wolfscholza. Miedzy oczepem nabrzeza a koztem palowym znajduje sie dawna
drewniana $cianka szczelna, petnigce funkcje ostonowa.

elektryczna, wodng oraz system odbojowy z drewnianych belek sosnowych. Nawierzchnia przy
nabrzeiu wykonana w formie ptyt 7elbetowych lanych na mokro, lub dodatkowo pokryta
ptytkami kamiennymi. Dopuszczalne obcigienie robocze nabrzeza wynosi 5 kN/m2

Nabrzeze wyposaione w instalacje




STAN TECHNICZNY (ZGODNIE Z PAR 65 ROZPORZADZENIA)

KORONY BUDOWLI |
PRZYLEGLEGO NAZIOMU

Naziom budowli

w ogélnym dostatecznym stanie
technicznym. Nawierzchnia mocno  zuiyta, miejscami
spekana. W rejonie pokrycia nawierzchni  ptytkami

kamiennym wiele z nich jest odspojone i popekane, co
éwiadczy¢ moze o pracy naziomu lub penetracji konstrukcji
nawierzchni przez wody opadowe.

UMOCNIEN SKARP | NARZUTOW
WRAZ Z PRZYLEGLYM NAZIOMEM

Nie dotyczy- nabrzeze nie ma przylegtych skarp.

ELEMENTOW KONSTRUKCJI
BUDOWLI

Oczep nabrzeza w dostatecznym stanie technicznym.
Widoczne s3 liczne spekania konstrukcji miejscami
odstaniajgce prety zbrojeniowe. Jest to szczegblnie widoczne
w gornej czesci oczepu. W miejscu spekart oczep jest
ostabiony.

URZADZEN CUMOWNICZYCH |
ODBOJOWYCH

Urzadzenia cumownicze w dostatecznym stanie technicznym,
kolorystyka prawidiowa, stan powtok malarskich dobry.
Urzadzenia odbojowe niekompletne, w wielu miejscach
wybrakowana jest gorna belka drewniana (taczna diugosc
wybrakowanych zniszczonych belek- okoto 80 m), belki na
dolnych poziomach w dobrym stanie technicznym.
Uszkodzenia belek $wiadcza o agresywnej eksploatacji
nabrzeza przez uzytkownika/dzierzawce

URZADZEN WYJSCIOWYCH

Drabinki wyjéciowe w dostatecznym stanie technicznym,
kompletne, jednak pogigte i skorodowane. kolorystyka
zgodna z obowigzujacymi przepisami.

PRZYKRYC KANALOW,
STUDZIENEK, WNEK
INSTALACYINYCH

Przykrycia studzienek instalacyjnych w dostatecznym stanie
technicznym.  WidaCc  zaawansowana korozje  blach
ryflowanych, oraz nieszczelnosci pomiedzy studzienkami a
selbetowa konstrukcjg oczepu. Stan powiok malarskich
zadowalajacy (wida¢ iz pomimo wieku sa one regularnie
malowane i konserwowane)

STANU FUNKCJONOWANIA
INSTALACJI ODWODNIENIOWYCH

Nabrzeie wyposazone w kilka rynien odwodnieniowych
przykrytych gretingiem stalowym. Odwodnienia drozne w
dostatecznym stanie technicznym.

ELEMENTOW DREWNIANYCH,
STALOWYCH, GUMOWYCH | Z
BETONU SPREZONEGO

Drewniane belki odbojowe W dostatecznym  stanie
technicznym. Stan techniczny stupkéw stalowych na krawedzi
nabrzeza w rejonie przystanku tramwaju wodnego jest
niedostateczny i stanowi zagrozenie dla uzytkownikow (kitka
luznych stupkéw mogacych nie przenies¢ cigzaru opierajacej
sie o nie osoby).




Nie dotyczy- nabrzeze niewyposazone w powtoki ochronne

POWLOK OCHRONNYCH ORAZ | 5137 elementy ochrony katodowe;.
ELEMENTOW INSTALACII
OCHRONY KATODOWEI
Na ¢cianie odwodnej zamocowane sg znaki nawigacyjne
OZNAKOWANIA (tablice) dotyczace oddanej do uzytku w 2017 roku ktadki dla
NAWIGACYIJNEGO BUDOWLI pieszych
MORSKIEJ

OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
SWIATLEM BIALYM

Oéwietlenie sprawne, kompletne

OSWIETLENIA OZNAKOWANIA
NAWIGACYJNEGO

Nie dotyczy- brak o$wietlenia oznakowania nawigacyjnego

SIWATEL OSTRZEGAWCZYCH

Nie dotyczy- budowla nie jest wyposazona w oswietlenie
ostrzegawcze.

L

TABLIC INFORMACYINYCH |
OSTRZEGAWCZYCH ORAZ ICH
OSWIETLENIA

Tablice ostrzegawcze (DOR Nabrzeza) kompletne, w dobrym
stanie technicznym. Cze$¢ informacji dotyczacych DOR
nabrzeza namalowana bezposrednio na oczepie nabrzeza, w
dobrym stanie technicznym. Na nabrzezu zlokalizowana jest
takie tablica zakazu kotwiczenia (na wysokosci ktadki na

Otowianke), tablica w dostatecznym stanie technicznym

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Na podstawie udostepnionych przez uzytkownika pomiaréw
rezystancji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a
takze biezacych ogledzin instalacji elektrycznej na obiekcie
stwierdza sie prawidtowe jej dziatanie, oraz dopuszcza sig do
jej uzytkowania na okres do pazdziernika 2019.

Mgrinz. Jan Bfanciszek Ktosowski

:; 357/POOH/16



ZALECENIA POKONTROLNE:

1. PILNE e Uzupetnienie zniszczonych/wybrakowanych belek
odbojowych

e Naprawa stupkéw barierek ochronnych w rejonie
przystanku tramwaju wodnego

e Naprawa oczepu w miejscach odstonigtego zbrojenia (
zaleca sie zastosowanie technologii identycznej jak w
miejscu kiadki na ofowiance- w tym miejscu w ramach
inwestycji naprawiono czep na odcinku ok 10 m w lewo
i w prawo od ktadki)

2. POZOSTALE ZALECENIA o Biezgca konserwacja powtok stalowych elementow
ochronnych (barierki, drabinki etc.)

e Biezgce uzupetnianie/stabilizowane ptytek nawierzchni
ciggu pieszego na nabrzezu

Na podstawie niniejszego protokotu uznaje sig¢ stan techniczny za pozwalajacy na jego dalsze
warunkowe (przy zachowaniu warunkow dopuszczenia z kontroli nadzwyczajnej z 2016 roku)
uzytkowanie zgodnie ze swoim przeznaczeniem

A Mgk n Bfanciszek Ktosowski
Podpisano: 45 24D00H/ 16




Dokumentacja fotograficzna:

Fot 2 Uszkodzony oczep nabrzeza



Fot 4 Uszkodzony oczep




