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Zatgcznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Specyfikacja estrady mobilnej

Wymiary sceny roztozonej:

1.
2.
3.
4.

Szerokos¢: min 7 mmax 8 m
Glebokos¢: min 6 m max 7m
Wysokos$é: 5,1 m

Wysoko$¢ podestu 1 m

Wymiary przyczepy podczas transportu:

1.
2.
3.

Dhugos¢: 8,9 m
Szerokosé: 2,45 m
Wysokosé: 3,6 m

Specyfikacja techniczna/wykonanie sceny i przyczepy do transportu:

1.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Rama przyczepy transportowej stalowa, podparta na dwdch osiach, zabezpieczona
antykorozyjnie (galwanizowana) .

Przyczepa wyposazona w hamulec najazdowy.

Maksymalna masa przyczepy/maksymalna dopuszczalna masa catkowita: 2450
kg/2500 Kkg.

Podest sceniczny trzyczesciowy, z jedng czes$cig na stale mocowang do ramy, dwie
rozkltadane.

Podloga o powierzchni min 42m2 max 56 m2 poziomowana manualnie wykonana z
materialow antyposlizgowych, wodoodpornych atestowanych do tego typu
uzytkowania o dopuszczalnym obcigzeniu min. 350 kg/m2.

Dach dwuspadowy, trzyczesciowy, jedna czes¢ stata, dwie ruchome rozktadane. Catos$¢
wykonana z profili aluminiowych pokrytych plandekg PCV (kolor do ustalenia)
ognioodporng, atestowang. Dach wsparty na czterech stupach wykonanych z trawersow
aluminiowych Quadrosystem 250.Dopuszczalne obcigzenie srodkowej cze$ci dachu
min. 500kg, dopuszczalne obcigzenie skrzydet dachu min. 300kg. Technika
podnoszenia dachu : pompa hydrauliczna sterowana elektrycznie.

Trzy $Sciany boczne wykonane z PCV (kolor do ustalenia) z estetycznymi otworami
wejSciowymi

Trzy $ciany boczne (kolor do ustalenia) przepuszczajace powietrze z siatki azurowej z
estetycznymi otworami wejsciowymi.

Schody state aluminiowe (2 sztuki) z poreczami po obu stronach umozliwiajacych
wejscie na sceng 1 stopniami z atestowanej sklejki anty poslizgowe;j .

Odpowiednia ilo$¢ barierek zabezpieczajacych boki i tyt sceny.( barierki wykonane z
aluminium)

Fartuch” wykonany z plandeki PCV (kolor do ustalenia) okalajacy cala sceng,
zastaniajacy nogi podestu.

Plandeka PCV (kolor do ustalenia) na gorg, tyt i boki estrady.

Naniesienie logo na plandece wedtug projektu Zamawiajacego.

Koto zapasowe, trojkat ostrzegawczy, skrzynka z zestawem narzgdzi, czgs$ci zamienne.
Maksymalna predkos$¢ wiatru przy uzytkowaniu: 70 km/h
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Produkt powinien posiada¢ wymagane polskim i europejskim prawem atesty i certyfikaty,
w tym:

Homologacja europejska.

CE zgodnie z ISO 1090, 1SO 3834.

Obliczenia statyczne.

Swiadectwo Instytutu Spawalnictwa.

Atesty obcigzeniowe.

Atesty pogodowe.

Atesty materialowe.

Instrukcja obshugi sceny mobilnej w wersji papierowej i multimedialnej.
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