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Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rocznik produkcji – 2019r.) pojazdu CAN-

AM TRAXTER HD8 PRO. 

MARKA: BOMBARDIER 

MODEL: CAN-AM TRAXTER HD8 PRO 

KOLOR: Srebrny (Pure Magnesium Metallic) lub zielony (Squadron Green) 

ROK PRODUKCJI: 2019 

HOMOLOGACJA: T1B, Wykonawca dostarczy Wyciąg świadectwa homologacji oraz kartę 

pojazdu 

GWARANCJA: minimum 2 LATA - GWARANCJA PRODUCENTA 

WYMIARY: 

• Długość x Szerokość x Wysokość: 3050 x 1575 x 1930 mm 

• Rozstaw osi: 2115 mm 

• Prześwit: 280 mm 

• Masa własna: 700 kg 

• Dopuszczalna masa holowanej przyczepy z hamulcem: 907,2 kg 

• Nośność bagażnika: 454 kg 

• Wymiary bagażnika: 965 x 1384 x 305 mm 

• Dopuszczalne obciążenie tylnej, otwieranej burty: 113,4 kg 

• Schowki: całkowita pojemność 62,3 L: 

• Pod konsolą 22,8 L, 

• Na środku deski rozdzielczej 15 L, 

• Pod siedzeniem pasażera - wodoszczelny, wyjmowany pojemnik 21 L, 

• Podłokietnik 3,5L i uchwyty na napoje 

• Pojemność zbiornika paliwa: 40 L 

NAPĘD: 

• Typ: Rotax HD8, pojemność 799,9 cm³, 4-suwowy, chłodzony cieczą, dwu cylindrowy w 

układzie V, dwa zawory na cylinder, 50 KM, elektroniczna kontrola przepustnicy iTC 

• Zasilanie paliwem: elektroniczny wtrysk paliwa 

• Rozruch: elektryczny 

• Przeniesienie napędu: skrzynia biegów PRO-TORQ z systemem szybkiej reakcji (QRS), dużym 

dopływem powietrza i elektroniczną ochroną paska napędowego, biegi: L, H, N, R, P. 

Hamowanie silnikiem. 

• Układ jezdny: dołączany na 2 lub 4 koła, przekazanie napędu wałem napędowym, automatyczna 

blokada przedniego dyferencjału Visco-Lok 

• System elektronicznej kontroli zjazdu ze wzniesień 

PODWOZIE: 

• Klatka bezpieczeństwa: rury ze wzmocnionej stali, certyfikat ROPS, ISO 3471 oraz OSHA 

• Zawieszenie przednie: niezależne, podwójne wahacze poprzeczne, amortyzatory gazowe, skok 

254 mm 

• Zawieszenie tylne: wahacze TTA-HD, stabilizator, amortyzatory gazowe, skok 254 mm 

• Hamulce przednie: tarczowe wentylowane, średnica tarcz 220mm, zaciski dwu tłoczkowe 
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• Hamulce tylne: tarczowe wentylowane, średnica tarcz 220mm, zaciski jedno tłoczkowe 

WYPOSAŻENIE: 

• Oprzyrządowanie: prędkościomierz, obrotomierz, licznik przebiegu, licznik motogodzin, 

poziom paliwa, wskaźnik włączonego biegu, wskaźnik zapiętych pasów, zegar 

• Cztery reflektory o łącznej mocy 140W, szeroki kąt padania światła, światła tylne w technologii 

LED  

• Dwa gniazdka 20A z przodu na konsoli i w schowku 

• Siedzenie VERSA-PRO z podnoszonymi siedziskami pasażerów, wyprofilowana dla ułatwienia 

wchodzenie i wychodzenie z pojazdu 

• Wspomaganie kierownicy DPS 

• Magneto 650W 

• Regulowana kierownica 

• Regulowany fotel kierowcy 

• Mocowanie z hakiem kulowym z gniazdem 12V do podłączenia przyczepy 

• Zintegrowany, przedni, stalowy zderzak 

• Pełna osłona podwozia 

• Czarne felgi aluminiowe, 14 cali 

• Opony Maxxis Coronado 27 cali 

• Wzmocnione poszycie siedzenia 

 

Zdjęcie poglądowe 

Wykonawca dostarczy zamówiony pojazd w ciągu 14 dni od podpisania zlecania/umowy, pod adres: 

Przystań Jachtowa Tamka, ul. Tamka 17, 80-627 Gdańsk, poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 15:00. 

 


