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Naprawa nawierzchni GOSiR w Gdańsku PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 2-31

1004-02
Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) m2

107.0 m2 107.000
RAZEM 107.000

2 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

107 m2 107.000
RAZEM 107.000

3 KNR AT-03
0203-01

Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne m2

107 m2 107.000
RAZEM 107.000

4 KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa SMA 5 - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

107.0 m2 107.000
RAZEM 107.000

5 KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa SMA 5 - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

107.0 m2 107.000
RAZEM 107.000
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Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 2195 Użytkownik: Bernard Golda


