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Naprawa nawierzchni GOSIR w Gdansku

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) m2
1004-02
107.0 m?2 107.000
RAZEM 107.000
2|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
107 m?2 107.000
RAZEM 107.000
3|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m?2
0203-01
107 m?2 107.000
RAZEM 107.000
4|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna |m?
0310-05 asfaltowa SMA 5 - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
107.0 m?2 107.000
RAZEM 107.000
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna |m?
0310-06 asfaltowa SMA 5 - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 3
107.0 m?2 107.000
RAZEM 107.000
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