Bernard Golda ul. Pertowa 4 m 33, 80-024 Gdansk

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robo6t inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostéw, tuneli, szybow i kolei podziemnej
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Sciek przykraweznikowy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm  |m2
d.1/0804-03
(110.0-10.0)*0.68 m?2 68.000
RAZEM 68.000
2/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1/0801-03
10.0*0.68 m?2 6.800
RAZEM 6.800
3|KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. ll-1V - 10 cm gtebo- |m2
d.1/0102-01 kosci koryta
110.0*0.68 m?2 74.800
RAZEM 74.800
4|KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-1V - za kazde dal- |m2
d.1/0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnosé = 5
110.0*0.68 m?2 74.800
RAZEM 74.800
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km (11.0 kmO
<gruz poz 1> 68.0*0.10 m3 6.800
<gruz betonowy>6.8*0.10 m3 0.680
<ziemia>74.0*0.20 m3 14.800
RAZEM 22.280
6|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym (11 km) - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 10
poz.5 m3 22.280
RAZEM 22.280
2 SCIEK
7/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2|0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
10.0*0.68 m2 6.800
RAZEM 6.800
8|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.2|0109-03
110.0*0.88 m?2 96.800
RAZEM 96.800
9/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy  |m?2
d.2|0109-04 po zageszczeniu
Krotnosé = 3
110.0*0.88 m?2 96.800
RAZEM 96.800
10|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.2/0109-03
110.0*0.20 m?2 22.000
RAZEM 22.000
11|/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.2|0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
110.0*0.88 m?2 96.800
RAZEM 96.800
12/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.2|0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.11*0.88 m?2 85.184
RAZEM 85.184
13|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.2/0606-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoi zaprawg cem. piaskowg 1:2
110.0 m 110.000
RAZEM 110.000
14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem. - piaskowej z wy- |m
d.2|0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg
110.0 m 110.000
RAZEM 110.000
3 REGULACJA NAWIERZCHNI PRZY KRAWEZNIKU
15/KNR 2-31 Przestawienie kraweznikow betonowych wystajgcych 15x30 cm na podsypce |m
d.3{1201-01 piaskowej (podniesienie kraweznika o 2 cm)
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
16|KNR 2-31 Remont czgstkowy obramowania jezdni i chodnikow z ptyt betonowych drogo- |m2
d.3/1205-03 wych o grub. 15 cm na podsypce piaskowe;j
10.0*1.0 m2 10.000
RAZEM 10.000
4 KRAWEZNIK

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 2195 Uzytkownik: Bernard Golda




Sciek przykraweznikowy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.4|0401-07 kat.I-l
2 m 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
2*0.06 m3 0.120
RAZEM 0.120
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.4/0403-03 wo-piaskowej
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
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