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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego remontu $cieku drogi dojazdowej do Stadionu Miejskiego od
Bramy Nr 2 Gdanskiego O$rodka Sportu przy ulicy Traugutta 29 w Gdansku.

1.0 Podstawa opracowania
1.1 Podstawa opracowania

1.2 Zlecenie Inwestora
1.3 Wizja lokalna

2.0 Stan istniejacy
Droga posiada nawierzchnie z destruktu asfaltowego mocno zniszczonego.
Sptyw wody jest po lewej stronie, wody opadowe spowodowal podmycie istniejgcego
$cieku, obecnie techniczny wymaga naprawy, poniewaz dalsze uzytkowanie drogi moze
doprowadzi¢ do podmycia podbudowy 1 kraweznikow.

3.0 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje zakres robdt ustalony przez Inwestora w
zakresie drogi:
1. Zaprojektowanie $cieku na dtugosci 110,0m z elementéw prefabrykowanych o
wymiarze 50x60x15 cm i kostki betonowej o wym. 10x20x8 cm oraz Obrzezu
betonowego o wymiarze 6x20 cm.
Konstrukcja pod $ciekiem 1 kostka:
- podsypka cem. - piaskowa 1:4
- podbudowa z betonu B7.5, (chudy bet on) grub. 15 cm.
wszystkie spoiny powinny by¢ wypelnione zaprawg cem.- piaskowg 1:2
2. Przetozenie nawierzchni z ptyt szesciokatnych na dlugosci 10 m i szerokosci 1.0 m
przy krawezniku za ostatnig kratkg scickowa
3. Przestawienie krawgznika w miejscu potgczenia nawierzchni drogi asfaltowej z
nawierzchnig przed budynkiem GOS z kostki betonowe.
Kraweznik powinie wystawa¢ nad powierzchni nawierzchni +2 cm
4. Ustawienie nowego kraweznika przy stupku bramy o dlugosci 2.0 m.

LA

Opracowatl: inz. Bernard Golda



Tczew, 19-07-.2019 .

OSWIADCZENIE

wg art.5 oraz art.20 Prawo Budowlane

Inwestycja:. REMONT SCIEKU DROGI DOJAZDOWEJ DO STADIONU
MIEJSKIEGO OD BRAMY NR 2 GDANSKIEGO OSRODKA SPORTU
Opracowanie:

Projekt Budowlany: REMONT SCIEKU PRZYKRAWEZNIKOWEGO

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
ze planowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich.

Nizej podpisani:

Projektant: inz. Bemard Golda 7=~
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QTJ-P7F-L6Y *

Pan Bernard Golda o numerze ewidencyjnym POM/BD/1270/01

adres zamieszkania Pertowa 4/33, 80-024 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtashorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis est prawidicwy



URZAD WOIEWODIZKI
W ODANSKU

Wydz. Cospadarki Toranowe} i Bcheany Sredowiska
ul. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK

Nr GT-lll-630/ 7375

Gdodsk, dnio 3 listopada 4975,

DECYZIJA.

No podsiowie & 2 uat.2‘ § 13 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnio 20-go lutego 1975 r. w sprawie somodiielnych funkcji techniczaych w budownictwie
{Dz. U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sig, ie
. ~ Bernard 'ojciech G 0 L D A

Obywotel . . S,
1n2ynior budewnic tws lqdo'.go

20 nlja 1939 roku "

R sz 10
vrodzony dnia 2 yn

posioda przygolowonie zawodowe, upowoininjgce do wykonywama tamodzoolno. funkcii projektanta,

kierownika hudu'y i robét kon!trukcyjno - intynioryjno

. W specijainodci ..
w znkresle deég i 1otnisko'ych drog startovych oraz nanipnlacyjnyoh

Obywote! ,.A_!.‘.’f?.‘.‘,,ré. Wojciech Golda . _ jest upowatniony do:

1/ sporzgdzania projektéw budowli drég, lotniskowych drég startowych i manipu-
lacyjuych, typowych przepustéw i mostéw - o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukeyjnych i schematach techniczaych /§ 2 ust, 2 pkt 2, § 1) ust. t pkt-—9-
lit. b/,

2/ kierowania, nadrorowania i kontrolowania budewy i rohbét, kierowania 1 kontrolo-
wania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budewlanych oraz ocenianis
1 badania stanu technicznege w zakresie budowli drég, lotniskowycg drég
startowyoh i manipulacyjuych typowych przepustéw i mostéw - o powszechuie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych /§ 5 ust, 2, § 7 i § 13, ust. 1 pkt 3
1it, b/,

traymaje;

1. Ob, Bernard Golda
ul, Perilowa 4/33
Gdadsk
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SZCZEGOL
ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

NA TERENIE GDANSKIEGO OSRODKA SPORTU

SKALA 1:50 /em/

o$ Scieku

86,7

6% " 60 ¥ 26,01

ENGNINININGNA

nawierzchnia istn.

istn. kraweznik 15x30x100 cm

&

Is=1.0 obrzeze bet. 20x6x75 cm
- i o
- LRodsypka cem.-piaskowa 1.4 grub S cm..
Mmmwmmm—p:dsmm cem.-piaskowa 1:4. grub 5 cm kostka betonowa gr. 6 cm
podbudowa z betonu chudego w-wa gr. 15 cm | podsypka cem.-piaskowa 1.4 Qrub 5 cm.

UWAGA: - Wypelnienie spoi zaprawg cem.-piaskowg o stosunku 1:2
- podioze zageszczone Is=1.0
- podsypka cem.-piaskowa zageszczona Is=1.0

SZCZEGOL USTAWIENIA KRAWEZNIKA

SKALA 1:50 /lecm/

) )
o) =

Py i .
T istn. nawierzchnia

—N 4
15

15

15 B 5,
-1 §5—4ﬂ

kraweznik betonowy 15x30x100

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5cm

fawa betonowa z oporem C12/15

Inwestor: ] Projektant: Bernard Golda
GDANSKI OSRODEK SPORTU ul. Perlowa 4 m 33, 80-024 Gdansk
ul. Traugutta 29, 80-221 Gdarsk e-mail:bgolda@post.pl kom: 603587555
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