GEESETS.C

A. Kuzora, A. Kryczatto, P. Kozak

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

DLA PROJEKTU NAPRAWCZEGO
BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
CIAGU PIESZEGO tACZACEGO
PARK BRZEZNIENSKI Z FALOCHRONEM ZACHODNIM
PORTU GDANSKIEGO

(LOKALIZACJA: MIASTO GDANSK, BRZEZNO, DZ. NR 142/6)

Autorzy opracowania:

dr inz. Arkadiusz Kryczatto

upr. bud. nr POM/0123/POOK/09

certyfikat PKG nr 0206

cztonek Polskiego Stowarzyszenia Geosyntetycznego PSG-IGS: 8429

mgr inz. Pawet Kozak

specjalista geotechnik

dr inz. Agnieszka Kuzora

specjalista geotechnik

mgr inz. Anna Koszewska

specjalista geotechnik

Zleceniodawca: Gdanski Osrodek Sportu
80-221 Gdanisk, ul. Traugutta 29

Projekt wykonat: GEOSET s.c., A. Kuzora, A. Kryczatto, P. Kozak
80-282 Gdansk, ul. Dolne Migowo 16E

Gdansk, wrzesien 2019 r.

Autorzy zastrzegajq sobie petne prawa autorskie.
Przedruk czesci lub catosci wymaga pisemnej zgody autoréw (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 0.02.1994)



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Projekt naprawczy budowlano - wykonawczy cigqu pieszego tgczgcego park Brzeznienski z Falochronem Zachodnim 2

Spis tresci

1  WSTEP 3
1.1 PRZEDMIOT STWIOR .....coiiiiiiiiiite ettt ettt sttt sttt e sttt s b e e bt e sbeeesbeesbeeebeeeabee 3
1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIOR .....coiiiiiiiiiiiiie ettt ettt sttt et e s sbe e e aee e 3
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA TECHNICZNA ......coviiviiueeereeeteeeteeteeeeeteeetseeseeeseeseesseenseeseeeseenns 3
1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT......ccueiiuiitiiiieieeteeeteeeteeeteeeteeeeeeaeeeseeeseeeveeseesseessesssesseenseeseennas 3

1.5.1  Przekazanie terenu DUAOWY ...........cuoecueeeeueeeiieeeiiieeiteeeeteessieesteesiseesseesseesseesseessseesssessssessssessssessssessnne 3
1.5.2  Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i STWIOR ...........cccueecueeecieeeiiiieiieeeeiieeieeeeieeesieesieesnsee e 3
1.5.3  Zabezpieczenie terenU DUAOWY ..........ccueecueeecueeeiiieeiieeeeieeesieesiteesiseesteessseesseesseessseesseessseesssesssseesssessnne 4
1.5.4  Ochrona srodowiska w czasie WYKOIYWANIA FODOT .............cccuueeceeeciieeiieeniiieeiieeecieessieesieessseesseesnseennns 4
1.5.5 BezpiecZenStwo i NIGIENA PTACY .......cc.cocueecuireieiiieiieeiieeieete ettt et et ettt e s s aeeaee 4
156 INRE WYMGAGANIQ ...ttt sttt et et et st ettt e esanesane e enee 4

2 MATERIALY 4
2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW........cuiiiiitiietieiteeeteecteeceeeeeeneeereeereeereeareeaseeseeeseesseenseennas 4
2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PODSTAWOWYCH MATERIALOW ......covoveviiinieririeieeeeieieeeseenees 5

2.2.1  NGFZUE RAIIEIIIY ......eeenveeeeeeiee ettt eeete ettt eette ettt esateesaeessabeesaesssseansseessaensseesssaensseesseensseessseenssessssannsseens 5
2.2.2  KFPUSZYWO PUNETAINE ...ttt ettt e rte ettt st estae e ssteentaeessbeessse e sbaensseessseenssessssasnnseens 5
2.2.3  Warstwa Separacyjio-filLFACYIIA ........c..oeeueeeuiesieeeieesieesieesteeseeesteesesessaseessseessseesssesssseessseesssasssseens 5
2.2.4  Zasypka 7 GrUNIU NIESPOTSTEGO. ......ccueeeiueeriiiieiieeiteeite et et e st e ettt e st e st e st e st e e sabeesabeesaseesabeesaneens 5
2.2.5  PHPLY QZUIOWE ...........cco.eeeeeeeeeeeeeeeetee e ettt e e te e e st e e et e e e e staeeesssaeeeassseeeesssaeeansseaeanssaeeansssaesassseanans 5
2.2.0  ODTZEZA DEIONOWE ......eeeeeeeeeeieseeeeeeiieeeite ettt esteestee e ate e taessabeesaae e sbeensseessbeensse e sseenssessssesnssessssasnsseens 6

3  SPRZET 6
3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.......ccueeiuieteeteeteeeteeeteeeseesseeiseeseeeseeeseeeseseseessesssesssesssesssenseennes 6

4 TRANSPORT 6
4.1 OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE TRANSPORTU ......c.ueceviitieurieteeeteeeteeeseesseesseeseeesseeseeesesseessesssesssesssesseenseennas 6
4.2 TRANSPORT MATERIALU NA NARZUT KAMIENNY, KRUSZYWA, PIASKU ORAZ ZWIRU .......ceevererrreeierennennas 6

5  WYKONANIE ROBOT 6
5.1 ORGANIZACJA ROBOT I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .....cuiuiuiiuienieieientesteeteeatentensessenaeseessesneensensensenseseens 6

6 KONTROLA, BADANIA 1 OBMIAR ROBOT 7
6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT .......ceviieiiieeeieiiestesesessessesseessassassessessessesssssesssessensessensessens 7
6.2 OCENA WYNIKOW BADAN......cuteuietietetestesseeseeseastassesessassessesseassassessassessessesssessassensessessessessssssassensessessessens 7
6.3 KONTROLA MATERIAEOW ......cuieiieiieiieiestesieeseettestassessessessesseaseessassessassessessesssassassensessessessessesssassensessensessens 7
6.4 JEDNOSTKA OBMIAROWA .....eiiutiitiniteitettetteettesttesteenteeteeatesatesaeesbtenteenteeateeatesusesbeenbeebeenbeeatesaeesueenbeenseenee 7

7  ODBIOR ROBOT 8
7.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU......couitenietiienietesieterenieeesessensesessensesessensesensens 8
7.2 ODBIOR KONCOWY ...cutiuiiiettittettetteutetestestesteateeutastessenseabesaeebeestentensenseabesbeebeestenbensensenbesbeebeeneensensensenbenaeas 8

8  ROZLICZENIE ROBOT 9
8.1 USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI .....ccctiiitieetieeteeeeteeeteeesseeeseeesseeessasessssssssssssssessssansesensns 9

9 PRZEPISY PRAWNE I DOKUMENTY 9

9.1 NORMY ZWIAZANE Z REALIZACIA INWESTYCIL...ccuutiieeiiiieeeireeeesrteeessreeesssseeesssssesesssseesssssessssssssssssseesanes 9



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Projekt naprawczy budowlano - wykonawczy cigqu pieszego tgczgcego park Brzeznienski z Falochronem Zachodnim 3

1 Wstep

1.1 Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (STWIOR) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zabezpieczeniem przestrzeni pomiedzy barierka,
a konstrukcjag morskiej opaski brzegowej z wykorzystaniem narzutu kamiennego z otoczakéw oraz
utwardzenie nawierzchni $ciezki gruntowej, w rejonie jej potgczenia ze $ciezkg betonows.

Zakres napraw obejmuje odcinek na terenie Portu Gdanskiego, od zachodniego korica opaski brzegowej
z narzutu kamiennego do miejsca zmiany nawierzchni z szutrowej na betonowg (dz. nr 142/6).

Opracowanie wykonano na zlecenie Gdanskiego Osrodka Sportu z siedzibg w Gdansku (80-282) przy ulicy
Traugutta 29, dziatajgcego na rzecz i w imieniu Gminy Miasta Gdansk.

1.2 Zakres stosowania STWiOR

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR obejmujg wymagania ogdlne i szczegdétowe dotyczace:

e wykonania narzutu kamiennego z otoczakéw (wg pierwotnego projektu naprawczego, przestrzen ta
miata byé wypetniona humusem z obsiewem mieszanky traw) przestrzeni pomiedzy barierkg,
a konstrukcjg morskiej opaski brzegowej,

e wykonania utwardzenia nawierzchni Sciezki gruntowej, w rejonie jej pofaczenia ze s$ciezka
betonowg, w sposéb uniemozliwiajgcy gromadzenie sie wéd opadowych.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspotrzednymi
punktow gtéwnych reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru konicowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i STWIOR
Dokumentacja projektowa, STWiIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione chocby w jednym znich s obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegblnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci wymieniona w ogdlnych warunkach
umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, aoich
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wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa, poleceniami
Inspektora Nadzoru i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty lub roboty
zostang zastgpione innymi, a koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

Fakt przystgpienia do robdt obwiesci Wykonawca poprzez pisemne powiadomienie wszystkich uczestnikéw
procesu inwestycyjnego oraz przez umieszczenie w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego.

W czasie wykonywania robét Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat urzadzenia zabezpieczajace typu
ogrodzenie, znaki i sygnaty ostrzegawcze, dozér itp., wynikajgce z przepiséw BHP lub branzowych, a majgce
na celu ochrone robdt, osdb postronnych lub wygode spotecznosci miejscowe].

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaniczania robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
débr publicznych. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na Srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

W przypadku uszkodzenia urzadzen lub obiektéw osdb trzecich Wykonawca ma obowigzek powiadomienia
Inspektora Nadzoru lub bezposrednio Inwestora.

1.5.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

1.5.6 Inne wymagania

W kwestiach nie bedacych przedmiotem specyfikacji, nalezy przestrzega¢ wymagan dla robdt
ogodlnobudowlanych oraz norm, przepiséw BHP i innych dokumentéw dla odpowiednich rodzajéw robét.

2 Materiaty

21 Ogodlne wymagania dotyczace materialéw

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania zadan objetych przedmiotowym projektem zastosuje materiaty
gwarantujgce wtasciwg jakos¢ robdt wynikajgcg z dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji oraz
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obowigzujgcych norm i przepiséw.
2.2 Wymagania szczegotowe dotyczace podstawowych materiatéw
2.2.1 Narzut kamienny

Na narzut kamienny do zabezpieczenia przestrzeni pomiedzy barierkg, a konstrukcjg morskiej opaski
brzegowej, nalezy wykorzystac:

* materiat zbudowany ze skat magmowych (granity, dioryty, gabra, bazalty etc.),
® dopuszcza sie zastosowanie kamieni obtoczonych (otoczakdéw),
e wymiary kamieni w zakresie $rednic: od 0,1 do 0,6 m;

® masa kamieni, uktadanych w wierzchniej warstwie nasypu, nie powinna my¢ mniejsza od 30 kg.
2.2.2 Kruszywo mineralne

Na utwardzenie nawierzchni $ciezki gruntowej, w rejonie jej potgczenia ze $ciezkg betonowg, nalezy
zastosowac kruszywo mineralne, umozliwiajgce swobodng infiltracje wéd opadowych, o nastepujgcych
parametrach:

e materiat zbudowany ze skat magmowych (granity, dioryty, gabra, bazalty etc.),
® dopuszcza sie zastosowanie kamieni obtoczonych (otoczakdw),

e frakcja 8-16 mm.
2.2.3 Warstwa separacyjno-filtracyjna

Warstwe separacyjno-filtracyjng nalezy wykonac z:
e geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej o wytrzymatosci min 8 kN/m,
* umowny wymiar poréw 0,12 mm < Ogy < 0,20 mm,

e minimalna przepuszczalno$¢ wody w ptaszczyznie prostopadtej k > 0,06 m/s.
2.2.4 Zasypka oraz reprofilacja skarpy z gruntu niespoistego
Zasypke z gruntu niespoistego wykonac z piasku lub pospétki o parametrach:
e frakcja: 0-32 mm,
e wskaznik réznoziarnistosci U > 5,
e wskaznik krzywizny uziarnienia Cc2 2,
* maksymalna zawartosc frakcji pylastej 3%.
Reprofilacje skarpy wykonac z gruntu niespoistego o takich samych parametrach oraz gruntu z odktadu.
2.2.5 Ptyty azurowe

Utwardzenie nawierzchni $ciezki gruntowej nalezy wykona¢ na warstwie podsypki piaskowej
z wykorzystaniem ptyt azurowych szarych typu MEBA 60cmx40cmx8cm .
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2.2.6 Obrzeza betonowe

W warstwe gruntu niespoistego nalezy wbudowac obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm.
3 Sprzet

3.1  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Doboru sprzetu dokonuje wykonaweca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim.
Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e samochody do transportu materiatéw do 3,5 t;
® sprzet reczny (topaty, sztychdwki).

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne oraz dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywania robot.

4 Transport
4.1 Ogoélne warunki dotyczace transportu

Ze wzgledu na brak mozliwosci wjazdu na teren budowy ciezkiego sprzetu, wszelkie materiaty muszg zostaé
dowiezione na plac budowy za pomocg lekkich srodkéw transportu (do 3,5 t).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe winny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz
liczba sSrodkdéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia oraz uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdami do terenu budowy.

Przewozone materialy powinny by¢é rozmieszczone rdéwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszaniem w czasie ruchu pojazdu.
4.2 Transport materialu na narzut kamienny, kruszywa, piasku oraz zwiru

Materiaty te mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem oraz zmieszaniem zinnymi
materiatami.

5 Wykonanie robot

5.1 Organizacja robét i roboty przygotowawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy, za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
i wymaganiami STWIOR.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaét.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej:

e ustali¢ lokalizacje obiektow;
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® prawidtowo wytyczy¢ i oznakowac miejsca robdt zgodnie z wymogami BHP;
e prawidtowo zabezpieczyé miejsca robdt poprzez wykonanie ogrodzenia.

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu zabezpieczenia przestrzeni pomiedzy barierkg, a konstrukcjg
morskiej opaski brzegowej oraz przy wykonaniu utwardzenia nawierzchni Sciezki gruntowej:

e oczyszczenie placu budowy (podifoza budowlanego) z krzewéw, traw, odpaddéw, fragmentdow
geotekstyliow oraz luznych kamieni,

e geodezyjne wytyczenie charakterystycznych punktéw konstrukgji,

e utozenie warstwy separacyjno-filtracyjnej z geowtdkniny w miejscach wystepowania brakéw,
e utozenie narzutu kamiennego bezposrednio na warstwie geowtdkniny,

® rozebranie istniejgcej nawierzchni ciggu pieszego na odcinku ~1,5 m,

¢ wykonanie wykopu do warstwy rodzimych gruntéw niespoistych lub innego podtoza chtonnego
(narzutu kamiennego opaski brzegowej),

e odtworzenie obrzezy betonowych na remontowanym odcinku ciggu pieszego,

e utozenie warstwy separacyjno-filtracyjnej z geowtdkniny na remontowanym odcinku ciggu
pieszego,

® ufozenie warstwy kruszywa mineralnego na remontowanym odcinku ciggu pieszego,
e utozenie warstwy podsypki piaskowej oraz warstwy ptyt azurowych typu MEBA,

e reprofilacja skarpy po odlagdowej stronie sciezki wraz z jej humusowaniem obsianiem mieszankg
traw.

6 Kontrola, badania i obmiar roboét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrole jakosci robdt nalezy przeprowadzié z uwzglednieniem uwag zawartych w punkcie 5.

6.2 Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢c wymagania zawarte w punkcie 2. Wszystkie elementy robdt, ktére
wykazujg odstepstwa od postanowiern STWIOR powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt
wykonawcy.

6.3 Kontrola materiatow

Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem
do robdt Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji $wiadectwa badan
materiatow podstawowych, atesty, Swiadectwa zgodnosci itp.

6.4 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m*® wykonanego narzutu kamiennego, m? zasypki z kruszywa mineralnego,
m>zasypki z gruntu niespoistego, liczba elementéw prefabrykowanych obrzezy betonowych i ptyt
azurowych oraz m? wbudowanej warstwy separacyjno-filtracyjnej.
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7 Odbior robot

7.10dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robaot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niepdznej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

7.2 Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora.

Odbiér koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koficowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
wierzchniej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Odbiér bedzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawce umowie z Zamawiajgcym.
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8 Rozliczenie robot

8.1 Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Rozliczenie robdt nastepowac bedzie na zasadach zawartych w Umowie i opiera¢ sie bedzie na zasadzie

niezmiennosci umownego zakresu robot z zastrzezeniem, Ze naleznos$é¢ za prace niewykonane nie

przystuguje, a roboty dodatkowe dotyczyé mogg wytgcznie spraw, ktore nie mogty by¢ przewidziane przed

zawarciem umowy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosSci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji

technicznej i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét majg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9 Przepisy prawne i dokumenty

9.1 Normy zwigzane z realizacjg inwestycji

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami branzowymi:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,
PN-B—02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe,

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego,

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
PN-EN I1SO 10318-1:2015-12 Geosyntetyki -- Czes$¢ 1: Terminy i definicje,

PN-EN I1SO 10318-2:2015-12 Geosyntetyki -- Cze$¢ 2: Symbole i piktogramy.



