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1 Dane ogdine

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Zamiarem Inwestora jest zabezpieczenie ciggu pieszego, taczacego Park Brzeznienski z Falochronem
Zachodnim, flankujgcym wejscie do Portu Gdanskiego, a w szczegdlnosci poprzez:

1. zabezpieczenie przestrzeni pomiedzy barierka, a konstrukcjag morskiej opaski brzegowej za
pomoca narzutu kamiennego z otoczakdéw (wg pierwotnego projektu naprawczego, przestrzen
ta miata by¢ wypetniona humusem z obsiewem mieszankg traw);

2. utwardzenie nawierzchni $ciezki gruntowej, w rejonie jej potaczenia ze $ciezkg betonows,
w sposob uniemozliwiajgcy gromadzenie sie wéd opadowych.

Zakres napraw obejmuje odcinek na terenie Portu Gdanskiego, od zachodniego korica opaski brzegowe;j
z narzutu kamiennego do miejsca zmiany nawierzchni z szutrowej na betonowg (dz. nr 142/6) na
dtugosci 44,5m.

1.2 Podstawa opracowania

W opracowaniu wykorzystano:
[1] Projekt budowlano — wykonawczy ciggu pieszego tgczacego Park Brzeznienski z Falochronem

Zachodnim Portu Gdanskiego. Odcinek zlokalizowany na terenie Portu Gdanskiego (Lokalizacja:
Miasto Gdansk, Brzezno, dz. nr 142/6). Wyk. GEOSET s.c., kwiecier 2018.

[2] Opinia geotechniczna. Wyk. GEOSET s.c., kwiecien 2015.

[3] Wizja lokalna z dnia 19.09.2019

[4] Materiaty udostepnione przez Zleceniodawce.

[5] Przeglad i oceny stanu technicznego opaski brzegowej w Brzeznie na odcinku ok. 370 m od
Falochronu Zachodniego, wyk. WUPROHYD, marzec 2015.

[6] PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdline.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gdanskiego Osrodka Sportu z siedzibg w Gdansku (80-282) przy
ulicy Traugutta 29, dziatajgcego na rzecz i w imieniu Gminy Miasta Gdansk.

2 Opis techniczny

2.1 Lokalizacja oraz opis stanu istniejgcego

Odcinek bedacy w zakresie opracowania znajduje sie na terenie Portu Gdanskiego (szkic 1); zaczyna sie
od zachodniego konca opaski brzegowej z narzutu kamiennego i koriczy w miejscu zmiany nawierzchni
z szutrowej na betonowg (Rysunek 1). Zakres napraw obejmuje srodkowa czesé dziatki nr 142/6.

W roku 2016 przeprowadzono przebudowe istniejgcego ciggu pieszego. Na skutek podmywania,
wystepujacego podczas wezbran sztormowych (na poczatku 2017 roku), wyremontowana konstrukcja
ulegta rozmyciu. Inwentaryzacje szkdd oraz zakres niezbednej naprawy wskazano w opracowaniu [1].

W roku 2018 przeprowadzono prace naprawcze, zgodnie z projektem [1]. Ze wzgledu na zakoriczenie
prac naprawczych poza okresem wegetacyjnym, nie wykonano czesci prac, polegajacych na wypetnieniu
przestrzeni pomiedzy murkiem barierki a konstrukcjg opaski brzegowej (Fot. 1i 2 [3]).

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym, w ramach projektowanych prac naprawczych, zaprojektowano réwniez
utwardzenie nawierzchni $ciezki gruntowej, w rejonie jej potgczenia ze sSciezkg betonowa. W miejscu
tym, po opadach atmosferycznych gromadzi sie woda, utrudniajac uzytkowanie ciggu (Fot. 3 [3]).
Ponadto, uzytkownicy omijajacy powstate zagtebienie, uszkodzili w tym rejonie (na odcinku ~15 m)
skarpe i zielen.
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Fot 1. Widok pasa pomiedzy ciggiem pieszym a opaska brzegowa.
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Fot 3. Potaczenie sciezki o nawierzchni gruntowej ze Sciezkg o nawierzchni betonowej.
Widoczne zagtebienie, w ktérym gromadzi sie woda opadowa
oraz uszkosdzenia skarpy i zieleni w rejonie tego zagtebienia.
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2.2 Warunki geotechniczne

W podtozu gruntowym, zgodnie z dokumentacjg [2], od powierzchni terenu, wystepuje warstwa
nasypow niekontrolowanych o migzszosci od 0,2 do nawet 2,5 m w stanie od luznego do s$rednio-
zageszczonego. Nasypy niekontrolowane ztozone sg z piaskdw S$rednich oraz drobnych, miejscami
piaskéw pylastych, wraz z dodatkami humusu, kamieni, zuzlu oraz gruzu ceglanego. Gtebsze podtoze
zbudowane jest z réwnoziarnistych osadéw piaszczystych, wyksztatconych w postaci piaskéw srednich
w stanie $rednio-zageszczonym oraz piaskdw drobnych z domieszkami w stanie od luznego do
zageszczonego.

Na podstawie badan [2] stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wod gruntowych na
rzednej od 0,1 do 0,2 m n.p.m.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
e warstwa geotechniczna | — to nasypy niebudowlane ztozone z piaskéw srednich oraz drobnych

z dodatkiem piaskow pylastych, humusu, zuzlu, kamieni i gruzu ceglanego w stanie od luznego
do $rednio zageszczonego;

e warstwa geotechniczna Il — to piaski drobne w stanie od luznego do zageszczonego oraz lokalne
soczewki piaskéw srednich w stanie srednio zageszczonym. Warto$¢ charakterystyczna stopnia
zageszczenia tej warstwy Ipn) =0,48.

Obecnie na terenie prowadzonych prac naprawczych w pasie pomiedzy ciggiem pieszym a opaskg
brzegowa wystepuje warstwa nasypow niekontrolowanych ztozonych z gruntéw niespoistych (piaskéw)
w réznym stanie zageszczenia wraz z warstwg humusu, kamieni, zuzlu, gruzu ceglanego i Smieci.

Na pofaczeniu sciezki o nawierzchni gruntowej ze sciezkg o nawierzchni betonowej, podtoze zbudowane
jest z gruntéw niespoistych (piaskéw). Woda utrzymujaca sie w zagtebieniu na styku $ciezki gruntowej
i betonowej gromadzi sie tam ze wzgledu na szczelng konstrukcje Sciezki gruntowej, zbudowanej z gliny
i drobnych kamieni, oraz jej obudowe z kraweznikéw betonowych, a takze stycznosé¢ z konstrukcjg
Sciezki o nawierzchni betonowej (Fot. 3).

2.3 Projekt naprawczy

Projektowany zakres prac obejmuje:

1. zabezpieczenie przestrzeni pomiedzy barierkg a konstrukcjg morskiej opaski brzegowe] za
pomoca narzutu kamiennego z otoczakdéw (wg pierwotnego projektu naprawczego, przestrzen
ta miata by¢ wypetniona humusem z obsiewem mieszankg traw);

2. utwardzenie nawierzchni $ciezki gruntowej, w rejonie jej potaczenia ze $ciezkg betonows,
w sposéb uniemozliwiajacy gromadzenie sie wéd opadowych.

2.3.1 Zabezpieczenie przestrzeni pomiedzy barierka, a konstrukcjg morskiej opaski brzegowej
Zabezpieczenie przestrzeni pomiedzy barierka, a konstrukcjag morskiej opaski brzegowej, wykonac¢ za
pomoca narzutu kamiennego, utozonego na warstwie geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej.

Przed uktadaniem warstw zabezpieczenia, podtoze oczysci¢ ze Smieci oraz czesci organicznych (porostu).

Geowtdknine, utozong w ramach poprzedniego zadania inwestycyjnego, wyrdwnac i w przypadku
uszkodzenia powierzchni lub jej braku - uzupetnié. Minimalny zaktad geowtékniny wynosi 30 cm.

Zaktada sie konieczno$é¢ uzupetnienia warstwy geowtdkniny na potowie (50%) powierzchni objetej
naprawa.

www.geoset.home.pl 80 282 Gdansk, ul. Dolne Migowo 16E
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Narzut kamienny ukfadaé¢ bezposrednio na warstwie wyréwnanej geowtdkniny. Przestrzenie

wystepujgce pomiedzy duzymi kamieniami wypetni¢ mniejszymi kamieniami. W wierzchniej warstwie
nasypu powinny wystepowac wytgcznie kamienie o masie przekraczajgcej 30kg (o Srednicy wiekszej od
30 cm).

2.3.2 Utwardzenie nawierzchni sciezki gruntowej
W rejonie potgczenia nawierzchni Sciezki gruntowej, w rejonie jej potgczenia ze $ciezkg betonowsa,
wykonaé utwardzenie nawierzchni z umozliwieniem swobodnej infiltracji wéd opadowych.

W tym celu nalezy:

1. rozebrac istniejacg nawierzchnie Sciezki gruntowej na odcinku ~1,5 m, materiat z nawierzchni
zabezpieczyé w celu pdzniejszego wykorzystania do odtworzenia czesci nawierzchni,

2. wykonac¢ wykop do warstwy rodzimych gruntéw niespoistych lub innego podtoza chtonnego
(narzutu kamiennego opaski brzegowej);

3. dno wykopu oczyscié¢ i w miare mozliwosci wyréwnaé,

4. przy sciezce gruntowej od strony lgdowej odtworzyé kraweznik betonowy,

5. w dnie utozy¢ geowtdknine separacyjno-filtracyjnej, w sposéb umozliwiajacy jej wywiniecie i
zamkniecie na gérnej powierzchni uktadanej warstwy kruszywa mineralnego,

6. utozy¢ warstwe kruszywa mineralnego,

7. zamknac¢ warstwe kruszywa mineralnego zaktadem z geowtdkniny,

8. utozy¢ warstwe podsypki piaskowej oraz warstwe ptyt azurowych.

Podtoze w miejscu uktadania geosyntetyku powinno by¢ chionne.

W rejonie prowadzonej naprawy, skarpe wystepujgcg po od lgdowe] stronie Sciezki, reprofilowac na
odcinku 8m (zgodnie z rysunkiem 1). Ubytki w skarpie uzupetnié¢ gruntem z wykopu lub dowiezionym
gruntem niespoistym. Powierzchnie skarpy wyréwnaé, humusowacd (min. 5 cm) i obsia¢ mieszankg traw.

2.3.3 Materialy
Materiat na narzut kamienny:
* materiat zbudowany ze skat magmowych (granity, dioryty, gabra, bazalty etc.),
® dopuszcza sie zastosowanie kamieni obtoczonych (otoczakdw),
® wymiary kamieni w zakresie srednic: od 0,1 do 0,6 m;
® masa kamieni, uktadanych w wierzchniej warstwie nasypu, nie powinna my¢ mniejsza od 30 kg.
Kruszywo mineralne:
e materiat zbudowany ze skat magmowych (granity, dioryty, gabra, bazalty etc.),
e dopuszcza sie zastosowanie kamieni obtoczonych (otoczakdw),
e frakcja 8-16 mm.
Geowtdknina separacyjno-filtracyjna:
e wytrzymatosé na rozcigganie: min. 8 kN/m,
® umowny wymiar porow: 0,12 mm < 0gp < 0,20 mm,

e minimalna przepuszczalno$¢ wody w ptaszczyznie prostopadtej: k > 0,06 m/s.

www.geoset.home.pl 80 282 Gdansk, ul. Dolne Migowo 16E
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Tab 1. Zestawienie materiatéw

Zestawienie materiatow
Zabezpieczenie przestrzeni pomiedzy Narzut kamienny ©10/60cm 93,5 | [m’]

barierka, a konstrukcjg morskiej

opaski brzegowej Geowtdknina separacyjno-filtracyjna min. 8kN/m 77,9 | [m?]
Kraweznik betonowy 6x20x100cm 6,0 | [m]
Utwardzenie nawierzchni éciezki Geowtdknina separacyjno-filtracyjna min. 8kN/m 18,2 [mz]
gruntowej wraz z profilowaniem Kruszywo mineralne ®8/16mm 1,8 | [m’]
skarp Podsypka piaskowa 1,1 | [m?]
Ptyty azurowe MEBA 60cmx40cmx8cm 54 | [m’]

3 Whnioski koncowe

Rzedne uzyte w projekcie sg rzednymi szacunkowymi. Podczas prowadzenia prac nalezy odnies¢ sie do

rzeczywistych rzednych terenu.

Ze wzgledu na brak mozliwosci wjazdu na teren budowy ciezkiego sprzetu, wszelkie materiaty muszg

zosta¢ dowiezione na plac budowy za pomocg lekkich srodkéw transportu (do 3,5 t).

www.geoset.home.pl
e-mail: geoset@geoset.home.pl
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UWAGI:

1)

Rzedne podane na rysunkach sg rzednymi szacunkowymi.
Podczas wykonywania prac naprawczych nalezy odnies¢ sie do
istniejacych rzednych terenu.

2) Nalezy wstepnie przygotowac podtoze: usungc¢ roslinnosé
trawiastg oraz krzewiasta, warstwe gruntow préchniczych
oraz pozostatosci geotekstyliow.
3) Powierzchnie skarpy nalezy uzupetni¢ narzutem kamiennym
z kamieni @10/60cm.
4) Goérng rzedna narzutu kamiennego przyja¢ na wysokosci
gérnej rzednej fawy fundamentowej barierek.
5) Warstwe chtonng z kruszywa mineralnego ©@8/16mm ukfadac
warstwami o grubosci 10 cm i zageszczac do 1s=0,97.
6) Nachylenie skarpy od strony sgsiada jest zmienne i dostosowane
do istniejacych rzednych.
jacy
) &
2559
AL
Fot. 2 BTEES
ELRRRGIIEILS
S S\
> AT N T
AT A g e
ARSI
RIS
SRS IBE
B o eI A0 80
A R IB RS
R AR
Fot. 1 I SRR
TGRS o
e e e e
#ZT AR TSR
TIIIABRSRERLLISAE
F T OTRO P s Oesoch |51 9S00 se e
oo - e e
R AT R
000 S 100
SRR XA, |
o RRT00.007
A et 0 -
(CXIEE RIS ISAK AR A _
O R RBTAXRR AT g ,
OO eeasesets R e oo oSe el |
REHKKHHKCABEL RIS 5o
QAR XK A5 ;
OISR ALK ARG
R RRL A e
NE Gt
W0 0:6.9° 708"
RISt
X5
S

PLAN SYTUACYJNY
PROJEKT NAPRAW
Skala 1:200

MATERIALY:

Ptyty azurowe szare MEBA 60cmx40cmx8cm

Geowtoknina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci min 8 kN/m
Warstwa chtonna z kruszywa mineralnego @8/16mm
Uzupetnienie narzutu kamiennego z kamieni @10/60cm

Legenda:

ewidencja gruntéw
o$ istniejacych barierek

zakres uzupetnienia narzutu
kamiennego z kamieni &30/60mm

warstwa chfonna na ptytach
azurowych MEBA 60cmx40cmx8cm

skarpowanie przy $ciezce od strony
dziatki sgsiadujace;j
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CIAG PIESZY LACZACY PARK BRZEZNIENSKI
A. Kuzora, A. Kryczatto, P. Kozak

Z FALOCHRONEM ZACHODNIM PORTU GDANSKIEGO
ODCINEK ZLOKALIZOWANY NA TERENIE PORTU GDANSKIEGO

PROJEKT NAPRAWCZY BUDOWLANO-WYKONAWCZY CIAGU PIESZEGO LACZACEGO
PARK BRZEZNIENSKI Z FALOCHRONEM ZACHODNIM PORTU GDANSKIEGO
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PRZEKROJ 1-1 - PROJEKT NAPRAW
Skala 1:20

nawierzchnia gruntowa ulepszona

warstwa stabilizujgca/
chudy beton

nasyp niekontrolowany

grunt rodzimy (piasek drobny)
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z osig isteniejgcych barierek)
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MATERIALY:
Geowtoknina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci min 8 kN/m
Uzupetnienie narzutu kamiennego z kamieni @10/60cm

( /< 7/,/'// . ’ . : . . NAZWA OBIEKTU | ADRES INWESTYCJI:
NN : CIAG PIESZY LACZACY PARK BRZEZNIENSKI GEGESETS.C.
Z FALOCHRONEM ZACHODNIM PORTU GDANSKIEGO
UWAGI: ODCINEK ZLOKALIZOWANY NA TERENIE PORTU GDANSKIEGO A Kuzora, A. Kryczatto, P. Kozak
1) Rzedne podane na rysunkach sg rzednymi szacunkowymi. PROJEKT NAPRAWCZY BUDOWLANO-WYKONAWCZY CIAGU PIESZEGO tACZACEGO
Podczas wykonywania prac naprawczych nalezy odniesé sie do o PARKBRZEZNIENSKI Z FALOCHRONEM ZACHODNIM PORTU GDANSKIEGO
istniejgcyh rzednych terenu. PRZEKROJ 1-1 - PROJEKT NAPRAW
2) Nalezy wstepnie przygotowaé poditoze: usungc roslinnosé IMIE | NAZWISKO PODPIS DATA
trawiasta oraz krzewiastg, warstwe gruntow préchniczych orojektowat | DR INZ. ARKADIUSZ KRYCZALLO 092019
oraz pozostatosci geotekstyliow. uor. PON/OIZS/POOK/SS
3)  Powierzchnig nalezy uzupetni¢ narzutem kamiennym cpracovat | DRINZ AGNIESZKA KUZORA 092019
z kamieni @10/60cm. opracowat | MGR INZ. PAWEE KOZAK 09.2019
4)  Gorng rzedng narzutu kamiennego przyjaé na wysokosci opracowst | MGR INZ. ANNA KOSZEWSKA 09.2019
gornej rzednej tawy fundamentowej barierek. PROJEKT NAPRAWCZY BRANZA RYSUNEK NR: SKALA:
GEOTECHNICZNA 2.1 120




obrzut kamienny

warstwa stabilizujgca/
chudy beton

nasyp niekontrolowany

korpus falochronu brzegowego

kamien @50-100 cm

1.10m

ptyty azurowe szare MEBA
60cmx40cmx8cm

podsypka piaskowa gr.10cm
1s>0,97

geowtoknina

wytrzymato$¢ min. 8 kN/m
kruszywo mineralne
@8/16mm zmiennej grubosci
geowtdknina

wytrzymato$¢ min. 8 kN/m

grunt rodzimy (piasek drobny)

3.00m

fawa fundamentowa
z betonu C40/50

PRZEKROJ 2-2 - PROJEKT NAPRAW
Skala 1:20

obrzeze betonowe
6x20x100cm

skarpowanie zgodnie

z istniejgcymi rzednymi

zakres opracowania

UWAGI:

1)

2)

Rzedne podane na rysunkach sg rzednymi szacunkowymi.
Podczas wykonywania prac naprawczych nalezy odnies¢ sie do
istniejgcyh rzednych terenu.

Nalezy wstepnie przygotowac podioze: usungc roslinnosé
trawiastg oraz krzewiastg, warstwe gruntow préchniczych

oraz pozostatosci geotekstyliow.

Warstwe chionng z kruszywa mineralnego @8/16mm uktadac
warstwami o grubosci 10 cm i zageszczac do 1s=0,97.
Nachylenie skarpy od strony sasiada jest zmienne i dostosowane
do istniejacych rzednych.

MATERIALY:
Ptyty azurowe szare MEBA 60cmx40cmx8cm

Geowtdknina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci min 8 kN/m
Warstwa chfonna z kruszywa mineralnego @8/16mm
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NAZWA OBIEKTU | ADRES INWESTYCJI:

CIAG PIESZY LACZACY PARK BRZEZNIENSKI
Z FALOCHRONEM ZACHODNIM PORTU GDANSKIEGO

ODCINEK ZLOKALIZOWANY NA TERENIE PORTU GDANSKIEGO

GEEBSETS.C

A. Kuzora, A. Kryczatto, P. Kozak

PROJEKT NAPRAWCZY BUDOWLANO-WYKONAWCZY CIAGU PIESZEGO tACZACEGO

PARK BRZEZNIENSKI Z FALOCHRONEM ZACHODNIM PORTU GDANSKIEGO

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ 2-2 - PROJEKT NAPRAW

IMIE | NAZWISKO

PODPIS

DATA

DR INZ. ARKADIUSZ KRYCZALLO

projekfowat upr. POM/0123/P0OK/09 09.2019
opracowat DR INZ. AGNIESZKA KUZORA 09.2019
opracowat MGR INZ. PAWEL KOZAK 09.2019
opracowat MGR INZ. ANNA KOSZEWSKA 09.2019
PROJEKT NAPRAWCZY BRANZA RYSUNEK NR: 2 2 SKALA:
GEOTECHNICZNA . 1:20




1)

2)

UWAGI:

Rzedne podane na rysunkach sg rzednymi szacunkowymi.
Podczas wykonywania prac naprawczych nalezy odnies¢ sie do
istniejgcyh rzednych terenu.

Nalezy wstepnie przygotowac¢ podtoze: usung¢ roslinnosé
trawiastg oraz krzewiastg, warstwe gruntow préchniczych

oraz pozostatosci geotekstyliow.

Warstwe chtonna z kruszywa mineralnego @8/16mm ukfadac
warstwami o grubosci 10 cm i zageszczac¢ do 1s=0,97.
Nachylenie skarpy od strony sgsiada jest zmienne i dostosowane
do istniejacych rzednych.

nawierzchnia gruntowa ulepszona

warstwa stabilizujgca/
chudy beton

PRZEKROJ 3-3 - PROJEKT NAPRAW

ptyty azurowe szare MEBA
60cmx40cmx8cm

podsypka piaskowa gr.10cm
1s>0,97

geowtdknina
wytrzymato$¢ min. 8 kN/m

kruszywo mineralne
@8/16mm zmiennej grubosci

geowtdknina

fibrobeton C35/45 gr. 6 cm

warstwa poslizgowa z folii

polietylenowej

warstwa betonowa C35/45

Skala 1:20

gr.~10 cm

nasyp niekontrolowany

wytrzymatosé min. 8 kN/m

istniejaca nawierzchnia

grunt rodzimy (piasek drobny)

grunt rodzimy (piasek drobny)
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MATERIALY:

1.20m

zakres opracowania

NAZWA OBIEKTU | ADRES INWESTYCJI:
CIAG PIESZY LACZACY PARK BRZEZNIENSKI

. GE®SETs.C.
Z FALOCHRONEM ZACHODNIM PORTU GDANSKIEGO

ODCINEK ZLOKALIZOWANY NA TERENIE PORTU GDANSKIEGO A. Kuzora, A. Kryczatto, P. Kozak

PROJEKT NAPRAWCZY BUDOWLANO-WYKONAWCZY CIAGU PIESZEGO LACZACEGO
PARK BRZEZNIENSKI Z FALOCHRONEM ZACHODNIM PORTU GDANSKIEGO

PRZEKROJ 3-3 - PROJEKT NAPRAW

TYTUL RYSUNKU:

Ptyty azurowe szare MEBA 60cmx40cmx8cm
Geowtdknina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci min 8 kN/m
Warstwa chtonna z kruszywa mineralnego @8/16mm

IMIE | NAZWISKO PODPIS DATA
projektowat _U_nm__u_,ZvNoz»A_Ww—\Ab%_\w“mN KRYCZALLO 09.2019
opracowat DR INZ. AGNIESZKA KUZORA 09.2019
opracowat MGR INZ. PAWEL KOZAK 09.2019
opracowat MGR INZ. ANNA KOSZEWSKA 09.2019
PROJEKT NAPRAWCZY BRANZA RYSUNEK NR: SKALA:
GEOTECHNICZNA N . w 1:20




