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PROTOKÓŁ NR 13/2020 
NABRZEŻA GÓRKI ZACHODNIE 

z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego 

obiektu budowlanego- morska budowla hydrotechniczna 

Podstawa prawna:  

1. art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych 
użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych  
(Dz.U. z 2006r. Nr 206 poz. 1516 ze zm.)  
 

Z   
Zdjęcie obiektu 

 
 

 
 

I. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie: 

1) wykonania zaleceń z poprzednich kontroli, 

2) elementów budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania 
czynników występujących podczas użytkowania obiektu, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie 
dla: bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu, 

3) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. 

Data kontroli: 06.11.2020 r. 
Data następnej kontroli *: 
( * 6 lub 12 miesięcy ) 

11.2021 r. 

II. Informacje ogólne o obiekcie budowlanym: 

     Morska budowla hydrotechniczna  /  inny obiekt budowlany* 
(* niepotrzebne skreślić) 
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Nazwa, funkcja: 
Nabrzeża oczepowe: Nabrzeże Zachodnie, Nabrzeże Południowe, Pirs Wschodni, 

Umocnienia brzegowe.  

Adres: Gdańsk Górki Zachodnie 

Właściciel lub    
   zarządca 

 nazwa: 
Gmina Miasta Gdańska  

Gdański Ośrodek Sportu  

adres: 80-221 Gdańsk ul. Traugutta 29 

Rodzaj konstrukcji  
stalowa                  murowana                  drewniana                  żelbetowa 

       inna:  

Wyposażenie 

          Urządzenia odbojowe i cumownicze 

          Urządzenia ratownicze 

          Oświetlenie nawigacyjne i nocne    

          Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska: ………………………………..       

Długość: 687 m Nr inwentarzowy:    BRAK  

III. Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich  kontroli:  

Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z: 

1. protokołami z poprzednich kontroli: kontrola roczna z dnia 05.11.2019 r. przeprowadzonej przez:   

mgr inż. Jan Kłosowski  

2. innymi dokumentami mającymi znaczenie dla oceny stanu technicznego: ……………………………………… 

Element, urządzenie, 
instalacja 

Zalecenia Stopień wykonania zaleceń Uwagi 

Całość konstrukcji  Zgodnie z informacjami 
użytkownika obiekt 
przewidziany jest do 
kompleksowego remontu w 
ramach programu „Pętla Żuław 
II”. Do czasu przeprowadzenia 
remontu/modernizacji należy 
na bieżąco usuwać zapadliska 
naziomu oraz prowadzić inne 
bieżące prace konserwacyjne. 
Prace związane z 
uzupełnieniem ubytków 
naziomu należy prowadzić w 
trybie zgłoszenia robót w 
Pomorskim Urzędzie 
Wojewódzkim, pod nadzorem 
osób posiadających niezbędne 
uprawnienia budowlane dla 
tego typu prac. 
Należy bezwzględnie stosować 
się do zakazu obciążania 
nabrzeża w pasie 6 metrów od 
krawędzi dowodnej , zakaz 
dotyczy w szczególności: 
- składowania jachtów w 
okresie zimowym 
- podjeżdżania pod krawędź 
nabrzeża samochodami  i 
innymi ciężkimi pojazdami. 

Zalecenia związane z 
usuwaniem zapadlisk 
realizowane są na bieżąco. 
 
Zalecenie składowania jachtów 
na sezon zimowy w pasie nie 
mniejszym niż 6 m nie jest 
respektowane. 
 
  

Z uwagi na brak 
respektowania 
zalecenia 
zachowania 
bezpiecznego 
dystansu od 
krawędzi dla 
składowania 
jachtów na sezon 
zimowy istnieje 
duże ryzyko 
występowania 
dalszych awarii i 
zapadlisk 
konstrukcji. 
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IV. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego: 

 W trakcie kontroli ustalono: 

Element, urządzenie, 
instalacja 

Materiał, sposób wykonania, 
mocowania, wyposażenie 

Stan techniczny, zużycie Uwagi 

 Korona budowli i przyległego naziomu 

1. Naziom nabrzeże 
południowe 

Płyty betonowe lane na 
mokro 

 
Stan dostateczny, płyty 
częściowo pozapadane o kilka 
centymetrów i spękane, widoczne 
ślady bieżących napraw. 
 

Zalecany remont 
płyt  

2. Naziom nabrzeże 
zachodnie 

Naziom częściowo 
umocniony płytami MEBA 

 
Stan dostateczny, widoczne 
zapadliska oraz ślady napraw 
 

Zalecany remont 
konstrukcji  

Umocnienia skarp i narzutów wraz z przyległym naziomem 

1. Skarpa Nabrzeża 
Zachodniego 

Skarpa o wys. 0,5 m 
umocniona płytami typu 
MEBA 

Stan techniczny dobry 
 

Brak uwag  

 Elementy konstrukcji budowli 

1. Ścianki szczelne 
Stalowa ścianka typu 

Larssen o długości brusów 
6,0 m 

Stalowe ścianki szczelne, 
zwłaszcza na nabrzeżu 
południowym i zachodnim w 
bardzo złym stanie technicznym. 
Grodzice są silnie skorodowane i 
nieszczelne, co powoduje 
ucieczkę zasypu i powstawanie 
zapadlisk. Wielkości otworów 
korozyjnych nierzadko są 
mniejsze niż 30 cm. Ścianka 
szczelna w obecnym stanie 
technicznym nie jest w stanie 
bezpiecznie przenosić obciążeń 
pionowych i poziomych 

Należy do czasu 
remontu 

bezwzględnie 
trzymać się 

zakazu 
obciążania 

nabrzeża w pasie 
6 m od krawędzi 

odwodnej 

Urządzenia cumownicze i odbojowe 

1. Polery 
Polery betonowe 

wbetonowane w grunt poza 
konstrukcją oczepu 

Dostateczny 
Powłoki malarskie 
do odświeżenia  

Stan elementów drewnianych, gumowych, stalowych, betonowych, 
żelbetowych i z betonu sprężonego 

1. Brak Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy  

Urządzenia wyjściowe 

1. Drabinki Stalowe 

 
Drabinki wyjściowe kompletne, w 
dostatecznym stanie technicznym. 
Kolorystyka prawidłowa, powłoki 
malarskie skredowane, 
wypłowiałe 
 

Zalecana 
konserwacja do 

czasu 
przeprowadzenia 
remontu obiektu  

Przykrycia kanałów, studzienek i wnęk instalacyjnych 

1. Brak Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy  

Stan funkcjonowania instalacji odwodnieniowych 

1. Brak Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy  
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Stan powłok ochronnych oraz elementów instalacji ochrony katodowej 

1. Brak  Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy  

Stanu oznakowania nawigacyjnego budowli morskiej 

1. Maszt 
oznakowania 
wejściowego na 
pirsie 

Stalowy maszt rurowy  
Dobry stan techniczny. Powłoki 
malarskie skredowane wymagają 
odświeżenia. 

Zalecana 
konserwacja  

Działanie oświetlenia 

1. zewnętrznego - 
światła białe 

Oświetlenie typu ulicznego 
Oświetlenie sprawne i 
równomierne 

Nie dotyczy  

2.oznakowania 
nawigacyjnego 

Światło wejściowe na 
maszcie na pirsie 

Czerwone światło wejściowe na 
pirsie sprawne.  

Brak uwag    

3.światła ostrzegawcze Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy  

Inne elementy, urządzenia, instalacje 

1. Tablice 
informacyjne i 
ostrzegawcze 

Tablice GOS 
Kompletne, w dobrym stanie 

technicznym 
Brak uwag  

2. Instalacja 
elektryczna 

Instalacja zasilająca żuraw i 
postumenty poborowe 

Działanie prawidłowe 

Użytkownik we 
własnym zakresie 
prowadzi badania 

rezystancji i 
skuteczności 

ochrony 
przeciwporażenio

wej 

V. Określenie  zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania: 

 

Do czasu gruntownej przebudowy nabrzeża należy na bieżąco usuwać powstające zapadliska nawierzchni oraz 

bezwzględnie utrzymywać zakaz obciążania nawierzchni w pasie 6 m od krawędzi nabrzeża.   

VI. WNIOSKI KOŃCOWE:   

obiekt znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne jego 
użytkowanie, 

obiekt, pomimo tego, iż nie znajduje się w należytym stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu, 
bezpieczeństwu mienia bądź środowiska, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu,   

obiekt jest w nieodpowiednim stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, 
bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy sporządzić ekspertyzę jego stanu technicznego, 

obiekt może zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy zakazać jego 
użytkowania, 

obiekt jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź 
środowiska – należy zakazać jego użytkowania, 

obiekt znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym, bezpośrednio grożącym zawaleniem, 
niezbędny zakaz jego użytkowania oraz dokonanie rozbiórki budynku lub jego części. 

 
 

Wobec stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogą spowodować: zagrożenie życia lub 
zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, 
pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym – osoba dokonująca kontroli, na podstawie art. 70    
ust. 2 Prawa budowlanego, niezwłocznie prześle kopię niniejszego protokołu do właściwego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.     
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VII.  W celu usunięcia zagrożenia dla ludzi lub mienia należy niezwłocznie wykonać: 

 
Nie wydano zaleceń  

VIII. Dokumentacja fotograficzna wykonana w toku kontroli * : 
         ( * załączyć poglądowe zdjęcia w przypadku stanu zagrożenia lub dużych odstępstw i nieprawidłowości ) 

 

 
Fot. 1. Spękania oczepu żelbetowego 

 
Fot. 2. Pachoł cumowniczy – widoczna korozja    

 
Fot. 3. Ubytki betonu na krawędzi nabrzeża 

 

 

Oświadczam, że ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym. 
Dokonujący kontroli stanu technicznego: 

Mgr inż. Jan Kłosowski 
Uprawnienia nr  POM/0159/POOK/09 do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń 
Uprawnienia nr POM/0357/PBH/16 do projektowania w specjalności 
hydrotechnicznej bez ograniczeń 

 

 
 

 
 
 

.......................................................................... 
( podpis oraz pieczątka) 

Mgr inż. Adam Spisak 
Uprawnienia nr  POM/0042/POOS/11 do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych 

 
 

 
 
 

.......................................................................... 
( podpis oraz pieczątka) 

Mgr inż. Radosław Pietrzak 
Uprawnienia nr  POM/0025/OWOE/13 do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych  

 
 

 
 
 

.......................................................................... 
( podpis oraz pieczątka) 

Załączniki do protokołu 
np. protokoły pomiarów, ekspertyzy, badania nadzwyczajne itp. 

1.  

2.  

 


