PROTOKOL NR 12/2020
POMOSTY GORKI ZACHODNIE
z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego
obiektu budowlanego- morska budowla hydrotechniczna

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 pazdziernika 2006 r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania oraz szczegoétowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych
(Dz.U. z 2006r. Nr 206 poz. 1516 ze zm.)
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Zdjecie obiektu

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

1)
2)

3)

wykonania zalecen z poprzednich kontroli,

elementéw budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczgce dziatania
czynnikow wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu, ktorych uszkodzenia mogg powodowac zagrozenie
dla: bezpieczenstwa oséb, Srodowiska oraz konstrukcji obiektu,

instalaciji i urzgdzen stuzacych ochronie srodowiska.

Data kontroli: 06.11.2020 . (* 6 lub 12 miesiecy )

Data nastepnej kontroli *: 11.2021 r.

Informacje ogdine o obiekcie budowlanym:

Morska budowla hydrotechniczna / inhy-ebiekt-budowlany*

(* niepotrzebne skreslic)

Nazwa, funkcja: Pomosty drewniane




Adres:

Gorki Zachodnie, Jacht Klub Stoczni Gdanskiej

Gmina Miasta Gdanska

Wiasciciel lub nazwa.
zarzadca Gdanski Osrodek Sportu
adres: 80-221 Gdansk ul. Traugutta 29
. stalowa |:| murowana . drewniana D zelbetowa
Rodzaj konstrukcji
D inna: narzut kamienny
- Urzgdzenia odbojowe i cumownicze
D Urzgdzenia ratownicze
Wyposazenie B Oswietlenie nawigacyjne i nocne
D Instalacje i urzgdzenia stuzgce ochronie srodowiska: .............ccoeviiiiiiiiinnnn.
Pomosty:
Ditugos¢: A- 3240m Nr inwentarzowy: BRAK
B- 30,70 m
C- 30,00 m

lll. Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzednich kontroli:

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano sie z:
1. protokotami z poprzednich kontroli: kontrola roczna z dnia 05.11.2019 r. przeprowadzonej przez:

mgr inz. Jan Ktosowski

2. innymi dokumentami majgcymi znaczenie dla oceny stanu technicznego: ........c.cooiiiiiiii i

Element, urzgdzenie,

i g Zalecenia Stopien wykonania zalecen Uwagi
instalacja
Cato$¢ konstrukgciji Zaleca sie przed nastepnym
sezonem nawigacyjnym Zalecenia nie zostaty wykonane Zalecenia

czesciowg wymiane pokfadu
na pomoscie C oraz
od$wiezenia stalowych
elementéw wyposazenia-
maszt oswietleniowy i
drabinki.

pozostajg w mocy

IV. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:

W trakcie kontroli ustalono:

Element, urzgdzenie,

Materiat, sposob wykonania,

. ; ; A Stan techniczny, zuzycie Uwagi
instalacja mocowania, wyposazenie
Korona budowli i przylegtego naziomu
1. Brak Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Umocnienia skarp i narzutéw wraz z przylegtym naziomem
1. Brak Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Elementy konstrukcji budowli

1. Pomost A Pokfad

Poktad z desek drewnianych Stan dobry

Pojedyncze deski
do wymiany

2




Legary drewniane mocowane

2. Pomost A Legary na $ruby do pali drewnianych Stan dobry Brak uwag
3. Pomost B Poktad Poktad z desek drewnianych Stan dobry POJO(Iadynczg deski
0 wymiany
Legary drewniane mocowane
4. Pomost B Legary nagéruyby do pali drewnianych Stan dobry Brak uwag
Zaleca sie

Pomost C Pokfad

Poktad z desek drewnianych

Stan dostateczny- cze$¢ desek
kwalifikuje sie do wymiany

wymiane desek

poktadu- ok 1/3
catosci kwalifikuje

sie do wymiany

Legary drewniane mocowane
do konstrukcji zelbetowej i

6. Pomost C Legary stalowej schowanej pod Stan dobry Brak uwag
poktadem- pozostatosci
starego pomostu/ostrogi
Urzadzenia cumownicze i odbojowe
1. Polery cumownicze Stalowe ocynkowane Stan techniczny dobry Brak uwag
Stan elementoéw drewnianych, gumowych, stalowych, betonowych,
zelbetowych i z betonu sprezonego;
1. Brak Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Urzadzenia wyj$ciowe
Stan drabinek dobry, kolorystyka
1 Drabinki Stalowe praW|dio_wa. Stan powiqk o Zalecenie prace
malarskich wymaga od$wiezenia- konserwacyjne
widoczne ogniska korozji.
Przykrycia kanatéw, studzienek i wnek instalacyjnych
1. Brak Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Stan funkcjonowania instalacji odwodnieniowych
1. Brak urzadzen . .
odwodnieniowych Nie dotyczy Nie dotyczy Brak uwag
Stan powtok ochronnych oraz elementéw instalacji ochrony katodowej
1. Brak powtok
ochronnych na Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
nabrzezu
Stanu oznakowania nawigacyjnego budowli morskiej
Stalowy maszt rurowy
1. Maszt nawigacyjny | mocowany do zelbetowej Stan dostateczny Brak uwag
na pomoscie C konstrukcji dawnego
pomostu/ostrogi
1. zewnetrznego - Oswietlenie Halogenowe na
- . . Sprawne Brak uwag
Swiatta biate nasadach pomostow
2.0znakowania Oswietlenie masztu na
: . . Sprawne Brak uwag
nawigacyjnego pomoscie C
3.8wiatta ostrzegawcze | Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Inne elementy, urzadzenia, instalacje

1.

Instalacja
elektryczna

Instalacja zasilajgca
postumenty poborowe

Dziatanie prawidtowe

Uzytkownik we
wilasnym zakresie
prowadzi badania

rezystancji i
skutecznosci
ochrony
przeciwporazenio
wej




2. Tablice informacyjne Tablice GOS Kompletne, vv_dobrym stanie
i ostrzegawcze technicznym

Brak uwag

V. Okreslenie zakresu robét remontowych i kolejnosci ich wykonywania:

Zaleca sie przed najblizszym sezonem nawigacyjnym wymiane uszkodzonych desek na pomostach- zwtaszcza

na pomoscie C.

VI. WNIOSKI KONCOWE:

ooooO®sad

obiekt znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze, bezpieczne jego
uzytkowanie,

obiekt, pomimo tego, iz nie znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, nie zagraza zyciu lub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia bgdz srodowiska, jednakze wymaga wykonania niezbednego remontu,

obiekt jest w nieodpowiednim stanie technicznym, moggcym zagraza¢ zyciu lub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia bgdz srodowiska — nalezy sporzgdzi¢ ekspertyze jego stanu technicznego,

obiekt moze zagraza¢ zyciu lub zdrowiu, bezpieczenstwu mienia badz srodowiska — nalezy zakaza¢ jego
uzytkowania,

obiekt jest uzytkowany w sposdb zagrazajgcy zyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczenstwu mienia badz
srodowiska — nalezy zakaza¢ jego uzytkowania,

obiekt znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym, bezposrednio grozgcym zawaleniem,
niezbedny zakaz jego uzytkowania oraz dokonanie rozbiorki budynku lub jego czesci.

Wobec stwierdzenia uszkodzen lub brakdéw, ktore moga spowodowac: zagrozenie zycia lub

zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub Srodowiska, a w szczegolnoSci Kkatastrofe budowlang,
pozar, wybuch, porazenie prgdem elektrycznym — osoba dokonujgca kontroli, na podstawie art. 70
ust. 2 Prawa budowlanego, niezwilocznie przesle kopie niniejszeqo protokofu do wilasciwego
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

VII.

W celu usuniecia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwtocznie wykonaé:

Nie wydano zalecen

Vill. Dokumentacja fotograficzna wykonana w toku kontroli * :

(* zatgczyc poglgdowe zdjecia w przypadku stanu zagrozenia lub duzych odstepstw i nieprawidiowosci )
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Widoczna korozja biologiczna pojedynczych Fot. 2. Widoczna korozja biologiczna pojedynczych

poktadu desek pokfadu




Oswiadczam, ze ustalenia zawarte w protokole sg zgodne ze stanem faktycznym.

Dokonujacy kontroli stanu technicznego:

Mgr inz. Jan Klosowski

Uprawnienia nr POM/0159/POOK/09 do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen

Uprawnienia nr POM/0357/PBH/16 do projektowania w specjalnosci
hydrotechnicznej bez ograniczen

( podpis oraz pieczatka)

Mgr inz. Adam Spisak

Uprawnienia nr POM/0042/POOS/11 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

( podpis oraz pieczatka)

Mgr inz. Radostaw Pietrzak

Uprawnienia nr POM/0025/0WOE/13 do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

( podpis oraz pieczatka)

Zalgczniki do protokotu
np. protokoly pomiaréw, ekspertyzy, badania nadzwyczajne itp.




