PROTOKOL NR 13/2020
NABRZEZA GORKI ZACHODNIE
z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego
obiektu budowlanego- morska budowla hydrotechniczna

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 pazdziernika 2006 r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania oraz szczegoétowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych
(Dz.U. z 2006r. Nr 206 poz. 1516 ze zm.)
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Zdjecie obiektu

”

I. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

1) wykonania zalecen z poprzednich kontroli,

2) elementéw budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dziatania
czynnikéw wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu, ktérych uszkodzenia mogg powodowaé zagrozenie
dla: bezpieczenstwa osob, srodowiska oraz konstrukcji obiektu,

3) instalacji i urzadzenh stuzacych ochronie srodowiska.

. Data nastepnej kontroli *:
Data kontroli: 06.11.2020 r. (* 6 lub 12 miesiecy ) 11.2021r.

Il. Informacje ogéine o obiekcie budowlanym:

Morska budowla hydrotechniczna / inny-eobiektbudowlany*

(* niepotrzebne skreélic)




Nazwa, funkcja:

Nabrzeza oczepowe: Nabrzeze Zachodnie, Nabrzeze Potudniowe, Pirs Wschodni,

Umocnienia brzegowe.

Adres:

Gdansk Gorki Zachodnie

Gmina Miasta Gdanska

i nazwa:
Wiasciciel lub o
zarzadca Gdanski Osrodek Sportu
adres: 80-221 Gdansk ul. Traugutta 29
) - D stalowa |:| murowana D drewniana - zelbetowa
Rodzaj konstrukcji
| Jinna:
. Urzadzenia odbojowe i cumownicze
- Urzgdzenia ratownicze
Wyposazenie . ) ) o
B Oswietlenie nawigacyjne i nocne
D Instalacje i urzgdzenia stuzace ochronie Srodowiska: ............c.cooiiiiiiiiiiiinn
Ditugos¢: 687 m Nr inwentarzowy: BRAK

lll. Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzednich kontroli:

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano sie z:
1. protokotami z poprzednich kontroli: kontrola roczna z dnia 05.11.2019 r. przeprowadzonej przez:

mgr inz. Jan Ktosowski

2. innymi dokumentami majgcymi znaczenie dla oceny stanu teChniCznego: ... ...oviviuiiiiiiiiiiiiii i iiiaaees

Element, urzgdzenie,
instalacja

Zalecenia

Stopien wykonania zalecen

Uwagi

Catos¢ konstrukgiji

Zgodnie z informacjami
uzytkownika obiekt
przewidziany jest do
kompleksowego remontu w
ramach programu ,Petla Zutaw
II”. Do czasu przeprowadzenia
remontu/modernizacji nalezy
na biezgco usuwac zapadliska
naziomu oraz prowadzi¢ inne
biezgce prace konserwacyjne.
Prace zwigzane z
uzupetnieniem ubytkow
naziomu nalezy prowadzi¢ w
trybie zgtoszenia robot w
Pomorskim Urzedzie
Wojewddzkim, pod nadzorem
0s6b posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane dla
tego typu prac.

Nalezy bezwzglednie stosowaé
sie do zakazu obcigzania
nabrzeza w pasie 6 metréw od
krawedzi dowodnej , zakaz
dotyczy w szczegolnosci:

- skladowania jachtow w
okresie zimowym

- podjezdzania pod krawedz
nabrzeza samochodami i
innymi ciezkimi pojazdami.

Zalecenia zwigzane z
usuwaniem zapadlisk
realizowane sg na biezaco.

Zalecenie sktadowania jachtow
na sezon zimowy w pasie nie
mniejszym niz 6 m nie jest
respektowane.

Z uwagi na brak
respektowania
zalecenia
zachowania
bezpiecznego
dystansu od
krawedzi dla
sktadowania
jachtéw na sezon
zimowy istnieje
duze ryzyko
wystepowania
dalszych awarii i
zapadlisk
konstrukcji.




IV. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:

W trakcie kontroli ustalono:

Element, urzadzenie, Materiat, sposéb wykonania,

. . ! L Stan techniczny, zuzycie
instalacja mocowania, wyposazenie

Uwagi

Korona budowli i przylegtego naziomu

Stan dostateczny, ptyty

1. Naziom nabrzeze Ptyty betonowe lane na czesciowo pozapadane o kilka
potudniowe mokro centymetréw i spekane, widoczne

slady biezgcych napraw.

Zalecany remont
ptyt

2. Naziom nabrzeze Naziom czesciowo Stan dostateczny, widoczne Zalecany remont
zachodnie umocniony ptytami MEBA zapadliska oraz slady napraw konstrukcji
Umocnienia skarp i narzutéw wraz z przylegtym naziomem

1. Skarpa Nabrzeza Skarpa_ o wys. 0,5 m .
. umochiona ptytami typu Stan techniczny dobry
Zachodniego MEBA Brak uwag

Elementy konstrukcji budowli

Stalowe $cianki szczelne,
zwilaszcza na nabrzezu
potudniowym i zachodnim w
bardzo ztym stanie technicznym.
Grodzice s3 silnie skorodowane i
nieszczelne, co powoduje
ucieczke zasypu i powstawanie
zapadlisk. Wielkosci otworow
korozyjnych nierzadko sg
mniejsze niz 30 cm. Scianka
szczelna w obecnym stanie
technicznym nie jest w stanie
bezpiecznie przenosic¢ obcigzen
pionowych i poziomych

) Stalowa $cianka typu
1. Scianki szczelne Larssen o dtugosci bruséw
6,0 m

Nalezy do czasu
remontu
bezwzglednie
trzymac sie
zakazu
obcigzania
nabrzeza w pasie
6 m od krawedzi
odwodnej

Urzadzenia cumownicze i odbojowe

Polery betonowe
1. Polery wbetonowane w grunt poza Dostateczny
konstrukcjg oczepu

Powtoki malarskie
do odswiezenia

Stan elementéw drewnianych, gumowych, stalowych, betonowych,
zelbetowych i z betonu sprezonego

1. Brak Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Urzadzenia wyjsciowe
Drabinki wyj$ciowe kompletne, w Zalecana
dostatecznym stanie technicznym. konserwacja do
1. Drabinki Stalowe Kolorystyka prawidtowa, powtoki czasu
malarskie skredowane, przeprowadzenia
wyplowiate remontu obiektu

Przykrycia kanatéw, studzienek i wnek instalacyjnych

1. Brak Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Stan funkcjonowania instalacji odwodnieniowych
1. Brak Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy




Stan powtok ochronnych oraz elementow instalacji ochrony katodowej

1. Brak Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Stanu oznakowania nawigacyjnego budowli morskiej
1. Maszt . Dobry stan techniczny. Powioki
oznakowania : . Zalecana
o Stalowy maszt rurowy malarskie skredowane wymagaja .
wejsciowego na e konserwacja
o odswiezenia.
pirsie
Dziatanie oswietlenia
?' _zewne;.trznego i Oswietlenie typu ulicznego Qsmetlgme sprawne | Nie dotyczy
Swiatta biate ) rébwnomierne
2.0znakowania Swiatto wejsciowe na Czerwone swiatto wejsciowe na Brak uwa
nawigacyjnego maszcie na pirsie pirsie sprawne. 9
3.Swiatta ostrzegawcze | Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inne elementy, urzadzenia, instalacje
1. Tablice Kompletne, w dobrym stanie
informacyjne i Tablice GOS P L Y Brak uwag
technicznym
ostrzegawcze
Uzytkownik we
wlasnym zakresie
prowadzi badania
2. Instalacja Instalacja zasilajgca zuraw i . . . rezystancji i
Dziatanie prawidtowe .
elektryczna postumenty poborowe skutecznosci
ochrony
przeciwporazenio
wej

V. Okreslenie zakresu robét remontowych i kolejnosci ich wykonywania:

Do czasu gruntownej przebudowy nabrzeza nalezy na biezgco usuwac powstajgce zapadliska nawierzchni oraz

bezwzglednie utrzymywaé zakaz obcigzania nawierzchni w pasie 6 m od krawedzi nabrzeza.

VI.

WNIOSKI KONCOWE:

Ooooo0O&sad

obiekt znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze, bezpieczne jego
uzytkowanie,

obiekt, pomimo tego, iz nie znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, nie zagraza Zyciu lub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia badz srodowiska, jednakze wymaga wykonania niezbednego remontu,

obiekt jest w nieodpowiednim stanie technicznym, moggcym zagraza¢ zyciu lub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia bgdz srodowiska — nalezy sporzgdzi¢ ekspertyze jego stanu technicznego,

obiekt moze zagraza¢ zyciu lub zdrowiu, bezpieczenstwu mienia bgdz srodowiska — nalezy zakaza¢ jego
uzytkowania,

obiekt jest uzytkowany w sposéb zagrazajgcy zyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczehstwu mienia bgdz
srodowiska — nalezy zakazaé jego uzytkowania,

obiekt znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym, bezposrednio grozgcym zawaleniem,
niezbedny zakaz jego uzytkowania oraz dokonanie rozbiérki budynku lub jego czesci.

Wobec stwierdzenia uszkodzen lub brakdéw, ktore moga spowodowaé: zagrozenie zycia lub

zdrowia ludzi, bezpieczenistwa mienia lub Srodowiska, a w szczegolnoSci katastrofe budowlanag,
pozar, wybuch, porazenie prgdem elektrycznym — osoba dokonujgca kontroli, na podstawie art. 70
ust. 2 Prawa budowlanego, niezwilocznie przesle kopie niniejszeqo protokofu do wilasciweqo
Wojewddzkieqgo Inspektora Nadzoru Budowlaneqo.




VII. W celu usuniecia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwfocznie wykona¢:

Nie wydano zalecen

Vill. Dokumentacja fotograficzna wykonana w toku kontroli * :

(* zatgczyc poglgdowe zdjecia w przypadku stanu zagrozenia lub duzych odstepstw i nieprawidiowosci )

Fot. 2. Pachot cuowniczy — widoczna korOZJa
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Fot. 3. Ubytki betonu nkrawdzi nabrz

L
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Oswiadczam, ze ustalenia zawarte w protokole sg zgodne ze stanem faktycznym.
Dokonujacy kontroli stanu technicznego:

Mgr inz. Jan Klosowski

Uprawnienia nr POM/0159/POOK/09 do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen

Uprawnienia nr POM/0357/PBH/16 do projektowania w specjalnosci
hydrotechnicznej bez ograniczen

( podpis oraz pieczatka)

Mgr inz. Adam Spisak

Uprawnienia nr POM/0042/PO0OS/11 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

( podpis oraz pieczatka)

Mgr inz. Radostaw Pietrzak

Uprawnienia nr POM/0025/0WOE/13 do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

( podpis oraz pieczatka)

Zalgczniki do protokotu
np. protokoly pomiaréw, ekspertyzy, badania nadzwyczajne itp.




