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1.  |[WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan w ramach realizacji projektu budowlanego
pt. ,,Projekt remontu nawierzchni pomostow i balustrad mola w BrzeZnie”

1.2.  [Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-
bot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. | Zakres robot objetych SST

Zakres opracowania:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wszystkimi czynno-
$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu montaz i demontaz rusztowac shuzacych do wykonania robot bu-
dowlanych przy elewacji budynku i innych elementach budynku bedacego przedmiotem projektu budowlanego.
Nie dotyczy rusztowan specjalnych, ktérych wykonanie wymaga sporzadzenia projektu i obliczen
statycznych. Niniejsza specyfikacja uwzglednia takie prace jak:

- montaz i rozbiorka pojedynczych ramek rusztowan na piasku i ptywajgcych pontonach

- obsadzenia hakéw w konstrukcji zelbetowej mola do zamocowania rusztowan

1.4. | Klasyfikacja robot wg CPV

Klasyfikacja robot objetych Specyfikacja wg CPV (Wspoblnego Stownika Zamowien):

Kategoria rob6t: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan
1.5. | Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi

i okresleniami podanymi w Specyfikacji OST ,,Wymagania og6lne.”
Rusztowanie robocze
konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktorej moga by¢ wykonywane prace na wysokosci,
shuzaca do utrzymywania osdb, materiatow i sprzetu;
Do grupy rusztowan roboczych zaliczane sa wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosci za-
rowno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Mogg to by¢ wszystkie typy rusztowan lgcznie z rusz-
towaniami jezdnymi.
Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Sposdb zamocowania oraz ilo§¢ kotew okre-
$lajg instrukcje montazu poszczegodlnych systemow rusztowan lub dokumentacja techniczna. Sprawdzenie za-
kotwienia polega na porownaniu siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiaréw sity wyrywajacej kotwy oraz
sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan typowych zawarte sg w instrukcji montazu. W po-
zostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym. Kotwy na skrajnych pionach ruszto-
wania powinny by¢ zamocowane w sposob umozliwiajacy przeniesienie obciazen rownolegltych do $ciany.
Usytuowanie kotew powinno umozliwia¢ swobodne poruszanie si¢ po rusztowaniu i by¢ wykonane mozliwe
najblizej wezta rusztowania oraz prostopadle do $ciany. Po wejsciu na teren budowy sprawdzamy wygrodzenie
strefy niebezpiecznej. Wymiary i sposob wygrodzenia tej strefy okreslono w przywolanym wczesniej rozpo-
rzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r. Konieczne jest rowniez zwrdcenie uwagi na zachowanie
porzadku na budowie (niesktadowanie materiatu i sprzetu montazowego w ciggach komunikacyjnych lub in-
nych miejscach do tego nie przeznaczonych).
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2. WZNOSZENIE RUSZTOWAN

2.1, Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

- Ponton ptywajacy do montazu rusztowan

- Rusztowania robocze przyscienne z rur stalowych, systemowe, rozbieralne.
Nalezy zastosowac rusztowania przystosowane do robot elewacyjnych, posiadajace certyfikat bezpieczen-
stwa oraz instrukcje montazu i eksploatacji. (Dla rusztowan nieobjetych certyfikatem konieczna jest indywi-
dualna dokumentacja techniczna rusztowania).

- Folie PE i siatki z tworzyw sztucznych do zabezpieczenia istniejgcych otwordw okiennych, znajdujacych sie
na elewacji urzadzen oraz istniejgcej zieleni.

Rusztowanie systemowe
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1. stezenie ptaszczyzny pionowe: zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym lub bez, otwarte ramy, ramy dra-
binowe z wlazami, sztywne potaczenia pomigdzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen oraz
inne elementy uzywane jako wzmocnienie pionowo

2. stezenie ptaszczyzny poziomej: ramy, plyty ramowe, klamry stezen i sztywne potagczenia pomigdzy po-
przecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome

3. shupek poreczowy; rura z tacznikami umozliwiajagca zamontowanie poreczy na ostatniej kondygnacji ruszto-
wanla

4. stezenie wspornika rura zakonczona tacznikami stuzaca do podparcia wspornikéw rozszerzajacych rusztowa-

nie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia konstrukcyjnego

. wezel: miejsce roztgcznego potaczenia dwdch lub wigcej elementow rurowych,

. Stezenie wzdtuzne

. Stojak: element pionowy

. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzgcy kat prosty z elewacjg budynku

. Podtuznica: poziomy element zazwyczaj rownolegly do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem dtuzszego

wymiaru rusztowania

10. Odciag: element taczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku

11. Pomost: jeden lub wigcej podestow, ktore tworza miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami

12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji no$nej, stuzacy do uktadania
dodatkowych pomostow roboczych lub daszkéw ochronnych

13. Podtuznica wzmacniajaca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkdd typu przej$cia nad przejaz-
dami, daszkami itp. o rozpigtosci wigkszej niz 3m (w rusztowaniach systemowych)

14. Podstawka: sztywna plyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie

15. Fundament

16. DZzwigar mostujacy: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszgca obcigzenie, i mogaca stano-
wic€ czes$¢ konstrukcji rusztowan

17. Rama pozioma: element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajacy si¢ z
dwoch podtuznic potaczonych poprzeczkami
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18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu zamontowania odciagu

19. Rama pionowa: gtéwny element pracujacy po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sktadajacy si¢
z dwoch stojakdéw potaczonych poprzeczkami

20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach komunikacyjnych —
zabezpieczajg rusztowania przed upadkiem z wysokosci przedmiotéw i materiatow budowlanych

21. Porgcz gtowna

22. Porgcz posrednia

23. Bortnica: kraweznik

24, Zabezpieczenie boczne

25.Podstawka $rubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji

26. Ztacze: element uzywany do taczenia dwoch rur

zlacze krzyzowe: ztacze uzywane do tagczenia dwoch rur przecinajacych si¢ pod katem prostym

zlacze obrotowe: ztacze uzywane do taczenia dwoch rur przecinajacych si¢ pod dowolnym katem

zlacze rownolegle: ztacze uzywane do taczenia dwoch réwnolegtych rur.

zlgcze wzdhuzne: ztacze uzywane do taczenia dwoch rur wspotosiowo wzdhuz linii prostej

2.2.

| Sprzet

- sprzet montazowy — dostosowany do rodzaju zastosowanych rusztowan
- bloczki, dzwigi i podno$niki,
- buty ochronne wzmocnione, kaski ochronne, rekawice ochronne, pasy monterskie,

2.3.

| Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”. Sprzet i materialy nalezy przewo-
zi¢ $rodkami transportu dostosowanymi do ci¢zaru i gabarytow przewozonych tadunkéw. Rusztowania nalezy
magazynowa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed ciggtym

zawilgoceniem.

2.4.

| Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do montazu rusztowan, nalezy usuna¢ wszelkie ruchome elementy otoczenia
znajdujace si¢ w bezposrednim sasiedztwie elewacji.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja produ-
centa albo projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementow
poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi,
okreslonymi w kryteriach oceny wyroboéw pod wzgledem bezpieczenstwa.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz podestow roboczych powinni posiadac¢
wymagane uprawnienia.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Strefa
niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowla-
nego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz
6 m.

W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, o ktorej mowa wyzej, moze by¢ zmniejszona pod
warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed
spadaniem przedmiotow.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, ogradza si¢ balu-
stradami. Balustrada sklada si¢ z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowg a porgcza wypet-
nia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Daszki ochronne powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najniz-
szym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powin-
no by¢ szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach przejsé i przejazdow
szeroko$¢ daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m wigcej z kazdej strony niz szerokos¢ przej-
$cia lub przejazdu

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:
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a) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i na-
zwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
b) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania

10. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwia-
jacym odptyw wod opadowych.

11. Pontony na ktorych beda wznoszone rusztowania winny by¢ stabilnie zamocowane, wg wytycznych do-
stawcy pontondw.

12. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okre$li¢ w projek-
cie rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania
nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.

13. Udzwig urzadzenia do transportu materiatdw na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania
nie moze przekracza¢ 1,5 kN.

14. Rusztowanie z elementoéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

15. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciaggéw komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organdéw
nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczenstwa. Srodki bez-
pieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu.

2.5. | Kontrola jakosci i odbior robot

1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

2. Kontrola jakos$ci rob6t montazowych polega na ocenie zgodnosci sposobu montazu rusztowan ze specy-
fikacja techniczng zastosowanego typu rusztowan.

3. Kontrole rusztowan powinny obejmowaé stan podtoza, posadowienie, st¢zenie, zakotwienie, pomosty
robocze i zabezpieczenie urzadzen piorunochronne.

4. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
Inspektora Nadzoru. Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
od odbioru technicznego.

5. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegdlnoscei:

a) uzytkownika rusztowania;

b) przeznaczenie rusztowania;

¢) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru te-
lefonu;

d) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

e) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

f)  opornos¢ uziomu;

g) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

6. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzo-
ru, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajacych za-
grozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okre-
SOWO, hie rzadziej niz raz w miesigcu.

Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem okresla instrukcja producenta lub projekt indywidualny.

7. Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wg zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania oraz

uwag wynikajacych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

3. |OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru w OST ,,Wymagania ogolne”.

Rusztowania rurowe oblicza sie w m? ich powierzchni. Dtugo$éé rusztowania nalezy przyjmowaé wg dhugosci
$ciany z obliczeniem szerokosci rusztowania za kazdy zarusztowany wypukly naroznik budynku. Wysokos¢
rusztowania przyjmuje si¢ od poziomu podtoza, na ktorym sg ustawione do wysokosci 1.5 m ponad najwyzszy
pomost roboczy, lecz niw wyzej niz do gornej krawedzi $ciany.

4. |ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t rozbiérkowych podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom robdt zanikajgcych.

Odbidr rusztowania

Stwierdzenie zgodnosci elementéw rusztowan z wymaganiami powinno
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obejmowaé nastepujgce badania:

- stan podloza — przeprowadzeniu badan podtoza, na ktérym bgdg montowane rusztowania,

- posadowienie rusztowania

- sprawdzenie jako$ci materiatlow uzytych do wykonania elementéw rusztowania

- stezenia — czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,

- ogledziny zewngtrzne elementdw oraz sprawdzenie ich wymiarow,

- zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

- pomosty robocze i zabezpieczajace czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania,

- komunikacje, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

- zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym

rusztowania i czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.

- inne podane w normie

Badanie rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie wymagan og6lnych stanu podtoza posadowienia ruszto-

wania, wykonanie zlaczy i stezen, zakotwien, pomostow roboczych i zabezpieczajacych, urzadzen

komunikacyjnych i transportowych Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym

powinna by¢ zawarta decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do uzytku.

6. |PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne podstawy ptatnosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie pomigdzy Zamawiajacym a WYy-

konawca.

Cena jednostkowa za wykonanie 1m? rusztowana (montaz i demontaz) winna obejmowaé prace:

- ustawienie i rozbidrka rusztowan tacznie ze schodami i spocznikami

- ulozeniem, przektadaniem i rozbiérka pomostow roboczych i zabezpieczajacych

- zalozeniem i rozbiérka desek krawedziowych i porgczy ochronnych oraz daszkéw zabezpieczajacych

- wykonanie i rozbidrka pionéw komunikacyjnych

- zalozenie na konstrukcji rusztowan i przektadanie wysiggnika do podnoszenia materiatow

- obsadzenie hakow w $cianach i zamocowanie rusztowan do §ciany oraz okresowe sprawdzenie sztywnosci
konstrukcji

7. |PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12811-1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.
Czg$¢ 1: Rusztowania. Warunki wykonania i ogolne zasady
projektowania

PN -92/ N - 01256. 02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
PN-92/N -01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
PN-92/N -01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
PN — N - 01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych
PN-78/M -47900.00 Rusztowania stojace metalowe. Okreslenia podziat i
glowne parametry
PN-78/M - 47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogoélne wymagania, badania i eksploatacja
PN-78/M — 47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogodlne wymagania i bada-
nia oraz eksploatacja
PN -78/M — 47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza.

Ogdlne wymagania i badania.
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